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Kärcher System:
Elastyczne rozwiązania do różnych potrzeb.

Kärcher System oparty jest na wzajemnej współpracy inżynierów Kärcher i użytkowników urządzeń. 
Dzięki cennym uwagom naszych klientów tworzymy innowacyjne i jednocześnie proste rozwiązania 
idealnie dopasowane do potrzeb wszystkich użytkowników. Ponieważ razem możemy więcej!   

Kluczem do sukcesu nie jest oferowanie wszystkiego, ale oferowanie dokładnie tego, czego potrze-
buje klient. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych kosztów oraz upraszcza obsługę, co z kolei wpływa 
na większą satysfakcję z poczynionych inwestycji. 
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Ważne jest by posiadać rozwiązanie dla wszystkich wymogów związanych z wydajnością, efektywnością i trwałością. Dla-
tego też Kärcher proponuje podejście systemowe, na które składają się: urządzenia, akcesoria, środki czyszczące, serwis 
oraz oprogramowanie. Rozwiązania te dzięki komplementarności mogą zostać łatwo zamienione w procedury, co stanowi 
wartość dodaną samą w sobie. 
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Każda branża wymaga specjalistycznych rozwiązań

Kärcher jest synonimem zadowolenia niezależnie od zastosowania. Firma zbiera wszystkie ważne z punktu widzenia branż 
informacje, ocenia je i interpretuje. Innowacyjne i wydajne rozwiązania dla branż, które spełniają potrzeby klientów są roz-
wijane właśnie w oparciu o tą wiedzę.

BSC - zarządzanie nieruchomościami

Budownictwo

Motoryzacja

Służba zdrowia

Rolnictwo

Hotelarstwo3 6

2 5

1 4

1 2

43

5 6
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Przemysł

ReCa

Biura

Handel detaliczny

Instytucje publiczne

Transport9 12

8 11

7 10

7 8

109

11 12
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Professional w kolorze antracytowym

W odpowiedzi na częste prośby ze strony klientów o dyskretne urządzenia, wymagające mniejszej troski o ich wygląd 
zewnętrzny (a więc takich, na których zabrudzenia powstające podczas użytkowania są mniej widoczne) oraz w związku 
z potrzebą wizualnego rozróżnienia maszyn profesjonalnych od tych przeznaczonych do użytku prywatnego, Kärcher 
wprowadził jeden kolor wspólny dla wszystkich urządzeń z grupy Professional - antracytowy. Dotychczas w tych barwach
produkowane były urządzenia dedykowane dla branży Ho, ReCa i BSC (hotelarska, restauracyjno-kateringowa oraz firm 
sprzątających). Kolor ten spotkał się z wyjątkowo pozytywnym odbiorem klientów, jako niebrudzący się i nierzucający się 
w oczy. Barwą żółtą oznaczone zostały wszystkie elementy obsługowe, co dodatkowo poprawiło ocenę przyjazności ma-
szyn dla użytkownika.
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eco!efficiency: Osiągać więcej za mniej

Idea eco!efficiency jest prosta – uzyskać więcej za mniej. Eco!efficiency to szereg usprawnień wprowadzanych przez Kär-
cher po to, by skuteczność pracy urządzeń szła w parze z obniżeniem kosztów, jakie w związku z ich funkcjonowaniem 
ponosi środowisko. W celu skutecznego wyróżnienia grupy urządzeń spełniających kryteria eco!efficiency oznaczono je 
kolorem niebieskim, tak by na pierwszy rzut oka można było je rozpoznać. Idea eco!efficiency stanowi obecnie integralną 
część korporacyjnej polityki Kärcher i została zaimplementowana we wszystkich grupach produktowych.

Mniejsze 

zużycie wody

Inteligentne 

wykorzystanie energii

Mniejszy 

hałas

Optymalizacja 

procedur w firmie

Mniejsze 

zanieczyszczenie wody

Wysoka zdolność 

do recyklingu

Łatwość 

serwisowania

Redukcja 

emisji CO2

Wydłużona 

żywotność

Skuteczna 

filtracja pyłu

Odpowiedni 

dobór materiałów

Zredukowane 

zużycie materiałów

Pełna dostępność 

części zamiennych

Precyzyjne dozowanie 

środków czyszczących

Oszczędność 

czasu
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* Technischer Überwachungsverein (Technical Inspection Association – TÜV) odnosi się do zarejestrowanych stowarzyszeń, które przeprowadzają badanią 
i certyfikację wyrobów w zakresie funkcjonalności, użyteczności i bezpieczeństwa. 
** 1.7 tony CO2 na lot.

Więcej za mniej 

Głównym celem eco!efficiency jest zredukowanie zużycia zasobów natu-

ralnych i energii przy zachowaniu wydajności czyszczenia niezbędnej dla 

danego zastosowania. W celu skalkulowania możliwych oszczędności 

energii oraz zmniejszenia emisji CO2 przez cały okres użytkowania urzą-

dzenia porównano dwa odkurzacze Kärcher T 12/1 i T 12/1 eco!efficiency. 

 

W badaniu TÜV SÜD* Industrie Service GmbH zbadano wielkość emisji 

gazów cieplarnianych dla odkurzacza T 12/1 eco!efficiency w czasie całego 

cyklu żywotności urządzenia.  Przyjęte standardy pomiarów** pozwa-

lają na porównanie wielkości emisji CO2 wytwarzanej przez urządzenia 

T 12/1 eco!efficiency i wielkości emisji CO2 generowanej przez samoloty.

W oparciu o przyjętą metodologię: wszystkie sprzedawane na bieżąco 

odkurzacze T 12/1 eco!efficiency zaoszczędzą w ciągu swojego całego 

cyklu żywotności około 1800 ton CO2. Natomiast wszystkie urządze-

nia Kärcher eco!efficiency wyemitują o około 850 000 ton mniej CO2. 

Stanowi to ekwiwalent około 500 000 lotów na trasie z Londynu do 

Nowego Jorku***.

Cyfry te czytelnie ilustrują jak wiele energii można zaoszczędzić i o ile 

mniej obciążyć środowisko emisją CO2 używając urządzeń eco!efficiency. 

Mniej może więc oznaczać więcej.
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Zrównoważony rozwój - podstawa myślenia o przyszłości

Dziś działamy, ale myślimy o przyszłości, bo skutki naszych działań będą widoczne i wtedy. Aby zapewnić równowagę mię-
dzy dzisiejszymi zyskami, a dniem jutrzejszym Kärcher opiera swe działania na równorzędnych filarach: ekonomii, odpowie-
dzialności społecznej i ochronie środowiska. Zyski są tym cenniejsze im lepiej współpracujemy z pracownikami, otoczeniem 
zewnętrznym firmy i odpowiedzialnie korzystamy z zasobów naturalnych.

Optymalne zużycie energii

Kärcher dokłada starań by ograniczyć zużycie energii, poprzez jej opty-

malne wykorzystanie i niedopuszczanie do jakiegokolwiek marnotraw-

stwa. Firma korzysta z wydajnych układów odzyskiwania ciepła. Na przy-

kład wtedy kiedy ciepło powstałe przy produkcji tworzyw sztucznych 

metodą wtrysku jest wykorzystywane do ogrzewania sąsiadujących bu-

dynków. Roczne oszczędności energii z tego tytułu to 19.000 litrów oleju 

opałowego i 51.300 kg CO2. Tą samą ilość zużywa średniej klasy samo-

chód na pokonanie dystansu 225 000 km. Dzięki wysokim wartościom 

cos-n 0,98 do 0,89, oryginalne ładowarki Kärcher zapewniają praktycznie 

100% wykorzystanie energii ładowania. To zaledwie dwa z wielu przykła-

dów technologii maksymalnie wykorzystującej wytworzoną energię.

Produkty przyjazne środowisku

Dbałość o środowisko jest wpisana w produkcję urządzeń Kärcher, za-

daniem których jest skutecznie czyścić nie szkodząc przy tym środo-

wisku. Dobrym przykładem ekologicznych maszyn są parownice, które 

usuwają zabrudzenia jedynie za pomocą pary wodnej pod ciśnieniem 

bez jakichkolwiek detergentów. Ich zaletą jest także minimalne zużycie 

wody - z jednego litra wody w bojlerze wytwarzane jest nawet 1700 

litrów pary. Dbałość o środowisko jest wpisana w produkcję urządzeń 

Kärcher, zadaniem których jest skutecznie czyścić nie szkodząc przy 

tym środowisku. Dobrym przykładem ekologicznych maszyn są parow-

nice, które usuwają zabrudzenia jedynie za pomocą pary wodnej pod 

ciśnieniem bez jakichkolwiek detergentów. Ich zaletą jest także mini-

malne zużycie wody - z jednego litra wody w bojlerze wytwarzane jest 

nawet 1700 litrów pary.

Środki czyszczące

Środki czyszczące Kärcher to produkty najwyższej jakości, które ideal-

nie uzupełniają urządzenia gwarantując doskonałe efekty. Zmniejszają 

napięcie powierzchniowe wody, co sprawia, że stosowane nawet w 

niewielkich ilościach skutecznie rozpuszczają uporczywe zabrudzenia. 

Dzięki inhibitorom korozji nawet agresywne środki są bezpieczne dla 

urządzeń. Ponadto środki czyszczące Kärcher są przyjazne dla śro-

dowiska: ulegają biodegradacji w ponad 90% i w znakomitej większo-

ści posiadają zdolność separowania olejów i tłustych zanieczyszczeń 

od wody (ASF - wewnętrzny patent Kärcher), co pozwala na ponowne 

wykorzystanie wody w procesie czyszczenia, np. na myjniach samo-

chodowych.

Ekologiczne zaangażowanie

Przyszłość energetyki to odnawialne źródła energii. W Kärcher ta przy-

szłość jest już teraźniejszością. Dwie elektrownie słoneczne o mocy 30 

kWp w siedzibie firmy w Winnenden generują około 33 000 KWh rocz-

nie, co przekłada się na redukcję 20 000 kg emisji CO2 w skali roku. 

Geoterma w Winnenden wykorzystuje podziemną energię geotermalną 

do ogrzewania w zimie i chłodzenia w lecie. To oznacza 88% oszczęd-

ności energii. Ciepłownia opalana wiórami drzewnymi w Obersontheim 

oszczędza 340 000 litrów oleju opałowego rocznie, co odpowiada emi-

sji ponad 1 milion kilogramów CO2 mniej. Podobnie pozytywny wpływ 

na mniejszą emisję CO2 ma odzyskiwanie ciepła w fabryce w Winnen-

den (oszczędność: 19 000 l oleju grzewczego rocznie, ograniczenie 

emisji o 51 300 kg CO2).
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4

4 TACT2 = TACT + TACT

System TACT2 stanowi nową jakość w utrzymaniu niezmiennej siły 
ssania. Składa się z połączonych ze sobą dwóch systemów TACT 
i montowany jest w urządzeniach wyposażonych w dwie turbiny. 
Silny impuls powietrza naprzemiennie, co 7 sekund przedmuchuje 
połowę filtra głównego z zalegającego w nim pyłu zrzucając go 
wprost do zbiornika zanieczyszczeń.

5 Nowoczesny design

Urządzenia Kärcher obok funkcjonalności cechuje atrakcyjny design.
W licznych konkursach produktom firmy wielokrotnie przyznawano 
nagrody w tej kategorii. Urządzenia wysokociśnieniowe szczycą się 
takimi odznaczeniami jak: „red dot design award”, „if product design
award” oraz „Fokus Green design award”.

1 Doskonałe efekty czyszczenia

Wałki z mikrofibry gwarantują wysoką siłę tarcia, co wpływa na 
mniejsze zużycie środka czyszczącego. Ponadto charakteryzują się 
doskonałą absorbcją brudu, tłuszczu oraz wody. Są niezastąpione 
w czyszczeniu kamionki szlachetnej oraz innych gładkich powierzchni.

2 System Inteligentnych Kluczy Kärcher

Uproszczeniu obsługi, a zarazem zapobieganiu błędom i naduży-
ciom ze strony operatora służy System Inteligentnych Kluczy (KIK), 
za pomocą którego różnym osobom przydzielane są różne upraw-
nienia w zależności od koloru posiadanego klucza (żółty przezna-
czony jest dla obsługi, szary dla kierownika obiektu, a czerwony dla 
serwisanta).

3 Dbałość o środowisko

Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące Kärcher z podgrzewa-
niem wody jako pierwsze na świecie oferują możliwość pracy w trybie 
Eco. Wystarczy główny przełącznik obsługowy ustawić na zielonym 
polu oznaczonym symbolem Eco, a urządzenie będzie podgrze-
wało wodę do najbardziej ekonomicznej temperatury (60°C) przy 
maksymalnym wydatku wody. Pozwala to skutecznie czyścić mocno 
zabrudzone powierzchnie jednocześnie zmniejszając zużycie paliwa 
nawet o 20%.

21

3

Golden Broom
Award 2011

5

Siła innowacji

Najważniejszym czynnikiem wzrostu Kärcher jest innowacyjność produktów. Ponad połowa urządzeń oferowanych przez firmę 
jest obecnych na rynku nie dłużej niż 5 lat, a nowatorskie rozwiązania technologiczne opracowane przez inżynierów Kärcher 
zostały objęte już ponad 1200 patentami.

World Best
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Spis treści

Urządzenia wysokociśnieniowe	 Strona� 14
Rekultywacja wody	 Strona� 126
Stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe	 Strona� 132
Urządzenia ultra wysokociśnieniowe	 Strona� 138
Odkurzacze uniwersalne	 Strona� 162
Odkurzacz przemysłowe	 Strona� 242
Polerki / Szorowarki automatyczne	 Strona� 280
Urządzenia do czyszczenia
dywanów i wykładzin	 Strona� 388
Osprzęt do czyszczenia manualnego	 Strona� 406

Zamiatarki	 Strona� 414
Zamiatarki miejskie / Nośniki narzędzi	 Strona� 476
Myjnie samochodowe	 Strona� 504
Parownica / Odkurzacz parowy	 Strona� 524
ECO!Manager i ECO!Cleaning	 Strona� 534
Czyszczenie suchym lodem	 Strona� 538
Myjnie części	 Strona� 552
Czyszczenie zbiorników i cystern	 Strona� 560
Odzież ochronna	 Strona� 564
Środki czyszczące	 Strona� 570
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Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące

Wszechstronność nie do pobicia

W 1950 Kärcher opatentował pierwsze w Europie urządzenie czyszczące strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Od 
tego momentu firma wprowadza do technologii czyszczenia wysokociśnieniowego coraz to lepsze rozwiązania służące 
zarówno większej skuteczności jak i komfortowej obsłudze urządzeń. Prace te zaowocowały powstaniem niezwykle bo-
gatej oferty urządzeń wysokociśnieniowych i z podgrzewaniem wody i bez, zasilanych spalinowo i elektrycznie, mobilnych 
i stacjonarnych. Tak szeroki asortyment pozwala dobrać optymalnie do potrzeb właściwe urządzenie.

Urządzenia wysokociśnieniowe

HD – bez podgrzewania wody	 Strona� 18

HDS – z podgrzewaniem wody	 Strona� 32

HD – z silnikiem spalinowym	 Strona� 42

HDS – z silnikiem spalinowym	 Strona� 46

HD – stacjonarne	 Strona� 48

HDS – stacjonarne	 Strona� 52 

Osprzęt do czyszczenia solarów	 Strona� 54

Filtr zmiękczający wodę	 Strona� 56

Pistolet do beczek	 Strona� 57

Podwójny inżektor	 Strona� 58

Pistolet do piaskowania	 Strona� 59

Akcesoria dodatkowe	 Strona� 60

Środki czyszczące	 Strona� 120
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Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące

1 Niezawodna technologia kotła

Budowa kotła w urządzeniach wysokociśnieniowych Kärcher gwarantu-

je wysoką moc grzewczą przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów. 

Podwójna ścianka kotła z przestrzenią przez którą przepływa powietrze 

dostarcza tlenu niezbędnego w procesie spalania oraz chłodzi kocioł. 

Pionowa i lekka konstrukcja z płomieniem skierowanym w dół zapewnia 

równomierną dystrybucję ciepła bez powstawania kondensatu i korozji. 

Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody emitują niewiel-

kie ilości spalin spełniając najwyższe europejskie normy, co pozytywnie 

wpływa na środowisko.

2 Wytrzymałe, silne pompy

Wszystkie pompy zastosowane w profesjonalnych urządzeniach wy-

sokociśnieniowych Kärcher wykonane są ze szczególną starannością 

przez najlepszych specjalistów, z materiałów najwyższej jakości. Wy-

posażone są w mosiężne głowice, nie ulegają korozji, pracują nieza-

wodnie i bezawaryjnie.

3 Zaawansowane technologicznie dysze ciśnieniowe

Kärcher produkuje kilka rodzajów dysz wysokociśnieniowych: dy-

sze trójstopniowe, Vario kątowe (0°-90°), dysze Power o różnym ką-

cie spryskiwania (0°, 15°, 25°, 40°), dysze rotacyjne przełączane 

i nieprzełączane oraz dysze parowe. Wszystkie wykonane są w spo-

sób perfekcyjny z materiałów najwyższej jakości, co gwarantuje długą 

żywotność.

4 Dbałość o środowisko

Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące Kärcher z podgrzewaniem 

wody jako pierwsze na świecie oferują możliwość pracy w trybie 60°C 

przy maksymalnym wydatku wody. Pozwala to skutecznie czyścić moc-

no zabrudzone powierzchnie jednocześnie zmniejszając zużycie paliwa 

nawet o 20%.

5 Nowoczesny design

Urządzenia Kärcher obok funkcjonalności cechuje atrakcyjny design. 

W licznych konkursach produktom firmy wielokrotnie przyznawano 

nagrody w tej kategorii. Urządzenia wysokociśnieniowe szczycą się 

takimi odznaczeniami jak: „red dot design award”, „if product design 

award” oraz „Fokus Green design award”.

6 Doskonała mobilność

Wysoki stopień mobilności urządzeń pozwala nie tylko na ich łatwe 

przemieszczanie podczas czyszczenia, ale także znacząco upraszcza 

ich transport do miejsc, gdzie w danym momencie będą potrzebne. 

Innowacyjna linia kompaktowych urządzeń wysokociśnieniowych bez 

podgrzewania wody wyznacza zupełnie nowe standardy w tej dzie-

dzinie.

1 2 3

4 5 6
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Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody
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HD klasa kompakt

HD 5 /12 C / C Plus  1 500 150 / 15 120 / 12 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – – – – /  Easy Press   18

HD 5/12 CX Plus  1 500 150 / 15 120 / 12 –  – Tłoki ze stali szlachetnej – – –  Easy Press   18

HD 5 /15 C / C Plus  1 500 185 / 18,5 150 / 15 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – – – – /  Easy Press   18

HD 5/15 CX Plus  1 500 185 / 18,5 150 / 15 –  – Tłoki ze stali szlachetnej – – –  Easy Press   18

HD 5/17 C / C Plus  1 500 215 / 21,5 170 / 17 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – – – – /  Easy Press   18

HD 5/17 CX Plus  1 500 215 / 21,5 170 / 17 –  – Tłoki ze stali szlachetnej – – –  Easy Press   18

HD 6/13 C / C Plus  1 560 170 / 17 130 / 13 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – – – – /  Easy Press   18

HD 6/13 CX Plus  1 560 170 / 17 130 / 13 –  – Tłoki ze stali szlachetnej – – –  Easy Press   18

HD 5/11 C / C Plus 1 500 130 / 13 115 / 11,5 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – – – – /  Przedłużony –  20

HD 6/12-4 C / C Plus 1 300–600 160 / 16 20–120 / 2–12 – – – Tłoki ceramiczne  –  – /  Easy Press   20

HD 6/12-4 CX Plus 1 300–600 160 / 16 20–120 / 2–12 –  – Tłoki ceramiczne  –   Easy Press   20

HD 6/15 C / C Plus 1 230–560 190 / 19 30–150 / 3–15 – – – Tłoki ceramiczne  – – – /  Easy Press   20

HD 6/15 CX Plus 1 230–560 190 / 19 30–150 / 3–15 –  – Tłoki ceramiczne  – –  Easy Press   20

HD 7/18 C / C Plus 3 240–700 215 / 21,5 20–175 / 2–17,5 – – – Tłoki ze stali szlachetnej –  – – /  Easy Press   20
HD 7/18 CX Plus 3 240–700 215 / 21,5 20–175 / 2–17,5 –  – Tłoki ze stali szlachetnej –  –  Easy Press   20
HD klasa średnia

HD 6/16-4 M / M Plus 1 230–600 190 / 19 30–160 / 3–16 – –  Tłoki ze stali szlachetnej –   – /  Easy Press   22

HD 6/16-4 MX Plus 1 230–600 190 / 19 30–160 / 3–16 –   Tłoki ze stali szlachetnej –    Easy Press   22

HD 7/18-4 M / M Plus 3 240–700 215 / 21,5 30–180 / 3–18 – –  Tłoki ze stali szlachetnej –   – /  Easy Press   22

HD 7/18-4 MX Plus 3 240–700 215 / 21,5 30–180 / 3–18 –   Tłoki ze stali szlachetnej –    Easy Press   22

HD 9/19 M / M Plus 3 450–890 220 / 22 40–185 / 4–18,5 – –  Tłoki ze stali szlachetnej –  – – /  Easy Press   22

HD 9/19 MX Plus 3 450–890 220 / 22 40–185 / 4–18,5 –   Tłoki ze stali szlachetnej –  –  Easy Press   22

HD 9/20-4 M / M Plus 3 460–900 220 / 22 40–200 / 4–20 – –  Tłoki ceramiczne –   – /  Easy Press   22

HD 9/ 20-4 MX Plus 3 460–900 220 / 22 40–200 / 4–20 –   Tłoki ceramiczne –    Easy Press   22

HD klasa super

HD 10/23-4 S / S Plus 3 1000 253 / 25,3 230 / 23 6 – – Tłoki ceramiczne – –  – /  Easy Press  Dysza Power 24

HD 10/23-4 SX Plus 3 1000 253 / 25,3 230 / 23 6  – Tłoki ceramiczne – –   Easy Press  Dysza Power 24

HD 10/25-4 S / S Plus 3 500–1000 275 / 27,5 30–250 / 3–25 6 – – Tłoki ceramiczne –   – /  Easy Press  Bezdotykowa 24

HD 10/25-4 SX Plus 3 500–1000 275 / 27,5 30–250 / 3–25 6  – Tłoki ceramiczne –    Easy Press  Bezdotykowa 24

HD 13/18-4 S Plus 3 650–1300 198 / 19,8 30–180 / 3–18 6 – – Tłoki ceramiczne –    Easy Press  Bezdotykowa 24

HD 13/18-4 SX Plus 3 650–1300 198 / 19,8 30–180 / 3–18 6  – Tłoki ceramiczne –    Easy Press  Bezdotykowa 24

HD z silnikiem spalinowym

HD 830 BS – 600 160 / 16 150 / 15 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – – – – – Przedłużony –  42

HD 728 B Cage – 650 160 / 16 150 / 15 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – – – – – Przedłużony –  44

HD 801 B – 650 160 / 16 150 / 15 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – – – – – Przedłużony –  42

HD 801 B Cage – 650 160 / 16 150 / 15 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – – – – – Przedłużony –  44

HD 901 B – 200–750 230 / 23 10–200 / 1–20 – – – Tłoki ze stali szlachetnej –  – – – Easy Press  Bezdotykowa 42

HD 1040 B – 200–850 230 / 23 10–210 / 1–21 – – – Tłoki ze stali szlachetnej –  – – – Easy Press  Bezdotykowa 42

HD 1040 B Cage – 200–850 230 / 23 10–210 / 1–21 – – – Tłoki ze stali szlachetnej –  – – – Easy Press  Bezdotykowa 44

HD 1050 B – 400–930 250 / 25 40–230 / 4–23 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – –  – – Easy Press  Bezdotykowa 42

HD 1050 B Cage – 400–930 250 / 25 40–230 / 4–23 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – –  – – Easy Press  Bezdotykowa 44

HD 1050 De – 400–930 250 / 25 40–230 / 4–23 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – –  – – Easy Press  Bezdotykowa 42

HD 1050 De Cage – 400–930 250 / 25 40–230 / 4–23 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – –  – – Easy Press  Bezdotykowa 44

HD klasa specjalistyczna

HD 600 1 240–650 125 / 12,5 10–105 / 1–10,5 – – – Tłoki ze stali szlachetnej –  – – – Easy Press  Bezdotykowa 26

HD 715 3 240–700 175 / 17,5 10–150 / 1–15 – – – Tłoki ze stali szlachetnej –  – – – Easy Press  Bezdotykowa 26

HD 10/16-4 Cage Ex 3 1000 220 / 22 160 / 16 – – – Tłoki ceramiczne  – –  – Z antywybuchem 1) Dysza Power 29

HD 10/25-4 Cage Plus 3 1000 273 / 27,3 250 / 25 – – – Tłoki ceramiczne – – –   Easy Press  Dysza Power 27

HD 16 /15-4 Cage Plus 3 500–1600 190 / 19 30–150 / 3–15 – – – Tłoki ceramiczne      Easy Press  Dysza Power 28

HD 20/15-4 Cage Plus 3 500–2000 190 / 19 30–150 / 3–15 – – – Tłoki ceramiczne      High-End  Dysza Power 28

HD 25/15-4 Cage Plus 3 500–2500 190 / 19 30–150 / 3–15 – – – Tłoki ceramiczne      High-End  Dysza Power 28

HD 10/15-4 Cage Food 3 400–990 175 / 17,5 20–145  / 2–14,5 – – – Tłoki ceramiczne – –   – High-End  Dysza Power 31

HD 7/10 CXF 3 250–700 120 / 12 10–100 / 1–10 –  – Tłoki ze stali szlachetnej – –  – – Easy Press   30

  Nowość      Objęte dostawą    1) Z antywybuchem  
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HDS klasa upright

HDS 5/11 U 1 450 110 / 11 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – – – – – – – Przedłużony  – –2) – – – 32

HDS 5/11 UX 1 450 110 / 11 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – –  – – – – Przedłużony  – –2) – – – 32

HDS 5/13 U 1 500 125 / 12,5 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – – – – – – – Przedłużony  – –2) – – – 32

HDS 5/13 UX 1 500 125 / 12,5 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – –  – – – – Przedłużony  – –2) – – – 32

HDS 5/15 U 1 450 150 / 15 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – – – – – – – Przedłużony  – –2) – – – 32

HDS 5/15 UX 1 450 150 / 15 – – – Tłoki ze stali szlachetnej – –  – – – – Przedłużony  – –2) – – – 32

HDS klasa kompakt

HDS 5/12 C 1 500 120 / 12 –  – Tłoki ze stali szlachetnej – – –  – – – Przedł., Easy Press  – –1) – – – 34

HDS 6/14 C 1 240–560 30–140 / 3–14 –  – Tłoki ze stali szlachetnej  – –  –   Easy Press    –   34

HDS 6/14 CX 1 240–560 30–140 / 3–14 –  – Tłoki ze stali szlachetnej  –   –   Easy Press    –   34

HDS 6/14-4 C 1 240–560 30–140 / 3–14 –  – Tłoki ceramiczne  – –     Easy Press    –   34

HDS 6/14-4 CX 1 240–560 30–140 / 3–14 –  – Tłoki ceramiczne  –      Easy Press    –   34

HDS 7/16 C 3 270–660 30–160  /  3–16 –  – Tłoki ze stali szlachetnej  – –  –   Easy Press       34

HDS 7/16 CX 3 270–660 30–160  /  3–16 –  – Tłoki ze stali szlachetnej  –   –   Easy Press       34

HDS 8/17 C 3 290–760 30–170  /  3–17 –  – Tłoki ceramiczne  – –  –   Easy Press       34

HDS 8/17 CX 3 290–760 30–170  /  3–17 –  – Tłoki ceramiczne  –   –   Easy Press       34

HDS 8/18-4 C 3 300–800 30–180  /  3–18 –  – Tłoki ceramiczne  – –     Easy Press       34

HDS 8/18-4 CX 3 300–800 30–180  /  3–18 –  – Tłoki ceramiczne  –      Easy Press       34

HDS klasa średnia

HDS 7/12-4 M 1 350–700 30–120  /  3–12 –  – Tłoki ceramiczne  – –   –  Easy Press    –   36

HDS 7/12-4 MX 1 350–700 30–120 / 3–12 –  – Tłoki ceramiczne  –    –  Easy Press    –   36

HDS 8/18-4 M 3 400–800 30–180 / 3–18 –  – Tłoki ceramiczne  – –     Easy Press       36

HDS 8/18-4 MX 3 400–800 30–180 / 3–18 –  – Tłoki ceramiczne  –      Easy Press       36

HDS 9/18-4 M 3 450–900 30–180 / 3–18 –  – Tłoki ceramiczne  – –     Easy Press       36

HDS 9/18-4 MX 3 450–900 30–180 / 3–18 –  – Tłoki ceramiczne  –      Easy Press       36

HDS 10/20-4 M 3 500–1000 30–200 / 3–20 –  – Tłoki ceramiczne  – –     Easy Press       36

HDS 10/20-4 MX 3 500–1000 30–200 / 3–20 –  – Tłoki ceramiczne  –      Easy Press       36

HDS klasa super

HDS 12/18-4 S 3 600–1200 30–180 / 3–18 –  – Tłoki ceramiczne  – –     Easy Press       38

HDS 12/18-4 SX 3 600–1200 30–180 / 3–18 –  – Tłoki ceramiczne  –      Easy Press       38

HDS 13/20-4 S 3 600–1300 30–200 / 3–20 –  – Tłoki ceramiczne  – –     Easy Press       38

HDS 13/20-4 SX 3 600–1300 30–200 / 3–20 –  – Tłoki ceramiczne  –      Easy Press       38

HDS 2000 Super 3 800–1850 30–180 / 3–18  – – Tłoki ceramiczne  – –    – Easy Press –     – 40

HDS z silnikiem spalinowym

HDS 801 B – 600 140 / 14  – – Tłoki ze stali szlachetnej – – – – – – – Przedłużony – – –2) – – – 46

HDS 801 D – 600 140 / 14  – – Tłoki ze stali szlachetnej – – – – – – – Przedłużony – – –2) – – – 46

HDS 1000 Be – 450–900 40–210 / 4–21  – – Tłoki ze stali szlachetnej   – – –  – Easy Press –   –  – 47

HDS 1000 De – 450–900 40–200 / 4–20  – – Tłoki ze stali szlachetnej   – – –  – Easy Press –   –  – 47

HDS klasa specjalistyczna

HDS-E 8/16-4 M, 12 kW 3 300–760 30–160 / 3–16 –  – Tłoki ceramiczne – – – –    Easy Press –   –   41

HDS-E 8/16-4 M, 24 kW 3 300–760 30–160 / 3–16 –  – Tłoki ceramiczne – – – –    Easy Press –   –   41

HDS-E 8/16-4 M, 36 kW 3 300–760 30–160 / 3–16 –  – Tłoki ceramiczne – – – –    Easy Press –   –   41
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Stacjonarne HD (70 - 80 °C)

HD 7/16-4 ST 3 300–700 30–160 / 3–16     – –    –  –        48

HD 9/18-4 ST 3 460–900 30–180 / 3–18     – –    –  –        48

HD 13/12-4 ST 3 650–1300 30–120 / 3–12     – –    –  –        48

Stacjonarne HDS - olej

HDS 9/14-4 ST 3 500–930 30–140 / 3–14    –        – –   – – – – 52

HDS 12/14-4 ST 3 600–1200 30–140 / 3–14    –        – –   – – – – 52

Stacjonarne HDS - gaz

HDS 9/16-4 ST Gas 3 500–960 30–160 / 3–16    –         –   – – – – 52

HDS 9/16-4 ST Gas Lpg 3 500–960 30–160 / 3–16    –         –   – – – – 52

HDS 12/14-4 ST Gas 3 600–1200 30–140 / 3–14    –         –   – – – – 52

HDS 12/14-4 ST Gas Lpg 3 600–1200 30–140 / 3–14    –         –   – – – – 52

  Objęte dostawą        Konfigurowalne.      1) Dysza dwustopniowa.      2) Dysza trójstopniowa.           
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Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

HD klasa kompakt

Nowa linia HD

W nowej klasie HD kompakt główny nacisk położono na zmniej-
szenie wymiarów oraz wagę urządzenia. Maszyny ze względu 
na swój niewielki rozmiar oraz wagę mogą pracować wszędzie 
tam gdzie konieczna jest wysoka mobilność i elastyczność. 
Niewątpliwą zaletą nowych modeli jest możliwość pracy w po-
zycji pionowej jak i poziomej. 

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Wysoka mobilność

	 Dodatkowy uchwyt transportowy ułatwia przenoszenie urządzenia 

w pozycji poziomej.

	 Wysuwany uchwyt na szczycie obudowy i duże koła.

	 Kompaktowe wymiary ułatwiające transport.

	 Wysoka elastyczność

	 Urządzenie pracuje w pozycji pionowej i poziomej. 

	 Dzięki wyjątkowo kompaktowym wymiarom może być stosowane 

w miejscach, gdzie nie są w stanie dotrzeć większe urządzenia. 

	 Łatwość przechowywania 

	 Schowki na dysze, trzpień na wyposażenie z gwintem M 18 x 1.5 

(np. mocowanie FR).

	 Gumowy pasek do mocowania węża wysokociśnieniowego.

	 Wszystkie akcesoria mogą być przechowywane i transportowane 

wraz z urządzeniem.

	 Wysoka jakość

	 Mosiężna głowica pompy.

	 Automatyczny system redukujący ciśnienie wpływający 

na wydłużenie żywotności urządzenia.

	 Duży filtr wody zabezpieczający pompę przed  zanieczyszczeniami 

mogącymi znajdować się w wodzie.

Dziennie

NEW
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Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

Dane techniczne i wyposażenie

Akcesoria
Nazwa produktu Numer

katalogowy Opis

Wstępny filtr wody z adapterem 4.730-102.0 Montowany na wejściu w urządzeniu, 125 μm, z adapterem R 3/4/1.

Teleskopowa lanca spryskująca 6.394-690.0 Lanca o długości 1.8 m z możliwością płynnego wydłużenia do 5.4 m. Doskonale czyści trudnodostępne miejsca jak da-
chy czy elewacje. Ze zintegrowanym pistoletem wysokociśnieniowym, złączem obrotowym
M 22 x 1.5, z przyłączem do dysz M 18 x 1.5.

Lanca pianowa 6.394-668.0 Krótka, poręczna lanca do pianowania z 1-litrowym zbiornikiem środka czyszczącego zamieszczonym bezpośrednio na 
lancy. Złącze obrotowe M 22 x 1.5, dozowanie środka czyszczącego bezpośrednio na lancy.

Wąż przedłużający HP, 10m, DN 8, 
315 bar

6.391-342.0 Zwiększa promień roboczy. Z obustronnym złączem śrubowym 2 x 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem.

HD 5/12 C
HD 5/12 C Plus
HD 5/12 CX Plus

HD 5/15 C
HD 5/15 C Plus
HD 5/15 CX Plus

HD 5/17 C
HD 5/17 C Plus
HD 5/17 CX Plus

	 Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy
	 Pracuje w pozycji pionowej i poziomej
	 Pistolet wysokociśnieniowy Easy 

Press z obrotową lancą

	 Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy
	 Pracuje w pozycji pionowej i poziomej
	 Pistolet wysokociśnieniowy Easy 

Press z obrotową lancą

	 Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy
	 Pracuje w pozycji pionowej i poziomej
	 Pistolet wysokociśnieniowy Easy 

Press z obrotową lancą

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Moc przyłącza kW 2,5 2,8 3

Wydatek wody l/h 500 500 480

Ciśnienie robocze bar / MPa 120 / 12 150 / 15 170 / 17

Ciśnienie maks. bar / MPa 150 / 15 180 / 18 200 / 20

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 60 60 60

Ciężar kg 24 | 26 26 | 29 26 | 29

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 380 x 360 x 930 | 375 x 360 x 935 |
380 x 370 x 930

380 x 360 x 930 | 375 x 360 x 935 | 
380 x 370 x 930

380 x 360 x 930 | 375 x 360 x 925 | 
380 x 370 x 930

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press Easy Press Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 | 10 | 15 10 | 10 | 15 10 | 10 | 15

Lanca spryskująca mm 840 840 840

Dysza trójstopniowa  Manualna Manualna Manualna

Dysza Power  – – –

Dysza rotacyjna  – |  |  – |  |  – |  | 
Bęben na wąż  – | – |  – | – |  – | – | 
Servo Control  – – –

Numer katalogowy  1.520-120.0 | -129.0 | -121.0 1.520-140.0 | -142.0 | -141.0 1.520-150.0 | -154.0 | -151.0

 

  Objęte dostawą     

HD 6/13 C
HD 6/13 C Plus
HD 6/13 CX Plus

	 Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy
	 Pracuje w pozycji pionowej i poziomej
	 Pistolet wysokociśnieniowy Easy Press z obrotową lancą

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 1 / 230 / 50

Moc przyłącza kW 2,9

Wydatek wody l/h 570

Ciśnienie robocze bar / MPa 130 / 13

Ciśnienie maks. bar / MPa 160 / 16

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 60

Ciężar kg 26 | 28

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 380 x 360 x 930 | 375 x 360 x 935 | 380 x 370 x 930

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 | 10 | 15

Lanca spryskująca mm 840

Dysza trójstopniowa  Manualna

Dysza Power  –

Dysza rotacyjna  – |  | 
Bęben na wąż  – | – | 
Servo Control  –

Numer katalogowy  1.520-160.0 | -164.0 | -161.0

 

  Objęte dostawą     
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Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

HD klasa kompakt

Klasa kompakt – urządzenia 
wygodne, mobilne 
i wielofunkcyjne

Urządzenia przeznaczone do krótkich prac czyszczących 
w warsztatach samochodowych i naprawczych, rzemiośle, 
handlu oraz małych przedsiębiorstwach i gospodarstwach rol-
nych. Polecane także małym firmom sprzątającym i usługowym. 
Charakteryzują się kompaktową, trwałą i wyjątkowo mobilną 
budową. Pozwalają na szybkie i skuteczne mycie pojazdów, 
elewacji, kostki, basenów, maszyn rolniczych oraz innych wo-
doodpornych powierzchni.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Pistolet Easy press

	 Ergonomiczny kształt sprawia, że pistolet pewnie leży w dłoni.

	 System Easy press zapewnia bezwysiłkowe naciskanie spustu.

	 Miękki uchwyt dodatkowo zwiększa komfort pracy.

	 Regulacja ciśnienia i wydatku wody

	 Pokrętło regulacji umieszczone na urządzeniu.

	 Pozwala dostosować wartość ciśnienia odpowiednio do stopnia 

wrażliwości danej powierzchni oraz rodzaju zabrudzeń.

	 Servo Control

	 Pierścień umożliwiający czasową regulację wydatku 

wody bezpośrednio na pistolecie.

	 Miękka powierzchnia pierścienia gwarantuje pewny, wygodny 

uchwyt.

	 Wyjątkowa mobilność

	 Umożliwia szybkie czyszczenie w różnych lokacjach.

	 Kompaktowe wymiary ułatwiają transport samochodem.

	 Duże kółka i teleskopowy uchwyt umożliwiają pokonywanie 

krawężników i nierówności podłoża.

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

Dane techniczne i wyposażenie

HD 5/11 C
HD 5/11 C Plus

HD 6/12-4 C
HD 6/12-4 C Plus
HD 6/12-4 CX Plus

HD 6/15 C
HD 6/15 C Plus
HD 6/15 CX Plus

	 Przedłużony pistolet wysokociśnieniowy
	 Lanca spryskująca ze stali szlachetnej
	 Mobilny model wprowadzający

	 Mocny 4-biegunowy wolnoobrotowy 
silnik jednofazowy

	 Mocna 3-tłokowa pompa 
z ceramicznymi tłokami

	 Pistolet wysokociśnieniowy 
Easy Press

	 Mocna 3-tłokowa pompa 
z ceramicznymi tłokami

	 Pistolet wysokociśnieniowy 
Easy Press

	 Regulacja ciśnienia

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Moc przyłącza kW 2,2 2,8 3,1

Wydatek wody l/h 500 300–600 230–560

Ciśnienie robocze bar / MPa 115 / 11,5 20–120 / 2–12 30–150 / 3–15

Ciśnienie maks. bar / MPa 130 / 13 160 / 16 190 / 19

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 60 60 60

Ciężar kg 19 | 19,3 24 | 24 | 29 23 | 23 | 28

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 360 x 375 x 925 360 x 375 x 925 | 360 x 375 x 925 |  
360 x 400 x 925

360 x 375 x 925 | 360 x 375 x 925 |  
360 x 400 x 925

Wyposażenie
Pistolet  Przedłużony Easy Press Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 10 | 10 | 15 10 | 10 | 15

Lanca spryskująca mm 400 850 850

Dysza trójstopniowa  Manualna Manualna Manualna

Dysza Power  – – –

Dysza rotacyjna  – |  – |  |  – |  | 
Bęben na wąż  – – | – |  – | – | 
Servo Control  – – –

Numer katalogowy  1.520-100.0 | -117.0 1.150-160.0 | -161.0 | -162.0 1.150-600.0 | -621.0 | -650.0

 

  Objęte dostawą     

HD 7/18 C
HD 7/18 C Plus
HD 7/18 CX Plus

	 Wytrzymały silnik trójfazowy
	 Pistolet wysokociśnieniowy Easy Press
	 Obrotowa lanca spryskująca (850 mm) ze stali szlachetnej

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 4,7

Wydatek wody l/h 240–700

Ciśnienie robocze bar / MPa 20–175 / 2–17,5

Ciśnienie maks. bar / MPa 215 / 21,5

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 60

Ciężar kg 24 | 24 | 29

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 360 x 375 x 925 | 360 x 375 x 925 | 360 x 400 x 925

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 | 10 | 15

Lanca spryskująca mm 850

Dysza trójstopniowa  Manualna

Dysza Power  –

Dysza rotacyjna  – |  | 
Bęben na wąż  – | – | 
Servo Control  
Numer katalogowy  1.151-600.0 | -614.0 | -657.0

 

  Objęte dostawą     
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Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

HD klasa średnia

Klasa średnia – wydajność 
i wszechstronność

Urządzenia klasy średniej zostały wyposażone w mocne wol-
noobrotowe, 4-biegunowe silniki o wyjątkowo długiej żywotno-
ści. Wydajność tłoczenia wody oraz ciśnienie robocze dosto-
sowane są do efektywnego codziennego czyszczenia. 
Urządzenia zachowały przy tym niektóre zalety klasy kompakt: 
lekką, zwartą konstrukcję, mobilność oraz łatwość obsługi. 
Doskonale sprawdzają się w rolnictwie, transporcie i przemyśle 
czy warsztatach samochodowych.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 System Switch Chem

	 System umożliwiający precyzyjne dozowanie środków czyszczą-

cych.

	 Dwa zawory dozujące umożliwiają płynną zmianę jednego prepara-

tu na inny bez konieczności przerywania pracy.

	 Środek czyszczący podawany jest bezpośrednio z opakowania, 

dzięki czemu można go łatwo wymienić.

	 O długiej żywotności

	 Chłodzone wodą/powietrzem silniki elektryczne przystosowane 

do intensywnej pracy.

	 Wyjątkowo wytrzymałe 4-biegunowe, wolnoobrotowe, silniki 

gwarantujące długą żywotność urządzenia.

	 Pompa wyposażona w ceramiczne tłoki i mosiężną głowicę 

(HD 9/20-4M).

	 Dobrze zaprojektowane

	 Łatwe przechowywanie zwiniętego przewodu na urządzeniu.

	 Uchwyt na lancę spryskujacą.

	 Pozycja parking wygodna podczas krótkich przerw w pracy.

	 Wyjątkowo mobilne

	 Duże koła transportowe doskonale spisują się także 

na nierównej nawierzchni.

	 Pionowa, zwarta konstrukcja gwarantuje doskonałą 

zwrotność i ułatwia przechowywanie.

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

Dane techniczne i wyposażenie

HD 6/16-4 M
HD 6/16-4 M Plus
HD 6/16-4 MX Plus

HD 7/18-4 M
HD 7/18-4 M Plus
HD 7/18-4 MX Plus

HD 9/19 M
HD 9/19 M Plus
HD 9/19 MX Plus

	 Mocny 4-biegunowy wolnoobrotowy 
silnik jednofazowy

	 Pistolet wysokociśnieniowy 
Easy Press

	 System dozowania Switch Chem

	 Mocny 4-biegunowy wolnoobrotowy 
silnik trójfazowy

	 Pistolet wysokociśnieniowy 
Easy Press

	 System dozowania Switch Chem

	 Wytrzymały silnik trójfazowy
	 Pistolet wysokociśnieniowy 

Easy Press
	 System dozowania Switch Chem

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 3,4 5 6,8

Wydatek wody l/h 230–600 240–700 450–890

Ciśnienie robocze bar / MPa 30–160 / 3–16 30–180 / 3–18 40–185 / 4–18,5

Ciśnienie maks. bar / MPa 190 / 19 215 / 21,5 220 / 22

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 60 60 60

Ciężar kg 48 | 48 | 50 49 | 49 | 52 43 | 43 | 45

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 467 x 407 x 1010 467 x 407 x 1010 467 x 407 x 1010

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press Easy Press Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 | 10 | 15 10 | 10 | 15 10 | 10 | 15

Lanca spryskująca mm 1050 1050 1050

Dysza trójstopniowa  Manualna Manualna Manualna

Dysza Power  – – –

Dysza rotacyjna  – |  |  – |  |  – |  | 
Bęben na wąż  – | – |  – | – |  – | – | 
Servo Control    
Numer katalogowy  1.524-120.0 | -124.0 | -125.0 1.524-220.0 | -223.0 | -225.0 1.524-320.0 | -324.0 | -327.0

 

  Objęte dostawą     

HD 9/20-4 M
HD 9/20-4 M Plus
HD 9/20-4 MX Plus

	 Mocny 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik trójfazowy chło-
dzony wodą/powietrzem

	 Pistolet wysokociśnieniowy Easy Press
	 Mocna 3-tłokowa pompa z ceramicznymi tłokami

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 7

Wydatek wody l/h 460–900

Ciśnienie robocze bar / MPa 40–200 / 4–20

Ciśnienie maks. bar / MPa 220 / 22

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 60

Ciężar kg 48 | 48 | 50

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 467 x 407 x 1010

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 | 10 | 15

Lanca spryskująca mm 1050

Dysza trójstopniowa  Manualna

Dysza Power  –

Dysza rotacyjna  – |  | 
Bęben na wąż  – | – | 
Servo Control  
Numer katalogowy  1.524-400.0 | -406.0 | -407.0

 

  Objęte dostawą     



24

W
ys

o
ko

ci
śn

ie
n

io
w

e 
u

rz
ąd

ze
n

ia
 c

zy
sz

cz
ąc

e
Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

HD klasa super

Klasa super – do ciężkich prac

To wyjątkowo skuteczne, trwałe i niezawodne urządzenia, któ-
re doskonale sprawdzają się w każdych warunkach. Przezna-
czone są do usuwania uporczywych zabrudzeń i długotrwałych, 
ciężkich prac w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i leśnictwie, 
zakładach komunalnych oraz dużych firmach transportowych. 
Mocne silniki chłodzone wodą (HD 10/23-4 S/SX) lub powietrzem 
i trójtłokowe pompy z mosiężnymi głowicami gwarantują długą 
żywotność urządzeń. Bogata oferta wyposażenia dodatkowe-
go zapewnia szeroki wachlarz zastosowań.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Wysoka jakość Kärcher

	 Mocny 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik trójfazowy 

chłodzony wodą.

	 Niezawodna pompa wyposażona w ceramiczne tłoki 

i mosiężną głowicę.

	 Wzmocnione, trwałe podwozie.

	 Bęben na wąż

	 Dostępny w modelach SX, do węży HP 20 m.

	 Ułatwia zwijanie, rozwijanie i przechowywanie węża.

	 Zapobiega plątaniu się i uszkodzeniu węża na skutek 

niewłaściwego przechowywania.

	 Wysoki stopień bezpieczeństwa

	 Elektroniczne zabezpieczenie zespołu silnik/pompa.

	 W razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia 

urządzenie automatycznie wyłącza się.

	 Dokładny filtr wstępny chroni pompę przed zanieczyszczeniami 

znajdującymi się w doprowadzanej wodzie.

	 Wyjątkowo mobilne

	 Duże, ogumowane koła transportowe doskonale spisują 

się także na nierównej nawierzchni.

	 Pionowa, zwarta konstrukcja gwarantuje doskonałą zwrotność 

i ułatwia przechowywanie.

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

Dane techniczne i wyposażenie

HD 10/23-4 S
HD 10/23-4 S Plus
HD 10/23-4 SX Plus

HD 10/25-4 S
HD 10/25-4 S Plus
HD 10/25-4 SX Plus

HD 13/18-4 S Plus
HD 13/18-4 SX Plus

	 Silnik trójfazowy chłodzony wodą
	 Wyposażone w dyszę Power
	 Pistolet wysokociśnieniowy Easy 

Press

	 Silnik trójfazowy chłodzony wodą
	 Pistolet wysokociśnieniowy Easy 

Press
	 Maksymalna siła natarcia do usuwa-

nia szczególnie trudnego brudu

	 Silnik trójfazowy chłodzony wodą
	 Pistolet wysokociśnieniowy Easy 

Press
	 Wyjątkowo wysoka wydajność 

powierzchniowa

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 7,8 9,2 9,2

Wydatek wody l/h 1000 500–1000 650–1300

Ciśnienie robocze bar / MPa 230 / 23 30–250 / 3–25 30–180 / 3–18

Ciśnienie maks. bar / MPa 253 / 25,3 275 / 27,5 198 / 19,8

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 60 60 60

Ciężar kg 62 | 62 | 64 62 | 62 | 64 62 | 64

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 560 x 500 x 1090 560 x 500 x 1090 560 x 500 x 1090

Zbiornik środka czyszczącego l 6 6 6

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press Easy Press Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 | 10 | 20 10 | 10 | 20 10 | 20

Lanca spryskująca mm 1050 1050 1050

Dysza trójstopniowa  – Bezdotykowa Bezdotykowa

Dysza Power   – –

Dysza rotacyjna  – |  |  – |  |  
Bęben na wąż  – | – |  – | – |  – | 
Servo Control  –  
Numer katalogowy  1.286-309.0 | -310.0 | -311.0 1.286-120.0 | -200.0 | -500.0 1.292-100.0 | -500.0

 

  Objęte dostawą     

Akcesoria

Nazwa produktu
Numer
katalogowy Opis

FRV 30 2.642-169.0 Urządzenia do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30 ze zintegrowanym odsysaniem brudnej wody. Pozwala to na 
użytkowanie FRV 30 także wewnątrz pomieszczeń. Brudna woda jest odprowadzana za pomocą 5 metrowego węża. 
Dodatkową zaletą urządzenia są dwie nie pozostawiające śladów rolki z ceramicznymi łożyskami. Dysze należy zamówić 
osobno. Maks. 250 bar/1000 l/h; 60°C.

Wąż przedłużający HP, 10m, ID 8, 315 
bar

6.391-342.0 Zwiększa promień roboczy. Z obustronnym złączem śrubowym 2 x 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem.

Lanca pianowa 6.394-668.0 Krótka, poręczna lanca do pianowania z 1-litrowym zbiornikiem środka czyszczącego zamieszczonym bezpośrednio na 
lancy. Złącze obrotowe M 22 x 1.5, dozowanie środka czyszczącego bezpośrednio na lancy.

Teleskopowa lanca spryskująca 6.394-690.0 Lanca o długości 1.8 m z możliwością płynnego wydłużenia do 5.4 m. Doskonale czyści trudnodostępne miejsca jak da-
chy czy elewacje. Ze zintegrowanym pistoletem wysokociśnieniowym, złączem obrotowym M 22 x 1.5, z przyłączem do 
dysz M 18 x 1.5.

Szybkozłącze 6.401-458.0 Szybkozłącze umożliwia szybkie zmienianie lanc i akcesoriów. M 22 x 1.5 (żeńskie).

Wkrętka do węży 6.401-459.0 Wkrętka do węży z hartowanej stali szlachetnej do szybkozłączek 6.401-458.0, M 22 x 1.5 (męska).

Elastyczna lanca spryskująca, 
1050 mm

6.394-654.0 Bezstopniowa regulacja kąta spryskiwania od 20° do 140°. Szczególnie przydatna do czyszczenia rynien,
podwozi samochodowych i innych trudno-dostępnych miejsc.

Podwójna lanca spryskująca, 960 mm 6.394-665.0 Regulacja ciśnienia roboczego bezpośrednio na uchwycie. Do zastosowania w rolnictwie i agroturystyce.

Wąż do czyszczenia rur, ID 6, 20 m, 
250 bar

6.390-030.0 Nadzwyczaj elastyczny wąż wysokociśnieniowy do czyszczenie wnętrz rur (przyłącze gwintowane dla dyszy R 1/8).

Dysza do czyszczenia rur 5.763-019.0 Z gwintem wewnętrznym, różne kierunki strumienia do czyszczenia zatkanych odpływów i rur. Otwory dysz skierowane 
są w taki sposób, że dysza z wężem samodzielnie przesuwa się w rurze. 3 x 30° do tyłu, Ø 16 mm.

Obrotowa szczotka myjąca > 800 l/h 4.762-562.0 Wprawiana w ruch strumieniem wody. Do delikatnego usuwania kurzu i szarego filmu ze wszystkich powierzchni. Odpor-
na na temperatury do 85 °C, M 18 x 1.5 (wkład szczotkujący wymienny).
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Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

HD klasa specjalistyczna

Kompaktowa klasa Cage – 
poręczne, lekkie, wszechstronne

 Urządzenia przeznaczone do pracy w uciążliwych warunkach i trudnym 
terenie. Doskonale sprawdzają się na rusztowaniach. Mocna konstruk-
cja zabezpieczona ramą gwarantuje wysoką odporność na mechanicz-
ne uszkodzenia. Dobre parametry pracy pozwalają na skuteczne i łatwe 
usuwanie uporczywych zabrudzeń. Modele w szczególności polecane 
są firmom remontowo-budowlanym, rolnikom i hodowcom.

1 2 1

2

	 Do prac na wysokości

	 Rama ze stali nierdzewnej umożliwia podnoszenie urządzeń za pomocą dźwigu.

	 Doskonale sprawdza się w pracach czyszczących na rusztowaniach.

	 Wersja Cage

	 Mocna rama chroni maszyny przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas 

prac w trudnych warunkach w budownictwie, rolnictwie czy leśnictwie.

	 Możliwość montażu ściennego maszyn i akcesoriów.

HD 600 HD 715

	 Przeznaczone do czyszczenia fasad 
i prac na rusztowaniach

	 Obrotowa lanca spryskująca ze stali szlachetnej
	 Regulacja ciśnienia

	 Przeznaczone do czyszczenia fasad 
i prac na rusztowaniach

	 Obrotowa lanca spryskująca ze stali szlachetnej
	 Regulacja ciśnienia

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 3 4,7

Wydatek wody l/h 240–650 250–700

Ciśnienie robocze bar / MPa 10–110 / 1–11 10–150 / 1–15

Ciśnienie maks. bar / MPa 125 / 12,5 175 / 17,5

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 60 60

Ciężar kg 29 29

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 500 x 310 x 350 500 x 310 x 350

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 15

Lanca spryskująca mm 600 850

Dysza trójstopniowa  Bezdotykowa Bezdotykowa

Dysza Power  – –

Dysza rotacyjna  – –

Bęben na wąż  – –

Servo Control  – –

Numer katalogowy  1.284-100.0 1.151-500.0

 

  Objęte dostawą     

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

HD klasa specjalistyczna

Średnia klasa Cage – do ciężkich, 
wymagających prac

Urządzenie do pracy w trudnych warunkach. Dzięki wydatkowi wody 
na poziomie 1000 l/h z łatwością usuwa uciążliwe zabrudzenia z dużych 
powierzchni. Mocna rama ze stali szlachetnej skutecznie chroni maszy-
nę przed mechanicznym uszkodzeniem. HD 10/25-4 Cage Plus dosko-
nale sprawdza się w budownictwie. Nawet najbardziej zabrudzone fa-
sady, samochody ciężarowe czy maszyny budowlane nie stanowią 
wyzwania dla tej niezawodnej i wyjątkowo mocnej maszyny.

1 2 1

2

	 Mocna rama

	 Stalowa, nierdzewna rama skutecznie chroni urządzenie przed mechanicz-

nym uszkodzeniem i umożliwia bezpieczną pracę w trudnych warunkach.

	 Brak obudowy umożliwia swobodny dostęp do wszystkich podzespołów 

i ułatwia serwisowanie.

	 Filtr wstępny

	 Dokładny filtr wstępny skutecznie chroni pompę przed uszkodzeniem 

przez znajdujące się w wodzie zanieczyszczenia.

	 Łatwy w demontażu i czyszczeniu.

HD 10/25-4 Cage Plus

	 Stalowa rama z uchwytem na lancę
	 Wysokiej jakości wyposażenie Heavy-duty
	 Generuje najwyższe ciśnienie w swojej klasie

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 9,2

Wydatek wody l/h 1000

Ciśnienie robocze bar / MPa 250 / 25

Ciśnienie maks. bar / MPa 273 / 27,3

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 60

Ciężar kg 62

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 547 x 543 x 1104

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10

Lanca spryskująca mm 1050

Dysza trójstopniowa  –

Dysza Power  
Dysza rotacyjna  
Bęben na wąż  –

Servo Control  –

Numer katalogowy  1.286-131.0

 

  Objęte dostawą     

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

HD klasa specjalistyczna

Klasa Cage Super – 
do zadań specjalnych

Urządzenia o wyjątkowo mocnej konstrukcji i wysokich parametrach 
pracy opracowane z myślą o przemyśle, budownictwie, rolnictwie i le-
śnictwie. Dzięki ochronnej ramie mogą bezpiecznie pracować w szcze-
gólnie trudnych warunkach. Duże, gumowe koła ułatwiają transport po 
nierównym podłożu.

1 2 1

2

	 Do pracy w każdych warunkach

	 Mocna rama rurowa skutecznie chroni urządzenie podczas prac w trudnych 

warunkach.

	 Olejoodporny pistolet High End o wyjątkowo solidnej konstrukcji i minimal-

nych stratach ciśnienia nawet przy wydatku wody na poziomie 2500 l/h.

	 Doskonale zabezpieczone

	 Posiadają zabezpieczenia przed pracą na sucho. W razie przecieku pompy, 

braku fazy czy obniżonego napięcia urządzenie automatycznie wyłącza się.

	 Softstart – układ łagodnego rozruchu zabezpiecza układ elektryczny przed 

gwałtownymi udarami prądu.

HD 16/15-4 Cage Plus HD 20/15-4 Cage Plus HD 25/15-4 Cage Plus

	 Proszkowo malowana rama rurowa 
ze stali

	 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik 
chłodzony powietrzem

	 Pompa korbowodowa z mosiężną 
głowicą i ceramicznymi tłokami

	 Proszkowo malowana rama rurowa 
ze stali

	 Automatyczny softstart, wysokiej 
jakości pistolet spryskujący high-end

	 Pompa korbowodowa z mosiężną 
głowicą i ceramicznymi tłokami

	 Rama z wysokiej jakości stali 
szlachetnej

	 Automatyczny softstart, zabezpiecze-
nie przed pracą na sucho, przecie-
kiem pompy czy brakiem fazy

	 Pompa korbowodowa z mosiężną 
głowicą i ceramicznymi tłokami

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 9,5 11 12,5

Wydatek wody l/h 500–1600 500–2000 500–2500

Ciśnienie robocze bar / MPa 30–150 / 3–15 30–150 / 3–15 30–150 / 3–15

Ciśnienie maks. bar / MPa 190 / 19 190 / 19 190 / 19

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 60 60 60

Ciężar kg 95 110 112

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 957 x 686 x 1080 957 x 686 x 1080 957 x 686 x 1080

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press High-End High-End

Wąż wysokociśnieniowy m 15 15 15

Lanca spryskująca mm 1050 1050 1050

Dysza trójstopniowa  – – –

Dysza Power    
Dysza rotacyjna    
Bęben na wąż  – – –

Servo Control    
Numer katalogowy  1.367-100.0 1.367-133.0 1.367-122.0

 

  Objęte dostawą     

Dziennie
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HD 10/16-4 Cage Ex

	 Certyfikat Ex do pracy w strefie wybuchowej II 2 G c T3
	 Pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i ceramicznymi 

tłokami
	 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 5,5

Wydatek wody l/h 1000

Ciśnienie robocze bar / MPa 160 / 16

Ciśnienie maks. bar / MPa 220 / 22

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 50

Ciężar kg 111

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 980 x 720 x 1100

Wyposażenie
Pistolet  Elektrycznie przewodzący

Wąż wysokociśnieniowy m 10

Lanca spryskująca mm 1050

Dysza trójstopniowa  –

Dysza Power  
Dysza rotacyjna  –

Bęben na wąż  –

Servo Control  –

Numer katalogowy  1.353-760.0

 

  Objęte dostawą     

Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

HD klasa specjalistyczna

Cage-Ex – do prac w strefie 
potencjalnie wybuchowej

To urządzenie spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa odnośnie moż-
liwości stosowania w strefie potencjalnie wybuchowej. Parametry tech-
niczne maszyny oraz jej wyposażenie standardowe zostały dostosowa-
ne do tych szczególnych wymagań.

1 2 1

2

	 Proszkowo malowana rama, elektrycznie przewodząca

	 Mocna stalowa rama rurowa.

	 Uchwyt do podnoszenia urządzenia dźwigiem.

	 Posiada certyfikat Ex do pracy w strefie niebezpiecznej

	 Elektroprzewodzące opony gumowe.

	 Temperatura na powierzchni podzespołów urządzenia podczas pracy 

nie przekracza 200°C.

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

HD klasa specjalistyczna

Kompaktowy model w białej 
obudowie – do prac w sektorze 
spożywczym

Kompaktowe urządzenie przeznaczone do prac czyszczących 
w przemyśle spożywczym w obszarach o podwyższonych standardach 
higieny. Zaliczyć tu można przede wszystkim: kuchnie restauracyjne, 
hotelowe oraz kuchnie w ośrodkach żywienia zbiorowego (np. stołów-
kach pracowniczych i szkolnych, placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych, szpitalach i innych zakładach opieki zdrowotnej).

1 2 1

2

	 Pistolet Easy press

	 System Easy Press wpływa na zmniejszenie siły nacisku na spust pistoletu 

wysokociśnieniowego przez co osoba obsługująca urządzenie nie męczy 

się i może pracować komfortowo.

	 Servo Control to pierścień umożliwiający czasową regulację wydatku wody 

bezpośrednio na pistolecie.

	 Do prac w podwyższonych standardach higieny

	 Szary, nie farbujący wąż wysokociśnieniowy na bębnie oraz szare niepozo-

stawiające śladów koła w wyposażeniu standardowym.

	 Możliwość pracy z wodą podgrzaną do temperatury 80 °C.

HD 7/10 CXF

	 Pistolet Easy Press z servo control
	 Do czyszczenia w obszarach o podwyższonych 

standardach sanitarnych i higienicznych
	 Szare koła niepozostawiające śladów

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 4,5

Wydatek wody l/h 250–700

Ciśnienie robocze bar / MPa 10–100 / 1–10

Ciśnienie maks. bar / MPa 120 / 12

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 80

Ciężar kg 31,3

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 375 x 360 x 935

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 15

Lanca spryskująca mm 850

Dysza trójstopniowa  Manualna

Dysza Power  –

Dysza rotacyjna  –

Bęben na wąż  
Servo Control  
Numer katalogowy  1.151-619.0

 

  Objęte dostawą     

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

HD klasa specjalistyczna

Urządzenie w stalowej ramie 
do przemysłu spożywczego

1 2 1

2

	 Spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi w zakresie higieny

	 Obudowa ze stali szlachetnej odporna na korozję.

	 Wszystkie podzespoły mające kontakt z wodą są wykonane z mosiądzu 

obojętnego dla produktów spożywczych.

	 Gwarancja skutecznego usuwania brudu

	 Pompa wspomagająca do pracy z podgrzaną wodą o temp. do 85 °C.

	 Dopuszczone do pracy z preparatem RM 734 na bazie chloru.

HD 10/15-4 Cage Food

	 Olejoodporny wąż HP do przemysłu spożywczego
	 Pistolet High End do stosowania w przemyśle spożywczym
	 Dwa zbiorniki na środek czyszczący z funkcją płukania

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 6,4

Wydatek wody l/h 440–990

Ciśnienie robocze bar / MPa 20–145 / 2–14,5

Ciśnienie maks. bar / MPa 175 / 17,5

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 85

Ciężar kg 68

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 650 x 521 x 1100

Wyposażenie
Pistolet  High-End

Wąż wysokociśnieniowy m 10

Lanca spryskująca mm 1050

Dysza trójstopniowa  –

Dysza Power  
Dysza rotacyjna  –

Bęben na wąż  –

Servo Control  
Numer katalogowy  1.524-232.0

 

  Objęte dostawą     

Dziennie

Specjalistyczne urządzenie przeznaczone do prac czyszczących 
w przemyśle spożywczym w obszarach o podwyższonych stan-
dardach higieny. Posiada możliwość pracy z gorącą wodą (maks. 
do 85 °C), olejoodporne wyposażenie, mocną ramę i obudowę 
ze stali szlachetnej. Szczególnie polecane zakładom przetwór-
stwa spożywczego i zakładom produkującym żywność. Dosko-
nale sprawdza się też w masarniach i żywieniu zbiorowym.



Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

32

W
ys

o
ko

ci
śn

ie
n

io
w

e 
u

rz
ąd

ze
n

ia
 c

zy
sz

cz
ąc

e
Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

HDS klasa upright

Klasa upright – doskonale 
mobilne

Mobilne urządzenia czyszczące klasy upright z podgrzewaniem 
wody o zwartej, pionowej konstrukcji. Polecane są m.in. firmom 
sprzątającym zajmującym się utrzymaniem terenów zewnętrz-
nych, fasad budynków, firmom rzemieślniczym (z branży ma-
larskiej, ślusarskiej, instalatorskiej) oraz warsztatom samocho-
dowym. Ważną zaletę maszyn stanowi system AVS 
zapobiegający skręcaniu się węża wysokociśnieniowego oraz 
wyłącznik ciśnieniowy, który po zwolnieniu spustu pistoletu 
automatycznie wyłącza pompę.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Bęben na wąż

	 Dostępny w modelach UX, do węży HP 15 m.

	 Ułatwia zwijanie, rozwijanie i przechowywanie węża.

	 Zapobiega plątaniu się i uszkodzeniu węża na skutek niewłaściwe-

go przechowywania.

	 Innowacyjny pionowy design

	 Duże koła i zwarta pionowa konstrukcja ułatwiają przemieszczanie 

urządzenia po nierównym terenie oraz pokonywanie krawężników 

czy schodów.

	 Dokładny filtr wody

	 Dokładny filtr wstępny skutecznie chroni pompę przed uszkodze-

niem przez znajdujące się w wodzie zanieczyszczenia.

	 Łatwy w demontażu i czyszczeniu.

	 Łatwe w transporcie i przechowywaniu

	 Możliwość transportu w samochodzie typu kombi.

	 Możliwość przewożenia w pozycji leżącej.

	 Uchwyty na wyposażenie w tylnej części obudowy.

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

Dane techniczne i wyposażenie

HDS 5/11 U
HDS 5/11 UX

HDS 5/13 U
HDS 5/13 UX

HDS 5/15 U
HDS 5/15 UX

	 Urządzenie mobilne i lekkie
	 Kompaktowa, zwarta, pionowa 

konstrukcja
	 Monitoring temperatury spalin

	 Urządzenie mobilne i lekkie
	 Kompaktowa, zwarta, pionowa 

konstrukcja
	 Monitoring temperatury spalin

	 Urządzenie mobilne i lekkie
	 Kompaktowa, zwarta, pionowa 

konstrukcja
	 Monitoring temperatury spalin

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Moc przyłącza kW 2,2 2,6 2,7

Wydatek wody l/h 450 500 450

Ciśnienie robocze bar / MPa 110 / 11 125 / 12,5 150 / 15

Podgrzewanie wody °C 80 80 80

Ciężar kg 68 | 70 72 | 74 74 | 76

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 620 x 620 x 990 | 620 x 620 x 1160 620 x 620 x 990 | 620 x 620 x 1160 620 x 620 x 990 | 620 x 620 x 1160

Zbiornik paliwa l 6,5 6,5 6,5

Zużycie oleju kg/h 2,4 3,1 2,4

Wyposażenie
Pistolet  Przedłużony Przedłużony Przedłużony

Wąż wysokociśnieniowy m 10 | 15 10 | 15 10 | 15

Lanca spryskująca mm 550 550 550

Dysza trójstopniowa  Manualna Manualna Manualna

Dysza Power  – – –

System SDS  – – –

Bęben na wąż  – |  – |  – | 
Servo Control  – – –

Numer katalogowy  1.064-030.0 | -031.0 1.064-038.0 | -039.0 1.064-043.0 | -044.0

 

  Objęte dostawą     

Akcesoria

Nazwa produktu
Numer
katalogowy Opis

Wąż do czyszczenia rur, ID 6,, 20 m 6.390-028.0 Niezwykle elastyczny wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia wnętrz rur (przyłącze gwintowane dla dyszy R 1/8).

Dysza rotacyjna 4.767-022.0 Wirujący strumień punktowy – zwiększa wydajność czyszczenia nawet 10-krotnie. Duża trwałość dzięki wkładce cera-
micznej. maks. 180 bar/18 MPa, 60 °C.

Lanca pianowa 6.394-668.0 Krótka, poręczna lanca do pianowania z 1-litrowym zbiornikiem środka czyszczącego zamieszczonym bezpośrednio na 
lancy. Złącze obrotowe M 22 x 1.5, dozowanie środka czyszczącego bezpośrednio na lancy.

Teleskopowa lanca spryskująca 6.394-690.0 Lanca o długości 1.8 m z możliwością płynnego wydłużenia do 5.4 m. Doskonale czyści trudnodostępne miejsca jak da-
chy czy elewacje. Ze zintegrowanym pistoletem wysokociśnieniowym, złączem obrotowym M 22 x 1.5, z przyłączem do 
dysz M 18 x 1.5.

Szybkozłącze 6.401-458.0 Szybkozłącze umożliwia szybkie zmienianie lanc i akcesoriów. M 22 x 1.5 (żeńskie).

Wkrętka do węży 6.401-459.0 Wkrętka do węży z hartowanej stali szlachetnej do szybkozłączek 6.401-458.0, M 22 x 1.5 (męska).

Obrotowa szczotka myjąca
z naturalną szczeciną < 800 l/h

4.762-288.0 Wprawiana w ruch strumieniem wody. Do delikatnego usuwania kurzu i szarego filmu ze wszystkich powierzchni. Odpor-
na na temperatury do 85 °C, M 18 x 1.5 (Wkład szczotkujący wymienny).

Dysza do czyszczenia rur 5.763-015.0 Z gwintem wewnętrznym, do czyszczenia zatkanych odpływów i rur. Otwory dysz skierowane są w taki sposób, że dysza 
z wężem samodzielnie przesuwa się w rurze. 3 x 30° do tyłu, Ø 16 mm.

Nasadzana szczotka do mycia 4.762-328.0 Mocowanie za pomocą zacisku bezpośrednio na dwu lub trzystopniowych dyszach (starego typu).

Urządzenie do czyszczenia
powierzchni płaskich FR 30 ME

2.640-355.0 Obracająca się belka i zestaw dysz Power daje wydajność powierzchniową do 10 razy większą od uzyskanej metodami 
tradycyjnymi. Łożyskowanie ceramiczne, obudowa ze stali szlachetnej, zintegrowane przyłącze do odsysania wody. 
Maks. 250 bar/1100 l/h; 80°C.
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Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

HDS klasa kompakt

Klasa kompakt – Skuteczność 
tkwi w detalach

Modele HDS klasy kompakt wyróżniają się doskonałą mobil-
nością i uproszczoną obsługą. Wszystkie urządzenia mogą 
pracować w trybie eco!efficiency, który skutecznie redukuje 
zużycie paliwa jednocześnie pozwalając na usunięcie większo-
ści uporczywych zabrudzeń. Doskonale sprawdzają się 
w warsztatach samochodowych, gospodarstwach rolnych, 
zakładach rzemieślniczych oraz przedsiębiorstwach posiada-
jących własną, niewielką flotę pojazdów.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Tryb Eco!efficiency

	 Po ustawieniu pokrętła w niebieskim polu urządzenie przejdzie w eko-

nomiczny tryb eco!efficiency, w którym zużycie paliwa spada o 20%.

	 W trybie eco!efficiency emisja CO2 zostaje obniżona o 20 %.

	 Woda w tyrbie eco!efficiency podgrzewana jest do 60° C. Jest to 

optymalna temperatura umożliwiająca skuteczne usuwanie więk-

szości zabrudzeń. 

	 Przyjazne w obsłudze

	 Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega 

przypadkowemu rozlaniu chemii.

	 Duży wlew paliwa ułatwia tankowanie.

	 Automatyczne dozowanie środka kompleksotwórczego – HDS 

pobiera precyzyjnie ustaloną ilość kropel ze specjalnej butelki 

z chipem. Preparat zapobiega odkładaniu się kamienia i korozji.

	 Wygoda obsługi i przechowywania

	 Schowek na narzędzia pozwala na wygodne i bezpieczne przecho-

wywanie narzędzi pod pokrywą.

	 Uchwyt na lancę umożliwia jej wygodne odkładanie podczas 

przerw w pracy.

	 Modele CX wyposażone są w bęben na wąż wysokociśnieniowy.

	 Wysoka mobilność

	 Łatwy w prowadzeniu niczym wózek.

	 Duże koła z tyłu i rolka sterująca z przodu ułatwiają manewrowanie. 

	 Konstrukcja umożliwia łatwe podnoszenie i prowadzenie urządze-

nia na dwóch tylnych kołach, co znacznie ułatwia np. pokonywanie 

krawężników czy innych przeszkód.   

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

Dane techniczne i wyposażenie

HDS 5/12 C
HDS 6/14 C
HDS 6/14 CX

HDS 6/14-4 C
HDS 6/14-4 CX

	 Ekonomiczny tryb eco!efficiency
	 Pojedyncze pokrętło obsługowe
	 Przedłużony pistolet wysokociśnienio-

wy Easy Press

	 Ekonomiczny tryb eco!efficiency
	 Pojedyncze pokrętło obsługowe
	 Pistolet Easy Press z Servo Control

	 Ekonomiczny tryb eco!efficiency
	 4-biegunowy silnik elektryczny 

chłodzony wodą

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Moc przyłącza kW 2,9 3,6 3,6

Wydatek wody l/h 500 240–560 240–560

Ciśnienie robocze bar / MPa 120 / 12 30–140 / 3–14 30–140 / 3–14

Podgrzewanie wody °C 80 80 / 155 80 / 155

Ciężar kg 86 93 | 95 104 | 106

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1060 x 650 x 920 1060 x 650 x 920 | 1215 x 650 x 920 1060 x 650 x 920 | 1215 x 650 x 920

Zbiornik środka czyszczącego l 10 10 10

Zbiornik paliwa l 15 15 15

Zużycie oleju / eco!efficiency kg/h 3,2 / 2,6 3,5 / 2,8 3,5 / 2,8

Wyposażenie
Pistolet  Przedłużony, Easy Press Easy Press Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 10 | 15 10 | 15

Lanca spryskująca mm 550 1050 1050

Dysza Power  –  
Dysza trójstopniowa   – –

System SDS    
Bęben na wąż  – – |  – | 
Servo Control  –  
Numer katalogowy  1.272-200.0 1.169-200.0 | -220.0 1.170-210.0 | -220.0

 

  Objęte dostawą     

HDS 7/16 C
HDS 7/16 CX

HDS 8/17 C
HDS 8/17 CX

HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 CX

	 Ekonomiczny tryb eco!efficiency
	 Pojedyncze pokrętło obsługowe
	 Mocny silnik trójfazowy

	 Ekonomiczny tryb eco!efficiency
	 Pojedyncze pokrętło obsługowe
	 Mocny silnik trójfazowy

	 Ekonomiczny tryb eco!efficiency
	 Pojedyncze pokrętło obsługowe
	 4-biegunowy silnik elektryczny 

chłodzony wodą 

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 4,7 5,7 6

Wydatek wody l/h 270–660 290–760 300–800

Ciśnienie robocze bar / MPa 30–160 / 3–16 30–170 / 3–17 30–180 / 3–18

Podgrzewanie wody °C 80 / 155 80 / 155 80 / 155

Ciężar kg 103 | 105 106 | 108 112 | 114

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1060 x 650 x 920 | 1215 x 650 x 920 1060 x 650 x 920 | 1215 x 650 x 920 1060 x 650 x 920 | 1215 x 650 x 920

Zbiornik środka czyszczącego l 10 10 10

Zbiornik paliwa l 15 15 15

Zużycie oleju / eco!efficiency kg/h 4,1 / 3,3 4,7 / 3,8 5 / 4

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press Easy Press Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 | 15 10 | 15 10 | 15

Lanca spryskująca mm 1050 1050 1050

Dysza Power    
Dysza trójstopniowa  – – –

System SDS    
Bęben na wąż  – |  – |  – | 
Servo Control    
Numer katalogowy  1.173-216.0 | -220.0 1.174-309.0 | -320.0 1.174-218.0 | -226.0

 

  Objęte dostawą     
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Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

HDS klasa średnia

Klasa średnia – urządzenia 
prawdziwie uniwersalne

Wysoce trwałe i prawdziwie niezawodne urządzenia wysokoci-
śnieniowe z podgrzewaniem wody o wszechstronnym przezna-
czeniu. Doskonale sprawdzają się w szeroko pojętym przemyśle 
lekkim i ciężkim, zakładach komunalnych, rolnictwie, leśnictwie 
czy transporcie. Charakteryzują się wygodą obsługi, łatwością 
serwisowania i swobodą manewrowania umożliwiającą m.in. 
łatwe pokonywanie krawężników (dzięki przeniesieniu środka 
ciężkości oraz konstrukcji typu „Jogger” z dwoma dużymi ogu-
mowanymi kołami z tyłu i pojedynczą rolką z przodu).

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Tryb eco!efficiency

	 Po wybraniu trybu eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę 

do najbardziej wydajnej ekonomicznie temperatury 60° C.

	 Praca w trybie eco!efficiency pozwala oszczędzać paliwo zmniej-

szając jego zużycie o około 20%.

	 Wyjątkowa trwałość

	 Dokładny filtr wstępny skutecznie chroni pompę przed 

uszkodzeniem przez znajdujące się w wodzie zanieczyszczenia.

	 Monitoring temperatury spalin – po przekroczeniu 300° C czujnik 

automatycznie wyłączy silnik.

	 System tłumienia drgań SDS – redukuje pulsacje w układzie 

wysokociśnieniowym urządzenia.

	 Ochrona przed kamieniem i korozją

	 System automatycznego dozowania preparatów kompleksotwór-

czych (RM 110 i RM 111 ASF) skutecznie chroni przed odkłada - 

niem się kamienia kotłowego i korozją.

	 Po wsunięciu butelki z preparatem w specjalną kieszeń urządzenie 

identyfikuje go dzięki chipowi umieszczonemu w opakowaniu.

	 W razie braku środka kompleksotwórczego urządzenie sygnalizuje 

konieczność wymiany butelki.

	 Wygoda obsługi i przechowywania

	 Modele MX wyposażone są w bęben na wąż wysokociśnieniowy 

(20 m).

	 Uchwyt na lancę umożliwia jej wygodne odkładanie podczas 

przerw w pracy.

	 Schowek na narzędzia pozwala na wygodnie i bezpiecznie prze-

chowywanie narzędzi pod pokrywą.

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

Dane techniczne i wyposażenie

HDS 7/12-4 M
HDS 7/12-4 MX

HDS 8/18-4 M
HDS 8/18-4 MX

HDS 9/18-4 M
HDS 9/18-4 MX

	 Ekonomiczny tryb eco!efficiency
	 Trójtłokowa pompa osiowa z mosięż-

ną głowicą i ceramicznymi tłokami
	 System tłumienia drgań (SDS)

	 Ekonomiczny tryb eco!efficiency
	 Trójtłokowa pompa osiowa z mosięż-

ną głowicą i ceramicznymi tłokami
	 System tłumienia drgań (SDS)

	 Ekonomiczny tryb eco!efficiency
	 Dwa zbiorniki środka czyszczącego
	 Mocny trójfazowy silnik chłodzony 

powietrzem

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 3,4 5,5 6,4

Wydatek wody l/h 350–700 400–800 450–900

Ciśnienie robocze bar / MPa 30–120 / 3–12 30–180 / 3–18 30–180 / 3–18

Podgrzewanie wody °C 80 / 155 80 / 155 80 / 155

Ciężar kg 146 | 154 155 | 163 156 | 164

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060

Zbiornik środka czyszczącego l 20 + 10 20 + 10 20 + 10

Zbiornik paliwa l 25 25 25

Zużycie oleju / eco!efficiency kg/h 4,6 / 3,7 5,3 / 4,2 5,8 / 4,6

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press Easy Press Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 | 20 10 | 20 10 | 20

Lanca spryskująca mm 1050 1050 1050

Dysza Power    
Zabezpieczenie 
przed pracą na sucho

 
  

Bęben na wąż  – |  – |  – | 
System SDS    
Servo Control  –  
Numer katalogowy  1.077-410.0 | -450.0 1.077-609.0 | -650.0 1.077-810.0 | -850.0

 

  Objęte dostawą     

HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 MX

	 Ekonomiczny tryb eco!efficiency
	 Dwa zbiorniki środka czyszczącego
	 Mocny trójfazowy silnik chłodzony powietrzem

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 7,8

Wydatek wody l/h 500–1000

Ciśnienie robocze bar / MPa 30–200 / 3–20

Podgrzewanie wody °C 80 / 155

Ciężar kg 171 | 179

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1330 x 750 x 1060

Zbiornik środka czyszczącego l 20 + 10

Zbiornik paliwa l 25

Zużycie oleju / eco!efficiency kg/h 6,4 / 5,1

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 | 20

Lanca spryskująca mm 1050

Dysza Power  
Zabezpieczenie 
przed pracą na sucho

 

Bęben na wąż  – | 
System SDS  
Servo Control  
Numer katalogowy  1.071-420.0 | -456.0

 

  Objęte dostawą     
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Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

HDS klasa super

Klasa super – wysoka
wydajność i długa żywotność

Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w kla-
sie super cechuje wyjątkowa skuteczność oraz wytrzymałość 
związana z pracą w uciążliwych warunkach. Przeznaczone są 
do szybkiego czyszczenia bardzo dużych i silnie zabrudzonych 
powierzchni. Z uwagi na wysoką wydajność powierzchniową 
i mocną, niezawodną konstrukcję doskonale sprawdzają się w 
branży remontowo-budowlanej, w przemyśle ciężkim, trans-
porcie, myjniach samochodowych, zakładach komunalnych, 
leśnictwie oraz wielkoobszarowym rolnictwie.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Pokrętło serwisowe

	 Ustawienia stopnia ochrony antykorozyjnej dokonuje serwisant 

w zależności od skali twardości wody podawanej do urządzenia.

	 Po wyborze stopnia zmiękczania HDS automatycznie dozuje wła-

ściwą ilość preparatu (RM 110/ RM 111 ASF). który zapobiega 

odkładaniu się kamienia kotłowego i korozji.

	 Podawanie preparatu kompleksotwórczego odbywa się przez wsu-

nięcie butelki w specjalną kieszeń – urządzenie identyfikuje go dzię-

ki chipowi umieszczonemu w opakowaniu.

	 Wygoda i bezpieczeństwo obsługi 

	 Wyświetlacz LED ze zintegrowanym licznikiem godzin pracy 

(HDS 13/20).

	 Monitoring temperatury spalin – po przekroczeniu 300° C czujnik 

automatycznie wyłączy silnik.

	 System tłumienia drgań SDS – redukuje pulsacje w układzie wyso-

kociśnieniowym urządzenia.

	 Precyzyjne dozowanie środków czyszczących

	 Pokrętło umożliwia precyzyjne dozowanie środka czyszczącego 

z jednego bądź z drugiego zbiornika i łatwe przełączanie pomiędzy 

nimi.

	 W pozycji „0” przez system ciśnieniowy płynie czysta woda.

	 Klapy zamykające obu zbiorników chemii po otwarciu pełnią rolę 

lejka, co umożliwia łatwe uzupełnianie środków czyszczących.

	 Przechowywanie akcesoriów 

	 Schowek na narzędzia i drobne akcesoria np. dysze pozwala na 

wygodne i bezpieczne przechowywanie ich pod pokrywą.

	 Modele SX wyposażone są w bęben na wąż wysokociśnieniowy 

(20 m).

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

Dane techniczne i wyposażenie

HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 SX

HDS 13/20-4 S
HDS 13/20-4 SX

	 Możliwość pracy z dwiema lancami równocześnie
	 Dwa zbiorniki środka czyszczącego
	 Ekonomiczny tryb eco!efficiency

	 Możliwość pracy z dwiema lancami równocześnie
	 Czujnik płomienia w kotle
	 Wyświetlacz LED 

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 8,4 9,3

Wydatek wody l/h 600–1200 650–1300

Ciśnienie robocze bar / MPa 30–180 / 3–18 30–200 / 3–20

Podgrzewanie wody °C 80 / 155 80 / 155

Ciężar kg 178 | 186 186 | 194

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060

Zbiornik środka czyszczącego l 20 + 10 20 + 10

Zbiornik paliwa l 25 25

Zużycie oleju / eco!efficiency kg/h 7,7 / 6,2 8,3 / 6,6

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 | 20 10 | 20

Lanca spryskująca mm 1050 1050

Dysza Power   
Zabezpieczenie 
przed pracą na sucho

  

Bęben na wąż  – |  – | 
System SDS   
Servo Control   
Numer katalogowy  1.071-620.0 | -650.0 1.071-800.0 | -850.0

 

  Objęte dostawą     

Akcesoria

Nazwa produktu
Numer
katalogowy Opis

Lanca pianowa 6.394-668.0 Krótka, poręczna lanca do pianowania z 1-litrowym zbiornikiem środka czyszczącego zamieszczonym bezpośrednio na 
lancy. Złącze obrotowe M 22 x 1.5, dozowanie środka czyszczącego bezpośrednio na lancy.

Elastyczna lanca spryskująca, 1050 mm 6.394-654.0 Bezstopniowa regulacja kąta spryskiwania od 20° do 140°. Szczególnie przydatna do czyszczenia rynien,
podwozi samochodowych i innych trudno-dostępnych miejsc.

Teleskopowa lanca spryskująca 6.394-690.0 Lanca o długości 1.8 m z możliwością płynnego wydłużenia do 5.4 m. Doskonale czyści trudnodostępne miejsca jak da-
chy czy elewacje. Ze zintegrowanym pistoletem wysokociśnieniowym, złączem obrotowym
M 22 x 1.5, z przyłączem do dysz M 18 x 1.5.

Obrotowa szczotka myjąca > 800 l/h 4.762-287.0 Wprawiana w ruch strumieniem wody. Do delikatnego usuwania kurzu i szarego filmu ze wszystkich powierzchni. Odpor-
na na temperatury do 85 °C, M 18 x 1.5 (Wkład szczotkujący wymienny).

Szybkozłącze 6.401-458.0 Szybkozłącze umożliwia szybkie zmienianie lanc i akcesoriów. M 22 x 1.5 (żeńskie).

Wkrętka do węży 6.401-459.0 Wkrętka do węży z hartowanej stali szlachetnej do szybkozłączek 6.401-458.0, M 22 x 1.5 (męska).

Podwójna lanca spryskująca, 960 mm 6.394-665.0 Regulacja ciśnienia roboczego bezpośrednio na uchwycie. Do zastosowania w rolnictwie i agroturystyce.

Dysza do czyszczenia rur 5.763-012.0 Z gwintem wewnętrznym, do czyszczenia zatkanych odpływów i rur. Otwory dysz skierowane są w taki sposób, że dysza 
z wężem samodzielnie przesuwa się w rurze.

Urządzenie do czyszczenia
powierzchni płaskich FR 30 ME

2.640-355.0 Obracająca się belka i zestaw dysz Power daje wydajność powierzchniową do 10 razy większą od uzyskanej metodami 
tradycyjnymi. Łożyskowanie ceramiczne, obudowa ze stali szlachetnej, zintegrowane przyłącze do odsysania wody. 
Maks. 250 bar/1100 l/h; 80°C.

Wąż Longlife 400, 10 m, ID 8 6.388-083.0 Z przeg. obrotowym, 2 x M 22 x 1.5, wzmocniony.

Zestaw do pracy za pomocą 2 lanc 2.641-805.0 Dystrybutor, lanca spryskująca, pistolet ciśnieniowy, wąż wysokociśnieniowy, dysza power 25°.

Zestaw zdalnego sterowania 2.642-157.0 Zdalne sterowanie funkcjami: włącz/wyłącz, woda zimna/gorąca, środek czyszczący włącz/wyłącz, do urządzeń HDS 
klasy średniej i super. Do zamontowania na ścianie.

Wrzutnik monet 2.642-158.0 Do urządzeń HDS klasy średniej i super. Umożliwia mycie samoobsługowe. Do zamontowania na urządzeniu.
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Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

HDS 2000 Super

HDS 2000 – do pracy z dwiema 
lancami równocześnie

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody zaprojektowa-
ne z myślą o szczególnie intensywnych i długotrwałych pracach czysz-
czących. Cechą wyróżniającą urządzenie jest przystosowanie do pracy 
z dwiema lancami równocześnie bez strat ciśnienia czy wydatku wody. 
Z powodzeniem może być stosowane w miejscach, gdzie normalnie 
używane są systemy stacjonarne.

1 2 1

2

	 Wyświetlacz LED

	 Pokazuje interwały pomiędzy kolejnymi przeglądami.

	 Elektroniczny system kontroli serwisowej monitoruje: wydatek wody zasilają-

cej, wycieki, temperaturę spalin, kontrolę płomienia i przeciążenie silnika.

	 Dwa mocne silniki

	 Dwa mocne elektryczne silniki zapewniają wysoką wydajność przy pracy 

z dwiema lancami równocześnie.

	 Drugi z silników posiada rozruch zwłoczny zabezpieczający przed przeciąże-

niem głównego źródła zasilania.

HDS 2000 Super

	 Dwie pompy z mosiężnymi głowicami
	 Dwa silniki elektryczne z elektronicznym przełącznikiem
	 Serwisowy układ kontroli płomienia

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 2 x 6,7

Wydatek wody l/h 800–1850

Ciśnienie robocze bar / MPa 30–180 / 3–18

Podgrzewanie wody °C 80 / 98

Ciężar kg 280

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1500 x 834 x 1015

Zbiornik środka czyszczącego l 25 + 25

Zbiornik paliwa l 25

Zużycie oleju kg/h 12,3

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 15

Lanca spryskująca mm 1050

Dysza Power  
Zabezpieczenie 
przed pracą na sucho

 

Bęben na wąż  –

System SDS  
Servo Control  
Numer katalogowy  1.071-100.0

 

  Objęte dostawą     

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

HDS klasa specjalistyczna

HDS-E – zero spalin

Innowacyjne urządzenia wysokociśnieniowe HDS-E 8/16-4 M z elek-
trycznym podgrzewaniem wody wyznaczają standardy w oszczędnym 
wykorzystaniu energii. Wyposażone w mocne czterobiegunowe wolno-
obrotowe silniki elektryczne chłodzone wodą i trójtłokowe pompy osio-
we o mosiężnych głowicach, przeznaczone są w szczególności do 
pracy w miejscach, gdzie emisja spalin jest zabroniona lub szkodliwa.

1 2 1

2

	 Wysoce energooszczędne i wydajne

	 We wszystkich modelach HDS-E zastosowano specjalną izolację kotła, która 

umożliwia optymalne wykorzystanie energii podczas eksploatacji urządzeń 

zapobiegając utracie ciepła. Pozwala to zaoszczędzić około 40% energii 

elektrycznej potrzebnej do podgrzewania wody w trybie stand-by.

	 Mogą pracować w trybie eco!efficiency.

	 Praca z gorącą wodą

	 Krótki czas nagrzewania kotła (maks. temperatura wody w kotle wynosi 85 °C).

	 Temperatura wody w pracy ciągłej wynosi 58 °C, a przy zastosowaniu Servo 

Control temperatura maksymalna wody wzrasta do 80 °C (dot. modelu 36 kW).

HDS-E 8/16-4 M 12 kW HDS-E 8/16-4 M 24 kW HDS-E 8/16-4 M 36 kW

	 Ekonomiczny tryb eco!efficiency
	 Szybkie podgrzewanie wody w bojlerze
	 Możliwość pracy z 2 środkami czysz-

czącymi, automatyczne płukanie

	 Ekonomiczny tryb eco!efficiency
	 Łatwe w transporcie, wysoce mobilne
	 Możliwość pracy z 2 środkami czysz-

czącymi, automatyczne płukanie

	 Ekonomiczny tryb eco!efficiency
	 Łatwe w transporcie, wysoce mobilne
	 Możliwość pracy z 2 środkami czysz-

czącymi, automatyczne płukanie

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 16,5 28,5 40,5

Wydatek wody l/h 300–760 300–760 300–760

Ciśnienie robocze bar / MPa 30–160 / 3–16 30–160 / 3–16 30–160 / 3–16

Podgrzewanie wody °C 30 / 85 45 / 85 58 / 85

Ciężar kg 108 112 118

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060

Zbiornik środka czyszczącego l 20 + 10 20 + 10 20 + 10

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press Easy Press Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 10 10

Lanca spryskująca mm 1050 1050 1050

Dysza Power    
Zabezpieczenie 
przed pracą na sucho

   

Bęben na wąż  – – –

Servo Control    
Numer katalogowy  1.030-210.0 1.030-260.0 1.030-262.0

 

  Objęte dostawą     

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe z silnikiem spalinowym

HD z silnikiem spalinowym

Niezależne, mobilne – idealne 
do prac w trudnych warunkach

Urządzenia wysokociśnieniowe zasilane spalinowo przeznaczo-
ne są do prac czyszczących w miejscach bez dostępu do sie-
ci elektrycznej. Wysoka skuteczność i krótki czas potrzebny na 
wyczyszczenie nawet bardzo mocno zabrudzonych powierzch-
ni oraz konstrukcja odporna na pracę w trudnych warunkach 
sprawiają, że urządzenia te idealnie sprawdzają się w budow-
nictwie, leśnictwie i rolnictwie.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Wytrzymała pompa

	 Mosiężna głowica oraz zawory ciśnieniowe i ssące ze stali nie-

rdzewnej gwarantują długą żywotność pompy.

	 Zawór termostatyczny chroni pompę przed przegrzaniem.

	 Mocny silnik

	 Niezawodne silniki Honda i Yanmar gwarantują długą 

żywotność urządzeń.

	 Mocny, oszczędny, niezawodny, chłodzony powietrzem silnik 

spalinowy Honda charakteryzuje się łatwym ręcznym rozruchem, 

oraz wyjątkowo długą żywotnością.

	 Pozwala na stosowanie maszyn, w miejscach bez dostępu do sieci 

elektrycznej.

	 Gwarancja długiej żywotności

	 Automatyczne wyłączanie silnika przy zbyt niskim poziomie oleju 

gwarantuje bezpieczne użytkowanie.

	 Automatyczna redukcja obrotów biegu jałowego (HD 1050).

	 Wyjątkowo mobilne

	 Duże, pneumatyczne koła umożliwiają bezproblemowe 

przemieszczanie urządzeń po nierównym terenie.

	 Wózek transportowy ułatwia prowadzenie, a znajdujący się na nim 

uchwyt pozwala na wygodne przechowywanie lancy i pistoletu 

po skończonej pracy.

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe z silnikiem spalinowym

Dane techniczne i wyposażenie

HD 830 BS HD 801 B HD 901 B

	 Rurowa rama ze stali
	 Kompaktowe wymiary
	 Lanca spryskująca ze stali szlachetnej

	 Rurowa rama ze stali
	 Lanca spryskująca ze stali szlachetnej

	 Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°)
	 Pistolet wysokociśnieniowy 

Easy Press
	 Lanca spryskująca ze stali szlachetnej

Dane techniczne
Producent silnika  Honda Honda Honda

Typ silnika  GC 160 / Benzyna GX 160 / Benzyna GX 270 / Benzyna

Moc silnika, netto kW 3,4 3,6 6

Moc silnika, brutto kW / KM 3,6 / 5 4 / 5,5 6,6 / 9

Wydatek wody l/h 600 650 200–750

Ciśnienie robocze bar / MPa 150 / 15 150 / 15 10–200 / 1–20

Ciśnienie maks. bar / MPa 160 / 16 160 / 16 230 / 23

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 60 60 60

Ciężar kg 29 34 54

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1044 x 542 x 662 1044 x 542 x 662 1045 x 582 x 670

Wyposażenie
Pistolet  Przedłużony Przedłużony Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 10 15

Lanca spryskująca mm 550 550 1050

Dysza trójstopniowa  Manualna Manualna Bezdotykowa

Rama  – – –

Bęben na wąż  – – –

Servo Control  – – –

Numer katalogowy  1.187-121.0 1.187-100.0 1.810-977.0

 

  Objęte dostawą     

HD 1040 B HD 1050 B HD 1050 De

	 Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°)
	 Pistolet wysokociśnieniowy 

Easy Press
	 Bezstopniowa regulacja ciśnienia 

i wydatku wody na urządzeniu

	 Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°)
	 Pistolet wysokociśnieniowy 

Easy Press
	 Automatyczna redukcja obrotów

	 Silnik Diesel z elektrycznym 
rozruchem

	 Pistolet wysokociśnieniowy 
Easy Press

	 Automatyczna redukcja obrotów

Dane techniczne
Producent silnika  Honda Honda Yanmar

Typ silnika  GX 340 / Benzyna GX 390 / Benzyna L 100 N / Diesel

Moc silnika, netto kW 7,1 8,2 –

Moc silnika, brutto kW / KM 8 / 11 9,75 / 13 7,4 / 10

Wydatek wody l/h 200–850 400–930 400–930

Ciśnienie robocze bar / MPa 10–210 / 1–21 40–230 / 4–23 40–230 / 4–23

Ciśnienie maks. bar / MPa 230 / 23 250 / 25 250 / 25

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 60 60 60

Ciężar kg 60 66 103

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1045 x 582 x 670 1044 x 549 x 662 1050 x 540 x 720

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press Easy Press Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 15 15 15

Lanca spryskująca mm 1050 1050 1050

Dysza trójstopniowa  Bezdotykowa Bezdotykowa Bezdotykowa

Rama  – – –

Bęben na wąż  – – –

Servo Control  –  –

Numer katalogowy  1.810-971.0 1.810-972.0 1.810-973.0

 

  Objęte dostawą     
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Urządzenia wysokociśnieniowe z silnikiem spalinowym

HD z silnikiem spalinowym

Klasa Cage – wielofunkcyjne 
i trwałe

Urządzenia wysokociśnieniowe zasilane spalinowo przezna-
czone są do prac czyszczących w miejscach bez dostępu do 
sieci elektrycznej. Doskonale sprawdzają się te wszędzie tam, 
gdzie kabel zasilający utrudniałby pracę np. na rusztowaniach. 
Wysoka skuteczność i krótki czas potrzebny na wyczyszczenie 
nawet bardzo mocno zabrudzonych powierzchni oraz kon-
strukcja odporna na pracę w trudnych warunkach sprawiają, 
że urządzenia te idealnie sprawdzają się w budownictwie, 
rolnictwie, przemyśle i zakładach komunalnych.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Kompaktowy model w ramie

	 Mocna, stalowa rama rurowa.

	 Zaprojektowane z myślą o czyszczeniu fasad i prac na rusztowa-

niach (HD 728 B Cage).

	 Mocny silnik

	 Niezawodne silniki Honda i Yanmar gwarantują długą żywotność 

urządzeń.

	 Mocny, oszczędny, niezawodny, chłodzony powietrzem silnik spali-

nowy Honda charakteryzuje się łatwym ręcznym rozruchem, oraz 

wyjątkowo długą żywotnością.

	 Pozwala na stosowanie maszyn, w miejscach bez dostępu do sieci 

elektrycznej.

	 Wyjątkowo mobilne

	 Duże, pneumatyczne koła umożliwiają bezproblemowe 

przemieszczanie urządzeń po nierównym terenie.

	 Wózek transportowy ułatwia prowadzenie. Zderzak ochronny 

z gumowymi stopkami zapewnia wysoką stabilność i amortyzuje 

wibracje.

	 Do prac w trudnych warunkach

	 Mocna stalowa rama rurowa chroni podzespoły maszyny.

	 Klatka z metalową siatką dodatkowo zabezpiecza maszynę przed 

odpryskami ciał stałych mogących powstawać podczas prac w 

leśnictwie, budownictwie czy rolnictwie.

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe z silnikiem spalinowym

Dane techniczne i wyposażenie

HD 728 B Cage HD 801 B Cage HD 1040 B Cage

	 Proszkowo malowana rama rurowa
	 Kompaktowe wymiary
	 Lanca spryskująca ze stali szlachetnej

	 Lanca spryskująca ze stali szlachetnej
	 Proszkowo malowana rama rurowa

	 Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°)
	 Pistolet wysokociśnieniowy 

Easy Press
	 Bezstopniowa regulacja ciśnienia 

i wydatku wody na urządzeniu

Dane techniczne
Producent silnika  Honda Honda Honda

Typ silnika  GX 160 / Benzyna GX 160 / Benzyna GX 340 / Benzyna

Moc silnika, netto kW 3,6 3,6 7,1

Moc silnika, brutto kW / KM 4 / 5,5 4 / 5,5 8 / 11

Wydatek wody l/h 650 650 200–850

Ciśnienie robocze bar / MPa 150 / 15 150 / 15 10–210 / 1–21

Ciśnienie maks. bar / mbar 160 / 16 160 / 16 230 / 23

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 60 60 60

Ciężar kg 28 34 75

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 570 x 434 x 430 660 x 680 x 745 975 x 790 x 870

Wyposażenie
Pistolet  Przedłużony Przedłużony Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 10 10 15

Lanca spryskująca mm 550 550 1050

Dysza trójstopniowa  Manualna Manualna Bezdotykowa

Rama    
Bęben na wąż  – – –

Servo Control  – – –

Numer katalogowy  1.187-120.0 1.187-119.0 1.810-974.0

 

  Objęte dostawą     

HD 1050 B Cage HD 1050 De Cage

	 Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°)
	 Pistolet wysokociśnieniowy Easy Press
	 Automatyczna redukcja obrotów

	 Silnik Diesel z elektrycznym rozruchem
	 Pistolet wysokociśnieniowy Easy Press
	 Automatyczna redukcja obrotów

Dane techniczne
Producent silnika  Honda Yanmar

Typ silnika  GX 390 / Benzyna L 100 N / Diesel

Moc silnika, netto kW 8,2 –

Moc silnika, brutto kW / KM 9,75 / 13 7,4 / 10

Wydatek wody l/h 400–930 400–930

Ciśnienie robocze bar / MPa 40–230 / 4–23 40–230 / 4–23

Ciśnienie maks. bar / MPa 250 / 25 250 / 25

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 60 60

Ciężar kg 77 122

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 975 x 790 x 870 975 x 790 x 870

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 15 15

Lanca spryskująca mm 1050 1050

Dysza trójstopniowa  Bezdotykowa Bezdotykowa

Rama   
Bęben na wąż  – –

Servo Control   –

Numer katalogowy  1.810-975.0 1.810-976.0

 

  Objęte dostawą     
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Urządzenia wysokociśnieniowe z silnikiem spalinowym

HDS z silnikiem spalinowym

Mobilne maszyny z odgrzewaniem 
wody – mocne i ekonomiczne

HDS zasilane spalinowo to wyjątkowo trwałe i niezawodne maszyny 
przeznaczone do szybkiego usuwania najtrudniejszych zabrudzeń 
z dużych powierzchni. Przed mechanicznymi uszkodzeniami chroni je 
mocna, malowana proszkowo stalowa rama. Wyjątkowo przydatne 
w miejscach pozbawionych dostępu do sieci elektrycznej. Doskonale 
sprawdzają się w szczególnie uciążliwych warunkach pracy w: budow-
nictwie, rolnictwie, leśnictwie i przemyśle.

1 2 1

2

	 Mocny silnik

	 Chłodzony powietrzem, 4-suwowy silnik Lombardini diesel z mechanicznym 

rozrusznikiem i wbudowanym generatorem.

	 Mocny, 4-suwowy silnik benzynowy Honda GX 160 K1 chłodzony powie-

trzem o mocy 5.5 KM (w wersji B) wyposażony w mechaniczny rozrusznik 

i wbudowany generator.

	 Do ciężkich prac

	 Niezawodna trójtłokowa pompa osiowa wyposażona w mosiężną głowicę, 

ceramiczne tłoki i zawory ciśnieniowe ze stali szlachetnej.

	 Automatyczne wyłączanie palnika przy zbyt niskim poziomie oleju. Niewielka 

ilość gazów emisyjnych zapewnia bezpieczną pracę bez ryzyka eksplozji.

HDS 801 B HDS 801 D

	 Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej
	 Czujnik poziomu oleju wyłącza palnik przy braku oleju
	 Mocna rama rurowa ze stali przystosowana 

do podnoszenia dźwigiem

	 Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej
	 Czujnik poziomu oleju wyłącza palnik przy braku oleju
	 Mocna rama rurowa ze stali przystosowana 

do podnoszenia dźwigiem

Dane techniczne
Producent silnika  Honda Lombardini

Typ silnika  GX 160 K1 / Benzyna 15 LD 225 / Diesel

Moc silnika, netto kW 3,6 –

Moc silnika, brutto kW / KM 4 / 5,5 3,5 / 4,8

Wydatek wody l/h 600 600

Ciśnienie robocze bar / MPa 140 / 14 140 / 14

Podgrzewanie wody °C 80 80

Ciężar kg 110 130

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1168 x 862 x 767 1168 x 862 x 767

Zużycie oleju kg/h 3,7 3,7

Wyposażenie
Pistolet  Przedłużony Przedłużony

Wąż wysokociśnieniowy m 10 10

Lanca spryskująca mm 1050 1050

Dysza trójstopniowa  Manualna Manualna

Rama   
Bęben na wąż  – –

Servo Control  – –

Numer katalogowy  1.210-100.0 1.210-104.0

 

  Objęte dostawą     

Dziennie
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Urządzenia wysokociśnieniowe z silnikiem spalinowym

HDS z silnikiem spalinowym

HDS zasilane spalinowo – 
do najcięższych prac w trudnych 
warunkach 

HDS zasilane spalinowo to wyjątkowo trwałe i niezawodne maszyny 
przeznaczone do szybkiego usuwania najtrudniejszych zabrudzeń z 
dużych powierzchni. Przed mechanicznymi uszkodzeniami chroni je 
mocna, malowana proszkowo stalowa rama. Wyjątkowo przydatne w 
miejscach pozbawionych dostępu do sieci elektrycznej. Doskonale 
sprawdzają się w szczególnie uciążliwych warunkach pracy w: budow-
nictwie, rolnictwie, leśnictwie i przemyśle.

1 2 1

2

	 Łatwość obsługi

	 Przejrzysty panel obsługowy z czytelnymi oznaczeniami.

	 Pistolet Easy Press z pokrętłem Servo Control do czasowej regulacji 

wydatku wody.

	 Maksymalna wydajność i bezpieczeństwo

	 Automatyczne wyłączanie palnika w razie braku wody i przegrzania.

	 Elektroniczny rozrusznik sprawia, że silnik łatwo uruchamia się w zaledwie 

kilka sekund (przy czym nadal możliwy jest rozruch ręczny). Silnik automa-

tycznie przestaje pracować, gdy poziom oleju jest zbyt niski.

HDS 1000 Be HDS 1000 De

	 Silnik benzynowy z elektrycznym rozruchem
	 Pistolet Easy Press z servo control
	 Profesjonalne wysokowydajne urządzenie wysokociśnienio-

we z podgrzewaniem wody

	 Silnik Diesel z elektrycznym rozruchem
	 Pistolet Easy Press z servo control
	 Profesjonalne wysokowydajne urządzenie wysokociśnie-

niowe z podgrzewaniem wody

Dane techniczne
Producent silnika  Honda Yanmar

Typ silnika  GX 390 / Benzyna L 100 N / Diesel

Moc silnika, netto kW 8,2 –

Moc silnika, brutto kW / KM 9,75 / 13 7,4 / 10

Wydatek wody l/h 450–900 450–900

Ciśnienie robocze bar / MPa 40–210 / 4–21 40–200 / 4–20

Podgrzewanie wody °C 98 / 80 98 / 80

Ciężar kg 165 185

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1130 x 750 x 855 1130 x 750 x 855

Zużycie oleju kg/h 5,6 5,6

Wyposażenie
Pistolet  Easy Press Easy Press

Wąż wysokociśnieniowy m 15 15

Lanca spryskująca mm 1050 1050

Dysza Power   
Rama   
Bęben na wąż  – –

Servo Control   
Numer katalogowy  1.811-937.0 1.811-938.0

 

  Objęte dostawą     

Dziennie
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Stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe

Urządzenia stacjonarne bez podgrzewania wody

Idealne rozwiązania 
do indywidualnych potrzeb

Stacjonarne wysokociśnieniowe urządzenia bez podgrze-
wania wody o wyjątkowo kompaktowych wymiarach prze-
znaczone do pracy z jedną lancą. Umożliwiają zainstalowa-
nie do 6 różnych punktów odbioru. Posiadają możliwość 
zasilania wodą podgrzaną do 70°C (opcjonalnie do 85°C). 
Stacjonarne HD – ST doskonale sprawdzają się w małym 
i średnim przemyśle, rolnictwie, motoryzacji oraz przetwór-
stwie spożywczym.

1 Indywidualne rozwiązania

	 Niskie koszty inwestycyjne – jednostkę podstawową można 

indywidualnie skonfigurować wybierając tylko te systemy, 

które są potrzebne do prac w danym miejscu.

	 Ponad 50 akcesoriów do wyboru.

2 Przystosowane do pracy z gorącą wodą

	 Maks. temperatura podawanej wody wynosi 70° C. Po odpowied-

nim skonfigurowaniu można ją podnieść do 85° C.

	 Może być zasilane wodą z przepływowego podgrzewacza HWE 

860.

3 Możliwość łatwej przebudowy w każdej chwili

	 Moduł do podłączenia opcjonalnych zestawów 

montażowych z kodowanymi gniazdami.

	 Krótki czas na wymianę oprzyrządowania.

	 Skrzynka elektryczna przystosowana do zdalnego sterowania.

4 Trwałość i wysoka niezawodność

	 Podzespoły przystosowane do pracy ciągłej.

	 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik elektryczny.

	 Mosiężna głowica pompy, ceramiczne tłoki.

1 3 42

Dziennie
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Zestawy dodatkowe:  
Dozownik płynu zmiękczającego wodę
Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Automatyczna redukcja ciśnienia
Licznik godzin pracy

Stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe

Środki czyszczące i zdalne sterowanie:  
Przygotowanie do zdalnego sterowania podawaniem 1 środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem 
Przygotowanie do zdalnego sterowania podawaniem 1 środka czyszczącego pod wysokim ciśnieniem
Przygotowanie do zdalnego sterowania podawaniem 2 środków czyszczących pod niskim ciśnieniem
Przygotowanie do zdalnego sterowania podawaniem 2 środków czyszczących pod wysokim ciśnieniem

Rama i obudowa:
malowana proszkowo lub ze 
stali szlachetnej

Text

Versje H mogą być zasilane 
gorącą wodą o temperaturze 
do 85 °C

Podstawowe warianty:
HD 7/16-4 ST
HD 9/18-4 ST
HD 13/12-4 ST

Dane techniczne i wyposażenie

Podstawową zaletą kompaktowych urządzeń stacjonarnych bez podgrzewania wody HD-ST jest możliwość ich idealnego 
dopasowania do potrzeb klienta poprzez odpowiedni, indywidualny dobór wyposażenia. Kupując urządzenie klient płaci 
jedynie za te systemy, których potrzebuje, co pozwala uniknąć ponoszenia niepotrzebnych kosztów. Jeżeli zaistnieje po-
trzeba poszerzenia lub zmiany obszaru zastosowań maszyny w każdej chwili można ją zrekonfigurować rozbudowując 
o kolejne niezbędne elementy.

Dozownik płynu 

zmiękczającego wodę

Chroni pompę przed osadzaniem 

się kamienia podczas pracy 

z gorącą wodą.

Licznik godzin pracy

Wyświetla ilość roboczogodzin.

Zabezpieczenie przed pracą 

na sucho

Wyłącza pompę w razie niedosta-

tecznej ilości wody zabezpieczając 

ją przed uszkodzeniem.

Automatyczna redukcja 

ciśnienia

Redukuje ciśnienie w całym ukła-

dzie ciśnieniowym wydłużając 

żywotność wszystkich kompo-

nentów.



50

W
ys

o
ko

ci
śn

ie
n

io
w

e 
u

rz
ąd

ze
n

ia
 c

zy
sz

cz
ąc

e

Dane techniczne i wyposażenie

Stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe

HD 7/16-4 ST HD 9/18-4 ST HD 13/12-4 ST HWE 860

	 Kompaktowe wymiary
	 Wyposażone w pistolet, 

lancę, dyszę i wąż
	 Do pracy z jedną lancą

	 Kompaktowe wymiary
	 Wyposażone w pistolet, 

lancę, dyszę i wąż
	 Do pracy z jedną lancą

	 Kompaktowe wymiary
	 Wyposażone w pistolet, 

lancę, dyszę i wąż
	 Do pracy z jedną lancą

	 Zbiornik ze stali szlachetnej 55 l
	 Elektryczny podgrzewacz 

przepływowy (80 ºC)
	 Termostat i zabezpieczenie 

przed zbyt małą ilością wody

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Wydatek wody l/h 300–700 460–900 650–1300 mind. 1000

Ciśnienie robocze bar / MPa 30–160 / 3–16 40–180 / 4–18 30–120 / 3–12 –

Ciśnienie maks. bar / MPa 190 / 19 210 / 21 150 / 15 –

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 70 70 70 80

Moc przyłącza kW 4,4 6,4 6,4 24

Ciężar kg 53 62,5 72 42

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 533 x 790 x 420 533 x 790 x 420 533 x 790 x 420 440 x 508 x 751

Wyposażenie – Standard
Pistolet Easy Press Easy Press Easy Press –

Wąż wysokociśnieniowy m 10 10 10 –

Lanca spryskująca mm 1050 1050 1050 –

Dysza trójstopniowa Manualna Manualna Manualna –

Przystosowanie do pracy z servo control    –

Numer katalogowy 1.524-500.2 1.524-500.2 1.524-500.2 3.070-030.0

 

  Objęte dostawą      Opcja  
  

Trzy podstawowe modele stacjonarnych urządzeń wysokociśnieniowych: HD 7/16-4 ST, HD 9/18-4 ST i HD 13/12-4 ST. Pod-
grzewacz wody HWE 860 może być stosowany także w połączeniu z modelami urządzeń wysokociśnieniowych w wersji H.
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Stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe

Dodatkowe zestawy wyposażeń

HD 7/16-4 ST HD 9/18-4 ST HD 13/12-4 ST

Konfiguracja opcjonalna
Zasilanie wodą o temp. 85 ºC: 
do usuwania uporczywych zabrudzeń. 
Zawiera zaawansowaną pompę ciśnieniową 
z regulacją ciśnienia. 

85 85 85

Dozownik płynu zmiękczającego wodę:
chroni pompę przed kamieniem

  

Obudowa ze stali szlachetnej: 
odporna na korozję, łatwa w czyszczeniu

  

Zabezpieczenie przed pracą na sucho:
wyłącza pompę w razie niedostatecznej 
ilości wody

  

Automatyczna redukcja ciśnienia:
wydłuża żywotność wszystkich komponentów

  

Licznik godzin pracy:
pokazuje aktualną liczbę roboczogodzin

  

Przygotowanie do zdalnego sterowania 
podawaniem 1 środka czyszczącego 
pod niskim ciśnieniem.

  

Przygotowanie do zdalnego sterowania 
podawaniem 1 środka czyszczącego 
pod wysokim ciśnieniem.

  

Przygotowanie do zdalnego sterowania 
podawaniem 2 środków czyszczących 
pod niskim ciśnieniem.

  

Przygotowanie do zdalnego sterowania 
podawaniem 2 środków czyszczących 
pod wysokim ciśnieniem.

  

  Opcja  
   

Po wyborze podstawowego modelu urządzenia, można je zaadoptować do indywidaulanych potrzeb poprzez zaimplemen-
towanie odpowiednio dobranych zestawów wyposażeń.  

Tabela ilustruje opcjonalne skonfigurowanie urządzeń.
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Stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe

Urządzenia stacjonarne z podgrzewaniem wody

Wysoka wydajność – do pracy 
w kilku punktach odbioru

Stacjonarne HDS zasilane spalinowo przeznaczone do czę-
stej pracy w kilku różnych punktach odbioru. Charakteryzują 
się wysokim stopniem bezpieczeństwa dzięki zintegrowanej 
automatycznej redukcji ciśnienia, kontroli temperatury spalin, 
zabezpieczeniu przed pracą na sucho oraz systemowi SDS re-
dukującemu pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym 
urządzenia. Dzięki zastosowaniu bojlera Eco-Line urządzenia 
spełniają ostatnie normy BlmSchV regulujące dopuszczalny 
poziom emisji spalin.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Urządzenie o długiej żywotności

	 Chłodzony wodą, 4-biegunowy, wolnoobrotowy, trójfazowy silnik 

elektryczny.

	 Mocna trójtłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą 

oraz ceramicznymi tłokami.

	 Mosiężne przyłącze wody.

	 Niezawodny kocioł

	 Zapewnia wysoką moc grzewczą przy zachowaniu kompaktowej 

konstrukcji.

	 Podwójna ścianka kotła z przestrzenią przez którą przepływa 

powietrze dostarcza tlenu niezbędnego w procesie spalania 

oraz chłodzi kocioł.

	 Pionowa i lekka konstrukcja z płomieniem skierowanym w dół 

zapewnia równomierną dystrybucję ciepła bez powstawania 

kondensatu i korozji.

	 Palnik ze specjalną nakładką (modele zasilane gazem)

	 Urządzenie na gaz płynny wyposażone zostało w specjalnie opra-

cowany palnik powierzchniowego spalania z nakładką.

	 Dzięki dużej ilości małych otworów na płomienicy, palnik umożliwia 

równomierny wypływ gazu. Wpływa to na efektywne spalanie.

	 Testowane przez GASTEC (modele zasilane gazem)

	 Urządzenie spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa, 

jakości i funkcjonalności.

	 Z uwagi na szczelny system odprowadzania spalin nie wymaga 

instalacji w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.

Dziennie
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Stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe

Dane techniczne i wyposażenie

HDS 9/14-4 ST HDS 9/16-4 ST Gas HDS 9/16-4 ST Gas Lpg

	 Zintegrowany system redukcji 
ciśnienia

	 System tłumienia drgań SDS
	 Zabezpieczenie przed pracą na sucho

	 Zabezpieczenie przed pracą na sucho
	 Palnik powierzchniowego spalania 

z nakładką
	 Chłodzony wodą bojler ze stali szla-

chetnej z wbudowaną stalową wę-
żownicą grzewczą

	 Zabezpieczenie przed pracą na sucho
	 Palnik powierzchniowego spalania 

z nakładką
	 Chłodzony wodą bojler ze stali szla-

chetnej z wbudowaną stalową wę-
żownicą grzewczą

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 6,4 6,4 6,4

Wydatek wody l/h 500–930 500–960 500–960

Ciśnienie robocze bar / MPa 30–140 / 3–14 30–160 / 3–16 30–160 / 3–16

Podgrzewanie wody °C 155 / 80 98 98

Ciężar kg 140 160 160

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1110 x 565 x 690 1110 x 565 x 970 1110 x 565 x 970

Zużycie oleju kg/h 5,8 7,2 5,7

Wyposażenie
System SDS    
System redukcji ciśnienia    
Kontrola płomienia    
Przystosowanie do pracy z servo control   
Numer katalogowy  1.698-900.0 1.251-108.0 1.251-109.0

 

  Objęte dostawą     

HDS 12/14-4 ST HDS 12/14-4 ST Gas HDS 12/14-4 ST Gas Lpg

	 Zintegrowany system redukcji ciśnienia
	 System tłumienia drgań SDS
	 Zabezpieczenie przed pracą na sucho

	 Zabezpieczenie przed pracą na sucho
	 Palnik powierzchniowego spalania 

z nakładką
	 Chłodzony wodą bojler ze stali szla-

chetnej z wbudowaną stalową wę-
żownicą grzewczą

	 Zabezpieczenie przed pracą na sucho
	 Palnik powierzchniowego spalania 

z nakładką
	 Chłodzony wodą bojler ze stali szla-

chetnej z wbudowaną stalową wę-
żownicą grzewczą

Dane techniczne
Zasilanie Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 7,5 7,5 7,5

Wydatek wody l/h 600–1200 600–1200 600–1200

Ciśnienie robocze bar / MPa 30–140 / 3–14 30–140 / 3–14 30–140 / 3–14

Podgrzewanie wody °C 155 / 80 98 98

Ciężar kg 160 170 170

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1110 x 565 x 700 1110 x 565 x 1080 1110 x 565 x 1080

Zużycie oleju kg/h 7,3 8,9 7,2

Wyposażenie
System SDS    
System redukcji ciśnienia    
Kontrola płomienia    
Przystosowanie do pracy z servo control   
Numer katalogowy  1.699-919.0 1.251-110.0 1.251-111.0

 

  Objęte dostawą     
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Specjalistyczne akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Technologia mycia solarów

Czyste panele słoneczne 
to czysty zysk

Brud ogranicza ilość światła docierającego do paneli sło-
necznych, co może skutkować obniżeniem ich mocy nawet 
o 20%. Dlatego też Kärcher opracował innowacyjną techno-
logię mycia solarów za pomocą urządzeń wysokociśnienio-
wych z wykorzystaniem szczotek iSolar, niskoalkalicznego 
preparatu RM 99 oraz mobilnego zmiękczacza wody WS. 
Technologia ta umożliwia wydajne czyszczenie dużych po-
wierzchni paneli słonecznych w wyjątkowo krótkim czasie 
i jest jednocześnie wyjątkowo bezpieczna dla solarów.

Szczotki iSolar

	  Przeciwbieżnie obracające się szczotki są napędzane przez 

wodę z urządzenia HD/HDS podawaną pod niskim ciśnieniem, 

co pozwala czyścić panele wyjątkowo skutecznie i bez wysiłku 

fizycznego.

Teleskopowe lance iSolar

	� Teleskopowa lanca o bezstopniowej regulacji długości umożliwia 

łatwe czyszczenie dużych powierzchni.

	� Zawór kulowy zamontowany przy uchwycie lancy pozwala na 

sterowanie podawaniem wody.

	 System specjalnych klamer umożliwia szybkie, bezstopniowe 	

	 wydłużanie i skracanie lancy.

Przegub z rolką sterującą

	 Umożliwia wygodną pracę w różnych pozycjach.

	 Elastyczny przegub gwarantuje łatwość manewrowania.

	 Dzięki zastosowaniu mosiądzu charakteryzuje się wysoką

	 trwałością.

Modułowa konstrukcja

	 Oparta na kombinacji dwóch podstawowych elementów.

	 Odpowiednia do standardowych przyłączy M 18 i M 22.

	 Szczotki są kompatybilne z wieloma modelami HD/HDS.

4321

1

2

3

4
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Specjalistyczne akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Dane techniczne i wyposażenie

iSolar 400 iSolar 800
Zestaw do prac 
na wysokości

	 Zasilana wodą szczotka dyskowa 
z łożyskiem kulkowym

	 Kompaktowy model do małych 
powierzchni

	 Przyłącze M 18 x 1.5; kompatybilne ze 
standardowymi modelami HD/ HDS

	 Przeciwbieżnie obracające się szczot-
ki dyskowe z łożyskiem kulkowym

	 Możliwość pracy pod różnym kątem
	 Doskonała mobilność

	 Uprząż i lina do asekuracji (12 m)
	 Certyfikowany system zgodny ze 

standardami bezpieczeństwa
	 Mechanizm blokady z amortyzatorem

Dane techniczne
Ciężar kg 2,8 7 –

Szerokość robocza mm 400 800 –

Wydatek wody l/h 700–1000 / 1100–1300 700–1000 / 1100–1300 –

Długość m – – –

Przyłącze M 18 x 1,5 IG M 18 x 1,5 IG –

Materiał – – –

Wyposażenie
Wymagane akcesoria,
wewnętrzny wąż wysokociśnieniowy

– – –

Przegub   (6.399-735.0)  –

Skrzynia do przechowywania  – – 
Numer katalogowy  6.368-456.0 / 6.368-457.0 6.368-454.0 / 6.368-455.0 6.988-152.0

 
  Objęte dostawą       Opcja

iSolar TL 7 H iSolar TL 10 H | TL 10 C iSolar TL 14 C

	 Kompozyt szklanego i węglowego 
włókna zapewnia wysoką sztywność i 
wytrzymałość uchwytu 

	 Ergonomiczny uchwyt z zaworem 
kulowym 

	 Szybkozłącze gwarantuje wygodne 
składanie i rozkładanie 

	 Teleskopowy uchwyt z kompozytu 
włókna szklanego i węglowego lub 
wyłącznie z włókna węglowego 

	 Ergonomiczny uchwyt z zaworem 
kulowym 

	 Szybkozłącze gwarantuje wygodne 
składanie i rozkładanie 

	 Teleskopowy uchwyt z włókna wę-
glowego  

	 Ergonomiczny uchwyt z zaworem 
kulowym 

	 Szybkozłącze gwarantuje wygodne 
składanie i rozkładanie 

Dane techniczne
Ciężar kg 3,5 4 | 3,7 5

Szerokość robocza mm – – –

Wydatek wody Gerät l/h – – –

Długość m 1,8–7,2 2,4–10,2 2,4–14

Przyłącze M 18 x 1,5 AG / M 22 x 1,5 AG M 18 x 1,5 AG / M 22 x 1,5 AG M 18 x 1,5 AG / M 22 x 1,5 AG

Materiał Kompozyt Kompozyt | Włókno węglowe Włókno węglowe

Wyposażenie
Wymagane akcesoria,
wewnętrzny wąż wysokociśnieniowy

6.392-978.0 6.392-977.0 6.392-976.0

Ilość segmentów  5 5 7

Skrzynia do przechowywania  – – –

Numer katalogowy  4.107-054.0 4.107-053.0 | 4.107-055.0 4.107-052.0

 

  Objęte dostawą     
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WS 50 WS 100 WS Regenerator

	 Woda schnąc nie zostawia śladów
	 Duże pneumatyczne, 

ogumowane koła
	 Proszkowo malowana rurowa rama 

ze stali szlachetnej

	 Woda schnąc nie zostawia śladów
	 Duże pneumatyczne, 

ogumowane koła
	 Proszkowo malowana rurowa 

rama ze stali szlachetnej

	 Półautomatyczna regeneracja filtra 
żywicznego

	 Łatwy w użytkowaniu (Plug ’n’ Play)
	 Efektywne rozwiązanie przy intensyw-

nym użytkowaniu

Dane techniczne
Ciężar kg 35 40 5,8

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 550 x 550 x 1030 550 x 550 x 1030 250 x 300 x 460

Ciśnienie dopływu bar 0–10 0–10 –

Temperatura robocza wody °C 1–50 1–50 –

Pojemność (przy 10° dH) l 5000 10000 –

Czas regeneracji h – – 2

Wyposażenie
Wstępny filtr wody    –

Opony pneumatyczne   –

Wodomierz    –

Zawór zwrotny    –

Numer katalogowy  6.368-463.0 6.368-464.0 6.368-465.0

 

  Objęte dostawą       Opcja

Specjalistyczne akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Filtr zmiękczający wodę

Mobilne urządzenie do mycia 
zmiękczoną wodą

Mobilne urządzenie zmiękczające wodę przeznaczone do stosowania 
z wysokociśnieniowymi urządzeniami HD/HDS o  minimalnym wydatku 
wody na poziomie 700 l/h. Filtr żywiczny wyłapuje wapno, co pozwa-
la osiagnąć twardość wody na poziomie 0-1°. Woda o takich właści-
wościach schnąc nie pozostawia na powierzchni żadnych śladów czy 
osadu. Jest to szczególnie ważne przy czyszczeniu paneli słonecznych 
oraz gdy zależny nam na połysku.

1 2 1

2

Niezastąpiony w procesie czyszczenia solarów

	 Zmiękczanie wody w procesie mycia paneli słonecznych 

	 zapobiega narastaniu kamiennego osadu na solarach.

	 Gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia paneli słonecznych 

	 w połączeniu ze środkiem RM 99 solar cleaner.

Mobilny zmiękczacz wody WS

	 Duży filtr wodny chroni przed większymi ciałami stałymi, 

	 mogącymi znajdować się w wodzie.

	 Opcjonalnie dostępne jest urządzenie do regeneracji filtra zmiękczającego 

	 wodę, które zapobiega konieczności wymiany filtrów.

	 Proszkowo malowana rama rurowa zabezpiecza urządzenie 

	 przed uszkodzeniem.
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Specjalistyczne akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Pistolet do czyszczenia beczek

Pistolet do beczek BC 14/12

	 Ze zintegrowaną funkcją odsysania
	 Prostopadła budowa umożliwia czyszczenie beczek bez ich przechylania
	 Wszystkie części mające kontakt z wodą zostały wykonane z wysokiej jakości 

stali szlachetnej

Dane techniczne
Ciśnienie robocze bar / MPa max. 120 / 12

Wydatek wody l/h 600–1400

Zasilanie Ph / V / Hz 1 / 115–240 / 50/60

Maks. temp. doprowadzanej wody °C 80

Moc przyłącza W 40

Prędkość obr/min 62

Cykl czyszczenia s 36

Min. śr. otworu beczki mm 40

Ciężar kg 4,8

Max. głębokość umieszczenia mm 900

Wyposażenie
Zasilacz 
Zestaw dysz 
Elastyczna rura ssąca 350 mm

Rura ssąca 300 mm

Rura ssąca 350 mm

Rura ssąca 550 mm

Przedłużacz 10 m

Numer katalogowy 2.641-740.0

 

  Objęte dostawą    

Kärcher, wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom klientów, 
produkuje wyposażenie dodatkowe do urządzeń wysokociśnienio-
wych, które pozwala na ich dostosowanie do indywidualnych po-
trzeb każdego użytkownika. Piostolet BC 14/12 stanowi doskonałe 
rozwiązanie dla właścicieli winiarni skutecznie, szybko i łatwo czysz-
cząc dębowe beczki używane w produkcji wina.

Szybkie i łatwe czyszczenie 
beczek

1

2

Wygodna obsługa

	� Pistolet może pracować z wodą zimną lub gorącą, maksymalne ciśnienie 

wody wynosi 120 bar.

	 Prostopadła budowa pistoletu umożliwia czyszczenie beczek 

	 bez konieczności pochylania ich.

	 Na wyposażeniu pistoletu znajduje się zestaw umożliwiający jego podłączenie 

	 do urządzeń HD i HDS o wydatku wody od 600 do 1400 l/h.

Wysoka wydajność

	� Pojedyńczy cykl czyszczenia trwa zaledwie 36 sekund, 

a po około 5 minutach beczka jest czysta.

	� BC 14/12 przeznaczony jest do czyszczenia beczek i kontenerów 

o pojemności od 225 do 600 litrów.

 	� Pistolet BC 14/12 po przeprowadzeniu czyszczenia należy przestawić na 

odsysanie, co umożliwia łatwe i wygodne pozbycie się wody z umytej beczki. 

1 2
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Specjalistyczne akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Dwukomponentowy system dezynfekcji

Innowacyjny, opatentowany dwukomponentowy inżektor do piano-
wania, stanowi doskonale zaprojektowane, praktyczne rozwiązanie 
do przeprowadzania dezynfekcji w rolnictwie. Charakteryzuje się 
wysoką skutecznością, jest ekonomiczny i przyjazny dla użytkow-
nika.

Idealne rozwiązanie do czyszczenia 
budynków przeznaczonych 
dla żywego inwentarza

2K podwójny inżektor

	  Pneumatyczne opony
	  Udowodniona skuteczność (EN 14349)
  Do zasilanych trójfazowo urządzeń klas średniej i super

Dane techniczne
Min. Wydatek wody l/h 700

Max. Wydatek wody l/h 1300

Maks. temp. doprowadzanej wody °C max. 50

Długość węża m max. 40

Ciężar kg 25

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 600 × 640  × 1120

Numer katalogowy

Wyposażenie Akcesoria specjalistyczne
Podwójny inżektor  Zestaw dysz 100 (przy wydatku wody 700–1000 l/h) 2.641-990.0

Wózek transportowy  Zestaw dysz 110 (przy wydatku wody 1000–1300 l/h) 2.640-689.0

Zestaw ssący do dwóch kanistrów  Wąż HP, 10 m, ID.8, 400 bar 6.388-083.0

Wąż przyłączeniowy HP, 3 m  Wąż HP, 20 m, ID.8, 400 bar 6.390-027.0

Dysza pianowa 4.767-072.0

Lanca pianowa Inno 4.760-683.0

Numer katalogowy 2.642-140.0

 

   Objęte dostawą

1

2

Bezpieczeństwo

	 System pianowania do długotrwałej ekspozycji.

	 Powierzchnie pokryte pianą mogą także być kontrolowane wzrokowo.

	� Piana charakteryzuje się wyjątkowo silnym przyleganiem do ścian, 

sufitów i osprzętu.

Ekonomia użytkowania

	 Wysoka wydajność powierzchniowa.

	 Wyjątkowo niskie dozowanie.

	 Oszczędza czas poprzez wyeliminowanie operacji płukania.

1 2
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Specjalistyczne akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Pistolet do piaskowania

Pistolet strumieniowy umożliwia ekonomiczne i wyjątkowo skutecz-
ne czyszczenie różnego rodzaju wrażliwych powierzchni (np. fasad) 
z silnych zabrudzeń np. grafitti, porostów czy alg. W procesie czysz-
czenia nie stosuje się żadnych detergentów, co czyni metodę pia-
skowania przyjazną dla środowiska.

Do czyszczenia wrażliwych 
małych i średnich powierzchni

Pistolet do piaskowania

	 Wyposażony w dyszę powietrzną, dyszę strumieniową, wąż ssący (5 m) z lancą zasysającą, 
skrzynkę do transportu i przechowywania

	 Może pracować z wodą lub na sucho
	 Umożliwia szybką zmianę środka ściernego – wystarczy przełożyć lancę zasysającą do pojemnika 

z pożądanym ścierniwem

Dane techniczne
Ciśnienie powietrza bar / MPa 3–12 / 0,3–1,2

Pobór powietrza m3/min. 3–8

Wydatek wody l/h 0–120

Wydatek ścierniwa kg/h max. 200

Ciężar kg 3,4

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 480 x 80 x 280

Numer katalogowy 2.869-067.0

 

Numer katalogowy

Akcesoria specjalistyczne
Wąż powietrzny (10 m) ze złączami 6.390-284.0

Wąż powietrzny (20 m) ze złączami 6.390-285.0

Specjalny wąż powietrzny wysokiej 
jakości

5.130-249.0

1

2

Łatwość użytkowania

	� Jest wyjątkowo łatwy w transporcie gdyż mieści się w niewielkiej znajdującej 

się w zestawie skrzynce. Ciśnienie, ilość wody oraz ścierniwa można regulo-

wać bezpośrednio na pistolecie.

Uniwersalność

	� Pistolet może pracować ze wszystkimi dostępnymi na rynku rodzajami ścierniwa.

1 2



Zubehör

60

Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Lepsza wydajność czyszczenia dzięki oryginalnemu
wyposażeniu Kärcher
Oryginalne akcesoria oraz środki czyszczące Kärcher znacznie poszerzają wachlarz zastosowań urządzeń wyso-
kociśnieniowych. Gwarantują też bezpieczną i bezawaryjną pracę. Odpowiadając na różnorodne zapotrzebowania 
klientów Kärcher systematycznie ulepsza sprawdzone akcesoria i co roku produkuje wiele nowości.

Akcesoria dodatkowe:

Akcesoria do mycia solarów		  Strona� 62

Węże wysokociśnieniowe		  Strona� 66

Bębny na węże		  Strona� 72

Złącza		  Strona� 76

Pistolety wysokociśnieniowe		  Strona� 78

Lance spryskujące		  Strona� 80

Szczotki		  Strona� 82

Dysze		  Strona� 84

Wyposażenie do czyszczenia rur		  Strona� 94

Akcesoria do czyszczenia beczek i kontenerów	 Strona� 96

Przystawki do mycia powierzchni płaskich		 Strona� 98

Akcesoria do piaskowania		  Strona� 102

Akcesoria do mycia pianowego		  Strona� 104

Inżektory środków czyszczących		  Strona� 106

Zestawy wyposażeń		  Strona� 108

Pozostałe akcesoria		  Strona� 112

Wyposażenie do stacjonarnych HD/HDS		  Strona� 114

Środki czyszczące		  Strona� 120
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

4 Dysza rotacyjna do czyszczenia rur

Nowa dysza rotacyjna do czyszczenia rur pozwala wykorzystać tra-

dycyjne zalety dysz rotacyjnych w czyszczeniu rur. Rotujący strumień 

punktowy z łatwością przebija się nawet przez najbardziej uporczywe 

zabrudzenia i dokładnie czyści wewnątrz całą rurę. Trzy skierowane do 

tyłu strumienie przesuwają dyszę do przodu. Kompaktowe wymiary dy-

szy umożliwiają czyszczenie wąskich rur.

5 Skuteczne czyszczenie solarów

System iSolar umożliwia skuteczne czyszczenie paneli słonecznych za 

pomocą urządzeń wysokociśnienowych. Dzięki modułowej budowie, 

pojedyńczym lub podwójnym szczotkom, teleskopowym lancom o róż-

nej długości i licznym akcesoriom dodatkowym można go łatwo dopa-

sować do wielkości czyszczonej powierzchni.

6 Nowa FRV 30 Me

Nowa przystawka do wysokociśnieniowego czyszczenia powierzchni 

płaskich bez rozchlapywania wody. Posiada funkcję odsysania brud-

nej wody, dzięki czemu może być użytkowana w pomieszczeniach 

zamkniętych. Dzięki obudowie ze stali szlachetnej może pracować  

z gorącą wodą (do 85 °C). 

7 Zdejmowany automatyczny bęben na wąż

Automatyczny bęben na wąż można szybko i bezpiecznie zamontować 

na urządzeniu HDS klas średniej i super dzięki nowemu, specjalne-

mu uchwytowi. Uchwyt i bęben przytwierdzone są do maszyn za po-

mocą trzypunktowego niezawodnego mocowania. Bęben można też 

w każdej chwili bez trudu zdemontować.

1 Pistolety HP (wysokociśnieniowe)

Oryginalne pistolety Easy Press gwarantują wysoką wydajność i kom-

fort pracy:

  �Easy Press: redukuje siłę nacisku na spust pistoletu zmniejszając 

tym samym wysiłek osoby obsługującej urządzenie

  �Uchwyt Softgrip: zapewnia komfort trzymania pistoletu

  �Servo Control: pozwala na tymczasową regulację wydatku wody 

na pistolecie

  �AVS: opatentowane złącze obrotowe zapobiegające skręcaniu się 

węża wysokociśnieniowego podczas pracy

Pistolety wysokociśnieniowe high-end:

−− Wykonane z materiałów najwyższej jakości, olejoodporne

−− Wykazują minimalne straty ciśnienia nawet przy wydatku wody rzę-

du 2.500 l/h.

−− Spełniają normy umożliwiające stosowanie w przemyśle  spożyw-

czym.

2 Węże HP (wysokociśnieniowe)

Wszystkie oryginalne węże wysokociśnieniowe są odporne na przetarcia 

i inne mechaniczne uszkodzenia. Dzięki obrotowym złączom nie skrę-

cają się podczas pracy. Niebieskie węże przystosowane do stosowania  

w przemyśle spożywczym są odporne na tłuszcz pochodzenia zwierzę-

cego.

3 Szybkozłącza HP

Nowe szybkozłącza HP Kärcher spełniają najbardziej rygorystycz-

ne wymogi pod względem ergonomii. Są idealnie dopasowane do 

pistoletów wysokociśnieniowych Kärcher, pokręteł Servo Control  

i lanc spryskujących. Dzięki nowym szybkozłączom wymiana osprzętu  

w profesjonalnych urządzeniach wysokociśnieniowych jest znacznie 

łatwiejsza i szybsza niż dotychczas.

1

64 5

2

7

3
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

System iSolar

Brud ogranicza ilość światła docierającego do paneli słonecznych, co może skutkować 
obniżeniem ich mocy nawet o 20%. Deszcz i wiatr nigdy nie są na tyle silne by skutecznie 
wyczyścić te zabrudzenia. Dlatego też Kärcher opracował innowacyjną technologię mycia 
paneli słonecznych za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych z wykorzystaniem szczotek 
iSolar. 
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Czyszczenie solarów

iSolar 400 1 6.368-456.0 700–1000 l/h 40 °C Pojedyncza szczotka obrotowa. Idealna do czyszczenia małch powierzchni. 
Polecana do mycia paneli słnecznych mocowanych na stelażch. Wstęnie płucze 
sąsiadujące panele

1                
2 6.368-457.0 1100–1300 l/h 40 °C 2   

iSolar 800 3 6.368-454.0 700–1000 l/h 40 °C Podwójna szczotka obrotowa. Gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia 
dzięki przeciwbieżnie obracającym się szczotkom. Doskonale sprawdza się  
w czyszczeniu średnich i dużych powierzchni. Wstępnie płucze sąsiadujące pa-
nele. Przegub z rolką sterującą umożliwia wygodną pracę w różnych pozycjach, 
gwarantuje łatwość manewrowania i charakteryzuje się wysoką trwałością dzięki 
mosiężnej budowie.  

3                
4 6.368-455.0 1100–1300 l/h 40 °C 4

  

iSolar TL 7 H 5 4.107-054.0 2–7 m 60 °C Teleskopowe lance iSolar umożliwiają swobodne czyszczenie dużych po-
wierzchni paneli słonecznych. W zależności od modelu ich maksymalna długość 
wynosi 7, 10 bądź 14 m. Lance zostały wykonane z kompozytu włókna szkla-
nego i włókna węglowego lub wyłącznie z włókna węglowego, dzięki czemu są 
wyjątkowo lekkie, a zarazem odpowiednio sztywne i wytrzymałe. Znajdujący 
się tuż przy uchwycie zawór kulowy umożliwia sterowanie podawaniem wody 
podczas pracy. System specjalnych klamer umożliwia szybkie, bezstopniowe 
wydłużanie i skracanie lancy. 

 5                    
iSolar TL 10 H 6 4.107-053.0 2,6–10 m 60 °C 6                   
iSolar TL 10 C 7 4.107-055.0 2,6–10 m 60 °C 7                   
iSolar TL 14 C 8 4.107-052.0 2,6–14 m 60 °C 8

                  

  Objęte dostawą       Opcja
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1-2 3-4 5 6
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Czyszczenie solarów

iSolar 400 1 6.368-456.0 700–1000 l/h 40 °C Pojedyncza szczotka obrotowa. Idealna do czyszczenia małch powierzchni. 
Polecana do mycia paneli słnecznych mocowanych na stelażch. Wstęnie płucze 
sąsiadujące panele

1                
2 6.368-457.0 1100–1300 l/h 40 °C 2   

iSolar 800 3 6.368-454.0 700–1000 l/h 40 °C Podwójna szczotka obrotowa. Gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia 
dzięki przeciwbieżnie obracającym się szczotkom. Doskonale sprawdza się  
w czyszczeniu średnich i dużych powierzchni. Wstępnie płucze sąsiadujące pa-
nele. Przegub z rolką sterującą umożliwia wygodną pracę w różnych pozycjach, 
gwarantuje łatwość manewrowania i charakteryzuje się wysoką trwałością dzięki 
mosiężnej budowie.  

3                
4 6.368-455.0 1100–1300 l/h 40 °C 4

  

iSolar TL 7 H 5 4.107-054.0 2–7 m 60 °C Teleskopowe lance iSolar umożliwiają swobodne czyszczenie dużych po-
wierzchni paneli słonecznych. W zależności od modelu ich maksymalna długość 
wynosi 7, 10 bądź 14 m. Lance zostały wykonane z kompozytu włókna szkla-
nego i włókna węglowego lub wyłącznie z włókna węglowego, dzięki czemu są 
wyjątkowo lekkie, a zarazem odpowiednio sztywne i wytrzymałe. Znajdujący 
się tuż przy uchwycie zawór kulowy umożliwia sterowanie podawaniem wody 
podczas pracy. System specjalnych klamer umożliwia szybkie, bezstopniowe 
wydłużanie i skracanie lancy. 

 5                    
iSolar TL 10 H 6 4.107-053.0 2,6–10 m 60 °C 6                   
iSolar TL 10 C 7 4.107-055.0 2,6–10 m 60 °C 7                   
iSolar TL 14 C 8 4.107-052.0 2,6–14 m 60 °C 8

                  
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych
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Wąż HP iSolar 7 9 6.392-978.0 8,5 m 155 °C Wysokiej jakości elastyczny wysokociśnieniowy wąż z gumową powłoką
zewnętrzną do stosowania w połączeniu z  iSolar TL 7. 

9
                  

Wąż HP iSolar 10 10 6.392-977.0 11,5 m 155 °C Wysokiej jakości elastyczny wysokociśnieniowy wąż z gumową powłoką 
zewnętrzną do stosowania w połączeniu z iSolar TL 10. 

10
                  

Wąż HP iSolar 14 11 6.392-976.0 15 m 155 °C Wysokiej jakości elastyczny wysokociśnieniowy wąż z gumową powłoką 
zewnętrzną do stosowania w połączeniu z iSolar TL 14.

11
                  

Uprząż iSolar 12 6.988-152.0 Gwarantuje bezpieczeństwo i komort pracy. Wysokiej jakości aluminiowe 
klamry pozwalają na szybkie, bezpieczne i bezwysiłkowe wydłużanie i skracanie 
teleskopowej lancy podczas pracy. 

12
                  

  Objęte dostawą       Opcja
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

9-11 12

Numer 
katalogowy Długość

Wydatek 
wody
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Wąż HP iSolar 7 9 6.392-978.0 8,5 m 155 °C Wysokiej jakości elastyczny wysokociśnieniowy wąż z gumową powłoką
zewnętrzną do stosowania w połączeniu z  iSolar TL 7. 

9
                  

Wąż HP iSolar 10 10 6.392-977.0 11,5 m 155 °C Wysokiej jakości elastyczny wysokociśnieniowy wąż z gumową powłoką 
zewnętrzną do stosowania w połączeniu z iSolar TL 10. 

10
                  

Wąż HP iSolar 14 11 6.392-976.0 15 m 155 °C Wysokiej jakości elastyczny wysokociśnieniowy wąż z gumową powłoką 
zewnętrzną do stosowania w połączeniu z iSolar TL 14.

11
                  

Uprząż iSolar 12 6.988-152.0 Gwarantuje bezpieczeństwo i komort pracy. Wysokiej jakości aluminiowe 
klamry pozwalają na szybkie, bezpieczne i bezwysiłkowe wydłużanie i skracanie 
teleskopowej lancy podczas pracy. 

12
                  

  Objęte dostawą       Opcja
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Akcesoria dodatkowe: węże wysokociśnieniowe

Bogata oferta wysokociśnieniowych węży przedłużających umożliwia łatwe zwiększenie 
promienia roboczego. Unikalny system złączy Kärcher 2000 umożliwia szybkie i bezpieczne 
podłączanie i odłączanie węży. Wszystkie węże HP Kärcher są wyjątkowo mocne i trwałe.
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katalogowy Średnica
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Standard

Wąż HP, 10 m ID 6,
ze złączem AVS

1 6.391-238.0 ID 6 250 bar 10 m Węże standardowe z opatentowanym złączem AVS (obrotowym) przy 
pistolecie i z ręcznym dokręceniem. M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed 
zginaniem.

1
                    

Wąż HP, 15 m ID 6,
ze złączem AVS

2 6.391-394.0 ID 6 250 bar 15 m 2
                   

Wąż HP, 10 m ID 6, 300 bar,
ze złączem AVS

3 6.391-875.0 ID 6 300 bar 10 m 3
                        

Wąż HP, 10 m ID 8,
ze złączem AVS

4 6.390-025.0 ID 8 315 bar 10 m 4
                              

Wąż HP, 15 m ID 8,
ze złączem AVS

5 6.390-185.0 ID 8 315 bar 15 m 5
                                  

Wąż HP, 20 m ID 8,
ze złączem AVS

6 6.390-171.0 ID 8 315 bar 20 m 6
                                  

Standard ze złączem obustronnym

Wąż przedłużający HP,
10 m ID 8

7 6.391-342.0 ID 8 315 bar 10 m Wydłuża wąż wysokociśnieniowy, M 22 x 1.5 z obustronnym złączem. 7
                                                    

Wąż przedłużający HP, 15 m
ID 8 ze złączem obrotowym

8 6.390-010.0 ID 8 315 bar 15 m Wydłuża wąż wysokociśnieniowy, z obustronnym złączem śrubowym M 22 
x 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem.

8
                                              

Wąż przedłużający HP, 20 m
ID 8

9 6.390-031.0 ID 8 315 bar 20 m 9
                                              

Wąż przedłużający HP, 30 m
ID 8 z przegubem obrotowym

10 6.390-293.0 ID 8 315 bar 30 m 10
                                                

Wąż przedłużający HP, 15 m
ID 10

11 6.390-023.0 ID 10 220 bar 15 m 11
                                     

Wąż przedłużający HP, 15 m
ID 10, nieobrotowy

12 6.391-512.0 ID 10 220 bar 15 m Ze złączem obustronnym, M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed skręca-
niem, ID 10 / 155 °C / 220 bar.

 12


Wąż przedłużający HP, 20 m
ID 10

13 6.390-726.0 ID 10 220 bar 20 m Wydłuża wąż wysokociśnieniowy, z obustronnym złączem śrubowym M 22 
x 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem.

13
 

Wąż przedłużający HP, 25 m
ID 10, nieobrotowy

14 6.391-513.0 ID 10 220 bar 25 m 14
 

Wąż przedłużający HP, 40 m
ID 10, nieobrotowy

15 6.391-510.0 ID 10 220 bar 40 m 15
 

Wąż przedłużający HP, 15 m
ID 12

16 6.391-849.0 ID 12 250 bar 15 m 16
   

Wąż przedłużający HP, 40 m 
ID 12

17 6.391-865.0 ID 12 250 bar 40 m 17
   

Standard z obustronnym złączem wtykowym

Wąż HP do bębnów ID 6, 15 m 18 6.391-417.0 ID 6 250 bar 15 m Wąż standardowy do bębnów ze złączem wtykowym przy bębnie i złą-
czem AVS przy pistolecie.

18
        

  Objęte dostawą       Opcja       Wąż przedłużający   
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1-6 8 9, 11, 13 10 12, 16 14 15, 17
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Standard

Wąż HP, 10 m ID 6,
ze złączem AVS

1 6.391-238.0 ID 6 250 bar 10 m Węże standardowe z opatentowanym złączem AVS (obrotowym) przy 
pistolecie i z ręcznym dokręceniem. M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed 
zginaniem.

1
                    

Wąż HP, 15 m ID 6,
ze złączem AVS

2 6.391-394.0 ID 6 250 bar 15 m 2
                   

Wąż HP, 10 m ID 6, 300 bar,
ze złączem AVS

3 6.391-875.0 ID 6 300 bar 10 m 3
                        

Wąż HP, 10 m ID 8,
ze złączem AVS

4 6.390-025.0 ID 8 315 bar 10 m 4
                              

Wąż HP, 15 m ID 8,
ze złączem AVS

5 6.390-185.0 ID 8 315 bar 15 m 5
                                  

Wąż HP, 20 m ID 8,
ze złączem AVS

6 6.390-171.0 ID 8 315 bar 20 m 6
                                  

Standard ze złączem obustronnym

Wąż przedłużający HP,
10 m ID 8

7 6.391-342.0 ID 8 315 bar 10 m Wydłuża wąż wysokociśnieniowy, M 22 x 1.5 z obustronnym złączem. 7
                                                    

Wąż przedłużający HP, 15 m
ID 8 ze złączem obrotowym

8 6.390-010.0 ID 8 315 bar 15 m Wydłuża wąż wysokociśnieniowy, z obustronnym złączem śrubowym M 22 
x 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem.

8
                                              

Wąż przedłużający HP, 20 m
ID 8

9 6.390-031.0 ID 8 315 bar 20 m 9
                                              

Wąż przedłużający HP, 30 m
ID 8 z przegubem obrotowym

10 6.390-293.0 ID 8 315 bar 30 m 10
                                                

Wąż przedłużający HP, 15 m
ID 10

11 6.390-023.0 ID 10 220 bar 15 m 11
                                     

Wąż przedłużający HP, 15 m
ID 10, nieobrotowy

12 6.391-512.0 ID 10 220 bar 15 m Ze złączem obustronnym, M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed skręca-
niem, ID 10 / 155 °C / 220 bar.

 12


Wąż przedłużający HP, 20 m
ID 10

13 6.390-726.0 ID 10 220 bar 20 m Wydłuża wąż wysokociśnieniowy, z obustronnym złączem śrubowym M 22 
x 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem.

13
 

Wąż przedłużający HP, 25 m
ID 10, nieobrotowy

14 6.391-513.0 ID 10 220 bar 25 m 14
 

Wąż przedłużający HP, 40 m
ID 10, nieobrotowy

15 6.391-510.0 ID 10 220 bar 40 m 15
 

Wąż przedłużający HP, 15 m
ID 12

16 6.391-849.0 ID 12 250 bar 15 m 16
   

Wąż przedłużający HP, 40 m 
ID 12

17 6.391-865.0 ID 12 250 bar 40 m 17
   

Standard z obustronnym złączem wtykowym

Wąż HP do bębnów ID 6, 15 m 18 6.391-417.0 ID 6 250 bar 15 m Wąż standardowy do bębnów ze złączem wtykowym przy bębnie i złą-
czem AVS przy pistolecie.

18
        

  Objęte dostawą       Opcja       Wąż przedłużający   
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Węże wysokociśnieniowe Longlife

Węże wysokociśnieniowe Kärcher Longlife 400 spełniają najwyższe wymagania w zakresie 
trwałości. Zostały wzmocnione podwójnym zbrojeniem i pokryte warstwą wytrzymałej gu-
my. Wykazują odporność na działanie wysokiego ciśnienia do 400 bar.

Numer
katalogowy Średnica

Maks. 
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Węże Longlife 400

Wąż HP Longlife 400, 10 m, ID 8 1 6.391-882.0 ID 6 400 bar 10 m Wąż Longlife 400 z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obroto-
wo-łożyskowane) wysoce odporny na rozciąganie.

1                         
Wąż HP Longlife 400, 10 m, ID 8 2 6.391-351.0 ID 8 400 bar 10 m 2                                                      
Wąż HP Longlife 400, 20 m, ID 8 3 6.390-208.0 ID 8 400 bar 20 m 3                               
Węże Longlife 400 z obustronnym złączem obrotowym

Wąż HP Longlife 400, ID 6, 10 m,
z obrotowym przegubem

4 6.391-883.0 ID 6 400 bar 10 m Z obustronnym złączem, M 22 x 1.5, z zabezpieczeniem przed zginaniem. 
Wzmocniony podwójnym zbrojeniem.

4
                           

Wąż HP Longlife 400 1.5 m, ID 8 5 6.390-178.0 ID 8 400 bar 1,5 m 5                                                   
Wąż HP Longlife 400, 10 m,
ID 8, z obrotowym przegubem

6 6.388-083.0 ID 8 400 bar 10 m 6
                                         

Wąż przedłużający HP Longlife 
400, 10 m, ID 8

7 6.390-026.0 ID 8 400 bar 10 m Bez złącza obrotowego, 2 x M 22 x 1.5. 7
                                         

Wąż przedłużający HP Longlife
400, 10 m, ID 8

8 6.391-354.0 ID 8 400 bar 10 m Z obustronnym złączem, M 22 x 1.5, z zabezpieczeniem przed zginaniem. 
Wzmocniony podwójnym zbrojeniem.

8
                                                     

Wąż HP Longlife 400, 15 m, ID
8, z obrotowym przegubem

9 6.389-709.0 ID 8 400 bar 15 m 9
                                                     

Wąż HP Longlife 400, 20 m,
ID 8

10 6.390-027.0 ID 8 400 bar 20 m 10
                                           

Wąż HP Longlife 400, 30 m,
ID 8, z obrotowym przegubem

11 6.390-294.0 ID 8 400 bar 30 m 11
                                                   

  Objęte dostawą       Opcja       Wąż przedłużający   
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1, 4, 8-9 2 3 5 6-7, 10-11

Numer
katalogowy Średnica
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Węże Longlife 400

Wąż HP Longlife 400, 10 m, ID 8 1 6.391-882.0 ID 6 400 bar 10 m Wąż Longlife 400 z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obroto-
wo-łożyskowane) wysoce odporny na rozciąganie.

1                         
Wąż HP Longlife 400, 10 m, ID 8 2 6.391-351.0 ID 8 400 bar 10 m 2                                                      
Wąż HP Longlife 400, 20 m, ID 8 3 6.390-208.0 ID 8 400 bar 20 m 3                               
Węże Longlife 400 z obustronnym złączem obrotowym

Wąż HP Longlife 400, ID 6, 10 m,
z obrotowym przegubem

4 6.391-883.0 ID 6 400 bar 10 m Z obustronnym złączem, M 22 x 1.5, z zabezpieczeniem przed zginaniem. 
Wzmocniony podwójnym zbrojeniem.

4
                           

Wąż HP Longlife 400 1.5 m, ID 8 5 6.390-178.0 ID 8 400 bar 1,5 m 5                                                   
Wąż HP Longlife 400, 10 m,
ID 8, z obrotowym przegubem

6 6.388-083.0 ID 8 400 bar 10 m 6
                                         

Wąż przedłużający HP Longlife 
400, 10 m, ID 8

7 6.390-026.0 ID 8 400 bar 10 m Bez złącza obrotowego, 2 x M 22 x 1.5. 7
                                         

Wąż przedłużający HP Longlife
400, 10 m, ID 8

8 6.391-354.0 ID 8 400 bar 10 m Z obustronnym złączem, M 22 x 1.5, z zabezpieczeniem przed zginaniem. 
Wzmocniony podwójnym zbrojeniem.

8
                                                     

Wąż HP Longlife 400, 15 m, ID
8, z obrotowym przegubem

9 6.389-709.0 ID 8 400 bar 15 m 9
                                                     

Wąż HP Longlife 400, 20 m,
ID 8

10 6.390-027.0 ID 8 400 bar 20 m 10
                                           

Wąż HP Longlife 400, 30 m,
ID 8, z obrotowym przegubem

11 6.390-294.0 ID 8 400 bar 30 m 11
                                                   

  Objęte dostawą       Opcja       Wąż przedłużający   
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Węże do przemysłu spożywczego

Węże szare i niebieskie przeznaczone są do stosowania w przemyśle spożywczym. Węże 
szare dzięki specjalnej zewnętrznej powłoce nie pozostawiają śladów i nie farbują. Zewnętrzna 
powłoka węży o kolorze niebieskim dodatkowo wykazuje odporność na tłuszcze zwierzęce.

Numer
katalogowy Średnica
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Węże do przemysłu spożywczego

Wąż HP, ze złączem AVS przy
pistolecie, szary

1 6.391-654.0 ID 6 250 bar 15 m Węże wysokociśnieniowe do przemysłu spożywczego ze złączem AVS 
przy pistolecie i zabezpieczeniem przed zginaniem, M 22 x 1.5. Pokryte 
szarą, nie farbującą powłoką.

1
                        

Wąż HP, ze złączem AVS przy
pistolecie, szary

2 6.390-704.0 ID 8 250 bar 10 m 2
                       

Wąż HP, ze złączem AVS przy
pistolecie, szary

3 6.390-705.0 ID 8 250 bar 20 m 3
                       

Węże do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem

Wąż przedłużający HP, szary 4 6.389-479.0 ID 8 250 bar 10 m Wersja do przemysłu spożywczego ze złączem obustronnym M 22 x 1.5 
z zabezpieczeniem przed zginaniem, szary, nie farbuje.

4                                     
Wąż przedłużający HP, szary 5 6.389-581.0 ID 8 250 bar 20 m 5                                     
Węże Longlife do przemysłu spożywczego

Wąż HP Longlife 400, ze złączem
AVS przy pistolecie, niebieski

6 6.391-888.0 ID 6 400 bar 15 m Longlife - wersja dla przemysłu spożywczego z opatentowanym złączem 
AVS przy pistolecie, M 22 x 1.5, z zabezpieczeniem przed zginaniem. 
Zewnętrzna powłoka w kolorze niebieskim wykazuje odporność na tłusz-
cze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje.

6
                        

Wąż HP Longlife 400, ze złączem
AVS przy pistolecie, niebieski

7 6.391-885.0 ID 8 400 bar 10 m 7
                     

Wąż HP Longlife 400, ze złączem
AVS przy pistolecie, niebieski

8 6.391-886.0 ID 8 400 bar 20 m 8
                     

Węże Longlife do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem

Wąż HP Longlife 400, ze złączem
obustronnym, niebieski

9 6.391-864.0 ID 8 400 bar 10 m Longlife - wersja dla przemysłu spożywczego ze złączem obustronnym, 
M 22 x 1.5, z zabezpieczeniem przed zginaniem. Wzmocnony podwójnym 
zbrojeniem. Zewnętrzna powłoka w kolorze niebieskim wykazuje odpor-
ność na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje.

9
                                           

Wąż HP Longlife 400, ze złączem
obustronnym, niebieski

10 6.391-887.0 ID 8 400 bar 20 m 10
                                           

Węże specjalistyczne

Wąż HP elektrycznie przewodzą-
cy

11 6.391-741.0 ID 8 400 bar 10 m Elektrycznie przewodzący wąż HP wzmocniony podwójnym zbrojeniem. 11


Wąż HP z przyłączem kątowym 12 6.388-886.0 ID 8 400 bar 1,5 m Wąż specjalistyczny z wytrzymałym złączem M 22 x 1.5, z przyłączem 
kątowym z jednej strony.

12
                                            

  Objęte dostawą       Opcja       Wąż przedłużający   



71

W
ys

o
ko

ci
śn

ie
n

io
w

e 
u

rz
ąd

ze
n

ia
 c

zy
sz

cz
ąc

e

Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1-3 4-5 6 7 8 9 10

12
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Węże do przemysłu spożywczego

Wąż HP, ze złączem AVS przy
pistolecie, szary

1 6.391-654.0 ID 6 250 bar 15 m Węże wysokociśnieniowe do przemysłu spożywczego ze złączem AVS 
przy pistolecie i zabezpieczeniem przed zginaniem, M 22 x 1.5. Pokryte 
szarą, nie farbującą powłoką.

1
                        

Wąż HP, ze złączem AVS przy
pistolecie, szary

2 6.390-704.0 ID 8 250 bar 10 m 2
                       

Wąż HP, ze złączem AVS przy
pistolecie, szary

3 6.390-705.0 ID 8 250 bar 20 m 3
                       

Węże do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem

Wąż przedłużający HP, szary 4 6.389-479.0 ID 8 250 bar 10 m Wersja do przemysłu spożywczego ze złączem obustronnym M 22 x 1.5 
z zabezpieczeniem przed zginaniem, szary, nie farbuje.

4                                     
Wąż przedłużający HP, szary 5 6.389-581.0 ID 8 250 bar 20 m 5                                     
Węże Longlife do przemysłu spożywczego

Wąż HP Longlife 400, ze złączem
AVS przy pistolecie, niebieski

6 6.391-888.0 ID 6 400 bar 15 m Longlife - wersja dla przemysłu spożywczego z opatentowanym złączem 
AVS przy pistolecie, M 22 x 1.5, z zabezpieczeniem przed zginaniem. 
Zewnętrzna powłoka w kolorze niebieskim wykazuje odporność na tłusz-
cze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje.

6
                        

Wąż HP Longlife 400, ze złączem
AVS przy pistolecie, niebieski

7 6.391-885.0 ID 8 400 bar 10 m 7
                     

Wąż HP Longlife 400, ze złączem
AVS przy pistolecie, niebieski

8 6.391-886.0 ID 8 400 bar 20 m 8
                     

Węże Longlife do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem

Wąż HP Longlife 400, ze złączem
obustronnym, niebieski

9 6.391-864.0 ID 8 400 bar 10 m Longlife - wersja dla przemysłu spożywczego ze złączem obustronnym, 
M 22 x 1.5, z zabezpieczeniem przed zginaniem. Wzmocnony podwójnym 
zbrojeniem. Zewnętrzna powłoka w kolorze niebieskim wykazuje odpor-
ność na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje.

9
                                           

Wąż HP Longlife 400, ze złączem
obustronnym, niebieski

10 6.391-887.0 ID 8 400 bar 20 m 10
                                           

Węże specjalistyczne

Wąż HP elektrycznie przewodzą-
cy

11 6.391-741.0 ID 8 400 bar 10 m Elektrycznie przewodzący wąż HP wzmocniony podwójnym zbrojeniem. 11


Wąż HP z przyłączem kątowym 12 6.388-886.0 ID 8 400 bar 1,5 m Wąż specjalistyczny z wytrzymałym złączem M 22 x 1.5, z przyłączem 
kątowym z jednej strony.

12
                                            

  Objęte dostawą       Opcja       Wąż przedłużający   
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Mnaualne bębny na węże HP

Zestaw maualnego bębna służy do przechowywania 40-metrowego węża wysokociśnienio-
wego bezpośrednio na urządzeniu. Gwarantuje szybkie i łatwe zwijanie i rozwijanie węża.
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Bębny na węże

Bęben na wąż HP ze stali szla-
chetnej w zestawie do montażu
w HD Cage klasy super

1 2.440-004.0 40 m Bęben na wąż do montażu na urządzeniu. Do właściwego i bezpiecznego przechowywania węży wyso-
kociśnieniowych (wraz z wężem przyłączeniowym do wejścia urządzenia ciśnieniowego). Obracany pod 
ciśnieniem z przyłączem 22 x 1.5.

1


Bęben na wąż HP malowany
proszkowo w zestawie do mon-
tażu w HD Cage klasy super

2 2.440-005.0 40 m 2


Bęben na wąż HP w zestawie
do montażu w HDS 801/1050
B/D

3 2.637-733.0 20 m 3
 

Bęben na wąż HP w zestawie
do montażu w HD zasilanych
spalinowo

4 2.637-880.0 30 m 4
   

Bęben na wąż HP w zestawie
do montażu w HD/HDS 2000
super

5 2.638-513.0 30 m 5


Bęben na wąż HP w zestawie
do montażu w HD klasy super

6 2.640-439.0 20 m 6
  

Bęben na wąż HP w zestawie do 
montażu w HD 10/15-4 Cage F

7 2.641-918.0 20 m 7


Bęben na wąż HP z tworzywa
sztucznego w zestawie do monta-
żu w HDS 5/12 C – HDS 8/18-4 C

8 2.642-756.0 20 m Bęben na wąż do montażu na urządzeniu. Do właściwego i bezpiecznego przechowywania węży wyso-
kociśnieniowych (wraz z wężem przyłączeniowym do wejścia urządzenia ciśnieniowego). Obracany pod 
ciśnieniem ze złączem męskim.

8
    

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1 4-6 7 8
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Bębny na węże

Bęben na wąż HP ze stali szla-
chetnej w zestawie do montażu
w HD Cage klasy super

1 2.440-004.0 40 m Bęben na wąż do montażu na urządzeniu. Do właściwego i bezpiecznego przechowywania węży wyso-
kociśnieniowych (wraz z wężem przyłączeniowym do wejścia urządzenia ciśnieniowego). Obracany pod 
ciśnieniem z przyłączem 22 x 1.5.

1


Bęben na wąż HP malowany
proszkowo w zestawie do mon-
tażu w HD Cage klasy super

2 2.440-005.0 40 m 2


Bęben na wąż HP w zestawie
do montażu w HDS 801/1050
B/D

3 2.637-733.0 20 m 3
 

Bęben na wąż HP w zestawie
do montażu w HD zasilanych
spalinowo

4 2.637-880.0 30 m 4
   

Bęben na wąż HP w zestawie
do montażu w HD/HDS 2000
super

5 2.638-513.0 30 m 5


Bęben na wąż HP w zestawie
do montażu w HD klasy super

6 2.640-439.0 20 m 6
  

Bęben na wąż HP w zestawie do 
montażu w HD 10/15-4 Cage F

7 2.641-918.0 20 m 7


Bęben na wąż HP z tworzywa
sztucznego w zestawie do monta-
żu w HDS 5/12 C – HDS 8/18-4 C

8 2.642-756.0 20 m Bęben na wąż do montażu na urządzeniu. Do właściwego i bezpiecznego przechowywania węży wyso-
kociśnieniowych (wraz z wężem przyłączeniowym do wejścia urządzenia ciśnieniowego). Obracany pod 
ciśnieniem ze złączem męskim.

8
    

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Bębny na węże HP

Bębny na węże w zestawie do praktycznego przechowywania 20-metrowych węży HP. 
Umożliwiają szybkie i łatwe zwijanie i rozwijanie węży. W zależności od modelu mogą być 
montowane bezpośrednio na urządzeniach HD/HDS bądź na ścianie.
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Automatycznie zwijane bębny na węże

Automatyczny bęben na wąż
HP do montażu w HDS klasy
średniej i super

1 2.642-957.0 20 m Kompletny automatyczny bęben na wąż HP do montażu w HDS klasy średniej i super. Łatwy w monta-
żu, zdejmowany na czas transportu. W skład zestawu wchodzą: automatyczny bęben, wąż HP oraz 
wszystkie przyłącza.

1
   

Uchwyt do automatycznego 
bębna na wąż do HDS M/S

2 2.643-040.0 Przeznaczony do instalacji bębna na urządzeniu HDS klas średniej (M) lub super (S). 2
   

Automatyczny bęben na wąż
HP do montażu w HDS klasy
kompakt

3 2.643-052.0 20 m Kompletny automatyczny bęben na wąż HP do montażu w HDS klasy kompakt. Łatwy w montażu, 
zdejmowany na czas transportu. W skład zestawu wchodzą: automatyczny bęben, wąż HP oraz wszyst-
kie przyłącza.

3
   

Uchwyt do automatycznego 
bębna na wąż do HDS C

4 2.643-181.0 Przeznaczony do instalacji bębna na urządzeniu HDS klas kompakt (C). 4
   

Automatyczny bęben na wąż HP
ze stali/tworzywa sztucznego

5 6.392-975.0 20 m Automatyczny bęben na wąż do montażu na ścianie. Z uchwytem obrotowym (stal szlachetna) bez węża 
wysokociśnieniowego w zestawie. Gwarantuje bezpieczne przechowywanie węża, łatwe zwijanie i rozwi-
janie.

5
                                      

Automatyczny bęben na wąż HP
ze stali/tworzywa sztucznego

6 6.392-965.0 20 m 6
                                      

Automatyczny bęben na wąż HP 7 2.639-919.0 20 m 7                                  
Proszkowo malowany uchwyt
obrotowy

8 2.639-931.0 8
                                 

Automatyczny bęben na wąż
HP ze stali szlachetnej

9 6.391-421.0 20 m 9
                                 

Automatyczny bęben na wąż
HP ze stali szlachetnej

10 2.641-866.0 20 m 10
                                  

Obrotowy uchwyt ścienny
ze stali szlachetnej

11 2.641-867.0 11
                                  

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1 2 3 5 6 7 8, 11

9 10
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Automatycznie zwijane bębny na węże

Automatyczny bęben na wąż
HP do montażu w HDS klasy
średniej i super

1 2.642-957.0 20 m Kompletny automatyczny bęben na wąż HP do montażu w HDS klasy średniej i super. Łatwy w monta-
żu, zdejmowany na czas transportu. W skład zestawu wchodzą: automatyczny bęben, wąż HP oraz 
wszystkie przyłącza.

1
   

Uchwyt do automatycznego 
bębna na wąż do HDS M/S

2 2.643-040.0 Przeznaczony do instalacji bębna na urządzeniu HDS klas średniej (M) lub super (S). 2
   

Automatyczny bęben na wąż
HP do montażu w HDS klasy
kompakt

3 2.643-052.0 20 m Kompletny automatyczny bęben na wąż HP do montażu w HDS klasy kompakt. Łatwy w montażu, 
zdejmowany na czas transportu. W skład zestawu wchodzą: automatyczny bęben, wąż HP oraz wszyst-
kie przyłącza.

3
   

Uchwyt do automatycznego 
bębna na wąż do HDS C

4 2.643-181.0 Przeznaczony do instalacji bębna na urządzeniu HDS klas kompakt (C). 4
   

Automatyczny bęben na wąż HP
ze stali/tworzywa sztucznego

5 6.392-975.0 20 m Automatyczny bęben na wąż do montażu na ścianie. Z uchwytem obrotowym (stal szlachetna) bez węża 
wysokociśnieniowego w zestawie. Gwarantuje bezpieczne przechowywanie węża, łatwe zwijanie i rozwi-
janie.

5
                                      

Automatyczny bęben na wąż HP
ze stali/tworzywa sztucznego

6 6.392-965.0 20 m 6
                                      

Automatyczny bęben na wąż HP 7 2.639-919.0 20 m 7                                  
Proszkowo malowany uchwyt
obrotowy

8 2.639-931.0 8
                                 

Automatyczny bęben na wąż
HP ze stali szlachetnej

9 6.391-421.0 20 m 9
                                 

Automatyczny bęben na wąż
HP ze stali szlachetnej

10 2.641-866.0 20 m 10
                                  

Obrotowy uchwyt ścienny
ze stali szlachetnej

11 2.641-867.0 11
                                  

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Złącza

Wysokiej jakości złącza i adaptery gwarantują bezpieczne i łatwe łączenie akcesoriów 
z wężami oraz komfortowe  przedłużanie węży. 
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Złącze obrotowe

Złącze obrotowe 1 4.401-091.0 Skutecznie zapobiega skręceniu węży wysokociśnieniowych, przyłącze M 22 x 1.5 m. 1                                                 
Złącze

Złącze węża 2 4.403-002.0 Do łączenia i przedłużenia węży wysokociśnieniowych, przyłącze 2 x M 22 x 1.5 m, mosiądz z gumową osłoną. 2                                              
Adapter

Adapter do mocowania dysz /
akcesoriów

3 4.402-022.0 Do mocowania dysz wyskociśn. i elementów wyposażenia bezpośrednio na pistolecie wysokociśn. 
(z gwintem jak w dyszy) – 1 x M 22 x 1.5/1 x M 18 x 1.5

3
                                          

Adapter

Adapter M 22 x 1.5 - obrotowy 4 4.424-004.0 M 22 x 1.5 wewnętrzne gwintowanie, przyłącz obrotowy. Do przedłużania węży HP z przyłączem obrotowym 
lub podłączania lancy teleskopowej.

4
                                  

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1 2 3 4
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Złącze obrotowe

Złącze obrotowe 1 4.401-091.0 Skutecznie zapobiega skręceniu węży wysokociśnieniowych, przyłącze M 22 x 1.5 m. 1                                                 
Złącze

Złącze węża 2 4.403-002.0 Do łączenia i przedłużenia węży wysokociśnieniowych, przyłącze 2 x M 22 x 1.5 m, mosiądz z gumową osłoną. 2                                              
Adapter

Adapter do mocowania dysz /
akcesoriów

3 4.402-022.0 Do mocowania dysz wyskociśn. i elementów wyposażenia bezpośrednio na pistolecie wysokociśn. 
(z gwintem jak w dyszy) – 1 x M 22 x 1.5/1 x M 18 x 1.5

3
                                          

Adapter

Adapter M 22 x 1.5 - obrotowy 4 4.424-004.0 M 22 x 1.5 wewnętrzne gwintowanie, przyłącz obrotowy. Do przedłużania węży HP z przyłączem obrotowym 
lub podłączania lancy teleskopowej.

4
                                  

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Pistolety wysokociśnieniowe

Szybkozłącza Kärcher umożliwiają idealne spasowanie pistoletu z lancą i z Servo Control 
oraz łatwe łączenie i rozłączanie tych akcesoriów.
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Pistolety Easy Press z soft grip

Pistolet Easy Press z soft grip 1 4.775-463.0 Do węży ID 6 / ID 8 ze złączem obrotowym o średnicy 11 mm. 1                                        
Pistolet Easy Press z soft grip 2 4.775-466.0 Pistolet Easy Press ze zintegrowanym adapterem, z przyłączem M 22 x 1.5. 2                  
Przedłużony pistolet Easy Press 3 4.775-529.0 Pistolet Easy-Press do obrotowo ułożyskowanych węży ciśnieniowych. 3       
Servo Control

Servo Control 4 4.775-526.0 0–750 l/h Umożliwia regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. 4              
5 4.775-470.0 750–1100 l/h 5                 
6 4.775-471.0 1100 l/h 6      

Servo Control – wersja do prze-
mysłu spożywczego

7 4.775-805.0 750–1100 l/h Wersja do przemysłu spożywczego. Wszystkie elementy mające kontakt z wodą zostały wykonane z 
wysokiej jakości stali szlachetnej.

7
 

Pistolety wysokociśnieniowe

Pistolet wysokociśnieniowy
High-end

8 4.775-823.0 Pistolet o wysokiej jakości i niskich stratach ciśnienia nawet przy wydatku wody na poziomie 2500 
l/h. Z przyłączem M 22 x 1.5. Do stosowania w przemyśle spożywczym, odporny na tłuszcz i słoną 
wodę.

8
                                                     

Pistolet wysokociśnieniowy
High-end

9 4.775-825.0 9


Quick connect

Szybkozłącze 10 6.401-458.0 Umożliwia szybkie zmienianie lanc i  akcesoriów. M 22 x 1.5 (żeńskie). 10                                                      
Wkrętka do węży 11 6.401-459.0 Wkrętka z hartowanej stali szlachetnej do szybkozłączek 6.401-458.0, M 22 x 1.5 (męska). 11                                                      
  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1 2 3 4-7 8 10 11
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Pistolety Easy Press z soft grip

Pistolet Easy Press z soft grip 1 4.775-463.0 Do węży ID 6 / ID 8 ze złączem obrotowym o średnicy 11 mm. 1                                        
Pistolet Easy Press z soft grip 2 4.775-466.0 Pistolet Easy Press ze zintegrowanym adapterem, z przyłączem M 22 x 1.5. 2                  
Przedłużony pistolet Easy Press 3 4.775-529.0 Pistolet Easy-Press do obrotowo ułożyskowanych węży ciśnieniowych. 3       
Servo Control

Servo Control 4 4.775-526.0 0–750 l/h Umożliwia regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. 4              
5 4.775-470.0 750–1100 l/h 5                 
6 4.775-471.0 1100 l/h 6      

Servo Control – wersja do prze-
mysłu spożywczego

7 4.775-805.0 750–1100 l/h Wersja do przemysłu spożywczego. Wszystkie elementy mające kontakt z wodą zostały wykonane z 
wysokiej jakości stali szlachetnej.

7
 

Pistolety wysokociśnieniowe

Pistolet wysokociśnieniowy
High-end

8 4.775-823.0 Pistolet o wysokiej jakości i niskich stratach ciśnienia nawet przy wydatku wody na poziomie 2500 
l/h. Z przyłączem M 22 x 1.5. Do stosowania w przemyśle spożywczym, odporny na tłuszcz i słoną 
wodę.

8
                                                     

Pistolet wysokociśnieniowy
High-end

9 4.775-825.0 9


Quick connect

Szybkozłącze 10 6.401-458.0 Umożliwia szybkie zmienianie lanc i  akcesoriów. M 22 x 1.5 (żeńskie). 10                                                      
Wkrętka do węży 11 6.401-459.0 Wkrętka z hartowanej stali szlachetnej do szybkozłączek 6.401-458.0, M 22 x 1.5 (męska). 11                                                      
  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Lance spryskujące

Kärcher oferuje szeroki wybór lanc z wysokiej jakości stali szlachetnej w różnych 
długościach. Lance o specjalistycznym przeznaczeniu poszerzają zakres zastosowań 
urządzeń wysokociśnieniowych ułatwiając czyszczenie trudnodostępnych miejsc takich 
jak rynny dachowe, elewacja wysokich budynków, WC, podwozia samochodowe i inne.

Numer 
katalogowy
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Lance spryskujące

Lanca spryskująca, nieobrotowa 1 4.760-667.0 250 mm Lanca ze stali szlachetnej z ręcznym złączem, nieobrotowa. Z przedłużonym pistoletem 
wysokociśnieniowym.

1                                            
Lanca spryskująca, nieobrotowa 2 4.760-665.0 550 mm 2       
Obrotowe lance spryskujące

Lanca spryskująca, obrotowa 3 4.760-664.0 300 bar 600 mm Lance w różnych wymiarach i wersjach, ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubo-
wym. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty, gwarantują optymalną wygodę użytkowa-
nia i właściwą izolację. Obracane pod ciśnieniem o 360°.

3                                 
Lanca spryskująca, obrotowa 4 4.760-663.0 300 bar 850 mm 4                                   
Lanca spryskująca, obrotowa 5 4.760-660.0 300 bar 1050 mm 5                                 
Lanca spryskująca, obrotowa 6 4.760-661.0 300 bar 1550 mm 6                                 
Lanca spryskująca, obrotowa 7 4.760-662.0 300 bar 2050 mm 7                                 
Lanca spryskująca, szara,
do przemysłu spożywczego

8 4.760-655.0 300 bar 1050 mm Wersja do przemysłu spożywczego, wszystkie komponenty mające kontakt z wodą 
zostały wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej lub mosiądzu.

8
 

Lanca podwójna

Podwójna lanca spryskująca 9 6.394-665.0 310 bar 960 mm Regulacja ciśnienia roboczego bezpośrednio na uchwycie. Do zastosowania w rolni-
ctwie i agroturystyce.

9
                                           

Lanca spryskująca

Lanca Vibrasoft 10 6.415-951.0 250 bar 950 mm Lanca sprężynowa 360° z uchwytem w kształcie pętli redukuje wibracje powstające 
podczas pracy. Szczególnie przydatna przy pracy z dyszą rotacyjną.

10
                                

Lanca kątowa

Lanca spryskująca 
do rynien i WC

11 4.760-073.0 Z dyszą. Specjalny kształt do higienicznego czyszczenia toalet i rynien dachowych (stal 
szlachetna).

11
                                        

Lanca elastyczna

Elastyczna lanca spryskująca 12 6.394-654.0 210 bar 1050 mm Bezstopniowa regulacja kąta spryskiwania od 20° do 140°. Szczególnie przydatna do 
czyszczenia rynien, podwozi samochodowych i innych trudno-dostępnych miejsc.

12
                                       

Lanca teleskopowa

Pas do lancy teleskopowej 13 6.373-987.0 13                                         
Teleskopowa lanca spryskująca 14 6.394-690.0 225 bar Lanca o długości 1.8 m z możliwością płynnego wydłużenia do 5.4 m. Doskonale czyści 

trudnodostępne miejsca jak dachy czy elewacje. Ze zintegrowanym pistoletem wysoko-
ciśnieniowym, złączem obrotowym M 22 x 1.5, z przyłączem do dysz M 18 x 1.5.

14
                                       

Lanca do kratek drenażowych

Lanca spryskująca 
do kratek drenażowych

15 2.642-305.0 Kształt lancy i specjalna dysza umożliwiają czyszczenie kratek drenażowych i systemów 
odwadniającyh bez podnoszenia pokrywy.

15
                                        

Lanca do podwozi

Lanca spryskująca do podwozi 16 4.760-245.0 700 mm Do skutecznego i wygodnego czyszczenia podwozi pojazdów i błotników (stal szlachet-
na), bez dyszy HP.

16
                                   

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1 2 3 4 5, 8 6 7
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Lance spryskujące

Lanca spryskująca, nieobrotowa 1 4.760-667.0 250 mm Lanca ze stali szlachetnej z ręcznym złączem, nieobrotowa. Z przedłużonym pistoletem 
wysokociśnieniowym.

1                                            
Lanca spryskująca, nieobrotowa 2 4.760-665.0 550 mm 2       
Obrotowe lance spryskujące

Lanca spryskująca, obrotowa 3 4.760-664.0 300 bar 600 mm Lance w różnych wymiarach i wersjach, ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubo-
wym. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty, gwarantują optymalną wygodę użytkowa-
nia i właściwą izolację. Obracane pod ciśnieniem o 360°.

3                                 
Lanca spryskująca, obrotowa 4 4.760-663.0 300 bar 850 mm 4                                   
Lanca spryskująca, obrotowa 5 4.760-660.0 300 bar 1050 mm 5                                 
Lanca spryskująca, obrotowa 6 4.760-661.0 300 bar 1550 mm 6                                 
Lanca spryskująca, obrotowa 7 4.760-662.0 300 bar 2050 mm 7                                 
Lanca spryskująca, szara,
do przemysłu spożywczego

8 4.760-655.0 300 bar 1050 mm Wersja do przemysłu spożywczego, wszystkie komponenty mające kontakt z wodą 
zostały wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej lub mosiądzu.

8
 

Lanca podwójna

Podwójna lanca spryskująca 9 6.394-665.0 310 bar 960 mm Regulacja ciśnienia roboczego bezpośrednio na uchwycie. Do zastosowania w rolni-
ctwie i agroturystyce.

9
                                           

Lanca spryskująca

Lanca Vibrasoft 10 6.415-951.0 250 bar 950 mm Lanca sprężynowa 360° z uchwytem w kształcie pętli redukuje wibracje powstające 
podczas pracy. Szczególnie przydatna przy pracy z dyszą rotacyjną.

10
                                

Lanca kątowa

Lanca spryskująca 
do rynien i WC

11 4.760-073.0 Z dyszą. Specjalny kształt do higienicznego czyszczenia toalet i rynien dachowych (stal 
szlachetna).

11
                                        

Lanca elastyczna

Elastyczna lanca spryskująca 12 6.394-654.0 210 bar 1050 mm Bezstopniowa regulacja kąta spryskiwania od 20° do 140°. Szczególnie przydatna do 
czyszczenia rynien, podwozi samochodowych i innych trudno-dostępnych miejsc.

12
                                       

Lanca teleskopowa

Pas do lancy teleskopowej 13 6.373-987.0 13                                         
Teleskopowa lanca spryskująca 14 6.394-690.0 225 bar Lanca o długości 1.8 m z możliwością płynnego wydłużenia do 5.4 m. Doskonale czyści 

trudnodostępne miejsca jak dachy czy elewacje. Ze zintegrowanym pistoletem wysoko-
ciśnieniowym, złączem obrotowym M 22 x 1.5, z przyłączem do dysz M 18 x 1.5.

14
                                       

Lanca do kratek drenażowych

Lanca spryskująca 
do kratek drenażowych

15 2.642-305.0 Kształt lancy i specjalna dysza umożliwiają czyszczenie kratek drenażowych i systemów 
odwadniającyh bez podnoszenia pokrywy.

15
                                        

Lanca do podwozi

Lanca spryskująca do podwozi 16 4.760-245.0 700 mm Do skutecznego i wygodnego czyszczenia podwozi pojazdów i błotników (stal szlachet-
na), bez dyszy HP.

16
                                   

  Objęte dostawą      Opcja    



82

W
ys

o
ko

ci
śn

ie
n

io
w

e 
u

rz
ąd

ze
n

ia
 c

zy
sz

cz
ąc

e
Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Szczotki do HD/HDS

Obrotowe szczotki wprawione w ruch strumieniem wody pozwalają na szybkie i skutecz-
ne czyszczenie powierzchni płaskich. Doskonale usuwają kurz, szary film i uporczywe 
przyschnięte zabrudzenia nie rysując delikatnych powierzchni. 
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Nasadzana szczotka do mycia

Nasadzana szczotka do mycia 1 4.762-016.0 Do uniwersalnego stosowania przy czyszczeniu powierzchni. Mocowanie za pomocą zacisku bezpo-
średnio na lancy. Złącze M 18 x 1.5.

1
                                        

Nasadzana szczotka do mycia

Nasadzana szczotka do mycia 2 4.762-497.0 Mocowanie za pomocą zacisku na dwu lub trzystopniowych dyszach. Nadaje się do stosowania 
z nowymi modelami dysz dwu i trzystopniowych.

2
               

Obrotowa szczotka myjąca

Obrotowa szczotka myjąca
z nylonową szczeciną

3 4.762-559.0 900–1300 l/h Wprawiana w ruch strumieniem wody. Do delikatnego usuwania kurzu i szarego filmu ze wszystkich 
powierzchni. Odporna na temperatury do 85 °C, M 18 x 1.5 (Wkład szczotkujący wymienny).

3
             

Obrotowa szczotka myjąca
z nylonową szczeciną

4 4.762-560.0 500–800 l/h 4
                         

Obrotowa szczotka myjąca
z nylonową szczeciną

5 4.762-561.0 500–800 l/h 5
                         

Obrotowa szczotka myjąca
z nylonową szczeciną

6 4.762-562.0 900–1300 l/h 6
             

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1 2 3-4 5-6
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Nasadzana szczotka do mycia

Nasadzana szczotka do mycia 1 4.762-016.0 Do uniwersalnego stosowania przy czyszczeniu powierzchni. Mocowanie za pomocą zacisku bezpo-
średnio na lancy. Złącze M 18 x 1.5.

1
                                        

Nasadzana szczotka do mycia

Nasadzana szczotka do mycia 2 4.762-497.0 Mocowanie za pomocą zacisku na dwu lub trzystopniowych dyszach. Nadaje się do stosowania 
z nowymi modelami dysz dwu i trzystopniowych.

2
               

Obrotowa szczotka myjąca

Obrotowa szczotka myjąca
z nylonową szczeciną

3 4.762-559.0 900–1300 l/h Wprawiana w ruch strumieniem wody. Do delikatnego usuwania kurzu i szarego filmu ze wszystkich 
powierzchni. Odporna na temperatury do 85 °C, M 18 x 1.5 (Wkład szczotkujący wymienny).

3
             

Obrotowa szczotka myjąca
z nylonową szczeciną

4 4.762-560.0 500–800 l/h 4
                         

Obrotowa szczotka myjąca
z nylonową szczeciną

5 4.762-561.0 500–800 l/h 5
                         

Obrotowa szczotka myjąca
z nylonową szczeciną

6 4.762-562.0 900–1300 l/h 6
             

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Dysze wysokociśnieniowe

Dysze Power czyszczą duże powierzchnie 
znacznie szybciej i dokładniej. Ostry na krawę-
dziach zwięzły strumień składający się z dużych, 
skupionych razem kropel daje do 40% większą 
siłę natarcia.
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Dysze HP 0°

Dysze o kącie spryskiwania 0° 1 2.884-533.0 40 Strumień punktowy o małej wydajności powierzchniowej do silnie utwardzonych zabrudzeń. Nie 
nadaje się do stosowania na wrażliwych powierzchniach.

1          
2 2.884-534.0 45 2      
3 2.884-535.0 50 3         
4 2.884-536.0 55 4   
5 2.884-537.0 60 5   
6 2.884-540.0 75 6  
7 2.884-541.0 80 7 
8 2.884-544.0 110 8 

Dysza Power 15°

Dysze o kącie spryskiwania 15° 9 2.885-224.0 34 Płaski strumień o przeciętnej wydajności powierzchniowej do usuwania uporczywych zabrudzeń. 9  
10 2.885-225.0 36 10   
11 2.883-388.0 40 11       
12 2.883-389.0 45 12      
13 2.883-390.0 55 13            
14 2.883-391.0 60 14 
15 2.883-392.0 70 15  
16 2.883-393.0 75 16 
17 2.883-394.0 80 17 
18 2.883-396.0 100 18  

  Objęte dostawą      Opcja    
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Dysza Power
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1-8 11-18
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Dysze HP 0°

Dysze o kącie spryskiwania 0° 1 2.884-533.0 40 Strumień punktowy o małej wydajności powierzchniowej do silnie utwardzonych zabrudzeń. Nie 
nadaje się do stosowania na wrażliwych powierzchniach.

1          
2 2.884-534.0 45 2      
3 2.884-535.0 50 3         
4 2.884-536.0 55 4   
5 2.884-537.0 60 5   
6 2.884-540.0 75 6  
7 2.884-541.0 80 7 
8 2.884-544.0 110 8 

Dysza Power 15°

Dysze o kącie spryskiwania 15° 9 2.885-224.0 34 Płaski strumień o przeciętnej wydajności powierzchniowej do usuwania uporczywych zabrudzeń. 9  
10 2.885-225.0 36 10   
11 2.883-388.0 40 11       
12 2.883-389.0 45 12      
13 2.883-390.0 55 13            
14 2.883-391.0 60 14 
15 2.883-392.0 70 15  
16 2.883-393.0 75 16 
17 2.883-394.0 80 17 
18 2.883-396.0 100 18  

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Dysze Power

Dysze wysokociśnieniowe Kärcher pozwalają na wydajne czyszczenie dużych powierzchni. 
Zwarty, ostry na krawędziach strumień wody gwarantuje o 40 % większą siłę natarcia niż 
ma to miejsce w przypadku dysz konwencjonalnych. Dzięki temu usuwanie uporczywych 
zabrudzeń jest znacznie skuteczniejsze i pochłania mniej czasu.  
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Dysza Power 25°

Dysze o kącie spryskiwania 25° 1 2.883-803.0 34 Płaski strumień wysokociśnieniowy o dużej wydajności powierzchniowej oraz dobrej sile odspajania 
brudu.

1     
2 2.885-255.0 35 2 
3 2.883-821.0 36 3 
4 2.883-805.0 38 4    
5 2.883-397.0 40 5   
6 2.883-831.0 42 6  
7 2.883-829.0 43 7   
8 2.883-398.0 45 8  
9 2.883-894.0 47 9   

10 2.883-399.0 50 10       
11 2.883-400.0 52 11 
12 2.883-401.0 55 12 
13 2.883-402.0 60 13  
14 2.883-403.0 65 14 
15 2.885-133.0 68 15 
16 2.883-404.0 70 16 
17 2.883-926.0 72 17 
18 2.883-406.0 80 18 
19 2.883-408.0 100 19 
20 2.883-785.0 110 20 
21 2.885-170.0 125 21 
22 2.885-157.0 155 22 

Dysza Power 25° do aplikacji
środków czyszczących

23 5.765-078.0 250 Niskociśnieniowa, mosiężna dysza power przeznaczona do aplikacji środków czyszczących. 23
                                             

Dysza Power 40°

Dysze o kącie spryskiwania 40° 24 2.884-522.0 40 Płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej - nadaje się do delikatnych powierzchni. Idealny 
do spłukiwania.

24          
25 2.885-013.0 42 25 
26 2.884-523.0 45 26     
27 2.884-524.0 50 27           
28 2.884-525.0 55 28   
29 2.884-526.0 75 29    
30 2.884-527.0 80 30 

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1-30
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Dysza Power 25°

Dysze o kącie spryskiwania 25° 1 2.883-803.0 34 Płaski strumień wysokociśnieniowy o dużej wydajności powierzchniowej oraz dobrej sile odspajania 
brudu.

1     
2 2.885-255.0 35 2 
3 2.883-821.0 36 3 
4 2.883-805.0 38 4    
5 2.883-397.0 40 5   
6 2.883-831.0 42 6  
7 2.883-829.0 43 7   
8 2.883-398.0 45 8  
9 2.883-894.0 47 9   

10 2.883-399.0 50 10       
11 2.883-400.0 52 11 
12 2.883-401.0 55 12 
13 2.883-402.0 60 13  
14 2.883-403.0 65 14 
15 2.885-133.0 68 15 
16 2.883-404.0 70 16 
17 2.883-926.0 72 17 
18 2.883-406.0 80 18 
19 2.883-408.0 100 19 
20 2.883-785.0 110 20 
21 2.885-170.0 125 21 
22 2.885-157.0 155 22 

Dysza Power 25° do aplikacji
środków czyszczących

23 5.765-078.0 250 Niskociśnieniowa, mosiężna dysza power przeznaczona do aplikacji środków czyszczących. 23
                                             

Dysza Power 40°

Dysze o kącie spryskiwania 40° 24 2.884-522.0 40 Płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej - nadaje się do delikatnych powierzchni. Idealny 
do spłukiwania.

24          
25 2.885-013.0 42 25 
26 2.884-523.0 45 26     
27 2.884-524.0 50 27           
28 2.884-525.0 55 28   
29 2.884-526.0 75 29    
30 2.884-527.0 80 30 

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Dysze trójstopniowe

Dysze trójstopniowe Kärcher stanowią idealne połączenie najwyższej jakości, elastyczności
oraz skuteczności czyszczenia. Wytwarzają trzy rodzaje strumienia, co pozwala na stoso-
wanie ich niemal na każdego rodzaju powierzchniach - tych wrażliwych oraz odpornych 
na działanie wysokiego ciśnienia. Bez trudu odspajają ściśle przylegający uporczywy brud 
(za pomocą strumienia punktowego), skutecznie i wydajnie czyszczą duże powierzchnie 
(strumieniem płaskim) oraz pracują ze środkiem czyszczącym (po przełączeniu na strumień 
niskociśnieniowy). Dysze trójstopniowe przełączane bezdotykowo dodatkowo umożliwiają 
szybką i wygodną zmianę rodzaju strumienia poprzez prosty obrót lancy.
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Dysze trójstopniowe

Dysza trójstopniowa 028 1 4.767-144.0 300 bar 28 Szybkie i wygodne przełączanie strumienia dyszy. Możliwość wyboru pomiędzy wyso-
kociśn. strumieniem punktowym, płaskim (25°) i niskociśn. strumieniem płaskim (40°). 
W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnieniowy służy do zasysania i 
nanoszenia środka czyszczącego. Złącze M 18 x 1.5.

1  
Dysza trójstopniowa 032 2 4.767-195.0 300 bar 32 2  
Dysza trójstopniowa 034 3 4.767-147.0 300 bar 34 3   
Dysza trójstopniowa 035 4 4.767-212.0 300 bar 35 4 
Dysza trójstopniowa 036 5 4.767-148.0 300 bar 36 5 
Dysza trójstopniowa 038 6 4.767-149.0 300 bar 38 6      
Dysza trójstopniowa 040 7 4.767-150.0 300 bar 40 7   
Dysza trójstopniowa 042 8 4.767-151.0 300 bar 42 8  
Dysza trójstopniowa 043 9 4.767-152.0 300 bar 43 9 
Dysza trójstopniowa 045 10 4.767-153.0 300 bar 45 10  
Dysza trójstopniowa 050 11 4.767-154.0 300 bar 50 11       
Dysza trójstopniowa 053 12 4.767-155.0 300 bar 53 12 
Dysza trójstopniowa 060 13 4.767-157.0 300 bar 60 13  
Dysze trójstopniowe przełączane bezdotykowo

Dysza trójstopniowa
(przełączana bezdotykowo)

14 4.767-001.0 34 Szybkie i wygodne przełączanie strumienia przez obrót lancy. Wybór pomiędzy punk-
towym (0°) i płaskim (25°) strumieniem wysokociśnieniowym, a płaskim strumieniem 
niskociśnieniowym (40°). W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnienio-
wy służy do aplikacji środka czyszczącego. Przyłącze M 18 x 1.5.

14     
15 4.767-016.0 37 15 
16 4.767-112.0 40 16      
17 4.767-002.0 45 17     
18 4.767-065.0 50 18       
19 4.767-066.0 55 19 
20 4.767-067.0 60 20  
21 4.767-068.0 80 21 
22 4.767-069.0 120 22 

Dysze kątowe Vario 0-90°

Dysza kątowa Vario 0-90° 23 4.763-039.0 50 Umożliwia płynną zmianę kąta spryskiwania strumienia wysokociśn. pomiędzy 0-90°. 
Przez to łatwo dostosowuje się do wszelkich rodzajów zabrudzeń i powierzchni.

23              
24 4.763-058.0 55 24  
25 4.763-036.0 80 25   

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1-3, 5-13 14-22 23-25
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Dysze trójstopniowe

Dysza trójstopniowa 028 1 4.767-144.0 300 bar 28 Szybkie i wygodne przełączanie strumienia dyszy. Możliwość wyboru pomiędzy wyso-
kociśn. strumieniem punktowym, płaskim (25°) i niskociśn. strumieniem płaskim (40°). 
W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnieniowy służy do zasysania i 
nanoszenia środka czyszczącego. Złącze M 18 x 1.5.

1  
Dysza trójstopniowa 032 2 4.767-195.0 300 bar 32 2  
Dysza trójstopniowa 034 3 4.767-147.0 300 bar 34 3   
Dysza trójstopniowa 035 4 4.767-212.0 300 bar 35 4 
Dysza trójstopniowa 036 5 4.767-148.0 300 bar 36 5 
Dysza trójstopniowa 038 6 4.767-149.0 300 bar 38 6      
Dysza trójstopniowa 040 7 4.767-150.0 300 bar 40 7   
Dysza trójstopniowa 042 8 4.767-151.0 300 bar 42 8  
Dysza trójstopniowa 043 9 4.767-152.0 300 bar 43 9 
Dysza trójstopniowa 045 10 4.767-153.0 300 bar 45 10  
Dysza trójstopniowa 050 11 4.767-154.0 300 bar 50 11       
Dysza trójstopniowa 053 12 4.767-155.0 300 bar 53 12 
Dysza trójstopniowa 060 13 4.767-157.0 300 bar 60 13  
Dysze trójstopniowe przełączane bezdotykowo

Dysza trójstopniowa
(przełączana bezdotykowo)

14 4.767-001.0 34 Szybkie i wygodne przełączanie strumienia przez obrót lancy. Wybór pomiędzy punk-
towym (0°) i płaskim (25°) strumieniem wysokociśnieniowym, a płaskim strumieniem 
niskociśnieniowym (40°). W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnienio-
wy służy do aplikacji środka czyszczącego. Przyłącze M 18 x 1.5.

14     
15 4.767-016.0 37 15 
16 4.767-112.0 40 16      
17 4.767-002.0 45 17     
18 4.767-065.0 50 18       
19 4.767-066.0 55 19 
20 4.767-067.0 60 20  
21 4.767-068.0 80 21 
22 4.767-069.0 120 22 

Dysze kątowe Vario 0-90°

Dysza kątowa Vario 0-90° 23 4.763-039.0 50 Umożliwia płynną zmianę kąta spryskiwania strumienia wysokociśn. pomiędzy 0-90°. 
Przez to łatwo dostosowuje się do wszelkich rodzajów zabrudzeń i powierzchni.

23              
24 4.763-058.0 55 24  
25 4.763-036.0 80 25   

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Dysze rotacyjne

Dysze rotacyjne łączą zalety strumienia płaskie-
go i punktowego. Punktowy strumień wody 
wiruje po pobocznicy stożka z prędkością 4000 
obr/min, gwarantując dużą wydajność po-
wierzchniową i wysoką skuteczność.

Numer kata-
logowy

Maks.
ciśnienie 
robocze Rozmiar dyszy Opis H

D
 5

/1
2 

C
H

D
 5

/1
2 

C
X

 P
lu

s
H

D
 5

/1
5 

C
H

D
 5

/1
5 

C
X

 P
lu

s
H

D
 5

/1
7 

C
H

D
 5

/1
7 

C
X

 P
lu

s
H

D
 6

/1
3 

C
H

D
 6

/1
3 

C
X

 P
lu

s
H

D
 5

/1
1 

C
 /

 H
D

 5
/1

1 
C

 P
lu

s
H

D
 6

/1
2-

4 
C

 /
 H

D
 6

/1
2-

4 
C

 P
lu

s 
/ 

H
D

 6
/1

2-
4 

C
X

 P
lu

s
H

D
 6

/1
5 

C
 /

 H
D

 6
/1

5 
C

 P
lu

s 
/ 

H
D

 6
/1

5 
C

X
 P

lu
s

H
D

 7
/1

8 
C

 /
 H

D
 7

/1
8 

C
 P

lu
s

H
D

 7
/1

8 
C

X
 P

lu
s

H
D

 6
/1

6-
4 

M
 /

 H
D

 6
/1

6-
4 

M
 P

lu
s 

/ 
H

D
 6

/1
6-

4 
M

X
 P

lu
s

H
D

 7
/1

8-
4 

M
 /

 H
D

 7
/1

8-
4 

M
 P

lu
s 

/ 
H

D
 7

/1
8-

4 
M

X
 P

lu
s

H
D

 9
/1

9 
M

 /
 H

D
 9

/1
9 

M
 P

lu
s 

/ 
H

D
 9

/1
9 

M
X

 P
lu

s
H

D
 9

/2
0-

4 
M

H
D

 9
/2

0-
4 

M
 P

lu
s 

/ 
H

D
 9

/2
0-

4 
M

X
 P

lu
s

H
D

 1
0/

23
-4

 S
H

D
 1

0/
23

-4
 S

 P
lu

s 
/ 

H
D

 1
0/

23
-4

 S
X

 P
lu

s
H

D
 1

0/
25

-4
 S

H
D

 1
0/

25
-4

 S
 P

lu
s 

/ 
H

D
 1

0/
25

-4
 S

X
 P

lu
s

H
D

 1
3/

18
-4

 S
 P

lu
s 

/ 
H

D
 1

3/
18

-4
 S

X
 P

lu
s

H
D

 6
00

H
D

 7
15

H
D

 1
0/

25
-4

 C
ag

e 
P

lu
s

H
D

 1
6/

15
-4

 C
ag

e 
P

lu
s

H
D

 2
0/

15
-4

 C
ag

e 
P

lu
s

H
D

 2
5/

15
-4

 C
ag

e 
P

lu
s

H
D

 7
/1

0 
C

X
F

H
D

 1
0/

15
-4

 C
ag

e 
F

o
o

d
H

D
S

 5
/1

1 
U

 /
 H

D
S

 5
/1

1 
U

X
 /

 H
D

S
 5

/1
3 

U
H

D
S

 5
/1

3 
U

X
 /

 H
D

S
 5

/1
5 

U
 /

 H
D

S
 5

/1
5 

U
X

H
D

S
 5

/1
2 

C
H

D
S

 6
/1

4 
C

 /
 H

D
S

 6
/1

4 
C

X
 /

 H
D

S
 6

/1
4-

4 
C

H
D

S
 6

/1
4-

4 
C

X
 /

 H
D

S
 7

/1
6 

C
 /

 H
D

S
 7

/1
6 

C
X

H
D

S
 8

/1
7 

C
 /

 H
D

S
 8

/1
7 

C
X

 /
 H

D
S

 8
/1

8-
4 

C
H

D
S

 8
/1

8-
4 

C
X

H
D

S
 7

/1
2-

4 
M

 /
 H

D
S

 7
/1

2-
4 

M
X

 /
 H

D
S

 8
/1

8-
4 

M
H

D
S

 8
/1

8-
4 

M
X

 /
 H

D
S

 9
/1

8-
4 

M
 /

 H
D

S
 9

/1
8-

4 
M

X
H

D
S

 1
0/

20
-4

 M
 /

 H
D

S
 1

0/
20

-4
 M

X
H

D
S

 1
2/

18
-4

 S
 /

 H
D

S
 1

2/
18

-4
 S

X
 /

 H
D

S
 1

3/
20

-4
 S

H
D

S
 1

3/
20

-4
 S

X
H

D
S

 2
00

0 
S

up
er

H
D

S
-E

 8
/1

6-
4 

M
 1

2 
kW

 /
 2

4 
kW

 /
 3

6 
kW

H
D

 8
30

 B
S

H
D

 8
01

 B
 /

 H
D

 9
01

 B
H

D
 1

04
0 

B
 /

 H
D

 1
05

0 
B

 /
 H

D
 1

05
0 

D
e

H
D

 7
28

 B
 C

ag
e 

/ 
H

D
 8

01
 B

 C
ag

e
H

D
 1

04
0 

B
 C

ag
e 

/ 
H

D
 1

05
0 

B
 C

ag
e 

/ 
H

D
 1

05
0 

D
e 

C
ag

e
H

D
S

 8
01

 B
 /

 H
D

S
 8

01
 D

H
D

S
 1

00
0 

B
e 

/ 
H

D
S

 1
00

0 
D

e

Dysze rotacyjne, małe

Dysza rotacyjna 1 4.767-041.0 180 bar 30 Wirujący strumień punktowy –zwiększa wydajność czyszczenia nawet 10-krotnie. 
Duża trwałość dzięki wkładce ceramicznej. maks. 180 bar/18 MPa, 60 °C.

1  
2 4.767-022.0 180 bar 35 2         
3 4.767-023.0 180 bar 40 3         
4 4.767-100.0 180 bar 45 4      
5 4.767-024.0 180 bar 50 5 

Dysze rotacyjne, duże

Dysza rotacyjna – z funkcją prze-
łączania

6 4.763-931.0 300 bar 35 Wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność nawet 10-krotnie (ceramiczna 
wkładka zapewnia dużą trwałość) maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C.

6       
7 4.763-252.0 300 bar 40 7           
8 4.763-988.0 300 bar 45 8      
9 4.763-253.0 300 bar 50 9             

10 4.763-250.0 300 bar 55 10   
11 4.763-254.0 300 bar 70 11    
12 4.764-208.0 300 bar 100 12 
13 4.763-930.0 300 bar 120 13 
14 4.764-209.0 300 bar 130 14 
15 4.764-201.0 300 bar 170 15 

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1-5 6-15

Numer kata-
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Dysze rotacyjne, małe

Dysza rotacyjna 1 4.767-041.0 180 bar 30 Wirujący strumień punktowy –zwiększa wydajność czyszczenia nawet 10-krotnie. 
Duża trwałość dzięki wkładce ceramicznej. maks. 180 bar/18 MPa, 60 °C.

1  
2 4.767-022.0 180 bar 35 2         
3 4.767-023.0 180 bar 40 3         
4 4.767-100.0 180 bar 45 4      
5 4.767-024.0 180 bar 50 5 

Dysze rotacyjne, duże

Dysza rotacyjna – z funkcją prze-
łączania

6 4.763-931.0 300 bar 35 Wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność nawet 10-krotnie (ceramiczna 
wkładka zapewnia dużą trwałość) maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C.

6       
7 4.763-252.0 300 bar 40 7           
8 4.763-988.0 300 bar 45 8      
9 4.763-253.0 300 bar 50 9             

10 4.763-250.0 300 bar 55 10   
11 4.763-254.0 300 bar 70 11    
12 4.764-208.0 300 bar 100 12 
13 4.763-930.0 300 bar 120 13 
14 4.764-209.0 300 bar 130 14 
15 4.764-201.0 300 bar 170 15 

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Dysze parowe

Wysokiej jakości dysze parowe Kärcher wykonane z trwałego mosiądzu umożliwiają urzą-
dzeniom HDS pracę z wykorzystaniem gorącej pary, która doskonale sprawdza się podczas 
odmrażania, usuwania powłok woskowych oraz odtłuszczania.
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Dysze parowe

Dysza parowa 1 4.766-023.0 1,5 mm Strumień płaski 50°, do czyszczenia i rozmrażania w trybie pracy z parą – rozmrażanie piasku i żwiru, 
usuwanie lodu z szalunków, usuwanie wosku z pojazdów.

 1         
2 4.766-024.0 2 mm 2   
3 2.885-045.0 40 3  
4 2.885-046.0 45 4 
5 2.885-039.0 50 5   
6 2.885-040.0 60 6 
7 2.885-041.0 70 7 
8 2.885-042.0 80 8 
9 2.885-120.0 85 9 

10 2.885-044.0 110 10 
Gumowa osłona dyszy

Gumowa osłona dyszy 11 5.394-059.0 Do dysz parowych 4.766-023 i 4.766-024. 11            
Kulowy uchwyt dysz

Kulowy uchwyt dysz 12 4.764-012.0 Do bezdotykowego przełączania strumienia punktowego na płaski. Przy pomocy nakrętki radełkowej 
uzyskuje się zasysanie środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem. Bez dysz (właściwe dla danego 
urządzenia dysze Power firmy Kärcher należy zamówić oddzielnie).

12
                                    

Złącza dysz

Złącze dysz 13 5.401-210.0 Złącze śrubowe dysz z osłoną do dysz wysokociśnieniowych i Power M 18 x 1.5. 13                                       
Złącze dysz do przemysłu
spożywczego

14 5.401-318.0 Mosiężne złącze - nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym. 14
        

Uchwyt dystansowy

Uchwyt dystansowy 15 5.394-294.0 Zapewnia stałą bezpieczną odległość, np. przy oponach i karoserii. Zapobiega tym samym uszkodze-
niom delikatnych powierzchni, mocowany bezpośrednio na lancy.

15
                                       

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1-2 3-10 12 13-14 15
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Dysze parowe

Dysza parowa 1 4.766-023.0 1,5 mm Strumień płaski 50°, do czyszczenia i rozmrażania w trybie pracy z parą – rozmrażanie piasku i żwiru, 
usuwanie lodu z szalunków, usuwanie wosku z pojazdów.

 1         
2 4.766-024.0 2 mm 2   
3 2.885-045.0 40 3  
4 2.885-046.0 45 4 
5 2.885-039.0 50 5   
6 2.885-040.0 60 6 
7 2.885-041.0 70 7 
8 2.885-042.0 80 8 
9 2.885-120.0 85 9 

10 2.885-044.0 110 10 
Gumowa osłona dyszy

Gumowa osłona dyszy 11 5.394-059.0 Do dysz parowych 4.766-023 i 4.766-024. 11            
Kulowy uchwyt dysz

Kulowy uchwyt dysz 12 4.764-012.0 Do bezdotykowego przełączania strumienia punktowego na płaski. Przy pomocy nakrętki radełkowej 
uzyskuje się zasysanie środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem. Bez dysz (właściwe dla danego 
urządzenia dysze Power firmy Kärcher należy zamówić oddzielnie).

12
                                    

Złącza dysz

Złącze dysz 13 5.401-210.0 Złącze śrubowe dysz z osłoną do dysz wysokociśnieniowych i Power M 18 x 1.5. 13                                       
Złącze dysz do przemysłu
spożywczego

14 5.401-318.0 Mosiężne złącze - nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym. 14
        

Uchwyt dystansowy

Uchwyt dystansowy 15 5.394-294.0 Zapewnia stałą bezpieczną odległość, np. przy oponach i karoserii. Zapobiega tym samym uszkodze-
niom delikatnych powierzchni, mocowany bezpośrednio na lancy.

15
                                       

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Akcesoria do czyszczenia rur

Różnorodność dysz i węży umożliwia stosowanie urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher 
do czyszczenia trudnodostępnych powierzchni, takich jak rury.

Numer 
katalogowy

Maks. ciśnie-
nie robocze
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Wąż do czyszczenia rur, ID 6

Wąż do czyszczenia rur,
ID 6, 20 m

1 6.390-028.0 120 bar Niezwykle elastyczny wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia wnętrz rur (przyłą-
cze gwintowane dla dyszy R 1/8).

1
                            

Wąż do czyszczenia rur,
ID 6, 30 m

2 6.390-029.0 120 bar 2
                            

Wąż do czyszczenia rur,
ID 6, 20 m

3 6.390-030.0 250 bar 3
                                  

Dysza do czyszczenia rur

Dysza rotacyjna do czyszczenia
rur, D 25 / 040

4 6.415-944.0 40 25 mm Z gwintem wewnętrznym R 1/8“, do czyszczenia zatkanych  odpływów i rur, 
1 strumień rotacyjny zwrócony w przód, strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu.

4
                

Dysza rotacyjna do czyszczenia
rur, D 25 / 060

5 6.415-945.0 60 25 mm 5
                    

Dysza rotacyjna do czyszczenia
rur, D 30 / 040

6 6.415-946.0 40 30 mm 6
                

Dysza rotacyjna do czyszczenia
rur, D 30 / 060

7 6.415-947.0 60 30 mm 7
                    

Dysza rotacyjna do czyszczenia
rur, D 35 / 040

8 6.415-948.0 40 35 mm 8
                

Dysza rotacyjna do czyszczenia
rur, D 35 / 060

9 6.415-949.0 60 35 mm 9
                    

Dysza do czyszczenia rur 080 10 5.763-087.0 80 25 mm Z przyłączem R 1/8“, do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 
strumienie 4 x 30° pochylone do tyłu.

10          
Dysza do czyszczenia rur 100 11 5.763-088.0 100 24 mm 11      
Dysza do czyszczenia rur 120 12 5.763-089.0 120 16 mm Z przyłączem R 1/8“, do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 

strumienie 8 x 30° pochylone do tyłu.
12

      

Dysza do czyszczenia rur 13 5.763-015.0 55 16 mm Z gwintem wewnętrznym R 1/8“ do czyszczenia 
zatkanych odpływów i rur, 
strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, Ø 16 mm.

13          
14 5.763-019.0 65 16 mm 14       

15 5.763-016.0 60 16 mm Z gwintem wewnętrznym R 1/8“, do czyszczenia 
zatkanych odpływów i rur, 1 strumień z przodu, 
strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, Ø 16 mm.

15         
16 5.763-020.0 65 16 mm 16       

17 5.763-017.0 50 30 mm Z gwintem wewnętrznym R 1/8“, do czyszczenia 
zatkanych odpływów i rur, 
strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, Ø 30 mm.

17          

18 5.763-021.0 70 30 mm 18       

Dysza rotacyjna 
do czyszczenia rur

19 6.415-428.0 50 16 mm Z gwintem wewnętrznym R 1/8“, do czyszczenia
zatkanych odpływów i rur, 4 strumienie rotacyjne.

19                         
20 6.415-440.0 65 16 mm 20       

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1-2 3 4-9 10-12 13-16 17-18 19-20

Numer 
katalogowy

Maks. ciśnie-
nie robocze
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Wąż do czyszczenia rur, ID 6

Wąż do czyszczenia rur,
ID 6, 20 m

1 6.390-028.0 120 bar Niezwykle elastyczny wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia wnętrz rur (przyłą-
cze gwintowane dla dyszy R 1/8).

1
                            

Wąż do czyszczenia rur,
ID 6, 30 m

2 6.390-029.0 120 bar 2
                            

Wąż do czyszczenia rur,
ID 6, 20 m

3 6.390-030.0 250 bar 3
                                  

Dysza do czyszczenia rur

Dysza rotacyjna do czyszczenia
rur, D 25 / 040

4 6.415-944.0 40 25 mm Z gwintem wewnętrznym R 1/8“, do czyszczenia zatkanych  odpływów i rur, 
1 strumień rotacyjny zwrócony w przód, strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu.

4
                

Dysza rotacyjna do czyszczenia
rur, D 25 / 060

5 6.415-945.0 60 25 mm 5
                    

Dysza rotacyjna do czyszczenia
rur, D 30 / 040

6 6.415-946.0 40 30 mm 6
                

Dysza rotacyjna do czyszczenia
rur, D 30 / 060

7 6.415-947.0 60 30 mm 7
                    

Dysza rotacyjna do czyszczenia
rur, D 35 / 040

8 6.415-948.0 40 35 mm 8
                

Dysza rotacyjna do czyszczenia
rur, D 35 / 060

9 6.415-949.0 60 35 mm 9
                    

Dysza do czyszczenia rur 080 10 5.763-087.0 80 25 mm Z przyłączem R 1/8“, do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 
strumienie 4 x 30° pochylone do tyłu.

10          
Dysza do czyszczenia rur 100 11 5.763-088.0 100 24 mm 11      
Dysza do czyszczenia rur 120 12 5.763-089.0 120 16 mm Z przyłączem R 1/8“, do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 

strumienie 8 x 30° pochylone do tyłu.
12

      

Dysza do czyszczenia rur 13 5.763-015.0 55 16 mm Z gwintem wewnętrznym R 1/8“ do czyszczenia 
zatkanych odpływów i rur, 
strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, Ø 16 mm.

13          
14 5.763-019.0 65 16 mm 14       

15 5.763-016.0 60 16 mm Z gwintem wewnętrznym R 1/8“, do czyszczenia 
zatkanych odpływów i rur, 1 strumień z przodu, 
strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, Ø 16 mm.

15         
16 5.763-020.0 65 16 mm 16       

17 5.763-017.0 50 30 mm Z gwintem wewnętrznym R 1/8“, do czyszczenia 
zatkanych odpływów i rur, 
strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, Ø 30 mm.

17          

18 5.763-021.0 70 30 mm 18       

Dysza rotacyjna 
do czyszczenia rur

19 6.415-428.0 50 16 mm Z gwintem wewnętrznym R 1/8“, do czyszczenia
zatkanych odpływów i rur, 4 strumienie rotacyjne.

19                         
20 6.415-440.0 65 16 mm 20       

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Akcesoria do czyszczenia beczek i kontenerów

Kärcher, wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom klientów, produkuje wypo-
sażenie dodatkowe do urządzeń wysokociśnieniowych, które pozwala na ich dostoso-
wanie do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Pistolet BC 14/12 stanowi 
doskonałe rozwiązanie dla właścicieli winiarni skutecznie, szybko i łatwo czyszcząc dę-
bowe beczki używane w produkcji wina.
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Czyszczenie beczek i zbiorników

Pistolet BC 14/12 1 2.641-740.0 120 bar BC 14/12 – pistolet do mycia beczek i kontenerów, szczególnie beczek dębowych  
o wielkości od 225 do 600 l. Jeden cykl czyszczenia trwa 36 sekund - w tym czasie cała 
powierzchnia beczki zostaje wyczyszczona. Następnie BC 14/12 odsysa brudną wodę  
z beczki. Pistolet został wyposażony w transformator (110-240V, 50-60Hz). Znajdujący 
się na wyposażeniu zestaw dysz umożliwia stosowanie z urządzeniami HD/HDS o wydat-
ku wody od 600 do 1400 l/h.

1

                      

Głowica czyszcząca HKF 50, mosiężna

Głowica HKF 50, mosiężna 2 3.631-039.0 Głębokość zanurzania 850 mm. Głowica do czyszczenia wnętrz beczek i zbiorników  
z otworami czopowymi od 50 mm. Przyłączana bezpośrednio do silnika elektrycznego 
zasilającego wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące. Możliwa praca w płaszczyźnie 
pionowej i poziomej.

2

                  

Głowica czyszcząca HKF 50, ze stali szlachetnej

Głowica HKF 50, stal szlachetna 3 3.631-009.0 Odporna na działanie rozpuszczalników, głębokość zanurzania 250 mm. Do czyszczenia 
wnętrz beczek i zbiorników (o poj. 200-500 l) z otworami czopowymi od 50 mm. 
Przyłączana bezpośrednio do urządzenia wysokociśnieniowego.

3
                

Komplet dysz do HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Dysze 030 do HKF 50
(praca z 2 dyszami)

4 6.415-444.0 30 2 dysze 030. 4
        

Dysze 045 do HKF 50
(praca z 2 dyszami)

5 6.415-446.0 45 2 dysze 045. 5
       

Dysza 090 do HKF 50
(praca z 1 dyszą)

6 6.415-447.0 90 1 dysza 090. 6
       

Stożek do mocowania w otwo-
rach czopowych

7 4.132-002.0 Stożek do mocowania w otworach czopowych. 7
                 

Podwójny uchwyt 8 2.863-036.0 Podwójny uchwyt ułatwiający precyzyjne prowadzenie głowicy. 8                  
Śruba zamykająca 9 5.411-061.0 Śruba zamykająca przy pracy z 1 dyszą. 9                  
  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1 2 4-6 7 8 9

Numer 
katalogowy

Maks. ciśnie-
nie robocze
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Czyszczenie beczek i zbiorników

Pistolet BC 14/12 1 2.641-740.0 120 bar BC 14/12 – pistolet do mycia beczek i kontenerów, szczególnie beczek dębowych  
o wielkości od 225 do 600 l. Jeden cykl czyszczenia trwa 36 sekund - w tym czasie cała 
powierzchnia beczki zostaje wyczyszczona. Następnie BC 14/12 odsysa brudną wodę  
z beczki. Pistolet został wyposażony w transformator (110-240V, 50-60Hz). Znajdujący 
się na wyposażeniu zestaw dysz umożliwia stosowanie z urządzeniami HD/HDS o wydat-
ku wody od 600 do 1400 l/h.

1

                      

Głowica czyszcząca HKF 50, mosiężna

Głowica HKF 50, mosiężna 2 3.631-039.0 Głębokość zanurzania 850 mm. Głowica do czyszczenia wnętrz beczek i zbiorników  
z otworami czopowymi od 50 mm. Przyłączana bezpośrednio do silnika elektrycznego 
zasilającego wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące. Możliwa praca w płaszczyźnie 
pionowej i poziomej.

2

                  

Głowica czyszcząca HKF 50, ze stali szlachetnej

Głowica HKF 50, stal szlachetna 3 3.631-009.0 Odporna na działanie rozpuszczalników, głębokość zanurzania 250 mm. Do czyszczenia 
wnętrz beczek i zbiorników (o poj. 200-500 l) z otworami czopowymi od 50 mm. 
Przyłączana bezpośrednio do urządzenia wysokociśnieniowego.

3
                

Komplet dysz do HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Dysze 030 do HKF 50
(praca z 2 dyszami)

4 6.415-444.0 30 2 dysze 030. 4
        

Dysze 045 do HKF 50
(praca z 2 dyszami)

5 6.415-446.0 45 2 dysze 045. 5
       

Dysza 090 do HKF 50
(praca z 1 dyszą)

6 6.415-447.0 90 1 dysza 090. 6
       

Stożek do mocowania w otwo-
rach czopowych

7 4.132-002.0 Stożek do mocowania w otworach czopowych. 7
                 

Podwójny uchwyt 8 2.863-036.0 Podwójny uchwyt ułatwiający precyzyjne prowadzenie głowicy. 8                  
Śruba zamykająca 9 5.411-061.0 Śruba zamykająca przy pracy z 1 dyszą. 9                  
  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Przystawki do czyszczenia powierzchni płaskich

Przystawki do czyszczenia powierzchni płaskich do stosowania z urządzeniami wysokiciś-
nieniowymi (HD i HDS). W zależności od modelu przeznaczone są do pracy z wodą zimną 
(obudowa z tworzywa sztucznego) lub z wodą gorącą (obudowa ze stali szlachetnej). Znacznie 
poprawiają skuteczność usuwania zabrudzeń oraz zwiększają wydajność powierzchniową.  

Numer
katalogowy
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Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich - FR

Przystawka FR Basic 1 2.642-998.0 300 mm Obracająca się belka i zestaw dysz pozwala uzyskać wydajność powierzchniową do 10 razy 
większą od uzyskiwanej metodami tradycyjnymi. Obudowa z tworzywa sztucznego zapo-
biega rozpryskiwaniu wody, zestaw dysz na wyposażeniu. Maks. 180 bar/600 l/h; 60°C.

1
      

Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 30

Przystawka FR 30 2 2.642-997.0 300 mm Obracająca się belka i zestaw dysz Power pozwala uzyskać wydajność powierzchniową 
do 10 razy większą od uzyskiwanej metodami tradycyjnymi. Obudowa z tworzywa sztucz-
nego zapobiega rozpryskiwaniu wody, Maks. 180 bar/850 l/h; 60°C. Dysze wymagają 
osobnego zamówienia.

2

                   

Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 30 Me

Przystawka FR 30 Me 3 2.640-355.0 300 mm Obracająca się belka i zestaw dysz Power pozwala uzyskać wydajność powierzchniową 
wielokrotnie wyższą od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Łożyskowanie ceramiczne, 
obudowa ze stali szlachetnej, zintegrowane przyłącze do węża ssącego do ekstrakcji. 
Dobrze sprawdza się w przemyśle spożywczym. Maks. 250 bar/1300 l/h; 80°C. Dysze 
wymagają osobnego zamówienia.

3

                                        

Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 50

Przystawka FR 50 4 2.640-679.0 500 mm Obracająca się belka i zestaw dysz Power pozwala uzyskać wydajność powierzchniową 
wielokrotnie wyższą od uzyskanej metodami tradycyjnymi.  Przystawka wykonana ze stali 
szlachetnej. Łożyskowanie ceramiczne, wyposażone w mechanizm do zasysania środka 
czyszczącego i zintegrowany zawór środka czyszczącego. Maks. 250 bar / 1800 l/h / 85 
°C. Dysze wymagają osobnego zamówienia.

4

                          

Zestawy dysz do przystawek FR

Zestaw dysz do przystawek FR 5 2.640-482.0 450–500 l/h Zestaw dysz odpowiednich do urządzeń: FR 50, FR 30 i FR 30 Me 5      
6 2.640-401.0 500–650 l/h 6          
7 2.639-187.0 650–850 l/h 7            
8 2.640-442.0 850–1100 l/h 8          
9 2.639-188.0 1100–1300 l/h 9    

10 2.640-781.0 1300–1800 l/h 10 
  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1 2 3 4 5-10
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Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich - FR

Przystawka FR Basic 1 2.642-998.0 300 mm Obracająca się belka i zestaw dysz pozwala uzyskać wydajność powierzchniową do 10 razy 
większą od uzyskiwanej metodami tradycyjnymi. Obudowa z tworzywa sztucznego zapo-
biega rozpryskiwaniu wody, zestaw dysz na wyposażeniu. Maks. 180 bar/600 l/h; 60°C.

1
      

Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 30

Przystawka FR 30 2 2.642-997.0 300 mm Obracająca się belka i zestaw dysz Power pozwala uzyskać wydajność powierzchniową 
do 10 razy większą od uzyskiwanej metodami tradycyjnymi. Obudowa z tworzywa sztucz-
nego zapobiega rozpryskiwaniu wody, Maks. 180 bar/850 l/h; 60°C. Dysze wymagają 
osobnego zamówienia.

2

                   

Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 30 Me

Przystawka FR 30 Me 3 2.640-355.0 300 mm Obracająca się belka i zestaw dysz Power pozwala uzyskać wydajność powierzchniową 
wielokrotnie wyższą od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Łożyskowanie ceramiczne, 
obudowa ze stali szlachetnej, zintegrowane przyłącze do węża ssącego do ekstrakcji. 
Dobrze sprawdza się w przemyśle spożywczym. Maks. 250 bar/1300 l/h; 80°C. Dysze 
wymagają osobnego zamówienia.

3

                                        

Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 50

Przystawka FR 50 4 2.640-679.0 500 mm Obracająca się belka i zestaw dysz Power pozwala uzyskać wydajność powierzchniową 
wielokrotnie wyższą od uzyskanej metodami tradycyjnymi.  Przystawka wykonana ze stali 
szlachetnej. Łożyskowanie ceramiczne, wyposażone w mechanizm do zasysania środka 
czyszczącego i zintegrowany zawór środka czyszczącego. Maks. 250 bar / 1800 l/h / 85 
°C. Dysze wymagają osobnego zamówienia.

4

                          

Zestawy dysz do przystawek FR

Zestaw dysz do przystawek FR 5 2.640-482.0 450–500 l/h Zestaw dysz odpowiednich do urządzeń: FR 50, FR 30 i FR 30 Me 5      
6 2.640-401.0 500–650 l/h 6          
7 2.639-187.0 650–850 l/h 7            
8 2.640-442.0 850–1100 l/h 8          
9 2.639-188.0 1100–1300 l/h 9    

10 2.640-781.0 1300–1800 l/h 10 
  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Przystawki do czyszczenia powierzchni płaskich 
z odsysaniem wody

Przystawka FRV 30 może z łatwością czyścić duże powierzchnie płaskie bez rozpryskiwa-
nia wody. Automatycznie odsysa ono brudną wodę podczas czyszczenia, dzięki czemu 
można stosować je wewnątrz pomieszczeń.
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katalogowy
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Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30 

Przystawka FRV 30 1 2.642-999.0 Ze zintegrowanym odsysaniem brudnej wody. Pozwala to na użytkowanie FRV 30 także wewnątrz 
pomieszczeń. Brudna woda jest odprowadzana za pomocą 5-metrowego węża. Dodatkową zaletą 
urządzenia są dwie nie pozostawiające śladów rolki z ceramicznymi łożyskami. Dysze należy zamówić 
osobno. Maks. 250 bar/1300 l/h; 60°C.

1

                                 

Listwa zbierająca do FRV 30 2 2.642-910.0 Gumowa listwa zbierająca do FRV 30. Przeznaczona do stosowania na gładkich podłogach w po-
mieszczeniach. Minimalizuje ilość wody pozostającej na powierzchni po przeprowadzeniu czyszczenia.

2
                                  

Wąż przedłużający, 5 m 3 4.440-939.0 Wąż ssący do FRV 30, przedłużający, 5 m, zawiera adapter. 3                            
Mocowanie węża ssącego 4 2.642-528.0 Przyssawka przeznaczona do mocowania węża ssącego do FRV 30. 4                        
Wiadro na zabrudzenia 5 2.642-532.0 Wiadro z otworami z galwanizowanej stali przeznaczone na zanieczyszczenia pochodzące z węża 

ssącego do FRV 30. Przeznaczone do użytku zewnętrznego.
5

                       

Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30 Me

Przystawka FRV 30 Me 6 2.642-911.0 Nowa przystawka do wysokociśnieniowego czyszczenia powierzchni płaskich z funkcją odsysania 
brudnej wody. Dzięki obudowie ze stali szlachetnej może pracować z gorącą wodą (do 85 °C). 
Wyposażona jest w 7.5 metrowy poliuretanowy wąż odporny na wysoką temperaturę wody. Dzięki 
nierysującym rolkom sterującym łatwo się prowadzi. Zestaw dysz do FRV 30 Me wymaga osobnego 
zamówienia. Maks. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.

6

                                 

Wąż przedłużający 5 m 7 4.441-040.0 Wąż ssący do FRV 30, przedłużający, 5 m, zawiera adapter. 7                            
Zestawy dysz do przystawek FRV

Zestaw dysz 035 do FRV 30 8 2.642-430.0 35 Zestaw dysz do FRV 30. 8   
Zestaw dysz 040 do FRV 30 9 2.642-431.0 40 9          
Zestaw dysz 045 do FRV 30 10 2.642-432.0 45 10         
Zestaw dysz 050 do FRV 30 11 2.642-433.0 50 11                
Zestaw dysz 080 do FRV 30 12 2.642-982.0 80 12     
  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1 3 4 5 6 8-12
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Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30 

Przystawka FRV 30 1 2.642-999.0 Ze zintegrowanym odsysaniem brudnej wody. Pozwala to na użytkowanie FRV 30 także wewnątrz 
pomieszczeń. Brudna woda jest odprowadzana za pomocą 5-metrowego węża. Dodatkową zaletą 
urządzenia są dwie nie pozostawiające śladów rolki z ceramicznymi łożyskami. Dysze należy zamówić 
osobno. Maks. 250 bar/1300 l/h; 60°C.

1

                                 

Listwa zbierająca do FRV 30 2 2.642-910.0 Gumowa listwa zbierająca do FRV 30. Przeznaczona do stosowania na gładkich podłogach w po-
mieszczeniach. Minimalizuje ilość wody pozostającej na powierzchni po przeprowadzeniu czyszczenia.

2
                                  

Wąż przedłużający, 5 m 3 4.440-939.0 Wąż ssący do FRV 30, przedłużający, 5 m, zawiera adapter. 3                            
Mocowanie węża ssącego 4 2.642-528.0 Przyssawka przeznaczona do mocowania węża ssącego do FRV 30. 4                        
Wiadro na zabrudzenia 5 2.642-532.0 Wiadro z otworami z galwanizowanej stali przeznaczone na zanieczyszczenia pochodzące z węża 

ssącego do FRV 30. Przeznaczone do użytku zewnętrznego.
5

                       

Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30 Me

Przystawka FRV 30 Me 6 2.642-911.0 Nowa przystawka do wysokociśnieniowego czyszczenia powierzchni płaskich z funkcją odsysania 
brudnej wody. Dzięki obudowie ze stali szlachetnej może pracować z gorącą wodą (do 85 °C). 
Wyposażona jest w 7.5 metrowy poliuretanowy wąż odporny na wysoką temperaturę wody. Dzięki 
nierysującym rolkom sterującym łatwo się prowadzi. Zestaw dysz do FRV 30 Me wymaga osobnego 
zamówienia. Maks. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.

6

                                 

Wąż przedłużający 5 m 7 4.441-040.0 Wąż ssący do FRV 30, przedłużający, 5 m, zawiera adapter. 7                            
Zestawy dysz do przystawek FRV

Zestaw dysz 035 do FRV 30 8 2.642-430.0 35 Zestaw dysz do FRV 30. 8   
Zestaw dysz 040 do FRV 30 9 2.642-431.0 40 9          
Zestaw dysz 045 do FRV 30 10 2.642-432.0 45 10         
Zestaw dysz 050 do FRV 30 11 2.642-433.0 50 11                
Zestaw dysz 080 do FRV 30 12 2.642-982.0 80 12     
  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Akcesoria do piaskowania na mokro

Zestaw do piaskowania na mokro pozwala na usuwanie wyjątkowo uporczywych zanie-
czyszczeń takich jak rdza, utwardzony osad, grafitti czy farba.
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Piaskowanie na mokro

Zestaw do piaskowania
w strumieniu wody (bez dysz)

1 4.762-010.0 Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, 
rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Z regulacją wydatku ścierniwa.

1
                                      

Zestaw do piaskowania
w strumieniu wody (bez dysz)

2 4.762-022.0 Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, 
rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Bez regulacji wydatku ścierniwa.

2
                                      

Dysze do piaskowania na mokro

Dysze do piaskowania
na mokro 035

3 2.638-526.0 35 Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzą dysze do piaskowania 
i zestaw końcówek – tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania 4.762-010/-022.

3
       

Dysze do piaskowania
na mokro 040

4 2.637-900.0 40 4
        

Dysze do piaskowania
na mokro 045

5 2.637-901.0 45 5
   

Dysze do piaskowania
na mokro 050

6 2.637-902.0 50 6
           

Dysze do piaskowania
na mokro 055

7 2.637-903.0 55 7
 

Dysze do piaskowania
na mokro 065

8 2.637-905.0 65 8


Dysze do piaskowania
na mokro 070

9 2.637-906.0 70 9


Dysze do piaskowania
na mokro 075

10 2.637-907.0 75 10


Dysze do piaskowania
na mokro 080

11 2.637-908.0 80 11


Dysze do piaskowania
na mokro 100

12 2.637-910.0 100 12


Dysze z węglika boru

Dysza z węglika boru 13 6.415-084.0 6 mm Dodatkowo do pakietów dysz. Nadzwyczaj odporne na ścieranie, do pracy w trybie ciągłym. 13                                  
Dysza z węglika boru 14 6.415-083.0 8 mm 14    
  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1-2 3-12 13-14
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Piaskowanie na mokro

Zestaw do piaskowania
w strumieniu wody (bez dysz)

1 4.762-010.0 Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, 
rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Z regulacją wydatku ścierniwa.

1
                                      

Zestaw do piaskowania
w strumieniu wody (bez dysz)

2 4.762-022.0 Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, 
rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Bez regulacji wydatku ścierniwa.

2
                                      

Dysze do piaskowania na mokro

Dysze do piaskowania
na mokro 035

3 2.638-526.0 35 Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzą dysze do piaskowania 
i zestaw końcówek – tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania 4.762-010/-022.

3
       

Dysze do piaskowania
na mokro 040

4 2.637-900.0 40 4
        

Dysze do piaskowania
na mokro 045

5 2.637-901.0 45 5
   

Dysze do piaskowania
na mokro 050

6 2.637-902.0 50 6
           

Dysze do piaskowania
na mokro 055

7 2.637-903.0 55 7
 

Dysze do piaskowania
na mokro 065

8 2.637-905.0 65 8


Dysze do piaskowania
na mokro 070

9 2.637-906.0 70 9


Dysze do piaskowania
na mokro 075

10 2.637-907.0 75 10


Dysze do piaskowania
na mokro 080

11 2.637-908.0 80 11


Dysze do piaskowania
na mokro 100

12 2.637-910.0 100 12


Dysze z węglika boru

Dysza z węglika boru 13 6.415-084.0 6 mm Dodatkowo do pakietów dysz. Nadzwyczaj odporne na ścieranie, do pracy w trybie ciągłym. 13                                  
Dysza z węglika boru 14 6.415-083.0 8 mm 14    
  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowychv

Pianownice i lance pianowe

Zestawy do pianowania Inno z podwójną lancą umożliwiają osobne nakładanie środka 
czyszczącego na powierzchnie i osobne spłukiwanie. Przełączanie pomiędzy aplikacją 
piany a spłukiwaniem odbywa się za pomocą przełącznika na lancy.
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Zestaw pianowy Inno

Zestaw pianowy Inno
z inżektorem

1 2.640-151.0 Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS  do czyszcze-
nia i dezynfekcji. Podwójna lanca spryskująca z dyszą pianową i przełącznikiem na strumień wysoko-
ciśnieniowy i inżektor środka czyszczącego z precyzyjnym zaworem dozującym 0 5%. Bez dysz - wy-
magają osobnego zamówienia.

1
                           

Zestaw pianowy Inno 2 2.640-692.0 2                    
Zestaw pianowy Inno z inżekto-
rem do HD 7/10 CXF

3 2.641-544.0 3


Zestaw pianowy Easy

Zestaw pianowy Easy 
z inżektorem

4 2.640-691.0 Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS  do czyszcze-
nia i dezynfekcji. Dysza pianowa do podłączenia do lancy wysokociśn.  inżektor środka czyszczącego 
z precyzyjnym zaworem dozującym 0-5%.  Bez dysz - wymagają osobnego zamówienia.

4
                            

Zestaw pianowy Easy 5 2.640-693.0 5                    
Inżektor i zestaw dysz 
do HD 7/10 CXF

6 2.641-564.0 6


Komplety dysz do zestawów pianowych Inno/Easy

Komplet dysz 055 do zestawów 
pianowych Inno/Easy 500–600 l/h

7 2.640-870.0 500–600 l/h Optymalnie dopasowane do urządzeń o zróżnicowanej wydajności w celu ekonomicznej eksploatacji. 7
            

Komplet dysz do zestawów pia-
nowych Inno/Easy 600-700 l/h

8 2.640-687.0 600–700 l/h 8
       

Komplet dysz 090 do zestawów 
pianowych Inno/Easy 
700 –1000 l/h

9 2.640-688.0 700–1000 l/h 9
                 

Komplet dysz 110 do zestawów 
pianowych Inno/Easy 1000 – 
1300 l/h

10 2.640-689.0 1000–1300 l/h 10
  

Komplet dysz 090 do zestawów
pianowych Inno/Easy do HD 
10/25

11 2.640-694.0 1000 l/h Do HD 10/25. 11


Komplet dysz 110 do zestawów
pianowych Inno/Easy do HD 
13/18

12 2.640-695.0 1300 l/h Do HD 13/18. 12


Dysza pianowa w zestawie

Dysza pianowa w zestawie 13 2.637-926.0 Do aplikowania mieszanki środka pianotwórczego w pomieszczeniach  sanitarnych 
i w strefie środków spożywczych lub tam, gdzie konieczny jest długi czas działania; montaż na lancy 
w miejsce dyszy wysokociśnieniowej.

13
                                          

Lanca pianująca

Lanca pianująca 14 6.394-668.0 1200 l/h Krótka, poręczna lanca do pianowania z 1-litrowym zbiornikiem środka czyszczącego. Złącze obroto-
we M 22 x 1.5, dozowanie środka czyszczącego bezpośrednio na lancy.

14
                                             

Zbiornik środka czyszczącego
do lancy pianowej.

15 6.414-954.0 Dodatkowy zbiornik środka czyszczącego (1-litr) umożliwia szybką wymianę detergentu 
(do lancy pianującej 6.394-668.0).

15
                                                

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowychv

1-2 3 4 5 6 7-12 13

14
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Zestaw pianowy Inno

Zestaw pianowy Inno
z inżektorem

1 2.640-151.0 Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS  do czyszcze-
nia i dezynfekcji. Podwójna lanca spryskująca z dyszą pianową i przełącznikiem na strumień wysoko-
ciśnieniowy i inżektor środka czyszczącego z precyzyjnym zaworem dozującym 0 5%. Bez dysz - wy-
magają osobnego zamówienia.

1
                           

Zestaw pianowy Inno 2 2.640-692.0 2                    
Zestaw pianowy Inno z inżekto-
rem do HD 7/10 CXF

3 2.641-544.0 3


Zestaw pianowy Easy

Zestaw pianowy Easy 
z inżektorem

4 2.640-691.0 Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS  do czyszcze-
nia i dezynfekcji. Dysza pianowa do podłączenia do lancy wysokociśn.  inżektor środka czyszczącego 
z precyzyjnym zaworem dozującym 0-5%.  Bez dysz - wymagają osobnego zamówienia.

4
                            

Zestaw pianowy Easy 5 2.640-693.0 5                    
Inżektor i zestaw dysz 
do HD 7/10 CXF

6 2.641-564.0 6


Komplety dysz do zestawów pianowych Inno/Easy

Komplet dysz 055 do zestawów 
pianowych Inno/Easy 500–600 l/h

7 2.640-870.0 500–600 l/h Optymalnie dopasowane do urządzeń o zróżnicowanej wydajności w celu ekonomicznej eksploatacji. 7
            

Komplet dysz do zestawów pia-
nowych Inno/Easy 600-700 l/h

8 2.640-687.0 600–700 l/h 8
       

Komplet dysz 090 do zestawów 
pianowych Inno/Easy 
700 –1000 l/h

9 2.640-688.0 700–1000 l/h 9
                 

Komplet dysz 110 do zestawów 
pianowych Inno/Easy 1000 – 
1300 l/h

10 2.640-689.0 1000–1300 l/h 10
  

Komplet dysz 090 do zestawów
pianowych Inno/Easy do HD 
10/25

11 2.640-694.0 1000 l/h Do HD 10/25. 11


Komplet dysz 110 do zestawów
pianowych Inno/Easy do HD 
13/18

12 2.640-695.0 1300 l/h Do HD 13/18. 12


Dysza pianowa w zestawie

Dysza pianowa w zestawie 13 2.637-926.0 Do aplikowania mieszanki środka pianotwórczego w pomieszczeniach  sanitarnych 
i w strefie środków spożywczych lub tam, gdzie konieczny jest długi czas działania; montaż na lancy 
w miejsce dyszy wysokociśnieniowej.

13
                                          

Lanca pianująca

Lanca pianująca 14 6.394-668.0 1200 l/h Krótka, poręczna lanca do pianowania z 1-litrowym zbiornikiem środka czyszczącego. Złącze obroto-
we M 22 x 1.5, dozowanie środka czyszczącego bezpośrednio na lancy.

14
                                             

Zbiornik środka czyszczącego
do lancy pianowej.

15 6.414-954.0 Dodatkowy zbiornik środka czyszczącego (1-litr) umożliwia szybką wymianę detergentu 
(do lancy pianującej 6.394-668.0).

15
                                                

  Objęte dostawą      Opcja    
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Inżektory środków czyszczących

Inżektor mocowany jest na wyjściu ciśnieniowym urządzeń HD/HDS w celu umożliwienia 
dozowania środków czyszczących. Dozowanie środków jest regulowane bezpośrednio 
na inżektorze. 
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Inżektor środków czyszczących

Inżektor do HD Cage klasy
super

1 3.637-250.0 Zestaw do podawania środka czyszczącego pod niskim/wysokim ciśnieniem, 0-5%. Składa się z inżektora, dyszy, 
dyszy niskociśnieniowej oraz obracanego uchwytu dyszy umożliwiającego wygodne przełączanie pomiędzy niskim, 
a wysokim ciśnieniem.

1


Inżektor środków czyszczących 2 3.637-170.0 Dozuje środek czyszczący do strumienia wody pod wysokim ciśnieniem, 3-5%. 2                                    
Inżektor środków czyszczących
(bez dysz)

3 3.637-001.0 Dozuje środek czyszczący do strumienia wody pod wysokim lub niskim ciśnieniem niezależnie od urządzenia. 
Dozowanie do 15%.

3
                           

Inżektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0

Inżektor środka czyszczącego 4 4.769-003.0 Wysokie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h. 4                    
Inżektor środka czyszczącego 5 4.769-002.0 Wysokie ciśnienie z urządzeniami ponad 1100 l/h. 5       
Inżektor środka czyszczącego 6 4.769-001.0 Niskie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h. 6                     
Inżektor środka czyszczącego 7 4.769-006.0 Niskie ciśnienie z urządzeniami ponad 1100 l/h. 7       
Uzbrojenie do nr 3.637-170

Zestaw dysz do HD 500–700 l/h 8 4.769-045.0 Zawiera wkładkę dyszy, dyszę Power i złącze gwintowane. 8        
Zestaw dysz do HDS 500–700 l/h 9 4.769-046.0 9          
Zestaw dysz do 750–1000 l/h 10 4.769-047.0 10              
Zestaw dysz do 1000–1200 l/h 11 4.769-048.0 11   
  Objęte dostawą      Opcja
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1 2 3 4-7 8-11
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Inżektor środków czyszczących

Inżektor do HD Cage klasy
super

1 3.637-250.0 Zestaw do podawania środka czyszczącego pod niskim/wysokim ciśnieniem, 0-5%. Składa się z inżektora, dyszy, 
dyszy niskociśnieniowej oraz obracanego uchwytu dyszy umożliwiającego wygodne przełączanie pomiędzy niskim, 
a wysokim ciśnieniem.

1


Inżektor środków czyszczących 2 3.637-170.0 Dozuje środek czyszczący do strumienia wody pod wysokim ciśnieniem, 3-5%. 2                                    
Inżektor środków czyszczących
(bez dysz)

3 3.637-001.0 Dozuje środek czyszczący do strumienia wody pod wysokim lub niskim ciśnieniem niezależnie od urządzenia. 
Dozowanie do 15%.

3
                           

Inżektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0

Inżektor środka czyszczącego 4 4.769-003.0 Wysokie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h. 4                    
Inżektor środka czyszczącego 5 4.769-002.0 Wysokie ciśnienie z urządzeniami ponad 1100 l/h. 5       
Inżektor środka czyszczącego 6 4.769-001.0 Niskie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h. 6                     
Inżektor środka czyszczącego 7 4.769-006.0 Niskie ciśnienie z urządzeniami ponad 1100 l/h. 7       
Uzbrojenie do nr 3.637-170

Zestaw dysz do HD 500–700 l/h 8 4.769-045.0 Zawiera wkładkę dyszy, dyszę Power i złącze gwintowane. 8        
Zestaw dysz do HDS 500–700 l/h 9 4.769-046.0 9          
Zestaw dysz do 750–1000 l/h 10 4.769-047.0 10              
Zestaw dysz do 1000–1200 l/h 11 4.769-048.0 11   
  Objęte dostawą      Opcja
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Zestawy wyposażeń

Szeroki wybór zestawów wyposażeń do urządzeń wysokociśnieniowych ma na celu do-
pasowanie maszyn do indywidualnych potrzeb klientów. Przykładowo wrzutnik monet 
umożliwia mycie samoobsługowe i zastosowanie maszyn HDS w myjniach. Zestaw do  
podnoszenia dźwigiem jest wyjątkowo przydatny przy stosowaniu urządzeń na placach 
budowy, zestawy szarych kół umożliwiają stosowanie maszyn w przemyśle spożywczym.
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Zestaw do podnoszenia dźwigiem

Zestaw do podnoszenia
HDS klasy kompakt

1 2.642-638.0 Zestaw do bezwysiłkowego podnoszenia urządzeń za pomocą dźwigu. 1
   

Zestaw do podnoszenia
HD klasy super

2 2.640-438.0 2
  

Zestaw do podnoszenia
HDS klasy średniej i super

3 2.642-424.0 3
     

Zestaw kół montażowych

Koła, zestaw 4 2.637-820.0 Wyposażone w pneumatyczne opony, gwarantują dobrą manewrowość. 4 
Zestaw kół szarych

Koła szare, zestaw 5 2.641-493.0 Szare koła nie zostawiają śladów z gumy na czyszczonej powierzchni. 
Do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonym standardzie higieny oraz na basenach.

5   
Koła szare, zestaw do HDS
klasy średniej i super

6 2.641-975.0 6
     

Zestaw do monitoringu płomienia

Zestaw do monitoringu płomienia
(do HDS C)

7 2.642-711.0 W razie wygaśnięcia płomienia w palniku dopływ paliwa zostaje automatycznie zamknięty. 7
   

Zestaw do monitoringu płomienia
(do HDS M/S)

8 2.641-796.0 8
   

Zestaw do pracy z 2 lancami

Zestaw do pracy z 2 lancami 9 2.638-734.0 Zestaw zawiera: dystrybutor Y, lancę spryskującą, pistolet ciśnieniowy, wąż wysokociśnieniowy, dyszę Power 25°. 9 
Zestaw do pracy z 2 lancami 10 2.641-805.0 10  
Zestaw do pracy z 2 lancami
do HD 25/15-4 Cage Plus

11 2.851-064.0 Zestaw zawiera: dystrybutor Y, uchwyt na lancę spryskującą oraz dwie dysze Power. 11


Zestaw do pracy z 2 lancami
do HD 20/15-4 Cage Plus

12 2.851-122.0 12


Zestaw do pracy z 2 lancami
do HD 16/15-4 Cage Plus

13 2.851-123.0 13


Zestaw filtra wody

Filtr wody, zestaw do HD 25/15-
4 Cage Plus

14 2.851-065.0 Do HD 25/15-4 Cage Plus. 14


Filtr wody, zestaw do HD 20/15-
4 i HD 16/15-4 Cage Plus

15 2.851-252.0 Do HD 20/15-4 i HD 16/15-4 Cage Plus. 15
 

Licznik roboczogodzin

Licznik roboczogodzin - zestaw 16 2.851-066.0 Instrument służący pomiarowi czasu dla urządzeń wypożyczonych lub firm pobierających opłatę od 
godziny. Ponadto umożliwia on przeprowadzenie regularnych przeglądów serwisowych urządzenia.

16
  

  Objęte dostawą      Opcja
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1 5-6 7 8 10 11 14
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Zestaw do podnoszenia dźwigiem

Zestaw do podnoszenia
HDS klasy kompakt

1 2.642-638.0 Zestaw do bezwysiłkowego podnoszenia urządzeń za pomocą dźwigu. 1
   

Zestaw do podnoszenia
HD klasy super

2 2.640-438.0 2
  

Zestaw do podnoszenia
HDS klasy średniej i super

3 2.642-424.0 3
     

Zestaw kół montażowych

Koła, zestaw 4 2.637-820.0 Wyposażone w pneumatyczne opony, gwarantują dobrą manewrowość. 4 
Zestaw kół szarych

Koła szare, zestaw 5 2.641-493.0 Szare koła nie zostawiają śladów z gumy na czyszczonej powierzchni. 
Do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonym standardzie higieny oraz na basenach.

5   
Koła szare, zestaw do HDS
klasy średniej i super

6 2.641-975.0 6
     

Zestaw do monitoringu płomienia

Zestaw do monitoringu płomienia
(do HDS C)

7 2.642-711.0 W razie wygaśnięcia płomienia w palniku dopływ paliwa zostaje automatycznie zamknięty. 7
   

Zestaw do monitoringu płomienia
(do HDS M/S)

8 2.641-796.0 8
   

Zestaw do pracy z 2 lancami

Zestaw do pracy z 2 lancami 9 2.638-734.0 Zestaw zawiera: dystrybutor Y, lancę spryskującą, pistolet ciśnieniowy, wąż wysokociśnieniowy, dyszę Power 25°. 9 
Zestaw do pracy z 2 lancami 10 2.641-805.0 10  
Zestaw do pracy z 2 lancami
do HD 25/15-4 Cage Plus

11 2.851-064.0 Zestaw zawiera: dystrybutor Y, uchwyt na lancę spryskującą oraz dwie dysze Power. 11


Zestaw do pracy z 2 lancami
do HD 20/15-4 Cage Plus

12 2.851-122.0 12


Zestaw do pracy z 2 lancami
do HD 16/15-4 Cage Plus

13 2.851-123.0 13


Zestaw filtra wody

Filtr wody, zestaw do HD 25/15-
4 Cage Plus

14 2.851-065.0 Do HD 25/15-4 Cage Plus. 14


Filtr wody, zestaw do HD 20/15-
4 i HD 16/15-4 Cage Plus

15 2.851-252.0 Do HD 20/15-4 i HD 16/15-4 Cage Plus. 15
 

Licznik roboczogodzin

Licznik roboczogodzin - zestaw 16 2.851-066.0 Instrument służący pomiarowi czasu dla urządzeń wypożyczonych lub firm pobierających opłatę od 
godziny. Ponadto umożliwia on przeprowadzenie regularnych przeglądów serwisowych urządzenia.

16
  

  Objęte dostawą      Opcja
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych
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Dystrybutor Y

Dystrybutor Y 17 4.405-048.0 Umożliwia podłączenie dwóch lanc spryskujących do urządzenia. Instalacja na wyjściu wysokociśnie-
niowym.

17
                

Zestaw kół odpornych na przebicie

Zestaw kół odpornych 
na przebicie

18 2.851-067.0 Koła ułatwiające transport urządzeń. Wyposażone w pneumatyczne, odporne na przebicie gumowe 
opony.

18
      

Zestaw bezpiecznych rolek

Zestaw bezpiecznych rolek 19 2.851-042.0 Dwie bezpieczne rolki zapewniające lepszą mobilność i manewrowość. 19   
Zestaw do pobierania środka czyszczącego

Zestaw do pobierania środka
czyszczącego

20 2.641-944.0 Przedłużenie wężyka ssącego chemii, do stosowania z bębnami na wysokości podłoża. 
Możliwe pobieranie środka czyszczącego z kanistra.

20


Uchwyt lancy pianującej

Uchwyt lancy pianującej 21 2.641-947.0 Dodatkowy uchwyt lancy pianującej do bezpiecznego przechowywania np. lancy pianującej Inno. 21 
Akumulator - zestaw

Akumulator -
 zestaw do HD/HDS

22 2.641-803.0 Akumulator może być montowany na urządzeniu w celu obniżenia skoków ciśnienia. 22
    

Zestaw zdalnego sterowania

Zestaw zdalnego sterowania 23 2.642-157.0 Zdalne sterowanie funkcjami: włącz/wyłącz, woda zimna/gorąca, środek czyszczący włącz/wyłącz, do 
urządzeń HDS klasy średniej i super. Do zamontowania na ścianie.

23
   

Wrzutnik monet

Wrzutnik monet 24 2.642-158.0 Do urządzeń HDS klasy średniej i super. Umożliwia mycie samoobsługowe. 
Do zamontowania na urządzeniu.

24
   

Ogranicznik prądu rozruchowego

Ogranicznik prądu rozruchowego 25 2.637-495.0 Do redukcji prądu rozruchowego urządzeń jednofazowych i ochrony zabezpieczeń sieciowych. 25           
  Objęte dostawą      Opcja
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych
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Dystrybutor Y

Dystrybutor Y 17 4.405-048.0 Umożliwia podłączenie dwóch lanc spryskujących do urządzenia. Instalacja na wyjściu wysokociśnie-
niowym.

17
                

Zestaw kół odpornych na przebicie

Zestaw kół odpornych 
na przebicie

18 2.851-067.0 Koła ułatwiające transport urządzeń. Wyposażone w pneumatyczne, odporne na przebicie gumowe 
opony.

18
      

Zestaw bezpiecznych rolek

Zestaw bezpiecznych rolek 19 2.851-042.0 Dwie bezpieczne rolki zapewniające lepszą mobilność i manewrowość. 19   
Zestaw do pobierania środka czyszczącego

Zestaw do pobierania środka
czyszczącego

20 2.641-944.0 Przedłużenie wężyka ssącego chemii, do stosowania z bębnami na wysokości podłoża. 
Możliwe pobieranie środka czyszczącego z kanistra.

20


Uchwyt lancy pianującej

Uchwyt lancy pianującej 21 2.641-947.0 Dodatkowy uchwyt lancy pianującej do bezpiecznego przechowywania np. lancy pianującej Inno. 21 
Akumulator - zestaw

Akumulator -
 zestaw do HD/HDS

22 2.641-803.0 Akumulator może być montowany na urządzeniu w celu obniżenia skoków ciśnienia. 22
    

Zestaw zdalnego sterowania

Zestaw zdalnego sterowania 23 2.642-157.0 Zdalne sterowanie funkcjami: włącz/wyłącz, woda zimna/gorąca, środek czyszczący włącz/wyłącz, do 
urządzeń HDS klasy średniej i super. Do zamontowania na ścianie.

23
   

Wrzutnik monet

Wrzutnik monet 24 2.642-158.0 Do urządzeń HDS klasy średniej i super. Umożliwia mycie samoobsługowe. 
Do zamontowania na urządzeniu.

24
   

Ogranicznik prądu rozruchowego

Ogranicznik prądu rozruchowego 25 2.637-495.0 Do redukcji prądu rozruchowego urządzeń jednofazowych i ochrony zabezpieczeń sieciowych. 25           
  Objęte dostawą      Opcja
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

Pozostałe akcesoria

Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące mogą być stosowane w miejscach bez dostę-
pu do sieci wodociągowej. Do pracy z wodą pobieraną z beczek lub zbiorników niezbęd-
ne są wydajne filtry Kärcher.
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Przyłącze wody

Wąż doprowadzający wodę 1 4.440-038.0 7,5 m ID 13 R1" / R 3/4", do 30 °C. 1                         
2 4.440-207.0 7,5 m ID 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, miedziane zbrojenie do uziemienia urządzenia. 2                                    
3 4.440-270.0 7,5 m ID 19 R1" / R1", do 85 °C. 3                  

Złącze Geka

Z tuleją węża, R 1/2“ 4 6.388-461.0 Z tuleją węża, R 1/2“. 4                      
Z tuleją węża, R 3/4“ 5 6.388-455.0 Z tuleją węża, R 3/4“. 5                                     
Z tuleją węża, R 1“ 6 6.388-465.0 Z tuleją węża, R 1“. 6                     
Z gwintem wewnętrznym, R 3/4“ 7 6.388-473.0 Z gwintem wewnętrznym (żeńskim), R 3/4“. 7              
Z gwintem wewnętrznym, R 1“ 8 6.388-458.0 Z gwintem wewnętrznym (żeńskim), R 1“. 8                        
Dokładny filtr wody

Dokładny filtr wody,
100 μm, R 3/4“

9 2.637-691.0 Montaż na wejściu urządzenia, 100 μm. 9
        

Dokładny filtr wody,
120 μm, R 3/4“

10 2.638-255.0 Montaż na urządzeniu, nadaje się do pracy w trybie ssania, 90–120 μm. 10
 

Dokładny filtr wody z adapterem 11 4.730-102.0 Montaż na wejściu urządzenia, 125 μm, z adapterem R 3/4“ / 1“. 11                                      
Dokładny filtr wody, 100 μm, R 1“ 12 2.638-270.0 Montaż na wejściu urządzenia, 100 μm. 12                
Filtr ssawny

Filtr ssawny 13 6.414-956.0 Umożliwia pobieranie wody ze stawów, beczek czy kontenerów. Obudowa z polia-
midu, sito ze stali szlachetnej, przyłącz 3/4“ i 1“, bez zaworu zwrotnego.

13
                                       

Filtr ssawny z zaworem zwrotnym 14 4.730-012.0 Filtr ssawny z mosiężnym zaworem zwrotnym, przyłącze 1“. 14                                      
Filtr ssawny 15 4.730-019.0 Filtr ssawny bez zaworu zwrotnego. 15                                     
Zawór zwrotny

Zawór zwrotny 16 2.641-374.0 Zapobiega przedostawaniu się środków czyszczących do sieci wodociągowej. 
Odporny na gorącą wodę do 80 °C.

16
                          

Odprowadzanie spalin

Króciec wylotowy spalin 17 4.656-149.0 150 mm Z przerywaczem ciągu do przyłącza rury spalinowej, owalny, 119 mm. 17          
18 4.656-080.0 200 mm 18          
19 4.656-079.0 200 mm Z przerywaczem ciągu do przyłącza rury spalinowej, owalny, 157 mm. 19   

  Objęte dostawą      Opcja
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Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych

1 2-3 4-8 9, 12 10 11 13

14-15 16 17-19
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Przyłącze wody

Wąż doprowadzający wodę 1 4.440-038.0 7,5 m ID 13 R1" / R 3/4", do 30 °C. 1                         
2 4.440-207.0 7,5 m ID 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, miedziane zbrojenie do uziemienia urządzenia. 2                                    
3 4.440-270.0 7,5 m ID 19 R1" / R1", do 85 °C. 3                  

Złącze Geka

Z tuleją węża, R 1/2“ 4 6.388-461.0 Z tuleją węża, R 1/2“. 4                      
Z tuleją węża, R 3/4“ 5 6.388-455.0 Z tuleją węża, R 3/4“. 5                                     
Z tuleją węża, R 1“ 6 6.388-465.0 Z tuleją węża, R 1“. 6                     
Z gwintem wewnętrznym, R 3/4“ 7 6.388-473.0 Z gwintem wewnętrznym (żeńskim), R 3/4“. 7              
Z gwintem wewnętrznym, R 1“ 8 6.388-458.0 Z gwintem wewnętrznym (żeńskim), R 1“. 8                        
Dokładny filtr wody

Dokładny filtr wody,
100 μm, R 3/4“

9 2.637-691.0 Montaż na wejściu urządzenia, 100 μm. 9
        

Dokładny filtr wody,
120 μm, R 3/4“

10 2.638-255.0 Montaż na urządzeniu, nadaje się do pracy w trybie ssania, 90–120 μm. 10
 

Dokładny filtr wody z adapterem 11 4.730-102.0 Montaż na wejściu urządzenia, 125 μm, z adapterem R 3/4“ / 1“. 11                                      
Dokładny filtr wody, 100 μm, R 1“ 12 2.638-270.0 Montaż na wejściu urządzenia, 100 μm. 12                
Filtr ssawny

Filtr ssawny 13 6.414-956.0 Umożliwia pobieranie wody ze stawów, beczek czy kontenerów. Obudowa z polia-
midu, sito ze stali szlachetnej, przyłącz 3/4“ i 1“, bez zaworu zwrotnego.

13
                                       

Filtr ssawny z zaworem zwrotnym 14 4.730-012.0 Filtr ssawny z mosiężnym zaworem zwrotnym, przyłącze 1“. 14                                      
Filtr ssawny 15 4.730-019.0 Filtr ssawny bez zaworu zwrotnego. 15                                     
Zawór zwrotny

Zawór zwrotny 16 2.641-374.0 Zapobiega przedostawaniu się środków czyszczących do sieci wodociągowej. 
Odporny na gorącą wodę do 80 °C.

16
                          

Odprowadzanie spalin

Króciec wylotowy spalin 17 4.656-149.0 150 mm Z przerywaczem ciągu do przyłącza rury spalinowej, owalny, 119 mm. 17          
18 4.656-080.0 200 mm 18          
19 4.656-079.0 200 mm Z przerywaczem ciągu do przyłącza rury spalinowej, owalny, 157 mm. 19   

  Objęte dostawą      Opcja
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Akcesoria do stacjonarnych urządzeń wysokociśnieniowych

Akcesoria do stacjonarnych urządzeń HD/HDS

Systemy stacjonarnego mycia wysokociśnieniowego wykorzystywane są w pełni, gdy mo-
gą sprostać różnym rodzajom prac czyszczących na terenie zakładu. W tym celu niezbęd-
ny jest szeroki wybór akcesoriów.

Numer
katalogowy Wersja

Numer 
katalogowy H

D
 7

/1
6-

4 
S

T
/H

H
D

 9
/1

8-
4 

S
T

/H
H

D
 1

3/
12

-4
 S

T
/H

H
D

S
 9

/1
4-

4 
S

T
H

D
S

 1
2/

14
-4

 S
T

H
D

S
 9

/1
6-

4 
S

T
 G

as
H

D
S

 9
/1

6-
4 

S
T

 G
as

 L
p

g
H

D
S

 1
2/

14
-4

 S
T

 G
as

H
D

S
 1

2/
14

-4
 S

T
 G

as
 L

p
g

Uchwyt ścienny

Uchwyt ścienny 1 2.053-005.0 – – 1      
Rama podłogowa 2 2.210-058.0 Wersja ze stali szlachetnej. 2.210-059.0 2   
Rama podłogowa 3 2.210-008.0 – – 3      
Nóżki podporowe, regulowane 4 2.638-177.0 – – 4      
Wąż doprowadzający wodę; 1.5 m: ID 13 5 6.389-145.0 – – 5      
Wąż doprowadzający wodę; 1.5 m: ID 19 R1 6 4.440-733.0 – – 6   
Wąż doprowadzający wodę 1.5 m, ID 13, R 3/4” 7 4.440-282.0 – – 7      
Zawór magnetyczny doprowadzenia wody 8 4.743-011.0 – – 8      
Zawór magnetyczny doprowadzenia wody 9 2.209-788.0 – – 9   
Wąż wysokociśnieniowy, 1.5 m, 
ID 8 z przyłączami

10 6.390-178.0 – – 10         

Zbiornik na środek czyszczący, 60 l, pusty 11 5.070-078.0 – – 11         
Wyłącznik awaryjny 12 2.744-002.0 – – 12         
Wąż wysokociśnieniowy, 1.5 m, 
ID 8 z przyłączem kątowym

13 6.388-886.0 – – 13         

Drobny, wstępny filtr wody (odporny na temperaturę do 85 °C) 14 2.209-806.0 – – 14         
Wkład filtracyjny 250 μm do  2.209-806.0 15 6.414-977.0 – – 15         
Główny wyłącznik 16 6.631-455.0 – – 16      
Zestawy wyposażeń

Dozownie preparatu kompleksotwóreczego
zapobiegającego powstawaniu rdzy i kondensatu wapiennego

17 2.209-777.0 – – 17   

Zwolnienie ciśnienia 18 2.209-773.0 – – 18   
Licznik godzin pracy 19 2.209-778.0 – – 19   
Zestaw do zdalnego sterowania pracą z 1 środkiem czyszczącym, pod niskim ciśnieniem 20 2.209-779.0 – – 20   

Zestaw do zdalnego sterowania pracą z 2 środkami czyszczącymi, pod niskim ciśnieniem 21 2.209-780.0 – – 21   

Zestaw do zdalnego sterowania pracą z 1 środkiem czyszczącym, pod wysokim ciśnieniem 22 2.209-799.0 – – 22   

Zestaw do zdalnego sterowania pracą z 2 środkami czyszczącymi, pod wysokim ciśnieniem 23 2.209-800.0 – – 23   

Zestaw do zdalnego sterowania pracą z 1 środkiem czyszczącym, pod wysokim ciśnieniem 24 2.637-779.0 – – 24      

Zestaw do zdalnego sterowania pracą z 2 środkami czyszczącymi, pod wysokim ciśnieniem 25 2.637-717.0 – – 25      

Podgrzewanie wody

Wyłącznik czasowy 26 2.637-774.0 Do podgrzewacza wody HWE 860. – 26   
Przełącznik wody zimnej/gorącej 27 2.209-805.0 Do podgrzewacza wody HWE 860. – 27   
Przewód wysokociśnieniowy

Króciec podłączeniowy, stal ocynkowana 28 2.638-180.0 Wersja ze stali szlachetnej 2.638-181.0 28         
Zawór odcinający, stal ocynkowana 29 4.580-144.0 Wersja ze stali szlachetnej 4.580-163.0 29         
Zestaw przewodów rurowych, stal ocynkowana, 3 m 30 2.420-004.0 Wersja ze stali szlachetnej 2.420-006.0 30         
Złącze śrubowe T, stal ocynkowana 31 6.386-269.0 Wersja ze stali szlachetnej 6.386-465.0 31         
Złącze kątowe, stal ocynkowana 32 6.386-356.0 Wersja ze stali szlachetnej 6.386-466.0 32         
Izolacja rury, w metrach bieżących 33 6.286-147.0 – – 33         
Redukcja, stal ocynkowana 34 2.638-182.0 Wersja ze stali szlachetnej 2.638-183.0 34         
Szybkozłączka, element stały 35 6.463-025.0 Element ruchomy 6.463-023.0 35         
Nakrętka, stal ocynkowana 36 6.386-423.0 Wersja ze stali szlachetnej 6.386-428.0 36         
Pierścień tnący 37 6.386-357.0 – – 37         
 Opcja     
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Akcesoria do stacjonarnych urządzeń wysokociśnieniowych
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Uchwyt ścienny

Uchwyt ścienny 1 2.053-005.0 – – 1      
Rama podłogowa 2 2.210-058.0 Wersja ze stali szlachetnej. 2.210-059.0 2   
Rama podłogowa 3 2.210-008.0 – – 3      
Nóżki podporowe, regulowane 4 2.638-177.0 – – 4      
Wąż doprowadzający wodę; 1.5 m: ID 13 5 6.389-145.0 – – 5      
Wąż doprowadzający wodę; 1.5 m: ID 19 R1 6 4.440-733.0 – – 6   
Wąż doprowadzający wodę 1.5 m, ID 13, R 3/4” 7 4.440-282.0 – – 7      
Zawór magnetyczny doprowadzenia wody 8 4.743-011.0 – – 8      
Zawór magnetyczny doprowadzenia wody 9 2.209-788.0 – – 9   
Wąż wysokociśnieniowy, 1.5 m, 
ID 8 z przyłączami

10 6.390-178.0 – – 10         

Zbiornik na środek czyszczący, 60 l, pusty 11 5.070-078.0 – – 11         
Wyłącznik awaryjny 12 2.744-002.0 – – 12         
Wąż wysokociśnieniowy, 1.5 m, 
ID 8 z przyłączem kątowym

13 6.388-886.0 – – 13         

Drobny, wstępny filtr wody (odporny na temperaturę do 85 °C) 14 2.209-806.0 – – 14         
Wkład filtracyjny 250 μm do  2.209-806.0 15 6.414-977.0 – – 15         
Główny wyłącznik 16 6.631-455.0 – – 16      
Zestawy wyposażeń

Dozownie preparatu kompleksotwóreczego
zapobiegającego powstawaniu rdzy i kondensatu wapiennego

17 2.209-777.0 – – 17   

Zwolnienie ciśnienia 18 2.209-773.0 – – 18   
Licznik godzin pracy 19 2.209-778.0 – – 19   
Zestaw do zdalnego sterowania pracą z 1 środkiem czyszczącym, pod niskim ciśnieniem 20 2.209-779.0 – – 20   

Zestaw do zdalnego sterowania pracą z 2 środkami czyszczącymi, pod niskim ciśnieniem 21 2.209-780.0 – – 21   

Zestaw do zdalnego sterowania pracą z 1 środkiem czyszczącym, pod wysokim ciśnieniem 22 2.209-799.0 – – 22   

Zestaw do zdalnego sterowania pracą z 2 środkami czyszczącymi, pod wysokim ciśnieniem 23 2.209-800.0 – – 23   

Zestaw do zdalnego sterowania pracą z 1 środkiem czyszczącym, pod wysokim ciśnieniem 24 2.637-779.0 – – 24      

Zestaw do zdalnego sterowania pracą z 2 środkami czyszczącymi, pod wysokim ciśnieniem 25 2.637-717.0 – – 25      

Podgrzewanie wody

Wyłącznik czasowy 26 2.637-774.0 Do podgrzewacza wody HWE 860. – 26   
Przełącznik wody zimnej/gorącej 27 2.209-805.0 Do podgrzewacza wody HWE 860. – 27   
Przewód wysokociśnieniowy

Króciec podłączeniowy, stal ocynkowana 28 2.638-180.0 Wersja ze stali szlachetnej 2.638-181.0 28         
Zawór odcinający, stal ocynkowana 29 4.580-144.0 Wersja ze stali szlachetnej 4.580-163.0 29         
Zestaw przewodów rurowych, stal ocynkowana, 3 m 30 2.420-004.0 Wersja ze stali szlachetnej 2.420-006.0 30         
Złącze śrubowe T, stal ocynkowana 31 6.386-269.0 Wersja ze stali szlachetnej 6.386-465.0 31         
Złącze kątowe, stal ocynkowana 32 6.386-356.0 Wersja ze stali szlachetnej 6.386-466.0 32         
Izolacja rury, w metrach bieżących 33 6.286-147.0 – – 33         
Redukcja, stal ocynkowana 34 2.638-182.0 Wersja ze stali szlachetnej 2.638-183.0 34         
Szybkozłączka, element stały 35 6.463-025.0 Element ruchomy 6.463-023.0 35         
Nakrętka, stal ocynkowana 36 6.386-423.0 Wersja ze stali szlachetnej 6.386-428.0 36         
Pierścień tnący 37 6.386-357.0 – – 37         
 Opcja     
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Akcesoria do stacjonarnych urządzeń wysokociśnieniowych

Numer 
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Wyposażenie miejsca odbioru

Pistolet spryskujący Easy Press 38 4.775-466.0 – – 38         
Pistolet spryskujący Easy Press 39 4.775-463.0 – – 39         
Servo control 40 4.775-470.0 – – 40     
Servo control 41 4.775-471.0 – – 41    
Dysza trójstopniowa 42 4.760-664.0 – – 42         
Dysza trójstopniowa 43 4.760-660.0 – – 43         
Dysza trójstopniowa 44 2.883-402.0 25060 – 44   
Dysza trójstopniowa 45 2.883-408.0 25100 – 45  
Dysza trójstopniowa 46 2.883-401.0 25055 – 46 
Dysza trójstopniowa 47 2.883-829.0 25043 – 47 
Dysza trójstopniowa 48 2.883-406.0 25080 – 48  
Dysza trójstopniowa 043 49 4.767-152.0 – – 49 
Dysza trójstopniowa 055 50 4.767-061.0 – – 50 
Dysza trójstopniowa 100 51 4.767-106.0 – – 51 
Wąż HP, 10 m, ID 8, ze złączem AVS 52 6.390-025.0 20 m. 6.390-171.0 52         
Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, ID 8, 10 
m, ze złączem AVS przy pistolecie

53 6.391-351.0 20 m. 6.390-208.0 53         

Wąż wysokociśnieniowy Longlife - wersja 
do przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 
ze złączem AVS przy pistolecie

54 6.391-885.0 20 m. 6.390-705.0 54         

Wąż HP Longlife 400, 10 m, ID 8, 
ze złączem obrotowym

55 6.388-083.0 20 m bez złącza obrotowego. 6.390-027.0 55         

Wąż HP przedłużający, 10 m, ID 8, 
wersja do przemysłu spożywczego

56 6.391-864.0 20 m. 6.391-887.0 56         

Uchwyt na wąż i lancę spryskującą ze stali 
szlachetnej

57 2.042-003.0 – – 57         

Wyłącznik awaryjny 58 6.635-434.0 Instalacja w zdalnym sterowaniu. 2.744-015.0 / -011.0 58         
Wyłącznik awaryjny 59 6.651-485.0 Instalacja w zdalnym sterowaniu. 2.744-015.0 / -011.0 59         
Szybkozłącze 60 6.401-458.0 60         
Złącze męskie 61 6.401-459.0 61         
Element śrubowy dyszy 62 5.401-210.0 62         
Przyłącze węża 63 4.403-002.0 63         
Układ paliwowy

Zestaw przewodów paliwowych oleju opałowego 64 2.440-001.0 – – 64  

Filtr oleju opałowego 65 4.730-033.0 – – 65  
Zestaw przewodów paliwowych 
oleju opałowego (5 m)

66 4.421-208.0 – – 66  

Zbiornik oleju opałowego, 700 l 67 6.392-071.0 – – 67  
Przewody ssące oleju opałowego 68 4.421-068.0 – – 68  
Gazowy wąż falisty 69 6.388-228.0 – – 69    
Zawór odcinający gaz 70 6.412-389.0 – – 70    
Miernik ciśnienia gazu 71 6.421-059.0 – – 71    
Przewód sterujący

Przewód sterujący, 3 x 1,5 72 6.641-059.0 – – 72         
Przewód sterujący, 7 x 1,5 73 6.641-064.0 – – 73         
Przewód sterujący, 10 x 1,5 74 6.641-082.0 – – 74         
Przewód sterujący, 12 x 1,0 75 6.647-222.0 – – 75         
Rura montażowa 76 2.420-008.0 – – 76         
Klamra 77 6.373-377.0 77         
  Objęte dostawą      Opcja
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Akcesoria do stacjonarnych urządzeń wysokociśnieniowych
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Wyposażenie miejsca odbioru

Pistolet spryskujący Easy Press 38 4.775-466.0 – – 38         
Pistolet spryskujący Easy Press 39 4.775-463.0 – – 39         
Servo control 40 4.775-470.0 – – 40     
Servo control 41 4.775-471.0 – – 41    
Dysza trójstopniowa 42 4.760-664.0 – – 42         
Dysza trójstopniowa 43 4.760-660.0 – – 43         
Dysza trójstopniowa 44 2.883-402.0 25060 – 44   
Dysza trójstopniowa 45 2.883-408.0 25100 – 45  
Dysza trójstopniowa 46 2.883-401.0 25055 – 46 
Dysza trójstopniowa 47 2.883-829.0 25043 – 47 
Dysza trójstopniowa 48 2.883-406.0 25080 – 48  
Dysza trójstopniowa 043 49 4.767-152.0 – – 49 
Dysza trójstopniowa 055 50 4.767-061.0 – – 50 
Dysza trójstopniowa 100 51 4.767-106.0 – – 51 
Wąż HP, 10 m, ID 8, ze złączem AVS 52 6.390-025.0 20 m. 6.390-171.0 52         
Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, ID 8, 10 
m, ze złączem AVS przy pistolecie

53 6.391-351.0 20 m. 6.390-208.0 53         

Wąż wysokociśnieniowy Longlife - wersja 
do przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 
ze złączem AVS przy pistolecie

54 6.391-885.0 20 m. 6.390-705.0 54         

Wąż HP Longlife 400, 10 m, ID 8, 
ze złączem obrotowym

55 6.388-083.0 20 m bez złącza obrotowego. 6.390-027.0 55         

Wąż HP przedłużający, 10 m, ID 8, 
wersja do przemysłu spożywczego

56 6.391-864.0 20 m. 6.391-887.0 56         

Uchwyt na wąż i lancę spryskującą ze stali 
szlachetnej

57 2.042-003.0 – – 57         

Wyłącznik awaryjny 58 6.635-434.0 Instalacja w zdalnym sterowaniu. 2.744-015.0 / -011.0 58         
Wyłącznik awaryjny 59 6.651-485.0 Instalacja w zdalnym sterowaniu. 2.744-015.0 / -011.0 59         
Szybkozłącze 60 6.401-458.0 60         
Złącze męskie 61 6.401-459.0 61         
Element śrubowy dyszy 62 5.401-210.0 62         
Przyłącze węża 63 4.403-002.0 63         
Układ paliwowy

Zestaw przewodów paliwowych oleju opałowego 64 2.440-001.0 – – 64  

Filtr oleju opałowego 65 4.730-033.0 – – 65  
Zestaw przewodów paliwowych 
oleju opałowego (5 m)

66 4.421-208.0 – – 66  

Zbiornik oleju opałowego, 700 l 67 6.392-071.0 – – 67  
Przewody ssące oleju opałowego 68 4.421-068.0 – – 68  
Gazowy wąż falisty 69 6.388-228.0 – – 69    
Zawór odcinający gaz 70 6.412-389.0 – – 70    
Miernik ciśnienia gazu 71 6.421-059.0 – – 71    
Przewód sterujący

Przewód sterujący, 3 x 1,5 72 6.641-059.0 – – 72         
Przewód sterujący, 7 x 1,5 73 6.641-064.0 – – 73         
Przewód sterujący, 10 x 1,5 74 6.641-082.0 – – 74         
Przewód sterujący, 12 x 1,0 75 6.647-222.0 – – 75         
Rura montażowa 76 2.420-008.0 – – 76         
Klamra 77 6.373-377.0 77         
  Objęte dostawą      Opcja
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Akcesoria do stacjonarnych urządzeń wysokociśnieniowych

Akcesoria dodatkowe do stacjonarnych systemów mycia wysokociśnieniowego umożli-
wiają wszechstronne stosowanie urządzeń do prac czyszczących wewnątrz i na zewnątrz.
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Zdalne sterowanie

Skrzynka przyłączowa do zdalnego resetowania 78 2.209-807.0 – – 78   
Skrzynka przyłączowa do zdalnego sterowania 79 2.209-798.0 – – 79   
Zdalne odblokowanie 80 2.637-491.0 – – 80         
Zdalne sterowanie (jeden punkt odbioru)
I-O, gorąca/zimna, RM 1+2

81 2.744-008.0 – – 81      

Zdalne sterowanie (wiele punktów odbioru)
I-O, gorąca/zimna, RM 1+2

82 2.744-011.0 W połączeniu z 2.744-036.0. – 82      

Zdalne sterowanie (jeden punkt odbioru)
I-O, RM 1+2

83 2.744-014.0 W połączeniu z 2.209-798.0. – 83   

Zdalne sterowanie (wiele punktów odbioru)
I-O, RM 1+2

84 2.744-015.0 W połączeniu z 2.744-036.0 i 2.209-798.0. – 84   

Przełącznik priorytetów 85 2.638-200.0 – – 85         
Zdalne sterowanie wrzutnikiem monet 86 2.642-422.0 – – 86         
Zdalne sterowanie elektroniką sterującą 87 2.744-036.0 – – 87         
Wrzutnik monet, 50 centów 88 2.639-912.0 – – 88         
Wrzutnik monet, 1 € 89 2.639-913.0 – – 89         
Wrzutnik monet, 2 € 90 2.639-914.0 – – 90         
Automat wrzutowy - żetony 91 6.768-063.0 – – 91         
Zestaw żetonów wytłoczonych 92 6.768-169.0 – – 92         
Zestaw żetonów pustych 93 6.768-172.0 – – 93         
System prowadzenia węża

Szyna C, w metrach bieżących 94 6.233-017.0 – – 94         
Łącznik szyn 95 6.541-011.0 – – 95         
Zderzak krańcowy 96 6.541-025.0 – – 96         
Wózek do przewodu 97 6.541-026.0 – – 97         
Zaciski końcowe 98 6.541-028.0 – – 98         
Uchwyt 99 6.541-029.0 – – 99         
Uchwyt ścienny 100 6.541-039.0 – – 100         
Uchwyt szyny, ścienny 101 6.541-012.0 Pokrywa 6.541-027.0 101         
Wysięgnik kolumnowy 102 6.542-001.0 – – 102         
Uchwyt pistoletu, podwieszany na wózku 103 4.042-610.0 – – 103         
Bęben ręczny na wąż, stalowy 104 2.637-121.0 Ściana. 2.637-120.0 104         
Obrotowy wysięgnik, sufit 105 4.058-106.0 105         
Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 8 106 6.390-010.0 20 m. 6.390-031.0 106         
Automatyczny bęben na wąż, 10 m 
(zawiera wąż)

107 2.637-238.0 20 m (z wężem). 2.637-750.0 107         

Automatyczny bęben na wąż, 20 m, malowany 108 2.639-919.0 – – 108         
Automatyczny bęben na wąż, 20 m, 
stal szlachetna

109 6.391-421.0 – – 109         

Bęben na wąż, manualny, 20 m, malowany 110 2.637-577.0 – – 110         
Bęben na wąż, manualny, 20 m, stal szlachetna 111 2.637-566.0 – – 111         
Wychylny uchwyt 112 2.639-931.0 W połączeniu z bębnem 2.639-919.0. – 112         
 Opcja
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Zdalne sterowanie

Skrzynka przyłączowa do zdalnego resetowania 78 2.209-807.0 – – 78   
Skrzynka przyłączowa do zdalnego sterowania 79 2.209-798.0 – – 79   
Zdalne odblokowanie 80 2.637-491.0 – – 80         
Zdalne sterowanie (jeden punkt odbioru)
I-O, gorąca/zimna, RM 1+2

81 2.744-008.0 – – 81      

Zdalne sterowanie (wiele punktów odbioru)
I-O, gorąca/zimna, RM 1+2

82 2.744-011.0 W połączeniu z 2.744-036.0. – 82      

Zdalne sterowanie (jeden punkt odbioru)
I-O, RM 1+2

83 2.744-014.0 W połączeniu z 2.209-798.0. – 83   

Zdalne sterowanie (wiele punktów odbioru)
I-O, RM 1+2

84 2.744-015.0 W połączeniu z 2.744-036.0 i 2.209-798.0. – 84   

Przełącznik priorytetów 85 2.638-200.0 – – 85         
Zdalne sterowanie wrzutnikiem monet 86 2.642-422.0 – – 86         
Zdalne sterowanie elektroniką sterującą 87 2.744-036.0 – – 87         
Wrzutnik monet, 50 centów 88 2.639-912.0 – – 88         
Wrzutnik monet, 1 € 89 2.639-913.0 – – 89         
Wrzutnik monet, 2 € 90 2.639-914.0 – – 90         
Automat wrzutowy - żetony 91 6.768-063.0 – – 91         
Zestaw żetonów wytłoczonych 92 6.768-169.0 – – 92         
Zestaw żetonów pustych 93 6.768-172.0 – – 93         
System prowadzenia węża

Szyna C, w metrach bieżących 94 6.233-017.0 – – 94         
Łącznik szyn 95 6.541-011.0 – – 95         
Zderzak krańcowy 96 6.541-025.0 – – 96         
Wózek do przewodu 97 6.541-026.0 – – 97         
Zaciski końcowe 98 6.541-028.0 – – 98         
Uchwyt 99 6.541-029.0 – – 99         
Uchwyt ścienny 100 6.541-039.0 – – 100         
Uchwyt szyny, ścienny 101 6.541-012.0 Pokrywa 6.541-027.0 101         
Wysięgnik kolumnowy 102 6.542-001.0 – – 102         
Uchwyt pistoletu, podwieszany na wózku 103 4.042-610.0 – – 103         
Bęben ręczny na wąż, stalowy 104 2.637-121.0 Ściana. 2.637-120.0 104         
Obrotowy wysięgnik, sufit 105 4.058-106.0 105         
Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 8 106 6.390-010.0 20 m. 6.390-031.0 106         
Automatyczny bęben na wąż, 10 m 
(zawiera wąż)

107 2.637-238.0 20 m (z wężem). 2.637-750.0 107         

Automatyczny bęben na wąż, 20 m, malowany 108 2.639-919.0 – – 108         
Automatyczny bęben na wąż, 20 m, 
stal szlachetna

109 6.391-421.0 – – 109         

Bęben na wąż, manualny, 20 m, malowany 110 2.637-577.0 – – 110         
Bęben na wąż, manualny, 20 m, stal szlachetna 111 2.637-566.0 – – 111         
Wychylny uchwyt 112 2.639-931.0 W połączeniu z bębnem 2.639-919.0. – 112         
 Opcja
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Środki czyszczące do urządzeń wysokociśnieniowych

Środki czyszczące do urządzeń wysokociśnieniowych

Środki czyszczące Kärcher pozwalają na zoptymalizowanie rezultatów czyszczenia przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu 
pracy, temperatury oraz wydatku wody.

Opis produktu Stosowanie

Roztwór 
podsta-
wowy Dozowanie Właściwości

Opis 
produktu Op.

Numer 
katalogowy

Czyszczenie pojazdów i czyszczenie zachowawcze

RM 31 ASF 
Aktywny, alkaliczny środek czyszczący
Wysoce skoncentrowany preparat do wy-
sokociśnieniowego mycia zasadniczego w 
branży przemysłowej i warsztatach. Usu-
wa silne zabrudzenia olejowe i mineralne, 
smary, żywice i smołę. Skutecznie działa we 
wszystkich zakresach temperatur.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+3 1,5–10 %
Spryskiwacze 25 %

Zasadowy
pH: 13
w koncentracie

2,5 l  4 6.295-584.0

10 l  1 6.295-068.0

20 l  1 6.295-069.0

200 l  1 6.295-422.0

1000 l  1 6.295-072.0

RM 31 ASF eco!efficiency 
Aktywny, alkaliczny środek czyszczący
Wysoce skoncentrowany preparat z linii 
eco!efficiency do wysokociśnieniowego 
mycia zasadniczego w branży przemysło-
wej i warsztatach. Usuwa silne zabrudzenia 
olejowe i mineralne, smary, żywice i smołę. 
Dzięki udoskonalonej formule jego zużycie 
w stosunku do tradycyjnego RM 31 ASF 
można obniżyć nawet o 25%.

Urządzenia wysokociśnieniowe  
(80 °C) 1+3 0,75–4 %
Urządzenia wysokociśnieniowe  
(60 °C) 1+3 1–5 %
Spryskiwacze 5–25 %

Zasadowy 
pH: 13.5 
w koncentracie

2,5 l  4 6.295-646.0

10 l  1 6.295-647.0

20 l  1 6.295-648.0

200 l  1 6.295-649.0

RM 81 ASF 
Aktywny środek czyszczący bez NTA
Preparat do mycia wysokociśnieniowego. 
Łagodny w stosunku do czyszczonych ma-
teriałów. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, 
tłuszczowe i mineralne. Doskonały do mycia 
pojazdów, plandek i silników.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+3 1–5 %
Spryskiwacze 5–25 %

 

Zasadowy
pH: 12.3
w koncentracie

2,5 l  4 6.295-555.0

10 l  1 6.295-556.0

20 l  1 6.295-557.0

200 l  1 6.295-558.0

1000 l  1 6.295-559.0

RM 81 ASF eco!efficiency 
Aktywny środek czyszczący
Wysoce skoncentrowany, aktywny preparat 
do mycia wysokociśnieniowego z nowej li-
nii eco!efficiency. Łagodny w stosunku do 
czyszczonych materiałów. Usuwa silne za-
brudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. 
Doskonały do mycia pojazdów, plandek i 
silników. Skuteczny także w niskiej tempe-
raturze (tryb eco!efficiency). Dzięki udosko-
nalonej formule jego zużycie w stosunku 
do tradycyjnego RM 81 ASF zmniejsza się 
nawet o 25%.

Urządzenia wysokociśnieniowe 
(80 °C) 1+3 0,75–4 %
Urządzenia wysokociśnieniowe 
(60 °C) 1+3 1–5 %
Spryskiwacze 5–25 %

Zasadowy
pH: 12.3
w koncentracie

2,5 l  4 6.295-642.0

10 l  1 6.295-643.0

20 l  1 6.295-644.0

200 l  1 6.295-645.0

RM 81 ASF Aktywny środek czyszczący
Preparat do mycia wysokociśnieniowego. 
Łagodny w stosunku do czyszczonych ma-
teriałów. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, 
tłuszczowe i mineralne. Doskonały do mycia 
pojazdów, plandek i silników.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+3 1–5 %
Spryskiwacze 5–25 %

Zasadowy
pH: 12.6
w koncentracie

10 l 1 6.295-124.0

20 l 1 6.295-125.0

200 l 1 6.295-444.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).
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Środki czyszczące do urządzeń wysokociśnieniowych

Opis produktu Stosowanie

Roztwór 
podsta-
wowy Dozowanie Właściwości

Opis 
produktu Op.

Numer 
katalogowy

RM 36 Środek do usuwania
konserwacji z pojazdów
Preparat do usuwania konserwacji pojaz-
dów w roztworze gotowym do użycia. De-
likatnie usuwa woskowe powłoki ochronne 
i pozostałości smaru z lakierowanych po-
wierzchni.

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1–5 %

20 l  1 6.295-423.0

200 l  1 6.295-149.0

RM 800 ASF Środek do czyszczenia felg
Bardzo skuteczny koncentrat do czyszcze-
nia felg. Aktywnie działająca piana wspo-
maga delikatne usuwanie wszelkich zanie-
czyszczeń, jak pył hamulcowy, ślady po 
gumie, osady i plamy z wapna i soli.

Spryskiwacze 10 %
Myjnie samoobsługowe 10 %
Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 10 %

Kwaśny
pH: 0.3
w koncentracie

20 l  1 6.295-441.0

200 l  1 6.295-452.0

RM 801 ASF Środek do czyszczenia felg
Preparat do czyszczenia powlekanych felg 
aluminiowych i stalowych (nie należy sto-
sować na felgach bez powłoki ochronnej). 
Wspomaga usuwanie zanieczyszczeń ta-
kich jak: pył hamulcowy, ślady po gumie, 
osad z soli. Delikatny w stosunku do beto-
nowych wylewek w myjniach samochodo-
wych.

Spryskiwacze 10 %
Myjnie samoobsługowe 10–20 %
Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 10–20 %

Zasadowy
pH: 13.5
w koncentracie

20 l  1 6.295-323.0

200 l  1 6.295-401.0

RM 803 ASF Środek do wstępnego
spryskiwania
Aktywny preparat delikatny w stosunku 
do czyszczonych powierzchni do wysoko-
ciśnieniowego, spryskiwania wstępnego. 
Zmiękcza uporczywe zabrudzenia ułatwia-
jąc ich usuwanie oraz skutecznie usuwa 
tłuste zabrudzenia i insekty. Zgodny z VDA.1)

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+2 1,5–6 %
Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 0,5–2 %
Myjnie samoobsługowe 1+2 1,5–6 %
Spryskiwacze 2 %

Zasadowy
pH: 13.2
w koncentracie

10 l 1 6.295-040.0

20 l 1 6.295-435.0

200 l 1 6.294-978.0

RM 803 ASF Środek do wstępnego
spryskiwania
Aktywny preparat delikatny w stosunku 
do czyszczonych powierzchni do wysoko-
ciśnieniowego, spryskiwania wstępnego. 
Zmiękcza uporczywe zabrudzenia ułatwia-
jąc ich usuwanie oraz skutecznie usuwa tłu-
ste zabrudzenia i insekty. Nie zawiera NTA. 
Zgodny z VDA.1)

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+2 1,5–6 %
Myjnie szczotkowe  
i bezdotykowe 0,5–2 %
Myjnie samoobsługowe 1+2 1,5–6 %
Spryskiwacze 2 %

Zasadowy
pH: 13
w koncentracie

10 l  1 6.295-547.0

20 l  1 6.295-548.0

200 l  1 6.295-549.0

RM 22 ASF Szampon w proszku
Szampon w proszku do skutecznego 
usuwania silnych zabrudzeń olejowych, 
tłuszczowych i mineralnych. Doskonały do 
czyszczenia pojazdów i mycia silników.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+9 0,5–2 %
Spryskiwacze 5 %

Zasadowy
pH: 12.9
w roztworze 
1%

20 kg  1 6.295-537.0

20 kg 1 6.295-254.0

RM 41 Wosk na gorąco
Wosk do stosowania na gorąco. Doskona-
ły do konserwacji i pielęgnacji lakieru. Wy-
produkowany na bazie naturalnego wosku 
Carnauba. Nadaje powierzchniom wysoki 
połysk.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+3 1–2 %
Ręcznie 1–2 %

Lekko kwaśny
pH: 4.5
w koncentracie

10 l  1 6.295-153.0

20 l  1 6.295-154.0

RM 821 Wosk osuszający
Wosk do spryskiwania nadający długotrwa-
ły perłowy połysk. Zapobiega powstawaniu 
śladów po wodzie nawet bez stosowania 
dmuchawy. Zgodny z VDA.1)

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+9 1–2 %
Myjnie samoobsługowe 1+9 1–2 %

Lekko kwaśny
pH: 4
w koncentracie

20 l  1 6.295-431.0

200 l  1 6.295-084.0

1000 l  1 6.287-057.0

Preparaty do czyszczenia i pielęgnacji w przemyśle spożywczym

RM 57 ASF Piana neutralna
Delikatny, neutralny (pH 6.7 w koncentra-
cie) pianowy środek czyszczący do lekkich 
zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i biał-
kowych. Stabilna warstwa piany poprawia 
efekt czyszczenia i łatwo się spłukuje.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1–2 %
HD i HDS z dyszą pianową 3–10 %
Spryskiwacze 10 %
Ręcznie 10 %

Obojętna
pH: 6.7
w koncentracie

20 l  1 6.295-178.0

200 l  1 6.295-179.0

RM 58 ASF Piana alkaliczna
Pianowy środek czyszczący do uporczy-
wych zanieczyszczeń olejowych, tłuszczo-
wych i białkowych oraz resztek środków 
spożywczych z ceramicznych płytek, kafli  
i kontenerów. Pianowy dywan zapewnia 
długotrwałe i intensywne działanie środka 
na pochyłych oraz pionowych powierzch-
niach.

Spryskiwacze 4–6 %
Urządzenia wysokociśnieniowe 1–2 %
HD i HDS z dyszą pianową 4–10 %
Ręcznie 10 %

Zasadowa
pH: 13.1
w koncentracie

20 l  1 6.295-100.0

200 l  1 6.295-413.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA). 1) Zgodny z VDA klasy A
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Środki czyszczące do urządzeń wysokociśnieniowych

Opis produktu Stosowanie

Roztwór 
podsta-
wowy Dozowanie Właściwości

Opis 
produktu Op.

Numer 
katalogowy

RM 59 ASF Piana kwaśna
Pianowy środek czyszczący. Z łatwością 
usuwa z płytek ceramicznych, kafli i kon-
tenerów osady i złogi wapna, rdzy, smaru  
białka, kamienia piwnego i mlekowego. Pia-
nowy dywan zapewnia długotrwałe i inten-
sywne działanie środka na pochyłych oraz 
pionowych powierzchniach.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1–2 %
HD i HDS z dyszą pianową 3–10 %
Spryskiwacze 6 %
Ręcznie 10 %

Kwaśna
pH: 1.8
w koncentracie

20 l  1 6.295-192.0

200 l  1 6.295-414.0

RM 731 rozpuszczalnik tłuszczy i białek
Usuwa najbardziej uciążliwe zabrudzenia 
tłuszczowe, białkowe i olejowe oraz sadzę, 
z twardych powierzchni i urządzeń. Nadaje 
się do przemysłu spożywczego.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1–6 %
Spryskiwacze 1–6 %
Ręcznie 1–6 %

Zasadowy
pH: 13.1
w koncentracie

5 l  1 6.295-402.0

200 l  1 6.295-469.0

RM 732 Środek czyszcząco-dezynfeku-
jący
Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wa-
runkowo wirusobójczo. Gwarantuje do-
skonałe efekty czyszczenia. Zalistowany  
w DVG.1) 2).

Urządzenia wysokociśnieniowe 1–3 %
Czyszczenie zachowawcze 1–3 %
Spryskiwacze 1–3 %
Ręcznie 1–3 %

Lekko 
zasadowy
pH: 9.9
w koncentracie

5 l 1 6.295-596.0

200 l 1 6.295-417.0

RM 734 Dezynfekujący środek pianowy
Preparat grzybobójczy, antywirusowy, bak-
teriobójczy i przetrwalnikobójczy. Usuwa 
zanieczyszczenia tłuszczowe, białkowe, 
olejowe oraz sadzę. Dywan gęstej pia-
ny pozwala na skuteczne stosowanie na 
powierzchniach pionowych. Zalistowany  
w DVG.1).

HD i HDS z dyszą pianową 2–5 %
Spryskiwacze 2–5 %
Ręcznie 2–5 %

Zasadowy
pH: 13.7
w koncentracie

20 l  1 6.295-282.0

RM 735 Środek dezynfekujący
Efektywny, neutralny preparat dezynfeku-
jący. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo 
i warunkowo wirusobójczo (np. wirusowe 
zapalenie wątroby typu B). Zalistowany  
w VAH i DVG.1) 2).

Urządzenia wysokociśnieniowe 0,75–2 %
Spryskiwacze 0,75–2 %
Ręcznie 0,75–2 %

Obojętny
pH: 7.6
w koncentracie

2,5 l  4 6.295-585.0

5 l  1 6.295-597.0

RM 25 ASF Kwaśny środek czyszczący
Kwaśny środek czyszczący do wysokociś-
nieniowego mycia zasadniczego pomiesz-
czeń sanitarnych. Usuwa osady i złogi  
z wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mle-
kowego oraz tłuszcz i białko. Doskonale 
sprawdza się w przemyśle spożywczym.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+3 0,5–10 %
Spryskiwacze 25 %

Kwaśny
pH: 0.2
w koncentracie

2,5 l  4 6.295-588.0

10 l  1 6.295-113.0

20 l  1 6.295-420.0

200 l  1 6.295-421.0

RM 31 ASF eco!efficiency  - aktywny,
alkaliczny środek czyszczący
Wysoce skoncentrowany preparat z linii 
eco!efficiency do wysokociśnieniowego 
mycia zasadniczego w branży przemysło-
wej i warsztatach. Usuwa silne zabrudzenia 
olejowe i mineralne, smary, żywice i smołę. 
Dzięki udoskonalonej formule jego zużycie 
w stosunku do tradycyjnego RM 31 ASF 
można obniżyć nawet o 25%.

Urządzenia wysokociśnieniowe 
(80 °C) 1 + 3 0,75–4 %
Urządzenia wysokociśnieniowe 
(60 °C) 1 + 3 1–5 %
Spryskiwacze 5–25 %

Zasadowy 
pH: 13.5 
w koncentracie

2,5 l  4 6.295-646.0

10 l  1 6.295-647.0

20 l  1 6.295-648.0

200 l  1 6.295-649.0

RM 31 ASF Aktywny, alkaliczny środek 
czyszczący
Wysoce skoncentrowany preparat do wy-
sokociśnieniowego mycia zasadniczego  
w branży przemysłowej i warsztatach. Usu-
wa silne zabrudzenia olejowe i mineralne, 
smary, żywice i smołę. Skutecznie działa we 
wszystkich zakresach temperatur.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+3 1,5–10 %
Spryskiwacze 25 %

Zasadowy
pH: 13
w koncentracie

2,5 l  4 6.295-584.0

10 l  1 6.295-068.0

20 l  1 6.295-069.0

200 l  1 6.295-422.0

1000 l  1 6.295-072.0

RM 81 ASF Aktywny środek czyszczący
Preparat do mycia wysokociśnieniowego. 
Łagodny w stosunku do czyszczonych ma-
teriałów. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, 
tłuszczowe i mineralne. Doskonały do mycia 
pojazdów, plandek i silników.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+3 1–5 %
Spryskiwacze 5–25 %

Zasadowy
pH: 12.3
w koncentracie

2,5 l  4 6.295-555.0

10 l  1 6.295-556.0

20 l  1 6.295-557.0

200 l  1 6.295-558.0

1000 l  1 6.295-559.0

RM 750 ASF Preparat do czyszczenia
zasadniczego
Preparat do czyszczenia zasadniczego. 
Skutecznie usuwa uporczywe zanieczysz-
czenia z oleju, smaru, sadzy, krwi i białka. 
Ponadto umożliwia usuwanie powłok wo-
skowych i polimerowych. Bez NTA.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+3 1–5 %
Szorowarki - stripowanie 10–50 %
Szorowarki - czyszczenie 
podstawowe 5–50 %
Ręcznie 5–50 %

Zasadowy
pH 13.7
w koncentracie

10 l  1 6.295-539.0

200 l  1 6.295-540.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).

1) Zawarte w 7 liście DVG środków dezynfekcyjnych dla przemysłu spożywczego z czerwca 2011.     
2) W wykazie VAH środków dezynfekcyjnych 04.01.2012 (MHP Verlag GmbH, Wiesbaden).
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Środki czyszczące do urządzeń wysokociśnieniowych

Opis produktu Stosowanie

Roztwór 
podsta-
wowy Dozowanie Właściwości

Opis 
produktu Op.

Numer 
katalogowy

RM 750 ASF Preparat do czyszczenia
zasadniczego
Preparat do czyszczenia zasadniczego. 
Skutecznie usuwa uporczywe zanieczysz-
czenia z oleju, smaru, sadzy, krwi i białka. 
Ponadto umożliwia usuwanie powłok wo-
skowych i polimerowych.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+3 1–5 %
Szorowarki - stripowanie 10–50 %
Szorowarki - czyszczenie 
podstawowe 5–50 %
Ręcznie 5–50 %

Zasadowy
pH 13.9
w koncentracie

10 l 1 6.295-185.0

200 l 1 6.295-186.0

RM 33 ASF Środek do usuwania żywic
i smół
Płynny, bardzo silny preparat do czysz-
czenia zasadniczego. Usuwa ekstremalne 
zabrudzenia z oleju, tłuszczu, smoły, sadzy 
i przypalonej glazury cukrowej. Nie zawiera 
NTA. 

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+3 4–8 %
Spryskiwacze 10 %

Zasadowy
pH: 13.5
w koncentracie

20 l  1 6.295-560.0

200 l  1 6.295-561.0

Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji w rolnictwie

RM 91 Agri Piana alkaliczna
Silna piana alkaliczna przeznaczona do sto-
sowania w kurnikach, oborach, stajniach 
chlewach i halach udojowych. Doskonale 
usuwa tłuste i mineralne zanieczyszczenia 
np. obornik.

Urządzenia wysokociśnieniowe 3–5 % Zasadowy
pH: 13.5
w koncentracie

10 l  6.295-654.0

20 l  6.295-655.0

RM 92 Agri Preparat zmiękczający, 
alkaliczny
Preparat przeznaczony do usuwania za-
schniętego obornika. Zmiękcza zabrudzenia 
skracając czas pracy i wpływa na mniejsze 
zużycie wody w procesie czyszczenia. In-
hibitory korozji zabezpieczają metalowe 
elementy przed rdzewieniem. Doskonale 
nadaje się do stosowania w stajniach i ha-
lach udojowych.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1–3 % Zasadowy
pH: 14
w koncentracie

10 l  1 6.295-656.0

20 l  1 6.295-657.0

RM 93 Agri Preparat do czyszczenia 
powierzchni
Kwaśny preparat przeznaczony do czysz-
czenia powierzchni w halach udojowych, 
zlewniach mleka i stajniach. Usuwa upor-
czywe zabrudzenia takie jak kamień, za-
brudzenia mineralne oraz rdzę. Inhibitory 
korozji zapobiegają rdzewieniu elementów 
matalowych.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1–3 % Kwaśny
pH: 1.4
w koncentracie

10 l  1 6.295-658.0

20 l  1 6.295-659.0

RM 790 K 1 Preparat dezynfekujący
Preparat dezynfekujący na bazie kwasu 
nadoctowego przeznaczony do stosowania
w obiektach rolniczych. Wysoce skuteczny
nawet przy bardzo krótkim, 30-minutowym
czasie aplikacji i przy niskim stężeniu (0,5%)
Zalistowany w DVG1).

0,5 % Kwaśny
pH: 2
w koncentracie

18 l  1 6.295-503.0

RM 790 K 2 Preparat dezynfekujący
Wysokowydajny środek buforowy do sto-
sowania w kombinacji z dezynfekującym 
środkiem RM 790 K1. Przy zastosowaniu 
preparatu buforowego RM 790 K 1 nie po-
woduje korozji metali i staje się bezzapacho-
wy. Zalistowany w DVG1).

0,5 % Kwaśny
pH: 2
w koncentracie

18 l  1 6.295-501.0

Preparaty do czyszczenia fasad

RM 55 ASF Uniwersalny środek czysz-
czący
Preparat do czyszczenia wysokociśnienio-
wego. Przeznaczony do usuwania upor-
czywych zanieczyszczeń z tłuszczu, oleju  
i zabrudzeń emisyjnych. Polecany do czysz-
czenia elewacji.

Urządzenia wysokociśnieniowe 0,5–8 %
Spryskiwacze 10 %
Ręcznie 2 %

Zasadowy
pH: 10
w koncentracie

2,5 l  4 6.295-579.0

10 l  1 6.295-090.0

20 l  1 6.295-411.0

200 l  1 6.295-412.0

1000 l  1 6.295-093.0

Ścierniwo drobne
Ścierniwo o ziarnistości 0.2 - 0.8 mm ide-
alnie nadaje się do czyszczenia klinkieru, 
cegły, piaskowca, lastryko, stali, brązu, 
twardego drewna lub betonu.

Urządzenia wysokociśnienio-
we z pistoletami oraz systema-
mi do piaskowania

W zależno-
ści od za-
potrzebo-
wania

25 kg 1 6.295-564.0

Ścierniwo grube
Ścierniwo o ziarnistości 0.25 -1.5 mm sku-
teczne w czyszczeniu stali, granitu, betonu 
komórkowego i płukanego. Doskonale na-
daje się do usuwania rdzy i powłok lakier-
niczych.

Urządzenia wysokociśnienio-
we z pistoletami oraz systema-
mi do piaskowania

W zależno-
ści od za-
potrzebo-
wania

25 kg 1 6.295-565.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).

1) Wliczone w 13. liście DVG środków dezynfekcyjnych do hodowli bydła z czerwca 2011. Ujęte w wykazie środków dezynfekcyjnych stosowanych w hodowli zwierząt IHO.
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Środki czyszczące do urządzeń wysokociśnieniowych

Opis produktu Stosowanie

Roztwór 
podsta-
wowy Dozowanie Właściwości

Opis 
produktu Op.

Numer 
katalogowy

RM 43 Żel do czyszczenia fasad
Silny preparat w żelu do czyszczenia fasad. 
Usuwa zanieczyszczenia z sadzy, oleju  
i smaru oraz zanieczyszczenia emisyjne. 
Nadaje się do elewacji z kamienia, tynku de-
koracyjnego, tworzywa sztucznego, drew-
na, szkła i aluminium.

Urządzenia wysokociśnieniowe 6 %
Spryskiwacze 6–8 %

Zasadowy
pH: 13.8
w koncentracie

20 l  1 6.295-447.0

200 l  1 6.294-976.0

RM 99 Solar Cleaner
Opracowany specjalnie do czyszczenia pa-
neli słonecznych i fotowoltaicznych. Wyso-
ce skuteczny, łagodny w stosunku do po-
wierzchni i biodegradowalny. Niezawodnie 
usuwa uporczywy brud oraz tłuste zanie-
czyszczenia takie jak: ptasie odchody, szary 
film, rdzę, zabrudzenia emisyjne i atmosfe-
ryczne. Preparat zapobiega powstawaniu 
kamiennych osadów z wody. 

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+3 0,5–1 % Lekko 
zasadowy
pH: 9
w koncentracie

10 l  6.295-798.0

20 l  6.295-799.0

Preparaty do czyszczenia części i fosfatowania

RM 39 ASF Środek do odtłuszczania 
części maszynowych
Niskopieniący preparat przeznaczony do 
odtłuszczania i usuwania sadzy z części 
maszynowych. Zapewnia czasową ochronę 
antykorozyjną czyszczonym częściom.

Urządzenia wysokociśnieniowe 2–5 %
Myjnie części 1–5 %

Zasadowy
pH: 10.5
w koncentracie

20 l  1 6.295-165.0

200 l  1 6.295-424.0

RM 47 ASF Proszek do fosfatowania
Proszek do fosfatowania. Umożliwia od-
tłuszczanie i fosfatowanie w jednym cyklu 
roboczym. Zapewnia czasową ochronę an-
tykorozyjną i przygotowuje podkład o dobrej 
przyczepności pod lakier. W trakcie pracy 
wytwarza szare do niebieskich warstwy fo-
sfatowanego żelaza.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+9 0,5–1 % Kwaśny
pH: 3.1
w koncentracie

20 kg  1 6.295-163.0

RM 48 ASF Płynny środek do fosfatowania
Płyn do fosfatowania. Umożliwia odtłusz-
czanie i fosfatowanie w jednym cyklu ro-
boczym. Zapewnia czasową ochronę anty-
korozyjną i przygotowuje podkład o dobrej 
przyczepności pod lakier. W przeróbce 
wytwarza szare do niebieskich warstwy fo-
sfatowanego żelaza.

Urządzenia wysokociśnieniowe 0,5–1 % Kwaśny
pH: 2
w koncentracie

20 l  1 6.295-219.0

200 l  1 6.295-410.0

Preparaty eksploatacyjne

RM 101 ASF Kwas do odwapniania 
wężownic
Preparat przeznaczony do usuwania osa-
dów z wapnia. Zawiera kwas solny. Roz-
puszcza utwardzone resztki wapnia i środ-
ków czyszczących oraz zapewnia trwałą 
ochronę antykorozyjną. Szczególnie przy-
datny do czyszczenia wężownic w urządze-
niach wysokociśnieniowych.

Odwapnianie wężownic 
grzewczych 10 %

Kwas
pH: 0
w koncentracie

5 l  1 6.295-398.0

RM 110 ASF preparat kompleksotwórczy
Preparat kompleksotwórczy do stosowa-
nia w urządzeniach wysokociśnieniowych  
z podgrzewaniem wody (HDS). Innowacyjna 
formuła zapobiega odkładaniu się kamie-
nia wapiennego w systemach wężownic 
grzewczych, oraz zapobiega korozji wszyst-
kich części urządzenia mających kontakt  
z wodą.

Urządzenia wysokociśnienio-
we z podgrzewaniem wody

6 ml/°dH 
i m³

Obojętny
pH: 7
w koncentracie

1 l  6 6.295-312.0

10 l  1 6.295-303.0

20 l  1 6.295-488.0

200 l  1 6.295-305.0

RM 110 ASF Advance 1 preparat kom-
pleksotwórczy
Obojętny (pH 7 w koncentracie) preparat 
kompleksotwórczy do stosowania w urzą-
dzeniach wysokociśnieniowych z podgrze-
waniem wody (HDS). Innowacyjna formuła 
zapobiega odkładaniu się kamienia wapien-
nego w systemach wężownic grzewczych, 
oraz zapobiega korozji wszystkich części 
urządzenia mających kontakt z wodą.

Urządzenia wysokociśnienio-
we z podgrzewaniem wody

6ml/°dH 
i m³

Obojętny
pH: 7
w koncentracie

1 l  6 6.295-625.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).

NEW
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Środki czyszczące do urządzeń wysokociśnieniowych

Opis produktu Stosowanie

Roztwór 
podsta-
wowy Dozowanie Właściwości

Opis 
produktu Op.

Numer 
katalogowy

RM 111 ASF Advance 2 preparat
kompleksotwórczy
Zasadowy preparat kompleksotwórczy 
przeznaczony do ochrony wężownic grzew-
czych i pomp w urządzeniach wysokociś-
nieniowych z podgrzewaniem wody (HDS). 
Zapobiega osadzaniu się kamienia oraz ko-
rozji na skutek podawania zbyt twardej bądź 
zbyt miękkiej wody dodatkowo zapewniając 
ciągłą konserwację pompy.

Urządzenia wysokociśnienio-
we z podgrzewaniem wody

6 ml/°dH  
i m³

Zasadowy
pH: 12.3
w koncentracie

1 l  6 6.295-629.0

Aplikacja i dozowanie środków czyszczących

Dozownik DS 2 
Dozownik środków czyszczących z regula-
cją stężenia w zakresie 0.3-25%. Charakte-
ryzuje się wysokim przepływem na poziomie 
14 l/min. Z zaworem zwrotnym zgodnie  
z DIN EN 1717. Certyfikat DVGW.

Do stosowania z szorowarka-
mi i przygotowania roztworu 
podstawowego środka czysz-
czącego do urządzeń HD/
HDS.

 1 6.394-653.0

System dozowania środków czyszczą-
cych DS 3 
Dozownik środków czyszczących z regula-
cją stężenia w zakresie 0.2-13.5%. Posiada 
zawór zwrotny zgodnie z DIN EN 1717.

Może być podłączony bez-
pośrednio do kranu; zbiornik 
wody czystej jest wypełnia-
ny roztworem wody i środka 
czyszczącego. Może być tak-
że używany z automatycznym 
systemem napełniania.

1 2.641-811.0

Kran do karnistrów Umożliwia dozowanie środ-
ków czyszczących z karni-
strów.

10 l karnister 1 6.394-758.0

20 l karnister 1 6.394-759.0

Kran do beczki Umożliwia dozowanie środ-
ków czyszczących z beczek.

200 l beczki 1 6.412-438.0

Pompka do beczek Umożliwia dozowanie środ-
ków czyszczących za wszyst-
kich 200-litrowych beczek.

200 l beczki 1 6.291-108.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).
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Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody – przyjazne dla środowiska i ekonomiczne

Rekultywacja i oczyszczanie ścieków pochodzących z myjni samochodowych jest często regulowana przez prawo. Systemy 
uzdatniania wody Kärcher stanowią gwarancję, że woda uzdatniona będzie spełniała wszystkie obowiązujące normy i wymo-
gi, a także znacznie zmniejszają zużycie wody czystej w procesie mycia pojazdów, pozwalając na oszczędność rzędu nawet 
85% w stosunku do mycia bez stosowania systemów uzdatniających.
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Kärcher oferuje doskonałe rozwiązania do recyrkulacji zu-
żytej wody w procesie czyszczenia wysokociśnieniowego. 
Zestandaryzowane komponenty modułowe łączone są z in-
dywidualnymi rozwiązaniami, co pozwala nie tylko optymal-
nie dopasować instalację do potrzeb konkretnego obiektu, 
ale także gwarantuje doskonałe efekty w każdych warun-
kach przy niewysokich nakładach inwestycyjnych. Innowa-
cyjne, opracowane przez Kärcher filtry Filatwist stosowane 
w urządzeniach WRP i HDR dokładnie oczyszczają wodę z 
wszystkich cząstek stałych większych niż 5 μm. Sprawdzo-
ne metody wykorzystujące filtry z węglem aktywnym

lub preparaty powodujące wytrącanie / flokulację (metoda 
zależy od ilości zanieczyszczeń olejowych obecnych w wo-
dzie) pozwalają na skuteczną recyrkulację wody zawierającej 
zanieczyszczenia olejowe powstałe podczas mycia silników 
lub podwozi pojazdów. Systemy uzdatniania wody użytkowej 
umożliwiają obniżenie zużycia wody czystej w procesie mycia
samochodów nawet o 85% tym samym skutecznie obniżając 
koszty funkcjonowania myjni / warsztatu i umożliwiając spro-
stanie rygorystycznym normom ochrony środowiska w zakre-
sie odprowadzania ścieków.

Uzdatnianie wody
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Uzdatnianie wody

WRH 1200 Classic

Recyrkulacja wody zawierającej 
zanieczyszczenia olejowe w procesie 
mycia wysokociśnieniowego

Urządzenie przeznaczone do recyrkulacji zużytej w procesie mycia wy-
sokociśnieniowego wody zawierającej zabrudzenia olejowe, które po-
jawiają się na przykład w wyniku mycia silników, podwozi samochodów 
czy części. W urządzeniu zastosowano dwa filtry - aktywny filtr węglo-
wy oraz Filatwist. System filtracji Filatwist pomimo swoich kompaktowych 
wymiarów, potrafi oczyścić ze stałych cząstek, nawet 1200 litów wody 
obiegowej w ciągu godziny. Filatwist nie jest wspomagany żadną che-
mią i pozwala zredukować zużycie wody w procesie mycia pojazdów 
nawet o 85 %.

1 2 1

2

	 Bez przykrych zapachów

	 Dzięki stałej cyrkulacji wody w zbiorniku nieprzyjemny zapach zostaje niemal 

całkowicie wyeliminowany.

	 Prosta budowa filtra umożliwia łatwy proces oczyszczania poprzez urucho-

mienie wstecznego obiegu wody.

	 Innowacyjna koncepcja filtracji

	 WRH 1200 Classic oferuje możliwość bezpośredniego podłączenia urządze-

nia wysokociśnieniowego. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej pompy 

pomiędzy filtrem a maszyną.

	 System filtracji Filatwist skutecznie eliminuje z wody wszystkie zanieczyszcze-

nia stałe o wielkości powyżej 5 μm.

WRH 1200 Classic

	 Odpowiednie do średniej zawartości oleju w wodzie: 5–30 mg/l
	 Oszczędność wody czystej nawet do 85 %
	 Przepływ wody do 1200 l/h

Dane techniczne
Produkcja wody recyrkulowanej l/h 1200

Napięcie V 230

Częstotliwość Hz 50

Ciężar kg 110

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1000 x 480 x 1600

Numer katalogowy  1.217-111.0
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Recyrkulacja wody zawierającej 
zanieczyszczenia olejowe w procesie 
mycia wysokociśnieniowego

Uzdatnianie wody

HDR 777

Recyrkulacja wody
zabrudzonej olejami

Ekonomiczne i wysoce wydajne urządzenie do recyrkulacji zużytej wo-
dy w procesie wysokociśnieniowego mycia pojazdów. Doskonale spraw-
dza się w przypadku wody zanieczyszczonej olejami po czyszczeniu 
silników i podwozi. Pozwala zaoszczędzić w procesie mycia ponad 80% 
czystej wody oraz ułatwia przestrzeganie rygorystycznych wymogów 
prawnych w zakresie ochrony środowiska.

1 2 1

2

	 Chemiczna flokulacja

	 Proces chemicznej flokulacji polega na wytrącaniu zanieczyszczeń, związków 

chemicznych i olejów z wody. Aby zachodził niezbędne jest zastosowanie 

specjalnych preparatów rozszczepiających (RM 846 - w proszku, RM 847 - 

w płynie). W efekcie zanieczyszczenia oleje są rozdzielane od wody i osadza-

ją się w postaci łatwych do usunięcia kłaczków. Woda może być natomiast 

ponownie wykorzystana w procesie mycia pojazdów.

	 Automatyczne dozowanie preparatów rozszczepiających

	 Znacznie ułatwia obsługę i umożliwia spełnienie wymogów dotyczących limi-

tów dla węglowodorów.



HDR 777 HDR 777-VA

	 Odpowiednie do wysokiej zawartości oleju w wodzie: 
30–100 mg/l

	 Oszczędność wody czystej nawet do 85%
	 Przepływ wody do 800 l/h

	 Odpowiednie do wysokiej zawartości oleju w wodzie: 
30–100 mg/l

	 Oszczędność wody czystej nawet do 85%
	 Przepływ wody do 800 l/h

Dane techniczne
Produkcja wody recyrkulowanej l/h 600 / 800 600 / 800

Napięcie V 230 230

Częstotliwość Hz 50 50

Ciężar kg 485 485

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1300 x 630 x 1300 1300 x 630 x 1400

Numer katalogowy  1.208-100.0 1.208-102.0
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Uzdatnianie wody

WRP 1000 Classic

Recyrkulacja wody 
niezanieczyszczonej olejami

Urządzenie wykorzystywane w procesie recyrkulacji wody wolnej od 
zanieczyszczeń olejowych. Szczególnie dobrze sprawdza się w małych 
myjniach, salonach i warsztatach samochodowych. Pozwala uzyskać 
wodę wolną od zanieczyszczeń stałych, nadającą się do ponownego 
wykorzystania w procesie mycia pojazdów. WRP 1000 wyposażony jest 
w system filtracji Filatwist, który pomimo swoich kompaktowych wymia-
rów, potrafi oczyścić ze stałych cząstek, nawet 1000 litów wody obie-
gowej w ciągu godziny. System Filatwist nie jest wspomagany żadną 
chemią i pozwala zredukować zużycie wody w procesie mycia pojazdów 
nawet o 85%. 

1 2 1

2

	 Innowacyjna koncepcja filtracji

	 System filtracji Filatwist skutecznie eliminuje z wody wszystkie zanieczyszcze-

nia stałe o wielkości powyżej 5 μm.

	 WRP 1000 oferuje możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia wyso-

kociśnieniowego. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej pompy pomiędzy 

filtrem a maszyną.

	 Bez przykrych zapachów

	 Dzięki stałej cyrkulacji wody w zbiorniku nieprzyjemny zapach zostaje niemal 

całkowicie wyeliminowany.

	 Prosta budowa filtra umożliwia łatwy proces oczyszczania poprzez urucho-

mienie wstecznego obiegu wody.

WRP 1000 Classic

	 Usuwa zanieczyszczenia stałe z wody wolnej od olejów < 5 mg/l
	 Oszczędność wody czystej nawet do 85 %
	 Przepływ wody do 1000 l/h

Dane techniczne
Produkcja wody recyrkulowanej l/h 1000

Napięcie  –

Częstotliwość  –

Ciężar kg 45

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 660 x 450 x 1100

Numer katalogowy  1.217-108.0
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Uzdatnianie wody

Środki czyszczące do recyrkulacji wody

Kärcher oferuje szeroką gamę preparatów przeznaczonych do stosowania z urządzeniami uzdatniającymi wodę. Znajdują się 
wśród nich zarówno preparaty rozszczepiające biorące czynny udział w procesie uzdatniania wody jak i preparaty dezynfeku-
jące zapobiegające powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, rozwojowi bakterii i grzybów oraz narastaniu szlamu w zamkniętym 
obiegu wody.

Opis produktu Zastosowanie

Roztwór
podsta-
wowy Dozowanie Właściwości

Wielkość
opako-
wania Op.

Numer 
katalogowy

Uzdatnianie wody

RM 846 Preparat rozszczepiający w proszku
Środek separujący do uzdatniania ścieków z 
myjni obciążonych olejami mineralnymi. Two-
rzy duże, łatwe do filtrowania kłaczki.

Systemy uzdatniania 
wody 0,10 %

Lekko
zasadowy
pH: 8.7
w koncentracie

20 kg  1 6.295-164.0

RM 847 Preparat rozszczepiający w płynie
Środek przeznaczony do aktywnego uzdatnia-
nia i obróbki silnie zanieczyszczonej wody po 
myciu nadwozi i silników. Tworzy duże, łatwe 
do filtrowania kłaczki.

Systemy uzdatniania 
wody 1+9 0,07 %

Lekko 
kwaśny
pH: 5.3
w koncentracie

1 l  2 6.291-297.0

RM 851 Preparat dezynfekujący
Preparat przeznaczony do stosowania z urzą-
dzeniami uzdatniającymi wodę. Zwalcza bak-
terie, usuwa przykre zapachy.

Systemy uzdatniania 
wody 0,002 %

Kwaśny
pH: 3
w koncentracie

20 l  1 6.295-450.0

RM 852 aktywny chlor
Zapobiega gniciu, powstawaniu nieprzyjem-
nych zapachów i szlamu w zamkniętym obie-
gu wody. Zapobiega powtórnemu skażeniu 
uzdatnionej wody pitnej.

Systemy uzdatniania 
wody 0,002 %
Uzdatnianie wody pitnej 0,0003 %

Zasadowy
pH: 13.1
w koncentracie

20 l  1 6.295-451.0

RM 5000 Stabilizator twardości wody
Zapobiega powstawaniu osadów na membra-
nach do uzdatniania wody pitnej i działa jako 
czynnik rozdrabniający.

Uzdatnianie wody pitnej W zależności od 
zużycia czystej wody

Kwaśny
pH: 4.5
w koncentracie

1 l  1 6.295-229.0

23 kg  1 6.290-991.0

RM 5001 Preparat rozszczepiający
Wysoce skuteczny środek do czyszczenia 
surowej wody zawierającej osad w procesie 
uzdatniania wody pitnej.

Uzdatnianie wody pitnej W zależności od 
zużycia czystej wody

Kwas
pH: 0
w koncentracie

10 l  1 6.295-168.0

 Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA). 



Stationäre Hochdruckreiniger

132

Stacjonarne przemysłowe urządzenia wysokociśnieniowe 

Stacjonarne czyszczenie wysokociśnieniowe

Stacjonarne przemysłowe urządzenia wysokociśnieniowe doskonale sprawdzają się na dużych obiektach, gdzie wyma-
gane jest częste czyszczenie oraz możliwość użytkowania maszyn przez więcej niż jednego użytkownika jednocześnie. 
W przypadku, gdy czyszczenie odbywa się w kilku różnych punktach lub pomieszczeniach mobline urządzenia wyso-
kociśnieniowe przestają być rozwiązaniem praktycznym czy wygodnym. Znacznie bardziej efektywne jest zastosowanie 
maszyn stacjonarnych z wieloma punktami odbioru zlokalizowanymi dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne. 

Stacjonarne przemysłowe urządzenia wysokociśnieniowe

Stacjonarne przemysłowe urządzenia wysokociśnieniowe 			  Strona� 134

Akcesoria			   Strona� 136
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Rozwiązanie dla całej firmy

Pojedyńcze urządzenie HDC może zasilać aż do 12 różnych punktów od-

bioru równocześnie dzięki wydatkowi wody na poziomie 12 000 l/h. Dla 

wielu zakładów systemy stacjonarnego czyszczenia wysokociśnieniowego 

są absolutnie niezastąpione. Stacjonarne urządzenia umożliwiają nie tyl-

ko ekonomicznie i efektywne czyszczenie ale i przeprowadzanie dezyn-

fekcji, dając przedsiębiorcom możliwość spełniania regulacji prawnych 

w tym zakresie. Zaletą urządzenia stacjonarnego jest jego ciągła dostęp-

ność „na żądanie“ oraz możliwość pełnej adaptacji do specyfiki wykony-

wanych prac czyszczących. Maszyny HDC są szczególnie docenianie 

w kuchniach przemysłowych, przetwórstwie spożywczym, przedsiębior-

stwach rolnych, przemyśle metalowym, chemicznym i farmaceutycznym 

oraz w parkach wodych. Kärcher nie tylko produkuje najwyższej klasy 

urządzenia, ale także służy pomocą zarówno na etapie planowania jak  

 wykonania instalacji stacjonarnej oraz dostarcza kompleksowych usług 

konserwacyjnych i serwisowych. 

Bezpieczne, wygodne i gotowe, kiedy ich potrzebujesz

Warto zainwestować w przemysłowe wysokociśnieniowe urządzenie sta-

cjonarne, które bez trudu zasila kilka różnych punktów odbioru równocze-

śnie. Pozwala to zaoszczędzić czas potrzebny na każdorazowy transport 

urządzenia mobilnego na miejce pracy oraz przygotowywanie go i pod-

łączanie, a także gwarantuje większą elastyczność zastosowań i komfort 

użytkowania.  Ponadto urządzenie stacjonarne potrafi zastąpić kilka urzą-

dzeń mobilnych gwarantując przy tym zachowanie pełnej higieny pracy 

i zajmując jedynie niewielką przestrzeń w pomieszczeniu, w który zostało 

zamontowane.  

W poszczególnych punktach odbioru osoby obsługujące urządzenie nie są 

narażone na styczność ze spalinami czy hasłas. Profesjonalna instalacja, 

techniczny monitoring oraz zabezpieczenie przed nieautoryzowanym do-

stępem gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa systemu. 

Stacjonarne przemysłowe urządzenia wysokociśnieniowe 
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Stacjonarne przemysłowe urządzenia wysokociśnieniowe 

HDC Classic

 HDC Classic

	 Od 1 do 3 użytkowników równocześnie
	 Może być zamontowane na ścianie lub na podłodze
	 Urządzenie stacjonarne

Dane techniczne
Wydatek wody l/h 700–2000

Maks. ciśnienie robocze bar / MPa 160/16 / 80/8

Ilość pomp 1

Ilość faz Ph 3

Napięcie V 400

Częstotliwość Hz 50

Moc przyłącza kW 11 / 5,5

Maks. temperatura na wejściu °C 85 / 60

Ciężar kg 150 / 135

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 860 x 595 x 580

Wyposażenie
Rama:

     Stal malowana proszkowo 

     Stal szlachetna 

Obudowa urządzenia:

     Stal malowana proszkowo 

     Stal szlachetna 

Numer katalogowy 1.509-501.2

 

  Opcja  

Stacjonarne wysokociśnieniowe urządzenia przemysłowe umoż-
liwiają skuteczne przeprowadzanie regularnego czyszczenia i de-
zynfekcji w kilku różnych punktach odbioru na obiekcie. Pozwalają 
uniknąć strat związanych z transportem i przygowowaniem ma-
szyny do pracy, a dzięki stacjonarnemu montażowi nie stwarzają 
zagrożeń podczas czyszczenia. Niezawodnie sprawdzają się w 
zakładach produkcyjnych i przetwórczych. 

Do pracy z trzema lancami 
równocześnie

1 Separacja wody z sieci poprzez zbiornik wstępnego przepływu

	 �Uspokojenie wody w zbiorniku wstępnego przepływu zapobiega zasysaniu 

powietrza chroniąc tym samym pompę. 

2 Funkcja automatycznego startu

	 �Po włączeniu pistoletu, pompa od razu zaczyna transportować wodę. 

Umożliwia to łatwa pracę we wszystkich punktach odbioru. 

1 2
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Stacjonarne przemysłowe urządzenia wysokociśnieniowe 

HDC Standard / Advanced

Stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe dla przemysłu imponują 
wysoką elastycznością zastosowań. Dzięki możliwości rozbudowy 
maszyn o szereg elemnetów dodatkowych można je łatwo dopa-
sować do indywidualnych wymagów danego obiektu. Urządze-
nia HDC niezawodnie sprawdzają się w zakładach produkcyjnych 
i przetwórczych oraz wszędzie tam, gdzie występuje konieczność 
przeprowadzania regularnego czyszczenia wysokociśnieniowego 
i dezynfekcji. 

Elastyczne urządzenie 
z wieloma punktami odbioru

1 Modułowa budowa

	� Urządzenia HDC Standard i Advanced mogą być wyposażone nawet 

w 4 pompy - w zależności od zapotrzebowania. Dzięki temu, maszyny 

te gwarantują użytkownikowi najwyższy możliwy poziom elastyczności.

2 Kontrola pomp

	� W zależności od bieżącego zapotrzebowania na wodę, kontrola pomp 

zabezpiecza ilość stosowną do potrzeb poprzez włączanie lub wyłączanie 

dodatkowych pomp.

1 2

HDC Standard HDC Advanced 

	 Od 1 do 8 użytkowników w tym samym czasie
	 Urządzenie stacjonarne

	 Od 1 do 12 użytkowników w tym samym czasie
	 Przemiennik częstotliwości
	 Urządzenie stacjonarne

Dane techniczne
Wydatek wody l/h 700–8000 700–12000

Maks. ciśnienie robocze bar / MPa 160/16 / 80/8 100 / 10

Ilość pomp 2–4 2–4

Ilość faz Ph 3 3

Napięcie V 400 400

Częstotliwość Hz 50 50

Moc przyłącza kW 22–46 22–46

Maks. temperatura na wejściu °C 85 / 60 85 / 60

Ciężar kg 330–580 330–550

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1170 x 800 x 1880 1170 x 800 x 1880

Wyposażenie
Rama:

     Stal malowana proszkowo  

     Stal szlachetna  

Obudowa urządzenia:

     Stal malowana proszkowo  

     Stal szlachetna  

Numer katalogowy 1.509-500.2 1.509-502.2

  Opcja  



Zubehör

136

S
ta

cj
on

ar
ne

 
p

rz
em

ys
ło

w
e 

ur
zą

d
ze

ni
a 

w
ys

ok
oc

iś
ni

en
io

w
e 

Stacjonarne przemysłowe urządzenia wysokociśnieniowe 

Akcesoria do wysokociśnieniowych przemysłowych 
urządzeń stacjonarnych

Stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe umożliwiają pracę nawet 12 użytkowników 
równocześnie. Wykorzystując różnorodne akcesoria dodatkowe można w pełni wyko-
rzystać ich możliwości i optymalnie dopasować je do specyficznych  wymogów czysz-
czonych powierzchni.

Numer katalogowy Ilość Opis 

Punkty odbioru
1 4.775-823.0 1 1 Pistolet przemysłowy, czarny, bez servopress.
2 4.775-825.0 1 2 Pistolet przemysłowy, szary, bez servopress.
3 4.775-784.0 1 3 Pistolet Easy Press, szary, z servopress.
4 4.775-471.0 1 4 Pierścień Servo Control do pistoletu Easy Press.
5 4.760-664.0 1 5 Lanca spryskująca, obrotowa, czarna, 600 mm.
6 4.760-660.0 1 6 Lanca spryskująca, obrotowa, czarna, 1500 mm.
7 4.760-661.0 1 7 Lanca spryskująca, obrotowa, czarna, 1550 mm.
8 4.760-662.0 1 8 Lanca spryskująca, obrotowa, czarna, 2050 mm.
9 4.760-625.0 1 9 Lanca spryskująca, bez regulacji, szara, 600 mm.

10 4.760-626.0 1 10 Lanca spryskująca, bez regulacji, szara, 1500 mm.
11 4.760-627.0 1 11 Lanca spryskująca, bez regulacji, szara, 1550 mm.
12 4.760-628.0 1 12 Lanca spryskująca, bez regulacji, szara, 2050 mm.
13 4.760-362.0 1 13 Lanca z regulacją ciśnienia, 670 mm, do aplikacji środka czyszczącego. 
14 4.760-230.0 1 14 Lanca z regulacją ciśnienia, 1040 mm, do aplikacji środka czyszczącego. 
15 4.763-927.0 1 15 Podwójna lanca pianowa.
16 2.883-394.0 1 16 Dysza 80 bar, wydatek wody 980 l/h, kąt spryskiwania 15° 1).
17 2.883-390.0 1 17 Dysza 160 bar, wydatek wody 950 l/h, kąt spryskiwania 15° 1).
18 2.883-406.0 1 18 Dysza 80 bar, wydatek wody 980 l/h, kąt spryskiwania 25° 1).
19 2.883-401.0 1 19 Dysza 160 bar, wydatek wody 950 l/h, kąt spryskiwania 25° 1).
20 6.391-342.0 1 20 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 10 m, PN 200.
21 6.391-972.0 1 21 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 15 m, PN 200.
22 6.390-031.0 1 22 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 20 m, PN 200.
23 6.390-354.0 1 23 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 10 m, longlife, PN 400.
24 6.390-027.0 1 24 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 20 m, longlife, PN 400.
25 6.389-479.0 1 25 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 10 m, szary, do przemysłu spożywczego, PN 180.
26 6.389-581.0 1 26 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 20 m, szary, do przemysłu spożywczego, PN 180.
27 6.390-023.0 1 27 Wąż wysokociśnieniowy, DN 10, 15 m, PN 200.
28 6.391-885.0 1 28 Wąż wysokociśnieniowy, niebieski, DN 8, 10 m, PN 400.
29 6.391-886.0 1 29 Wąż wysokociśnieniowy, niebieski, DN 8, 20 m, PN 400.
30 6.463-022.0 1 30 Szybkozłącze, sztywne. 
31 6.463-023.0 1 31 Szybkozłącze, luźne. 

Węże HP do bębna  6.391-421.0 32 6.390-025.0 1 32 Wąż wysokociśnieniowy, uniwersalny, DN 8, 10 m, PN 350.
33 6.390-171.0 1 33 Wąż wysokociśnieniowy, uniwersalny, DN 8, 20 m, PN 350.
34 6.390-704.0 1 34 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 10 m, do przemysłu spożywczego, PN 250.
35 6.390-705.0 1 35 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 20 m, do przemysłu spożywczego, PN 250.

Podawanie środka czyszczącego
36 3.637-001.0 1 36 Inżektor do 1 środka czyszczącego, bez dyszy (wymagana dysza do środka czyszczącego).
37 4.769-007.0 1 37 Dysza do środka czyszczącego: 

Przy  80 bar	 710 l/h	 max. 1,5 % RM
Przy 120 bar	 890 l/h	 max. 1,5 % RM
Przy 160 bar	 1.040 l/h	 max. 2,0 % RM

38 4.769-003.0 1 38 Dysza do środka czyszczącego:
Przy  80 bar	 680 l/h	 max. 4,5 % RM
Przy 120 bar	 880 l/h	 max. 4,0 % RM
Przy 160 bar	 1.030 l/h	 max. 3,5 % RM

39 4.769-002.0 1 39 Dysza do środka czyszczącego:
Przy  80 bar	 840 l/h	 max. 8,0 % RM
Przy 120 bar	 1.120 l/h	 max. 6,5 % RM
Przy 160 bar	 1.350 l/h	 max. 5,0 % RM

40 3.910-005.0 1 40 Centralne zaopatrzenie w środek czyszczący.
41 3.637-054.0 1 41 Inżektor piany do 1 środka pianowego, 900 l/h, 100 –120 bar.
42 2.641-702.0 1 42 Podwójny, kompletny dozownik środka czyszczącego, stal szlachetna. 
43 2.641-703.0 1 43 Uchwyt ścienny na 2 karnistry środka czyszczącego. 
44 2.641-704.0 1 44 Wózek z osprzętem do nanoszenia środka czyszczącego.
45 4.763-207.0 1 45 Dysza do pianowania.
46 4.402-022.0 1 46 Do mocowania dysz wyskociśnieniowej i elementów wyposażenia bezpośrednio na pistolecie wysokociśnieniowym (z gwintem jak w dyszy) – 1 x M 22 x 1.5/1 x M 18 x 1.5.

Prowadzenie węża
47 2.042-003.0 1 47 Prowadzenie węża i lancy.
48 2.637-566.0 1 48 Bęben na wąż, ręczny, 20 m, stal szlachetna.
49 2.639-919.0 1 49 Bęben na wąż, automatyczny, 20 m, przemysłowy design, włókno szklane wzmocnione plastikiem.
50 2.637-750.0 1 50 Bęben na wąż, automatyczny, 20 m, otwarta obudowa z aluminium w plastikową pokrywą.  
51 6.391-421.0 1 51 Bęben na wąż, automatyczny, do przemysłu spożywczego, 20 m, stal szlachetna, obrotowy.

Zdalne sterowanie
52 4.812-068.0 1 52 Przycisk start do zdalnego sterowania.

1) Dysze Power. Dodatkowe dysze dostępne na zamówienie. 
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Stacjonarne przemysłowe urządzenia wysokociśnieniowe 

3 9–12

36 50

1 4, 16–19

42

5–8 23–2620–22, 27

47 5144 45

Numer katalogowy Ilość Opis 

Punkty odbioru
1 4.775-823.0 1 1 Pistolet przemysłowy, czarny, bez servopress.
2 4.775-825.0 1 2 Pistolet przemysłowy, szary, bez servopress.
3 4.775-784.0 1 3 Pistolet Easy Press, szary, z servopress.
4 4.775-471.0 1 4 Pierścień Servo Control do pistoletu Easy Press.
5 4.760-664.0 1 5 Lanca spryskująca, obrotowa, czarna, 600 mm.
6 4.760-660.0 1 6 Lanca spryskująca, obrotowa, czarna, 1500 mm.
7 4.760-661.0 1 7 Lanca spryskująca, obrotowa, czarna, 1550 mm.
8 4.760-662.0 1 8 Lanca spryskująca, obrotowa, czarna, 2050 mm.
9 4.760-625.0 1 9 Lanca spryskująca, bez regulacji, szara, 600 mm.

10 4.760-626.0 1 10 Lanca spryskująca, bez regulacji, szara, 1500 mm.
11 4.760-627.0 1 11 Lanca spryskująca, bez regulacji, szara, 1550 mm.
12 4.760-628.0 1 12 Lanca spryskująca, bez regulacji, szara, 2050 mm.
13 4.760-362.0 1 13 Lanca z regulacją ciśnienia, 670 mm, do aplikacji środka czyszczącego. 
14 4.760-230.0 1 14 Lanca z regulacją ciśnienia, 1040 mm, do aplikacji środka czyszczącego. 
15 4.763-927.0 1 15 Podwójna lanca pianowa.
16 2.883-394.0 1 16 Dysza 80 bar, wydatek wody 980 l/h, kąt spryskiwania 15° 1).
17 2.883-390.0 1 17 Dysza 160 bar, wydatek wody 950 l/h, kąt spryskiwania 15° 1).
18 2.883-406.0 1 18 Dysza 80 bar, wydatek wody 980 l/h, kąt spryskiwania 25° 1).
19 2.883-401.0 1 19 Dysza 160 bar, wydatek wody 950 l/h, kąt spryskiwania 25° 1).
20 6.391-342.0 1 20 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 10 m, PN 200.
21 6.391-972.0 1 21 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 15 m, PN 200.
22 6.390-031.0 1 22 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 20 m, PN 200.
23 6.390-354.0 1 23 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 10 m, longlife, PN 400.
24 6.390-027.0 1 24 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 20 m, longlife, PN 400.
25 6.389-479.0 1 25 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 10 m, szary, do przemysłu spożywczego, PN 180.
26 6.389-581.0 1 26 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 20 m, szary, do przemysłu spożywczego, PN 180.
27 6.390-023.0 1 27 Wąż wysokociśnieniowy, DN 10, 15 m, PN 200.
28 6.391-885.0 1 28 Wąż wysokociśnieniowy, niebieski, DN 8, 10 m, PN 400.
29 6.391-886.0 1 29 Wąż wysokociśnieniowy, niebieski, DN 8, 20 m, PN 400.
30 6.463-022.0 1 30 Szybkozłącze, sztywne. 
31 6.463-023.0 1 31 Szybkozłącze, luźne. 

Węże HP do bębna  6.391-421.0 32 6.390-025.0 1 32 Wąż wysokociśnieniowy, uniwersalny, DN 8, 10 m, PN 350.
33 6.390-171.0 1 33 Wąż wysokociśnieniowy, uniwersalny, DN 8, 20 m, PN 350.
34 6.390-704.0 1 34 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 10 m, do przemysłu spożywczego, PN 250.
35 6.390-705.0 1 35 Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 20 m, do przemysłu spożywczego, PN 250.

Podawanie środka czyszczącego
36 3.637-001.0 1 36 Inżektor do 1 środka czyszczącego, bez dyszy (wymagana dysza do środka czyszczącego).
37 4.769-007.0 1 37 Dysza do środka czyszczącego: 

Przy  80 bar	 710 l/h	 max. 1,5 % RM
Przy 120 bar	 890 l/h	 max. 1,5 % RM
Przy 160 bar	 1.040 l/h	 max. 2,0 % RM

38 4.769-003.0 1 38 Dysza do środka czyszczącego:
Przy  80 bar	 680 l/h	 max. 4,5 % RM
Przy 120 bar	 880 l/h	 max. 4,0 % RM
Przy 160 bar	 1.030 l/h	 max. 3,5 % RM

39 4.769-002.0 1 39 Dysza do środka czyszczącego:
Przy  80 bar	 840 l/h	 max. 8,0 % RM
Przy 120 bar	 1.120 l/h	 max. 6,5 % RM
Przy 160 bar	 1.350 l/h	 max. 5,0 % RM

40 3.910-005.0 1 40 Centralne zaopatrzenie w środek czyszczący.
41 3.637-054.0 1 41 Inżektor piany do 1 środka pianowego, 900 l/h, 100 –120 bar.
42 2.641-702.0 1 42 Podwójny, kompletny dozownik środka czyszczącego, stal szlachetna. 
43 2.641-703.0 1 43 Uchwyt ścienny na 2 karnistry środka czyszczącego. 
44 2.641-704.0 1 44 Wózek z osprzętem do nanoszenia środka czyszczącego.
45 4.763-207.0 1 45 Dysza do pianowania.
46 4.402-022.0 1 46 Do mocowania dysz wyskociśnieniowej i elementów wyposażenia bezpośrednio na pistolecie wysokociśnieniowym (z gwintem jak w dyszy) – 1 x M 22 x 1.5/1 x M 18 x 1.5.

Prowadzenie węża
47 2.042-003.0 1 47 Prowadzenie węża i lancy.
48 2.637-566.0 1 48 Bęben na wąż, ręczny, 20 m, stal szlachetna.
49 2.639-919.0 1 49 Bęben na wąż, automatyczny, 20 m, przemysłowy design, włókno szklane wzmocnione plastikiem.
50 2.637-750.0 1 50 Bęben na wąż, automatyczny, 20 m, otwarta obudowa z aluminium w plastikową pokrywą.  
51 6.391-421.0 1 51 Bęben na wąż, automatyczny, do przemysłu spożywczego, 20 m, stal szlachetna, obrotowy.

Zdalne sterowanie
52 4.812-068.0 1 52 Przycisk start do zdalnego sterowania.

1) Dysze Power. Dodatkowe dysze dostępne na zamówienie. 



HöchstCiśnienie roboczereiniger

138

Urządzenia ultrawysokociśnieniowe

Urządzenia ultra wysokociśnieniowe do najbardziej 
wymagających prac i specjalistycznych zastosowań
Do wszystkich zadań, którym nie są w stanie sprostać konwencjonalne urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher poleca 
przemysłowe maszyny ultra wysokociśnieniowe UHP. Znajdują się wśród nich urządzenia z funkcją podgrzewania wody 
i bez, generujące ultrawysokie ciśnienie o wartości nawet do 2500 bar. Maszyny są w całości montowane na podwoziu 
przyczepy, a dzięki masie holowniczej na poziomie 1500 kg (przy pustym zbiorniku) mogą być z łatwością holowane przez 
średniej wielkości pojazdy. 

Urządzenia ultrawysokociśnieniowe

Urządzenia ultrawysokociśnieniowe Cage	 Strona� 140

Urządzenia ultrawysokociśnieniowe na przyczepie	 Strona� 142

Akcesoria	 Strona� 144
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2 Ultra wysokie ciśnienie, optymalna ochrona, wygodna

eksploatacja

Pojemny filtr wstępny skutecznie zabezpiecza urządzenie przed zanie-

czyszczeniami, które mogą znaleźć się w podawanej wodzie. Pompa 

ciśnieniowa pompuje wodę zasilającą ze zintegrowanego zbiornika wody 

do pompy wysokociśnieniowej, co zapobiega zjawisku kawitacji i tym 

samym wpływa na trwałość urządzenia. Po zwolnieniu spustu pistoletu, 

otwarty zawór ssący (w przypadku HD 7/250 zawór sprężonego po-

wietrza) natychmiastowo redukuje ciśnienie odciążając pompę. Zbiornik 

jednoosiowej przyczepy zamocowany pod ramą jest chroniony za po-

mocą zabezpieczającej komory. W zależności od modelu i zastosowa-

nia, do pięciu komór urządzenie może pomieścić do 430 l wody, oleju 

napędowego, płynu przeciw zamarzaniu, oleju opałowego i preparatu 

zmiękczającego. Zapewnia to elastyczność oraz rezerwy, jakich oczeku-

ją profesjonaliści na tym polu zastosowań.   

1 Mocne, uniwersalne, skuteczne

Ultrawysokociśnieniowe urządzenia z podgrzewaniem wody doskonale 

sprawdzają się w czyszczeniu fasad, usuwaniu wrażliwych na temperaturę 

farb, powłok, gipsu i smoły, a także myciu silosów, kanałów, zbiorników i 

rur.  Dzięki wyjątkowo skutecznym dyszom nie jest wymagane stosowanie 

środków czyszczących czy ścierniw. 

Jeszcze wyższe ciśnienie (nawet do 2500 bar) charakteryzuje maszyny 

bez podgrzewania wody. Mogą one usuwać farby, beton, odsłaniać sta-

lowe zbrojenia oraz służyć w wielu innych pracach remontowo-renowa-

cyjnych. 

HD 19/1000 zostało wyposażone w dwie pompy, z których każda wy-

twarza ciśnienie rzędu 1000 bar. Pozwala to na pracę z dwiema lancami 

równocześnie, wpływając na zwiększenie wydajności roboczej maszyny.  

Urządzenia ultrawysokociśnieniowe

21
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Urządzenia ultrawysokociśnieniowe

HD Cage Industrial (elektryczny)

Przemysłowe specjalistyczne 
urządzenia wysokociśnieniowe 
z silnikiem elektrycznym

Wysokociśnieniowe przemysłowe urządzenia zasilane elektrycz-
nie wyposażone w 4-biegunowe silniki asynchroniczne i odporne 
na przeciążenia korbowodowe pompy przeznaczone do pracy w 
trudnych warunkach. Doskonale nadają się do: czyszczenia fasad, 
rusztowań, usuwania tynku i zaprawy, mycia pojazdów i maszyn 
budowlanych,  mycia dachów, chodników, usuwania rdzy, usu-
wania skutków pożarów, czyszczenia instalacji przemysłowych 
(rurociągi, przenośniki taśmowe), czyszczenia rur oraz usuwania 
kory z pni. 

1 2 1

2

	 Pompa korbowodowa o wysokiej wydajności

	 Pompa korbowodowa Kärcher z zaworem przeciążeniowym i manometrem 

wyróżnia się wysoką wydajnością i wytrzymałością. 

	 Softstart

	 Urządzenia z silnikiem elektrycznym wyposażone są w tzw. softstart 

co chroni je przed twardym rozruchem. 

HD 13/35-4 HD 9/50-4

	 Mocny przemysłowy pistolet
	 Zabezpieczenie przed pracą na sucho (opcja)

	 Mocny przemysłowy pistolet
	 Zabezpieczenie przed pracą na sucho (opcja)

Dane techniczne
Ciśnienie robocze bar / MPa 100–350 / 10–35 150–500 / 15–50

Wydatek wody l/h 1260 900

Liczba faz Ph 3 3

Napięcie V 400 400

Częstotliwość Hz 50 50

Maks. temp. podawanej wody °C 60 60

Typ pompy  Pompa korbowodowa Kärcher o wysokiej wydajności Pompa korbowodowa Kärcher o wysokiej wydajności

Silnik  Silnik elektryczny 400 V / 50 Hz Silnik elektryczny 400 V / 50 Hz

Moc znamionowa kW 15 15

Ciężar kg 190 190

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 930 x 800 x 920 930 x 800 x 920

Wyposażenie
Softstart   
Numer katalogowy  1.367-154.0 1.367-156.0
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Urządzenia ultrawysokociśnieniowe

HD Cage Industrial (benzynowy)

Przemysłowe specjalistyczne 
urządzenia wysokociśnieniowe 
z silnikiem spalinowym

Wysokociśnieniowe przemysłowe urządzenia zasilane spalinowo, wy-
posażone w niezawodny i mocny silnik Honda. Podobnie jak modele 
zasilane elektrycznie mogą pracować z wodą podgrzaną do Ttempe-
ratury 60 °C. Szczególnie polecane do zastosowań w budownictwie 
i inżynierii lądowej, przemyśle stoczniowym, rolnictwie, leśnictwie oraz 
w branży komunalnej.

1 2 1

2

	 Przemysłowy pistolet

	 Wyjątkowo wytrzymały przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy Kärcher 

został zaprojektowany do zastosowań heavy duty.

	 Regulacja prędkości obrotowej

	 Po upływie 20 s od zwolnienia spustu pistoletu, silnik wejdzie na bieg jałowy, 

dzięki czemu praca z tymi urządzeniami staje się wyjątkowo ekonomiczna. 

Wpływa to także na wydłużenie żywotności urządzeń.

HD 13/35 Ge HD 9/50 Ge

	 Mocny przemysłowy pistolet
	 Zabezpieczenie przed pracą na sucho (opcja)
	 Regulacja prędkości obrotowej

	 Mocny przemysłowy pistolet
	 Zabezpieczenie przed pracą na sucho (opcja)
	 Regulacja prędkości obrotowej

Dane techniczne
Ciśnienie robocze bar / MPa 100–350 / 10–35 150–500 / 15–50

Wydatek wody l/h 1260 900

Liczba faz Ph – –

Napięcie V – –

Częstotliwość Hz – –

Maks. temp. podawanej wody °C 60 60

Typ pompy  Pompa korbowodowa Kärcher o wysokiej wydajności Pompa korbowodowa Kärcher o wysokiej wydajności

Silnik  Honda GX 660 Benzynowy Honda GX 660 Benzynowy

Moc znamionowa kW 16,4 16,4

Ciężar kg 135 135

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 930 x 800 x 920 930 x 800 x 920

Wyposażenie
Elektrostart   
Numer katalogowy  1.367-505.0 1.367-506.0
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Urządzenia ultrawysokociśnieniowe

UHP: Ultra wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące

UHP z funkcją podgrzewania wody 
montowane na przyczepie

Urządzenia HDS 17/60 De Tr1 i HDS 13/80 De Tr1 gwarantują wydaj-
ność, która jest niespotykana w pracy z gorącą wodą. Bardzo korzyst-
na relacja ceny do wydajności sprawia, że urządzenia są bezkonkuren-
cyjne na rynku. Optymalna masa i rozmiary umożliwiają ich szybkie 
i elastyczne zastosowanie tam, gdzie są potrzebne. Można je transpor-
tować z wykorzystaniem niemal każdego samochodu osobowego śred-
niej klasy.

1 2 1

2

	 Koncepcja łatwej obsługi i bezpieczeństwa

	 Wyświatlacz i czytelny panel obsługwy ułatwiają ustawienie ciśnienia robo-

czego czy temperaturę podgrzewana wody. 

	 Pięciokomorowy system zbiorników zapobiega dostaniu się do środowiska 

płynów eksploatacyjnych, takich jak paliwo, olej opałowy czy substancje 

zmiękczające.

	 Wysoka wydajność

	 Urządzenia ultrawysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody wyposażono w 

podwójne palniki olejowe. Dzięki inteligentnej kontroli spalania, palniki charak-

teryzują się doskonałą wydajnością. 

	 Układ regulacji ciśnienia i liczby obrotów oraz opatentowana konstrukcja 

zaworów pozwala na wydłużoną żywotność, oszczędność paliwa do 30% 

oraz możliwość długotrwałej eksploatacji.

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

	 Panel przedni i wyświetlacz tekstowy
	 Regulacja ciśnienia/prędkości obrotowej
	 Zwolnienie zaworu ssącego na biegu jałowym

	 Panel przedni i wyświetlacz tekstowy
	 Regulacja ciśnienia/prędkości obrotowej
	 Zwolnienie zaworu ssącego na biegu jałowym

Dane techniczne
Ciśnienie robocze bar / MPa 100–600 / 10–60 100–800 / 10–80

Wydatek wody l/min 28 21

Silnik  Kubota V 2403 Diesel Kubota V 2403 Diesel

Moc znamionowa kW 38 38

Moc grzewcza kW 132 132

Temperatura podgrzewania °C 95 95

Ciężar kg 1300 1300

Wyposażenie
Pistolet wysokociśnieniowy   
Lanca spryskująca   
Uchwyt   
Wąż wysokociśnieniowy m 30 20

Przewód sterujący m 30 30

Dysza z przyłączem śrubowym  Strumień płaski Strumień płaski

Wspornik ramieniowy   –

Numer katalogowy  1.025-001.0 1.025-002.0

 

  Objęte dostawą     
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Urządzenia ultrawysokociśnieniowe

UHP: Ultra wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące

UHP bez podgrzewania wody 
montowane na przyczepie 

W swojej klasie urządzenia UHP bez podgrzewania nie mają sobie rów-
nych. Znajdują zastosowanie we wszystkich pracach przy dużych bu-
dowlach oraz w budynkach przemysłowych. Wyróżniają się optymalną 
konstrukcją pod względem masy i zajmowanej przestrzeni. Dzięki temu 
mogą być przemieszczane z wykorzystaniem różnych holowników. Nie-
zmiernie krótki czas przygotowania do pracy zapewnia szybkie i elastycz-
ne stosowanie urządzenia tam, gdzie jest potrzebne. Model HD 7/250 
De Tr1 generuje ciśnienie w przedziale od 100 do 2500 bar (!) i posiada 
wbudowany kompresor, który umożliwia pracę z narzędziami zasilanymi 
skompresowanym powietrzem, takimi jak maszyny do cięcia wodą. 

1 2 1

2

	 Mobilne urządzenia

	 Przyczepa, na której zamontowane są maszyny może być bez przeszkód 

holowana przez samochód.

	 Przyjazne dla środowiska

	 Wszystkie silniki diesel zostały w standardzie wyposażone w filtr cząstek stałych.

	 Układ regulacji ciśnienia i liczby obrotów oraz opatentowana konstrukcja 

zaworów pozwala na spowolnienie zużycia, oszczędność paliwa do 30% 

oraz dłuższą eksploatację systemu. 

	 Sprawdzony pięciokomorowy system zbiorników wraz z korytem zabezpie-

czającym zapobiega w razie szkody wypłynięciu płynów eksploatacyjnych, 

takich jak paliwo.

HD 19/100 De Tr1 HD 7/250 De Tr1

	 Regulacja ciśnienia/prędkości obrotowej
	 Zwolnienie zaworu ssącego na biegu jałowym
	 Możliwość pracy z jedną lub dwiema lancami

	 Regulacja ciśnienia/prędkości obrotowej
	 Zawór membranowy kontrolowany powietrzem
	 Wbudowany kompresor powietrza

Dane techniczne
Ciśnienie robocze bar / MPa 100–1000 / 10–100 100–2500 / 10–250

Wydatek wody l/min 31 11,2

Silnik  VM R754 EU4 Diesel VM R754 EU4 Diesel

Moc znamionowa kW 70 72

Moc grzewcza A – –

Temperatura podgrzewania °C – –

Ciężar kg 1435 1485

Wyposażenie
Pistolet wysokociśnieniowy   
Lanca spryskująca   
Uchwyt   
Wąż wysokociśnieniowy m 20 20

Przewód sterujący m 30 30

Dysza z przyłączem śrubowym  Strumień płaski Strumień punktowy

Wspornik ramieniowy   –

Numer katalogowy  1.025-003.0 1.025-004.0

 

  Objęte dostawą     
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Akcesoria do urządzeń ultrawysokociśnieniowych

Akcesoria do przemysłowych urządzeń wysokociśnieniowych

Lance spryskujące, przełączane dysze, węże i niezbędna odzież ochronna – akcesoria 
dodatkowe sprawiają, że urządzenia ultrawysokociśnieniowe stają się jeszcze bardziej 
wydajne i dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkowników.   

Numer 
katalogowy Średnica Długość Opis H

D
 1

3/
35

-4
H

D
 9

/5
0-

4
H

D
 1

3/
35

 G
e

H
D

 9
/5

0 
G

e

Zestawy

Zabezpieczenie przed pracą na 
sucho

1 2.641-922.0 Do silników elektrycznych. 1  
2 2.641-923.0 Do silników spalinowych. 2  

Rolki sterujące 3 2.851-028.0 Rolki sterujące. 3    
Węże wysokociśnieniowe

Wąż wysokociśnieniowy 4 6.391-856.0 ID 8 3 m 640 bar, M 22 x 1,5. 4    
5 6.391-848.0 ID 8 10 m 5    
6 6.391-857.0 ID 8 20 m 6    
7 6.391-846.0 ID 10 10 m 620 bar, M 22 x 1,5. 7    
8 6.391-847.0 ID 10 20 m 8    

Lance

Pistolet przemysłowy Kärcher 9 4.775-824.0 650 bar – przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy o zoptymalizowanym prze-
pływie wody. Charakteryzuje się wysoką trwałością i niezawodnością. Odporny 
na działanie słonej wody, odpowiedni do przemysłu spożywczego.
Z przyłączem M 22 x 1.5.

9

   

Lanca spryskująca 10 4.760-679.0 700 mm Z adapterem dyszy. 10    
11 4.760-653.0 1050 mm 11    
12 4.760-675.0 1500 mm 12    
13 4.760-677.0 2050 mm 13    

Dysza do piaskowania

Wymagany adapter do dyszy
do piaskowania

14 5.401-325.0 M 20 x 1 IG do 9/16" UNF AG. 14
   

Dysza do piaskowania 15 6.025-253.0 Zestaw dysz: 3 x 0,6. 15    
Lanca ssąca 16 6.025-258.0 Do  zasysania środka czyszczącego. 16    
Wąż do piaskowania 17 6.025-308.0 Wąż do ścierniwa. 17    
Zestaw dysz F98 18 6.025-434.0 0,6 mm, w zestawie 3 szt. 18    

19 6.025-256.0 0,6 mm. 19    
Zestaw montażowy 
do zestawu dysz

20 6.025-257.0 Do dysz F98. 20
   

Ścierniwo 21 6.025-309.0 25 kg, 0,5–1 mm. 21    
22 6.025-310.0 25 kg, 0,7–1,4 mm. 22    

Złącza

Złącze węża 23 4.403-002.0 Do łączenia przedłużających węży wysokociśnieniowych, 
przyłącz 2 x M22 x 1.5 m, mosiądz z gumową osłoną.  

23
   

Dysze rotacyjne

Dysza rotacyjna F3 power 24 6.415-914.0 350 bar, 1,35 mm, M 20 x 1. 24  
Dysza rotacyjna 350 25 4.767-173.0 25  
Dysza rotacyjna F3 power 26 6.415-915.0 500 bar, 1,05 mm, M 20 x 1. 26  
Dysza rotacyjna

Narzędzie do zestawów
naprawczych dysz

27 6.025-233.0 Do F3, F4, F1, F25. 27
   

  Objęte dostawą       Opcja     
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HöchstCiśnienie roboczereiniger-Zubehör

1 3 4-8 9 10 15 16

17 23 24, 26

Numer 
katalogowy Średnica Długość Opis H

D
 1

3/
35

-4
H

D
 9

/5
0-

4
H

D
 1

3/
35

 G
e

H
D

 9
/5

0 
G

e

Zestawy

Zabezpieczenie przed pracą na 
sucho

1 2.641-922.0 Do silników elektrycznych. 1  
2 2.641-923.0 Do silników spalinowych. 2  

Rolki sterujące 3 2.851-028.0 Rolki sterujące. 3    
Węże wysokociśnieniowe

Wąż wysokociśnieniowy 4 6.391-856.0 ID 8 3 m 640 bar, M 22 x 1,5. 4    
5 6.391-848.0 ID 8 10 m 5    
6 6.391-857.0 ID 8 20 m 6    
7 6.391-846.0 ID 10 10 m 620 bar, M 22 x 1,5. 7    
8 6.391-847.0 ID 10 20 m 8    

Lance

Pistolet przemysłowy Kärcher 9 4.775-824.0 650 bar – przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy o zoptymalizowanym prze-
pływie wody. Charakteryzuje się wysoką trwałością i niezawodnością. Odporny 
na działanie słonej wody, odpowiedni do przemysłu spożywczego.
Z przyłączem M 22 x 1.5.

9

   

Lanca spryskująca 10 4.760-679.0 700 mm Z adapterem dyszy. 10    
11 4.760-653.0 1050 mm 11    
12 4.760-675.0 1500 mm 12    
13 4.760-677.0 2050 mm 13    

Dysza do piaskowania

Wymagany adapter do dyszy
do piaskowania

14 5.401-325.0 M 20 x 1 IG do 9/16" UNF AG. 14
   

Dysza do piaskowania 15 6.025-253.0 Zestaw dysz: 3 x 0,6. 15    
Lanca ssąca 16 6.025-258.0 Do  zasysania środka czyszczącego. 16    
Wąż do piaskowania 17 6.025-308.0 Wąż do ścierniwa. 17    
Zestaw dysz F98 18 6.025-434.0 0,6 mm, w zestawie 3 szt. 18    

19 6.025-256.0 0,6 mm. 19    
Zestaw montażowy 
do zestawu dysz

20 6.025-257.0 Do dysz F98. 20
   

Ścierniwo 21 6.025-309.0 25 kg, 0,5–1 mm. 21    
22 6.025-310.0 25 kg, 0,7–1,4 mm. 22    

Złącza

Złącze węża 23 4.403-002.0 Do łączenia przedłużających węży wysokociśnieniowych, 
przyłącz 2 x M22 x 1.5 m, mosiądz z gumową osłoną.  

23
   

Dysze rotacyjne

Dysza rotacyjna F3 power 24 6.415-914.0 350 bar, 1,35 mm, M 20 x 1. 24  
Dysza rotacyjna 350 25 4.767-173.0 25  
Dysza rotacyjna F3 power 26 6.415-915.0 500 bar, 1,05 mm, M 20 x 1. 26  
Dysza rotacyjna

Narzędzie do zestawów
naprawczych dysz

27 6.025-233.0 Do F3, F4, F1, F25. 27
   

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do urządzeń ultrawysokociśnieniowych

Numer 
katalogowy Średnica Długość Opis H

D
 1

3/
35

-4
H

D
 9

/5
0-

4
H

D
 1

3/
35

 G
e

H
D

 9
/5

0 
G

e

Dysze power

Dysza płaskostrumieniowa 28 5.765-165.0 15°, 350 bar, 1.300 l/h (benzyna, 60 Hz). 28 
29 5.765-166.0 15°, 350 bar, 1.300 l/h (silnik elektryczny). 29 
30 5.765-163.0 15°, 500 bar, 900 l/h (benzyna, 60 Hz). 30 
31 5.765-164.0 15°, 500 bar, 900 l/h (silnik elektryczny). 31 

Dysza punktowa 32 5.765-161.0 350 bar, 1.300 l/h (benzyna, 60 Hz). 32 
33 5.765-162.0 350 bar, 1.300 l/h (silnik elektryczny). 33 
34 5.765-159.0 500 bar, 900 l/h (silnik elektryczny). 34 
35 5.765-160.0 500 bar, 900 l/h (benzyna, 60 Hz). 35 

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do urządzeń ultrawysokociśnieniowych

28-35

Numer 
katalogowy Średnica Długość Opis H

D
 1

3/
35

-4
H

D
 9

/5
0-

4
H

D
 1

3/
35

 G
e

H
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e

Dysze power

Dysza płaskostrumieniowa 28 5.765-165.0 15°, 350 bar, 1.300 l/h (benzyna, 60 Hz). 28 
29 5.765-166.0 15°, 350 bar, 1.300 l/h (silnik elektryczny). 29 
30 5.765-163.0 15°, 500 bar, 900 l/h (benzyna, 60 Hz). 30 
31 5.765-164.0 15°, 500 bar, 900 l/h (silnik elektryczny). 31 

Dysza punktowa 32 5.765-161.0 350 bar, 1.300 l/h (benzyna, 60 Hz). 32 
33 5.765-162.0 350 bar, 1.300 l/h (silnik elektryczny). 33 
34 5.765-159.0 500 bar, 900 l/h (silnik elektryczny). 34 
35 5.765-160.0 500 bar, 900 l/h (benzyna, 60 Hz). 35 

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do urządzeń ultrawysokociśnieniowych

Akcesoria do UHP

Specjalistyczne zastosowania wymagają specjalnego osprzętu. W ofercie Kärcher znajdu-
je się szeroki wybór akcesoriów do standardowych jak i niestandardowych prac z wyko-
rzystaniem urządzeń ultrawysokociśnieniowych: począwszy od lanc jedno i wielo-strumie-
niowych po dysze pnumatyczne i systemy do piaskowania.

Numer 
katalogowy Średnica Długość Opis H

D
S

 1
7/

60
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e 
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80
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e 
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50
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e 

T
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Przyłącz wody

Wstępny filtr wody 1 6.025-306.0 50 µm. 1    
Filtr kartridżowy 2 6.025-284.0 2    
Wąż na bębnie 3 6.025-118.0 DN 19 20 m Złącza Geka. 3    
Węże wysokociśnieniowe

Smar do gwintowanych złączy 
ze stali szlachetnej. 

4 6.280-180.0 Smar do gwintowanych złączy ze stali szlachetnej. 4
   

Wąż wysokociśnieniowy 5 6.025-277.0 ID 10 30 m 600 bar, M 24 x 1,5, na bębnie. 5 
6 6.025-157.0 ID 10 20 m 600 bar, M 24 x 1,5. 6 
7 6.025-158.0 ID 10 30 m 7 
8 6.025-278.0 ID 10 20 m 1.250 bar, M 24 x 1,5, na bębnie. 8   
9 6.025-159.0 ID 10 10 m 1.250 bar, M 24 x 1,5. 9   

10 6.025-160.0 ID 10 20 m 10   
11 6.025-161.0 ID 10 30 m 11   
12 6.025-162.0 ID 10 40 m 12   
13 6.025-279.0 ID 8 20 m 1.000 bar, M 24 x 1,5, na bębnie. 13 
14 6.025-163.0 ID 8 5 m 1.000 bar, M 24 x 1,5. 14 
15 6.025-164.0 ID 8 10 m 15 
16 6.025-165.0 ID 8 20 m 16 
17 6.025-166.0 ID 8 30 m 17 
18 6.025-170.0 ID 5 5 m 2.500 bar, 9/16" UNF. 18 
19 6.025-171.0 ID 5 10 m 19 
20 6.025-172.0 ID 5 20 m 20 
21 6.025-173.0 ID 5 5 m 2.500 bar, 9/16" UNF, z osłoną. 21 
22 6.025-174.0 ID 5 10 m 22 
23 6.025-175.0 ID 5 20 m 23 
24 6.025-183.0 ID 8 5 m 2.500 bar, 9/16" UNF. 24 
25 6.025-184.0 ID 8 10 m 25 
26 6.025-185.0 ID 8 20 m 26 
27 6.025-186.0 ID 8 40 m 27 
28 6.025-187.0 ID 8 10 m 2.500 bar, 9/16" UNF, z osłoną. 28 
29 6.025-191.0 ID 8 20 m 29 
30 6.025-192.0 ID 8 40 m 30 

Uszczelka O-ring (Viton 90) 31 6.025-313.0 12 x 2,0. 31 
Uszczelka O-ring (NBR 90) 32 6.025-314.0 13 x 2,0. 32  
Obrotowe złącze węża 33 6.025-082.0 3.000 bar, 9/16" UNF. 33 

34 6.025-285.0 1.500 bar, M 24 x 1,5. 34   
Przyłącz węża 35 6.025-167.0 Do łączenia i przedłużania węży wysokociśnieniowych, 

złącze 2 x M 24 x 1.5 m, stal szlachetna.
35

  

Osłona węża HP 36 6.025-169.0 ID 8 /  
ID 10

Osłona węża. 36
   

Szekla 37 6.025-195.0 Szekla. 37    
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do urządzeń ultrawysokociśnieniowych

1 5, 8 13 18-20, 24-25, 27 21-23, 28, 30 26 29

33 34 36 37

Numer 
katalogowy Średnica Długość Opis H

D
S
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T
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Przyłącz wody

Wstępny filtr wody 1 6.025-306.0 50 µm. 1    
Filtr kartridżowy 2 6.025-284.0 2    
Wąż na bębnie 3 6.025-118.0 DN 19 20 m Złącza Geka. 3    
Węże wysokociśnieniowe

Smar do gwintowanych złączy 
ze stali szlachetnej. 

4 6.280-180.0 Smar do gwintowanych złączy ze stali szlachetnej. 4
   

Wąż wysokociśnieniowy 5 6.025-277.0 ID 10 30 m 600 bar, M 24 x 1,5, na bębnie. 5 
6 6.025-157.0 ID 10 20 m 600 bar, M 24 x 1,5. 6 
7 6.025-158.0 ID 10 30 m 7 
8 6.025-278.0 ID 10 20 m 1.250 bar, M 24 x 1,5, na bębnie. 8   
9 6.025-159.0 ID 10 10 m 1.250 bar, M 24 x 1,5. 9   

10 6.025-160.0 ID 10 20 m 10   
11 6.025-161.0 ID 10 30 m 11   
12 6.025-162.0 ID 10 40 m 12   
13 6.025-279.0 ID 8 20 m 1.000 bar, M 24 x 1,5, na bębnie. 13 
14 6.025-163.0 ID 8 5 m 1.000 bar, M 24 x 1,5. 14 
15 6.025-164.0 ID 8 10 m 15 
16 6.025-165.0 ID 8 20 m 16 
17 6.025-166.0 ID 8 30 m 17 
18 6.025-170.0 ID 5 5 m 2.500 bar, 9/16" UNF. 18 
19 6.025-171.0 ID 5 10 m 19 
20 6.025-172.0 ID 5 20 m 20 
21 6.025-173.0 ID 5 5 m 2.500 bar, 9/16" UNF, z osłoną. 21 
22 6.025-174.0 ID 5 10 m 22 
23 6.025-175.0 ID 5 20 m 23 
24 6.025-183.0 ID 8 5 m 2.500 bar, 9/16" UNF. 24 
25 6.025-184.0 ID 8 10 m 25 
26 6.025-185.0 ID 8 20 m 26 
27 6.025-186.0 ID 8 40 m 27 
28 6.025-187.0 ID 8 10 m 2.500 bar, 9/16" UNF, z osłoną. 28 
29 6.025-191.0 ID 8 20 m 29 
30 6.025-192.0 ID 8 40 m 30 

Uszczelka O-ring (Viton 90) 31 6.025-313.0 12 x 2,0. 31 
Uszczelka O-ring (NBR 90) 32 6.025-314.0 13 x 2,0. 32  
Obrotowe złącze węża 33 6.025-082.0 3.000 bar, 9/16" UNF. 33 

34 6.025-285.0 1.500 bar, M 24 x 1,5. 34   
Przyłącz węża 35 6.025-167.0 Do łączenia i przedłużania węży wysokociśnieniowych, 

złącze 2 x M 24 x 1.5 m, stal szlachetna.
35

  

Osłona węża HP 36 6.025-169.0 ID 8 /  
ID 10

Osłona węża. 36
   

Szekla 37 6.025-195.0 Szekla. 37    
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do urządzeń ultrawysokociśnieniowych

Numer 
katalogowy Średnica Długość Opis H

D
S

 1
7/

60
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e 
T

r1
H
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3/

80
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T
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T
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Lina mocująca 38 6.025-311.0 0,5 m Lina mocująca. 38    
Nypel 39 6.025-193.0 9/16" stal szlachetna. 39 
Pistolet wysokociśnieniowy

Pistolet 40 6.025-124.0 1.000 bar, 24 V, M 24 x 1,5. 40   
41 6.025-149.0 3.000 bar, 24 V, 9/16" UNF. 41 

Wspornik ramieniowy 42 6.025-301.0 Wspornik ramieniowy zabezpieczający operatora przed odrzutem pistoletu. 42    
Wyłącznik bezpieczeństwa, 24 V 43 6.025-121.0 Wyłącznik bezpieczeństwa, 24 V. 43    
Przewód sterujący 44 6.025-119.0 30 m Na bębnie. 44    

45 6.025-120.0 50 m 45    
Wyłącznik bezpieczeństwa 46 6.025-447.0 Zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa. 46    
Lance

Lanca spryskująca 47 6.025-125.0 300 mm 1.500 bar, 9/16" UNF. 47   
48 6.025-126.0 500 mm 48   
49 6.025-127.0 750 mm 49   
50 6.025-128.0 1000 mm 50   
51 6.025-129.0 1500 mm 51   
52 6.025-150.0 300 mm 3.000 bar, 9/16" UNF. 52    
53 6.025-151.0 500 mm 53    
54 6.025-152.0 800 mm 54    
55 6.025-153.0 1000 mm 55    

Uchwyt lancy spryskującej 56 6.025-300.0 Uchwyt lancy spryskującej. 56    
Uchwyt 57 2.642-306.0 Uchwyt. 57    
Osłona przed odpryskami 58 2.642-286.0 Osłona przed odpryskami. 58    
Dysze okrągłe F4 / F19

Uchwyt dysz F4 / F19 59 6.025-302.0 Uchwyt dysz F4 / F19. 59   
O-Ring 60 6.025-168.0 Do uchwytu dysz F4 / F19. 60   
Dysza okrągła F4 61 6.025-261.0 1.500 bar, 0,70 mm, 30°, 2 x. 61   

62 6.025-200.0 1.500 bar, 0,80 mm. 62   
63 6.025-470.0 1.500 bar, 0,90 mm. 63   
64 6.025-259.0 1.500 bar, 1,00 mm, 2 x. 64   
65 6.025-262.0 1.500 bar, 1,10 mm, 2 x. 65   
66 6.025-199.0 1.500 bar, 1,20 mm. 66   
67 6.025-471.0 1.500 bar, 1,25 mm. 67   
68 6.025-196.0 1.500 bar, 1,50 mm. 68   

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do urządzeń ultrawysokociśnieniowych

39 40-41 43 44 45 52 56

59

Numer 
katalogowy Średnica Długość Opis H
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Lina mocująca 38 6.025-311.0 0,5 m Lina mocująca. 38    
Nypel 39 6.025-193.0 9/16" stal szlachetna. 39 
Pistolet wysokociśnieniowy

Pistolet 40 6.025-124.0 1.000 bar, 24 V, M 24 x 1,5. 40   
41 6.025-149.0 3.000 bar, 24 V, 9/16" UNF. 41 

Wspornik ramieniowy 42 6.025-301.0 Wspornik ramieniowy zabezpieczający operatora przed odrzutem pistoletu. 42    
Wyłącznik bezpieczeństwa, 24 V 43 6.025-121.0 Wyłącznik bezpieczeństwa, 24 V. 43    
Przewód sterujący 44 6.025-119.0 30 m Na bębnie. 44    

45 6.025-120.0 50 m 45    
Wyłącznik bezpieczeństwa 46 6.025-447.0 Zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa. 46    
Lance

Lanca spryskująca 47 6.025-125.0 300 mm 1.500 bar, 9/16" UNF. 47   
48 6.025-126.0 500 mm 48   
49 6.025-127.0 750 mm 49   
50 6.025-128.0 1000 mm 50   
51 6.025-129.0 1500 mm 51   
52 6.025-150.0 300 mm 3.000 bar, 9/16" UNF. 52    
53 6.025-151.0 500 mm 53    
54 6.025-152.0 800 mm 54    
55 6.025-153.0 1000 mm 55    

Uchwyt lancy spryskującej 56 6.025-300.0 Uchwyt lancy spryskującej. 56    
Uchwyt 57 2.642-306.0 Uchwyt. 57    
Osłona przed odpryskami 58 2.642-286.0 Osłona przed odpryskami. 58    
Dysze okrągłe F4 / F19

Uchwyt dysz F4 / F19 59 6.025-302.0 Uchwyt dysz F4 / F19. 59   
O-Ring 60 6.025-168.0 Do uchwytu dysz F4 / F19. 60   
Dysza okrągła F4 61 6.025-261.0 1.500 bar, 0,70 mm, 30°, 2 x. 61   

62 6.025-200.0 1.500 bar, 0,80 mm. 62   
63 6.025-470.0 1.500 bar, 0,90 mm. 63   
64 6.025-259.0 1.500 bar, 1,00 mm, 2 x. 64   
65 6.025-262.0 1.500 bar, 1,10 mm, 2 x. 65   
66 6.025-199.0 1.500 bar, 1,20 mm. 66   
67 6.025-471.0 1.500 bar, 1,25 mm. 67   
68 6.025-196.0 1.500 bar, 1,50 mm. 68   

  Objęte dostawą       Opcja     
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Dysze płaskostrumieniowe 69 6.025-457.0 1.500 bar, 0,60 mm, 10°. 69   
70 6.025-458.0 1.500 bar, 0,60 mm, 30°. 70   
71 6.025-459.0 1.500 bar, 0,70 mm, 10°. 71   
72 6.025-460.0 1.500 bar, 0,70 mm, 20°. 72   
73 6.025-461.0 1.500 bar, 0,70 mm, 30°. 73   
74 6.025-264.0 1.500 bar, 0,80 mm, 30°. 74   
75 6.025-462.0 1.500 bar, 0,90 mm, 10°. 75   
76 6.025-463.0 1.500 bar, 0,90 mm, 20°. 76   
77 6.025-464.0 1.500 bar, 0,90 mm, 30°. 77   
78 6.025-217.0 1.500 bar, 1,00 mm, 10°. 78   
79 6.025-214.0 1.500 bar, 1,00 mm, 20°. 79   
80 6.025-215.0 1.500 bar, 1,00 mm, 30°. 80   
81 6.025-263.0 1.500 bar, 1,00 mm, 30°, 2 x. 81   
82 6.025-216.0 1.500 bar, 1,00 mm, 10°. 82   
83 6.025-466.0 1.500 bar, 1,10 mm, 20°. 83   
84 6.025-467.0 1.500 bar, 1,10 mm, 30°. 84   
85 6.025-465.0 1.500 bar, 1,10 mm, 40°. 85   
86 6.025-206.0 1.500 bar, 1,20 mm, 10°. 86   
87 6.025-207.0 1.500 bar, 1,20 mm, 20°. 87   
88 6.025-208.0 1.500 bar, 1,20 mm, 30°. 88   
89 6.025-265.0 1.500 bar, 1,20 mm, 30°, 2 x. 89   
90 6.025-209.0 1.500 bar, 1,20 mm, 45°. 90   
91 6.025-468.0 1.500 bar, 1,30 mm, 10°. 91   
92 6.025-469.0 1.500 bar, 1,30 mm, 30°. 92   
93 6.025-210.0 1.500 bar, 1,40 mm, 10°. 93   
94 6.025-211.0 1.500 bar, 1,40 mm, 20°. 94   
95 6.025-212.0 1.500 bar, 1,40 mm, 30°. 95   
96 6.025-213.0 1.500 bar, 1,40 mm, 60°. 96   
97 6.025-201.0 1.500 bar, 1,50 mm, 10°. 97   
98 6.025-202.0 1.500 bar, 1,50 mm, 15°. 98   
99 6.025-203.0 1.500 bar, 1,50 mm, 20°. 99   

100 6.025-204.0 1.500 bar, 1,50 mm, 30°. 100   
101 6.025-205.0 1.500 bar, 1,50 mm, 40°. 101   

Dysze okrągłe

Przyłącze dyszy 102 6.025-303.0 Uchwyt dyszy F21. 102    
Dysza ślepa F21 103 6.025-237.0 Dysza ślepa F21, bez otworu. 103    
Dysza okrągła F21, Saphir 104 6.025-218.0 2.500 bar, 0,20 mm. 104    

105 6.025-219.0 2.500 bar, 0,25 mm. 105    
106 6.025-220.0 2.500 bar, 0,45 mm. 106    
107 6.025-221.0 2.500 bar, 0,65 mm. 107    
108 6.025-222.0 2.500 bar, 0,70 mm. 108    

  Objęte dostawą       Opcja     
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Dysze płaskostrumieniowe 69 6.025-457.0 1.500 bar, 0,60 mm, 10°. 69   
70 6.025-458.0 1.500 bar, 0,60 mm, 30°. 70   
71 6.025-459.0 1.500 bar, 0,70 mm, 10°. 71   
72 6.025-460.0 1.500 bar, 0,70 mm, 20°. 72   
73 6.025-461.0 1.500 bar, 0,70 mm, 30°. 73   
74 6.025-264.0 1.500 bar, 0,80 mm, 30°. 74   
75 6.025-462.0 1.500 bar, 0,90 mm, 10°. 75   
76 6.025-463.0 1.500 bar, 0,90 mm, 20°. 76   
77 6.025-464.0 1.500 bar, 0,90 mm, 30°. 77   
78 6.025-217.0 1.500 bar, 1,00 mm, 10°. 78   
79 6.025-214.0 1.500 bar, 1,00 mm, 20°. 79   
80 6.025-215.0 1.500 bar, 1,00 mm, 30°. 80   
81 6.025-263.0 1.500 bar, 1,00 mm, 30°, 2 x. 81   
82 6.025-216.0 1.500 bar, 1,00 mm, 10°. 82   
83 6.025-466.0 1.500 bar, 1,10 mm, 20°. 83   
84 6.025-467.0 1.500 bar, 1,10 mm, 30°. 84   
85 6.025-465.0 1.500 bar, 1,10 mm, 40°. 85   
86 6.025-206.0 1.500 bar, 1,20 mm, 10°. 86   
87 6.025-207.0 1.500 bar, 1,20 mm, 20°. 87   
88 6.025-208.0 1.500 bar, 1,20 mm, 30°. 88   
89 6.025-265.0 1.500 bar, 1,20 mm, 30°, 2 x. 89   
90 6.025-209.0 1.500 bar, 1,20 mm, 45°. 90   
91 6.025-468.0 1.500 bar, 1,30 mm, 10°. 91   
92 6.025-469.0 1.500 bar, 1,30 mm, 30°. 92   
93 6.025-210.0 1.500 bar, 1,40 mm, 10°. 93   
94 6.025-211.0 1.500 bar, 1,40 mm, 20°. 94   
95 6.025-212.0 1.500 bar, 1,40 mm, 30°. 95   
96 6.025-213.0 1.500 bar, 1,40 mm, 60°. 96   
97 6.025-201.0 1.500 bar, 1,50 mm, 10°. 97   
98 6.025-202.0 1.500 bar, 1,50 mm, 15°. 98   
99 6.025-203.0 1.500 bar, 1,50 mm, 20°. 99   

100 6.025-204.0 1.500 bar, 1,50 mm, 30°. 100   
101 6.025-205.0 1.500 bar, 1,50 mm, 40°. 101   

Dysze okrągłe

Przyłącze dyszy 102 6.025-303.0 Uchwyt dyszy F21. 102    
Dysza ślepa F21 103 6.025-237.0 Dysza ślepa F21, bez otworu. 103    
Dysza okrągła F21, Saphir 104 6.025-218.0 2.500 bar, 0,20 mm. 104    

105 6.025-219.0 2.500 bar, 0,25 mm. 105    
106 6.025-220.0 2.500 bar, 0,45 mm. 106    
107 6.025-221.0 2.500 bar, 0,65 mm. 107    
108 6.025-222.0 2.500 bar, 0,70 mm. 108    

  Objęte dostawą       Opcja     
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Dysza okrągła F21 Long life 109 6.025-445.0 2.500 bar, 0,20 mm. 109    
110 6.025-238.0 2.500 bar, 0,25 mm. 110    
111 6.025-248.0 2.500 bar, 0,30 mm. 111    
112 6.025-239.0 2.500 bar, 0,35 mm. 112    
113 6.025-240.0 2.500 bar, 0,40 mm. 113    
114 6.025-241.0 2.500 bar, 0,45 mm. 114    
115 6.025-242.0 2.500 bar, 0,50 mm. 115    
116 6.025-243.0 2.500 bar, 0,55 mm. 116    
117 6.025-244.0 2.500 bar, 0,60 mm. 117    
118 6.025-245.0 2.500 bar, 0,65 mm. 118    
119 6.025-236.0 2.500 bar, 0,70 mm. 119    
120 6.025-441.0 2.500 bar, 0,75 mm. 120    
121 6.025-442.0 2.500 bar, 0,80 mm. 121    
122 6.025-443.0 2.500 bar, 0,85 mm. 122    
123 6.025-444.0 2.500 bar, 0,90 mm. 123    

Dysza rotacyjna

Dysza rotacyjna F3 power 124 6.025-223.0 600 bar, 1,35 mm. 124 
Zestaw naprawczy 
do dyszy rotacyjnej F 3

125 6.025-224.0 600 bar, 1,35 mm, (wirnik + piasta). 125


Dysza rotacyjna F3 power 126 6.025-225.0 800 bar, 1,10 mm. 126 
Zestaw naprawczy 
do dyszy rotacyjnej F 3

127 6.025-226.0 800 bar, 1,10 mm, (wirnik + piasta). 127


Dysza rotacyjna F1 power 128 6.025-227.0 1.000 bar, 1,20 mm. 128 
Zestaw naprawczy 
do dyszy rotacyjnej F 1

129 6.025-228.0 1.000 bar, 1,20 mm, (wirnik + piasta). 129


Dysza rotacyjna F1 power 
(do pracy z dwiema lancami)

130 6.025-231.0 1.000 bar, 0,90 mm. 130


Zestaw naprawczy do dyszy 
rotacyjnej F 1 (do pracy 
z dwiema lancami)

131 6.025-229.0 1.000 bar, 0,90 mm, (wirnik + piasta). 131


Dysza rotacyjna F25 power 132 6.025-232.0 2.500 bar, 0,60 mm. 132 
Zestaw naprawczy 
do dyszy rotacyjnej F 25

133 6.025-230.0 2.500 bar, 0,60 mm, (wirnik + piasta). 133


Narzędzie do zestawów 
naprawczych

134 6.025-233.0 Do F3, F4, F1, F25. 134
   

Dysze rotacyjne Multi-strumieniowe (samo-napędzane)

Prowadnica obrotowa TD 1000 135 6.025-234.0 1.000 bar, 9/16" UNF. 135   
Prowadnica obrotowa TD 3000 136 6.025-276.0 3.000 bar, 9/16" UNF. 136    
Nośnik dysz TD-06-30° 137 6.025-235.0 3000 bar, 6-strumieni, podwójny obwód, 30°, do dysz F 21. 137    
Nośnik dysz TD-09-35° 138 6.025-268.0 3000 bar, 6-strumieni, pojedyńczy obwód, 35°, do dysz F 21. 138    
Nośnik dysz TD-10-35° 139 6.025-269.0 3000 bar, 5-strumieni, pojedyńczy obwód, 35°, do dysz F 21. 139    
Nośnik dysz TD-07-25° 140 6.025-266.0 3000 bar, 6-strumieni, podwójny obwód, 25°, do dysz F 21. 140    
Nośnik dysz TD-08-25° 141 6.025-267.0 3000 bar, 6-strumieni, pojedyńczy obwód, 25°, do dysz F 21. 141    
Nośnik dysz TD-12-35° 142 6.025-270.0 3000 bar, 2-strumienie, pojedyńczy obwód, 35°, do dysz F 21. 142    
  Objęte dostawą       Opcja     
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124 130 135 137 139
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Dysza okrągła F21 Long life 109 6.025-445.0 2.500 bar, 0,20 mm. 109    
110 6.025-238.0 2.500 bar, 0,25 mm. 110    
111 6.025-248.0 2.500 bar, 0,30 mm. 111    
112 6.025-239.0 2.500 bar, 0,35 mm. 112    
113 6.025-240.0 2.500 bar, 0,40 mm. 113    
114 6.025-241.0 2.500 bar, 0,45 mm. 114    
115 6.025-242.0 2.500 bar, 0,50 mm. 115    
116 6.025-243.0 2.500 bar, 0,55 mm. 116    
117 6.025-244.0 2.500 bar, 0,60 mm. 117    
118 6.025-245.0 2.500 bar, 0,65 mm. 118    
119 6.025-236.0 2.500 bar, 0,70 mm. 119    
120 6.025-441.0 2.500 bar, 0,75 mm. 120    
121 6.025-442.0 2.500 bar, 0,80 mm. 121    
122 6.025-443.0 2.500 bar, 0,85 mm. 122    
123 6.025-444.0 2.500 bar, 0,90 mm. 123    

Dysza rotacyjna

Dysza rotacyjna F3 power 124 6.025-223.0 600 bar, 1,35 mm. 124 
Zestaw naprawczy 
do dyszy rotacyjnej F 3

125 6.025-224.0 600 bar, 1,35 mm, (wirnik + piasta). 125


Dysza rotacyjna F3 power 126 6.025-225.0 800 bar, 1,10 mm. 126 
Zestaw naprawczy 
do dyszy rotacyjnej F 3

127 6.025-226.0 800 bar, 1,10 mm, (wirnik + piasta). 127


Dysza rotacyjna F1 power 128 6.025-227.0 1.000 bar, 1,20 mm. 128 
Zestaw naprawczy 
do dyszy rotacyjnej F 1

129 6.025-228.0 1.000 bar, 1,20 mm, (wirnik + piasta). 129


Dysza rotacyjna F1 power 
(do pracy z dwiema lancami)

130 6.025-231.0 1.000 bar, 0,90 mm. 130


Zestaw naprawczy do dyszy 
rotacyjnej F 1 (do pracy 
z dwiema lancami)

131 6.025-229.0 1.000 bar, 0,90 mm, (wirnik + piasta). 131


Dysza rotacyjna F25 power 132 6.025-232.0 2.500 bar, 0,60 mm. 132 
Zestaw naprawczy 
do dyszy rotacyjnej F 25

133 6.025-230.0 2.500 bar, 0,60 mm, (wirnik + piasta). 133


Narzędzie do zestawów 
naprawczych

134 6.025-233.0 Do F3, F4, F1, F25. 134
   

Dysze rotacyjne Multi-strumieniowe (samo-napędzane)

Prowadnica obrotowa TD 1000 135 6.025-234.0 1.000 bar, 9/16" UNF. 135   
Prowadnica obrotowa TD 3000 136 6.025-276.0 3.000 bar, 9/16" UNF. 136    
Nośnik dysz TD-06-30° 137 6.025-235.0 3000 bar, 6-strumieni, podwójny obwód, 30°, do dysz F 21. 137    
Nośnik dysz TD-09-35° 138 6.025-268.0 3000 bar, 6-strumieni, pojedyńczy obwód, 35°, do dysz F 21. 138    
Nośnik dysz TD-10-35° 139 6.025-269.0 3000 bar, 5-strumieni, pojedyńczy obwód, 35°, do dysz F 21. 139    
Nośnik dysz TD-07-25° 140 6.025-266.0 3000 bar, 6-strumieni, podwójny obwód, 25°, do dysz F 21. 140    
Nośnik dysz TD-08-25° 141 6.025-267.0 3000 bar, 6-strumieni, pojedyńczy obwód, 25°, do dysz F 21. 141    
Nośnik dysz TD-12-35° 142 6.025-270.0 3000 bar, 2-strumienie, pojedyńczy obwód, 35°, do dysz F 21. 142    
  Objęte dostawą       Opcja     
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Dysze rotacyjne Multi-strumieniowe (napędzane pneumatycznie)

Speedy 3000, bez smarownicy 143 6.025-343.0 3.000 bar, 9/16" UNF. 143 
Speedy 3000, ze smarownicą 144 6.025-246.0 144 
Olej do pneumatyki Speedy 145 6.025-345.0 Olej stosowany w układzie pneumatycznym Speedy. 145 
Nośnik dysz E09 146 6.025-247.0 6-strumieni, podwójny obwód, do dysz F 21. 146 
Nośnik dysz E02 147 6.025-348.0 2-strumienie, pojedyńczy obwód, do dysz F 21. 147 
Wąż sprężonego powietrza 148 6.025-249.0 ID 10 20 m Wąż sprężonego powietrza, 20 m. 148 
Wąż sprężonego powietrza 149 6.025-250.0 ID 10 40 m Wąż sprężonego powietrza, 40 m. 149 
Pistolet do piaskowania

Pistolet do piaskowania 150 6.025-253.0 Rozmiar dyszy:: 3 x 0,6. 150   
151 6.025-254.0 Do HDS 17/60, HD 19/100, 3 x 0,7. 151   

Lanca ssąca 152 6.025-258.0 Do zasysania środka spryskującego. 152   
Wąż do piaskowania 153 6.025-308.0 Wąż do piaskowania. 153   
Zestaw dysz F98 154 6.025-434.0 0,6 mm, w zestawie 3 szt. 154   

155 6.025-435.0 0,7 mm, w zestawie 3 szt. 155   
156 6.025-256.0 0,6 mm. 156   
157 6.025-255.0 0,7 mm. 157   

Zestaw montażowy 
do zestawu dysz

158 6.025-257.0 Do dysz F98. 158
  

Ścierniwo 159 6.025-309.0 25 kg, 0,5–1 mm. 159   
160 6.025-310.0 25 kg, 0,7–1,4 mm. 160   

Czyszczenie rur

Pedał do uruchamiania 
urządzenia, 24 V

161 6.025-286.0 24 V, 5 m przewodu z wtyczką, stosuje się razem z zestawem do czyszczenia rur. 161
  

Dysza do czyszczenia rur F35 162 6.025-275.0 G 1/8", Index 1,1, nieobrotowa. 162 
Dysza do czyszczenia rur F36 163 6.025-297.0 G 1/4", Index 1,2, nieobrotowa. 163 
Dysza obrotowa R12 164 6.025-273.0 G 1/8", Index 2 x 1, obrotowa. 164 
Dysza obrotowa R18 165 6.025-293.0 G 1/4", 2 x 0,8, obrotowa. 165 

166 6.025-294.0 G 1/4", 2 x 0,9, obrotowa. 166 
167 6.025-295.0 G 1/4", 2 x 1, obrotowa. 167 

Pierścień łączący do dysz 168 6.025-298.0 Do dysz z gwintem 1/4". 168   
169 6.025-316.0 Do dysz z gwintem 1/8". 169   

Wąż wysokociśnieniowy 170 6.025-290.0 ID 6 6 m G 1/4". 170   
171 6.025-291.0 ID 6 10 m 171   
172 6.025-433.0 ID 6 20 m 172   
173 6.025-288.0 ID 5 6 m G 1/8". 173   
174 6.025-289.0 ID 5 10 m 174   
175 6.025-432.0 ID 5 20 m 175   

Zestawy

Floormaster 176 6.025-260.0 Przystawka do czyszczenia powierzchni, maks. 1000 bar, szerokość robocza 300 mm. 176   
Zabezpieczenie 
przed najechaniem

177 2.025-001.0 Zabezpieczenie przed najechaniem. 177
   

Uchwyty transportowe 178 2.025-002.0 Uchwyty transportowe. 178    
Skrzynia na akcesoria 179 2.025-004.0 Skrzynia na akcesoria. 179    
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do urządzeń ultrawysokociśnieniowych

144 146 150 151 152 153 161

163 167 172

Numer 
katalogowy Średnica Długość Opis H
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Dysze rotacyjne Multi-strumieniowe (napędzane pneumatycznie)

Speedy 3000, bez smarownicy 143 6.025-343.0 3.000 bar, 9/16" UNF. 143 
Speedy 3000, ze smarownicą 144 6.025-246.0 144 
Olej do pneumatyki Speedy 145 6.025-345.0 Olej stosowany w układzie pneumatycznym Speedy. 145 
Nośnik dysz E09 146 6.025-247.0 6-strumieni, podwójny obwód, do dysz F 21. 146 
Nośnik dysz E02 147 6.025-348.0 2-strumienie, pojedyńczy obwód, do dysz F 21. 147 
Wąż sprężonego powietrza 148 6.025-249.0 ID 10 20 m Wąż sprężonego powietrza, 20 m. 148 
Wąż sprężonego powietrza 149 6.025-250.0 ID 10 40 m Wąż sprężonego powietrza, 40 m. 149 
Pistolet do piaskowania

Pistolet do piaskowania 150 6.025-253.0 Rozmiar dyszy:: 3 x 0,6. 150   
151 6.025-254.0 Do HDS 17/60, HD 19/100, 3 x 0,7. 151   

Lanca ssąca 152 6.025-258.0 Do zasysania środka spryskującego. 152   
Wąż do piaskowania 153 6.025-308.0 Wąż do piaskowania. 153   
Zestaw dysz F98 154 6.025-434.0 0,6 mm, w zestawie 3 szt. 154   

155 6.025-435.0 0,7 mm, w zestawie 3 szt. 155   
156 6.025-256.0 0,6 mm. 156   
157 6.025-255.0 0,7 mm. 157   

Zestaw montażowy 
do zestawu dysz

158 6.025-257.0 Do dysz F98. 158
  

Ścierniwo 159 6.025-309.0 25 kg, 0,5–1 mm. 159   
160 6.025-310.0 25 kg, 0,7–1,4 mm. 160   

Czyszczenie rur

Pedał do uruchamiania 
urządzenia, 24 V

161 6.025-286.0 24 V, 5 m przewodu z wtyczką, stosuje się razem z zestawem do czyszczenia rur. 161
  

Dysza do czyszczenia rur F35 162 6.025-275.0 G 1/8", Index 1,1, nieobrotowa. 162 
Dysza do czyszczenia rur F36 163 6.025-297.0 G 1/4", Index 1,2, nieobrotowa. 163 
Dysza obrotowa R12 164 6.025-273.0 G 1/8", Index 2 x 1, obrotowa. 164 
Dysza obrotowa R18 165 6.025-293.0 G 1/4", 2 x 0,8, obrotowa. 165 

166 6.025-294.0 G 1/4", 2 x 0,9, obrotowa. 166 
167 6.025-295.0 G 1/4", 2 x 1, obrotowa. 167 

Pierścień łączący do dysz 168 6.025-298.0 Do dysz z gwintem 1/4". 168   
169 6.025-316.0 Do dysz z gwintem 1/8". 169   

Wąż wysokociśnieniowy 170 6.025-290.0 ID 6 6 m G 1/4". 170   
171 6.025-291.0 ID 6 10 m 171   
172 6.025-433.0 ID 6 20 m 172   
173 6.025-288.0 ID 5 6 m G 1/8". 173   
174 6.025-289.0 ID 5 10 m 174   
175 6.025-432.0 ID 5 20 m 175   

Zestawy

Floormaster 176 6.025-260.0 Przystawka do czyszczenia powierzchni, maks. 1000 bar, szerokość robocza 300 mm. 176   
Zabezpieczenie 
przed najechaniem

177 2.025-001.0 Zabezpieczenie przed najechaniem. 177
   

Uchwyty transportowe 178 2.025-002.0 Uchwyty transportowe. 178    
Skrzynia na akcesoria 179 2.025-004.0 Skrzynia na akcesoria. 179    
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do urządzeń ultrawysokociśnieniowych

Numer 
katalogowy Średnica Długość Opis H
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Inne

Złącze śrubowe 180 6.025-086.0 Złącze gwintowane do wszystkich lanc i węży 2500 bar. 180    
Przewód uziemiający 181 6.025-117.0 10 m 181    
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do urządzeń ultrawysokociśnieniowych

Numer 
katalogowy Średnica Długość Opis H

D
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Inne

Złącze śrubowe 180 6.025-086.0 Złącze gwintowane do wszystkich lanc i węży 2500 bar. 180    
Przewód uziemiający 181 6.025-117.0 10 m 181    
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do urządzeń ultrawysokociśnieniowych

Ubiór ochronny do pracy
z urządzeniami ultrawysokociśnieniowymi
Niezastąpiony.
Sprzęt ochronny jest absolutnie niezbędny do pracy z urządzeniami ultra wysokociśnieniowymi.
Kärcher oferuje pełny asortyment ubiorów ochronnych do tego celu.
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Akcesoria do urządzeń ultrawysokociśnieniowych

Ubiór ochronny do pracy
z urządzeniami ultrawysokociśnieniowymi

1-6 7-8 11-149-10 15-21, 25-31 22-23 24

32, 34

Numer 
katalogowy Rozmiar

Odporność 
na wysokie ciśnienie (bar)

Ubiory ochronne do pracy z urządzeniami ultra wysokociśnieniowymi

Kombinezon 1 6.025-474.0 S – M 1000

Kombinezon 2 6.025-475.0 L – XL 1000

Kombinezon 3 6.025-476.0 XXL – XXXL 1000

Kombinezon 4 6.025-388.0 S – M 2000

Kombinezon 5 6.025-389.0 L – XL 2000

Kombinezon 6 6.025-390.0 XXL – XXXL 2000

Kamizelka 7 6.025-477.0 M – XXL 1000

Kamizelka 8 6.025-393.0 M – XXL 2000

Fartuch 9 6.025-478.0 Rozmiar uniwersalny 1000

Fartuch 10 6.025-396.0 Rozmiar uniwersalny 2000

Osłona ręki 11 6.025-479.0 Lewa 1000

Osłona ręki 12 6.025-480.0 Prawa 1000

Osłona ręki 13 6.025-399.0 Lewa 2000

Osłona ręki 14 6.025-400.0 Prawa 2000

Buty 15 6.025-401.0 42 3000

Buty 16 6.025-402.0 43 3000

Buty 17 6.025-403.0 44 3000

Buty 18 6.025-404.0 45 3000

Buty 19 6.025-405.0 46 3000

Buty 20 6.025-406.0 47 3000

Buty 21 6.025-407.0 48 3000

Gamasze 22 6.025-481.0 Rozmiar uniwersalny 1000

Gamasze 23 6.025-409.0 Rozmiar uniwersalny 2000

Wąż ochronny 24 6.025-410.0 Ø 59  mm, L 750  mm one pressure

Buty 25 6.025-411.0 40 800

Buty 26 6.025-412.0 41 800

Buty 27 6.025-413.0 42 800

Buty 28 6.025-414.0 43 800

Buty 29 6.025-415.0 44 800

Buty 30 6.025-416.0 45 800

Buty 31 6.025-417.0 46 800

Kask 32 6.025-418.0 Rozmiar uniwersalny –

Poliwęglanowa przesłona, przeźroczysta 1.2 mm 33 6.025-419.0 Rozmiar uniwersalny –

Nauszniki wyciszające 34 6.025-420.0 Rozmiar uniwersalny –

Poliwęglanowa przesłona, wymienna,  przeźroczysta 1.2 mm 35 6.025-421.0 Rozmiar uniwersalny –



Odkurzacze uniwersalne, Odkurzacze na sucho

162

Odkurzacze uniwersalne:

Odkurzacze uniwersalne z systemem Tact	 Strona� 166

Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych	 Strona� 171

Odkurzacze uniwersalne klasy Ap	 Strona� 180

Odkurzacze uniwersalne klasy Standard	 Strona� 184

Odkurzacze specjalistyczne	 Strona� 190

Akcesoria do odkurzaczy	 Strona� 214

Odkurzacze uniwersalne – sprostają każdemu zadaniu

Każdy doświadczony użytkownik wie, że siła ssąca nie jest jedynym parametrem odpowiedzialnym za wydajność pracy 
odkurzacza. Szczególnie istotną rolę odgrywają tu także filtry oraz system ich oczyszczania, wielkość zbiorników na za-
nieczyszczenia, rodzaj i wielkość torebek filtracyjnych oraz system ich wymiany, a także konstrukcja całego urządzenia 
i właściwie dobrane wyposażenie. Od dziesięcioleci Kärcher wyznacza standardy w dziedzinie wydajności odkurzaczy oraz 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Odkurzacze uniwersalne
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Szeroki asortyment odkurzaczy uniwersalnych Kärcher jest rezultatem wieloletniego doświadczenia oraz lekcji, jakich udzie-
lają nam użytkownikcy. To dzięki utrzymywaniu stałych kontaktów z odbiorcami naszych urządzeń jesteśmy w stanie nie-
ustannie je usprawniać kierując się potrzebą klienta.  

Odkurzacze uniwersalne – mocne i wielofunkcyjne

Odkurzacze uniwersalne

Idealny odkurzacz do każdej aplikacji

Uniwersalne odkurzacze Kärcher doskonale sprawdzają się zarówno podczas prac na sucho jak i na mokro. 

Modele Standard: zaprojektowane z myślą o usuwaniu dużych ilości cieczy oraz grubych zanieczyszczeń.

Modele Ap: uniwersalne, proste i niedrogie odkurzacze do pracy na mokro i sucho. 

Modele Tact: przeznaczone w szczególności do usuwania dużych ilości drobnego i bardzo drobneg pyłu oraz pracy z elektronarzędziami.  

321

1

2

3

 
NT 27/1  

do
NT 48/1 

NT 70/1 
do

NT 70/3

NT 14/1 Ap
do

NT 35/1 Ap

NT 65/2 Ap
do

NT 75/2 Ap

NT 35/1 Tact
do

NT 55/1 Tact

NT 65/2 Tact²
do

NT 75/2 Tact²

Klasa Standard Klasa Ap Klasa Tact

Ciecze

Małe ilości   

Duże ilości   

Suchy brud  

Małe ilości   

Duże ilości   

Drobny pył

Małe ilości  

Duże ilości 

Bardzo duże ilości 

   Odpowiednie       Rekomendowane
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EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69 Appendix AA

Klasa pyłu Minimalny stopień filtracji Przeznaczenie Zastosowanie

L ≤ 1,0 %  �Pyły o wartości MAC > 1 mg/m3

M < 0,1 %  �Pyły o wartości MAC > 0.1 mg/m3

 �Pył drzewny max. 1200 W/50 L
 Pył drzewny (buk, dąb)
 Pyły lakiernicze
 Pyły pochodzące z obróbki
   ceramiki i plastiku

H < 0,005 %  �Pyły o wartości MAC
 �Pyły rakotwórcze (§35 GeStoffV)
 �Pyły chorobotwórcze

 �Pyły rakotwórcze (ołów, węgiel, smo-
ła, nikiel, kobalt, miedź, kadm, itp.)

 Pleśń, bakterie
 Drobnoustroje
 Formaldehyd

Dodatkowe testy* < 0,005 %  Pyły zawierajace azbest  �Pył azbestowy z izolacji cieplnych 
lub ścian ognioodpornych

Pyły wybuchowe 
(Strefa 22)

Podobnie jak przy klasach L, M oraz H 
z dodatkowymi testami

 �Pyły wybuchowe w strefie 22  Pył papierowy
 Pył mączny
 Pył z obróbki metali (np. aluminium)

EX ≤ 1,0 %  �Pyły o wartości MAC > 1 mg/m3

* Obowiązujący dla Niemiec TRGS 519. 
ATEX = Atmosfera wybuchowa MAC = Maksymalne dopuszczalne stężenie

Odkurzacze uniwersalne

Tact  - system automatycznego oczyszczania filtra

System automatycznego oczyszczania filtra Tact zapobiega spadko-

wi siły ssącej nawet podczas odkurzania drobnego pyłu oraz korzyst-

nie wpływa na żywotność filtra głównego. Co 15 s silne uderzenie 

powietrza otrzepuje filtr z zalegających zanieczyszczeń przywracając 

pełną siłę ssania. System Tact stosowany jest w odkurzaczach uni-

wersalnych Kärcher (na mokro-sucho) wyposażonych w płaski filtr 

falisty. 

Tact2 – podwójnie skuteczny

System TACT2 stanowi nową jakość w utrzymaniu niezmiennej siły 

ssania przez cały czas. Składa się z połączonych ze sobą dwóch 

systemów TACT i montowany jest w urządzeniach wyposażonych 

w dwie turbiny.

Klasy bezpieczeństwa

Odkurzacze Kärcher przeznaczone do zastosowań specjalistycznych 

zapewniają skuteczną eliminację pyłu zgodnie z regulacjami TÜV. 

Urządzenia przystosowane do odsysania pyłu klasy M i H wyposa-

żone są w system antystatyczny, elektrycznie przewodzące akcesoria 

i automatyczne gniazdo do podłączania elektronarzędzi. Odkurza-

cze przystosowane do zbierania pyłów klasy H spełniają także normy 

(TRGS 519) umożliwiające im zbieranie pyłu azbestowego.

  Zertifiziert nach -RL 94/9 EG

1 2

3

1

2

3

Automatyczne Oczyszczanie Filtra
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Odkurzacze uniwersalne
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Klasa Tact
NT 35/1 Tact 35 61 230 / 23 II –  –  168
NT 35/1 Tact Te 35 61 230 / 23 I   –  168
NT 40/1 Tact 40 61 230 / 23 II –  –  169
NT 40/1 Tact Te 40 61 230 / 23 I   –  169
NT 45/1 Tact 45 61 230 / 23 II –  –  170
NT 45/1 Tact Te 45 61 230 / 23 I   –  170
NT 45/1 Tact Te Ec 45 61 230 / 23 I   –  171
NT 55/1 Tact 55 61 230 / 23 II –  –  172
NT 55/1 Tact Te 55 61 230 / 23 I   –  172
NT 35/1 Tact Te M 35 61 230 / 23 I   –  173
NT 45/1 Tact Te M 45 61 230 / 23 I   –  173
NT 55/1 Tact Te M 55 61 230 / 23 I   –  173
NT 35/1 Tact Te H 35 61 230 / 23 I   –  174
NT 45/1 Tact Te H 45 61 230 / 23 I   –  174
NT 75/1 Tact Me Te H 75 61 230 / 23 I   –  174
NT 65/2 Tact2 65 2 x 74 254 / 25,4 I   –  176
NT 75/2 Tact2 Me 75 2 x 74 254 / 25,4 I   –  176
NT 55/2 Tact2 Me I 55 2 x 74 254 / 25,4 I   –  178
NT 65/2 Tact2 Tc 65 2 x 74 254 / 25,4 II –  –  178
NT 75/2 Tact2 Me Tc 75 2 x 74 254 / 25,4 II –  –  178
Klasa Ap
NT 14/1 Classic 14 61 230 / 23 II –  – – 180
NT 14/1 Ap 14 61 230 / 23 II –   – 180
NT 14/1 Ap Adv 14 61 230 / 23 II –   – 180
NT 14/1 Ap Te Adv 14 61 230 / 23 I    – 180
NT 14/1 Ap Te Adv L 14 61 230 / 23 I    – 180
NT 25/1 Ap 25 61 230 / 23 II –   – 182
NT 35/1 Ap 35 61 230 / 23 II –   – 182
NT 65/2 Ap 65 2 x 74 254 / 25,4 II –   – 184
NT 75/2 Ap Me Tc 75 2 x 74 254 / 25,4 II –   – 184
Klasa Standard
NT 27/1 27 67 200 / 20 II – – – – 186
NT 27/1 Adv 27 67 200 / 20 II – – – – 186
NT 27/1 Me 27 67 200 / 20 II – – – – 186
NT 27/1 Me Adv 27 67 200 / 20 II – – – – 186
NT 48/1 48 67 200 / 20 II – – – – 186
NT 48/1 Te 48 67 200 / 20 II – – – – 186
NT 70/1 70 56 208 / 20,8 II – – – – 188
NT 70/2 70 2 x 56 208 / 20,8 II – – – – 188
NT 70/3 70 3 x 56 208 / 20,8 II – – – – 188
NT 70/2 Me 70 2 x 56 208 / 20,8 II – – – – 188
NT 70/2 Adv 70 2 x 56 208 / 20,8 II – – – – 188
NT 70/2 Tc 70 2 x 56 208 / 20,8 II – – – – 190
NT 70/3 Tc 70 3 x 56 208 / 20,8 II – – – – 190
NT 70/2 Me Tc 70 2 x 56 208 / 20,8 II – – – – 190
NT 70/3 Me Tc 70 3 x 56 208 / 20,8 II – – – – 190
Odkurzacze specjalistyczne
NT 35/1 Tact Bs 35 61 230 / 23 I   –  192
NT 55/1 Tact Bs 55 61 230 / 23 I   –  192
NT 611 Eco K 55 57 235 / 23,5 I – – – – 193
NT 611 Eco KF 55 57 235 / 23,5 I – – – – 193
NT 611 Mwf 55 57 235 / 23,5 I – – – – 193
NT 75/1 Me Ec H Z22 75 61 230 / 23 I   – – 175
NT 80/1 B1 M S 80 56 235 / 23,5 I  – – – 175

  Objęte dostawą      Przygotowany do pracy z system antystatycznym      Kompletny system antystatyczny  
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Odkurzacze uniwersalne

NT 35/1 Tact

Niezmiennie wysoka siła ssania

Odkurzacz o mocnej, niezawodnej konstrukcji zaprojektowany z myślą 
o skutecznej pracy przy dużym obciążeniu i w niesprzyjających wa-
runkach. Dzięki systemowi automatycznego oczyszczania filtra TACT 
oraz płaskiemu filtrowi falistemu przez cały czas pracy zachowuje nie-
zmiennie wysoką siłę ssania.

1 2 1

2

	 Tact – system automatycznego oczyszczania filtra

	 System automatycznego oczyszczania filtra TACT zapobiega spadkowi siły 

ssącej nawet podczas odkurzania drobnego pyłu oraz korzystnie wpływa na 

żywotność filtra głównego.

	 Filtr jest otrzepywany przez silne uderzenie powietrza zwrotnego, które inicjo-

wane jest automatycznie co 15 sekund w trakcie odkurzania.

	 Mocna budowa i wysokiej jakości wyposażenie

	 Wytrzymały, odporny na przetarcia przewód zasilający, elastyczny i trwały 

wąż oraz rury ssące ze stali szlachetnej i uniwersalna ssawka podłogowa 

na wyposażeniu standardowym.

	 Pojemny zbiornik z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności 

na mechaniczne uszkodzenia.

NT 35/1 Tact NT 35/1 Tact Te

	 TACT – automatyczny system oczyszczania filtra
	 Uchwyty na akcesoria i wąż
	 Płaski filtr falisty (klasa pyłu M)

	 TACT – automatyczny system oczyszczania filtra
	 Adapter do podłączania elektronarzędzi
	 Może pracować z osprzętem antystatycznym

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61 61

Podciśnienie mbar / kPa 230 / 23 230 / 23

Pojemność zbiornika l 35 35

Maksymalna moc turbiny W 1380 1380

Średnica znamionowa mm 35 35

Przewód zasilający m 7,5 7,5

Głośność pracy dB (A) 67 67

Ciężar kg 11,5 12,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 520 x 380 x 580 520 x 380 x 580

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2,5 2,5

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m   
Worek filtracyjny  Papier Papier

Ssawka podłogowa uniwersalna mm 300 300

Ssawka szczelinowa   
Adapter do podłączania elektronarzędzi – 
Numer katalogowy  1.184-850.0 1.184-856.0

 

  Objęte dostawą     



167

O
d

ku
rz

ac
ze

 
p

ro
fe

sj
o

n
al

n
e

Odkurzacze uniwersalne

NT 40/1 Tact

Idealny odkurzacz do branży 
budowlanej

Odkurzacz NT 40/1 Tact został zaprojektowany do prac w branży bu-
dowlanej i w niesprzyjających warunkach. Doskonale sprawdza się 
w usuwaniu drobnego pyłu klasy M. Wyposażony w mocny zderzak, 
pojemny, 40-litrowy zbiornik oraz system Tact zapewniający niezmien-
nie wysoką siłę ssącą. Model Te dodatkowo jest wyposażony w aktyw-
ne gniazdo do podłączania elektronarzędzi.

1 2 1

2

	 Tact – system automatycznego oczyszczania filtra

	 System automatycznego oczyszczania filtra TACT zapobiega spadkowi siły 

ssącej nawet podczas odkurzania drobnego pyłu oraz korzystnie wpływa na 

żywotność filtra głównego.

	 Filtr jest otrzepywany przez silne uderzenie powietrza zwrotnego, które inicjo-

wane jest automatycznie co 15 sekund w trakcie odkurzania.

	 Wygodna obsługa

	 Uchwyty na wąż i akcesoria, ergonomiczny uchwyt prowadzący.

	 Wyjątkowo długi, elastyczny wąż ssący zapewniający duży promień roboczy.

NT 40/1 Tact NT 40/1 Tact Te

	 Ergonomiczny uchwyt prowadzący
	 Pojemny zbiornik zanieczyszczeń
	 Uchwyty na akcesoria i wąż

	 Adapter do podłączania elektronarzędzi
	 Może pracować z osprzętem antystatycznym
	 Ergonomiczny uchwyt prowadzący

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61 61

Podciśnienie mbar / kPa 230 / 23 230 / 23

Pojemność zbiornika l 40 40

Maksymalna moc turbiny W 1380 1380

Średnica znamionowa mm 35 35

Przewód zasilający m 7,5 7,5

Głośność pracy dB (A) 67 67

Ciężar kg 14,1 14,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 555 x 380 x 870 555 x 380 x 870

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 4 4

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m   
Worek filtracyjny  Papier Papier

Ssawka podłogowa uniwersalna mm 300 300

Ssawka szczelinowa   
Adapter do podłączania elektronarzędzi – 
Numer katalogowy  1.184-864.0 1.184-865.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze uniwersalne

NT 45/1 Tact

Przetestowany w trudnych 
warunkach

Odkurzacz o mocnej, niezawodnej konstrukcji zaprojektowany z myślą 
o skutecznej pracy przy dużym obciążeniu i w niesprzyjających warun-
kach. Wyposażony w mocny, stalowy zderzak, pojemny, 45-litrowy 
zbiornik oraz system Tact zapewniający niezmiennie wysoką siłę ssącą. 
Model Te dodatkowo jest wyposażony w aktywne gniazdo do podłą-
czania elektronarzędzi. Dzięki niemu odkurzacz automatycznie wykrywa 
podłączone elektronarzędzie, a po wyłączeniu go pracuje jeszcze przez 
kilka sekund odsysając pył pozostający w wężu i rurze.

1 2 1

2

	 Tact  - system automatycznego oczyszczania filtra

	 System automatycznego oczyszczania filtra TACT zapobiega spadkowi siły 

ssącej nawet podczas odkurzania drobnego pyłu oraz korzystnie wpływa na 

żywotność filtra głównego.

	 Filtr jest otrzepywany przez silne uderzenie powietrza zwrotnego, 

które inicjowane jest automatycznie co 15 sekund w trakcie odkurzania.

	 Adapter elektronarzędzi

	 Pozwala na wygodną pracę z elektronarzędziami i odsysanie pyłu powstają-

cego podczas pracy w miejscu jego powstawania. Zapobiega to konieczno-

ści gruntownego odkurzania całego pomieszczenia.

NT 45/1 Tact NT 45/1 Tact Te

	 TACT – automatyczny system oczyszczania filtra
	 Uchwyty na akcesoria i wąż
	 Płaski filtr falisty (klasa pyłu M)

	 TACT  - automatyczny system oczyszczania filtra
	 Adapter do podłączania elektronarzędzi
	 Może pracować z osprzętem antystatycznym

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61 61

Podciśnienie mbar / kPa 230 / 23 230 / 23

Pojemność zbiornika l 45 45

Maksymalna moc turbiny W 1380 1380

Średnica znamionowa mm 35 35

Przewód zasilający m 7,5 7,5

Głośność pracy dB (A) 64 67

Ciężar kg 12,5 13,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 520 x 380 x 695 520 x 380 x 695

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2,5 2,5

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m   
Worek filtracyjny  Papier Papier

Ssawka podłogowa uniwersalna mm 300 300

Ssawka szczelinowa   
Adapter do podłączania elektronarzędzi – 
Numer katalogowy  1.145-830.0 1.145-836.0

 

  Objęte dostawą     



169

O
d

ku
rz

ac
ze

 
p

ro
fe

sj
o

n
al

n
e

Odkurzacze uniwersalne

NT 45/1 Tact Te Ec

Mocne i wyjątkowo trwałe

Wydajny odkurzacz o przedłużonej żywotności wyposażony w silnik 
indukcyjny bez zużywalnych szczotek węglowych. Urządzenie może 
być stosowane do pracy w trybie ciągłym. Wyposażone jest w aktyw-
ne gniazdo do podłączania elektronarzędzi i system automatycznego 
oczyszczania filtra Tact, który zapobiega spadkom siły ssącej nawet 
podczas pracy ciągłej i odkurzania drobnego pyłu. Urządzenie dedy-
kowane jest do prac w przemyśle.

1 2 1

2

	 Bezszczotkowy silnik indukcyjny

	 Bezszczotkowy silnik EC charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością 

5000 h. Umożliwia to odkurzaczowi NT 45/1 Tact Te EC pracę w trybie cią-

głym.

	 Regulacja siły ssącej

	 Pokrętło na głowicy umożliwia bezstopniową regulację siły ssącej odkurzacza.

NT 45/1 Tact Te Ec

	 Silnik indukcyjny o żywotności 5,000 h
	 Może pracować z osprzętem antystatycznym
	 Adapter do podłączania elektronarzędzi

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 62

Podciśnienie mbar / kPa 245 / 24,5

Pojemność zbiornika l 45

Maksymalna moc turbiny W 1380

Średnica znamionowa mm 35

Przewód zasilający m 7,5

Głośność pracy dB (A) 71

Ciężar kg 13,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 520 x 380 x 695

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem (el.) m 2,5

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m  
Worek filtracyjny  Papier

Ssawka podłogowa uniwersalna mm 300

Ssawka szczelinowa  
Numer katalogowy  1.145-826.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze uniwersalne

NT 55/1 Tact

Przyjazny w obsłudze i niezawodny

Odkurzacz o mocnej, niezawodnej konstrukcji zaprojektowany z myślą 
o skutecznej pracy przy dużym obciążeniu i w niesprzyjających warun-
kach. Wyposażony w mocny, stalowy zderzak, pojemny, 55-litrowy 
zbiornik, wąż spustowy oraz system Tact zapewniający niezmiennie 
wysoką siłę ssącą. Model Te dodatkowo jest wyposażony w aktywne 
gniazdo do podłączania elektronarzędzi. Duży, ergonomiczny uchwyt 
pozwala na łatwe przemieszczanie odkurzacza nawet przy pełnym zbior-
niku.

1 2 1

2

	 Wysoka skuteczność filtracji

	 Płaski filtr falisty umożliwia zbieranie bardzo drobnego pyłu klasy M zapew-

niając skuteczną ochronę turbinie. Nie wymaga demontażu w celu zbierania 

wody. Dzięki swojej konstrukcji posiada dużą powierzchnię filtracyjną, a jed-

nocześnie nie zajmuje przestrzeni wewnątrz zbiornika.

	 Wygoda obsługi

	 Odkurzacz wyposażony jest w wąż spustowy ułatwiający opróżnianie zbiorni-

ka zanieczyszczeń z zebranej wody wprost do kratki ściekowej.

	 Uchwyty na wąż i akcesoria, ergonomiczny uchwyt prowadzący.

NT 55/1 Tact NT 55/1 Tact Te

	 TACT – automatyczny system oczyszczania filtra
	 Wąż spustowy
	 Wygodny, duży uchwyt prowadzący

	 TACT  - automatyczny system oczyszczania filtra
	 Wąż spustowy
	 Adapter do podłączania elektronarzędzi

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61 61

Podciśnienie mbar / kPa 230 / 23 230 / 23

Pojemność zbiornika l 55 55

Maksymalna moc turbiny W 1380 1380

Średnica znamionowa mm 35 35

Przewód zasilający m 7,5 7,5

Głośność pracy dB (A) 67 67

Ciężar kg 16 17

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 520 x 380 x 870 520 x 380 x 870

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2,5 2,5

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m   
Worek filtracyjny  Papier Papier

Ssawka podłogowa uniwersalna mm 300 300

Ssawka szczelinowa   
Adapter do podłączania elektronarzędzi – 
Numer katalogowy  1.146-820.0 1.146-822.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych

Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych klasy M

Pył pod kontrolą

Specjalistyczne odkurzacze przeznaczone do usuwania niebezpiecz-
nego pyłu klasy M spełniające najwyższe europejskie normy bezpie-
czeństwa. Wyposażone w system antystatyczny oraz aktywne gniazdo 
do podłączania elektronarzędzi. Mogą pracować z wężami ssącymi 
o średnicach: 21, 27 lub 35 mm. Doskonale sprawdzają się w branży 
motoryzacyjnej, budowlanej i szeroko rozumianym przemyśle.

1 2 1

2

	 Tact - system automatycznego oczyszczania filtra

	 System automatycznego oczyszczania filtra TACT zapobiega spadkowi siły 

ssącej nawet podczas odkurzania drobnego pyłu oraz korzystnie wpływa na 

żywotność filtra głównego.

	 Filtr jest otrzepywany przez silne uderzenie powietrza zwrotnego, które inicjo-

wane jest automatycznie co 15 sekund w trakcie odkurzania.

	 Bezpieczeństwo pracy

	 Elektroniczny system monitoringu przepływu powietrza informuje o obniżeniu 

dopuszczalnej objętości strumienia przepływu powietrza (20 m/s).

	 System antystatyczny neutralizuje ładunki statyczne, dzięki czemu osoba 

obsługująca może bezpiecznie pracować.

NT 35/1 Tact Te M NT 45/1 Tact Te M NT 55/1 Tact Te M

	 System antystatyczny
	 Adapter do podłączania elektronarzędzi
	 Elektroniczna kontrola wydatku 

powietrza z alarmem akustycznym

	 System antystatyczny
	 Adapter do podłączania elektronarzędzi
	 Elektroniczna kontrola wydatku 

powietrza z alarmem akustycznym

	 System antystatyczny
	 Adapter do podłączania elektronarzędzi
	 Elektroniczna kontrola wydatku 

powietrza z alarmem akustycznym

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61 61 61

Podciśnienie mbar / kPa 230 / 23 230 / 23 230 / 23

Pojemność zbiornika l 35 45 55

Maksymalna moc turbiny W 1380 1380 1380

Średnica znamionowa mm 35 35 35

Przewód zasilający m 7,5 7,5 7,5

Głośność pracy dB (A) 67 67 67

Ciężar kg 13 13,5 17,2

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 520 x 380 x 580 520 x 380 x 695 520 x 380 x 870

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem (el.) m 2,5 2,5 2,5

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m    
Worek filtracyjny  Papier Papier Papier

Ssawka podłogowa uniwersalna mm 300 300 300

Ssawka szczelinowa    
Płaski filtr falisty  Papier Papier Papier

Numer katalogowy  1.184-857.0 1.145-837.0 1.146-823.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych

Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych klasy H

Skuteczne usuwanie pyłów 
niebezpiecznych dla zdrowia

Specjalistyczne odkurzacze przeznaczone do usuwania niebezpiecz-
nych dla zdrowia pyłów. Spełniają najwyższe europejskie normy bez-
pieczeństwa, są wyposażone w system antystatyczny i w elektrycznie 
przewodzące akcesoria. Przystosowane do pracy z elektronarzędziami, 
dedykowane m. in. do branży budowlanej, przemysłu chemicznego 
i farmaceutycznego.

1 2 1

2

	 Panel obsługowy

	 W zależności od parametrów zastosowanego węża ssącego można regulo-

wać wielkość strumienia przepływu powietrza. Regulowana jest także siła 

ssania.

	 Do pyłów niebezpiecznych

	 Odkurzacze dedykowane do usuwania pyłów klasy H pozwalają na bezpiecz-

ne zbieranie pyłu azbestowego zgodnie z Technicznymi Wytycznymi odno-

śnie Pyłów Niebezpiecznych TRGS 519.

	 Elektroniczny system monitoringu przepływu powietrza informuje o obniżeniu 

dopuszczalnej objętości strumienia przepływu powietrza (20 m/s).

NT 35/1 Tact Te H NT 45/1 Tact Te H NT 75/1 Tact Me Te H

	 System antystatyczny
	 Elektroniczna kontrola wydatku 

powietrza z alarmem akustycznym
	 Odpowiednie do usuwania pyłu 

azbestowego

	 System antystatyczny
	 Elektroniczna kontrola wydatku 

powietrza z alarmem akustycznym
	 Odpowiednie do usuwania 

pyłu azbestowego

	 System antystatyczny
	 Elektroniczna kontrola wydatku 

powietrza z alarmem akustycznym
	 Odpowiednie do usuwania 

pyłu azbestowego

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61 61 61

Podciśnienie mbar / kPa 230 / 23 230 / 23 230 / 23

Pojemność zbiornika l 35 45 75

Maksymalna moc turbiny W 1000 1000 1000

Średnica znamionowa mm 35 35 35

Przewód zasilający m 7,5 7,5 10

Głośność pracy dB (A) 67 67 67

Ciężar kg 13 13,5 24,6

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 520 x 380 x 580 520 x 380 x 695 640 x 540 x 925

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem (el.) m 2,5 2,5 2,5

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m    
Worek filtracyjny  Papier Papier Papier

Zestaw filtra bezpiecznego    
Ssawka podłogowa uniwersalna mm 300 300 360

Ssawka szczelinowa    
Płaski filtr falisty  Włókno szklane Włókno szklane Włókno szklane

Numer katalogowy  1.184-858.0 1.145-838.0 1.667-294.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych

NT 75/1 Me Ec H Z22, NT 80/1 B1 M S

Profesjonalne odkurzacze spełniające wymogi Dyrektywy ATEX dotyczą-
cej zastosowania w strefie zagrożenia wybuchem 22. Nadają się do za-
sysania pyłów palnych mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe oraz 
szkodliwych pyłów klasy M, a w przypadku NT 75/1 także pyłów klasy H. 
Mocna, niezawodna konstrukcja pozwala na bezpieczne użytkowanie 
urządzeń w warunkach przemysłowych. Odkurzacze posiadają system 
antystatyczny, a wszystkie akcesoria są elektrycznie przewodzące.

1 2 1

2

	 Bezpieczne usuwanie substancji niebezpiecznych

	 NT 75/1 Me Ec H Z22 jest przystosowany do odsysania szkodliwych pyłów 

klasy M i H, w tym pyłu azbestowego.

	 NT 80/1 B1 MS może usuwać pozostałości prochu strzelniczego.

	 Do pracy w strefie 22

	 Oba modele nadają się do odsysania szkodliwych pyłów klasy M. Spełniają 

normy dyrektywy ATEX do pracy w strefie 22 (potencjalnego zagrożenia 

wybuchem).

NT 75/1 Me Ec H Z22 NT 80/1 B1 M S

	 Silnik indukcyjny o wydłużonej żywotności (5,000 h)
	 System antystatyczny
	 Odpowiedni do usuwania pyłu azbestowego

	 System antystatyczny
	 Zbiornik ze stali szlachetnej
	 Odpowiedni do usuwania pozostałości paliwa

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61 56

Podciśnienie mbar / kPa 230 / 23 235 / 23,5

Pojemność zbiornika l 75 80

Maksymalna moc turbiny W 1000 1380

Średnica znamionowa mm 40 40

Przewód zasilający m 10 10

Głośność pracy dB (A) 76 70

Ciężar kg 27,8 32

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 640 x 540 x 925 660 x 520 x 1078

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem (el.) m 4 4

Metalowe rury ssące, 1 x 1.0 m   
Worek filtracyjny  Flizelina Papier

Zestaw filtra bezpiecznego   
Ssawka podłogowa uniwersalna mm 360 370

Ssawka szczelinowa   
Zbiornik ze stali szlachetnej   
Płaski filtr falisty  Włókno szklane –

Numer katalogowy  1.667-239.0 1.667-267.0

 

  Objęte dostawą     

Odkurzacze profesjonalne 
z atestem ATEX do pracy 
w strefie 22



174

O
d

ku
rz

ac
ze

 
p

ro
fe

sj
o

n
al

n
e

Odkurzacze uniwersalne

NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me

Bez spadków siły ssącej nawet 
przy dużej ilości pyłu

Specjalistyczne odkurzacze przeznaczone do usuwania nie-
bezpiecznego pyłu klasy M spełniające najwyższe europejskie 
normy bezpieczeństwa. Wyposażone w system antystatyczny 
z uziemieniem ssawek i rur ssących, węża i kolanka w celu od-
prowadzenia ładunków elektrostatycznych mogących powstać 
podczas odkurzania bardzo drobnego pyłu. Mogą pracować 
z wężami ssącymi o średnicach: 40, 60 mm. Doskonale spraw-
dzają się w branży motoryzacyjnej i budowlanej oraz szeroko 
rozumianym przemyśle.

Sauberer Filter Konstante Saugleistung

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Wygodne w transporcie

	 Regulowany uchwyt prowadzący oraz duże koła i dwie rolki gwara-

natują łatwe manewrowanie, przemieszczanie po nierównym pod-

łożu.

	 Przyjazne w obsłudze

	 Urządzenia zostały standardowo wyposażone w wąż spustowy uła-

twiający wylanie wody ze zbiornika wprost do kratki ściekowej.

	 Wygodne uchwyty na akcesoria, wąż ssący i przewód zasilający 

ułatwiają przechowywanie odkurzaczy w porządku.

	 Tact² – System Automatycznego Oczyszczania Filtra

	 System automatycznego czyszczenia filtra Tact2, co 7 sekund 

naprzemiennie otrzepuje połowę filtra, co skutecznie zapobiega 

spadkom siły ssącej podczas pracy.

	 Płaski filtr falisty jest przystosowany zarówno do zbierania bardzo 

drobnego pyłu klasy M jak i wody.

	 Odkurzacze są w stanie usunąć do 1000 kg drobnego pyłu (klasy 

A) z wykorzystaniem jednego filtra.

	 Praktyczna półka

	 Specjalnie wyprofilowana głowica odkurzaczy pozwala na wygodne 

przechowywanie narzędzi i butelek.
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Odkurzacze uniwersalne

Dane techniczne i wyposażenie

NT 65/2 Tact² NT 75/2 Tact² Me

	 Tact² – automatyczny system oczyszczania filtra
	 System antystatyczny
	 Płaski filtr falisty Eco (pył klasy M)

	 Tact² – automatyczny system oczyszczania filtra
	 System antystatyczny
	 Zbiornik ze stali szlachetnej

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 2 x 74 2 x 74

Podciśnienie mbar / kPa 254 / 25,4 254 / 25,4

Pojemność zbiornika l 65 75

Maksymalna moc turbiny W 2760 2760

Średnica znamionowa mm 40 40

Przewód zasilający m 10 10

Głośność pracy dB (A) 73 73

Ciężar kg 26,5 27,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 575 x 490 x 880 575 x 490 x 880

Wyposażenie
Wąż ssący m 4 4

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m   
Worek filtracyjny  Papier Papier

Ssawka podłogowa uniwersalna mm 360 360

Ssawka szczelinowa   
Zbiornik ze stali szlachetnej  – 
Płaski filtr falisty  Papier Papier

Numer katalogowy  1.667-286.0 1.667-288.0

 

  Objęte dostawą     

Akcesoria

Nazwa produktu
Numer
katalogowy Opis 

Płaski filtr falisty (Papier) 6.907-276.0 Papier, odpowiedni do pyłu klasy M.

Płaski filtr falisty (PES) 6.907-277.0 Włókno poliestrowe, odporny na butwienie, odpowiedni do pyłu klasy M.

Ssawka uniwersalna (na mokro/sucho) 6.903-018.0 Aluminium, z regulowanymi rolkami, listwami szczotkowymi (6.903-064.0) i gumowymi (6.903-081.0, olejoodporne).

Wąż ssący 6.906-546.0 Ze złączem bagnetowym, z systemem clip, C 40.

Kolanko z tworzywa sztucznego 5.032-427.0 Tworzywo sztuczne, z systemem clip C 40.

Rura ssąca, ID 40 6.902-081.0 Do odkurzania na mokro.
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Odkurzacze uniwersalne

NT 55/2 Tact² Me I, NT 65/2 Tact² Tc, NT 75/2 Tact² Me Tc

Odkurzacze wyposażone 
w wózek

System TACT² gwarantuje zachowanie stałego przepływu po-
wietrza utrzymując siłę ssącą na jednakowo wysokim poziomie 
nawet podczas odkurzania wyjątkowo dużych ilości drobnego 
pyłu oraz przy stosowaniu rur o średnicy 60 mm. Ten innowa-
cyjny system pozwala też na znaczne wydłużenie żywotności 
filtra głównego. Płaski falisty filtr PES jest wykonany z materia-
łu odpornego na butwienie. Jest przystosowany do zbierania 
drobnego pyłu klasy M oraz wody. Charakteryzuje się bardzo 
dużą powierzchnią filtracyjną zachowując przy tym kompakto-
we wymiary.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Podwozie ze zderzakiem i zamkiem

	 Modele TC wyposażone są w metalowe podwozie na kołach ze 

zderzakiem. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi zamek zapewnia-

jący bezpieczne mocowanie zbiornika na podwoziu.

	 Odkurzacze mobilne

	 Odkurzacze wyposażone są w dwa uchwyty ułatwiające transport.

	 Model NT 55/2 Tact2 Me I wyposażony jest w mobilny stalowy 

zbiornik opuszczany za pomocą specjalnej dźwigni – nie ma 

potrzeby podnoszenia ciężkiej głowicy.

	 Wygodne przechowywanie akcesoriów

	 Mocny, szeroki zderzak chroni odkurzacz przed mechanicznymi 

uszkodzeniami. Wyposażenie umieszczone jest w specjalnych 

uchwytach na obudowie dzięki czemu zawsze znajduje się „pod 

ręką”.

	 4-metrowy wąż ssący można wygodnie przechowywać na głowicy 

odkurzacza.

	 Pojemne zbiorniki

	 Pojemne zbiorniki zapewniają długi czas pracy i umożliwiają zebra-

nie dużych ilości suchego brudu lub wody.

	 Zebraną wodę można łatwo i bez większego wysiłku opróżnić do 

kratki ściekowej lub toalety dzięki wychylnemu zamontowaniu 

zbiornika na wózku.
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Odkurzacze uniwersalne

Dane techniczne i wyposażenie

NT 55/2 Tact² Me I NT 65/2 Tact² Tc NT 75/2 Tact² Me Tc

	 Mobilny zbiornik ze stali szlachetnej
	 Dźwignia do opuszczania zbiornika
	 Tact² – automatyczny system 

oczyszczania filtra

	 Tact²  - automatyczny system 
oczyszczania filtra

	 Wózek z wychylnie zamontowanym 
zbiornikiem i wąż spustowy

	 Płaski filtr falisty PES (pył klasy M)

	 Tact²  - automatyczny system 
oczyszczania filtra

	 Wózek z wychylnie zamontowanym 
zbiornikiem i wąż spustowy

	 Płaski filtr falisty PES (pył klasy M)

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 2 x 74 2 x 74 2 x 74

Podciśnienie mbar / kPa 254 / 25,4 254 / 25,4 254 / 25,4

Pojemność zbiornika l 55 65 75

Maksymalna moc turbiny W 2760 2760 2760

Średnica znamionowa mm 40 40 40

Przewód zasilający m 10 10 10

Głośność pracy dB (A) 73 73 73

Ciężar kg 44,8 26,5 27,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 710 x 570 x 1070 575 x 490 x 880 575 x 490 x 880

Wyposażenie
Wąż ssący m 4 4 4

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m    
Worek filtracyjny  – Papier Papier

Ssawka podłogowa uniwersalna mm 360 360 360

Ssawka szczelinowa    
Zbiornik ze stali szlachetnej   – 
Płaski filtr falisty  Papier PES PES

Numer katalogowy  1.667-237.0 1.667-287.0 1.667-289.0

 

  Objęte dostawą     

Akcesoria

Nazwa produktu
Numer 
katalogowy Opis 

Płaski filtr falisty (PES) 6.907-277.0 Włókno poliestrowe, odporny na butwienie, odpowiedni do pyłu klasy M.

Płaski filtr falisty (Papier) 6.907-276.0 Papier, odpowiedni do pyłu klasy M.

Ssawka uniwersalna (na mokro/sucho) 6.903-018.0 Aluminium, z regulowanymi rolkami, listwami szczotkowymi (6.903-064.0) i gumowymi (6.903-081.0, olejoodporne).

Wąż ssący 6.906-321.0 Ze złączem bagnetowym, z systemem clip, C 40.

Kolanko z tworzywa sztucznego 5.031-904.0 Tworzywo sztuczne, z systemem clip C 40.

Rura ssąca, ID 40 6.902-081.0 Do odkurzania na mokro.
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Odkurzacze uniwersalne

NT 14/1

Najlepszy przyjaciel 
rzemieślnika

NT 14/1 to uniwersalny odkurzacz zaprojektowany z myślą 
o zróżnicowanych potrzebach rzemieślników. Wyposażony jest 
w wózek o dużych kołach transportowych, z którego można 
łatwo odpiąć odkurzacz. Model oznaczony symbolem Te stan-
dardowo jest wyposażony w aktywne gniazdo do podłączania 
elektronarzędzi. Umożliwia ono włączanie i wyłączanie odku-
rzacza poprzez elektronarzędzie. Wyłączenie ssania następuje 
z kilkusekundowym opóźnieniem, dzięki czemu pył znajdujący 
się w rurach i wężu zostaje odessany.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Pomysłowo zaprojektowany

	 Budowa odkurzacza sprawia, że doskonale spełnia on rolę krzesła 

pozwalającego odpocząć rzemieślnikowi podczas pracy. Może też 

dodatkowo służyć jako wózek do przewożenia ciężkich, nieporęcz-

nych przedmiotów czy podręczna „półka” na narzędzia.

	 Przechowywanie wyposażenia

	 Praktyczne uchwyty na rury i ssawki, które umieszczono w tylnej 

części obudowy sprawiają, że wyposażenie zawsze znajduje się 

w porządku i „pod ręką”. Dwa ruchome uchwyty na przewód zasi-

lający umożliwiają jego bezpieczne przechowywanie w czasie 

transportu zapobiegając przypadkowemu rozwinięciu się kabla.

	 Model Classic

	 Kompaktowy Model Classic nie posiada wózka. Akcesoria prze-

chowywane są w specjalnych uchwytach na obudowie.

	 Praktyczne rozwiązania

	 Odkurzacz można odpiąć z wózka za pomocą jednej ręki. Jest to 

szczególnie wygodne podczas pracy na drabinie czy schodach, 

gdyż umożliwia komfortowe trzymanie urządzenia w jednym ręku.
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Odkurzacze uniwersalne

Dane techniczne i wyposażenie

NT 14/1 Classic NT 14/1 Ap NT 14/1 Ap Adv

	 Niewielki ciężar
	 Łatwa i komfortowa obsługa
	 Pozycja parking

	 Łatwe odpinanie odkurzacza od wózka
	 Uchwyty i schowek na akcesoria
	 Łatwa i komfortowa obsługa

	 Składany uchwyt prowadzący
	 Półautomatyczne oczyszczanie filtra
	 Łatwe odpinanie odkurzacza od 

wózka

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61 61 58

Podciśnienie mbar / kPa 230 / 23 230 / 23 230 / 23

Pojemność zbiornika l 14 14 14

Maksymalna moc turbiny W 1380 1380 1380

Średnica znamionowa mm 35 35 35

Przewód zasilający m 7,5 7,5 7,5

Głośność pracy dB (A) 70 70 70

Ciężar kg 14 12,6 14,1

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 497 x 467 x 416 495 x 465 x 410 545 x 465 x 410

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2,5 2,5 2,5

Metalowe rury ssące, 3 x 0.33 m  –  
Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m   – –

Worek filtracyjny  Papier Papier Papier

Ssawka podłogowa uniwersalna mm 300 300 300

Ssawka szczelinowa    
Numer katalogowy  1.510-128.0 1.510-125.0 1.510-126.0

 

  Objęte dostawą     

NT 14/1 Ap Te Adv NT 14/1 Ap Te Adv L

	 Adapter do podłączania elektronarzędzi
	 System antystatyczny
	 Składany uchwyt prowadzący

	 Adapter do podłączania elektronarzędzi
	 Odpowiedni do usuwania pyłu klasy L
	 System antystatyczny

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61 61

Podciśnienie mbar / kPa 230 / 23 230 / 23

Pojemność zbiornika l 14 14

Maksymalna moc turbiny W 1380 1380

Średnica znamionowa mm 35 35

Przewód zasilający m 7,5 7,5

Głośność pracy dB (A) 70 70

Ciężar kg 14,3 14,3

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 545 x 465 x 410 545 x 465 x 410

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2,5 2,5

Metalowe rury ssące, 3 x 0.33 m   
Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m  – –

Worek filtracyjny  Papier Papier

Ssawka podłogowa uniwersalna mm 300 300

Ssawka szczelinowa   
Numer katalogowy  1.510-127.0 1.510-132.0

 

  Objęte dostawą     

Akcesoria

Nazwa produktu
Numer
katalogowy Opis 

Adapter do skrzynki Systainer® 2.641-982.0 Umożliwia bezpieczne mocowanie skrzynki na narzędzia Systainer® do odkurzaczy T 14/1.

Płaski filtr falisty 6.904-156.0 Papier, odpowiedni do pyłu klasy M.

Pas napinający 6.907-155.0 Pas do zabezpieczania skrzynek narzędziowych, elektronarzędzi itp.

Płaski filtr falisty (PES) 6.906-123.0 Włókno poliestrowe, odporny na butwienie, odpowiedni do pyłu klasy M.

Papierowe worki filtracyjne 6.904-406.0 Odpowiednie do pyłu klasy M.

Flizelinowe worki filtracyjne 6.904-407.0 Flizelinowe, trójwarstwowe, odporne na rozdarcie torebki filtracyjne, odpowiednie do pyłu klasy M.
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Odkurzacze uniwersalne

NT 25/1 Ap, NT 35/1 Ap

Proste, wytrzymałe modele

Profesjonalne kompaktowe odkurzacze uniwersalne przezna-
czone do zbierania suchych i mokrych zanieczyszczeń oraz 
wody. Zostały wyposażone w płaskie faliste filtry Eco oraz pół-
automatyczny system oczyszczania filtra, który zapobiega 
spadkom siły ssania podczas długotrwałych prac porządkowych. 
Odkurzacze te w szczególności kierowane są do branży mo-
toryzacyjnej, transportowej i remontowej. Ponadto doskonale 
sprawdzają się jako poręczne urządzenia dla rzemieślników.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 ApClean (półautomatyczne oczyszczanie filtra)

	 System półautomatycznego oczyszczania filtra zapobiega spadkom 

siły ssącej podczas długotrwałych prac. Wystarczy nacisnąć przy-

cisk umieszczony na głowicy odkurzacza, by otrzepać filtr z zalega-

jącego w nim pyłu. Funkcja ta dodatkowo wydłuża żywotność filtra.

	 Wydajność i skuteczność

	 Płaski falisty filtr jest przystosowany zarówno do zbierania drobne-

go pyłu jak i wody.

	 Dzięki swojej budowie posiada dużą powierzchnię filtracyjną zacho-

wując przy tym kompaktowe wymiary. Nie zajmuje też przestrzeni 

wewnątrz zbiornika.

	 Wygodna obsługa

	 Wygodne uchwyty na wyposażenie pozwalają na utrzymanie go 

w należytym porządku i „pod ręką”. Na głowicy urządzenia znajdują 

się haki ułatwiające przechowywanie przewodu zasilającego 

w porządku.

	 Idelny gdy się spieszysz

	 Gdy nie masz czasu na nawijanie przewodu wystarczy, że odwie-

sisz go na haku. Koniec z potykaniem się o kabel, gdy się spie-

szysz. 
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Odkurzacze uniwersalne

Dane techniczne i wyposażenie

NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap

	 Półautomatyczne oczyszczanie filtra
	 Uchwyty na akcesoria i wąż
	 Płaski falisty filtr Eco

	 Półautomatyczne oczyszczanie filtra
	 Uchwyty na akcesoria i wąż
	 Płaski falisty filtr Eco

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61 61

Podciśnienie mbar / kPa 230 / 23 230 / 23

Pojemność zbiornika l 25 35

Maksymalna moc turbiny W 1380 1380

Średnica znamionowa mm 35 35

Przewód zasilający m 7,5 7,5

Głośność pracy dB (A) 67 67

Ciężar kg 10,5 11,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 520 x 380 x 480 520 x 380 x 580

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2,5 2,5

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m   
Worek filtracyjny  Papier Papier

Ssawka podłogowa uniwersalna mm 300 300

Ssawka szczelinowa   
Numer katalogowy  1.184-503.0 1.184-505.0

 

  Objęte dostawą     

Akcesoria

Nazwa produktu
Numer
katalogowy Opis 

Płaski filtr falisty 6.904-367.0 Papier, odpowiedni do pyłu klasy M.

Płaski filtr falisty (PES) 6.904-360.0 Włókno poliestrowe, odporny na butwienie, odpowiedni do pyłu klasy M.

Papierowe worki filtracyjne 6.904-210.0 Odpowiednie do pyłu klasy M.

Szczotka uniwersalna 6.904-351.0 Flizelinowe, trójwarstwowe, odporne na rozdarcie torebki filtracyjne, odpowiednie do pyłu klasy M.

Szczotka uniwersalna 6.903-863.0 Naturalne włosie, 120 x 45 mm, ID 35.
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Odkurzacze uniwersalne

NT 65/2 Ap, NT 75/2 Ap Me Tc

Proste, wytrzymałe, 
niezawodne

Wytrzymałe profesjonalne odkurzacze uniwersalne przeznaczo-
ne do intensywnych prac w trudnych warunkach. Doskonale 
sprawdzają się w branży remontowo-budowlanej, motoryza-
cyjnej, transportowej oraz w przemyśle. Płaskie filtry faliste 
przystosowane są do zbierania drobnego pyłu klasy M. Dzięki 
systemom oczyszczania filtrów siła ssąca nie spada nawet 
w trakcie długotrwałych prac. W zależności od modelu wypo-
sażone są w trwałe zbiorniki z tworzywa sztucznego lub ze 
stali szlachetnej.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Praktyczna półka

	 Specjalnie wyprofilowana głowica odkurzaczy pozwala na wygodne 

przechowywanie narzędzi i butelek.

	 Wąż spustowy

	 Olejoodporny wąż spustowy ułatwia opróżnianie zbiornika zanie-

czyszczeń wprost do kratki ściekowej.

	 ApClean (półautomatyczne oczyszczanie filtra)

	 Półautomatyczne oczyszczanie filtra za pomocą przycisku na gło-

wicy zapobiega spadkowi siły ssącej podczas pracy na skutek zat-

kania filtra. Ponadto oczyszczanie filtra korzystnie wpływa na jego 

żywotność.

	 Wózek

	 Odkurzacze oznaczone symbolem Tc w standardzie wyposażono 

w wózek, który nie tylko ułatwia transport urządzeń ale także chroni 

je przed mechanicznym uszkodzeniem oraz, dzięki wychylnemu 

zamontowaniu zbiornika na ramie wózka, ułatwia opróżnianie 

zebranej wody bezpośrednio do toalety.
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Odkurzacze uniwersalne

Dane techniczne i wyposażenie

NT 65/2 Ap NT 75/2 Ap Me Tc

	 Półautomatyczne oczyszczanie filtra
	 Płaski filtr falisty (klasa pyłu M)
	 Wąż spustowy

	 Półautomatyczne oczyszczanie filtra
	 Zbiornik ze stali szlachetnej
	 Płaski filtr falisty (klasa pyłu M)

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 2 x 74 2 x 74

Podciśnienie mbar / kPa 254 / 25,4 254 / 25,4

Pojemność zbiornika l 65 75

Maksymalna moc turbiny W 2760 2760

Średnica znamionowa mm 40 40

Przewód zasilający m 10 10

Głośność pracy dB (A) 73 73

Ciężar kg 20 26,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 600 x 480 x 920 575 x 490 x 880

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 4 4

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m   
Worek filtracyjny  Papier Papier

Ssawka podłogowa uniwersalna mm 360 360

Ssawka szczelinowa   
Zbiornik ze stali szlachetnej  – 
Płaski filtr falisty  Papier Papier

Numer katalogowy  1.667-291.0 1.667-292.0

 

  Objęte dostawą     

Akcesoria

Nazwa produktu
Numer
katalogowy Opis 

Płaski filtr falisty (PES) 6.904-284.0 Włókno poliestrowe, odporny na butwienie, odpowiedni do pyłu klasy M.

Płaski filtr falisty 6.904-283.0 Papier, odpowiedni do pyłu klasy M.

Szczotka uniwersalna 6.903-018.0 Aluminium, z regulowanymi rolkami, listwami szczotkowymi (6.903-064.0) i gumowymi (6.903-081.0, olejoodporne).

Wąż ssący 6.906-321.0 Ze złączem bagnetowym, z systemem clip, C 40.

Kolanko z tworzywa sztucznego 5.031-904.0 Tworzywo sztuczne, z systemem clip C 40.

Rura ssąca, ID 40 6.902-081.0 Do odkurzania na mokro.
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Odkurzacze uniwersalne

NT 27/1, NT 48/1

Kompaktowe odkurzacze 
do uniwersalnych zastosowań

Uniwersalne, kompaktowe odkurzacze o solidnej konstrukcji 
gwarantującej długą żywotność doskonale sprawdzają się na 
małych powierzchniach wymagających regularnych porząd-
ków. Polecane są szczególnie firmom sprzątającym, małym 
sklepom spożywczym, warsztatom samochodowym i rze-
mieślniczym oraz gospodarstwom agroturystycznym.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Łatwe opróżnianie zbiornika

	 Odkurzacz NT 48/1 został wyposażony w praktyczny wąż spusto-

wy ułatwiający opróżnianie zbiornika z zassanych cieczy bezpo-

średnio do kratki ściekowej.

	 Mocny zderzak i uchwyty na akcesoria

	 Zderzak skutecznie zabezpiecza odkurzacz, wszelkie przedmioty 

i ściany w razie zderzenia podczas pracy przed mechanicznym 

uszkodzeniem. Specjalne uchwyty na obudowie umożliwiają 

wygodne przechowywanie wyposażenia.

	 Mocne metalowe zatrzaski

	 Wyjątkowo trwałe zatrzaski gwarantują bezpieczne mocowanie gło-

wicy na zbiorniku.

	 Filtr kartridżowy

	 Skuteczny, zmywalny filtr o długiej żywotności umożliwiający 

zarówno odsysanie wody jak i zbieranie suchych zanieczyszczeń 

(wymaga wysuszenia po odsysaniu wody). Pływak zapobiega prze-

kroczeniu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku.
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Odkurzacze uniwersalne

Dane techniczne i wyposażenie

NT 27/1 NT 27/1 Adv NT 27/1 Me

	 Filtr kartridżowy z pływakiem
	 Zbiornik z tworzywa sztucznego
	 Uchwyty na akcesoria

	 Filtr kartridżowy z pływakiem
	 Zbiornik z tworzywa sztucznego
	 Uchwyty na akcesoria

	 Filtr kartridżowy z pływakiem
	 Zbiornik ze stali szlachetnej
	 Uchwyty na akcesoria

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 67 67 67

Podciśnienie mbar / kPa 200 / 20 200 / 20 200 / 20

Pojemność zbiornika l 27 27 27

Maksymalna moc turbiny W 1380 1380 1380

Średnica znamionowa mm 35 35 35

Przewód zasilający m 7,5 7,5 7,5

Głośność pracy dB (A) 72 72 72

Ciężar kg 7,5 7,5 8,2

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 420 x 420 x 525 420 x 420 x 525 420 x 420 x 540

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2,5 2,5 2,5

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m    
Worek filtracyjny  Papier Papier Papier

Ssawka podłogowa uniwersalna mm 300 300 300

Ssawka szczelinowa    
Filtr kartridżowy  Papier Papier Papier

Numer katalogowy  1.428-500.0 1.428-520.0 1.428-100.0

 

  Objęte dostawą     

NT 27/1 Me Adv NT 48/1 NT 48/1 Te

	 Filtr kartridżowy z pływakiem
	 Zbiornik ze stali szlachetnej
	 Uchwyty na akcesoria

	 Zbiornik z tworzywa sztucznego
	 Filtr kartridżowy z pływakiem
	 Wąż spustowy

	 Zbiornik z tworzywa sztucznego
	 Wąż spustowy
	 Adapter do podłączania elektronarzędzi

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 67 67 67

Podciśnienie mbar / kPa 200 / 20 200 / 20 200 / 20

Pojemność zbiornika l 27 48 48

Maksymalna moc turbiny W 1380 1380 1380

Średnica znamionowa mm 35 35 35

Przewód zasilający m 7,5 7,5 7,5

Głośność pracy dB (A) 72 72 72

Ciężar kg 8,2 10,5 10,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 420 x 420 x 540 490 x 390 x 780 490 x 390 x 780

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2,5 2,5 2,5

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m    
Worek filtracyjny  Papier Papier Papier

Ssawka podłogowa uniwersalna mm 300 300 300

Ssawka szczelinowa    
Filtr kartridżowy  Papier Papier Papier

Numer katalogowy  1.428-114.0 1.428-620.0 1.428-625.0

 

  Objęte dostawą     

Akcesoria

Nazwa produktu
Numer
katalogowy Opis 

Filtr kartridżowy 6.414-772.0 Papier.

Papierowe worki filtracyjne 6.904-290.0 Odpowiednie do pyłu klasy M.

Szczotka uniwersalna 6.906-512.0 Tworzywo sztuczne z listwami szczotkowymi (6.903-278.0) i gumowymi (6.903-277.0).

Ssawka szczelinowa 6.900-385.0 Tworzywo sztuczne
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Odkurzacze uniwersalne

NT 70

Uniwersalne odkurzacze 
o pojemnych zbiornikach

Uniwersalne odkurzacze przeznaczone do zbierania suchego 
brudu i wody. Charakteryzują się prostą, trwałą konstrukcją 
i korzystną ceną w stosunku do jakości. W zależności od wer-
sji wyposażone w 1, 2 lub 3 turbiny. Odkurzacze z 2 i 3 turbi-
nami przystosowane są do pracy z zestawami bardzo długich 
węży. Urządzenia dobrze sprawdzają się w warsztatach, myj-
niach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, 
stacjach diagnostycznych oraz w transporcie i logistyce.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 1, 2 lub 3 turbiny

	 Odkurzacze NT 70 dostępne są w wersji z 1, 2 lub 3 turbinami. 

Każda z nich posiada oddzielny włącznik i może pracować samo-

dzielnie.

	 Łatwe opróżnianie zbiornika

	 W celu łatwego opróżniania wody z dużego (70 l) zbiornika zanie-

czyszczeń wprost do kratki ściekowej odkurzacze NT 70 zostały 

wyposażone w wąż spustowy.

	 Praktyczne rozwiązania

	 Wyposażenie można wygodnie przechowywać na obudowie odku-

rzacza w specjalnych uchwytach. Duży zderzak chroni urządzenie 

przed mechanicznymi uszkodzeniami.

	 Filtr kartridżowy

	 Wszystkie modele NT 70 zostały wyposażone w filtr kartridżowy 

z pływakiem, który przy maksymalnym poziomie napełnienia zbior-

nika wyłącza ssanie, co chroni turbinę przed zamoczeniem.
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Odkurzacze uniwersalne

Dane techniczne i wyposażenie

NT 70/1 NT 70/2 NT 70/3

	 Mocny zderzak
	 Filtr kartridżowy
	 Wąż spustowy

	 Dwie turbiny
	 Filtr kartridżowy
	 Wąż spustowy

	 Trzy turbiny
	 Filtr kartridżowy
	 Wąż spustowy

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 56 2 x 56 3 x 56

Podciśnienie mbar / kPa 208 / 20,8 208 / 20,8 208 / 20,8

Pojemność zbiornika l 70 70 70

Maksymalna moc turbiny W 1200 2400 3600

Średnica znamionowa mm 40 40 40

Przewód zasilający m 10 10 10

Głośność pracy dB (A) 73 75 79

Ciężar kg 22,6 24,9 27,6

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 720 x 510 x 975 720 x 510 x 975 720 x 510 x 975

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 4 4 4

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m    
Ssawka podłogowa uniwersalna mm 360 360 360

Ssawka szczelinowa    
Filtr kartridżowy  Papier Papier Papier

Numer katalogowy  1.667-268.0 1.667-269.0 1.667-270.0

 

  Objęte dostawą     

NT 70/2 Me NT 70/2 Adv

	 Zbiornik ze stali szlachetnej
	 Dwie turbiny
	 Wąż spustowy

	 Wyposażony w szeroką ssawę jezdną
	 Dwie turbiny
	 Wąż spustowy

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 2 x 56 2 x 56

Podciśnienie mbar / kPa 208 / 20,8 208 / 20,8

Pojemność zbiornika l 70 70

Maksymalna moc turbiny W 2400 2400

Średnica znamionowa mm 40 40

Przewód zasilający m 10 10

Głośność pracy dB (A) 75 75

Ciężar kg 25,6 26

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 730 x 505 x 980 720 x 510 x 975

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 4 4

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m   
Ssawka podłogowa uniwersalna mm 360 360

Ssawka szczelinowa   
Filtr kartridżowy  Papier Papier

Numer katalogowy  1.667-275.0 1.667-278.0

 

  Objęte dostawą     

Akcesoria

Nazwa produktu
Numer
katalogowy Opis 

Filtr kartridżowy 6.907-038.0 Papier, klasa pyłu M.

Ssawka uniwersalna (na mokro/sucho) 6.906-554.0 Tworzywo sztuczne z rolkami, listwami szczotkowymi (6.905-878.0) i gumowymi (6.905-877.0).

Ssawka szczelinowa 6.903-033.0 Tworzywo sztuczne

Rura ssąca 6.900-275.0 Matal, proszkowo malowana.

Filtr piankowy 2.889-083.0 Piankowy filtr do odkurzania na mokro.

Papierowe worki filtracyjne 6.904-285.0 Odpowiednie do pyłu klasy M.
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Odkurzacze uniwersalne

NT 70 Tc

Uniwersalne odkurzacze 
wyposażone w wózek

Wydajne odkurzacze o mocnej, niezawodnej, prostej konstruk-
cji przeznaczone do zbierania suchego brudu jak i wody. Dzię-
ki wyposażeniu w 2 bądź 3 turbiny mogą bez trudu pracować 
z zestawami bardzo długich węży przeznaczonych np. do od-
kurzania autobusów. Doskonale sprawdzają się w warsztatach, 
myjniach samochodów ciężarowych i autobusów, stacjach 
diagnostycznych pojazdów oraz w szeroko pojętym transporcie 
i logistyce.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Praktyczne rozwiązania

	 Wyposażenie można wygodnie przechowywać na obudowie odku-

rzacza w specjalnych uchwytach. Duży zderzak chroni urządzenie 

przed mechanicznymi uszkodzeniami.

	 2 lub 3 turbiny

	 Odkurzacze w wersji Tc dostępne są w wersji z 2 lub 3 turbinami. 

Każda z nich posiada oddzielny włącznik i może pracować samo-

dzielnie. Urządzenia mogą być wyposażone w zbiornik z tworzywa 

bądź z metalu.

	 Łatwe opróżnianie zbiornika

	 Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka ułatwia wylanie 

zebranej wody wprost do toalety. Wodę można też opróżnić za 

pomocą węża spustowego do kratki ściekowej.

	 Odkurzacz mobilny

	 Dzięki wózkowi wyposażonemu w duże koła i rolki osoba obsługu-

jąca odkurzacz może łatwo i bez wysiłku ciągnąć go za sobą. 

Uchwyt w przedniej części obudowy umożliwia wygodne i pewne 

podniesienie zbiornika w celu opróżnienia.
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Odkurzacze uniwersalne

Dane techniczne i wyposażenie

NT 70/2 Tc NT 70/3 Tc NT 70/2 Me Tc

	 Wózek z wychylnie zamontowanym 
zbiornikiem

	 Filtr kartridżowy
	 Wąż spustowy

	 Wózek z wychylnie zamontowanym 
zbiornikiem

	 Filtr kartridżowy
	 Wąż spustowy

	 Wózek z wychylnie zamontowanym 
zbiornikiem

	 Filtr kartridżowy
	 Zbiornik ze stali szlachetnej

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 2 x 56 3 x 56 2 x 56

Podciśnienie mbar / kPa 208 / 20,8 208 / 20,8 208 / 20,8

Pojemność zbiornika l 70 70 70

Maksymalna moc turbiny W 2400 3600 2400

Średnica znamionowa mm 40 40 40

Przewód zasilający m 10 10 10

Głośność pracy dB (A) 75 79 75

Ciężar kg 25,4 27,6 26,7

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 680 x 510 x 990 680 x 510 x 990 700 x 510 x 990

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 4 4 4

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m    
Ssawka podłogowa uniwersalna mm 360 360 360

Ssawka szczelinowa    
Filtr kartridżowy  Papier Papier Papier

Numer katalogowy  1.667-271.0 1.667-273.0 1.667-272.0

 

  Objęte dostawą     

NT 70/3 Me Tc

	 Wózek z wychylnie zamontowanym zbiornikiem
	 Filtr kartridżowy
	 Zbiornik ze stali szlachetnej

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 3 x 56

Podciśnienie mbar / kPa 208 / 20,8

Pojemność zbiornika l 70

Maksymalna moc turbiny W 3600

Średnica znamionowa mm 40

Przewód zasilający m 10

Głośność pracy dB (A) 79

Ciężar kg 28,8

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 700 x 510 x 990

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 4

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m  
Ssawka podłogowa uniwersalna mm 360

Ssawka szczelinowa  
Filtr kartridżowy  Papier

Numer katalogowy  1.667-274.0

 

  Objęte dostawą     

Akcesoria

Nazwa produktu
Numer 
katalogowy Opis 

Filtr kartridżowy 6.907-038.0 Papier, klasa pyłu M.

Ssawka uniwersalna (na mokro/sucho) 6.906-554.0 Tworzywo sztuczne z rolkami, listwami szczotkowymi (6.905-878.0) i gumowymi (6.905-877.0).
Ssawka szczelinowa 6.903-033.0 Tworzywo sztuczne

Rura ssąca 6.900-275.0 Matal, proszkowo malowana.

Filtr piankowy 2.889-083.0 Piankowy filtr do odkurzania na mokro.

Papierowe worki filtracyjne 6.904-285.0 Odpowiednie do pyłu klasy M.
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Odkurzacze do zastosowań specjalistycznych

NT 35/1 Tact Bs, NT 55/1 Tact Bs

Specjalistyczne odkurzacze 
do piekarni

Odkurzacze oznaczone symbolem Bs przeznaczone są do prac po-
rządkowych w piekarniach. Zostały wyposażone w trwałe zbiorniki od-
porne na działanie wysokich temperatur oraz w filtry PES przystosowa-
ne do bezpiecznego zbierania dużych ilości bardzo drobnego pyłu 
dzięki czemu mogą skutecznie czyścić piece piekarnicze. System TACT 
zapobiega spadkom siły ssania podczas długotrwałych prac.

1 2 1

2

	 Odkurzacze do piekarni

	 Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zbiorniki są odporne na 

szkodliwe działanie kwasów, zasad i temperatury. Metalowe klamry gwaran-

tują bezpieczne zdejmowanie głowicy odkurzacza.

	 Do odkurzaczy dostępna jest pełna gama osprzątu (rur, ssawek, węży) przy-

stosowanego czyszczenia pieców piekarniczych.

	 Odporny na wysoką temperaturę filtr PES

	 Płaski falisty filtr PES jest wykonany z materiału odpornego na butwienie i 

działanie wysokich temperatur. Jest przystosowany do zbierania dużych ilości 

drobnego brudu (posiada aprobatę BIA-C do usuwania pyłu klasy M.) Cha-

rakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią filtracyjną zachowując przy tym 

kompaktowe wymiary i nie zajmując przestrzeni wewnątrz zbiornika.

NT 35/1 Tact Bs NT 55/1 Tact Bs

	 Może pracować z osprzętem antystatycznym
	 Tact – automatyczny system oczyszczania filtra
	 Uchwyt na ssawkę do czyszczenia piekarnika

	 Może pracować z osprzętem antystatycznym
	 Tact – automatyczny system oczyszczania filtra
	 Uchwyt na ssawkę do czyszczenia piekarnika

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 57 57

Podciśnienie mbar / kPa 235 / 23,5 235 / 23,5

Pojemność zbiornika l 35 55

Maksymalna moc turbiny W 1380 1380

Średnica znamionowa mm 35 35

Przewód zasilający m 7,5 7,5

Głośność pracy dB (A) 63 63

Ciężar kg 12,8 15

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 505 x 370 x 540 570 x 370 x 860

Wyposażenie
Płaski filtr falisty  PES PES

Numer katalogowy  1.184-700.0 1.146-700.0
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Odkurzacze do zastosowań specjalistycznych

NT 611

Specjalistyczne odkurzacze 
dla straży pożarnej

Niezawodne odkurzacze o wysokiej sile ssącej przeznaczone do zbie-
rania dużych ilości brudnej wody. Zaprojektowane z myślą o potrzebach 
straży pożarnej i usuwaniu wody po akcjach gaśniczych oraz po powo-
dziach. Zostały wyposażone w specjalne metalowe filtry, które chronią 
turbiny przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie. Urządze-
nia zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach straży pożarnej. Mo-
del NT 611 MWF został zabezpieczony przed skutkami ciągłego zanu-
rzenia w wodzie i szkodliwym działaniem pyłu (wtyczka IP68). Wyłącznik 
różnicowo-prądowy zapobiega porażeniu prądem elektrycznym.

1 2 1

2

	 Pomocnik strażaka

	 Zintegrowana pompa do wody brudnej umożliwia ciągłe zasysanie i prze-

pompowywanie wody po akcjach gaśniczych lub z zalanych pomieszczeń 

(np. podczas usuwania skutków powodzi).

	 Modele NT 611 Eco KF i MWF są wyposażone w złącze GEKA-C stosowane 

przez straż pożarną.

	 Spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa (automatyczny wyłącznik Fi przy 

kablu zasilającym).

	 Wygodne w obsłudze

	 Uchwyty na akcesoria ułatwiają ich przechowywanie w porządku.

	 Duży uchwyt prowadzący i koła ułatwiają manewrowanie i transport 

po nierównym podłożu nawet przy pełnym zbiorniku.

NT 611 Eco K NT 611 Eco KF NT 611 Mwf

	 Mechaniczne oczyszczanie filtra
	 Odpowiedni do zbierania suchych 

zanieczyszczeń (z opcjonalnym filtrem)
	 Ze zintegrowaną pompą do wody 

brudnej

	 Ze zintegrowaną pompą 
do wody brudnej

	 Odpowiedni do zbierania suchych za-
nieczyszczeń (z opcjonalnym filtrem)

	 Z wyłącznikiem Fi i złączem 
GEKA-C z zaworem odcinającym

	 Ze zintegrowaną pompą 
do wody brudnej

	 Wtyczka IP68, przełącznik PRCD-K 
(wyłącznik różnicowo-prądowy)

	 Złącze GEKA-C z zaworem 
odcinającym

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 57 57 57

Podciśnienie mbar / kPa 235 / 23,5 235 / 23,5 235 / 23,5

Pojemność zbiornika l 55 55 55

Maksymalna moc turbiny W 2350 2350 2350

Moc pompy W 800 800 800

Średnica znamionowa mm 40 40 40

Przewód zasilający m 10 10 10

Głośność pracy dB (A) 63 63 63

Ciężar kg 23 23 23

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 570 x 370 x 860 570 x 430 x 860 570 x 430 x 860

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 4 4 4

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m    
Ssawka podłogowa uniwersalna mm 360 370 / Aluminium 370 / Aluminium

Ssawka szczelinowa    
Filtr do zbierania wody (separuje
wodę i większe zanieczyszczenia)   

Numer katalogowy  1.146-209.0 1.146-600.0 1.146-601.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze do zbierania suchych zanieczyszczeń

Dzięki wielu praktycznym rozwiązaniom odkurzacze Kärcher wyprzedzają konkurencję na wielu polach. Zredukowana głośność 
pracy, technologia zasilania hybrydowego oraz bogate wyposażenie gwarantujące wszechstronność zastosowań pozwalają na 
stosowanie odkurzaczy przez firmy sprzątające oraz obsługę takich obiektów jak hotele, gospodarstwa agroturystyczne, obiekty 
Spa, biura, galerie handlowe, sklepy i salony, szkoły, szpitale i inne budynki użyteczności publicznej.

Odkurzacze na sucho

Odkurzacze uniwersalne:

Odkurzacze jednofunkcyjne	 Strona� 196

Odkurzacze bateryjne	 Strona� 204

Szczotki elektryczne	 Strona� 206

Odkurzacze szczotkowe 	 Strona� 208

Akcesoria do odkurzaczy 	 Strona� 214



193

O
d

ku
rz

ac
ze

 
p

ro
fe

sj
o

n
al

n
e

Odkurzacze na sucho

Skuteczny system filtracji

Na całkowity system filtracji składają się: 3-warstwowa, flizelinowa to-

rebka filtracyjna, filtr główny, filtr chroniący silnik oraz filtr powietrza wy-

lotowego HEPA. Ten ostatni wykazuje skuteczność filtracji na poziomie 

99.997%.

Technologia worków flizelinowych

Worki flizelinowe gwarantują maksymalną siłę ssącą w dłuższym czasie 

niż klasyczne worki papierowe. Worki te są niemal dwa razy bardziej po-

jemne i mają lepsze właściwości filtracyjne o około 10%. Dzięki trzem 

warstwom są szczególnie wytrzymałe i odporne na rozerwanie. Dlatego 

też umożliwiają zbieranie kamiennych opiłków, zszywek do papieru oraz 

innych ostrych śmieci.

Ciche odkurzacze

Ciche silniki oraz optymalne kanały przepływu powietrza redukują po-

ziom głośności pracy odkurzacza T 15/1 do 59 dB (A). Dzięki temu bez 

przeszkód można używać go w miejscach gdzie hałas jest niepożądany, 

np. w hotelach czy biurach.

Wysoce elastyczny przewód zasilający

Żółty przewód zasilający posiada specjalne właściwości dzięki którym 

nie plącze się, nie zagina i jest wyjątkowo elastyczny. Wszystko to czy-

ni go wysoce odpornym na uszkodzenia czy przetarcia.

Eco!efficiency

Nowy odkurzacz T 12/1 eco!efficiency stanowi dowód na to, że urzą-

dzenia czyszczące mogą być zarówno skuteczne jak i ekologiczne. 

Zużywając 40% mniej energii osiąga maksymalną wydajność po-

wierzchniową. Dodatkową zaletą jest także wyjątkowo cicha praca 

– urządzenie generuje aż o 5 dB(A) mniej od klasycznego modelu 

T 12/1.

Niezależne od sieci

W wielu miejscach (np. w salach kinowych czy autobusach) kabel 

zasilający stanowi przeszkodę w wygodnym odkurzaniu. Dlatego też 

Kärcher zaprojektował urządzenia zasilane bateryjnie bądź hybrydo-

wo. Mocne i trwałe akumulatory litowo-jonowe gwarantują długi czas 

pracy.

Flizelinowy worek filtracyjny 

(3-warstwowy)

Papierowy worek filtracyjny (2-warstwowy)

R
od

za
j w

or
ka

Wydajność pracy w m2

510 m²

1275 m2

65

4321

1

2

3

4

5

6
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Odkurzacze jednofunkcyjne: 
do zbierania suchych zanieczyszczeń

Odkurzacze „na sucho” to ciche urządzenia o doskonałych parametrach pracy przeznaczo-
ne do odkurzania podłóg i mebli w pomieszczeniach. Cicha praca, funkcjonalność, łatwość 
obsługi i trwała budowa to tylko nieliczne spośród ich zalet.

Odkurzacze na sucho
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Odkurzacze na sucho
T 7/1 7 54 245 / 24,5 II  198
T 10/1 10 61 244 / 24,4 II  198
T 10/1 Adv 10 61 244 / 24,4 II  199
T 12/1 12 61 244 / 24,4 II  200
T 17/1 17 61 244 / 24.4 II  201
T 15/1 15 61 244 / 24,4 II  202
T 15/1 HEPA 15 61 244 / 24,4 II  202
T 15/1 HEPA + ESB 28 15 61 244 / 24,4 II  202
T 15/1 + ESB 34 15 61 244 / 24,4 II  202
T 7/1 eco!efficiency  7 55 210 / 21 II  204
T 10/1 eco!efficiency  10 55 210 / 21 II  204
T 12/1 eco!efficiency  12 43 230 / 23 II  204
T 15/1 eco!efficiency  15 43 230 / 23 II  204
T 17/1 eco!efficiency  15 61 244 / 24,4 II  204
BV 5/1 5 61 244 / 24,4 II  207
Odkurzacze bateryjne
T 9/1 Bp 9 61 244 / 24,4 / 123 / 12,3 II  206
BV 5/1 Bp 5 61 244 / 24,4 / 123 / 12,3 II – 207
EB 30/1 Li-Ion 1 – – III – 208
EB 30/1 Adv Li-Ion 1 – – III – 208
Odkurzacze szczotkowe
CV 30/1 5,5 48 207 / 20,7 II – 210
CV 38/1 5,5 48 207 / 20,7 II – 210
CV 38/2 5,5 48 250 / 25 II – 211
CV 38/2 Adv 5,5 48 250 / 25 II – 211
CV 48/2 5,5 48 250 / 25 II – 211
CV 48/2 Adv 5,5 48 250 / 25 II – 211
CV 60/2 RS 17 34 117 / 11,7 II – 212
CV 60/2 RS Bp Pack 17 34 117 / 11,7 II – 212
CV 66/2 35 2 x 52 143 / 14,3 II – 214

  Nowość      Objęte dostawą  
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Eco!efficiency - linia oszczędnych, przyjaznych dla środowiska i wyjątkowo cichych odkurzaczy na sucho.

Eco!efficiency – oszczędne, ekologiczne i ciche.

Linia odkurzaczy na sucho eco!efficiency została zaprojektowana 

z myślą o codziennych oszczędnościach, spełnianiu restrykcyjnych 

norm odnośnie ograniczania emisji C02 oraz możliwości pracy w strefach 

silnie wrażliwych na hałas: szpitalach, hotelach, biurach, przedszkolach 

czy domach opieki. Dzięki wysokowydajnym turbinom (o mocy 750 W) 

oraz optymalizacji przepływu powietrza, modele eco!efficiency  zuży-

wają nawet o 40 % mniej energii elektrycznej w stosunku do swoich 

klasycznych odpowiedników (o turbinach 1300 W). Jednocześnie prak-

tycznie nie tracą nic ze skuteczności usuwania zanieczyszczeń (siła ssąca 

utrzymuje sie na poziomie 98 % w stosunku do modeli klasycznych, co 

stanowi wartość optymalną dla skutecznego odkurzania).  

Profesjonalne odkurzacze eco!efficiency

Odkurzacze na sucho
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Odkurzacze na sucho

T 7/1, T 10/1

Odkurzacze jednofunkcyjne klasy 
kompakt

Kompaktowe, mobilne odkurzacze profesjonalne do dywanów, wykła-
dzin i podłóg twardych. Doskonale sprawdzają się na małych i średnich 
powierzchniach. Charakteryzują się wytrzymałą i prostą konstrukcją oraz 
wyjątkowo łatwą obsługą. Polecane są w szczególności firmom sprzą-
tającym oraz personelowi dbającemu o czystość hoteli, biurowców 
i butików.

1 2 1

2

	 Komfortowa obsługa

	 Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy bez 

potrzeby schylania się. Zderzak na obudowie chroni przed uszkodzeniem 

odkurzacz oraz meble i ściany w skutek przypadkowego zderzenia.

	 Akcesoria

	 Wszystkie akcesoria można przechowywać „pod ręką” i w należytym porząd-

ku na obudowie odkurzacza dzięki specjalnym uchwytom.

	 System Clip umożliwia łatwe przedłużanie węży oraz szybką wymianę akce-

soriów.

T 7/1 T 10/1

	 System Clip
	 Hak na przewód zasilający
	 Uchwyty na akcesoria

	 System Clip
	 Pozycja parking
	 Uchwyty na akcesoria

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 55 61

Podciśnienie mbar / kPa 245 / 24,5 244 / 24,4

Pojemność zbiornika l 7 10

Maksymalna moc turbiny W 1200 1250

Średnica znamionowa mm 32 32

Przewód zasilający m 7,5 10

Głośność pracy dB (A) 65 63

Ciężar kg 5,3 6

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 350 x 310 x 340 355 x 310 x 385

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2 2,5

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m   
Worek filtracyjny  Flizelina Flizelina

Zmywalny filtr nylonowy   

Ssawka podłogowa  – 270

Numer katalogowy  1.527-140.0 1.527-150.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze na sucho

T 10/1 Adv

Zaprojektowany
przez profesjonalistów
dla profesjonalistów

T 10/1 Adv to kompaktowy, profesjonalny odkurzacz do zbierania su-
chego brudu z twardych posadzek, wykładzin i dywanów. Został za-
projektowany przy współpracy firm zajmujących się czyszczeniem kon-
traktowym w biurach i hotelach specjalnie na potrzeby takich firm 
właśnie. Efektem tej współpracy jest urządzenie wyjątkowo trwałe, 
odporne na uszkodzenia, proste w obsłudze i mobilne. Zaletą odkurza-
cza jest antystatyczne kolanko, łatwa wymiana przewodu zasilającego 
oraz możliwość pracy bez torebek filtracyjnych. Przy stosowaniu T 10/1 
Adv w hotelach, SPA czy restauracjach można je opcjonalnie wyposa-
żyć w filtr HEPA typu cartridge skutecznie zatrzymujący wszelkie aler-
geny i większość bakterii.

1 2 1

2

	 Doskonała filtracja

	 Zmywalny, wzmocniony nylonowy filtr koszykowy skutecznie chroni turbinę i 

umożliwia pracę bez torebki filtracyjnej bez szkody dla odkurzacza. W celu 

skutecznej absorbcji pyłu i wygodnego opróżniania zbiornika Kärcher poleca 

stosowanie odpornych na rozdarcie trójwarstwowych, fizelinowych torebek 

filtracyjnych.

	 Łatwość serwisowania

	 Przewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, dzię-

ki czemu w razie uszkodzenia można go łatwo wymienić na nowy przy niskim 

nakładzie kosztów, bez potrzeby korzystania z usług serwisu i rozbierania 

urządzenia.

T 10/1 Adv

	 Odpinany przewód zasilający
	 Kolanko antystatyczne
	 Wzmocniony filtr główny

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61

Podciśnienie mbar / kPa 244 / 24,4

Pojemność zbiornika l 10

Maksymalna moc turbiny W 1250

Średnica znamionowa mm 32

Przewód zasilający m 12

Głośność pracy dB (A) 63

Ciężar kg 6,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 355 x 310 x 410

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2,5 / elektrycznie przewodzące

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m  
Worek filtracyjny  Flizelina

Zmywalny filtr nylonowy 
Ssawka podłogowa mm 260

Numer katalogowy  1.527-154.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze na sucho

T 12/1

Trwały i niezawodny 

T 12/1 to skuteczne i niezawodne urządzenie przeznaczone do odku-
rzania suchego brudu z wszelkich podłóg twardych oraz wykładzin. 
Charakteryzuje się trwałą konstrukcją odporną na mechaniczne uszko-
dzenia, wysoką mobilnością i wygodną obsługą. System Clip usprawnia 
łączenie oraz wymianę węży ssących i kolanek. Odkurzacz doskonale 
sprawdza się w branży hotelarskiej, restauracyjnej, agroturystyce, han-
dlu i pomieszczeniach biurowych.

61 dB (A)

1 1	 Dobra filtracja

	 Zmywalny, nylonowy filtr koszykowy skutecznie chroni turbinę odkurzacza. 

Flizelinowe trójwarstwowe torebki filtracyjne o dużej wytrzymałości na roze-

rwanie charakteryzują się doskonałą absorbcją pyłu. Dodatkowo oba modele 

odkurzaczy można wyposażyć w węglowy filtr powietrza wylotowego lub w 

kasetowy filtr HEPA (H 12), skutecznie zatrzymujący wszelkie alergeny i więk-

szość bakterii.

T 12/1

	 Clip system
	 Gniazdo do podłączania szczotki elektrycznej ESB 28
	 Regulacja siły ssącej na uchwycie

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61

Podciśnienie mbar / kPa 244 / 24,4

Pojemność zbiornika l 12

Maksymalna moc turbiny W 1300

Średnica znamionowa mm 32

Przewód zasilający m 12

Głośność pracy dB (A) 61

Maksymalna moc turbiny W 1300

Ciężar kg 6,6

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 340 x 315 x 410

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2,5

Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m  
Teleskopowa rura ssąca  –

Worek filtracyjny  Flizelina

Zmywalny filtr nylonowy  

Ssawka podłogowa mm 285

Numer katalogowy  1.355-100.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze na sucho

T 17/1

Wyjątkowo pojemny i wygodny

T 17/1 to skuteczne i niezawodne urządzenie przeznaczone do odku-
rzania suchego brudu z wszelkich podłóg twardych oraz wykładzin. 
Charakteryzuje się dużym zbiornikiem na zanieczyszczenia, trwałą bu-
dową odporną na mechaniczne uszkodzenia i wygodną obsługą. Sys-
tem Clip usprawnia łączenie oraz wymianę węży ssących i kolanek. 
Standardowo wyposażony jest w gniazdo umożliwiające pracę z elek-
troszczotką ESB 28. Odkurzacz doskonale sprawdza się w branży ho-
telarskiej, restauracyjnej, agroturystyce, handlu i pomieszczeniach biu-
rowych.

1 2 1

2

	 Dobra filtracja

	 Zmywalny, nylonowy filtr koszykowy skutecznie chroni turbinę odkurzacza. 

Flizelinowe trójwarstwowe torebki filtracyjne o dużej wytrzymałości na roze-

rwanie charakteryzują się doskonałą absorbcją pyłu. Dodatkowo oba modele 

odkurzacza można wyposażyć w węglowy filtr powietrza wylotowego lub w 

kasetowy filtr HEPA (H 12), skutecznie zatrzymujący wszelkie alergeny i więk-

szość bakterii.

	 Wygodna obsługa i przechowywanie

	 Duży włącznik umożliwia obsługę urządzenia za pomocą stopy bez potrzeby 

schylania się. Specjalny uchwyt na obudowie umożliwia wygodne odstawie-

nie rury i ssawy podłogowej w pozycji parking podczas pracy jak i po jej 

zakończeniu. Przewód zasilający można wygodnie owinąć wokół specjalnie 

w tym celu wyprofilowanej głowicy bądź zwinąć i odwiesić na haku.

T 17/1

	 Duża pojemność zbiornika (17 l)
	 Wyposażony w System Clip
	 Gniazdo do podłączania szczotki elektrycznej ESB 28

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61

Podciśnienie mbar / kPa 244 / 24,4

Pojemność zbiornika l 17

Maksymalna moc turbiny W 1300

Średnica znamionowa mm 32

Przewód zasilający m 12

Głośność pracy dB (A) 61

Ciężar kg 7

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 446 x 320 x 425

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2,5

Teleskopowa rura ssąca  –

Worek filtracyjny  Flizelina

Zmywalny filtr nylonowy  
Ssawka podłogowa mm 270

Numer katalogowy  1.355-131.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze na sucho

T 15/1, T 15/1 HEPA

Najciszej pracujący
odkurzacz w swojej klasie

Wyjątkowo cichy odkurzacz dostępny w wersji z filtrem HEPA 
i bez, ze szczotką elektryczną ESB 28 lub ESB 34. Cicha pra-
ca gwarantuje możliwość odkurzania w miejscach, gdzie hałas 
jest wyjątkowo niepożądany m. in. w hotelach, szpitalach, biu-
rach i butikach w godzinach ich funkcjonowania. T 15/1 wy-
różnia się wyjątkowo wytrzymałym i giętkim przewodem zasi-
lającym Highflex oznaczonym dla rozróżnienia kolorem żółtym. 
Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom jest odporny na 
mechaniczne uszkodzenia, nie odkształca się i nie plącze.

59 dB (A)

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Wygodne przechowywanie

	 Dzięki możliwości umieszczenia wszystkich elementów wyposaże-

nia na obudowie, odkurzacz zajmuje mało miejsca podczas prze-

chowywania i jest łatwy w transporcie.

	 Elastyczny przewód zasilający

	 Żółty przewód zasilający posiada specjalne właściwości dzięki któ-

rym nie plącze się, nie zagina i jest wyjątkowo elastyczny. Wszyst-

ko to czyni go wysoce odpornym na uszkodzenia czy przetarcia.

	 Filtr HEPA

	 Filtr HEPA skutecznie zatrzymuje alergeny i większość bakterii. 

Dzięki niemu odkurzacz można stosować w szpitalach, przedszko-

lach żłobkach czy sanatoriach.

	 Filtracja

	 Zmywalny filtr koszykowy skutecznie chroni turbinę. Flizelinowa 

torebka filtracyjna jest wyjątkowo odporna na rozdarcie i jest 

znacznie bardziej pojemna od standardowej torebki papierowej.
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Odkurzacze na sucho

Dane techniczne i wyposażenie

T 15/1 T 15/1 HEPA T 15/1 HEPA + ESB 28

	 Uchwyty na akcesoria i wąż ssący
	 Wysoce elastyczny przewód zasilający
	 Wygodne kolanko

	 Filtr HEPA
	 Wysoce elastyczny przewód zasilający
	 Wygodne kolanko

	 Elektryczna szczotka ESB 28 
na wyposażeniu

	 Wysoce elastyczny przewód zasilający
	 Filtr HEPA

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61 61 61

Podciśnienie mbar / kPa 244 / 24,4 244 / 24,4 244 / 24,4

Pojemność zbiornika l 15 15 15

Maksymalna moc turbiny W 1300 1300 1300

Średnica znamionowa mm 32 32 32

Przewód zasilający m 15 15 15

Głośność pracy dB (A) 59 59 59

Ciężar kg 8 8 8

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 406 x 320 x 434 406 x 320 x 434 406 x 320 x 434

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2,5 2,5 2,5

Teleskopowa rura ssąca  Standard Standard –

Worek filtracyjny  Flizelina Flizelina Flizelina

Zmywalny filtr nylonowy    
Ssawka podłogowa mm 285 285 –

Numer katalogowy  1.355-200.0 1.355-235.0 1.355-242.0

 

  Objęte dostawą     

T 15/1 + ESB 34

	 Elektryczna szczotka ESB 34 na wyposażeniu
	 Wysoce elastyczny przewód zasilający
	 Uchwyty na akcesoria i wąż ssący

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61

Podciśnienie mbar / kPa 244 / 24,4

Pojemność zbiornika l 15

Maksymalna moc turbiny W 1300

Średnica znamionowa mm 32

Przewód zasilający m 15

Głośność pracy dB (A) 59

Ciężar kg 8

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 406 x 320 x 434

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem  –

Teleskopowa rura ssąca  Standard

Worek filtracyjny  Flizelina

Zmywalny filtr nylonowy  
Ssawka podłogowa mm –

Numer katalogowy  1.355-245.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze na sucho

T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1 eco!efficiency

eco!efficiency: 
energooszczędne i ultra ciche

Odkurzacze eco!efficiency stanowią dowód na to, że urządze-
nia czyszczące mogą być zarówno skuteczne jak i ekologiczne. 
Zużywając nawe 40% mniej energii zachowują wydajność po-
wierzchniową na poziomie 98% w stosunku do modeli o po-
borze mocy 1300 W. Dodatkową zaletą jest także wyjątkowo 
cicha praca – hałas jest aż do 5 dB(A) mniejszy od generowa-
nego przez klasyczne modele. Odkurzacze szczególnie pole-
cane są do sprzątania w przedszkolach, żłobkach, szkołach, 
hotelach, przychodniach lekarskich.

56 dB (A)

1 2 3

1

2

3

4

	 Oszczędność energii – eco!efficiency

	 Pomimo niewielkiego poboru energii (750 W) modele eco!efficiency 

odkurzają z taką samą dokładnością, jak modele podstawowe 

urządzeń. Optymalizacja przepływu powietrza w odkurzaczach 

sprawia, że wydajność powierzchniowa urządzeń plasuje się na 

poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W.

	 Ultra ciche

	 Wszystkie modele eco!efficiency pracują ciszej od klasycznych 

modeli odkurzaczy. W modelach T 12/1 i T 17/1 eco!efficiency róż-

nica w poziomie generowanego hałasu wynosi aż 5 dB(A). Pozwala 

to na stosowanie tych odkurzaczy w obszarach silnie wrażliwych 

na hałas.  

	 Łatwość serwisowania

	 Przewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą 

wtyczki, dzięki czemu w razie uszkodzenia można go łatwo wymie-

nić na nowy przy niskim nakładzie kosztów, bez potrzeby korzysta-

nia z usług serwisu i rozbierania urządzenia.

	 Komfortowa obsługa

	 Duży włącznik można obsługiwać stopą, bez potrzeby schylania 

się. Specjalnie wyprofilowana głowica ułatwia nawijanie przewodu 

zasilającego. Wszystkie akcesoria można przechowywać „pod 

ręką” i w należytym porządku na obudowie odkurzacza dzięki spe-

cjalnym uchwytom.

4

NEW
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Odkurzacze na sucho

Dane techniczne i wyposażenie

T 7/1 eco!efficiency T 10/1 eco!efficiency T 12/1 eco!efficiency

	 Zredukowane zużycie prądu
	 Odpinany przewód zasilający
	 Obniżona głośność pracy

	 Zredukowane zużycie prądu
	 Odpinany przewód zasilający
	 Obniżona głośność pracy

	 Zredukowane zużycie prądu
	 Odpinany przewód zasilający
	 Ultracichy - 56 dB(A)

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 43 43 43

Podciśnienie mbar / kPa 230 / 23 230 / 23 230 / 23

Pojemność zbiornika l 7 10 12

Maksymalna moc turbiny W 750 750 750

Średnica znamionowa mm 32 32 32

Przewód zasilający m 7,5 12 12

Głośność pracy dB (A) 62 60 56

Ciężar kg 6,0 6,5 6,6

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 350 x 310 x 340 355 x 310 x 410 410 x 315 x 340

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2 2,5 2,5

Teleskopowa rura ssąca  – – –

Worek filtracyjny  Flizelina Flizelina Flizelina

Zmywalny filtr nylonowy    
Ssawka podłogowa mm 255 262 285

Numer katalogowy  1.527-145.0 1.527-413.0 1.355-135.0

 

  Objęte dostawą     

T 15/1 eco!efficiency T 17/1 eco!efficiency

	 Zredukowane zużycie prądu
	 Odpinany przewód zasilający
	 Ultracichy - 56 dB(A)

	 Zredukowane zużycie prądu
	 Odpinany przewód zasilający
	 Ultracichy - 56 dB(A)

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 43 43

Podciśnienie mbar / kPa 230 / 23 230 / 23

Pojemność zbiornika l 15 15

Maksymalna moc turbiny W 750 750

Średnica znamionowa mm 32 32

Przewód zasilający m 15 12

Głośność pracy dB (A) 56 56

Ciężar kg 8 7

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 406 x 320 x 434 440 x 315 x 420

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2,5 2,5 / –

Teleskopowa rura ssąca  Standard –

Worek filtracyjny  Flizelina Flizelina

Zmywalny filtr nylonowy   
Ssawka podłogowa mm 285 285

Numer katalogowy  1.355-246.0 1.355-140.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze z hybrydowym zasilaniem

T 9/1 Bp

Odkurzacz zasilany hybrydowo

Profesjonalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu. Wy-
różnia się hybrydowym zasilaniem – może pobierać energię z sieci elek-
trycznej jak również z akumulatorów. Cecha ta sprawia, że urządzenie jest 
elastyczne w zastosowaniu i umożliwia sprzątanie w miejscach, gdzie nie 
ma dostępu do sieci, lub gdzie kabel zasilający stanowiłby znaczne utrud-
nienie w pracy: w teatrach, kinach, autobusach, aulach i salach konferen-
cyjnych. Odkurzacz charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą – przy za-
silaniu z akumulatorów poziom głośności pracy wynosi zaledwie 58 dB.

1 2 1

2

	 Akumulatory litowo-jonowe

	 Zasilany dwoma w pełni naładowanymi akumulatorami T 9/1 Bp może bez 

przerw pracować przez 35 min.

	 Baterie litowo-jonowe charakteryzują się długą żywotnością i ciężarem mniej-

szym o około 40% od konwencjonalnych wymiennych akumulatorów.

T 9/1 Bp

	 2 baterie litowo-jonowe
	 Szybka ładowarka do 4 baterii
	 Cicha praca (w zależności od zasilania 62/58 dB)

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61

Wydatek powietrza 
(zasilanie bateryjne)

l/s 35

Podciśnienie
(zasilanie sieciowe/bateryjne)

mbar / kPa 244 / 24,4 | 123 / 12,3

Pojemność zbiornika l 9

Maksymalna moc turbiny W 1300

Moc turbiny (baterie) W 330

Średnica znamionowa mm 32

Przewód zasilający m 10

Głośność pracy dB (A) 62

Głośność pracy (baterie) dB (A) 58

Ciężar kg 9,4

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 410 x 325 x 390

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 2

Teleskopowa rura ssąca  Standard

Worek filtracyjny  Flizelina

Zmywalny filtr nylonowy  
Ssawka podłogowa mm 285

Numer katalogowy  1.528-100.0

 

  Objęte dostawą     

	 Technologia zasilania hybrydowego

	 Umożliwia odkurzanie w miejscach bez dostępu do sieci dzięki akumulato-

rom. Tam, gdzie przewód zasilający nie stanowi utrudnienia przy pracy 

można korzystać z zasilania sieciowego, które zapewnia wyższą siłę ssącą.
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Odkurzacze z hybrydowym zasilaniem

BV 5/1, BV 5/1 Bp

Odkurzacz plecakowy

Profesjonalny odkurzacz jednofunkcyjny zaprojektowany z myślą o wy-
godnym sprzątaniu powierzchni trudnodostępnych dla tradycyjnych 
odkurzaczy. Plecakowy odkurzacz Kärcher doskonale radzi sobie 
w wąskich klatkach schodowych (w hotelach, szkołach, szpitalach), 
w autobusach, pociągach i samolotach oraz na salach kinowych czy 
aulach wykładowych. Urządzenie dostępne jest w wersji z zasilaniem 
sieciowym oraz akumulatorowym.

1 2 1

2

	 Stelaż plecakowy

	 Stelaż z systemem Aircomfort gwarantującym doskonałą wentylację, która 

zapobiega poceniu i szybkiemu męczeniu się, osoby obsługującej odkurzacz.

	  W uchwytach na stelażu można przechowywać wyposażenie, dzięki czemu 

zawsze znajduje się ono „pod ręką”.

	 Mobilność

	 Podczas odkurzania grubych śmieci, takich jak popcorn w salach kinowych, 

można pracować bez torebki filtracyjnej.

	 Dzięki zasilaniu akumulatorowemu model Bp nie jest ograniczany przez prze-

wód zasilający, co znacznie ułatwia pracę w dużych pomieszczeniach oraz w 

miejscach pozbawionych dostępu do sieci.

BV 5/1 BV 5/1 Bp

	 System clip
	 Stelaż plecakowy z systemem Aircomfort
	 Pozycja parking

	 Stelaż plecakowy z systemem Aircomfort
	 Szybka ładowarka i dwie baterie Li-ion
	 Odpinany przewód zasilający

Dane techniczne
Wydatek powietrza 
(zasilanie sieciowe/bateryjne)

l/s 61 61 / 35

Podciśnienie 
(zasilanie sieciowe/bateryjne)

mbar / kPa 244 / 24,4 244 / 24,4  /  123 / 12,3

Pojemność zbiornika l 5 5

Moc turbiny
(zasilanie sieciowe/bateryjne)

W 1300 1300

Średnica znamionowa mm 32 32

Przewód zasilający m 15 15

Głośność pracy 
(zasilanie sieciowe/bateryjne)

dB (A) 62 62

Ciężar kg 5,3 8,3

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 400 x 320 x 540 400 x 320 x 540

Wyposażenie
Wąż ssący z kolankiem m 1,5 1,5

Teleskopowa rura ssąca  Standard Standard

Worek filtracyjny  Flizelina Flizelina

Zmywalny filtr nylonowy   

Ssawka podłogowa mm 285 285

Numer katalogowy  1.394-200.0 1.394-211.0

 

  Objęte dostawą     
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Szczotka elektryczna

EB 30/1 Li-Ion, EB 30/1 Li-Ion Adv

Profesjonalna szczotka
akumulatorowa

Elektryczna, zasilana litowo-jonowym akumulatorem szczotka 
profesjonalna, charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą 
(56 dB). Dzięki powyższym cechom może zamiatać w miejscach 
bez dostępu do sieci elektrycznej i wszędzie tam, gdzie przewód 
zasilający przeszkadza w pracy np. w windach, na schodach, 
czy pomiędzy rzędami foteli. EB 30/1 Li-Ion jest też niezwykle 
przydatna w miejscach, gdzie hałas jest szczególnie niepożą-
dany np. w hotelach, restauracjach, biurach, butikach czy mu-
zeach. Szczotka pozwala szybko zebrać suchy, luźny brud 
zarówno z podłóg twardych, jak i wykładzin dywanowych 
o krótkim runie.

1 2

1

2

	 Wygodna obsługa

	 Litowo-jonową baterię można wymienić w zaledwie kilka sekund.

	 Obsługa szczotki jest w pełni intuicyjna. Teleskopowy uchwyt oraz 

duży włącznik przystosowany do obsługi stopą zapewniają możli-

wość sprzątania bez potrzeby schylania się.

	 Łatwe oczyszczanie szczotki i zbiornika

	 Szczotkę można wyjąć za pomocą jednej ręki, bez stosowania 

jakichkolwiek narzędzi i w razie potrzeby łatwo oczyścić z nawinię-

tych włosów czy nitek.

	 Podobnie zbiornik na zanieczyszczenia jest łatwy w wyjmowaniu 

i opróżnianiu.
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Szczotka elektryczna

Dane techniczne i wyposażenie

EB 30/1 Li-Ion EB 30/1 Adv Li-Ion

	 Akumulator litowo-jonowy
	 Pozycja parking
	 Wyjmowana szczotka walcowa

	 Wyjątkowo długi czas pracy
	 Akumulator litowo-jonowy
	 Szybka ładowarka

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 300 300

Pojemność zbiornika l 1 1

Głośność pracy dB (A) 56 56
Czas pracy 
(dywan / podłogi twarde)

min 30 / 45 40 / 60

Czas ładowania baterii h 3 1

Ciężar kg 2 2,3

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 250 x 300 x 1100 250 x 300 x 1100

Wyposażenie
Bateria 7.2 V / 1.3 Ah   
Bateria zamienna 7.2 V/2.6 Ah  – 
Ładowarka z wtyczką BC 1/0.45   –

Szybka ładowarka, BC 1/1.8  – 
Szczotka walcowa, standard   
Numer katalogowy  1.545-126.0 1.545-127.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze szczotkowe

CV 30/1, CV 38/1

Odkurzacze szczotkowe 
jednosilnikowe

Urządzenia kolumnowe przeznaczone do dogłębnego odkurzania dy-
wanów i wykładzin dywanowych. Odrywają zabrudzenia od włókien 
dywanu i usuwają, jednocześnie rozczesując runo i nadając mu odświe-
żony wygląd. Doskonale zbierają włosy i nici, które trudno usunąć za 
pomocą standardowego odkurzacza. Urządzenia można opcjonalnie 
wyposażyć w filtr powietrza wylotowego HEPA, co jest szczególnie 
przydatne w przypadku odkurzania w szpitalach, hotelach czy przed-
szkolach.

1 2 1

2

	 Łatwa konserwacja

	 Elastyczny, rozciągliwy wąż ssący można łatwo wyjąć w celu udrożnienia 

kanału ssącego.

	 Bezpieczna praca

	 Opatentowane sprzęgło odśrodkowe zabezpiecza głowicę szczotkową przed 

przeciążeniem.

CV 30/1 CV 38/1

	 Rura ssąca
	 Regulacja wysokości szczotki
	 Sprzęgło odśrodkowe

	 Rura ssąca
	 Regulacja wysokości szczotki
	 Sprzęgło odśrodkowe

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 300 380

Wydatek powietrza l/s 48 48

Podciśnienie mbar / kPa 207 / 20,7 207 / 20,7

Pojemność zbiornika l 5,5 5,5

Maksymalna moc turbiny W 1150 1150

Średnica znamionowa mm 35 35

Przewód zasilający m 12 12

Głośność pracy dB (A) 67 68

Ciężar kg 8,4 8,7

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 320 x 310 x 1220 320 x 390 x 1220

Wyposażenie
Ssawka szczelinowa i do tapicerki   
Odłączana rura ssąca   
Rozciągliwy wąż ssący   
Worek filtracyjny  Flizelina Flizelina

Wskaźnik napełnienia torebki   
Szczotka walcowa Sztuka 1 1

Numer katalogowy  1.023-116.0 1.435-115.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze szczotkowe

CV 38/2, CV 48/2

Odkurzacze szczotkowe 
dwusilnikowe

Dwusilnikowe urządzenia kolumnowe przeznaczone do odkurzania dy-
wanów i wykładzin dywanowych. Dzięki wyposażeniu szczotki w osob-
ny  silnik wyjątkowo skutecznie, dogłębnie i szybko usuwają silnie  przy-
legający brud taki jak zaplątane w runo włosy, sierść czy nici. Dzięki 
szerokim głowicom szczotkowym charakteryzują się dużą wydajnością 
powierzchniową zachowując przy tym niewielką wagę. Odkurzacze wy-
posażone są w wysoce rozciągliwe węże ssące oraz ssawki szczelino-
we ułatwiające odkurzanie zakamarków.

1 2

1

2

	 Dobrze zaprojektowane

	 Wysokość szczotki można dopasować do wysokości runa dywanu. Elektro-

niczny sygnał świetlny pokazuje konieczność zmiany ustawienia szczotki w 

celu osiągnięcia optymalnych rezultatów czyszczenia.

	 Opatentowane sprzęgło odśrodkowe zabezpiecza głowicę szczotkową przed 

przeciążeniem. W razie zablokowania szczotki przez zbyt duży obiekt odku-

rzacz automatycznie wyłączy się.

	 Elastyczny przewód zasilający

	 Żółty przewód zasilający posiada specjalne właściwości dzięki którym nie plą-

cze się, nie zagina i jest wyjatkowo elastyczny. Wszystko to czyni go wysoce 

odpornym na uszkodzenia czy przetarcia.

CV 38/2
CV 48/2

CV 38/2 Adv
CV 48/2 Adv

	 Elektroniczna kontrola ustawienia szczotki
	 Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
	 Osobny silnik szczotki

	 Elektroniczna kontrola ustawienia szczotki
	 Wysoce elastyczny przewód zasilający
	 Osobny silnik szczotki

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 380 | 480 380 | 480

Wydatek powietrza l/s 48 48

Podciśnienie mbar / kPa 250 / 25 250 / 25

Pojemność zbiornika l 5,5 5,5

Maksymalna moc turbiny W 1200 1200

Średnica znamionowa mm 35 35

Przewód zasilający m 12 12

Głośność pracy dB (A) 67 67

Silnik szczotki W 150 150

Ciężar kg 9,5 | 10 9,5 | 10

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 351 x 391 x 1215 | 350 x 485 x 1215 351 x 391 x 1215 | 350 x 485 x 1215

Wyposażenie
Ssawka szczelinowa i do tapicerki   
Odłączana rura ssąca   
Rozciągliwy wąż ssący, wyjmowany  
Worek filtracyjny  Flizelina Flizelina

Wskaźnik napełnienia torebki   
Szczotka walcowa Sztuka 1 1

Numer katalogowy  1.033-312.0 | 1.057-309.0 1.033-330.0 | 1.057-321.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze szczotkowe

CV 60/2

Samojezdny odkurzacz 
szczotkowy typu rydwan

Nowy, kompaktowy, samojezdny odkurzacz szczotkowy typu 
rydwan przeznaczony do szybkiego odkurzania dużych po-
wierzchni. Charakteryzuje się niewielkim promieniem skrętu 
i wyjątkową łatwością manewrowania. Przeciwbieżnie obraca-
jące się szczotki walcowe doskonale usuwają silnie przylega-
jące zabrudzenia takie jak włosy, sierść czy nitki z wykładzin 
dywanowych. Dzięki pływającemu zawieszeniu szczotek mogą 
być one stosowane także na podłogach twardych i elastycznych 
(drewnianych, gumowych, kamiennych, betonowych i innych). 
Odkurzacz jest dedykowany firmom zajmującym się czyszcze-
niem kontraktowym, branży hotelarskiej i ReCa.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Przeciwbieżnie obracające się szczotki

	 Przeciwbieżnie obracające się szczotki doskonale zbierają znie-

czyszczenia z podłóg twardych oraz z wykładzin dywanowych.  

	 Odkurzanie trudnodostępnych miejsc

	 Rozciągliwy, 3-metrowy wąż ssący z kolankiem i rurami oraz pod-

łogową ssawką umożliwia odkurzanie powierzchni do których nie 

sposób dotrzeć urządzeniem: schodów, zakamarków czy 

powierzchni pod meblami.

	 Pełny dostęp do podzespołów urządzenia

	 Łatwość wymiany baterii oraz torebek filrtacyjnych.

	 Łatwość serwisowania.

	 Kompaktowy design

	 Asymetryczna budowa odkurzacza zapewnia doskonałą widoczność 

czyszczonej powierzchni operatorowi. Urządzenie jest też wyjątkowo 

zwrotne i bez trudu radzi sobie np. w wąskich korytarzach.

	 Wąska budowa umożliwia wjazd odkurzaczem do standardowej 

windy.
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Odkurzacze szczotkowe

Dane techniczne i wyposażenie

CV 60/2 RS CV 60/2 RS Bp Pack

	 Do podłóg twardych i tekstylnych
	 Rozciągliwy wąż ssący z kolankiem (el.) i demontowalną 

rurą ssącą
	 Wbudowana ładowarka

	 Do podłóg twardych i tekstylnych
	 Rozciągliwy wąż ssący z kolankiem (el.) i demontowalną 

rurą ssącą
	 Wbudowana ładowarka i baterie na wyposażeniu

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 610 610

Wydatek powietrza l/s 34 34

Podciśnienie mbar / kPa 117 / 11,7 117 / 11,7

Pojemność zbiornika l 17 17

Maksymalna moc turbiny W 1224 1224

Średnica znamionowa mm 32 32

Przewód zasilający m – –

Głośność pracy dB (A) 68 68

Silnik szczotki W 373 373

Ciężar kg 123 203

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1120 x 640 x 1290 1120 x 640 x 1290

Wyposażenie
Ssawka szczelinowa i do tapicerki   
Odłączana rura ssąca   
Rozciągliwy wąż ssący, wyjmowany  
Worek filtracyjny  Papier Papier

Wskaźnik napełnienia torebki   
Szczotka walcowa   
Numer katalogowy  1.011-027.0 1.011-028.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze szczotkowe

CV 66/2

Wielkopowierzchniowy 
odkurzacz szczotkowy

Szczotkowy odkurzacz przeznaczony do utrzymania w czysto-
ści dużych powierzchni pokrytych wykładziną dywanową. Dzię-
ki przeciwbieżnie obracającym się szczotkom dogłębnie czyści 
włókna odrywając mocno przylegający brud i rozczesuje runo 
wykładziny. Szerokość robocza odkurzacza wynosi aż 66 cm, 
co sprawia, że doskonale sprawdza się w hotelach, halach 
wystawiennicznych, centrach konferencyjnych, terminalach 
lotniczych czy biurowcach. CV 66/2 to doskonałe urządzenie 
dla firm sprzątających administrujących takiego rodzaju obiek-
tami.

1 2

1

2

	 Łatwy w obsłudze

	 Torebkę filtracyjną można łatwo i szybko wymienić.

	 Ruchomy uchwyt prowadzący można dopasować do wzrostu ope-

ratora oraz całkowicie złożyć w celu łatwego przechowywania.

	 Wydajny i elastyczny

	 Przeciwbieżnie obracające się szczotki rozczesują z obu stron runo 

wykładziny odrywając mocno przylegający brud. Skutecznie usu-

wają też zazwyczaj trudne do zebrania włosy czy nitki.

	 Długi przewód zasilający (20 m) zapewnia swobodę pracy na 

dużych powierzchniach.
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Odkurzacze szczotkowe

Dane techniczne i wyposażenie

CV 66/2

	 Przeciwbieżnie obracające się szczotki
	 Regulowany uchwyt prowadzący
	 Przewód zasilający 20 m

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 660

Wydatek powietrza l/s 2 x 52

Podciśnienie mbar / kPa 143 / 14,3

Pojemność zbiornika l 35

Maksymalna moc turbiny W 1650

Średnica znamionowa mm –

Przewód zasilający m 20

Głośność pracy dB (A) 73

Silnik szczotki W 400

Ciężar kg 72

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1270 x 770 x 1120

Wyposażenie
Ssawka szczelinowa i do tapicerki  –

Odłączana rura ssąca  –

Rozciągliwy wąż ssący  –

Worek filtracyjny  Papier

Wskaźnik napełnienia torebki  
Szczotka walcowa Sztuka 2

Numer katalogowy  1.012-585.0

 

  Objęte dostawą     
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Akcesoria dodatkowe:

Zestawy wyposażeń	 Strona� 216

Filtry / Worki filtracyjne	 Strona� 218

Ssawki, rury, kolanka	 Strona� 226

Adaptery	 Strona� 234

Węże ssące	 Strona� 236

Pozostałe akcesoria	 Strona� 240

Akcesoria do odkurzaczy

Akcesoria do odkurzaczy profesjonalnych

Wyposażenie dodatkowe umożliwia dopasowanie urządzeń do indywidualnych potrzeb każdego klienta oraz maksymalnie 
poszerza zakres zastosowań każdego modelu. Oryginalne akcesoria Kärcher są niezawodne, trwałe i wykonane z materia-
łów najwyższej jakości. Gwarantują też bezawaryjne funkcjonowanie odkurzaczy.
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Akcesoria do odkurzaczy

Filtry koszykowe

Zmywalne, nylonowe filtry koszykowe skutecznie chronią turbinę nawet 

przed drobnymi zanieczyszczeniami umożliwiając pracę bez torebki fil-

tracyjnej.

Usuwanie zabrudzeń przemysłowych

Szeroka oferta filtrów do odkurzaczy uniwersalnych umożliwia ich przy-

stosowanie do pracy w trudnych warunkach i usuwania trudnych bądź 

niebezpiecznych dla zdrowia zabrudzeń. Dzięki specjalistycznym filtrom 

odkurzacze uniwersalne mogą usuwać ostre opiłki metalu, wodę zanie-

czyszczoną olejami, różnorodne chemikalia, bardzo drobny pył, azbest, 

a nawet pyły potencjalnie wybuchowe.

Flizelinowe worki filtracyjne

Worki flizelinowe gwarantują maksymalną siłę ssącą w dłuższym czasie 

niż klasyczne torebki papierowe. Worki te są niemal dwa razy bardziej 

pojemne i mają lepsze właściwości filtracyjne o około 10%. Dzięki trzem 

warstwom są szczególnie wytrzymałe i odporne na rozerwanie. Dlatego 

też umożliwiają zbieranie kamiennych opiłków, zszywek do papieru oraz 

innych ostrych śmieci.

Do pracy na dużych powierzchniach

W celu zwiększenia wydajności powierzchniowej odkurzacza uniwer-

salnego można zamontować uniwersalną ssawkę jezdną o dużej sze-

rokości roboczej przystosowaną zarówno do zbierania drobnego pyłu 

jak i wody.

Dobrze zaprojektowane

O jakości odkurzaczy Kärcher świadczy dbałość producenta o każdy 

detal. Każdy nawet najdrobniejszy szczegół ma zapewnić wygodną 

i łatwą obsługę oraz gwarantować dłuższą żywotność urządzeń.

Filtry HEPA

Gwarantują wysoki stopień filtracji powietrza wylotowego, które jest 

czystsze niż to znajdujące się w pomieszczeniu. Umożliwiają zastoso-

wanie odkurzaczy jednofunkcyjnych w takich placówkach jak szpitale, 

żłobki czy przedszkola.
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Akcesoria do odkurzaczy

Zestawy wyposażeń do odkurzaczy uniwersalnych

Zestawy akcesoriów pozwalają na wykorzystanie odkurzaczy uniwersalnych do specjali-
stycznych zadań.
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Zestawy akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych

Zestaw do pielęgnacji koni
(elektrycznie przewodzący)

1 2.637-248.0 40 mm Wąż ssący 4 m 4.440-391, zgrzebło 6.903-047, zgrzebło gumowe 6.903-048, szczotka stajenna 
6.903-046.

1
           

Zestaw do odkurzania na mokro
i sucho (elektrycznie przewodzący)

2 2.638-147.0 40 mm Wąż ssący 4 m 4.440-391.0, metalowe kolanko 6.900-276.0, metalowa rura ssąca 2 x 0.5 m 
6.900-275.0, ssawka podłogowa 6.905-873.0, ssawka szczelinowa 6.903 033.0.

2
             

Zestaw do elektronarzędzi
(elektrycznie przewodzący)

3 2.862-167.0 27 mm Wąż ssący, 3.5 m, ID 27, 4.440-447.0, złącze do elektronarzędzi 6.902 095.0, mufa stopniowa 
5.453-037.0, redukcja ID 27/35 5.453-044.0, klipsy kabla 5.332-440.0

3
     

Zestaw do czyszczenia pieców
piekarniczych

4 2.640-341.0 35 mm Wąż ssący 2.5 m 4.440-731, rura ssąca 1 x 0.5 m 6.902-124, izolowana rura ssąca 1 x 1.0 m 
4.321-161, ssawka do pieców piekarniczych 4.130-173.

4
 

Zestaw do odkurzania
autobusów

5 2.640-560.0 40 mm Rama rurowa z uchwytem na wąż 4.050-667, wąż ssący, 16 m 4.440-756, ssawka podłogowa 
6.906-639, ssawka szczelinowa 6.906-240, metalowa rura ssąca 2 x 0.5 m 6.900-514, metalo-
we kolanko 6.900-519, ssawka szczotkowa 6.900-697, torebki filtracyjne (5 sztuk) 6.904-285, 
ssawka samochodowa 6.906-108, redukcja 5.407-109.

5



Zestaw do piekarni
(elektrycznie przewodzący).

6 2.640-436.0 40 mm Wąż ssący z kolankiem 4 m 6.906-546, plastikowe kolanko 5.032-427, metalowa rura ssąca 2 x 
0.5 m 6.900-275, ssawka szczelinowa 6.903-033, ssawka podłogowa 6.906-554, ssawka sa-
mochodowa 6.906-108, szczotka uniwersalna 2.863-147, ssawka szczotkowa 6.903-862, re-
dukcja 5.407-109.

6



Uniwersalny zestaw dla rzemiosła
i przemysłu

7 2.637-595.0 35 mm Wąż ssący 3 m 4.440-299, metalowa rura ssąca 2 x 0.5 m 6.900-514, metalowe kolanko 6.900-
519, ssawka uniwersalna 6.900-425, ssawka szczelinowa 6.900-385, ssawka do tapicerki 
6.900-233, ssawka przełączana 6.900-387, ssawka podłogowa do odsysania wody 6.903-284.

7
           

Zestaw do czyszczenia kotłów 8 2.638-852.0 35 mm Mufa łącząca 5.407-112, metalowa ssawka 6.906-662, torebki filtracyjne 6.904-171, metalowa 
ssawka szczelinowa 6.900-922, ssawka do czyszczenia rur 6.903-106.

8
           

Zestaw do budownictwa 9 2.637-352.0 40 mm Wąż ssący 4 m 4.440-263, metalowa rura ssąca 2 x 0.5 m 6.900-275, metalowe kolanko 6.900-
276, ssawka szczelinowa 6.903-033, ssawka podłogowa 6.903-018.

9
         

Zestaw profesjonalny 10 2.637-353.0 40 mm Wąż ssący 4 m 4.440-263, metalowa rura ssąca 2 x 0.5 m 6.900-275, metalowe kolanko 6.900-
276, ssawka szczelinowa 6.903-033, ssawka podłogowa 6.906-383.

10
                

Zestaw do samochodu 11 2.862-166.0 35 mm Ssawka samochodowa 6.906-108.0, ssawka do tapicerki ID 35 6.900-233.0, redukcja ID 40/35 
5.407.112.0, ssawka szczelinowa 6.906-240.0, ssawka szczotkowa 6.903-862.0.

11
         

Zestaw dla straży pożarnej 12 2.637-360.0 40 mm Rura ssąca 4 m, olejoodporna 6.906-714.0, ssawka szczelinowa 6.903-033.0, plastikowe kolan-
ko 5.031-904.0, złącze Geka-C 4.470-033.0, ssawka podłogowa 6.903-018.0, metalowa rura 
ssąca 2 x 0.5 m 6.900-275.0.

12


Zestaw przemysłowy 13 2.637-355.0 61 mm Wąż ssący 4 m 4.440-264.0, metalowe kolanko 6.902-011.0, metalowa rura ssąca 2 x 0.5 m 
6.902-013.0, ssawka szczelinowa 6.900-926.0, aluminowa ssawka do płaskich powierzchni 
4.130-415.0, metalowa ssawka podłogowa 4.130-413.0.

13
     

Zestaw do zasysania wiórów 14 2.640-760.0 61 mm Wąż ssący 4 m, olejoodporny 4.440-613.0, ssawka szczelinowa 6.900-222.0, ssawka gumowa 
ścięta - 45° 6.902-106.0.

14
     

  Objęte dostawą       Opcja
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1 2 3 4 5 6 7

8 9-10 11 12 13 14
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Zestawy akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych

Zestaw do pielęgnacji koni
(elektrycznie przewodzący)

1 2.637-248.0 40 mm Wąż ssący 4 m 4.440-391, zgrzebło 6.903-047, zgrzebło gumowe 6.903-048, szczotka stajenna 
6.903-046.

1
           

Zestaw do odkurzania na mokro
i sucho (elektrycznie przewodzący)

2 2.638-147.0 40 mm Wąż ssący 4 m 4.440-391.0, metalowe kolanko 6.900-276.0, metalowa rura ssąca 2 x 0.5 m 
6.900-275.0, ssawka podłogowa 6.905-873.0, ssawka szczelinowa 6.903 033.0.

2
             

Zestaw do elektronarzędzi
(elektrycznie przewodzący)

3 2.862-167.0 27 mm Wąż ssący, 3.5 m, ID 27, 4.440-447.0, złącze do elektronarzędzi 6.902 095.0, mufa stopniowa 
5.453-037.0, redukcja ID 27/35 5.453-044.0, klipsy kabla 5.332-440.0

3
     

Zestaw do czyszczenia pieców
piekarniczych

4 2.640-341.0 35 mm Wąż ssący 2.5 m 4.440-731, rura ssąca 1 x 0.5 m 6.902-124, izolowana rura ssąca 1 x 1.0 m 
4.321-161, ssawka do pieców piekarniczych 4.130-173.

4
 

Zestaw do odkurzania
autobusów

5 2.640-560.0 40 mm Rama rurowa z uchwytem na wąż 4.050-667, wąż ssący, 16 m 4.440-756, ssawka podłogowa 
6.906-639, ssawka szczelinowa 6.906-240, metalowa rura ssąca 2 x 0.5 m 6.900-514, metalo-
we kolanko 6.900-519, ssawka szczotkowa 6.900-697, torebki filtracyjne (5 sztuk) 6.904-285, 
ssawka samochodowa 6.906-108, redukcja 5.407-109.

5



Zestaw do piekarni
(elektrycznie przewodzący).

6 2.640-436.0 40 mm Wąż ssący z kolankiem 4 m 6.906-546, plastikowe kolanko 5.032-427, metalowa rura ssąca 2 x 
0.5 m 6.900-275, ssawka szczelinowa 6.903-033, ssawka podłogowa 6.906-554, ssawka sa-
mochodowa 6.906-108, szczotka uniwersalna 2.863-147, ssawka szczotkowa 6.903-862, re-
dukcja 5.407-109.

6



Uniwersalny zestaw dla rzemiosła
i przemysłu

7 2.637-595.0 35 mm Wąż ssący 3 m 4.440-299, metalowa rura ssąca 2 x 0.5 m 6.900-514, metalowe kolanko 6.900-
519, ssawka uniwersalna 6.900-425, ssawka szczelinowa 6.900-385, ssawka do tapicerki 
6.900-233, ssawka przełączana 6.900-387, ssawka podłogowa do odsysania wody 6.903-284.

7
           

Zestaw do czyszczenia kotłów 8 2.638-852.0 35 mm Mufa łącząca 5.407-112, metalowa ssawka 6.906-662, torebki filtracyjne 6.904-171, metalowa 
ssawka szczelinowa 6.900-922, ssawka do czyszczenia rur 6.903-106.

8
           

Zestaw do budownictwa 9 2.637-352.0 40 mm Wąż ssący 4 m 4.440-263, metalowa rura ssąca 2 x 0.5 m 6.900-275, metalowe kolanko 6.900-
276, ssawka szczelinowa 6.903-033, ssawka podłogowa 6.903-018.

9
         

Zestaw profesjonalny 10 2.637-353.0 40 mm Wąż ssący 4 m 4.440-263, metalowa rura ssąca 2 x 0.5 m 6.900-275, metalowe kolanko 6.900-
276, ssawka szczelinowa 6.903-033, ssawka podłogowa 6.906-383.

10
                

Zestaw do samochodu 11 2.862-166.0 35 mm Ssawka samochodowa 6.906-108.0, ssawka do tapicerki ID 35 6.900-233.0, redukcja ID 40/35 
5.407.112.0, ssawka szczelinowa 6.906-240.0, ssawka szczotkowa 6.903-862.0.

11
         

Zestaw dla straży pożarnej 12 2.637-360.0 40 mm Rura ssąca 4 m, olejoodporna 6.906-714.0, ssawka szczelinowa 6.903-033.0, plastikowe kolan-
ko 5.031-904.0, złącze Geka-C 4.470-033.0, ssawka podłogowa 6.903-018.0, metalowa rura 
ssąca 2 x 0.5 m 6.900-275.0.

12


Zestaw przemysłowy 13 2.637-355.0 61 mm Wąż ssący 4 m 4.440-264.0, metalowe kolanko 6.902-011.0, metalowa rura ssąca 2 x 0.5 m 
6.902-013.0, ssawka szczelinowa 6.900-926.0, aluminowa ssawka do płaskich powierzchni 
4.130-415.0, metalowa ssawka podłogowa 4.130-413.0.

13
     

Zestaw do zasysania wiórów 14 2.640-760.0 61 mm Wąż ssący 4 m, olejoodporny 4.440-613.0, ssawka szczelinowa 6.900-222.0, ssawka gumowa 
ścięta - 45° 6.902-106.0.

14
     

  Objęte dostawą       Opcja
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Worki filtracyjne

Flizelinowe worki filtracyjne są znacznie bardziej wytrzymałe na rozerwanie i znacznie bar-
dziej pojemne od tradycyjnych torebek papierowych. Dzięki trzem warstwom pozwalają 
na bezpieczne usuwanie potłuczonego szkła czy opiłków z metalu.

Numer
katalogowy Ilość Długość Opis N

T
 3

5/
1 

T
ac

t 
/ 

N
T

 3
5/

1 
T

ac
t 

T
e

N
T

 4
0/

1 
T

ac
t 

/ 
N

T
 4

0/
1 

T
ac

t 
T

e 
/ 

N
T

 4
5/

1 
T

ac
t

N
T

 4
5/

1 
T

ac
t 

T
e

N
T

 4
5/

1 
T

ac
t 

T
e 

E
c

N
T

 5
5/

1 
T

ac
t

N
T

 5
5/

1 
T

ac
t 

T
e

N
T

 3
5/

1 
T

ac
t 

T
e 

M
N

T
 4

5/
1 

T
ac

t 
T

e 
M

 /
 N

T
 5

5/
1 

T
ac

t 
T

e 
M

N
T

 3
5/

1 
T

ac
t 

T
e 

H
N

T
 4

5/
1 

T
ac

t 
T

e 
H

N
T

 7
5/

1 
T

ac
t 

M
e 

T
e 

H
N

T
 7

5/
1 

M
e 

E
c 

H
 Z

22
N

T
 6

5/
2 

T
ac

t²
 /

 N
T

 7
5/

2 
T

ac
t²

 M
e

N
T

 5
5/

2 
T

ac
t²

 M
e 

I
N

T
 6

5/
2 

T
ac

t²
 T

c 
/ 

N
T

 7
5/

2 
T

ac
t²

 M
e 

T
c

N
T

 1
4/

1 
C

la
ss

ic
 /

 N
T

 1
4/

1 
A

p
 /

 N
T

 1
4/

1 
A

p
 A

d
v

N
T

 1
4/

1 
A

p
 T

e 
A

d
v 

/ 
N

T
 1

4/
1 

A
p

 T
e 

A
d

v 
L

N
T

 2
5/

1 
A

p
 /

 N
T

 3
5/

1 
A

p
N

T
 6

5/
2 

A
p

 /
 N

T
 7

5/
2 

A
p

 M
e 

T
c

N
T

 2
7/

1 
/ 

N
T

 2
7/

1 
A

d
v 

/ 
N

T
 2

7/
1 

M
e

N
T

 2
7/

1 
M

e 
A

d
v

N
T

 4
8/

1 
/ 

N
T

 4
8/

1 
T

e
N

T
 7

0/
1 

/ 
N

T
 7

0/
2 

/ 
N

T
 7

0/
3

N
T

 7
0/

2 
M

e 
/ 

N
T

 7
0/

2 
A

d
v 

/ 
N

T
 7

0/
2 

T
c

N
T

 7
0/

3 
T

c 
/ 

N
T

 7
0/

2 
M

e 
T

c 
/ 

N
T

 7
0/

3 
M

e 
T

c
N

T
 3

5/
1 

T
ac

t 
B

s
N

T
 5

5/
1 

T
ac

t 
B

s 
/ 

N
T

 6
11

 E
co

 K
 /

 N
T

 6
11

 E
co

 K
F

N
T

 6
11

T
 7

/1
T

 1
0/

1 
/ 

T
 1

0/
1 

A
d

v 
/ 

T
 1

0/
1 

ec
o

!e
ffi

ci
en

cy
T

 1
2/

1 
/ 

T
 1

2/
1 

ec
o

!e
ffi

ci
en

cy
T

 1
5/

1 
/ 

T
 1

5/
1 

ec
o

!e
ffi

ci
en

cy
T

 1
7/

1 
/ 

T
 1

7/
1 

ec
o

!e
ffi

ci
en

cy
T

 1
5/

1 
H

E
P

A
 /

 T
 1

5/
1 

H
E

P
A

 +
 E

S
B

 2
8

T
 1

5/
1 

+
 E

S
B

 3
4

T
 7

/1
 e

co
!e

ffi
ci

en
cy

T
 9

/1
 B

p
B

V
 5

/1
 /

 B
V

 5
/1

 B
p

C
V

 3
0/

1 
/ 

C
V

 3
8/

1 
/ 

C
V

 3
8/

2
C

V
 4

8/
2 

/ 
C

V
 3

8/
2 

A
d

v 
/ 

C
V

 4
8/

2 
A

d
v

C
V

 6
0/

2 
R

S
 /

 C
V

 6
0/

2 
R

S
 B

p
 P

ac
k

C
V

 6
6/

2

Papierowe worki filtracyjne (2-warstwowe)

Papierowe worki filtracyjne 1 8.634-104.0 10 szt. Dwuwarstwowe, niska przepuszczalność pyłu. 1 
2 6.904-290.0 5 szt. Pył klasy M. 2  
3 6.904-285.0 5 szt. Pył klasy M, wzmocnione. 3       
4 6.904-406.0 10 szt. Pył klasy M. 4  
5 6.904-210.0 5 szt. 5    

Papierowe worki filtracyjne,  
duże opakowanie

6 6.904-224.0 300 szt. Pył klasy M, duże opakowanie. 6
  

Papierowe worki filtracyjne 7 6.904-259.0 5 szt. Pył klasy M, wzmocnione. 7   
8 6.904-208.0 5 szt. Pył klasy M. 8        
9 6.904-333.0 10 szt. 9    

Papierowe worki filtracyjne,  
duże opakowanie

10 6.904-337.0 300 szt. Pył klasy M, duże opakowanie. 10
   

Papierowe worki filtracyjne, 11 6.904-312.0 10 szt. Pył klasy M. 11 
Papierowe worki filtracyjne,  
duże opakowanie

12 6.904-318.0 200 szt. Pył klasy M, duże opakowanie. 12 
13 6.907-016.0 200 szt. 13    

Papierowe worki filtracyjne 14 6.907-019.0 10 szt. Pył klasy M. 14    
15 6.904-403.0 10 szt. Dwuwarstwowe, niska przepuszczalność pyłu. 15 
16 6.904-294.0 10 szt. Pył klasy M. 16  

Papierowe worki filtracyjne, 
duże opakowanie

17 6.904-303.0 300 szt. Pył klasy M, duże opakowanie. 17
 

Papierowe worki filtracyjne 18 8.621-509.0 10 szt. Dwuwarstwowe, niska przepuszczalność pyłu. 18 
Tkaninowe worki filtracyjne

Tkaninowe worki filtracyjne 19 6.904-316.0 1 szt. Bawełna, zmywalna (40°C). 19          
20 6.904-301.0 1 szt. Bawełna, zmywalna (40°C). 20  

Flizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)

Flizelinowe worki filtracyjne 21 6.907-361.0 5 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie. 21   
22 6.904-407.0 5 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie. 22  
23 6.904-351.0 5 szt. 23     

Flizelinowe worki filtracyjne 24 6.904-335.0 10 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie. 24    
Flizelinowe worki filtracyjne,  
duże opakowanie

25 6.904-336.0 300 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie, duże opakowanie. 25
   

Flizelinowe worki filtracyjne 26 6.904-315.0 10 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie. 26
 

Flizelinowe worki filtracyjne 27 6.904-321.0 200 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie, duże opakowanie. 27  
28 6.907-017.0 10 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie. 28    
29 6.907-018.0 200 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie, duże opakowanie. 29    
30 6.904-305.0 10 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie. 30  
31 6.904-309.0 300 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie, duże opakowanie. 31  

  Objęte dostawą       Opcja     
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2-12, 15-17 13 18 19 20 22 23-25

26-29 30 31
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Papierowe worki filtracyjne (2-warstwowe)

Papierowe worki filtracyjne 1 8.634-104.0 10 szt. Dwuwarstwowe, niska przepuszczalność pyłu. 1 
2 6.904-290.0 5 szt. Pył klasy M. 2  
3 6.904-285.0 5 szt. Pył klasy M, wzmocnione. 3       
4 6.904-406.0 10 szt. Pył klasy M. 4  
5 6.904-210.0 5 szt. 5    

Papierowe worki filtracyjne,  
duże opakowanie

6 6.904-224.0 300 szt. Pył klasy M, duże opakowanie. 6
  

Papierowe worki filtracyjne 7 6.904-259.0 5 szt. Pył klasy M, wzmocnione. 7   
8 6.904-208.0 5 szt. Pył klasy M. 8        
9 6.904-333.0 10 szt. 9    

Papierowe worki filtracyjne,  
duże opakowanie

10 6.904-337.0 300 szt. Pył klasy M, duże opakowanie. 10
   

Papierowe worki filtracyjne, 11 6.904-312.0 10 szt. Pył klasy M. 11 
Papierowe worki filtracyjne,  
duże opakowanie

12 6.904-318.0 200 szt. Pył klasy M, duże opakowanie. 12 
13 6.907-016.0 200 szt. 13    

Papierowe worki filtracyjne 14 6.907-019.0 10 szt. Pył klasy M. 14    
15 6.904-403.0 10 szt. Dwuwarstwowe, niska przepuszczalność pyłu. 15 
16 6.904-294.0 10 szt. Pył klasy M. 16  

Papierowe worki filtracyjne, 
duże opakowanie

17 6.904-303.0 300 szt. Pył klasy M, duże opakowanie. 17
 

Papierowe worki filtracyjne 18 8.621-509.0 10 szt. Dwuwarstwowe, niska przepuszczalność pyłu. 18 
Tkaninowe worki filtracyjne

Tkaninowe worki filtracyjne 19 6.904-316.0 1 szt. Bawełna, zmywalna (40°C). 19          
20 6.904-301.0 1 szt. Bawełna, zmywalna (40°C). 20  

Flizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)

Flizelinowe worki filtracyjne 21 6.907-361.0 5 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie. 21   
22 6.904-407.0 5 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie. 22  
23 6.904-351.0 5 szt. 23     

Flizelinowe worki filtracyjne 24 6.904-335.0 10 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie. 24    
Flizelinowe worki filtracyjne,  
duże opakowanie

25 6.904-336.0 300 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie, duże opakowanie. 25
   

Flizelinowe worki filtracyjne 26 6.904-315.0 10 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie. 26
 

Flizelinowe worki filtracyjne 27 6.904-321.0 200 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie, duże opakowanie. 27  
28 6.907-017.0 10 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie. 28    
29 6.907-018.0 200 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie, duże opakowanie. 29    
30 6.904-305.0 10 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie. 30  
31 6.904-309.0 300 szt. Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie, duże opakowanie. 31  

  Objęte dostawą       Opcja     
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Bezpieczne worki filtracyjne

Bezpieczne worki filtracyjne 32 6.904-266.0 5 szt. Aprobata BIA-C dla pyłu klasy M, elektroprzewodzące. 32  
33 6.904-264.0 5 szt. 33 

Worki filtracyjne do odkurzania na mokro

Specjalne worki filtracyjne
do odkurzania na mokro

34 6.904-211.0 5 szt. Do pyłu klasy L, do odkurzania na mokro i sucho, odporne na rozdarcie. 34         
35 6.904-252.0 5 szt. 35       
36 6.904-171.0 5 szt. 36        
37 6.904-251.0 5 szt. 37 

Filtry do odkurzaczy

Filtr kartridżowy HEPA 38 8.634-529.0 1 szt. 230 mm Kartridżowy filtr HEPA powietrza wylotowego. 38 
Filtr powierzchniowy HEPA 39 6.904-242.0 1 szt. Filtr powierzchniowy, odpowiedni do pyłu klasy H, (H 14). 39           

40 6.904-364.0 1 szt. 40      
Filtr kartridżowy HEPA 41 2.641-229.0 1 szt. Filtr kartridżowy z zestawem montażowym do 6.414-634.0. 41 
Filtr kartridżowy HEPA 42 6.414-634.0 1 szt. Filtr kartridżowy papier/metal (H 13). 42 
Filtr kartridżowy HEPA 43 6.414-801.0 1 szt. Filtr kasetowy, papier/tworzywo sztuczne (H 12). 43      
Filtr powietrza wylotowego
HEPA

44 6.414-760.0 1 szt. 44
 

  Objęte dostawą       Opcja     
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Bezpieczne worki filtracyjne

Bezpieczne worki filtracyjne 32 6.904-266.0 5 szt. Aprobata BIA-C dla pyłu klasy M, elektroprzewodzące. 32  
33 6.904-264.0 5 szt. 33 

Worki filtracyjne do odkurzania na mokro

Specjalne worki filtracyjne
do odkurzania na mokro

34 6.904-211.0 5 szt. Do pyłu klasy L, do odkurzania na mokro i sucho, odporne na rozdarcie. 34         
35 6.904-252.0 5 szt. 35       
36 6.904-171.0 5 szt. 36        
37 6.904-251.0 5 szt. 37 

Filtry do odkurzaczy

Filtr kartridżowy HEPA 38 8.634-529.0 1 szt. 230 mm Kartridżowy filtr HEPA powietrza wylotowego. 38 
Filtr powierzchniowy HEPA 39 6.904-242.0 1 szt. Filtr powierzchniowy, odpowiedni do pyłu klasy H, (H 14). 39           

40 6.904-364.0 1 szt. 40      
Filtr kartridżowy HEPA 41 2.641-229.0 1 szt. Filtr kartridżowy z zestawem montażowym do 6.414-634.0. 41 
Filtr kartridżowy HEPA 42 6.414-634.0 1 szt. Filtr kartridżowy papier/metal (H 13). 42 
Filtr kartridżowy HEPA 43 6.414-801.0 1 szt. Filtr kasetowy, papier/tworzywo sztuczne (H 12). 43      
Filtr powietrza wylotowego
HEPA

44 6.414-760.0 1 szt. 44
 

  Objęte dostawą       Opcja     
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Filtry

Niezawodne, metalowe filtry przeznaczone do odkurzania na mokro skutecznie chronią 
turbinę odkurzacza przed zanieczyszczeniami.
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Filtry kartridżowe (papier)

Filtr kartridżowy 1 6.414-789.0 1 szt. Papier, filtr o powiększonej powierzchni filtracyjnej. 1   
Filtr kartridżowy 2 6.907-038.0 1 szt. Papier, aprobata BIA-C dla pyłu klasy M. 2     
Filtr kartridżowy 3 6.414-808.0 1 szt. Papier / metal, filtr powietrza wylotowego. 3 

4 6.904-325.0 1 szt. Papier, aprobata BIA-C dla pyłu klasy M. 4 
Płaskie filtry faliste (papier)

Płaski filtr falisty 5 6.904-156.0 1 szt. Papier, odpowiedni do pyłu klasy M. 5  
Płaski filtr falisty - zamiennik 6 6.904-367.0 1 szt. Papier, aprobata BIA-C dla pyłu klasy M. 6       
Płaski filtr falisty 7 6.904-283.0 1 szt. Papier, aprobata BIA-C dla pyłu klasy M. 7 
Płaski filtr falisty 8 6.907-276.0 1 szt. Papier, odpowiedni do pyłu klasy M. 8   
Płaskie filtry faliste (PES)

Płaski filtr falisty (PES) 9 6.906-123.0 1 szt. Aprobata BIA-C dla pyłu klasy M, włókno poliestrowe, odporny na butwienie. 9  
10 6.904-360.0 1 szt. Aprobata BIA-C dla pyłu klasy M, włókno poliestrowe, odporny na butwienie. 10       
11 6.904-284.0 1 szt. Aprobata BIA-C dla pyłu klasy M, włókno poliestrowe, odporny na butwienie. 11 
12 6.907-277.0 1 szt. Aprobata BIA-C dla pyłu klasy M, włókno poliestrowe, odporny na butwienie. 12  

Filtry do odkurzania na mokro

Filtr do odkurzania na mokro 13 6.904-287.0 1 szt. Metal, perforowany, do zasysania cieczy. Nie nadaje się do odkurzania na sucho. 13      
Filtr do odkurzania na mokro 14 2.889-083.0 1 szt. Piankowy filtr do zasysania cieczy, alternatywa dla filtra kartridżowego. 

Nie nadaje się do odkurzania na sucho.
14

    

Filtry membranowe

Filtr membranowy 15 6.906-103.0 1 szt. Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). 15     
Filtr membranowy 16 6.904-282.0 1 szt. Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). Nie należy stosować do pyłów klasy H. 16         
Filtr membranowy 17 6.904-212.0 1 szt. Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). 17       
Filtry koszykowe

Filtr koszykowy 18 5.731-624.0 1 szt. Nylon, zmywalny (do 40°C). 18   
Filtr koszykowy 19 5.731-649.0 1 szt. Wzmocnione poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). 19    
Filtr koszykowy 20 4.731-011.0 1 szt. 20    
Filtr koszykowy 21 5.731-640.0 1 szt. Nylon, zmywalny (do 40°C). 21    
Filtr koszykowy 22 5.731-632.0 1 szt. Nylon, zmywalny (do 40°C). 22 

23 5.731-628.0 1 szt. Nylon, zmywalny (do 40°C). 23 
  Objęte dostawą       Opcja     



223

O
d

ku
rz

ac
ze

 
p

ro
fe

sj
o

n
al

n
e

Akcesoria do odkurzaczy

1 2-4 5-7 8 9, 11 10 12

13 15-17 18, 20, 23 19 21 22
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Filtry kartridżowe (papier)

Filtr kartridżowy 1 6.414-789.0 1 szt. Papier, filtr o powiększonej powierzchni filtracyjnej. 1   
Filtr kartridżowy 2 6.907-038.0 1 szt. Papier, aprobata BIA-C dla pyłu klasy M. 2     
Filtr kartridżowy 3 6.414-808.0 1 szt. Papier / metal, filtr powietrza wylotowego. 3 

4 6.904-325.0 1 szt. Papier, aprobata BIA-C dla pyłu klasy M. 4 
Płaskie filtry faliste (papier)

Płaski filtr falisty 5 6.904-156.0 1 szt. Papier, odpowiedni do pyłu klasy M. 5  
Płaski filtr falisty - zamiennik 6 6.904-367.0 1 szt. Papier, aprobata BIA-C dla pyłu klasy M. 6       
Płaski filtr falisty 7 6.904-283.0 1 szt. Papier, aprobata BIA-C dla pyłu klasy M. 7 
Płaski filtr falisty 8 6.907-276.0 1 szt. Papier, odpowiedni do pyłu klasy M. 8   
Płaskie filtry faliste (PES)

Płaski filtr falisty (PES) 9 6.906-123.0 1 szt. Aprobata BIA-C dla pyłu klasy M, włókno poliestrowe, odporny na butwienie. 9  
10 6.904-360.0 1 szt. Aprobata BIA-C dla pyłu klasy M, włókno poliestrowe, odporny na butwienie. 10       
11 6.904-284.0 1 szt. Aprobata BIA-C dla pyłu klasy M, włókno poliestrowe, odporny na butwienie. 11 
12 6.907-277.0 1 szt. Aprobata BIA-C dla pyłu klasy M, włókno poliestrowe, odporny na butwienie. 12  

Filtry do odkurzania na mokro

Filtr do odkurzania na mokro 13 6.904-287.0 1 szt. Metal, perforowany, do zasysania cieczy. Nie nadaje się do odkurzania na sucho. 13      
Filtr do odkurzania na mokro 14 2.889-083.0 1 szt. Piankowy filtr do zasysania cieczy, alternatywa dla filtra kartridżowego. 

Nie nadaje się do odkurzania na sucho.
14

    

Filtry membranowe

Filtr membranowy 15 6.906-103.0 1 szt. Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). 15     
Filtr membranowy 16 6.904-282.0 1 szt. Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). Nie należy stosować do pyłów klasy H. 16         
Filtr membranowy 17 6.904-212.0 1 szt. Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). 17       
Filtry koszykowe

Filtr koszykowy 18 5.731-624.0 1 szt. Nylon, zmywalny (do 40°C). 18   
Filtr koszykowy 19 5.731-649.0 1 szt. Wzmocnione poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). 19    
Filtr koszykowy 20 4.731-011.0 1 szt. 20    
Filtr koszykowy 21 5.731-640.0 1 szt. Nylon, zmywalny (do 40°C). 21    
Filtr koszykowy 22 5.731-632.0 1 szt. Nylon, zmywalny (do 40°C). 22 

23 5.731-628.0 1 szt. Nylon, zmywalny (do 40°C). 23 
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do odkurzaczy
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Filtry powietrza wylotowego

Filtr powietrza wylotowego 24 6.414-802.0 3 szt Standard, pianka. 24     
Filtr powietrza wylotowego 25 6.414-761.0 3 szt 25  
Filtr silnika 26 6.414-611.0 8 szt Filtr silnika z wymienną wkładką z flizeliny. 26        
Worki z tworzywa sztucznego

Worki z tworzywa sztucznego 27 6.900-698.0 10 szt Tworzywo sztuczne, do bezpyłowej wymiany. 27        
28 6.596-886.0 10 szt 28    

  Objęte dostawą       Opcja     
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Filtry powietrza wylotowego

Filtr powietrza wylotowego 24 6.414-802.0 3 szt Standard, pianka. 24     
Filtr powietrza wylotowego 25 6.414-761.0 3 szt 25  
Filtr silnika 26 6.414-611.0 8 szt Filtr silnika z wymienną wkładką z flizeliny. 26        
Worki z tworzywa sztucznego

Worki z tworzywa sztucznego 27 6.900-698.0 10 szt Tworzywo sztuczne, do bezpyłowej wymiany. 27        
28 6.596-886.0 10 szt 28    

  Objęte dostawą       Opcja     
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Ssawki, rury i kolanka

Elektroszczotki ESB znacząco zwiększają wydajność powierzchniową odkurzacza. Roz-
czesują splątane runo dywanu przywracając mu świeży wygląd.
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Ssawki samochodowe

Ssawka samochodowa 1 6.900-952.0 1 szt. 40 mm 90 mm Tworzywo sztuczne. 1                
Ssawka samochodowa 2 6.906-108.0 1 szt. 35 mm 90 mm 2                      
Ssawki Turbo

Ssawka turbo 3 2.860-113.0 1 szt. 32 mm 160 mm Ssawka do tapicerki, tworzywo sztuczne, z redukcją 35/32. 3                            
4 2.860-114.0 1 szt. 32 mm 270 mm Ssawka podłogowa, tworzywo sztuczne, z redukcją 35/32. 4                            

Ssawki do tapicerki

Ssawka do tapicerki 5 6.903-402.0 1 szt. 32 mm 120 mm Tworzywo sztuczne. 5          
Ssawki uniwersalne (do odkurzania na mokro/sucho)

Ssawka uniwersalna 6 4.763-244.0 1 szt. 40 mm 360 mm Tworzywo sztuczne z rolkami, z listwami szczotkowymi 
(6.905-878.0) i gumowymi (6.903-877.0), nieprzełączana.

6


Ssawka uniwersalna 7 4.130-399.0 1 szt. 40 mm 370 mm Aluminium, ssawka podłogowa, uziemiona, nieprzełączana, 
o regulowanej wysokości. Listwy szczotkowe (6.902-216.0).

7
 

Ssawka uniwersalna 8 6.906-512.0 1 szt. 35 mm 300 mm Tworzywo sztuczne, z rolkami, listwami szczotkowymi 
(6.903-278.0) i gumowymi (6.903-277.0).

8
                    

Ssawka uniwersalna 9 6.903-018.0 1 szt. 40 mm 370 mm Aluminium, z rolkami o regulowanej wysokości, listwami 
szczotkowymi (6.903-064.0)i gumowymi (6.903-081.0).

9
                            

10 6.906-383.0 1 szt. 40 mm 450 mm Aluminium, z rolkami o regulowanej wysokości, listwami 
szczotkowymi (6.906-065.0) i gumowymi (6.906-146.0).

10
                          

11 6.906-384.0 1 szt. 35 mm 370 mm Aluminium, z rolkami o regulowanej wysokości, listwami 
szczotkowymi (6.903-064.0) i gumowymi (6.903-081.0).

11
                              

12 6.906-513.0 1 szt. 35 mm 360 mm Tworzywo sztuczne, z rolkami, z listwami szczotkowymi 
(6.905-878.0) i gumowymi (6.905-877.0).

12                               
Ssawka uniwersalna (na mokro/
sucho), tworzywo sztuczne

13  6.907-408.0 1 szt. 40 mm 360 mm 13
                            

Ssawki przełączane (do odkurzania na sucho)

Ssawka przełączana 14 6.906-212.0 1 szt. 32 mm 320 mm Ssawka przełączana do dywanów i podłóg twardych, 
tworzywo sztuczne.

14


Ssawka przełączana 15 6.906-511.0 1 szt. 35 mm 270 mm Ssawka przełączana z tworzywa sztucznego ze stopą ślizgo-
wą ze stali szlachetnej i dwiema rolkami przeznaczona do 
odkurzania podłóg twardych i dywanów.

15
                       

Ssawka przełączana 16 6.906-107.0 1 szt. 32 mm 360 mm Przełączana ssawka do parkietów i dywanów, tworzywo 
sztuczne z listwami szczotkowymi (zestaw 6.905-878.0) 
i dwiema rolkami.

16
          

Ssawka przełączana 17 6.906-696.0 1 szt. 32 mm 285 mm Ssawka przełączana z tworzywa sztucznego ze stopą ślizgo-
wą ze stali szlachetnej i dwiema rolkami przeznaczona do 
odkurzania podłóg twardych i dywanów.

17
           

Ssawka przełączana 18 6.906-812.0 1 szt. 32 mm 255 mm Ssawka przełączana z tworzywa sztucznego z plastikową 
stopą ślizgową i dwiema rolkami przeznaczona do odkurzania 
podłóg twardych i dywanów.

18
    

19 6.906-211.0 1 szt. 32 mm 262 mm Ssawka przełączana z tworzywa sztucznego ze stopą ślizgo-
wą ze stali szlachetnej i dwiema rolkami przeznaczona do 
odkurzania podłóg twardych i dywanów.

19
  

  Objęte dostawą       Opcja     
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Ssawki samochodowe

Ssawka samochodowa 1 6.900-952.0 1 szt. 40 mm 90 mm Tworzywo sztuczne. 1                
Ssawka samochodowa 2 6.906-108.0 1 szt. 35 mm 90 mm 2                      
Ssawki Turbo

Ssawka turbo 3 2.860-113.0 1 szt. 32 mm 160 mm Ssawka do tapicerki, tworzywo sztuczne, z redukcją 35/32. 3                            
4 2.860-114.0 1 szt. 32 mm 270 mm Ssawka podłogowa, tworzywo sztuczne, z redukcją 35/32. 4                            

Ssawki do tapicerki

Ssawka do tapicerki 5 6.903-402.0 1 szt. 32 mm 120 mm Tworzywo sztuczne. 5          
Ssawki uniwersalne (do odkurzania na mokro/sucho)

Ssawka uniwersalna 6 4.763-244.0 1 szt. 40 mm 360 mm Tworzywo sztuczne z rolkami, z listwami szczotkowymi 
(6.905-878.0) i gumowymi (6.903-877.0), nieprzełączana.

6


Ssawka uniwersalna 7 4.130-399.0 1 szt. 40 mm 370 mm Aluminium, ssawka podłogowa, uziemiona, nieprzełączana, 
o regulowanej wysokości. Listwy szczotkowe (6.902-216.0).

7
 

Ssawka uniwersalna 8 6.906-512.0 1 szt. 35 mm 300 mm Tworzywo sztuczne, z rolkami, listwami szczotkowymi 
(6.903-278.0) i gumowymi (6.903-277.0).

8
                    

Ssawka uniwersalna 9 6.903-018.0 1 szt. 40 mm 370 mm Aluminium, z rolkami o regulowanej wysokości, listwami 
szczotkowymi (6.903-064.0)i gumowymi (6.903-081.0).

9
                            

10 6.906-383.0 1 szt. 40 mm 450 mm Aluminium, z rolkami o regulowanej wysokości, listwami 
szczotkowymi (6.906-065.0) i gumowymi (6.906-146.0).

10
                          

11 6.906-384.0 1 szt. 35 mm 370 mm Aluminium, z rolkami o regulowanej wysokości, listwami 
szczotkowymi (6.903-064.0) i gumowymi (6.903-081.0).

11
                              

12 6.906-513.0 1 szt. 35 mm 360 mm Tworzywo sztuczne, z rolkami, z listwami szczotkowymi 
(6.905-878.0) i gumowymi (6.905-877.0).

12                               
Ssawka uniwersalna (na mokro/
sucho), tworzywo sztuczne

13  6.907-408.0 1 szt. 40 mm 360 mm 13
                            

Ssawki przełączane (do odkurzania na sucho)

Ssawka przełączana 14 6.906-212.0 1 szt. 32 mm 320 mm Ssawka przełączana do dywanów i podłóg twardych, 
tworzywo sztuczne.

14


Ssawka przełączana 15 6.906-511.0 1 szt. 35 mm 270 mm Ssawka przełączana z tworzywa sztucznego ze stopą ślizgo-
wą ze stali szlachetnej i dwiema rolkami przeznaczona do 
odkurzania podłóg twardych i dywanów.

15
                       

Ssawka przełączana 16 6.906-107.0 1 szt. 32 mm 360 mm Przełączana ssawka do parkietów i dywanów, tworzywo 
sztuczne z listwami szczotkowymi (zestaw 6.905-878.0) 
i dwiema rolkami.

16
          

Ssawka przełączana 17 6.906-696.0 1 szt. 32 mm 285 mm Ssawka przełączana z tworzywa sztucznego ze stopą ślizgo-
wą ze stali szlachetnej i dwiema rolkami przeznaczona do 
odkurzania podłóg twardych i dywanów.

17
           

Ssawka przełączana 18 6.906-812.0 1 szt. 32 mm 255 mm Ssawka przełączana z tworzywa sztucznego z plastikową 
stopą ślizgową i dwiema rolkami przeznaczona do odkurzania 
podłóg twardych i dywanów.

18
    

19 6.906-211.0 1 szt. 32 mm 262 mm Ssawka przełączana z tworzywa sztucznego ze stopą ślizgo-
wą ze stali szlachetnej i dwiema rolkami przeznaczona do 
odkurzania podłóg twardych i dywanów.

19
  

  Objęte dostawą       Opcja     
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Ssawki do kaloryferów

Ssawka szczotkowa 
do kaloryferów

20 6.903-034.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, do ssawki szczelinowej (6.900-385.0). 20                    
21 6.903-404.0 1 szt. 32 mm Tworzywo sztuczne, do ssawki szczelinowej (6.903-403.0). 21          

Ssawki do pieców piekarniczych

Ssawka do pieców 
piekarniczych

22 4.130-104.0 1 szt. 35 mm 350 mm Do czyszczenia pieców piekarniczych, aluminium, z 2 listwami 
gumowymi (6.900-517.0) i 2 listwami wspomagającymi 
(6.900-518.0).

22
 

23 4.130-173.0 1 szt. 35 mm 350 mm Do czyszczenia pieców piekarniczych, z listwą do skrobania. 23  
Ssawki szczelinowe

Ssawka szczelinowa 24 6.900-385.0 1 szt. 35 mm 210 mm Tworzywo sztuczne. 24                           
25 6.900-922.0 1 szt. 35 mm 500 mm Metal. 25                             
26 6.903-033.0 1 szt. 40 mm 290 mm Tworzywo sztuczne. 26                          
27 6.905-817.0 1 szt. 40 mm 400 mm Metal. 27                            

Ssawka szczelinowa 28 4.763-243.0 1 szt. 40 mm 290 mm Tworzywo sztuczne, niewymienna. 28  
Ssawka szczelinowa 29 6.906-240.0 1 szt. 35 mm 250 mm 250 mm Tworzywo sztuczne. 29                     

30 6.903-403.0 1 szt. 32 mm 210 mm Tworzywo sztuczne, niewymienna. 30            
Ssawki powierzchniowe / do odkurzania maszyn

Ssawka powierzchniowa 31 4.130-415.0 1 szt. 61 mm 200 mm Aluminium, ze szczotką i stalowym zderzakiem. 31                
Ssawka skrobak 32 6.903-360.0 1 szt. 61 mm 117 mm Stalowa ssawka, ze skrobakiem do uporczywych zabrudzeń. 32         
Elektroszczotki

Elektroszczotka – ESB 28 33 2.641-815.0 1 szt. 32 mm 280 mm ESB 28 z rurą teleskopową i wężem ssącym (230 V). 33     
Elektroszczotka – ESB 34 34 2.642-442.0 1 szt. 32 mm 340 mm ESB 34, z rurą teleskopową i wężem ssącym (230 V). 34     
Ssawki do rur

Ssawka do rur 35 6.903-035.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, do rur o średnicy 100 mm. 35                          
36 6.903-036.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, do rur o średnicy 200 mm. 36                          

Ssawki szczotkowe

Ssawka szczotkowa 37 6.903-862.0 1 szt. 35 mm 70 mm Tworzywo sztuczne z naturalnym włosiem, obrotowa. 37                                 
Ssawka szczotkowa 38 6.903-887.0 1 szt. 32 mm 70 mm Tworzywo sztuczne z syntetycznym włosiem, obrotowa. 38            
Ssawki gumowe, faza 45°

Ssawka gumowa, faza 45° 39 6.902-104.0 1 szt. 35 mm 220 mm Do odkurzania maszyn, olejoodporna. 39                              
40 6.902-105.0 1 szt. 40 mm 220 mm 40                            

  Objęte dostawą       Opcja     
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20-21 22-23 24, 26, 28-30 25, 27 31 32 33

35-36 37-38 39-40
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katalogowy Ilość Średnica Długość Szerokość Opis N

T
 3

5/
1 

T
ac

t 
/ 

N
T

 3
5/

1 
T

ac
t 

T
e

N
T

 4
0/

1 
T

ac
t 

/ 
N

T
 4

0/
1 

T
ac

t 
T

e
N

T
 4

5/
1 

T
ac

t 
/ 

N
T

 4
5/

1 
T

ac
t 

T
e

N
T

 4
5/

1 
T

ac
t 

T
e 

E
c

N
T

 5
5/

1 
T

ac
t

N
T

 5
5/

1 
T

ac
t 

T
e

N
T

 3
5/

1 
T

ac
t 

T
e 

M
 /

 N
T

 4
5/

1 
T

ac
t 

T
e 

M
 /

 N
T

 5
5/

1 
T

ac
t 

T
e 

M
N

T
 3

5/
1 

T
ac

t 
T

e 
H

N
T

 4
5/

1 
T

ac
t 

T
e 

H
N

T
 7

5/
1 

T
ac

t 
M

e 
T

e 
H

N
T

 7
5/

1 
M

e 
E

c 
H

 Z
22

N
T

 8
0/

1 
B

1 
M

 S
N

T
 6

5/
2 

T
ac

t²
 /

 N
T

 7
5/

2 
T

ac
t²

 M
e

N
T

 5
5/

2 
T

ac
t²

 M
e 

I
N

T
 6

5/
2 

T
ac

t²
 T

c 
/ 

N
T

 7
5/

2 
T

ac
t²

 M
e 

T
c

N
T

 1
4/

1 
C

la
ss

ic
 /

 N
T

 1
4/

1 
A

p
N

T
 1

4/
1 

A
p

 A
d

v
N

T
 1

4/
1 

A
p

 T
e 

A
d

v 
/ 

N
T

 1
4/

1 
A

p
 T

e 
A

d
v 

L
N

T
 2

5/
1 

A
p

N
T

 3
5/

1 
A

p
N

T
 6

5/
2 

A
p

 /
 N

T
 7

5/
2 

A
p

 M
e 

T
c

N
T

 2
7/

1
N

T
 2

7/
1 

A
d

v
N

T
 2

7/
1 

M
e

N
T

 2
7/

1 
M

e 
A

d
v

N
T

 4
8/

1 
/ 

N
T

 4
8/

1 
T

e
N

T
 7

0/
1 

/ 
N

T
 7

0/
2 

/ 
N

T
 7

0/
3

N
T

 7
0/

2 
M

e
N

T
 7

0/
2 

A
d

v
N

T
 7

0/
2 

T
c 

/ 
N

T
 7

0/
3 

T
c 

/ 
N

T
 7

0/
2 

M
e 

T
c

N
T

 7
0/

3 
M

e 
T

c
N

T
 3

5/
1 

T
ac

t 
B

s
N

T
 5

5/
1 

T
ac

t 
B

s
N

T
 6

11
 E

co
 K

N
T

 6
11

 E
co

 K
F

 /
 N

T
 6

11
T

 7
/1

T
 1

0/
1 

/ 
T

 1
0/

1 
A

d
v

T
 1

2/
1

T
 1

7/
1

T
 1

5/
1

T
 1

5/
1 

H
E

P
A

T
 1

5/
1 

H
E

P
A

 +
 E

S
B

 2
8

T
 1

5/
1 

+
 E

S
B

 3
4

T
 7

/1
 /

 T
10

/1
 /

 T
 1

2/
1 

/ 
T

 1
7/

1 
ec

o
!e

ffi
ci

en
cy

T
 9

/1
 B

p
B

V
 5

/1
 /

 B
V

 5
/1

 B
p

C
V

 3
0/

1 
/ 

C
V

 3
8/

1 
/ 

C
V

 3
8/

2
C

V
 4

8/
2 

/ 
C

V
 3

8/
2 

A
d

v 
/ 

C
V

 4
8/

2 
A

d
v

C
V

 6
0/

2 
R

S
 /

 C
V

 6
0/

2 
R

S
 B

p
 P

ac
k

C
V

 6
6/

2

Ssawki do kaloryferów

Ssawka szczotkowa 
do kaloryferów

20 6.903-034.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, do ssawki szczelinowej (6.900-385.0). 20                    
21 6.903-404.0 1 szt. 32 mm Tworzywo sztuczne, do ssawki szczelinowej (6.903-403.0). 21          

Ssawki do pieców piekarniczych

Ssawka do pieców 
piekarniczych

22 4.130-104.0 1 szt. 35 mm 350 mm Do czyszczenia pieców piekarniczych, aluminium, z 2 listwami 
gumowymi (6.900-517.0) i 2 listwami wspomagającymi 
(6.900-518.0).

22
 

23 4.130-173.0 1 szt. 35 mm 350 mm Do czyszczenia pieców piekarniczych, z listwą do skrobania. 23  
Ssawki szczelinowe

Ssawka szczelinowa 24 6.900-385.0 1 szt. 35 mm 210 mm Tworzywo sztuczne. 24                           
25 6.900-922.0 1 szt. 35 mm 500 mm Metal. 25                             
26 6.903-033.0 1 szt. 40 mm 290 mm Tworzywo sztuczne. 26                          
27 6.905-817.0 1 szt. 40 mm 400 mm Metal. 27                            

Ssawka szczelinowa 28 4.763-243.0 1 szt. 40 mm 290 mm Tworzywo sztuczne, niewymienna. 28  
Ssawka szczelinowa 29 6.906-240.0 1 szt. 35 mm 250 mm 250 mm Tworzywo sztuczne. 29                     

30 6.903-403.0 1 szt. 32 mm 210 mm Tworzywo sztuczne, niewymienna. 30            
Ssawki powierzchniowe / do odkurzania maszyn

Ssawka powierzchniowa 31 4.130-415.0 1 szt. 61 mm 200 mm Aluminium, ze szczotką i stalowym zderzakiem. 31                
Ssawka skrobak 32 6.903-360.0 1 szt. 61 mm 117 mm Stalowa ssawka, ze skrobakiem do uporczywych zabrudzeń. 32         
Elektroszczotki

Elektroszczotka – ESB 28 33 2.641-815.0 1 szt. 32 mm 280 mm ESB 28 z rurą teleskopową i wężem ssącym (230 V). 33     
Elektroszczotka – ESB 34 34 2.642-442.0 1 szt. 32 mm 340 mm ESB 34, z rurą teleskopową i wężem ssącym (230 V). 34     
Ssawki do rur

Ssawka do rur 35 6.903-035.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, do rur o średnicy 100 mm. 35                          
36 6.903-036.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, do rur o średnicy 200 mm. 36                          

Ssawki szczotkowe

Ssawka szczotkowa 37 6.903-862.0 1 szt. 35 mm 70 mm Tworzywo sztuczne z naturalnym włosiem, obrotowa. 37                                 
Ssawka szczotkowa 38 6.903-887.0 1 szt. 32 mm 70 mm Tworzywo sztuczne z syntetycznym włosiem, obrotowa. 38            
Ssawki gumowe, faza 45°

Ssawka gumowa, faza 45° 39 6.902-104.0 1 szt. 35 mm 220 mm Do odkurzania maszyn, olejoodporna. 39                              
40 6.902-105.0 1 szt. 40 mm 220 mm 40                            

  Objęte dostawą       Opcja     
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Ssawki jezdne

Ssawka jezdna 41 4.130-432.0 1 szt. 40 mm 644 mm Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. 41     
42 4.130-401.0 1 szt. 40 mm 611 mm Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. Metal, 

regulacja wysokości, listwy szczotkowe (6.906-751.0) i gu-
mowe (6.906-750.0).

42
    

43 4.130-400.0 1 szt. 40 mm 611 mm Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. Metal, 
regulacja wysokości, listwy szczotkowe (tylko do modeli Tc).

43


Zestawy ssawek

Zestaw ssawek 44 2.860-116.0 1 szt. 35 mm Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, okrągła szczotka. 44                      
Zestaw ssawek 45 2.860-143.0 4 szt. 32 mm Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, okrągła szczotka, 

uchwyt clip.
45

      

Uniwersalne ssawki szczotkowe

Uniwersalna ssawka szczotkowa 46 6.900-425.0 1 szt. 35 mm 120 mm Tworzywo sztuczne, z twardym, przeźroczystym włosiem 
120 x 45 mm.

46
    

47 6.903-863.0 1 szt. 35 mm 120 mm Tworzywo sztuczne, z naturalnym włosiem 120 x 45 mm. 47                               
Uniwersalna ssawka szczotkowa 48 4.763-242.0 1 szt. 40 mm 120 mm Tworzywo sztuczne, z naturalnym włosiem 120 x 45 mm, 

szczotka niewymienna ze złączem śrubowym.
48

 

Uniwersalna ssawka szczotkowa 49 6.906-122.0 1 szt. 32 mm 120 mm Tworzywo sztuczne, z twardym włosiem, 120 x 45 mm. 49            
Rury ssące ze stali szlachetnej

Rura ssąca 50 6.902-154.0 1 szt. 35 mm 0,5 m Stal szlachetna, do odkurzania na mokro 
i w wilgotnym środowisku.

50
                    

Rura ssąca 51 6.902-081.0 1 szt. 40 mm 0,5 m 51                                
52 6.906-531.0 1 szt. 40 mm 1 m 52                             

Rura ssąca 53 6.902-050.0 1 szt. 32 mm 0,42 m 53        
Rury ssące z tworzywa sztucznego

Rura ssąca 54 8.600-009.0 1 szt. 32 mm 0,5 m Tworzywo sztuczne. 54 
Rura ssąca 55 6.900-384.0 1 szt. 35 mm 0,5 m Tworzywo sztuczne. 55                  
Rury ssące z metalu

Rura ssąca 56 6.900-514.0 1 szt. 35 mm 0,5 m Metalowa, chromowana. 56                             
Rura ssąca 57 6.900-275.0 1 szt. 40 mm 0,5 m 57                                
Rura ssąca 58 6.902-152.0 1 szt. 35 mm 0,33 m Metalowa, chromowana. 58   
  Objęte dostawą       Opcja     
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42 43 44 45 46 47 48

49 50 51-53, 56-57 55 58
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Ssawki jezdne

Ssawka jezdna 41 4.130-432.0 1 szt. 40 mm 644 mm Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. 41     
42 4.130-401.0 1 szt. 40 mm 611 mm Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. Metal, 

regulacja wysokości, listwy szczotkowe (6.906-751.0) i gu-
mowe (6.906-750.0).

42
    

43 4.130-400.0 1 szt. 40 mm 611 mm Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. Metal, 
regulacja wysokości, listwy szczotkowe (tylko do modeli Tc).

43


Zestawy ssawek

Zestaw ssawek 44 2.860-116.0 1 szt. 35 mm Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, okrągła szczotka. 44                      
Zestaw ssawek 45 2.860-143.0 4 szt. 32 mm Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, okrągła szczotka, 

uchwyt clip.
45

      

Uniwersalne ssawki szczotkowe

Uniwersalna ssawka szczotkowa 46 6.900-425.0 1 szt. 35 mm 120 mm Tworzywo sztuczne, z twardym, przeźroczystym włosiem 
120 x 45 mm.

46
    

47 6.903-863.0 1 szt. 35 mm 120 mm Tworzywo sztuczne, z naturalnym włosiem 120 x 45 mm. 47                               
Uniwersalna ssawka szczotkowa 48 4.763-242.0 1 szt. 40 mm 120 mm Tworzywo sztuczne, z naturalnym włosiem 120 x 45 mm, 

szczotka niewymienna ze złączem śrubowym.
48

 

Uniwersalna ssawka szczotkowa 49 6.906-122.0 1 szt. 32 mm 120 mm Tworzywo sztuczne, z twardym włosiem, 120 x 45 mm. 49            
Rury ssące ze stali szlachetnej

Rura ssąca 50 6.902-154.0 1 szt. 35 mm 0,5 m Stal szlachetna, do odkurzania na mokro 
i w wilgotnym środowisku.

50
                    

Rura ssąca 51 6.902-081.0 1 szt. 40 mm 0,5 m 51                                
52 6.906-531.0 1 szt. 40 mm 1 m 52                             

Rura ssąca 53 6.902-050.0 1 szt. 32 mm 0,42 m 53        
Rury ssące z tworzywa sztucznego

Rura ssąca 54 8.600-009.0 1 szt. 32 mm 0,5 m Tworzywo sztuczne. 54 
Rura ssąca 55 6.900-384.0 1 szt. 35 mm 0,5 m Tworzywo sztuczne. 55                  
Rury ssące z metalu

Rura ssąca 56 6.900-514.0 1 szt. 35 mm 0,5 m Metalowa, chromowana. 56                             
Rura ssąca 57 6.900-275.0 1 szt. 40 mm 0,5 m 57                                
Rura ssąca 58 6.902-152.0 1 szt. 35 mm 0,33 m Metalowa, chromowana. 58   
  Objęte dostawą       Opcja     
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Rura ssąca 59 4.025-372.0 1 szt. 40 mm Metalowa, chromowana, niewymienna ze złączem śrubowym. 59
 

Rura ssąca 60 6.906-618.0 1 szt. 32 mm 0,5 m Metalowa, pomalowana na czarno. 60           
Zestaw odsysający CV 66/2 61 8.630-501.0 1 szt. Akcesorium do CV 66/2. 61 
Teleskopowa rura ssąca 62 6.903-524.0 1 szt. 32 mm Metalowa, chromowana rura teleskopowa. 62           
Rura ssąca 63 6.903-850.0 1 szt. 32 mm 0,5 m Metalowa, chromowana. 63        
Kolanka stalowe

Kolanko, stal szlachetna 64 6.903-141.0 1 szt. 35 mm Stal szlachetna. 64                                 
65 6.902-079.0 1 szt. 40 mm 65                             

Kolanka z tworzywa sztucznego

Kolanko 66 5.031-718.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, system clip C-35. 66                         
67 5.031-939.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, elektrycznie przewodzące, 

system clip C-35.
67

                             

Kolanko 68 6.902-009.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne. 68       
Kolanko 69 5.032-427.0 1 szt. 40 mm Tworzywo sztuczne, elektrycznie przewodzące,  

system clip C-40.
69

                        

Moduł C-35 70 4.060-420.0 1 szt. Z tworzywa sztucznego do półautoamtycznego 
oczyszczania filtra.

70


Kolanko AS 71 5.033-583.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, elektrycznie przewodzące, 
system clip C-35.

71
   

Kolanko 72 4.408-051.0 1 szt. 32 mm Tworzywo sztuczne, system clip C-32. 72       
73 5.031-904.0 1 szt. 40 mm Tworzywo sztuczne, system clip C-40. 73                     

Moduł C-35 74 4.060-478.0 1 szt. Z tworzywa sztucznego do półautomatycznego oczyszczania 
filtra, elektrycznie przewodzący.

74
  

Kolanko 75 4.440-865.0 1 szt. 32 mm Tworzywo sztuczne, komfortowe kolanko, 
z regulacją wydatku powietrza, system clip C-32.

75
      

Kolanka metalowe

Kolanko metalowe 76 6.900-519.0 1 szt. 35 mm Metal, ID 35. 76                               
Kolanko metalowe 77 6.900-276.0 1 szt. 40 mm Metal, ID 40. 77                            
Kolanko metalowe 78 4.036-032.0 1 szt. 40 mm Metal, niewymienne, tylko do odkurzaczy do strefy Z 22. 78  
  Objęte dostawą       Opcja     
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Rura ssąca 59 4.025-372.0 1 szt. 40 mm Metalowa, chromowana, niewymienna ze złączem śrubowym. 59
 

Rura ssąca 60 6.906-618.0 1 szt. 32 mm 0,5 m Metalowa, pomalowana na czarno. 60           
Zestaw odsysający CV 66/2 61 8.630-501.0 1 szt. Akcesorium do CV 66/2. 61 
Teleskopowa rura ssąca 62 6.903-524.0 1 szt. 32 mm Metalowa, chromowana rura teleskopowa. 62           
Rura ssąca 63 6.903-850.0 1 szt. 32 mm 0,5 m Metalowa, chromowana. 63        
Kolanka stalowe

Kolanko, stal szlachetna 64 6.903-141.0 1 szt. 35 mm Stal szlachetna. 64                                 
65 6.902-079.0 1 szt. 40 mm 65                             

Kolanka z tworzywa sztucznego

Kolanko 66 5.031-718.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, system clip C-35. 66                         
67 5.031-939.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, elektrycznie przewodzące, 

system clip C-35.
67

                             

Kolanko 68 6.902-009.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne. 68       
Kolanko 69 5.032-427.0 1 szt. 40 mm Tworzywo sztuczne, elektrycznie przewodzące,  

system clip C-40.
69

                        

Moduł C-35 70 4.060-420.0 1 szt. Z tworzywa sztucznego do półautoamtycznego 
oczyszczania filtra.

70


Kolanko AS 71 5.033-583.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, elektrycznie przewodzące, 
system clip C-35.

71
   

Kolanko 72 4.408-051.0 1 szt. 32 mm Tworzywo sztuczne, system clip C-32. 72       
73 5.031-904.0 1 szt. 40 mm Tworzywo sztuczne, system clip C-40. 73                     

Moduł C-35 74 4.060-478.0 1 szt. Z tworzywa sztucznego do półautomatycznego oczyszczania 
filtra, elektrycznie przewodzący.

74
  

Kolanko 75 4.440-865.0 1 szt. 32 mm Tworzywo sztuczne, komfortowe kolanko, 
z regulacją wydatku powietrza, system clip C-32.

75
      

Kolanka metalowe

Kolanko metalowe 76 6.900-519.0 1 szt. 35 mm Metal, ID 35. 76                               
Kolanko metalowe 77 6.900-276.0 1 szt. 40 mm Metal, ID 40. 77                            
Kolanko metalowe 78 4.036-032.0 1 szt. 40 mm Metal, niewymienne, tylko do odkurzaczy do strefy Z 22. 78  
  Objęte dostawą       Opcja     

61 62

75 76

60
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Akcesoria do odkurzaczy

Adaptery

Adapter Y umożliwia podłączenie dwóch węży ssących do jednego odkurzacza. Pozwala 
to na jednoczesną pracę dwóch operatorów w tym samym czasie.

Numer 
katalogowy Ilość Średnica Opis N

T
 3

5/
1 

T
ac

t
N

T
 3

5/
1 

T
ac

t 
T

e
N

T
 4

0/
1 

T
ac

t 
/ 

N
T

 4
0/

1 
T

ac
t 

T
e

N
T

 4
5/

1 
T

ac
t

N
T

 4
5/

1 
T

ac
t 

T
e

N
T

 4
5/

1 
T

ac
t 

T
e 

E
c 

/ 
N

T
 5

5/
1 

T
ac

t 
/ 

N
T

 5
5/

1 
T

ac
t 

T
e

N
T

 3
5/

1 
T

ac
t 

T
e 

M
 /

 N
T

 4
5/

1 
T

ac
t 

T
e 

M
 /

 N
T

 5
5/

1 
T

ac
t 

T
e 

M
N

T
 3

5/
1 

T
ac

t 
T

e 
H

N
T

 4
5/

1 
T

ac
t 

T
e 

H
N

T
 7

5/
1 

T
ac

t 
M

e 
T

e 
H

N
T

 6
5/

2 
T

ac
t²

 /
 N

T
 7

5/
2 

T
ac

t²
 M

e 
/ 

N
T

 5
5/

2 
T

ac
t²

 M
e 

I
N

T
 6

5/
2 

T
ac

t²
 T

c 
/ 

N
T

 7
5/

2 
T

ac
t²

 M
e 

T
c

N
T

 1
4/

1 
C

la
ss

ic
 /

 N
T

 1
4/

1 
A

p
 /

 N
T

 1
4/

1 
A

p
 A

d
v

N
T

 1
4/

1 
A

p
 T

e 
A

d
v 

/ 
N

T
 1

4/
1 

A
p

 T
e 

A
d

v 
L

N
T

 2
5/

1 
A

p
 /

 N
T

 3
5/

1 
A

p
N

T
 6

5/
2 

A
p

 /
 N

T
 7

5/
2 

A
p

 M
e 

T
c

N
T

 2
7/

1
N

T
 2

7/
1 

A
d

v
N

T
 2

7/
1 

M
e

N
T

 2
7/

1 
M

e 
A

d
v

N
T

 4
8/

1 
/ 

N
T

 4
8/

1 
T

e
N

T
 7

0/
1 

/ 
N

T
 7

0/
2 

/ 
N

T
 7

0/
3

N
T

 7
0/

2 
M

e 
/ 

N
T

 7
0/

2 
A

d
v

N
T

 7
0/

2 
T

c 
/ 

N
T

 7
0/

3 
T

c 
/ 

N
T

 7
0/

2 
M

e 
T

c
N

T
 7

0/
3 

M
e 

T
c

N
T

 3
5/

1 
T

ac
t 

B
s 

/ 
N

T
 5

5/
1 

T
ac

t 
B

s
N

T
 6

11
 E

co
 K

 /
 N

T
 6

11
 E

co
 K

F
 /

 N
T

 6
11

T
 7

/1
 /

 T
 7

/1
 e

co
!e

ffi
ci

en
cy

T
 1

0/
1 

/ 
T

 1
0/

1 
ec

o
!e

ffi
ci

en
cy

 /
  T

 1
0/

1 
A

d
v

T
 1

2/
1 

/ 
T

 1
2/

1 
ec

o
!e

ffi
ci

en
cy

 /
 T

 1
7/

1 
/ 

T
 1

7/
1 

ec
o

!e
ffi

ci
en

cy
T

 1
5/

1 
/ 

T
 1

5/
1 

ec
o

!e
ffi

ci
en

cy
 /

 T
 1

5/
1 

H
E

P
A

T
 7

/1
 e

co
!e

ffi
ci

en
cy

T
 9

/1
 B

p
B

V
 5

/1
 /

 B
V

 5
/1

 B
p

C
V

 3
0/

1 
/ 

C
V

 3
8/

1 
/ 

C
V

 3
8/

2
C

V
 4

8/
2 

/ 
C

V
 3

8/
2 

A
d

v 
/ 

C
V

 4
8/

2 
A

d
v

Zestaw reduktorów / adapterów

Zestaw reduktorów / adapterów 1 2.860-117.0 1 szt. ID 40/35, ID 35/32 (rura -> ssawka), tworzywo sztuczne. 1                       
Redukcja (rura -> ssawka)

Redukcja 2 6.902-017.0 1 szt. 40 mm Z ID 40 na 35, tworzywo sztuczne. 2                        
Redukcja 3 6.902-072.0 35 mm Z ID 35 na 32, metal. 3                            
Adapter (rura -> ssawka)

Adapter 4 5.453-019.0 1 szt. 40 mm Z ID 40 na 61, tworzywo sztuczne. 4       
Adapter 5 6.902-084.0 1 szt. 35 mm Z ID 35 na 40, tworzywo sztuczne. 5            

6 6.902-083.0 32 mm Z ID 32 na 35, tworzywo sztuczne. 6      
Tuleja łącząca C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca

Adapter C-ID 35 7 5.407-112.0 1 szt. 35 mm Tuleja łącząca wąż C-35 z akcesoriami o średnicy 35 mm. elektro-przewodząca. 7                        
Adapter C-ID 40 8 5.407-109.0 1 szt. 40 mm Tuleja łącząca wąż C-40 z akcesoriami o średnicy 35 mm. elektro-przewodząca. 8                     
Adapter C-ID 40 9 5.407-111.0 1 szt. 40 mm Tuleja łącząca wąż C-40 z akcesoriami o średnicy 35 mm. elektro-przewodząca. 9                    
Adaptery do elektronarzędzi ze złączem śrubowym, el.

Adapter do elektronarzędzi el. 10 5.453-016.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, odpowiednie do ID 26-36 (Te/Eco M/H), el. 10                  
11 5.453-026.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 28.6 mm/ Ø zewn. 37.3/38.8 mm, el. 11                     
12 6.902-059.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 32 mm/ Ø zewn. 39 mm, el. 12                     
13 6.902-095.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 28 mm/ Ø zewn. 34/38.8 mm, el. 13                     

Adaptery do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące

Adapter do elektronarzędzi el. 14 5.453-042.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, odpowiednie do ID 26-36 (Te/Eco M/H), el. 14                
15 5.453-048.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 25.4 mm / Ø zewn. 34.6 mm / 38 mm, el. 15                     
16 5.453-049.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 28.6 mm / Ø zewn. 37.3 mm / 38.8 mm el. 16                   
17 5.453-050.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 27 mm / Ø zewn. 36.5 mm / 38.8 mm, el. 17                     
18 5.453-051.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 32 mm / Ø zewn. 39 mm, el. 18                   
19 5.453-052.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 28 mm / Ø zewn. 38 mm / 38.8 mm, el. 19                   

Tuleje redukcyjne

Tuleja redukcyjna 20 5.407-108.0 1 szt. 40 mm Redukcja z węża C-40 na mufę o ID 35 mm. 20                     
21 5.407-113.0 1 szt. 40 mm Redukcja z węża C-40 clip na C-35 clip. 21              

Tuleje łączące

Tuleja łącząca z gwintem wew. 22 6.902-077.0 1 szt. 32 mm Łączy 2 węże ssące (nie do ESB 28 i 34). 22                             
Tuleja łącząca z gwintem wew. 23 6.900-286.0 1 szt. 40 mm Łączy 2 węże ssące, obustronny gwint. 23                 
Tuleja łącząca z gwintem wew. 24 6.902-078.0 1 szt. 61 mm 24              
Złącze Y w zestawie

Złącze Y w zestawie 25 2.637-217.0 1 szt. Rozdzielacz, tworzywo sztuczne. 25              
  Objęte dostawą       Opcja     
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1 2 3 4 5-6 7-9 10

11-13 14 15 16 17-19 20 21
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Zestaw reduktorów / adapterów

Zestaw reduktorów / adapterów 1 2.860-117.0 1 szt. ID 40/35, ID 35/32 (rura -> ssawka), tworzywo sztuczne. 1                       
Redukcja (rura -> ssawka)

Redukcja 2 6.902-017.0 1 szt. 40 mm Z ID 40 na 35, tworzywo sztuczne. 2                        
Redukcja 3 6.902-072.0 35 mm Z ID 35 na 32, metal. 3                            
Adapter (rura -> ssawka)

Adapter 4 5.453-019.0 1 szt. 40 mm Z ID 40 na 61, tworzywo sztuczne. 4       
Adapter 5 6.902-084.0 1 szt. 35 mm Z ID 35 na 40, tworzywo sztuczne. 5            

6 6.902-083.0 32 mm Z ID 32 na 35, tworzywo sztuczne. 6      
Tuleja łącząca C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca

Adapter C-ID 35 7 5.407-112.0 1 szt. 35 mm Tuleja łącząca wąż C-35 z akcesoriami o średnicy 35 mm. elektro-przewodząca. 7                        
Adapter C-ID 40 8 5.407-109.0 1 szt. 40 mm Tuleja łącząca wąż C-40 z akcesoriami o średnicy 35 mm. elektro-przewodząca. 8                     
Adapter C-ID 40 9 5.407-111.0 1 szt. 40 mm Tuleja łącząca wąż C-40 z akcesoriami o średnicy 35 mm. elektro-przewodząca. 9                    
Adaptery do elektronarzędzi ze złączem śrubowym, el.

Adapter do elektronarzędzi el. 10 5.453-016.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, odpowiednie do ID 26-36 (Te/Eco M/H), el. 10                  
11 5.453-026.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 28.6 mm/ Ø zewn. 37.3/38.8 mm, el. 11                     
12 6.902-059.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 32 mm/ Ø zewn. 39 mm, el. 12                     
13 6.902-095.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 28 mm/ Ø zewn. 34/38.8 mm, el. 13                     

Adaptery do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące

Adapter do elektronarzędzi el. 14 5.453-042.0 1 szt. 35 mm Tworzywo sztuczne, odpowiednie do ID 26-36 (Te/Eco M/H), el. 14                
15 5.453-048.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 25.4 mm / Ø zewn. 34.6 mm / 38 mm, el. 15                     
16 5.453-049.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 28.6 mm / Ø zewn. 37.3 mm / 38.8 mm el. 16                   
17 5.453-050.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 27 mm / Ø zewn. 36.5 mm / 38.8 mm, el. 17                     
18 5.453-051.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 32 mm / Ø zewn. 39 mm, el. 18                   
19 5.453-052.0 1 szt. 35 mm Ø wew. 28 mm / Ø zewn. 38 mm / 38.8 mm, el. 19                   

Tuleje redukcyjne

Tuleja redukcyjna 20 5.407-108.0 1 szt. 40 mm Redukcja z węża C-40 na mufę o ID 35 mm. 20                     
21 5.407-113.0 1 szt. 40 mm Redukcja z węża C-40 clip na C-35 clip. 21              

Tuleje łączące

Tuleja łącząca z gwintem wew. 22 6.902-077.0 1 szt. 32 mm Łączy 2 węże ssące (nie do ESB 28 i 34). 22                             
Tuleja łącząca z gwintem wew. 23 6.900-286.0 1 szt. 40 mm Łączy 2 węże ssące, obustronny gwint. 23                 
Tuleja łącząca z gwintem wew. 24 6.902-078.0 1 szt. 61 mm 24              
Złącze Y w zestawie

Złącze Y w zestawie 25 2.637-217.0 1 szt. Rozdzielacz, tworzywo sztuczne. 25              
  Objęte dostawą       Opcja     
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Węże ssące

System łączenia węży ssących clip pozwala na ich łatwe wydłużanie.
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Wąż ssący komplet

Wąż ssący, komplet 1 4.440-263.0 1 szt. 40 mm 4 m Tworzywo sztuczne, EVA. 1        
2 4.440-303.0 1 szt. 40 mm 4 m Olejoodporny. 2        
3 4.440-463.0 1 szt. 40 mm 10 m Tworzywo sztuczne, EVA. 3       
4 4.440-466.0 1 szt. 40 mm 10 m Tworzywo sztuczne, elektrycznie przewodzący. 4       

Wąż ssący, komplet 5 4.440-612.0 1 szt. 40 mm 10 m Olejoodporny. 5       
Wąż ssący, komplet 6 4.440-287.0 1 szt. 35 mm 4 m Tworzywo sztuczne, EVA. 6      
Wąż ssący, komplet 7 4.440-339.0 1 szt. 35 mm 2,5 m Odporny na temperaturę do 120 °C. 7           
Wąż ssący, komplet 8 4.440-264.0 1 szt. 61 mm 4 m Tworzywo sztuczne, EVA. 8        
Wąż ssący, komplet 9 4.440-328.0 1 szt. 61 mm 3 m Wąż przemysłowy, PCV / elastomer ze stalową spiralą, 

gładki wewnątrz.
9

       

Wąż ssący, komplet 10 4.440-467.0 1 szt. 61 mm 10 m Tworzywo sztuczne, EVA. 10        
Wąż ssący, komplet 11 4.440-613.0 1 szt. 61 mm 4 m Olejoodporny. 11        
Wąż ssący, komplet 12 4.440-614.0 1 szt. 61 mm 10 m 12        
Wąż ssący, komplet 13 4.440-616.0 1 szt. 61 mm 4 m Tworzywo sztuczne, elektrycznie przewodzący. 13        
Wąż ssący, komplet 14 4.440-446.0 1 szt. 27 mm 3,5 m Tworzywo sztuczne, EVA, z adapterem do elektronarzędzi. 14         
Wąż ssący, komplet 15 4.440-461.0 1 szt. 27 mm 7 m Tworzywo sztuczne z adapterem do elektronarzędzi. 15      
Wąż ssący, komplet 16 4.440-558.0 1 szt. 40 mm 4 m Elektrycznie przewodzący z niewymiennym złączem śrubowym. 16   
Wąż ssący, komplet 17 4.440-815.0 1 szt. 40 mm 8 m Elektrycznie przewodzący z niewymiennym złączem. 17   
Węże ssące kompletne z systemem Clip

Wąż ssący z systemem Clip 18 4.440-982.0 1 szt. 32 mm 2,5 m Z przyłączem clip, kolankiem, elektrycznie przewodzący. 18    
Wąż ssący z systemem Clip 19 4.440-626.0 1 szt. 35 mm 2,5 m Z kolankiem. 19             

20 4.440-653.0 1 szt. 35 mm 2,5 m Z kolankiem, elektrycznie przewodzący. 20               
Wąż ssący z systemem Clip 21 4.440-678.0 1 szt. 40 mm 4 m Z kolankiem. 21         
Wąż ssący z systemem Clip 22 4.440-784.0 1 szt. 40 mm 16 m Z przyłączem bagnetowym i prostym adapterem akcesoriów. 22     
Wąż ssący z systemem Clip 23 4.440-627.0 1 szt. 35 mm 2,5 m Z kolankiem i modułem (4.060-420.0). 23  
Wąż ssący z systemem Clip 24 4.440-654.0 1 szt. 35 mm 2,5 m Z kolankiem i modułem (4.060-478.0), elektrycznie przewodzący. 24   
Wąż ssący z systemem Clip 25 4.440-679.0 1 szt. 40 mm 4 m Z kolankiem i modułem (4.060-474.0). 25 
Wąż ssący z systemem Clip 26 4.440-728.0 1 szt. 40 mm 4 m Z kolankiem i modułem (4.060-533.0), elektrycznie przewodzący. 26    
Wąż ssący z systemem Clip 27 4.440-907.0 1 szt. 32 mm 2,5 m Z przyłączem clip i kolankiem. 27       
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do odkurzaczy

1, 3-4 2 5 6 7 8 9

10 11-12 13 14-15 16 17 19
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Wąż ssący komplet

Wąż ssący, komplet 1 4.440-263.0 1 szt. 40 mm 4 m Tworzywo sztuczne, EVA. 1        
2 4.440-303.0 1 szt. 40 mm 4 m Olejoodporny. 2        
3 4.440-463.0 1 szt. 40 mm 10 m Tworzywo sztuczne, EVA. 3       
4 4.440-466.0 1 szt. 40 mm 10 m Tworzywo sztuczne, elektrycznie przewodzący. 4       

Wąż ssący, komplet 5 4.440-612.0 1 szt. 40 mm 10 m Olejoodporny. 5       
Wąż ssący, komplet 6 4.440-287.0 1 szt. 35 mm 4 m Tworzywo sztuczne, EVA. 6      
Wąż ssący, komplet 7 4.440-339.0 1 szt. 35 mm 2,5 m Odporny na temperaturę do 120 °C. 7           
Wąż ssący, komplet 8 4.440-264.0 1 szt. 61 mm 4 m Tworzywo sztuczne, EVA. 8        
Wąż ssący, komplet 9 4.440-328.0 1 szt. 61 mm 3 m Wąż przemysłowy, PCV / elastomer ze stalową spiralą, 

gładki wewnątrz.
9

       

Wąż ssący, komplet 10 4.440-467.0 1 szt. 61 mm 10 m Tworzywo sztuczne, EVA. 10        
Wąż ssący, komplet 11 4.440-613.0 1 szt. 61 mm 4 m Olejoodporny. 11        
Wąż ssący, komplet 12 4.440-614.0 1 szt. 61 mm 10 m 12        
Wąż ssący, komplet 13 4.440-616.0 1 szt. 61 mm 4 m Tworzywo sztuczne, elektrycznie przewodzący. 13        
Wąż ssący, komplet 14 4.440-446.0 1 szt. 27 mm 3,5 m Tworzywo sztuczne, EVA, z adapterem do elektronarzędzi. 14         
Wąż ssący, komplet 15 4.440-461.0 1 szt. 27 mm 7 m Tworzywo sztuczne z adapterem do elektronarzędzi. 15      
Wąż ssący, komplet 16 4.440-558.0 1 szt. 40 mm 4 m Elektrycznie przewodzący z niewymiennym złączem śrubowym. 16   
Wąż ssący, komplet 17 4.440-815.0 1 szt. 40 mm 8 m Elektrycznie przewodzący z niewymiennym złączem. 17   
Węże ssące kompletne z systemem Clip

Wąż ssący z systemem Clip 18 4.440-982.0 1 szt. 32 mm 2,5 m Z przyłączem clip, kolankiem, elektrycznie przewodzący. 18    
Wąż ssący z systemem Clip 19 4.440-626.0 1 szt. 35 mm 2,5 m Z kolankiem. 19             

20 4.440-653.0 1 szt. 35 mm 2,5 m Z kolankiem, elektrycznie przewodzący. 20               
Wąż ssący z systemem Clip 21 4.440-678.0 1 szt. 40 mm 4 m Z kolankiem. 21         
Wąż ssący z systemem Clip 22 4.440-784.0 1 szt. 40 mm 16 m Z przyłączem bagnetowym i prostym adapterem akcesoriów. 22     
Wąż ssący z systemem Clip 23 4.440-627.0 1 szt. 35 mm 2,5 m Z kolankiem i modułem (4.060-420.0). 23  
Wąż ssący z systemem Clip 24 4.440-654.0 1 szt. 35 mm 2,5 m Z kolankiem i modułem (4.060-478.0), elektrycznie przewodzący. 24   
Wąż ssący z systemem Clip 25 4.440-679.0 1 szt. 40 mm 4 m Z kolankiem i modułem (4.060-474.0). 25 
Wąż ssący z systemem Clip 26 4.440-728.0 1 szt. 40 mm 4 m Z kolankiem i modułem (4.060-533.0), elektrycznie przewodzący. 26    
Wąż ssący z systemem Clip 27 4.440-907.0 1 szt. 32 mm 2,5 m Z przyłączem clip i kolankiem. 27       
  Objęte dostawą       Opcja     
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Węże ssące z systemem Clip

Wąż ssący z systemem Clip 28 4.440-911.0 1 szt. 32 mm 2,5 m Z kolankiem i modułem (4.060-474.0). 28      
29 6.906-241.0 1 szt. 35 mm 4 m Z kolankiem i modułem (4.060-533.0), elektrycznie przewodzący. 29               
30 6.906-275.0 1 szt. 35 mm 2,5 m Z przyłączem clip i kolankiem. 30               
31 6.906-500.0 1 szt. 35 mm 4 m 31              
32 6.906-279.0 1 szt. 40 mm 10 m Z systemem clip. 32         
33 6.906-321.0 1 szt. 40 mm 4 m Z przyłączem bagnetowym i systemem clip. 33                  
34 6.906-714.0 1 szt. 40 mm 4 m Z przyłączem bagnetowym i systemem clip,

elektrycznie przewodzący.
34

          

35 6.906-546.0 1 szt. 40 mm 4 m Z przyłączem bagnetowym i systemem clip,
elektrycznie przewodzący.

35
                  

36 6.906-635.0 1 szt. 40 mm 16 m Z przyłączem bagnetowym i systemem clip. 36        
37 6.906-877.0 1 szt. 40 mm 10 m Z przyłączem bagnetowym i systemem clip,

elektrycznie przewodzący.
37

              

Wąż ssący z systemem Clip 38 6.906-896.0 1 szt. 35 mm 2,5 m Antystatyczny, z pierścieniem zaciskowym. 38   
Wąż ssący z systemem Clip 39 6.906-242.0 1 szt. 35 mm 10 m Z przyłączem bagnetowym i systemem clip. 39       
Wąż przedłużający z systemem Clip

Wąż przedłużający 
z systemem Clip

40 6.906-237.0 1 szt. 32 mm 2,5 m Do wszystkich węży C-32 i C-35. 40
                  

Wąż przedłużający 
z systemem Clip

41 6.906-344.0 1 szt. 40 mm 2,5 m Do wszystkich węży C-40. 41
             

Wąż przedłużający 
z systemem Clip

42 6.906-277.0 1 szt. 32 mm 2,5 m Do wszystkich węży C-32 i C-35, elektrycznie przewodzący. 42
                

Falisty wąż ssący

Falisty wąż ssący do CV 38/2 43 4.440-782.0 1 szt. Falisty wąż ssący. 43  
Węże spaecjalistyczne

Wąż odporny na wysoką tempe-
raturę

44 4.440-731.0 1 szt. 35 mm Specjalistyczny wąż ssący odporny na wysoką temperaturę do 
360 °C, przeznaczony np. do odkurzania pieców piekarniczych. 
Tworzywo sztuczne i metal.

44


Zestawy naprawcze

Zestaw naprawczy C 35 45 2.639-682.0 4 szt. 35 mm Zestaw do naprawy uszkodzonych węży ssących z systemem clip. 45                 
Zestaw naprawczy C 40 46 2.639-873.0 4 szt. 40 mm 46         
Zestaw naprawczy C 61 47 2.862-038.0 4 szt. 61 mm Zestaw do naprawy uszkodzonych węży ssących. 47        
Zestaw naprawczy C 32 48 2.639-739.0 4 szt. 32 mm Zestaw do naprawy uszkodzonych węży ssących z systemem clip 

(nie do ESB).
48

      

  Objęte dostawą       Opcja     
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29-31, 33, 35-37, 3928 34 40-42 44 45-46 47

48
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Węże ssące z systemem Clip

Wąż ssący z systemem Clip 28 4.440-911.0 1 szt. 32 mm 2,5 m Z kolankiem i modułem (4.060-474.0). 28      
29 6.906-241.0 1 szt. 35 mm 4 m Z kolankiem i modułem (4.060-533.0), elektrycznie przewodzący. 29               
30 6.906-275.0 1 szt. 35 mm 2,5 m Z przyłączem clip i kolankiem. 30               
31 6.906-500.0 1 szt. 35 mm 4 m 31              
32 6.906-279.0 1 szt. 40 mm 10 m Z systemem clip. 32         
33 6.906-321.0 1 szt. 40 mm 4 m Z przyłączem bagnetowym i systemem clip. 33                  
34 6.906-714.0 1 szt. 40 mm 4 m Z przyłączem bagnetowym i systemem clip,

elektrycznie przewodzący.
34

          

35 6.906-546.0 1 szt. 40 mm 4 m Z przyłączem bagnetowym i systemem clip,
elektrycznie przewodzący.

35
                  

36 6.906-635.0 1 szt. 40 mm 16 m Z przyłączem bagnetowym i systemem clip. 36        
37 6.906-877.0 1 szt. 40 mm 10 m Z przyłączem bagnetowym i systemem clip,

elektrycznie przewodzący.
37

              

Wąż ssący z systemem Clip 38 6.906-896.0 1 szt. 35 mm 2,5 m Antystatyczny, z pierścieniem zaciskowym. 38   
Wąż ssący z systemem Clip 39 6.906-242.0 1 szt. 35 mm 10 m Z przyłączem bagnetowym i systemem clip. 39       
Wąż przedłużający z systemem Clip

Wąż przedłużający 
z systemem Clip

40 6.906-237.0 1 szt. 32 mm 2,5 m Do wszystkich węży C-32 i C-35. 40
                  

Wąż przedłużający 
z systemem Clip

41 6.906-344.0 1 szt. 40 mm 2,5 m Do wszystkich węży C-40. 41
             

Wąż przedłużający 
z systemem Clip

42 6.906-277.0 1 szt. 32 mm 2,5 m Do wszystkich węży C-32 i C-35, elektrycznie przewodzący. 42
                

Falisty wąż ssący

Falisty wąż ssący do CV 38/2 43 4.440-782.0 1 szt. Falisty wąż ssący. 43  
Węże spaecjalistyczne

Wąż odporny na wysoką tempe-
raturę

44 4.440-731.0 1 szt. 35 mm Specjalistyczny wąż ssący odporny na wysoką temperaturę do 
360 °C, przeznaczony np. do odkurzania pieców piekarniczych. 
Tworzywo sztuczne i metal.

44


Zestawy naprawcze

Zestaw naprawczy C 35 45 2.639-682.0 4 szt. 35 mm Zestaw do naprawy uszkodzonych węży ssących z systemem clip. 45                 
Zestaw naprawczy C 40 46 2.639-873.0 4 szt. 40 mm 46         
Zestaw naprawczy C 61 47 2.862-038.0 4 szt. 61 mm Zestaw do naprawy uszkodzonych węży ssących. 47        
Zestaw naprawczy C 32 48 2.639-739.0 4 szt. 32 mm Zestaw do naprawy uszkodzonych węży ssących z systemem clip 

(nie do ESB).
48

      

  Objęte dostawą       Opcja     
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Pozostałe akcesoria

Mobilny separator umożliwia zbieranie wody wraz z grubymi zanieczyszczeniami, które 
ulegają odseparowaniu.
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Pozostałe akcesoria do odkurzaczy T i NT

Separator wstępny 1 3.864-010.0 1 szt. Komplet zbiornik (80 l) i pokrywa (ID 61), do większych zanieczyszczeń i płynów (bez węża 
ssącego).

1
     

Separator beczkowy 2 3.864-012.0 1 szt. Metalowy, średnica 61 mm, przeznaczony wyłącznie do cieczy. 2      
Pokrywa wstępnego separatora 3 4.063-132.0 1 szt. Do 6.902-051.0/4.070-111.0 3      
Pierścień pośredni
do beczek 200 l

4 6.902-051.0 1 szt. Do beczek stalowych EURO 200 l, z pokrywą 4.063-132.0. 4
     

Adapter do skrzynki Systainer® 5 2.641-982.0 1 szt. Umożliwia bezpieczne mocowanie skrzynki na narzędzia Systainer® do odkurzaczy T 14/1. 5  
Pas napinający 6 6.907-155.0 1 szt. 25 mm Pas do zabezpieczania skrzynek narzędziowych, elektronarzędzi itp. 6  
Szczotki walcowe do odkurzaczy szczotkowych

Szczotka walcowa do CV 60/2 7 8.634-050.0 1 szt. Miękka szczotka o stadardowej szczecinie, odkurzacz wymaga 2 sztuk. 7 
Szczotka boczna do CV 60/2 8 8.634-216.0 1 szt. Szczotka boczna, czarna. 8 
Szczotka walcowa 9 6.906-641.0 1 szt. Miękka szczotka o stadardowej szczecinie. 9 
Szczotka walcowa 10 6.906-642.0 1 szt. Szczotka walcowa o twardej szczecinie, czerwona. 10 

11 6.906-643.0 1 szt. Miękka szczotka o stadardowej szczecinie. 11  
12 6.906-644.0 1 szt. Szczotka walcowa o twardej szczecinie, czerwona. 12  

Szczotka walcowa, 
antystatyczna

13 4.762-487.0 1 szt. Szczotka walcowa do CV 38, antystatyczna. 13
 

Szczotka walcowa do CV 66/2 14 8.621-611.0 1 szt. Szczotka czarna (górna). 14 
Szczotka walcowa 15 4.762-489.0 1 szt. Miękka szczotka o standardowej szczecinie. 15  
Szczotka walcowa do CV 66/2 16 8.621-612.0 1 szt. Szczotka czarna (dół). 16 
Szczotka walcowa 17 4.762-488.0 1 szt. Szczotka walcowa o twardej szczecinie, czerwona. 17  
Szczotki walcowe do EB 30/1

EB 30/1 szczotka walcowa 18 4.762-400.0 1 szt. Czarna walcowa (standardowa) 18  
19 4.762-401.0 1 szt. Czerwona walcowa o miękkiej mieszanej (sztucznej i naturalnej) szczecinie, 

do podłóg twardych np. parkietów.
19

 

Czujniki poziomu cieczy nieprzewodzących

Czujnik poziomu cieczy
nieprzewodzących

20 2.641-560.0 1 szt. Wyłącza odkurzacz po przekroczeniu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku. Odpowiedni 
do cieczy nieprzewodzących takich jak oleje czy tłuszcze.

20
   

Czujnik poziomu cieczy
nieprzewodzących

21 2.882-517.0 1 szt. 21


Akumulatory i ładowarki

Bateria litowo-jonowa 22 4.654-283.0 1 szt. Bateria litowo-jonowa, 7.2 V/2.6 Ah. 22  
Uniwersalna szybka ładowarka 23 6.654-190.0 1 szt. BC 1/1.8, szybka ładowarka do 1 baterii. 23  
Bateria litowo-jonowa 24 6.654-183.0 1 szt. Bateria litowo-jonowa 25.2 V / 3.3 A, szybkie ładowanie. 24 
Uniwersalna szybka ładowarka 25 6.654-204.0 1 szt. BC 4/3, szybka ładowarka do 4 baterii. 25   
Bateria litowo-jonowa 26 4.654-273.0 1 szt. Bateria litowo-jonowa, 7.2 V/1.3 Ah. 26  
Przewody zasilające z wtyczką

Przewód zasilający 27 6.650-306.0 1 szt. Przewód zasilający z wtyczką, 7.5 m. 27 
28 6.649-743.0 1 szt. Przewód zasilający z wtyczką, 12 m. 28  
29 6.650-302.0 1 szt. Przewód zasilający z wtyczką, 15 m. 29 

  Objęte dostawą       Opcja     
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1 2 3 4 9, 11, 13, 15 10, 12, 17 14

18 19 20 21 24 25
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Pozostałe akcesoria do odkurzaczy T i NT

Separator wstępny 1 3.864-010.0 1 szt. Komplet zbiornik (80 l) i pokrywa (ID 61), do większych zanieczyszczeń i płynów (bez węża 
ssącego).

1
     

Separator beczkowy 2 3.864-012.0 1 szt. Metalowy, średnica 61 mm, przeznaczony wyłącznie do cieczy. 2      
Pokrywa wstępnego separatora 3 4.063-132.0 1 szt. Do 6.902-051.0/4.070-111.0 3      
Pierścień pośredni
do beczek 200 l

4 6.902-051.0 1 szt. Do beczek stalowych EURO 200 l, z pokrywą 4.063-132.0. 4
     

Adapter do skrzynki Systainer® 5 2.641-982.0 1 szt. Umożliwia bezpieczne mocowanie skrzynki na narzędzia Systainer® do odkurzaczy T 14/1. 5  
Pas napinający 6 6.907-155.0 1 szt. 25 mm Pas do zabezpieczania skrzynek narzędziowych, elektronarzędzi itp. 6  
Szczotki walcowe do odkurzaczy szczotkowych

Szczotka walcowa do CV 60/2 7 8.634-050.0 1 szt. Miękka szczotka o stadardowej szczecinie, odkurzacz wymaga 2 sztuk. 7 
Szczotka boczna do CV 60/2 8 8.634-216.0 1 szt. Szczotka boczna, czarna. 8 
Szczotka walcowa 9 6.906-641.0 1 szt. Miękka szczotka o stadardowej szczecinie. 9 
Szczotka walcowa 10 6.906-642.0 1 szt. Szczotka walcowa o twardej szczecinie, czerwona. 10 

11 6.906-643.0 1 szt. Miękka szczotka o stadardowej szczecinie. 11  
12 6.906-644.0 1 szt. Szczotka walcowa o twardej szczecinie, czerwona. 12  

Szczotka walcowa, 
antystatyczna

13 4.762-487.0 1 szt. Szczotka walcowa do CV 38, antystatyczna. 13
 

Szczotka walcowa do CV 66/2 14 8.621-611.0 1 szt. Szczotka czarna (górna). 14 
Szczotka walcowa 15 4.762-489.0 1 szt. Miękka szczotka o standardowej szczecinie. 15  
Szczotka walcowa do CV 66/2 16 8.621-612.0 1 szt. Szczotka czarna (dół). 16 
Szczotka walcowa 17 4.762-488.0 1 szt. Szczotka walcowa o twardej szczecinie, czerwona. 17  
Szczotki walcowe do EB 30/1

EB 30/1 szczotka walcowa 18 4.762-400.0 1 szt. Czarna walcowa (standardowa) 18  
19 4.762-401.0 1 szt. Czerwona walcowa o miękkiej mieszanej (sztucznej i naturalnej) szczecinie, 

do podłóg twardych np. parkietów.
19

 

Czujniki poziomu cieczy nieprzewodzących

Czujnik poziomu cieczy
nieprzewodzących

20 2.641-560.0 1 szt. Wyłącza odkurzacz po przekroczeniu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku. Odpowiedni 
do cieczy nieprzewodzących takich jak oleje czy tłuszcze.

20
   

Czujnik poziomu cieczy
nieprzewodzących

21 2.882-517.0 1 szt. 21


Akumulatory i ładowarki

Bateria litowo-jonowa 22 4.654-283.0 1 szt. Bateria litowo-jonowa, 7.2 V/2.6 Ah. 22  
Uniwersalna szybka ładowarka 23 6.654-190.0 1 szt. BC 1/1.8, szybka ładowarka do 1 baterii. 23  
Bateria litowo-jonowa 24 6.654-183.0 1 szt. Bateria litowo-jonowa 25.2 V / 3.3 A, szybkie ładowanie. 24 
Uniwersalna szybka ładowarka 25 6.654-204.0 1 szt. BC 4/3, szybka ładowarka do 4 baterii. 25   
Bateria litowo-jonowa 26 4.654-273.0 1 szt. Bateria litowo-jonowa, 7.2 V/1.3 Ah. 26  
Przewody zasilające z wtyczką

Przewód zasilający 27 6.650-306.0 1 szt. Przewód zasilający z wtyczką, 7.5 m. 27 
28 6.649-743.0 1 szt. Przewód zasilający z wtyczką, 12 m. 28  
29 6.650-302.0 1 szt. Przewód zasilający z wtyczką, 15 m. 29 

  Objęte dostawą       Opcja     
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Odkurzacze przemysłowe

Przemysłowe odkurzacze do codziennych 
i wysoce specjalistycznych zastosowań 
Kärcher posiada szeroką gamę przemysłowych odkurzczy o mocy od 1.2 do 7.5 kW przeznaczonych do pracy jedno lub 
trój-zmianowej. W zależności od zapotrzebowania kupujący może wybrać wielkość zbiornika (60 lub 100 l). Część modeli 
została przystosowana do specjalistycznych zastosowań takich jak praca w strefie 22 czy odkurzanie pyłów niebezpiecz-
nych klasy M i H.   

Odkurzacze przemysłowe

Odkurzacze przemysłowe	 Strona� 244

Akcesoria	 Strona� 254
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Odkurzacze przemysłowe

1 Odkurzacze przemysłowe w klasie kompakt – IVC

Odkurzacze z lini IVC zostały wyposażone w szereg rozwiązań nie-

dostępnych dotychczas w odkurzaczach przemysłowych. Przede 

wszystkim należy wspomnieć o systemie automatycznego oczyszcza-

nia filtra TACT oraz systemie automatycznego wyłączenia silnika po 

osiągnięciu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku (działa także w 

przypadku cieczy nieprzewodzących).

2 Ekspert w czyszczeniu maszyn

Odkurzacze przemysłowe do płynów (IVL) są maszynami dedykowany-

mi na linie produkcyjne, separującymi wióry od chłodziwa. Możliwość 

odsysania chłodziw i cieczy smarujących oraz późniejsze wprowadze-

nie ich (po uprzednim odseparowaniu z części stałych) z powrotem do 

obiegu zamkniętego, czyni je maszynami bardzo ekonomicznymi.

3 Szeroki wybór akcesoriów

Dzięki szerokiej gamie akcesoriów odkurzacze przemysłowe IVC, IV i 

IVL są wszechstronne w zastosowaniu  i mogą być rekonfigurowalne w 

zależności od bieżącego  zapotrzebowania. Dobrze dobrane akcesoria 

skracają czas pracy oraz pozwalają wykonać ją łatwiej i lepiej.

4 Przystosowane do pracy z elektronarzędziami

Na etapie produkcji czystość jest niezwykle ważna, dlatego Kärcher 

zaprojektował odkurzacze przystosowane do pracy z elektronarzę-

dziami. Dzięki temu, powstające podczas pracy narzędziem zanie-

czyszczenia są odsysane „u źródła” zanim zdążą wznieść się w powie-

trze czy osiąść na podłodze i meblach. 

 
5 Odkurzacze przemysłowe do zastosowań specjalistycznych

Kärcher posiada w ofercie odkurzacze przemysłowe przeznaczone do 

usuwania niebezpiecznych pyłów klasy M i H oraz maszyny przystoso-

wane do pracy w strefie 22.

543

21
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Odkurzacze przemysłowe

IVC 60/24-2

Kompaktowe odkurzacze 
przemysłowe wyposażone 
w dwie turbiny  

Przemysłowe odkurzacze klasy kompakt wyposażone w dwie mocne tur-
biny, wózek transportowy ułatwiający manewrowanie i zbiornik na zanie-
czyszczenia ze stali szlachetnej. Dzięki trwałej i mocnej budowie, maszyny 
te  doskonale nadają się do codziennego odkurzania w warunkach prze-
mysłowych. Obsługa (w szczególności opróżnianie zbiornika na zanieczysz-
czenia) jest znacznie ułatwiona dzięki ergonomicznej budowie  - połączenie 
uchwytu prowadzącego i dźwigni do opuszczania zbiornika. Czujnik po-
ziomu cieczy wyłącza silnik po osiągnięciu maksymalnego poziomu cieczy 
w zbiorniku (działa także w przypadku cieczy nieprzewodzących). 

Sauberer Filter Konstante Saugleistung

1 2 1

2

	 Dwie turbiny

	 Dwie turbiny zapewniają wysokie parametry pracy. Elektroniczna kontrola sil-

ników zapobiega wysokiemu prądowi rozruchowemu. 

	 System automatycznego oczyszczania filtra

	 System automatycznego czyszczenia filtra Tact2, co 7 sekund naprzemiennie 

otrzepuje połowę filtra, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej pod-

czas pracy oraz znacznie wydłuża żywotność filtra. (Nie dotyczy modelu Ap 

wyposażonego w półautomatyczne oczyszczanie filtra.)

IVC 60/24-2 Tact² IVC 60/24-2 Ap

	 Czujnik poziomu cieczy
	 Automatyczne oczyszczanie filtra
	 Wstępna separacja cyklonowa

	 Półautomatyczne oczyszczanie filtra
	 Płaski filtr falisty
	 Wstępna separacja cyklonowa

Dane techniczne
Ilość faz Ph 1 1

Napięcie V 220–240 220–240

Częstotliwość Hz 50–60 50–60

Wydatek powietrza l/s 2 x 74 2 x 74

Podciśnienie mbar / kPa 254 / 25,4 254 / 25,4

Pojemność zbiornika l 60 60

Moc znamionowa kW 2,4 2,4

Powierzchnia filtra m² 0,95 0,95

Średnica nominalna mm ID 42 / ID 52 ID 42 / ID 52 / ID 72

Ciężar kg 60 60

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 970 x 690 x 995 970 x 690 x 995

Wyposażenie
Zbiornik zanieczyszczeń  60 l 60 l

Elektroniczny czujnik 
poziomu cieczy 

  –

Oczyszczenie filtra  automatyczne półautomatyczne

Opróżnianie zbiornika  dźwignia do opuszczania zbiornika dźwignia do opuszczania zbiornika

Numer katalogowy  1.576-100.0 1.576-104.0

 

  Objęte dostawą     

Oczyszczanie filtra Stała siła ssąca
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Odkurzacze przemysłowe

IVC 60/30

Odkurzacze przemysłowe klasy 
kompakt zasilane trójfazowo

Zasilane trójfazowo, niezawodne odkurzacze przemysłowe dedykowa-
ne do pracy wielozmianowej. W zależności od modelu wyposażone w 
system automatycznego (Tact2) lub półautomatycznego (Ap) oczysz-
czania filtra. Odkurzacze wyróżnia zastosowanie turbin boczno-kana-
łowych, które zapewniają maszynom wyjątkowo długą żywotność  
i umożliwiają pracę ciągłą. Jednocześnie urządzenia zachowują kom-
paktowe rozmiary, a dzięki mocnym podwoziom i wózkom transporto-
wym są mobilne i łatwo się nimi manewruje.  

1 1

2

	 Turbina boczno-kanałowa

	 Dzięki zastosowaniu turbin boczno-kanałowych żywotność silnika zostaje 

znacznie wydłużona, w związku z tym urządzenie jest tanie w utrzymaniu  

i bardzo wydajne.

	 System automatycznego oczyszczania filtra 

	 System automatycznego czyszczenia filtra Tact2, co 7 sekund naprzemiennie 

otrzepuje połowę filtra, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej pod-

czas pracy oraz znacznie wydłuża żywotność filtra. (Nie dotyczy modelu Ap 

wyposażonego w półautomatyczne oczyszczanie filtra.)

IVC 60/30 Tact² IVC 60/30 Ap

	 Czujnik poziomu cieczy
	 Automatyczne oczyszczanie filtra
	 Wstępna separacja cyklonowa

	 Osprzęt antystatyczny
	 Wstępna separacja cyklonowa
	 Zbiornik ze stali szlachetnej

Dane techniczne
Ilość faz Ph 3 3

Napięcie V 400 400

Częstotliwość Hz 50 50

Wydatek powietrza l/s 68 68

Podciśnienie mbar / kPa 286 / 28,6 286 / 28,6

Pojemność zbiornika l 60 60

Moc maksymalna kW 3 3

Powierzchnia filtra m² 1,9 1,9

Średnica nominalna mm ID 42 / ID 52 ID 42 / ID 52 / ID 72

Głośność pracy dB (A) 77 77

Ciężar kg 95 95

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 970 x 690 x 1240 970 x 690 x 1240

Wyposażenie
Zbiornik zanieczyszczeń  60 l 60 l

Elektroniczny czujnik 
poziomu cieczy 

  –

Oczyszczenie filtra  automatyczne manualne

Opróżnianie zbiornika  dźwignia do opuszczania zbiornika dźwignia do opuszczania zbiornika

Numer katalogowy  1.576-101.0 1.576-107.0

 

  Objęte dostawą     

Sauberer Filter Konstante Saugleistung

2

Oczyszczanie filtra Stała siła ssąca
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IVC 60/24-2 Tact² M IVC 60/30 Ap M Z22

	 Automatyczne oczyszczanie filtra
	 Zbiornik i obudowa ze stali szlachetnej
	 Wstępna separacja cyklonowa

	 Osprzęt antystatyczny
	 Manualne oczyszczanie filtra
	 Wstępna separacja cyklonowa

Dane techniczne
Ilość faz Ph 1 3

Napięcie V 220–240 400

Częstotliwość Hz 50–60 50

Wydatek powietrza l/s 2 x 74 68

Podciśnienie mbar / kPa 254 / 25,4 286 / 28,6

Pojemność zbiornika l 60 60

Moc znamionowa kW 2,4 3

Powierzchnia filtra m² 0,95 1,9

Średnica nominalna mm ID 42 / ID 52 ID 42

Ciężar kg 60 95

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 970 x 690 x 995 970 x 690 x 1240

Wyposażenie
Zbiornik zanieczyszczeń  60 l 60 l

Elektroniczny czujnik 
poziomu cieczy 

 – –

Oczyszczenie filtra  automatyczne manualne

Opróżnianie zbiornika  dźwignia do opuszczania zbiornika dźwignia do opuszczania zbiornika

Numer katalogowy  1.576-105.0 1.576-106.0

 

  Objęte dostawą     

Odkurzacze przemysłowe

IVC 60/24-2 Tact² M, IVC 60/30 Ap M Z22

Przemysłowy odkurzacz klasy 
kompakt do usuwania pyłów 
niebezpiecznych

Mocne, niezawodne odkurzacze przeznaczone do usuwania suchego 
brudu, cieczy oraz drobnego, szkodliwego pyłu klasy M. Model IVC 
60/24-2 to urządzenie dwu-turbinowe z systemem automatycznego 
oczyszczania Tact2. IVC 60/30 Ap to odkurzacz trójfazowy z turbiną 
boczno-kanałową przystosowany do pracy w strefie Z 22. Oba mode-
le zostały wyposażone w mocne podwozie i wózek transpotowy gwa-
rantujące łatwość menewrowania i skuteczną ochronę przed mecha-
nicznym uszkodzeniem.  

Sauberer Filter Konstante Saugleistung

1 2 1

2

	 System automatycznego oczyszczania filtra (Tact2)

	 System automatycznego czyszczenia filtra Tact2, co 7 sekund naprzemiennie 

otrzepuje połowę filtra, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej pod-

czas pracy oraz znacznie wydłuża żywotność filtra. (Nie dotyczy modelu Ap 

wyposażonego w półautomatyczne oczyszczanie filtra.)

	 Płaski filtr falisty jest przystosowany zarówno do zbierania bardzo drobnego 

pyłu klasy M jak i wody.

	 Bezpieczeństwo

	 IVC 60/30 Ap spełnia normy dyrektywy ATEX do pracy w strefie 22 (poten-

cjalnego zagrożenia wybuchem). 

NEW

Oczyszczanie filtra Stała siła ssąca
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Odkurzacze przemysłowe

IVC 60/12-1 Tact EC, IVC 60/12-1 EC H Z22

Przemysłowe odkurzacze klasy 
kompakt do pracy wielozmianowej

Odkurzacze IVC 60/12-1 zostały wyposażone w silniki indukcyjne, dzięki 
czemu doskonale nadają się do pracy wielozmianowej i mogą być wyko-
rzystywane jako urządzenia stacjonarne. Automatyczny system oczysz-
czania filtra Tact (IVC 60/12-1 Tact EC) skutecznie zaopbiega utracie 
siły ssącej podczas pracy. Z kolei model IVC 60/12-1 EC H Z 22, został 
przystosowany do usuwania silnie szkodliwych (w tym rakotwórczych) 
pyłów klasy H (np. azbestowego) oraz do pracy w strefie 22. 

1 2 1

2

	 Zaprojektowane do pracy ciągłej

	 Zastosowanie silnika indukcyjnego znacznie wydłużyło żywotność odkurza-

czy, dzięki czemu doskonale nadają się do pracy wielozmianowej.

	 Do usuwania pyłów niebezpiecznych i pracy w strefie 22

	 Odkurzacz IVC 60/12-1 EC H Z 22 nadaje się do odsysania szkodliwych 

pyłów klasy M i H oraz spełnia normy dyrektywy ATEX do pracy w strefie 22 

(potencjalnego zagrożenia wybuchem). 

IVC 60/12-1 Tact EC IVC 60/12-1 Ec H Z22

	 Automatyczne oczyszczenie filtra
	 Zbiornik i obudowa ze stali szlachetnej
	 Wstępna separacja cyklonowa

	 Bezpyłowe opróżnianie zbiornika
	 ATEX - strefa 22
	 Odpowiedni do pyłów klasy H

Dane techniczne
Ilość faz Ph 1 1

Napięcie V 220–240 220–240

Częstotliwość Hz 50–60 50–60

Wydatek powietrza l/s 62.5 62.5

Podciśnienie mbar / kPa 244 / 24,4 244 / 24,4

Pojemność zbiornika l 60 60

Moc znamionowa kW 1,2 1,2

Powierzchnia filtra m² 0,95 0,95

Średnica nominalna mm ID 42 ID 42

Ciężar kg 59 59

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 970 x 690 x 995 970 x 690 x 995

Wyposażenie
Zbiornik zanieczyszczeń  60 l 60 l

Elektroniczny czujnik 
poziomu cieczy 

  –

Oczyszczenie filtra  automatyczne –

Opróżnianie zbiornika  dźwignia do opuszczania zbiornika dźwignia do opuszczania zbiornika

Numer katalogowy  1.576-102.0 1.576-103.0

 

  Objęte dostawą     

NEW
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Odkurzacze przemysłowe

IV 60

Mobilne i elastyczne 
w zastosowaniu odkurzacze 
przemysłowe

Przemysłowe, mobilne odkurzacze cyklonowe przeznaczone do zasy-
sania suchych zanieczyszczeń oraz cieczy. Modele IV 60/24-2 W oraz 
IV 60/36-3 W zostały wyposażone odpowiednio w 2 lub 3 turbiny za-
pewniające wysokie parametry pracy. Odkurzacze IV 60/30 wyróżnia 
trójfazowe zasilanie oraz turbiny boczno-kanałowe zapewniające urzą-
dzeniom wyjątkowo długą żywotność i umożliwiające pracę w trybie 
wielozmianowym. Wymagają doposażenia pod kątem wykonywanych 
prac. 

1 2 1

2

	 Wyjątkowo długa żywotność

	 Dzięki trójfazowemu zasilaniu oraz turbinie boczno-kanałowej IV 60/30 jest 

przystosowany do pracy ciągłej. Z tego powodu doskonale sprawdza się 

także jako odkurzacz stacjonarny.

	 Mechaniczne oczyszczanie filtra

	 Możliwość prostego oczyszczania fitra głównego wpływa na wydłużenie jego 

żywotności, co znacznie obniża koszty eksploatacyjne. 

IV 60/24-2 W IV 60/36-3 W IV 60/30

	 System antystatyczny
	 Wskaźnik stanu filtra
	 Mocne koła i rolki samonastawne

	 System antystatyczny
	 Wskaźnik stanu filtra
	 Mocne koła i rolki samonastawne

	 System antystatyczny
	 Wskaźnik stanu filtra
	 Wtyczka ze zmiennikiem faz

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 2 x 56 3 x 56 68

Podciśnienie mbar / kPa 235 / 23,5 235 / 23,5 286 / 28,6

Pojemność zbiornika l 60 60 60

Moc maksymalna kW 2,4 3,6 3,5

Moc znamionowa kW 2,4 3,6 3

Długość przewodu zasilającego m 8 8 8

Głośność pracy dB (A) 73 73 75

Średnica nominalna mm ID 51 ID 51 ID 51

Powierzchnia filtra m² 2,3 2,3 2,3

Ciężar kg 70 72 96

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 870 x 640 x 1410 870 x 640 x 1410 870 x 640 x 1650

Ilość faz Ph 1 1 3

Napięcie V 220–240 220–240 400

Częstotliwość Hz 50–60 50–60 50

Wyposażenie
Akcesoria standardowe  Nie Nie Nie

Zbiornik na ciecze (opcja)  6.394-822.0 6.394-822.0 6.394-822.0

Zbiornik suchych zanieczyszczeń (opcja) 6.394-821.0 6.394-821.0 6.394-821.0

Oczyszczenie filtra  manualne manualne manualne

Numer katalogowy  1.573-200.0 1.573-300.0 1.573-500.0
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Odkurzacze przemysłowe

IV 60 M B1 (Z22)

Odkurzacze przemysłowe 
z atestem ATEX do pracy 
w strefie 22

Przemysłowe odkurzacze cyklonowe przeznaczone do pracy na sucho  
spełniają wymogi Dyrektywy ATEX dotyczącej zastosowania w strefie 
zagrożenia wybuchem 22. Nadają się do zasysania pyłów palnych mo-
gących tworzyć mieszaniny wybuchowe oraz szkodliwych pyłów klasy 
M (w tym pyłu drzewnego). Mocna, niezawodna konstrukcja pozwala 
na bezpieczne użytkowanie urządzeń w warunkach przemysłowych.  
Wymagają doposażenia pod kątem wykonywanych prac. 

1 2 1

2

	 Bezpieczeństwo

	 Odkurzacze posiadają system antystatyczny, a wszystkie akcesoria są elek-

trycznie przewodzące.

	 Dopuszczony do usuwania pyłów niebezpiecznych w strefie 22

	 Oba modele nadają się do odsysania szkodliwych pyłów klasy M oraz pyłów 

klas ST 1, ST 2 i ST 3 mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe. Spełniają 

normy dyrektywy ATEX do pracy w strefie 22 (potencjalnego zagrożenia 

wybuchem). Odkurzacze nie są przystosowane do zasysania łatwopalnych 

lub wybuchowych cieczy oraz żaru.

IV 60/27-1 M B1 (Z22) IV 60/30 M B1 (Z22)

	 System antystatyczny
	 Wskaźnik stanu filtra
	 Mocne koła i rolki sterujące

	 System antystatyczny
	 Wskaźnik stanu filtra
	 Wtyczka ze zmiennikiem faz

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 65 68

Podciśnienie mbar / kPa 240 / 24 286 / 28,6

Pojemność zbiornika l 60 60

Moc maksymalna kW 2,7 3,5

Moc znamionowa kW 2,7 3

Długość przewodu zasilającego m 8 8

Głośność pracy dB (A) 71 75

Średnica nominalna mm ID 51 ID 51

Powierzchnia filtra m² 2,3 2,3

Ciężar kg 100 104

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 870 x 640 x 1820 870 x 640 x 1820

Ilość faz Ph 1 3

Napięcie V 220–240 400

Częstotliwość Hz 50 50

Wyposażenie
Akcesoria standardowe  Nie Nie

Zbiornik na ciecze (opcja)  – –

Zbiornik suchych zanieczyszczeń (opcja) 6.394-821.0 6.394-821.0

Oczyszczenie filtra  manualne manualne

Klasa pyłu  M M

Numer katalogowy  1.573-151.0 1.573-551.0

 

Nie
zasysać

żaru!

Nadaje się do odsysania 
pyłów palnych klas 

wybuchowości ST 1, ST 
2 i ST 3 w strefie 22.
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Odkurzacze przemysłowe

IV 100

Odkurzacze przemysłowe klasy 
Super do pracy ciągłej

Cyklonowe odkurzacze przemysłowe IV 100 przeznaczone do odsysa-
nia suchych zanieczyszczeń oraz cieczy dedykowane są do zastosowań 
mobilnych oraz stacjonarnych. Dzięki trójfazowemu zasilaniu i nieza-
wodnym turbinom z napędem bezpośrednim urządzenia przystosowa-
ne są do pracy ciągłej w trybie wielozmianowym. Wymagają doposa-
żenia pod kątem wykonywanych prac. 

1 2 1

2

	 Skuteczny filtr stały 

	 Filtr stały o pojemności 4.3 m2 stosowany w odkurzaczu IV 100/75 gwarantu-

je długi czas pracy bez potrzeby konserwacji nawet w trybie pracy ciągłej.

	 Możliwość prostego oczyszczania fitra głównego wpływa na wydłużenie jego 

żywotności, co znacznie obniża koszty eksploatacyjne. 

	 Bezobsługowy napęd bezpośredni

	 Napęd bezpośredni gwarantuje maksymalną efektywność i niezawodność 

oraz wpływa na długą żywotność. Umożliwia to odkurzaczom IV 100 pracę 

w trybie wielozmianowym. 

IV 100/40 IV 100/55 IV 100/75

	 System antystatyczny
	 Wskaźnik stanu filtra
	 Wtyczka ze zmiennikiem faz

	 System antystatyczny
	 Wskaźnik stanu filtra
	 Wtyczka ze zmiennikiem faz

	 System antystatyczny
	 Bardzo duża powierzchnia filtracyjna
	 Automatyczna zmiana kierunku obro-

tów silnika

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 139 139 153

Podciśnienie mbar / kPa 180 / 18 280 / 28 330 / 33

Pojemność zbiornika l 100 100 100

Moc maksymalna kW 5 6 7,5

Moc znamionowa kW 4 5,5 7,5

Długość przewodu zasilającego m 8 8 8

Głośność pracy dB (A) 65 79 72

Średnica nominalna mm ID 61 ID 61 ID 61

Powierzchnia filtra m² 2,3 2,3 4,3

Ciężar kg 141 155 256

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1220 x 670 x 1530 1220 x 670 x 1530 1280 x 690 x 1820

Ilość faz Ph 3 3 3

Napięcie V 400 400 400

Częstotliwość Hz 50 50 50

Wyposażenie
Akcesoria standardowe  Nie Nie Nie

Zbiornik na ciecze (opcja)  6.394-824.0 6.394-824.0 6.394-824.0

Zbiornik suchych zanieczyszczeń (opcja) 6.394-823.0 6.394-823.0 6.394-823.0

Oczyszczenie filtra  manualne manualne manualne

Klasa pyłu  – – –

Numer katalogowy  1.573-600.0 1.573-700.0 1.573-800.0
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Odkurzacze przemysłowe

IV 100 M/H B1 (Z22)

Odkurzacze przemysłowe klasy 
Super do specjalistycznych 
zastosowań

Przemysłowe odkurzacze cyklonowe klasy Super do pracy na sucho 
spełniają wymogi Dyrektywy ATEX dotyczącej zastosowania w strefie 
22. Nadają się do zasysania pyłów palnych mogących tworzyć miesza-
niny wybuchowe oraz szkodliwych pyłów klasy M i H. Dzięki trójfazo-
wemu zasilaniu i niezawodym turbinom z napędem bezpośrednim urzą-
dzenia przystosowane są do pracy ciągłej w trybie wielozmianowym. 
Wymagają doposażenia pod kątem wykonywanych prac. 

1 2 1

2

	 Bezpieczeństwo

	 Odkurzacze posiadają system antystatyczny, a wszystkie akcesoria są elek-

trycznie przewodzące.

	 Dopuszczony do usuwania pyłów niebezpiecznych w strefie 22

	 Odkurzacze nadają się do odsysania szkodliwych pyłów klasy M i H (IV 

100/55 H B1) oraz pyłów klas ST 1, ST 2 i ST 3 mogących tworzyć mieszani-

ny wybuchowe. Spełniają normy dyrektywy ATEX do pracy w strefie 22 

(potencjalnego zagrożenia wybuchem). Odkurzacze nie są przystosowane do 

zasysania łatwopalnych lub wybuchowych cieczy oraz żaru. 

IV 100/40 M B1
IV 100/55 M B1 (Z22)
IV 100/55 H B1 (Z22) IV 100/75 M B1 (Z22)

	 System antystatyczny
	 Wskaźnik stanu filtra
	 Wtyczka ze zmiennikiem faz

	 System antystatyczny
	 Wskaźnik stanu filtra
	 Wtyczka ze zmiennikiem faz

	 System antystatyczny
	 Bardzo duża powierzchnia filtra
	 Autom. Drehrichtungsumschaltung

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 139 139 153

Podciśnienie mbar / kPa 180 / 18 280 / 28 330 / 33

Pojemność zbiornika l 100 100 100

Moc maksymalna kW 5 6 7,5

Moc znamionowa kW 4 5,5 7,5

Długość przewodu zasilającego m 8 8 8

Głośność pracy dB (A) 65 79 72

Średnica nominalna mm ID 61 ID 61 ID 61

Powierzchnia filtra m² 2,3 2,3 4,3

Ciężar kg 141 155 256

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1220 x 670 x 1530 1220 x 670 x 1530 1280 x 690 x 1820

Ilość faz Ph 3 3 3

Napięcie V 400 400 400

Częstotliwość Hz 50 50 50

Wyposażenie
Akcesoria standardowe  Nie Nie Nie

Zbiornik na ciecze (opcja)  – – –

Zbiornik suchych zanieczyszczeń 
(opcja)

 6.394-823.0 6.394-823.0 6.394-823.0

Oczyszczenie filtra  manualne manualne manualne

Klasa pyłu  M M | H M

Numer katalogowy  1.573-651.0 1.573-754.0 | -755.0 1.573-851.0

 

Nie 
zasysać 

żaru!

Nadaje się do odsysania 
pyłów palnych klas 
wybuchowości ST 1, ST 2 
i ST 3 w strefie 22.
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Odkurzacze przemysłowe

IVL 50

Odkurzacz do cieczy

Odkurzacz przemysłowy do płynów jest urządzeniem dedykowanym na 
linie produkcyjne, separującym wióry od chłodziwa. Znajduje zastoso-
wanie wszędzie tam, gdzie występują mieszaniny części stałych z cie-
czami. Umożliwia odsysanie chłodziw i cieczy smarujących oraz póź-
niejsze wprowadzenie ich (po uprzednim odseparowaniu z części stałych) 
z powrotem do obiegu zamkniętego. IVL 50/24-2 jest wyposażony 
w dwie turbiny oraz 50-litrowy zbiornik na ciecze i mniejszy zbiornik na 
części stałe.

1 2 1

2

	 Łatwe przełączanie pomiędzy trybami pracy

	 Zawór przepływowy umożliwia wygodne przełączanie pomiędzy ssaniem, 

a opróżnianiem zbiornika.

	 Dwie sterowane elektronicznie turbiny boczno-kanałowe

	 Dwie turbiny gwarantują wysoką siłę ssącą. W momencie zapełnienia zbiorni-

ka, urządzenie automatycznie się wyłącza.  

IVL 50/24-2

	 Zawór kulowy do wygodnego opróżniania cieczy
	 Dwie turbiny boczno-kanałowe
	 Zbiornik ze stali szlachetnej

Dane techniczne
Ilość faz Ph 1

Napięcie V 220–240

Częstotliwość Hz 50–60

Wydatek powietrza l/s 2 x 56

Podciśnienie mbar / kPa 235 / 23,5

Pojemność zbiornika na ciecz l 50

Pojemność zbiornika 
na zanieczyszczenia stałe

l 38

Moc maksymalna kW 2,4

Średnica nominalna mm ID 51

Wyposażenie
Akcesoria standardowe  Nie

Elektroniczny czujnik poziomu cieczy 

Bezobsługowy napęd bezpośredni  –

Rekomendowany 
do pracy wielozmianowej

 –

Numer katalogowy  1.573-952.0

 

  Objęte dostawą     
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Odkurzacze przemysłowe

IVL 120

Odkurzacz na linie produkcyjne

Odkurzacze przemysłowe IVL 120 są maszynami dedykowanymi na 
linie produkcyjne, separującymi wióry od chłodziwa. Znajdują zastoso-
wanie wszędzie tam, gdzie występują mieszaniny części stałych z cie-
czami. Umożliwiają odsysanie chłodziw i cieczy smarujących oraz póź-
niejsze wprowadzenie ich (po uprzednim odseparowaniu z części stałych) 
z powrotem do obiegu zamkniętego. Mocne, wysoce niezawodne tur-
biny boczno-kanałowe gwarantują odkurzaczom możliwość pracy cią-
głej w trybie wielozmianowym.

1 2 1

2

	 Łatwe opróżnianie

	 Solidny wąż spustowy z zaworem kulowym do wygodnego wypompowywa-

nia cieczy ze zbiornika.

	 Łatwe przełączanie pomiędzy trybami pracy

	 Zawór przepływowy umożliwia wygodne przełączanie pomiędzy ssaniem, 

a opróżnianiem zbiornika.

IVL 120/27-1 IVL 120/30

	 Mocne koła i rolki samonastawne
	 Niezawodna turbina boczno-kanałowa 
	 Mobilny odkurzacz 1-fazowy

	 Mocne koła i rolki samonastawne
	 Niezawodna turbina boczno-kanałowa 
	 Wysokowydajny odkurzacz trójfazowy

Dane techniczne
Ilość faz Ph 1 3

Napięcie V 230 400

Częstotliwość Hz 50 50

Wydatek powietrza l/s 65 68

Podciśnienie mbar / kPa 245 / 24,5 286 / 28,6

Pojemność zbiornika na ciecz l 120 120

Pojemność zbiornika 
na zanieczyszczenia stałe

l 39 39

Moc maksymalna kW 2,7 3

Średnica nominalna mm ID 51 ID 51

Wyposażenie
Akcesoria standardowe  Nie Nie

Elektroniczny czujnik poziomu cieczy  
Bezobsługowy napęd bezpośredni   
Rekomendowany 
do pracy wielozmianowej

  

Numer katalogowy  1.573-953.0 1.573-954.0

 

  Objęte dostawą     
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Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

Akcesoria do odkurzaczy IVC

Akcesoria dodatkowe dedykowane do odkurzaczy IVC znacznie poszerzają zakres zasto-
sowań tych urządzeń. Szeroki asortyment ssawek: szczelinowych, ręcznych, podłogowych, 
fazowanych, elastycznych i szczotkowych pozwala na skuteczne odkurzanie różnorodnych 
powierzchni. Węże ssące do zastosowań specjalisycznych gwarantują wysoki poziom 
bezpieczeństwa pracy chroniąc operatora i maszyny. Lekki wąż PVC przeznaczony jest 
specjlanie do odsysania drobnego pyłu i innych lekkich materiałów. Z kolei wąż poliureta-
nowy doskonale nadaje się do zbierania olejów, chłodziwa, smarów, wiórów oraz cieczy. 
Elastyczny stalowy wąż z powłoką PU służy odsysaniu ostro zakończonych elementów, 
takich jak wióry stalowe. Wszystkie węże dedykowane do odkurzaczy IVC są elektrycznie 
przewodzące.

Numer 
katalogowy Średnica Opis IV
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Zestawy akcesoriów

Zestaw do odkurzania suchego, 
drobnego pyłu

1 2.869-106.0 ID 42 Wąż ssący PVC, 3 m, ID 42 (6.907-292.0), kolanko ID 42 (6.902-202.0), rura ssąca 750 mm, 
ID 42 (6.902-182.0), ssawka podłogowa 370 mm, ID 42 (6.902-185.0), ssawka szczelinowa 
z tworzywa, 13 mm, ID 42 (6.902-195.0), okrągła ssawka szczotkowa, 45°, ID 42 (6.902-
193.0).

1

     

Zestaw do odkurzania cieczy 2 2.869-107.0 ID 42 Wąż ssący ME-PU, 3 m, ID 42 (6.907-304.0), kolanko ID 42 (6.902-202.0), rura ssąca 750 
mm, ID 42 (6.902-182.0), ssawka podłogowa, 370 mm, ID 42 (6.902-185.0), ssawka ela-
styczna, ID 42 (6.902-197.0), okrągła ssawka szczotkowa gumowa, ID 42 (6.902-200.0), 
kosz na wióry (2.860-268.0).

2

     

Zestaw do odkurzania
zanieczyszczeń stałych

3 2.869-108.0 ID 52 Wąż ssący ME-PU, 3 m, ID 52 (6.907-306.0), kolanko, ID 52 (6.902-201.0), rura ssąca 850 
mm, ID 52 (6.902-181.0), ssawka podłogowa, 370 mm, ID 52 (6.902-184.0), ssawka ela-
styczna, ID 52 (6.902-196.0), ssawka aluminiowa 150 mm, ID 52 (6.902-187.0).

3
    

Zestaw do odkurzania suchych, 
grubych zanieczyszczeń

4 2.869-109.0 ID 52 Wąż ssący PU, 3 m, ID 52 (6.907-300.0), kolanko, ID 52 (6.902-201.0), rura ssąca, 850 mm, 
ID 52 (6.902-181.0), ssawka podłogowa, 370 mm, ID 52 (6.902-184.0), ssawka elastyczna, 
ID 52 (6.902-196.0), ssawka aluminiowa, 150 mm, ID 52 (6.902-187.0).

4
    

  Objęte dostawą       Opcja     



255

O
d

ku
rz

ac
ze

 
p

rz
em

ys
ło

w
e

Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

1 2 3 4

Numer 
katalogowy Średnica Opis IV
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Zestawy akcesoriów

Zestaw do odkurzania suchego, 
drobnego pyłu

1 2.869-106.0 ID 42 Wąż ssący PVC, 3 m, ID 42 (6.907-292.0), kolanko ID 42 (6.902-202.0), rura ssąca 750 mm, 
ID 42 (6.902-182.0), ssawka podłogowa 370 mm, ID 42 (6.902-185.0), ssawka szczelinowa 
z tworzywa, 13 mm, ID 42 (6.902-195.0), okrągła ssawka szczotkowa, 45°, ID 42 (6.902-
193.0).

1

     

Zestaw do odkurzania cieczy 2 2.869-107.0 ID 42 Wąż ssący ME-PU, 3 m, ID 42 (6.907-304.0), kolanko ID 42 (6.902-202.0), rura ssąca 750 
mm, ID 42 (6.902-182.0), ssawka podłogowa, 370 mm, ID 42 (6.902-185.0), ssawka ela-
styczna, ID 42 (6.902-197.0), okrągła ssawka szczotkowa gumowa, ID 42 (6.902-200.0), 
kosz na wióry (2.860-268.0).

2

     

Zestaw do odkurzania
zanieczyszczeń stałych

3 2.869-108.0 ID 52 Wąż ssący ME-PU, 3 m, ID 52 (6.907-306.0), kolanko, ID 52 (6.902-201.0), rura ssąca 850 
mm, ID 52 (6.902-181.0), ssawka podłogowa, 370 mm, ID 52 (6.902-184.0), ssawka ela-
styczna, ID 52 (6.902-196.0), ssawka aluminiowa 150 mm, ID 52 (6.902-187.0).

3
    

Zestaw do odkurzania suchych, 
grubych zanieczyszczeń

4 2.869-109.0 ID 52 Wąż ssący PU, 3 m, ID 52 (6.907-300.0), kolanko, ID 52 (6.902-201.0), rura ssąca, 850 mm, 
ID 52 (6.902-181.0), ssawka podłogowa, 370 mm, ID 52 (6.902-184.0), ssawka elastyczna, 
ID 52 (6.902-196.0), ssawka aluminiowa, 150 mm, ID 52 (6.902-187.0).

4
    

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

Węże ssące do odkurzaczy IVC 

Odporne na wysoką temperaturę, elektrycznie przewodzące, olejoodporne, wyjątko-
wo elastyczne, dostępne w różnych długościach - oferta węży do odkurzaczy prze-
mysłowych jest wyjątkowo bogata. 

Numer 
katalogowy Średnica

Długość / 
szerokość Opis IV
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Węże ssące PVC

Wąż ssący PVC z metra 1 6.907-347.0 ID 42 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący, maks. tempe-
ratura 85 °C.

1
     

Wąż ssący PVC 2 6.907-292.0 ID 42 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura 85 °C.

2        
3 6.907-293.0 ID 42 5 m 3        

Wąż ssący PVC z metra 4 9.980-646.0 ID 52 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący,
maks. temperatura 85 °C.

4
    

Wąż ssący PVC 5 6.907-294.0 ID 52 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura 85 °C.

5
    

Wąż ssący PVC z metra 6 9.980-677.0 ID 72 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 85 °C.

6
    

Wąż ssący PVC 7 6.907-295.0 ID 52 5 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura  85 °C.

7
    

8 6.907-296.0 ID 72 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72 
(może być stosowany także jako wąż przedłużający).

8
 

9 6.907-297.0 ID 72 5 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura 85°C (może być stosowany także jako wąż przedłużający).

9
 

Wąż przedłużający PVC 10 6.907-310.0 ID 42 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, obustronne przyłącze 
ID 42, maks. temperatura 85°C.

10
       

11 6.907-311.0 ID 42 5 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, obustronne przyłącze 
ID 42, maks. temperatura 85°C.

11
       

12 6.907-312.0 ID 52 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, obustronne przyłącze 
ID 52, maks. temperatura 85°C.

12     
13 6.907-313.0 ID 52 5 m 13     

Węże PU

Wąż ssący PU z metra 14 9.980-678.0 ID 42 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 85 °C.

14
     

Wąż ssący PU 15 6.907-298.0 ID 42 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura 80°C.

15        
16 6.907-299.0 ID 42 5 m 16        

Wąż ssący PU z metra 17 9.980-649.0 ID 52 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 85 °C.

17
    

Wąż ssący PU 18 6.907-300.0 ID 52 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura 80°C.

18
    

Wąż ssący PU z metra 19 9.980-650.0 ID 72 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 85 °C.

19     
Wąż ssący PU z metra 20 9.980-679.0 ID 42 20      
Wąż ssący PU 21 6.907-301.0 ID 52 5 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 

maks. temperatura 80°C.
21

    

Wąż ssący PU z metra 22 9.980-680.0 ID 52 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 85 °C.

22
    

Wąż ssący PU 23 6.907-302.0 ID 72 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura 80°C (może być stosowany także jako wąż przedłużający).

23
 

Wąż ssący PU z metra 24 9.980-681.0 ID 72 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 85 °C.

24
    

Wąż ssący PU 25 6.907-303.0 ID 72 5 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura 80°C (może być stosowany także jako wąż przedłużający).

25
 

Wąż przedłużający PU 26 6.907-314.0 ID 42 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, 
obustronne przyłącze ID 42, maks. temperatura 80°C.

26        
27 6.907-315.0 ID 42 5 m 27        
28 6.907-316.0 ID 52 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym,

obustronne przyłącze ID 52, maks. temperatura 80°C.
28     

29 6.907-317.0 ID 52 5 m 29     
Węże metalowe

Wąż ssący ME PU z metra 30 9.980-647.0 ID 42 Wąż z metra (1 do maks. 25), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 110°C.

30
     

  Objęte dostawą       Opcja   
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Odkurzacze przemysłowe-Akcesoria

1, 4, 6 2-3, 5, 7-13 14, 17, 19
15-16, 18, 21, 23, 
25-29 20, 22, 24 30

Numer 
katalogowy Średnica

Długość / 
szerokość Opis IV
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ac
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0/
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p
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ac
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p
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IV

C
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0/
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ac
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C

IV
C

 6
0/
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-1

 E
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Węże ssące PVC

Wąż ssący PVC z metra 1 6.907-347.0 ID 42 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący, maks. tempe-
ratura 85 °C.

1
     

Wąż ssący PVC 2 6.907-292.0 ID 42 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura 85 °C.

2        
3 6.907-293.0 ID 42 5 m 3        

Wąż ssący PVC z metra 4 9.980-646.0 ID 52 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący,
maks. temperatura 85 °C.

4
    

Wąż ssący PVC 5 6.907-294.0 ID 52 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura 85 °C.

5
    

Wąż ssący PVC z metra 6 9.980-677.0 ID 72 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 85 °C.

6
    

Wąż ssący PVC 7 6.907-295.0 ID 52 5 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura  85 °C.

7
    

8 6.907-296.0 ID 72 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72 
(może być stosowany także jako wąż przedłużający).

8
 

9 6.907-297.0 ID 72 5 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura 85°C (może być stosowany także jako wąż przedłużający).

9
 

Wąż przedłużający PVC 10 6.907-310.0 ID 42 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, obustronne przyłącze 
ID 42, maks. temperatura 85°C.

10
       

11 6.907-311.0 ID 42 5 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, obustronne przyłącze 
ID 42, maks. temperatura 85°C.

11
       

12 6.907-312.0 ID 52 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, obustronne przyłącze 
ID 52, maks. temperatura 85°C.

12     
13 6.907-313.0 ID 52 5 m 13     

Węże PU

Wąż ssący PU z metra 14 9.980-678.0 ID 42 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 85 °C.

14
     

Wąż ssący PU 15 6.907-298.0 ID 42 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura 80°C.

15        
16 6.907-299.0 ID 42 5 m 16        

Wąż ssący PU z metra 17 9.980-649.0 ID 52 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 85 °C.

17
    

Wąż ssący PU 18 6.907-300.0 ID 52 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura 80°C.

18
    

Wąż ssący PU z metra 19 9.980-650.0 ID 72 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 85 °C.

19     
Wąż ssący PU z metra 20 9.980-679.0 ID 42 20      
Wąż ssący PU 21 6.907-301.0 ID 52 5 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 

maks. temperatura 80°C.
21

    

Wąż ssący PU z metra 22 9.980-680.0 ID 52 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 85 °C.

22
    

Wąż ssący PU 23 6.907-302.0 ID 72 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura 80°C (może być stosowany także jako wąż przedłużający).

23
 

Wąż ssący PU z metra 24 9.980-681.0 ID 72 Wąż z metra (1 do maks. 15), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 85 °C.

24
    

Wąż ssący PU 25 6.907-303.0 ID 72 5 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, 
maks. temperatura 80°C (może być stosowany także jako wąż przedłużający).

25
 

Wąż przedłużający PU 26 6.907-314.0 ID 42 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, 
obustronne przyłącze ID 42, maks. temperatura 80°C.

26        
27 6.907-315.0 ID 42 5 m 27        
28 6.907-316.0 ID 52 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym,

obustronne przyłącze ID 52, maks. temperatura 80°C.
28     

29 6.907-317.0 ID 52 5 m 29     
Węże metalowe

Wąż ssący ME PU z metra 30 9.980-647.0 ID 42 Wąż z metra (1 do maks. 25), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 110°C.

30
     

  Objęte dostawą       Opcja   
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Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

Numer 
katalogowy Średnica

Długość / 
szerokość Opis IV
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0/
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22

Wąż ssący ME-PU 31 6.907-304.0 ID 42 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, maks. 
temperatura 110°C.

31        
32 6.907-305.0 ID 42 5 m 32        

Wąż ssący ME-PU z metra 33 9.980-707.0 ID 52 Wąż z metra (1 do maks. 25), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 110°C.

33
    

Wąż ssący ME-PU 34 6.907-306.0 ID 52 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72,
maks. temperatura 110°C.

34     
35 6.907-307.0 ID 52 5 m 35     
36 6.907-308.0 ID 72 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72,

maks. temperatura 110°C (może być stosowany także jako wąż przedłużający).
36  

37 6.907-309.0 ID 72 5 m 37  
Wąż przedłużający ME-PU 38 6.907-318.0 ID 42 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym,

obustronne przyłącze ID 42, maks. temperatura 110°C.
38        

39 6.907-319.0 ID 42 5 m 39        
40 6.907-320.0 ID 52 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym,

obustronne przyłącze ID 52, maks. temperatura 110°C.
40     

41 6.907-321.0 ID 52 5 m 41     
  Objęte dostawą       Opcja   



259

O
d

ku
rz

ac
ze

 
p

rz
em

ys
ło

w
e

Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

3331-32, 34-41

Numer 
katalogowy Średnica

Długość / 
szerokość Opis IV
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Wąż ssący ME-PU 31 6.907-304.0 ID 42 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72, maks. 
temperatura 110°C.

31        
32 6.907-305.0 ID 42 5 m 32        

Wąż ssący ME-PU z metra 33 9.980-707.0 ID 52 Wąż z metra (1 do maks. 25), bez złączy, elektrycznie przewodzący, 
maks. temperatura 110°C.

33
    

Wąż ssący ME-PU 34 6.907-306.0 ID 52 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72,
maks. temperatura 110°C.

34     
35 6.907-307.0 ID 52 5 m 35     
36 6.907-308.0 ID 72 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym, przyłącze ID 72,

maks. temperatura 110°C (może być stosowany także jako wąż przedłużający).
36  

37 6.907-309.0 ID 72 5 m 37  
Wąż przedłużający ME-PU 38 6.907-318.0 ID 42 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym,

obustronne przyłącze ID 42, maks. temperatura 110°C.
38        

39 6.907-319.0 ID 42 5 m 39        
40 6.907-320.0 ID 52 3 m Elektrycznie przewodzący, zakończony złączem obrotowym,

obustronne przyłącze ID 52, maks. temperatura 110°C.
40     

41 6.907-321.0 ID 52 5 m 41     
  Objęte dostawą       Opcja   
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Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

Ssawki i kolanka do odkurzaczy IVC

Do małych i dużych powierzchni, do odkurzania na mokro i na sucho - trwałe i skuteczne 
ssawki do odkurzaczy przemysłowych zostały zaprojektowane z myślą o najtrudniejszych 
pracach. 

Numer 
katalogowy Ilość Średnica

Długość / 
szerokość Opis IV

C
 6

0/
24

-2
 T

ac
t²

IV
C

 6
0/

24
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 A
p

IV
C

 6
0/

30
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ac
t²

IV
C
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0/

30
 A

p
IV

C
 6

0/
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 T

ac
t²

 M
IV

C
 6

0/
30

 A
p

 M
 Z

22
IV

C
 6

0/
12

-1
 T

ac
t 

E
C

IV
C

 6
0/

12
-1

 E
c 

H
 Z

22

Ssawki podłogowe

Ssawka podłogowa uniwersalna 
(sucho/mokro)

1 6.902-185.0 ID 42 370 mm Uniwersalna ssawka podłogowa, szerokość 370 mm, ID 42. 1      
2 6.902-184.0 ID 52 370 mm Uniwersalna ssawka podłogowa, szerokość 370 mm, ID 52. 2     
3 6.902-186.0 ID 52 500 mm Uniwersalna ssawka podłogowa, szerokość 500 mm, ID 52. 3     

Listwa ze szczeciną 4 6.903-067.0 2 części 500 mm Listwa ze szczeciną do ssawki podłogowej. 4    
Ssawka uniwersalna, 
elektrycznie-przewodząca

5 6.902-213.0 ID 42 370 mm Elektrycznie przewodząca ssawka podłogowa 
do odkurzania na mokro i sucho, szerokość 370 mm, ID 42. 

5
       

Ssawki szczelinowe

Ssawka szczelinowa elastyczna 
DN 42

6 6.902-210.0 ID 42 338 mm Elastyczna, zginalna ssawka szczelniowa, szerokość 64 mm, ID 42. 6
       

Ssawka szczelinowa elastyczna 
DN 52

7 6.902-211.0 ID 52 425 mm Elastyczna, zginalna ssawka szczelniowa, szerokość 64 mm, ID 52. 7
     

Ssawka szczelinowa długa 8 6.902-195.0 ID 42 13 mm Ssawka szczelniowa z tworzywa sztucznego, 
długa, szerokość 13 mm, ID 42.

8
       

9 6.902-194.0 ID 52 13 mm Ssawka szczelniowa z tworzywa sztucznego, długa, 
szerokość 13 mm, ID 52.

9
    

Ssawka szczelinowa elastyczna 10 6.902-190.0 ID 42 17 mm Elastyczna ssawka szczelniowa, szerokość 10 mm, ID 42. 10        
Ssawka szczelinowa 
galwanizowana

11 6.902-189.0 ID 52 25 mm Ssawka szczelinowa, ocynkowana, szerokość 17 mm, ID 52. 11     
12 6.902-191.0 ID 72 30 mm Ssawka szczelinowa, ocynkowana, szerokość 30 mm, ID 72. 12  

Ssawka szczelinowa gumowa 13 6.902-200.0 ID 42 315 mm Okrągła, gumowa ssakwa szczelinowa, długość 315 mm, ID 42. 13        
14 6.902-199.0 ID 52 315 mm Okrągła, gumowa ssakwa szczelinowa, długość 315 mm, ID 52. 14     

Ssawki do czyszczenia maszyn / małych powierzchni

Ssawka ręczna 15 6.902-204.0 ID 42 120 mm Ssawka ręczna, szerokość 120 mm, ID 42. 15        
Ssawka fazowana 16 6.902-197.0 ID 42 Ssawka fazowana z tworzywa sztucznego, elastyczna, ID 42. 16        

17 6.902-196.0 ID 52 Ssawka fazowana z tworzywa sztucznego, elastyczna, ID 52. 17     
18 6.902-198.0 ID 72 Ssawka fazowana z tworzywa sztucznego, elastyczna, ID 72. 18  

Ssawka ręczna aluminiowa 19 6.902-188.0 ID 42 150 mm Ssawka ręczna wykonana z aluminium, szerokość 150 mm, ID 42. 19        
20 6.902-187.0 ID 52 150 mm Ssawka ręczna wykonana z aluminium, szerokość 150 mm, ID 52. 20     

Pozostałe ssawki

Dysza ssąco-wydmuchowa 
prosta

21 6.902-205.0 ID 42 Do odkurzania ślepych otworów i innych trudnodostępnych miejsc lub 
wydmuchiwania zanieczyszczeń. Separator skompresowanego po-
wietrza. 

21
     

Ssawka do rur 22 6.902-207.0 ID 42 Ssawka do czyszczenia rur o średnicy do 200 mm. 22      
Ssawka szczotkowa, okrągła 23 6.902-193.0 ID 42 Ssawka szczotkowa, okrągła 45°, ID 42. 23        

24 6.902-192.0 ID 52 Ssawka szczotkowa, okrągła 45°, ID 52. 24     
  Objęte dostawą       Opcja     
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Odkurzacze przemysłowe-Akcesoria

1-2 3 5 6-7 8-9 10 11

12 13-14 15 16-17 18 23-24

Numer 
katalogowy Ilość Średnica

Długość / 
szerokość Opis IV
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Ssawki podłogowe

Ssawka podłogowa uniwersalna 
(sucho/mokro)

1 6.902-185.0 ID 42 370 mm Uniwersalna ssawka podłogowa, szerokość 370 mm, ID 42. 1      
2 6.902-184.0 ID 52 370 mm Uniwersalna ssawka podłogowa, szerokość 370 mm, ID 52. 2     
3 6.902-186.0 ID 52 500 mm Uniwersalna ssawka podłogowa, szerokość 500 mm, ID 52. 3     

Listwa ze szczeciną 4 6.903-067.0 2 części 500 mm Listwa ze szczeciną do ssawki podłogowej. 4    
Ssawka uniwersalna, 
elektrycznie-przewodząca

5 6.902-213.0 ID 42 370 mm Elektrycznie przewodząca ssawka podłogowa 
do odkurzania na mokro i sucho, szerokość 370 mm, ID 42. 

5
       

Ssawki szczelinowe

Ssawka szczelinowa elastyczna 
DN 42

6 6.902-210.0 ID 42 338 mm Elastyczna, zginalna ssawka szczelniowa, szerokość 64 mm, ID 42. 6
       

Ssawka szczelinowa elastyczna 
DN 52

7 6.902-211.0 ID 52 425 mm Elastyczna, zginalna ssawka szczelniowa, szerokość 64 mm, ID 52. 7
     

Ssawka szczelinowa długa 8 6.902-195.0 ID 42 13 mm Ssawka szczelniowa z tworzywa sztucznego, 
długa, szerokość 13 mm, ID 42.

8
       

9 6.902-194.0 ID 52 13 mm Ssawka szczelniowa z tworzywa sztucznego, długa, 
szerokość 13 mm, ID 52.

9
    

Ssawka szczelinowa elastyczna 10 6.902-190.0 ID 42 17 mm Elastyczna ssawka szczelniowa, szerokość 10 mm, ID 42. 10        
Ssawka szczelinowa 
galwanizowana

11 6.902-189.0 ID 52 25 mm Ssawka szczelinowa, ocynkowana, szerokość 17 mm, ID 52. 11     
12 6.902-191.0 ID 72 30 mm Ssawka szczelinowa, ocynkowana, szerokość 30 mm, ID 72. 12  

Ssawka szczelinowa gumowa 13 6.902-200.0 ID 42 315 mm Okrągła, gumowa ssakwa szczelinowa, długość 315 mm, ID 42. 13        
14 6.902-199.0 ID 52 315 mm Okrągła, gumowa ssakwa szczelinowa, długość 315 mm, ID 52. 14     

Ssawki do czyszczenia maszyn / małych powierzchni

Ssawka ręczna 15 6.902-204.0 ID 42 120 mm Ssawka ręczna, szerokość 120 mm, ID 42. 15        
Ssawka fazowana 16 6.902-197.0 ID 42 Ssawka fazowana z tworzywa sztucznego, elastyczna, ID 42. 16        

17 6.902-196.0 ID 52 Ssawka fazowana z tworzywa sztucznego, elastyczna, ID 52. 17     
18 6.902-198.0 ID 72 Ssawka fazowana z tworzywa sztucznego, elastyczna, ID 72. 18  

Ssawka ręczna aluminiowa 19 6.902-188.0 ID 42 150 mm Ssawka ręczna wykonana z aluminium, szerokość 150 mm, ID 42. 19        
20 6.902-187.0 ID 52 150 mm Ssawka ręczna wykonana z aluminium, szerokość 150 mm, ID 52. 20     

Pozostałe ssawki

Dysza ssąco-wydmuchowa 
prosta

21 6.902-205.0 ID 42 Do odkurzania ślepych otworów i innych trudnodostępnych miejsc lub 
wydmuchiwania zanieczyszczeń. Separator skompresowanego po-
wietrza. 

21
     

Ssawka do rur 22 6.902-207.0 ID 42 Ssawka do czyszczenia rur o średnicy do 200 mm. 22      
Ssawka szczotkowa, okrągła 23 6.902-193.0 ID 42 Ssawka szczotkowa, okrągła 45°, ID 42. 23        

24 6.902-192.0 ID 52 Ssawka szczotkowa, okrągła 45°, ID 52. 24     
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

Numer 
katalogowy Ilość Średnica

Długość / 
szerokość Opis IV
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Kolanka, powlekane

Kolanko powlekane, elektrycznie 
przewodzące, ID 42

25 6.902-202.0 ID 42 Kolanko stalowe powlekane, elektrycznie przewodzące. 25
       

Kolanko powlekane, elektrycznie 
przewodzące, ID 52

26 6.902-201.0 ID 52 26
    

Kolanko powlekane, elektrycznie 
przewodzące, ID 72

27 6.902-203.0 ID 72 27
 

Rury ssące powlekane

Rura ssąca powlekana, 
elektrycznie przewodząca, ID 42

28 6.902-182.0 ID 42 750 mm Rura w połączeniu z kolankiem (6.902-202.0) 
i ssawką uniwersalną (6.902-185.0).

28
       

Rura ssąca powlekana, 
elektrycznie przewodząca, ID 52

29 6.902-181.0 ID 52 750 mm Rura w połączeniu z kolankiem (6.902-201.0) 
i ssawką uniwersalną (6.902-184.0).

29
    

  Objęte dostawą       Opcja     



263

O
d

ku
rz

ac
ze

 
p

rz
em

ys
ło

w
e

Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

25 26 27 28-29

Numer 
katalogowy Ilość Średnica

Długość / 
szerokość Opis IV
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Kolanka, powlekane

Kolanko powlekane, elektrycznie 
przewodzące, ID 42

25 6.902-202.0 ID 42 Kolanko stalowe powlekane, elektrycznie przewodzące. 25
       

Kolanko powlekane, elektrycznie 
przewodzące, ID 52

26 6.902-201.0 ID 52 26
    

Kolanko powlekane, elektrycznie 
przewodzące, ID 72

27 6.902-203.0 ID 72 27
 

Rury ssące powlekane

Rura ssąca powlekana, 
elektrycznie przewodząca, ID 42

28 6.902-182.0 ID 42 750 mm Rura w połączeniu z kolankiem (6.902-202.0) 
i ssawką uniwersalną (6.902-185.0).

28
       

Rura ssąca powlekana, 
elektrycznie przewodząca, ID 52

29 6.902-181.0 ID 52 750 mm Rura w połączeniu z kolankiem (6.902-201.0) 
i ssawką uniwersalną (6.902-184.0).

29
    

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

Zbiorniki oraz drobne akcesoria do odkurzaczy IVC 

Odkurzacze IVC wyposażone są mobilne zbiorniki z rączkami do łatwego opróżniania. 
W celu odpięcia zbiornika wystarczy nacisnąć duży uchwyt prowadzący.  

Numer 
katalogowy Ilość Średnica Opis IV
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Zbiorniki

Kosz na wióry 1 2.860-268.0 Do separacji cieczy od większych stałych zanieczyszczeń (np. wiórów). 1      
Zbiornik ze stali szlachetnej 60 l 2 4.070-908.0 Zbiornik ze stali szlachetnej 60l. Odpowiedni do papierowych torebek filtracyjnych 

o nr. 6.904-285.0 oraz bezpiecznych torebek filtracyjnych o nr. 6.904-420.0.
2

       

Zbiornik ze stali szlachetnej 60 l 
- zamiennik

3 4.070-837.0 1 szt. Zbiornik ze stali szlachetnej 60 l. 3
      

Zbiornik ze stali szlachetnej 100 l 
- zamiennik

4 4.070-838.0 1 szt. Zbiornik ze stali szlachetnej 100 l. 4
      

Zestaw spustu cieczy ze zbiornika 5 2.882-695.0 1 szt. W skład zestawu wchodzi zawór kulowy i sitko. 5     
Adaptery

Adapter do IVC 6 6.902-001.0 1 szt. ID 61 Umożliwia stosowanie akcesoriów do odkurzaczy IV z odkurzaczami IVC. 6      
Adapter do NT 7 6.902-002.0 1 szt. ID 52 Umożliwia stosowanie akcesoriów do odkurzaczy IVC z odkurzaczami NT. 7      
Śruba zabezpieczająca M6 8 6.303-555.0 ID 42 Śruba zamienna. Pasuje do wszystkich kolanek i złączy o średnicy ID 42. 8        
Śruba zabezpieczająca M8 9 6.303-554.0 ID 52 Śruba zamienna. Pasuje do wszystkich kolanek i złączy o średnicy ID 52/72. 9     
Redukcja ID 52 – ID 42 10 6.902-179.0 ID 52 Redukcja z ID 52 do ID 42. 10       
Redukcja ID 72 – ID 52 11 6.902-180.0 ID 72 Redukcja z ID 72 do ID 52. 11     
Redukcja ID 72 na ID 42 12 6.902-178.0 ID 72 Do przyłączenia do ssawki i redukcji do węży o średnicy ID 42. 12        
Redukcja ID 72 na ID 52 13 6.902-177.0 ID 72 Do przyłączenia do ssawki i redukcji do węży o średnicy ID 52. 13     
Złącze do akcesoriów ID 52 14 6.902-168.0 ID 52 Do łączenia z wężem ID 52. 14     

15 6.902-170.0 ID 42 Do łączenia z wężem ID 42. 15        
16 6.902-173.0 ID 72 Do łączenia z wężem ID 72. 16  

Obrotowe złącze do akcesoriów 17 6.902-172.0 ID 42 Obrotowy, do łączenia z wężem ID 42. 17        
18 6.902-169.0 ID 52 Obrotowy, do łączenia z wężem ID 52. 18     

Obrotowe złącze do akcesoriów 19 6.902-175.0 ID 72 Do łączenia z wężem ID 72. 19  
Adapter na wąż ID 42 20 6.902-171.0 ID 42 Do łączenia węża z akcesoriami ID 42. 20        

21 6.902-166.0 ID 52 Do łączenia węża z akcesoriami ID 52. 21     
22 6.902-174.0 ID 72 Do łączenia węża z akcesoriami ID 72. 22  

Zacisk na wąż ID 42 i ID 52 23 6.902-167.0 ID 42 Do łączenia węża z akcesoriami ID 42/52. 23        
24 6.902-176.0 ID 72 Do łączenia węża z akcesoriami ID 72. 24  

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

1 3 5 6 7 8 9

10 11 12-13 14-15 16 17-19 20-22

Numer 
katalogowy Ilość Średnica Opis IV
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Zbiorniki

Kosz na wióry 1 2.860-268.0 Do separacji cieczy od większych stałych zanieczyszczeń (np. wiórów). 1      
Zbiornik ze stali szlachetnej 60 l 2 4.070-908.0 Zbiornik ze stali szlachetnej 60l. Odpowiedni do papierowych torebek filtracyjnych 

o nr. 6.904-285.0 oraz bezpiecznych torebek filtracyjnych o nr. 6.904-420.0.
2

       

Zbiornik ze stali szlachetnej 60 l 
- zamiennik

3 4.070-837.0 1 szt. Zbiornik ze stali szlachetnej 60 l. 3
      

Zbiornik ze stali szlachetnej 100 l 
- zamiennik

4 4.070-838.0 1 szt. Zbiornik ze stali szlachetnej 100 l. 4
      

Zestaw spustu cieczy ze zbiornika 5 2.882-695.0 1 szt. W skład zestawu wchodzi zawór kulowy i sitko. 5     
Adaptery

Adapter do IVC 6 6.902-001.0 1 szt. ID 61 Umożliwia stosowanie akcesoriów do odkurzaczy IV z odkurzaczami IVC. 6      
Adapter do NT 7 6.902-002.0 1 szt. ID 52 Umożliwia stosowanie akcesoriów do odkurzaczy IVC z odkurzaczami NT. 7      
Śruba zabezpieczająca M6 8 6.303-555.0 ID 42 Śruba zamienna. Pasuje do wszystkich kolanek i złączy o średnicy ID 42. 8        
Śruba zabezpieczająca M8 9 6.303-554.0 ID 52 Śruba zamienna. Pasuje do wszystkich kolanek i złączy o średnicy ID 52/72. 9     
Redukcja ID 52 – ID 42 10 6.902-179.0 ID 52 Redukcja z ID 52 do ID 42. 10       
Redukcja ID 72 – ID 52 11 6.902-180.0 ID 72 Redukcja z ID 72 do ID 52. 11     
Redukcja ID 72 na ID 42 12 6.902-178.0 ID 72 Do przyłączenia do ssawki i redukcji do węży o średnicy ID 42. 12        
Redukcja ID 72 na ID 52 13 6.902-177.0 ID 72 Do przyłączenia do ssawki i redukcji do węży o średnicy ID 52. 13     
Złącze do akcesoriów ID 52 14 6.902-168.0 ID 52 Do łączenia z wężem ID 52. 14     

15 6.902-170.0 ID 42 Do łączenia z wężem ID 42. 15        
16 6.902-173.0 ID 72 Do łączenia z wężem ID 72. 16  

Obrotowe złącze do akcesoriów 17 6.902-172.0 ID 42 Obrotowy, do łączenia z wężem ID 42. 17        
18 6.902-169.0 ID 52 Obrotowy, do łączenia z wężem ID 52. 18     

Obrotowe złącze do akcesoriów 19 6.902-175.0 ID 72 Do łączenia z wężem ID 72. 19  
Adapter na wąż ID 42 20 6.902-171.0 ID 42 Do łączenia węża z akcesoriami ID 42. 20        

21 6.902-166.0 ID 52 Do łączenia węża z akcesoriami ID 52. 21     
22 6.902-174.0 ID 72 Do łączenia węża z akcesoriami ID 72. 22  

Zacisk na wąż ID 42 i ID 52 23 6.902-167.0 ID 42 Do łączenia węża z akcesoriami ID 42/52. 23        
24 6.902-176.0 ID 72 Do łączenia węża z akcesoriami ID 72. 24  

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

Filtry oraz pozostałe akcesoria do odkurzaczy IVC

Płaskie filtry faliste stosowane w odkurzaczach IVC charakteryzują sie dużą powierzchnią 
filtracyjną przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Montowane są na głowicy, dzięki 
czemu nie zajmują cennej przestrzeni wewnątrz zbiornika zanieczyszczeń. Ich zaletą jest 
też możliwość łatwego oczyszczenia i stosowania wraz z systemami automatycznego 
i półautoamtycznego oczyszczania. 

Numer 
katalogowy Ilość Średnica

Długość / 
szerokość Opis IV
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Płaskie filtry faliste (papier)

Płaski filtr falisty (papier) 1 6.904-283.0 1 szt. Papier, odpowiednie do pyłu klasy M. 1   
Płaski filtr falisty (papier) 2 6.907-276.0 Papier, odpowiednie do pyłu klasy M. 2   
Płaskie filtry faliste (PES)

Płaski filtr falisty (PES) 3 6.907-277.0 1 szt. Poliester, wodoodporny, odpowiedni do pyłu klasy M. 3   
Papierowe torebki filtracyjne (3-warstwowe)

Papierowe torebki filtracyjne 4 6.904-285.0 5 szt. Papier, trójwarstwowe, ze wzmocnioną  warstwą zewnętrzną, 
odpowiednie do pyłu klasy M.

4


Mikrofiltry HEPA do pyłu klasy H

Płaski filtr falisty HEPA 5 6.904-364.0 1 szt. Mikrofiltr (HEPA) płaski, falisty, do pyłu klasy H (H 14). 5 
Różne

Zestaw do opróżniania zbiornika 6 2.642-842.0 1 szt. Zestaw do opróżniania zbiornika odkurzaczy IV i IVC za pomocą 
dźwigu bądź wózka widłowego. Maks. 260 kg. 

6
       

Ssawka jezdna do podłóg 7 2.642-864.0 1 szt. ID 42 877 mm Do odkurzania dużych powierzchni, montowana na odkurzaczu. 
Regulacja wysokości +/- 4 mm, szerokość robocza 877 mm. 

7
     

Uchwyt na akcesoria 8 4.645-412.0 Do trzymania akcesoriów IVC o średnicach ID 42 i ID 52.  8      
Hak na przewód zasilający 9 5.037-240.0 Do przechowywania przewodu zasilającego na odkurzaczu IVC. 9      
Ociekacz 10 5.039-065.0 Ociekacz na ssawkę podłogową do odkurzaczy IVC. 10      
Bezpieczne torebki filtracyjne 11 6.904-420.0 Worki filtracyjne do zbiornika o nr. 4.070-908.0, Posiadają aprobatę 

BIA-C do pyłu klasy M.
11



Papierowe worki 
na zanieczyszczenia

12 6.904-347.0 10 szt. Worki na zanieczyszczenia, papier, 60/100 l, 
do bezpyłowego odkurzania. 

12
     

Worki na zanieczyszczenia, PE 13 6.904-348.0 20 szt. Worki na zanieczyszczenia, PE, 20 x 60 - 100 l, 
do bezpyłowego odkurzania.

13
     

Worki na zanieczyszczenia, PE 14 6.907-336.0 5 szt. Worki na zanieczyszczenia, PE, 5 x 100 l, 
do bezpyłowego odkurzania.

14
       

Worki na zanieczyszczenia, PE 15 6.907-347.0 5 szt. Worki na zanieczyszczenia, PE, 5 x 50 l, do bezpyłowego odkurzania. 15        
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

1 2 3 4 5 6 7

8 12 13 14

Numer 
katalogowy Ilość Średnica

Długość / 
szerokość Opis IV
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Płaskie filtry faliste (papier)

Płaski filtr falisty (papier) 1 6.904-283.0 1 szt. Papier, odpowiednie do pyłu klasy M. 1   
Płaski filtr falisty (papier) 2 6.907-276.0 Papier, odpowiednie do pyłu klasy M. 2   
Płaskie filtry faliste (PES)

Płaski filtr falisty (PES) 3 6.907-277.0 1 szt. Poliester, wodoodporny, odpowiedni do pyłu klasy M. 3   
Papierowe torebki filtracyjne (3-warstwowe)

Papierowe torebki filtracyjne 4 6.904-285.0 5 szt. Papier, trójwarstwowe, ze wzmocnioną  warstwą zewnętrzną, 
odpowiednie do pyłu klasy M.

4


Mikrofiltry HEPA do pyłu klasy H

Płaski filtr falisty HEPA 5 6.904-364.0 1 szt. Mikrofiltr (HEPA) płaski, falisty, do pyłu klasy H (H 14). 5 
Różne

Zestaw do opróżniania zbiornika 6 2.642-842.0 1 szt. Zestaw do opróżniania zbiornika odkurzaczy IV i IVC za pomocą 
dźwigu bądź wózka widłowego. Maks. 260 kg. 

6
       

Ssawka jezdna do podłóg 7 2.642-864.0 1 szt. ID 42 877 mm Do odkurzania dużych powierzchni, montowana na odkurzaczu. 
Regulacja wysokości +/- 4 mm, szerokość robocza 877 mm. 

7
     

Uchwyt na akcesoria 8 4.645-412.0 Do trzymania akcesoriów IVC o średnicach ID 42 i ID 52.  8      
Hak na przewód zasilający 9 5.037-240.0 Do przechowywania przewodu zasilającego na odkurzaczu IVC. 9      
Ociekacz 10 5.039-065.0 Ociekacz na ssawkę podłogową do odkurzaczy IVC. 10      
Bezpieczne torebki filtracyjne 11 6.904-420.0 Worki filtracyjne do zbiornika o nr. 4.070-908.0, Posiadają aprobatę 

BIA-C do pyłu klasy M.
11



Papierowe worki 
na zanieczyszczenia

12 6.904-347.0 10 szt. Worki na zanieczyszczenia, papier, 60/100 l, 
do bezpyłowego odkurzania. 

12
     

Worki na zanieczyszczenia, PE 13 6.904-348.0 20 szt. Worki na zanieczyszczenia, PE, 20 x 60 - 100 l, 
do bezpyłowego odkurzania.

13
     

Worki na zanieczyszczenia, PE 14 6.907-336.0 5 szt. Worki na zanieczyszczenia, PE, 5 x 100 l, 
do bezpyłowego odkurzania.

14
       

Worki na zanieczyszczenia, PE 15 6.907-347.0 5 szt. Worki na zanieczyszczenia, PE, 5 x 50 l, do bezpyłowego odkurzania. 15        
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

Akcesoria do odkurzaczy IV i IVL

Kärcher oferuje szeroki wybór wysokiej jakości akcesoriów przemysłowych do odkurzaczy 
cyklonowych IV. Wpływają one nie tylko na poszerzenie zakresu możliwych zastosowań 
urządzeń, ale także na poprawienie ich wydajności i wydłużenie żywotności. Akcesoria 
pozwalają dopasować odkurzacz do szczególnych wymagań klienta, dzięki czemu staje 
się maszyną skrojoną „na miarę”.    

Numer 
katalogowy Ilość Średnica Opis IV
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Zestawy akcesoriów

Zestaw przemysłowy
do lżejszych aplikacji

1 2.641-177.0 7 szt. ID 51 1 x 4.130-412.0 ssawka podłogowa, ID 51, aluminium, 500 mm.
1 x 6.906-773.0 ssawka płaska gumowa, ID 51, tworzywo sztuczne.
1 x 6.906-768.0 ssawka szczelinowa, ID 51, tworzywo sztuczne.
1 x 6.906-767.0 kolanko, ID 51, stal szlachetna.
2 x 6.906-766.0 rura ssąca, 0.5 m, ID 51, stal szlachetna.
1 x 6.906-791.0 wąż ssący, tworzywo sztuczne, ID 51, 5 m.

1

            

2 2.641-175.0 7 szt. ID 61 1 x 4.130-413.0 ssawka podłogowa, ID 61, aluminium, 500 mm.
1 x 6.903-056.0 ssawka płaska gumowa, ID 61, tworzywo sztuczne.
1 x 6.900-222.0 ssawka szczelinowa, ID 61, tworzywo sztuczne.
1 x 6.906-850.0 kolanko, ID 61, stal szlachetna.
2 x 6.906-851.0 rura ssąca, 0.5 m, ID 61, stal szlachetna.
1 x 6.906-781.0 wąż ssący, tworzywo sztuczne, ID 61, 5 m.

2

         

Zestaw przemysłowy 
do wymagających aplikacji

3 2.641-178.0 7 szt. ID 51 1 x 6.906-793.0 ssawka podłogowa, ID 51, HD-odlew, 500 mm.
1 x 6.906-773.0 ssawka płaska, ID 51, tworzywo sztuczne.
1 x 6.906-768.0 ssawka szczelinowa, ID 51, tworzywo sztuczne.
1 x 6.906-767.0 kolanko, ID 51, stal szlachetna.
2 x 6.906-766.0 rura ssąca, 0.5 m, ID 51, stal szlachetna.
1 x 6.906-786.0 wąż ssący PU, ID 51, 5 m.

3

            

4 2.641-176.0 7 szt. ID 61 1 x 6.906-802.0 ssawka podłogowa, ID 61, HD-odlew, 500 mm.
1 x 6.903-056.0 ssawka płaska, ID 61  tworzywo sztuczne.
1 x 6.900-222.0 ssawka szczelinowa, ID 61  tworzywo sztuczne.
1 x 6.906-850.0 kolanko, ID 61 stal szlachetna.
2 x 6.906-851.0 rura ssąca, 0.5 m, ID 61, stal szlachetna.
1 x 6.906-777.0 wąż ssący PU, ID 61, 5 m.

4

         

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

1 2 3 4

Numer 
katalogowy Ilość Średnica Opis IV
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Zestawy akcesoriów

Zestaw przemysłowy
do lżejszych aplikacji

1 2.641-177.0 7 szt. ID 51 1 x 4.130-412.0 ssawka podłogowa, ID 51, aluminium, 500 mm.
1 x 6.906-773.0 ssawka płaska gumowa, ID 51, tworzywo sztuczne.
1 x 6.906-768.0 ssawka szczelinowa, ID 51, tworzywo sztuczne.
1 x 6.906-767.0 kolanko, ID 51, stal szlachetna.
2 x 6.906-766.0 rura ssąca, 0.5 m, ID 51, stal szlachetna.
1 x 6.906-791.0 wąż ssący, tworzywo sztuczne, ID 51, 5 m.

1

            

2 2.641-175.0 7 szt. ID 61 1 x 4.130-413.0 ssawka podłogowa, ID 61, aluminium, 500 mm.
1 x 6.903-056.0 ssawka płaska gumowa, ID 61, tworzywo sztuczne.
1 x 6.900-222.0 ssawka szczelinowa, ID 61, tworzywo sztuczne.
1 x 6.906-850.0 kolanko, ID 61, stal szlachetna.
2 x 6.906-851.0 rura ssąca, 0.5 m, ID 61, stal szlachetna.
1 x 6.906-781.0 wąż ssący, tworzywo sztuczne, ID 61, 5 m.

2

         

Zestaw przemysłowy 
do wymagających aplikacji

3 2.641-178.0 7 szt. ID 51 1 x 6.906-793.0 ssawka podłogowa, ID 51, HD-odlew, 500 mm.
1 x 6.906-773.0 ssawka płaska, ID 51, tworzywo sztuczne.
1 x 6.906-768.0 ssawka szczelinowa, ID 51, tworzywo sztuczne.
1 x 6.906-767.0 kolanko, ID 51, stal szlachetna.
2 x 6.906-766.0 rura ssąca, 0.5 m, ID 51, stal szlachetna.
1 x 6.906-786.0 wąż ssący PU, ID 51, 5 m.

3

            

4 2.641-176.0 7 szt. ID 61 1 x 6.906-802.0 ssawka podłogowa, ID 61, HD-odlew, 500 mm.
1 x 6.903-056.0 ssawka płaska, ID 61  tworzywo sztuczne.
1 x 6.900-222.0 ssawka szczelinowa, ID 61  tworzywo sztuczne.
1 x 6.906-850.0 kolanko, ID 61 stal szlachetna.
2 x 6.906-851.0 rura ssąca, 0.5 m, ID 61, stal szlachetna.
1 x 6.906-777.0 wąż ssący PU, ID 61, 5 m.

4

         

  Objęte dostawą       Opcja     



270

O
d

ku
rz

ac
ze

 
p

rz
em

ys
ło

w
e

Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

Węże ssące do odkurzaczy IV i IVL

Odporne na wysoką temperaturę, elektrycznie przewodzące, olejoodporne, wyjątkowo 
elastyczne, dostępne w różnych długościach - oferta węży do odkurzaczy przemysłowych 
jest wyjątkowo bogata. 

Numer 
katalogowy Ilość Średnica
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Węże PVC

Wąż z tworzywa sztucznego 1 6.906-791.0 1 szt. ID 51 5 m Elektrycznie przewodzący wąż ssący PVC o dł. 5 m; wyjątkowo ela-
styczny i lekki, wewnątrz gładki. Nadaje się do wszystkich standardo-
wych aplikacji. 

1
            

2 6.906-781.0 1 szt. ID 61 5 m Elektrycznie przewodzący wąż ssący PVC o dł. 5 m; wyjątkowo 
elastyczny i lekki, wewnątrz gładki, maks. temperatura 85 °C. 
Nadaje się do wszystkich standardowych aplikacji.

2
         

3 6.906-787.0 1 szt. ID 51 10 m Elektrycznie przewodzący wąż ssący PVC o dł. 10 m; wyjątkowo 
elastyczny i lekki, wewnątrz gładki, maks. temperatura 85 °C. 
Nadaje się do wszystkich standardowych aplikacji.

3             
4 6.906-782.0 1 szt. ID 61 10 m 4          

Węże PU

Wąż PU 5 6.906-786.0 1 szt. ID 51 5 m Elektrycznie przewodzący wąż ssący PU o dł. 5 m do wymagających 
aplikacji i odkurzania ścierniw, maks. temperatura 80 °C. 

5             
6 6.906-777.0 1 szt. ID 61 5 m 6          
7 6.906-788.0 1 szt. ID 51 10 m Elektrycznie przewodzący wąż ssący PU o dł. 10 m do wymagają-

cych aplikacji i odkurzania ścierniw, maks. temperatura 80 °C
7             

8 6.906-778.0 1 szt. ID 61 10 m 8          
Węże gumowe

Wąż gumowy 9 6.906-789.0 1 szt. ID 51 5 m Elektrycznie przewodzący, gumowy wąż ssący o dł. 5 m przeznaczo-
ny głównie do aplikacji i prac przy dużym obciążeniu, 
maks. temperatura 80 °C. 

9             
10 6.906-779.0 1 szt. ID 61 5 m 10          

Węże metalowe

Wąż metalowy 11 6.906-784.0 1 szt. ID 51 5 m Elektrycznie przewodzący, metalowy wąż ssący o dł. 5 m do gorą-
cych materiałów o temperaturze do 400 °C. Nie nadaje się do cieczy. 

11          
12 6.906-775.0 1 szt. ID 61 5 m 12          

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

1-4 5-8 9-10 11-12

Numer 
katalogowy Ilość Średnica

Długość / 
szerokość Opis IV
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Węże PVC

Wąż z tworzywa sztucznego 1 6.906-791.0 1 szt. ID 51 5 m Elektrycznie przewodzący wąż ssący PVC o dł. 5 m; wyjątkowo ela-
styczny i lekki, wewnątrz gładki. Nadaje się do wszystkich standardo-
wych aplikacji. 

1
            

2 6.906-781.0 1 szt. ID 61 5 m Elektrycznie przewodzący wąż ssący PVC o dł. 5 m; wyjątkowo 
elastyczny i lekki, wewnątrz gładki, maks. temperatura 85 °C. 
Nadaje się do wszystkich standardowych aplikacji.

2
         

3 6.906-787.0 1 szt. ID 51 10 m Elektrycznie przewodzący wąż ssący PVC o dł. 10 m; wyjątkowo 
elastyczny i lekki, wewnątrz gładki, maks. temperatura 85 °C. 
Nadaje się do wszystkich standardowych aplikacji.

3             
4 6.906-782.0 1 szt. ID 61 10 m 4          

Węże PU

Wąż PU 5 6.906-786.0 1 szt. ID 51 5 m Elektrycznie przewodzący wąż ssący PU o dł. 5 m do wymagających 
aplikacji i odkurzania ścierniw, maks. temperatura 80 °C. 

5             
6 6.906-777.0 1 szt. ID 61 5 m 6          
7 6.906-788.0 1 szt. ID 51 10 m Elektrycznie przewodzący wąż ssący PU o dł. 10 m do wymagają-

cych aplikacji i odkurzania ścierniw, maks. temperatura 80 °C
7             

8 6.906-778.0 1 szt. ID 61 10 m 8          
Węże gumowe

Wąż gumowy 9 6.906-789.0 1 szt. ID 51 5 m Elektrycznie przewodzący, gumowy wąż ssący o dł. 5 m przeznaczo-
ny głównie do aplikacji i prac przy dużym obciążeniu, 
maks. temperatura 80 °C. 

9             
10 6.906-779.0 1 szt. ID 61 5 m 10          

Węże metalowe

Wąż metalowy 11 6.906-784.0 1 szt. ID 51 5 m Elektrycznie przewodzący, metalowy wąż ssący o dł. 5 m do gorą-
cych materiałów o temperaturze do 400 °C. Nie nadaje się do cieczy. 

11          
12 6.906-775.0 1 szt. ID 61 5 m 12          

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

Ssawki, kolanka i rury ssące do odkurzaczy IV i IVL

Ssawki do odkurzaczy przemysłowych charakteryzują się wysoką trwałością, która umoż-
liwia im ciągłą pracę w najtrudniejszych warunkach. 

Numer 
katalogowy Ilość Średnica
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Ssawki szczelinowe

Ssawka szczelinowa z tworzywa 
sztucznego

1 6.906-768.0 1 szt. ID 51 370 mm Tworzywo sztuczne, 370 mm. 1        
2 6.900-222.0 1 szt. ID 61 370 mm Tworzywo sztuczne, 370 mm. 2          

Ssawka szczelinowa 
ze stali szlachetnej

3 6.906-771.0 1 szt. ID 51 400 mm Stal szlachetna, 400 mm. 3             
4 6.900-926.0 1 szt. ID 61 370 mm Stal szlachetna, 370 mm. 4          

Ssawka szczelinowa, łukowa 5 6.906-831.0 1 szt. ID 61 Stal szlachetna, ssawka szczelinowa łukowa. 5          
Ssawki podłogowe

Zestaw listew szczotkowych 6 6.903-067.0 2-części 500 mm Listwy szczotkowe do ssawki podłogowej 500 mm. 6      
Zestaw listew gumowych 7 6.903-081.0 1 szt. 370 mm Zestaw olejoodpornych listew gumowych do ssawki podłogowej 

4.130-408.0.
7

            

Ssawka podłogowa, kompletna 8 4.130-413.0 1 szt. ID 61 500 mm Aluminiowa, olejoodporna, z rolkami o regulowanej wysokości, 
listwami szczotkowymi (6.903-067.0) i gumowymi (6.906-168.0).

8
         

9 6.906-814.0 1 szt. ID 51 370 mm Aluminiowa, olejoodporna, z rolkami o regulowanej wysokości, 
listwami szczotkowymi i gumowymi (6.903-081.0).

9
         

10 4.130-412.0 1 szt. ID 51 500 mm Aluminiowa, olejoodporna, z rolkami o regulowanej wysokości,
listwami szczotkowymi (6.903-067.0) i gumowymi (6.906-168.0).

10
            

Ssawka podłogowa heavy-duty 11 6.906-793.0 1 szt. ID 51 500 mm Aluminiowa ssawka podłogowa (odlew) z rolkami o regulowanej 
wysokości do wymagających zastosowań.

11
            

Zestaw listew gumowych 12 6.906-146.0 1 szt. 450 mm Zestaw olejoodpornych listew gumowych do ssawki podłogowej 
4.130-410.0 i -411.0.

12
              

Ssawka podłogowa heavy-duty 13 6.906-802.0 1 szt. ID 61 500 mm Aluminiowa ssawka podłogowa (odlew) z rolkami o regulowanej 
wysokości do wymagających zastosowań.

13
         

Zestaw listew gumowych 14 6.906-168.0 1 szt. 500 mm Zestaw olejoodpornych listew gumowych do ssawki podłogowej 
4.130-412.0 i -413.0.

14
              

Listwa gumowa do ssawki 
podłogowej

15 6.906-832.0 1 szt. 300 mm Olejoodporna listwa gumowa do ssawki podłogowej 
6.906-792.0 i -801.0.

15
              

16 6.906-833.0 1 szt. 500 mm Olejoodporna listwa gumowa do ssawki podłogowej 
6.906-793.0 i -802.0.

16
              

Ssawka trójkątna, aluminium 17 6.906-796.0 1 szt. ID 51 300 mm Aluminiowa ssawka trójkątna (odlew) do wymagających zastosowań. 17             
18 6.906-805.0 1 szt. ID 61 300 mm 18          

Listwa gumowa 
do ssawki trójkątnej

19 6.906-834.0 1 szt. 300 mm Olejoodporna listwa gumowa do ssawki podłogowej 
6.906-796.0 i -805.0.

19
              

Stalowa listwa 
do ssawki trójkątnej

20 6.906-835.0 1 szt. 300 mm Listwa stalowa do ssawki trójkątnej 6.906-796.0 i -805.0. Jako za-
miennik do 6.906-795.0 i -804.0.

20
              

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

1-2 3-4 5 7 8, 10 11, 13 12, 14

15-16 17-18 19 20

Numer 
katalogowy Ilość Średnica

Długość / 
szerokość Opis IV
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Ssawki szczelinowe

Ssawka szczelinowa z tworzywa 
sztucznego

1 6.906-768.0 1 szt. ID 51 370 mm Tworzywo sztuczne, 370 mm. 1        
2 6.900-222.0 1 szt. ID 61 370 mm Tworzywo sztuczne, 370 mm. 2          

Ssawka szczelinowa 
ze stali szlachetnej

3 6.906-771.0 1 szt. ID 51 400 mm Stal szlachetna, 400 mm. 3             
4 6.900-926.0 1 szt. ID 61 370 mm Stal szlachetna, 370 mm. 4          

Ssawka szczelinowa, łukowa 5 6.906-831.0 1 szt. ID 61 Stal szlachetna, ssawka szczelinowa łukowa. 5          
Ssawki podłogowe

Zestaw listew szczotkowych 6 6.903-067.0 2-części 500 mm Listwy szczotkowe do ssawki podłogowej 500 mm. 6      
Zestaw listew gumowych 7 6.903-081.0 1 szt. 370 mm Zestaw olejoodpornych listew gumowych do ssawki podłogowej 

4.130-408.0.
7

            

Ssawka podłogowa, kompletna 8 4.130-413.0 1 szt. ID 61 500 mm Aluminiowa, olejoodporna, z rolkami o regulowanej wysokości, 
listwami szczotkowymi (6.903-067.0) i gumowymi (6.906-168.0).

8
         

9 6.906-814.0 1 szt. ID 51 370 mm Aluminiowa, olejoodporna, z rolkami o regulowanej wysokości, 
listwami szczotkowymi i gumowymi (6.903-081.0).

9
         

10 4.130-412.0 1 szt. ID 51 500 mm Aluminiowa, olejoodporna, z rolkami o regulowanej wysokości,
listwami szczotkowymi (6.903-067.0) i gumowymi (6.906-168.0).

10
            

Ssawka podłogowa heavy-duty 11 6.906-793.0 1 szt. ID 51 500 mm Aluminiowa ssawka podłogowa (odlew) z rolkami o regulowanej 
wysokości do wymagających zastosowań.

11
            

Zestaw listew gumowych 12 6.906-146.0 1 szt. 450 mm Zestaw olejoodpornych listew gumowych do ssawki podłogowej 
4.130-410.0 i -411.0.

12
              

Ssawka podłogowa heavy-duty 13 6.906-802.0 1 szt. ID 61 500 mm Aluminiowa ssawka podłogowa (odlew) z rolkami o regulowanej 
wysokości do wymagających zastosowań.

13
         

Zestaw listew gumowych 14 6.906-168.0 1 szt. 500 mm Zestaw olejoodpornych listew gumowych do ssawki podłogowej 
4.130-412.0 i -413.0.

14
              

Listwa gumowa do ssawki 
podłogowej

15 6.906-832.0 1 szt. 300 mm Olejoodporna listwa gumowa do ssawki podłogowej 
6.906-792.0 i -801.0.

15
              

16 6.906-833.0 1 szt. 500 mm Olejoodporna listwa gumowa do ssawki podłogowej 
6.906-793.0 i -802.0.

16
              

Ssawka trójkątna, aluminium 17 6.906-796.0 1 szt. ID 51 300 mm Aluminiowa ssawka trójkątna (odlew) do wymagających zastosowań. 17             
18 6.906-805.0 1 szt. ID 61 300 mm 18          

Listwa gumowa 
do ssawki trójkątnej

19 6.906-834.0 1 szt. 300 mm Olejoodporna listwa gumowa do ssawki podłogowej 
6.906-796.0 i -805.0.

19
              

Stalowa listwa 
do ssawki trójkątnej

20 6.906-835.0 1 szt. 300 mm Listwa stalowa do ssawki trójkątnej 6.906-796.0 i -805.0. Jako za-
miennik do 6.906-795.0 i -804.0.

20
              

  Objęte dostawą       Opcja     
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Numer 
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Ssawki powierzchniowe / do odkurzania maszyn

Ssawka ręczna, powierzchniowa 21 4.130-414.0 1 szt. ID 51 200 mm Aluminiowa ssawka ręczna z listwą szczotkową i listwą stalową. 21        
22 4.130-415.0 1 szt. ID 61 200 mm 22      

Ssawka ze skrobakiem 23 6.906-770.0 1 szt. ID 51 Stalowa ssawka ze skrobakiem, 117 mm. 23             
24 6.903-360.0 1 szt. ID 61 24          

Ssawki do odkurzania drobnych elementów / do odkurzania maszyn

Ssawka stożkowa 25 6.906-764.0 1 szt. ID 51 Ssawka szczelinowa stożkowa, guma. 25             
Ssawka płaska gumowa 26 6.906-773.0 1 szt. ID 51 Płaska ssawka, tworzywo sztuczne, przeznaczona do odkurzania 

maszyn i małych powierzchni. 
26             

27 6.903-056.0 1 szt. ID 61 27          
Gumowa ssawka fazowana 45° 28 6.902-146.0 1 szt. ID 51 Gumowa ssawka fazowana 45°, olejoodporna, elastyczna, 

do odkurzania maszyn
28             

29 6.902-106.0 1 szt. ID 61 29          
Zestaw listew stalowych 30 6.906-836.0 1 szt. 110 mm Zestaw listew stalowych, do trójkątnych odlewanych ssawek 

aluminiowych  6.904-794.0 i -803.0.
30

              

Pozostałe ssawki

Ssawka do rur 31 6.906-837.0 1 szt. ID 51 Tworzywo sztuczne, ssawka do rur o Ø 250 mm. 31        
Ssawka szczotkowa okrągła 32 6.906-798.0 1 szt. ID 51 Ssawka szczotkowa okrągła do delikatnego odkurzania maszyn. 32        
Wymienna szczotka do okrągłej 
ssawki szczotkowej

33 6.906-809.0 1 szt. Ssawka szczotkowa okrągła do delikatnego odkurzania maszyn. 33
        

Ssawka szczotkowa 
powierzchniowa

34 6.906-797.0 1 szt. ID 51 Ssawka szczotkowa powierzchniowa do delikatnego 
odkurzania maszyn.

34
       

Wymienna szczotka 
do powierzchniowej ssawki 
szczotkowej

35 6.906-808.0 1 szt. Do powierzchniowej ssawki szczotkowej 6.906-797.0 i 6.906-806.0. 35
        

Kolanka - stal szlachetna

Kolanko ze stali szlachetnej 36 6.906-767.0 1 szt. ID 51 Kolanko ze stali szlachetnej z nylonowym pierścieniem w górnej czę-
ści. Pierścień ułatwia odłączenie kolanka nawet po długotrwałym 
używaniu.

36             
37 6.906-850.0 1 szt. ID 61 37          

Rury ssące - stal szlachetna

Rura ssąca ze stali szlachetnej 38 6.906-766.0 1 szt. ID 51 500 mm Rura ssąca ze stali szlachetnej z nylonowym pierścieniem w górnej 
części. Pierścień ułatwia odłączenie rury nawet po długotrwałym 
używaniu.

38             
39 6.906-851.0 1 szt. ID 61 500 mm 39          

  Objęte dostawą       Opcja     
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3021-22 23-24 25-27 28-29 31 32

33 34 35 36-37 38-39

Numer 
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Ssawki powierzchniowe / do odkurzania maszyn

Ssawka ręczna, powierzchniowa 21 4.130-414.0 1 szt. ID 51 200 mm Aluminiowa ssawka ręczna z listwą szczotkową i listwą stalową. 21        
22 4.130-415.0 1 szt. ID 61 200 mm 22      

Ssawka ze skrobakiem 23 6.906-770.0 1 szt. ID 51 Stalowa ssawka ze skrobakiem, 117 mm. 23             
24 6.903-360.0 1 szt. ID 61 24          

Ssawki do odkurzania drobnych elementów / do odkurzania maszyn

Ssawka stożkowa 25 6.906-764.0 1 szt. ID 51 Ssawka szczelinowa stożkowa, guma. 25             
Ssawka płaska gumowa 26 6.906-773.0 1 szt. ID 51 Płaska ssawka, tworzywo sztuczne, przeznaczona do odkurzania 

maszyn i małych powierzchni. 
26             

27 6.903-056.0 1 szt. ID 61 27          
Gumowa ssawka fazowana 45° 28 6.902-146.0 1 szt. ID 51 Gumowa ssawka fazowana 45°, olejoodporna, elastyczna, 

do odkurzania maszyn
28             

29 6.902-106.0 1 szt. ID 61 29          
Zestaw listew stalowych 30 6.906-836.0 1 szt. 110 mm Zestaw listew stalowych, do trójkątnych odlewanych ssawek 

aluminiowych  6.904-794.0 i -803.0.
30

              

Pozostałe ssawki

Ssawka do rur 31 6.906-837.0 1 szt. ID 51 Tworzywo sztuczne, ssawka do rur o Ø 250 mm. 31        
Ssawka szczotkowa okrągła 32 6.906-798.0 1 szt. ID 51 Ssawka szczotkowa okrągła do delikatnego odkurzania maszyn. 32        
Wymienna szczotka do okrągłej 
ssawki szczotkowej

33 6.906-809.0 1 szt. Ssawka szczotkowa okrągła do delikatnego odkurzania maszyn. 33
        

Ssawka szczotkowa 
powierzchniowa

34 6.906-797.0 1 szt. ID 51 Ssawka szczotkowa powierzchniowa do delikatnego 
odkurzania maszyn.

34
       

Wymienna szczotka 
do powierzchniowej ssawki 
szczotkowej

35 6.906-808.0 1 szt. Do powierzchniowej ssawki szczotkowej 6.906-797.0 i 6.906-806.0. 35
        

Kolanka - stal szlachetna

Kolanko ze stali szlachetnej 36 6.906-767.0 1 szt. ID 51 Kolanko ze stali szlachetnej z nylonowym pierścieniem w górnej czę-
ści. Pierścień ułatwia odłączenie kolanka nawet po długotrwałym 
używaniu.

36             
37 6.906-850.0 1 szt. ID 61 37          

Rury ssące - stal szlachetna

Rura ssąca ze stali szlachetnej 38 6.906-766.0 1 szt. ID 51 500 mm Rura ssąca ze stali szlachetnej z nylonowym pierścieniem w górnej 
części. Pierścień ułatwia odłączenie rury nawet po długotrwałym 
używaniu.

38             
39 6.906-851.0 1 szt. ID 61 500 mm 39          

  Objęte dostawą       Opcja     
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Zbiorniki i drobne akcesoria do odkurzaczy IV i IVL

Wybierz odpowiedni zbiornik do modelu odkurzacza i rodzaju usuwanych zanieczyszczeń.

Numer 
katalogowy Ilość Średnica Opis IV
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Zbiorniki na zanieczyszczenia

Zbiornik na suche 
zanieczyszczenia 60 l

1 6.394-523.0 1 szt. 60-litrowy zbiornik na suche zanieczyszczenia, 
bez pływaka i zaworu spustowego.

1
    

Zbiornik na ciecze 60 l 2 6.394-528.0 1 szt. 60-litrowy zbiornik na ciecze, z pływakiem, 
zaworem spustowym i pierścieniem uszczelniającym.

2
  

Zbiornik na suche 
zanieczyszczenia 100 l

3 6.394-527.0 1 szt. 100-litrowy zbiornik na suche zanieczyszczenia, 
bez pływaka i zaworu spustowego.

3
      

Zbiornik na ciecze 100 l 4 6.394-529.0 1 szt. 100-litrowy zbiornik na ciecze, z pływakiem, 
zaworem spustowym i pierścieniem uszczelniającym.

4
  

Pierścień uszczelniający do IV 
100/75 i do zbiornika na ciecze. 

5 6.394-600.0 1 szt. Pierścień uszczelniający jest niezbędny w odkurzaczach IV 100/75. 
Dodatkowo do zbiornika na ciecze  6.394-529.0.

5


Zbiornik ze stali szlachetnej 60 l 
- zamiennik

6 4.070-837.0 1 szt. 60-litrowy kompletny zbiornik ze stali szlachetnej, zamiennik,
do odkurzaczy IV 60 i IVC.

6
    

Zestaw spustu cieczy 
ze zbiornika

7 2.882-695.0 1 szt. W skład zestawu wchodzi zawór kulowy i sitko. 7
     

Adaptery

Adapter do IVC na ID 61 8 6.902-001.0 1 szt. ID 61 Umożliwia stosowanie akcesoriów do odkurzaczy IV z odkurzaczami IVC. 8      
Adapter do IV na ID 72 9 6.902-212.0 ID 72 Umożliwia stosowanie akcesoriów do odkurzaczy IVC z odkurzaczami IV 60 i IV 100. 9      
Redukcja z ID 61 na ID 51 10 6.902-147.0 1 szt. ID 61 Redukcja umożliwiająca łączenie akcesoriów o średnicy ID 51 

z wężami ssącymi o średnicy ID 61.
10

              

Adapter 11 6.906-799.0 1 szt. ID 51 Adapter umożliwiający łączenie dwóch węży o średnicy ID 51. 11        
12 6.906-800.0 1 szt. ID 61 Adapter umożliwiający łączenie dwóch węży o średnicy ID 61. 12      

Złącze do węża 13 6.906-810.0 1 szt. ID 51 Złącze z pierścieniem do naprawy uszkodzonych lub przedłużania węży ssących. 13        
14 6.906-811.0 1 szt. ID 61 14      

  Objęte dostawą       Opcja     
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1 2 3 4 5 6 7

8 9 10, 13-14 11-12

Numer 
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Zbiorniki na zanieczyszczenia

Zbiornik na suche 
zanieczyszczenia 60 l

1 6.394-523.0 1 szt. 60-litrowy zbiornik na suche zanieczyszczenia, 
bez pływaka i zaworu spustowego.

1
    

Zbiornik na ciecze 60 l 2 6.394-528.0 1 szt. 60-litrowy zbiornik na ciecze, z pływakiem, 
zaworem spustowym i pierścieniem uszczelniającym.

2
  

Zbiornik na suche 
zanieczyszczenia 100 l

3 6.394-527.0 1 szt. 100-litrowy zbiornik na suche zanieczyszczenia, 
bez pływaka i zaworu spustowego.

3
      

Zbiornik na ciecze 100 l 4 6.394-529.0 1 szt. 100-litrowy zbiornik na ciecze, z pływakiem, 
zaworem spustowym i pierścieniem uszczelniającym.

4
  

Pierścień uszczelniający do IV 
100/75 i do zbiornika na ciecze. 

5 6.394-600.0 1 szt. Pierścień uszczelniający jest niezbędny w odkurzaczach IV 100/75. 
Dodatkowo do zbiornika na ciecze  6.394-529.0.

5


Zbiornik ze stali szlachetnej 60 l 
- zamiennik

6 4.070-837.0 1 szt. 60-litrowy kompletny zbiornik ze stali szlachetnej, zamiennik,
do odkurzaczy IV 60 i IVC.

6
    

Zestaw spustu cieczy 
ze zbiornika

7 2.882-695.0 1 szt. W skład zestawu wchodzi zawór kulowy i sitko. 7
     

Adaptery

Adapter do IVC na ID 61 8 6.902-001.0 1 szt. ID 61 Umożliwia stosowanie akcesoriów do odkurzaczy IV z odkurzaczami IVC. 8      
Adapter do IV na ID 72 9 6.902-212.0 ID 72 Umożliwia stosowanie akcesoriów do odkurzaczy IVC z odkurzaczami IV 60 i IV 100. 9      
Redukcja z ID 61 na ID 51 10 6.902-147.0 1 szt. ID 61 Redukcja umożliwiająca łączenie akcesoriów o średnicy ID 51 

z wężami ssącymi o średnicy ID 61.
10

              

Adapter 11 6.906-799.0 1 szt. ID 51 Adapter umożliwiający łączenie dwóch węży o średnicy ID 51. 11        
12 6.906-800.0 1 szt. ID 61 Adapter umożliwiający łączenie dwóch węży o średnicy ID 61. 12      

Złącze do węża 13 6.906-810.0 1 szt. ID 51 Złącze z pierścieniem do naprawy uszkodzonych lub przedłużania węży ssących. 13        
14 6.906-811.0 1 szt. ID 61 14      

  Objęte dostawą       Opcja     



278

O
d

ku
rz

ac
ze

 
p

rz
em

ys
ło

w
e

Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

Filtry i pozostałe akcesoria do odkurzaczy IV

Zestaw do opróżniania zbiorników za pomocą dźwigu lub wózka widłowego umożliwia 
łatwe podnoszenie zbiorników o wadze do 260 kg.  

Numer 
katalogowy Ilość Średnica Opis IV
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Różne

Zestaw do podnoszenia za po-
mocą dźwigu lub wózka widło-
wego.

1 2.642-842.0 1 szt. Do opróżniania zbiorników wszystkich odkurzaczy IV i IVC za pomocą dźwigu 
bądź wózka widłowego. Opróżnianie za pomocą korby. Maks. 260 kg.

1
           

Worki filtracyjne, papier,  
60–100 l, 10 szt.

2 6.904-347.0 10 szt. Papierowe worki na zanieczyszczenia, 60-100 l. 2
         

Worki filtracyjne PE, 
60–100 l, 20 szt.

3 6.904-348.0 20 szt. Worki na zanieczyszczenia z tworzywa sztucznego, 60-100 l. 3
           

Worki filtracyjne PE 100 l,  
5 szt.

4 6.907-336.0 5 szt. Worki na zanieczyszczenia z tworzywa sztucznego, 100 l. 4
           

Worki filtracyjne PE 50 l,  
5 szt.

5 5 szt. Worki na zanieczyszczenia z tworzywa sztucznego, 50 l. 5
    

Filtr gwieździsty biały, IV 60 i  
IV 100/40-55

6 6.904-341.0 1 szt. Filtr gwieździsty biały, zamiennik do odkurzaczy IV 60 i 100. 
Nieodpowiedni do odkurzaczy M B1 oraz 100/75.

6
    

Filtr gwieździsty zielony IV 60 i  
IV 100/40-55 M

7 6.904-342.0 1 szt. Filtr gwieździsty zielony, zamiennik do odkurzaczy IV 60 i 100. Nieodpowiedni 
do odkurzaczy 100/75 (M B1). Obowiązkowy w odkurzaczach M B1.

7
         

Zamiennik filtra do pyłów klasy H 
do IV 60-100

8 6.904-365.0 1 szt. Filtr do pyłu klasy BIA-H, kompletny - z częściami montażowymi. 
Odpowiedni do odkurzaczy IV 60 i IV 100. 

8
      

Filtr gwieździsty biały (M) 9 6.904-343.0 1 szt. Filtr gwieździsty biały, zamiennik do odkurzaczy 100/75. 
Nieodpowiedni do odkurzaczy 100/75 M B1.

9


Zamiennik filtra do pyłów klasy H 10 6.904-345.0 1 szt. Zamiennik filtra do pyłu klasy BIA-H do
6.904-365.0 oraz IV 100/55 H B1.

10
      

Filtr gwieździsty zielony do IV 
100/75 M B1

11 6.904-344.0 1 szt. Filtr gwieździsty zielony, obowiązkowy w odkurzaczach IV 100/75 M B1. 11
 

Kosz wiórów 12 6.394-530.0 1 szt. Kompletny kosz wiórów do wszystkich IV 60 i IV 100, 
do stosowania ze zbiornikiem na ciecze.

12
           

Adapter ID 51 13 6.789-003.0 1 szt. ID 51 Adapter do podłączania węża przemysłowego o średnicy ID 51 do odkurzaczy IV. 13          
Adapter ID 61 14 6.789-004.0 1 szt. ID 61 Adapter do podłączania węża przemysłowego o średnicy ID 61 do odkurzaczy IV. 14          
Adapter-rozgałęziacz Y 15 6.789-001.0 1 szt. ID 51 Adapter do podłączania dwóch węży przemysłowych 

o średnicy ID 51 do odkurzaczy IV.
15

     

16 6.789-002.0 1 szt. ID 61 Adapter do podłączania dwóch węży przemysłowych 
o średnicy ID 61 do odkurzaczy IV.

16
     

Pozostałe akcesoria

Separator wstępny 17 3.864-010.0 1 szt. Kompletny zbiornik (80 l) i pokrywa (ID 61, bagnet). Separator od mieszanin 
wiórów i cieczy (bez węży ssących). 

17
     

Separator bębnowy 18 3.864-012.0 1 szt. Metalowy, o średnicy ID 61, tylko do cieczy. 18      
Pokrywa do separatora 19 4.063-132.0 1 szt. Do 6.902-051.0/4.070-111.0. 19      
Adapter do 200-litrowego 
separatora bębnowego

20 6.902-051.0 1 szt. Metalowy adapter do 200-litrowego, stalowego separatora bębnowego. 
W połączeniu z pokrywą separatora 4.063-132.0.

20
     

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

1 2 3 4 6, 9 7, 11 8, 10

12 13-14 15-16 17 18 19 20

Numer 
katalogowy Ilość Średnica Opis IV
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Różne

Zestaw do podnoszenia za po-
mocą dźwigu lub wózka widło-
wego.

1 2.642-842.0 1 szt. Do opróżniania zbiorników wszystkich odkurzaczy IV i IVC za pomocą dźwigu 
bądź wózka widłowego. Opróżnianie za pomocą korby. Maks. 260 kg.

1
           

Worki filtracyjne, papier,  
60–100 l, 10 szt.

2 6.904-347.0 10 szt. Papierowe worki na zanieczyszczenia, 60-100 l. 2
         

Worki filtracyjne PE, 
60–100 l, 20 szt.

3 6.904-348.0 20 szt. Worki na zanieczyszczenia z tworzywa sztucznego, 60-100 l. 3
           

Worki filtracyjne PE 100 l,  
5 szt.

4 6.907-336.0 5 szt. Worki na zanieczyszczenia z tworzywa sztucznego, 100 l. 4
           

Worki filtracyjne PE 50 l,  
5 szt.

5 5 szt. Worki na zanieczyszczenia z tworzywa sztucznego, 50 l. 5
    

Filtr gwieździsty biały, IV 60 i  
IV 100/40-55

6 6.904-341.0 1 szt. Filtr gwieździsty biały, zamiennik do odkurzaczy IV 60 i 100. 
Nieodpowiedni do odkurzaczy M B1 oraz 100/75.

6
    

Filtr gwieździsty zielony IV 60 i  
IV 100/40-55 M

7 6.904-342.0 1 szt. Filtr gwieździsty zielony, zamiennik do odkurzaczy IV 60 i 100. Nieodpowiedni 
do odkurzaczy 100/75 (M B1). Obowiązkowy w odkurzaczach M B1.

7
         

Zamiennik filtra do pyłów klasy H 
do IV 60-100

8 6.904-365.0 1 szt. Filtr do pyłu klasy BIA-H, kompletny - z częściami montażowymi. 
Odpowiedni do odkurzaczy IV 60 i IV 100. 

8
      

Filtr gwieździsty biały (M) 9 6.904-343.0 1 szt. Filtr gwieździsty biały, zamiennik do odkurzaczy 100/75. 
Nieodpowiedni do odkurzaczy 100/75 M B1.

9


Zamiennik filtra do pyłów klasy H 10 6.904-345.0 1 szt. Zamiennik filtra do pyłu klasy BIA-H do
6.904-365.0 oraz IV 100/55 H B1.

10
      

Filtr gwieździsty zielony do IV 
100/75 M B1

11 6.904-344.0 1 szt. Filtr gwieździsty zielony, obowiązkowy w odkurzaczach IV 100/75 M B1. 11
 

Kosz wiórów 12 6.394-530.0 1 szt. Kompletny kosz wiórów do wszystkich IV 60 i IV 100, 
do stosowania ze zbiornikiem na ciecze.

12
           

Adapter ID 51 13 6.789-003.0 1 szt. ID 51 Adapter do podłączania węża przemysłowego o średnicy ID 51 do odkurzaczy IV. 13          
Adapter ID 61 14 6.789-004.0 1 szt. ID 61 Adapter do podłączania węża przemysłowego o średnicy ID 61 do odkurzaczy IV. 14          
Adapter-rozgałęziacz Y 15 6.789-001.0 1 szt. ID 51 Adapter do podłączania dwóch węży przemysłowych 

o średnicy ID 51 do odkurzaczy IV.
15

     

16 6.789-002.0 1 szt. ID 61 Adapter do podłączania dwóch węży przemysłowych 
o średnicy ID 61 do odkurzaczy IV.

16
     

Pozostałe akcesoria

Separator wstępny 17 3.864-010.0 1 szt. Kompletny zbiornik (80 l) i pokrywa (ID 61, bagnet). Separator od mieszanin 
wiórów i cieczy (bez węży ssących). 

17
     

Separator bębnowy 18 3.864-012.0 1 szt. Metalowy, o średnicy ID 61, tylko do cieczy. 18      
Pokrywa do separatora 19 4.063-132.0 1 szt. Do 6.902-051.0/4.070-111.0. 19      
Adapter do 200-litrowego 
separatora bębnowego

20 6.902-051.0 1 szt. Metalowy adapter do 200-litrowego, stalowego separatora bębnowego. 
W połączeniu z pokrywą separatora 4.063-132.0.

20
     

  Objęte dostawą       Opcja     
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Szorowarki

Bogata oferta do czyszczenia podłóg

Szorowarki Kärcher to urządzenia przeznaczone do czyszczenia i pielęgnacji wszystkich rodzajów podłóg twardych i ela-
stycznych. Doskonale sprawdzają się w sklepach wielkopowierzchniowych i galeriach handlowych, na dworcach i lotniskach, 
w  halach przemysłowych, hotelach, szkołach, budynkach użyteczności publicznej, obiektach sportowych oraz muzeach  
i kościołach. Dobór odpowiedniego modelu i wyposażenia do wielkości i rodzaju czyszczonej nawierzchni stanowi klucz do 
sukcesu.

Szorowarki:

Polerki	 Strona� 284

Szorowarka do schodów i parapetów	 Strona� 286

Szorowarki do schodów ruchomych	 Strona� 288

Szorowarki jednotarczowe bez odsysania	 Strona� 290

Szorowarki kompaktowe	 Strona� 292

Szorowarki prowadzone ręcznie	 Strona� 298

Szorowarki typu rydwan	 Strona� 311

Szorowarki z fotelem dla operatora	 Strona� 314

Akcesoria dodatkowe	 Strona� 328

Środki czyszczące	 Strona� 384
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5 System DOSE

System precyzyjnego dozowania środka czyszczącego bezpośred-

nio na głowicę. Pozwala na łatwą zamianę środka czyszczącego na 

inny podczas pracy i bez potrzeby opróżniania zbiornika. Wpływa to 

na oszczędność środków czyszczących (nie trzeba wylewać środka, 

z którego w danym\ momencie nie korzystamy), a odseparowanie che-

mii od czystej wody zapobiega namnażaniu się drobnoustrojów.

6 Czyszczenie i polerowanie

Pady diamentowe Kärcher pozwalają na czyszczenie i  polerowanie 

w  tym samym czasie. Pady mają trzy różne ziarnistości. W celu uzy-

skania jak najlepszych rezultatów polerowania 6-krotnie należy użyć 

padów białych następnie padów żółtych, a na końcu padów zielonych. 

Pozwala to na ogromną oszczędność czasu i opóźnia czas ponownego 

powstania zabrudzeń na wszystkich podłogach kamiennych, lastryko 

czy epoksydowanych.

7  Szybkie odnawianie powłok

Nowa głowica S 65 przeznaczona jest do usuwania polimerowych 

warstw ochronnch. Dzięki specjalnym prostokątnym padom wprawio-

nym w ruch orbitalny wyjątkowo szybko i skutecznie zdziera stare po-

włoki, a niewielki nacisk głowicy na powierzchnię pozwala na pracę bez 

ryzyka uszkodzenia wrażliwych podłóg (np. linoleum). Kształt padów 

umożliwia dokładne czyszczenie narożników, a płaska głowica (75-85 

mm) bez trudu mieści się pod meblami. Głowica S 65 pracuje przy 

użyciu czystej wody lub ewentualnie neutralnego środka czyszczące-

go. W  połączeniu z  padem czerwonym, można jej używać także do 

codziennego czyszczenia podłóg.

1 Doskonałe efekty czyszczenia 

Wałki z mikrofibry gwarantują wysoką siłę tarcia, co wpływa na mniej-

sze zużycie środka czyszczącego. Są niezastąpione w czyszczeniu ka-

mionki szlachetnej oraz innych gładkich powierzchni.

2 Porządek na pokładzie: zestawy Mop i Organizer

Zestawy dodatkowe ułatwiają przechowywanie wyposażenia dodat-

kowego. Zestaw „Mop” składa się z zacisku i podstawki na mop oraz 

z uchwytu na butelkę. Zestaw „Organizer” umożliwia przechowywanie 

trzech butelek wraz ze ściereczkami, szmatkami, skrobakami, rękawica-

mi czy zapasowymi workami na śmieci. 

3 Zamiatanie wstępne

Głowice szczotkowe wyposażone w szczotki walcowe (R) pasujące do 

szorowarek o pojemności 40 litrów i większych, w standardzie posia-

dają funkcję zamiatania wstępnego. Dzięki tej funkcji można czyścić 

podłogi, na których występują nieliczne luźne zanieczyszczenia bez 

potrzeby wcześniejszego zamiatania. Zamiecione w ten sposób śmieci 

zbierane są w łatwym do opróżnienia pojemniku znajdującym się w tyl-

nej części głowicy.

4 Tryb eco!efficiency, cichy i ekonomiczny

Tryb eco!efficiency pozwala na obniżenie poziomu głośności pracy 

oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy niewielkiej redukcji 

siły turbiny ssącej i silników szczotek. W przypadku modeli zasilanych 

bateryjnie tryb eco!efficiency dodatkowo wydłuża maksymalny czas 

pracy nawet o 30%.

765

4321
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Dobór urządzeń

Wybór odpowiedniego modelu wiąże się z  zasadniczym pytaniem o  koszt, 

który jest związany z  wielkością powierzchni i  częstotliwością czyszczenia. 

Z tego powodu to nie cena urządzenia powinna być podstawą decyzji o za-

kupie, ale efektywność ekonomiczna eksploatacji. Wykres obok wskazuje op-

tymalny dobór poszczególnych modeli szorowarek Kärcher w odniesieniu do 

wielkości czyszczonej powierzchni.

Optymalny dobór szorowarki do wielkości powierzchni

Oznaczenia liczbowe:

W przypadku szorowarek, w nazwie urządzenia 

z kombinacją cyfr (np BD 55/60 W Ep) pierwsza 

cyfra określa szerokość roboczą (w  centyme-

trach), druga oznacza pojemność zbiornika na 

wodę czystą/brudną (w  litrach). W  przypadku 

polerek i szorowarek jednotarczowych (np BDP 

55/1900 W Bp) druga cyfra oznacza liczbę ob-

rotów na minutę (obr/min).

Skrót typu urządzenia:

B	 =	 Szorowarka bez głowicy szczotkowej  

		  w standardzie

BR 	 = 	Szorowarka ze szczotkami walcowymi 

BD 	 = 	Szorowarka ze szczotką tarczową 

BRS	= 	Szorowarka ze szczotkami walcowymi

		  bez odsysania 

BDS 	= 	Szorowarka jednotarczowa (dysk) 

BDP 	= 	Polerka

Pojemność zbiornika, szerokość robocza i prędkość obrotowa szczotek jako czynnik wydajności.

Nazewnictwo:

Wszystkie istotne parametry pracy szorowarek Kärcher są zawarte 

w ich oznaczeniach handlowych o trzech składowych:

Kody literowe w nazwie modelu:

C 	 =	 Kompakt (urządzenia bez trakcji)

W 	 =	 Urządzenia prowadzone ręcznie z trakcją

R 	 = Urządzenia z fotelem dla operatora

RS 	= Rydwany samojezdne

I 	 =	 Urządzenia przemysłowe

Kody literowe w nazwie głowicy:

R 	 =	 Głowica walcowa

D 	 =	 Głowica tarczowa

S 	 =	� Głowica oscylacyjna do usuwania powłok

Dostępne wersje:

Bp 	 = 	Zasilanie bateryjne

Ep 	 = 	Zasilanie sieciowe (kabel)

Pack	 = 	Baterie i ładowarka objęte dostawą

		  standardową

Esc	 = 	Do czyszczenia schodów ruchomych

FACT	 = 	Trzy programy czyszczenia

DOSE	=	 Dozowanie środka czyszczącego

  Powierzchnia ekonomiczna

Dane liczbowe:

minimalna powierzchnia podłogi w m2 dla ekonomicznego 

użycia urządzenia.

BR 30/4 C 20

BR 40/10 C 100

BR 35/12 C / BD 40/12 C 100

BR/BD 40/25 C 200

B 40 C/W

1000

400

2500

1400

B 60 W

1500 3000B 80 W

2000 4000BD 80/120 W

1200 3000B 90 R

2500 6000B 150 R

4000 15000B 250 R

1000 2000 3000 4000 5000 8000 15000

200

400

700

800
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Szorowarki i polerki
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Szorowarka do schodów i parapetów
BD 17/5 C 170 / 200 – – – – – – – – – – 288
Polerki
BDP 50/1500 C 505 560 900 – – – – – – – – 286
BDP 50/2000 RS Bp 508 530 2230 – – 155 – – – – – 287
BDP 50/2000 RS Bp Pack 508 530 2230 – – 155 – – –  – 287
Szorowarka do schodów i parapetów
BR 45/10 Esc 450 450 – – – – – – – – – 290
BR 47/35 Esc 470 470 – – 35 / 35 –  – – – – 291

 Szorowarki jednotarczowe
BDS 33/180 C Adv 330 – – – 8 – – – – – – 292
BDS 43/180 C Adv 430 – – – 10 – – – – – – 292
BDS 51/180 C Adv 510 – – – 10 – – – – – – 292
BDP 43/450 C Adv 430 – – – – – – – – – – 292
BDS 43/Duo C Adv 430 – – – 10 – – – – – – 292
Szorowarka walcowa bez odsysania
BRS 40/1000 C 400 – 450 – 10 – – – – – – 294
Szorowarki kompaktowe
BR 30/4 C 300 300 200 130 4 / 4 – – – – – – 295
BR 30/4 C Adv 300 300 200 130 4 / 4 – – – – – – 295
BR 30/4 C Bp Pack 300 300 200 130 4 / 4 – – – –  – 295
BR 40/10 C Adv 400 400 400 300 10 / 10 – –  – – – 296
BR 40/10 C I Adv 400 400 400 300 10 / 10 – –  – – – 296
BR 35/12 C Bp Pack  350 450 1400 1050 12 / 12 – –    – 297
BD 40/12 C Bp Pack 385 450 1100 825 12 / 12 – – – –  – 298
BD 40/25 C Bp 400 770 1600 1100 25 / 25 –  – – – – 299
BD 40/25 C Bp Pack 400 770 1600 1100 25 / 25 –  – –  – 299
BR 40/25 C Ep 400 770 1600 1100 25 / 25 –  – – – – 299
BD 40/25 C Ep 400 770 1600 1200 25 / 25 –  – – – – 299
BR 40/25 C Bp 400 770 1600 1100 25 / 25 –  – – – – 299
BR 40/25 C Bp Pack 400 770 1600 1200 25 / 25 –  – –  – 299
Szorowarki prowadzone ręcznie
B 40 W Bp 430–550 850 1700–2200 1275–1650 40 / 40 130  – 1)   300
B 40 C Bp / Classic 430–550 850 1700–2200 1275–1650 40 / 40 –  – 1)   300
B 40 C Ep 430–550 850 1700–2200 1275–1650 40 / 40 –  – 1) – – 300
B 60 W Ep 510–550 850 2040–2200 1530–1650 60 / 60 –   1) – – 304
B 60 W Bp  550–650 850 2200–2600 1650–1950 60 / 60 200   1)   304
B 80 W Bp 650–750 940 2600–3000 1950–2250 80 / 80 200 –  1)   308
BD 80/120 W Bp 800 990 3200 2400 120 / 120 560 –  – – – 312
BD 80/120 W Bp Pack 800 990 3200 2400 120 / 120 560 –  –  – 312
Szorowarki typu rydwan
BD 50/40 RS Bp / Pack 508 691 2200 1650 40 / 40 157 – – – – /  – 313
BR 55/40 RS Bp / Pack 550 716 2350 1765 40 / 40 157 – –  – /  – 313
B 95 RS Bp wet / gel 550–750 770–850 3500 / 4100 2625 / 3075 95 / 95 375 –   – – 314
B 95 RS Bp Pack 550–750 770–850 3500 / 4100 2625 / 3075 95 / 95 375 –    – 314
BD 60/95 RS Bp wet / gel 600 830 3300 2475 95 / 95 375 –  – – – 315
BD 60/95 RS Bp Pack 600 830 3300 2475 95 / 95 375 –  –  – 315
Szorowarki z fotelem dla operatora
B 90 R Classic Bp / Pack 550–750 850–940 3300–4500 2475–3375 90 / 90 600 – – 1) – /  – 316
B 90 R Adv Bp / Pack 550–750 850–940 3300–4500 2475–3375 90 / 90 600 –  1) – /  – 316
B 90 R Adv Dose Bp / Pack 550–750 850–940 3300–4500 2475–3375 90 / 90 600 –  1) – /   316
B 90 R Konfigurowalna 550–750 850–940 3300–4500 2475–3375 90 / 90 600 –  1)   318
B 150 R  750–900 940–1060 4500 / 5400 3375 / 4050 150 / 150 2500 –  1)   322
B 150 R Adv  750–900 940–1060 7500 / 9000 5625 / 6750 150 / 150 2870 –  1)   322
B 250 R  1000 / 1200 1160 / 1400 6000 / 7200 4500 / 5400 250 / 250 2000 –  1)   326
B 250 R I  1000 / 1200 1160 / 1400 6000 / 7200 4500 / 5400 250 / 250 2000 –     326

  Nowość      Objęte dostawą     Opcja    1)  W połączeniu z głowicą typu R 
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BDP 50/1500 C

Ekonomiczne i efektywne 
polerowanie

Kompaktowa polerka o ultra-wysokiej prędkości obrotowej przezna-
czona do polerowania małych i średnich podłóg drewnianych, z linole-
um lub z PCV. Zaletą urządzenia jest wyjątkowa łatwość prowadzenia 
oraz cicha praca. Doskonale sprawdzają się w hotelach, szkołach, biu-
rowcach, restauracjach, przychodniach lekarskich, butikach i muzeach 
oraz w innych miejscach, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. 
Szczególnie polecana firmom sprzątającym.

1 2 1

2

	 Zintegrowane odsysanie

	 Specjalna osłona zapobiega wydostawaniu się pyłu spod maszyny podczas 

pracy, dzięki czemu jest on dokładnie odsysany z polerowanych powierzchni.

	 Pył jest zbierany w torebce wyposażonej w zamek błyskawiczny, dzięki czemu 

można ją łatwo opróżnić.

	 Pływający talerz napędowy

	 Dzięki pływającemu mocowaniu talerza napędowego, urządzenie automatycz-

nie dopasowuje siłę nacisku na podłoże, co zapewnia jednakowe rezultaty 

polerowania na całej powierzchni bez względu na ewentualne nierówności 

podłogi.

BDP 50/1500 C

	 Długi przewód zasilający zapewnia 30-metrowy promień roboczy
	 Centralnie umieszczona rolka i dwa kółka z tyłu gwarantują łatwe prowadzenie
	 Zintegrowane odsysanie pyłu

Dane techniczne
Szerokość odsysania mm 560

Szerokość robocza mm 508

Teoretyczna wydajność 
powierzchniowa

m²/h 900

Prędkość obrotowa obr/min 1500

Nacisk szczotki g/cm² 4

Moc znamionowa W 1100

Ciężar kg 34,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 760 x 550 x 1250

Napięcie V 240

Częstotliwość Hz 50

Wyposażenie
Trakcja  –

Baterie i ładowarka  –

Regulacja siły nacisku  –

Talerz napędowy z systemem center lock 

Odsysanie pyłu  
Nr katalogowy  1.291-141.0

  

  Objęte dostawą     
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BDP 50/2000 RS

Samojezdna polerka podłogowa 
typu rydwan

Nowa, samojezdna polerka podłogowa typu rydwan przeznaczona do 
dużych powierzchni. Wysoka prędkość obrotowa na poziomie  
2000 obr./min. gwarantuje szybkie i skuteczne usuwanie nawet wyjąt-
kowo uporczywych zabrudzeń.

1 2 1

2

	 Baterie o dużej pojemności i wbudowana ładowarka

	 Pojemne akumulatory gwarantują długi czas pracy bez konieczności częstego 

ładowania.

	 Wbudowana ładowarka gwarantuje możliwość wygodnego ładowania akumu-

latorów bez potrzeby wożenia ze sobą osobnej ładowarki.

	 Zintegrowany system odsysania

	 Pył powstający podczas polerowania jest utrzymywany pod padem, co sku-

tecznie zapobiega pyleniu. Stąd jest odsysany w górę do torebki filtracyjnej.

	 Pojemne torebki filtracyjne charakteryzują się doskonałą retencją. Dzięki umiesz-

czeniu ich pod specjalną klapą z przodu obudowy są wyjątkowo łatwo dostęp-

ne i łatwe do wymiany.

BDP 50/2000 RS Bp BDP 50/2000 RS Bp Pack

	 Kompaktowa i wyjątkowo mobilna
	 Wysoka prędkość obrotowa
	 Zintegrowane odsysanie

	 Kompaktowa i wyjątkowo mobilna
	 Wysoka prędkość obrotowa
	 Zintegrowane odsysanie

Dane techniczne
Szerokość odsysania cm 530 530

Szerokość robocza mm 508 508

Teoretyczna wydajność 
powierzchniowa

m²/h 1780 1780

Prędkość obrotowa obr/min 2000 2000

Nacisk szczotki g/cm² 10 10

Moc znamionowa W 2315 2315

Silnik trakcji A 155 155

Ciężar kg 125 180

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1130 x 595 x 1315 1130 x 595 x 1315

Baterie V 36 / – 36 / 76

Wyposażenie
Trakcja   
Baterie i ładowarka  – 
Regulacja siły nacisku  – –

Talerz napędowy z systemem center lock  
Odsysanie pyłu   
Nr katalogowy  1.002-041.0 1.002-039.0

  

  Objęte dostawą     
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BD 17/5 C

Kompaktowa szorowarka do 
małych powierzchni

Urządzenie przeznaczone do czyszczenia, krystalizacji i pole-
rowania małych poziomych i pionowych powierzchni twardych. 
Szczególnie przydatne w czyszczeniu schodów i parapetów 
oraz szamponowaniu dywanów. Po wyposażeniu w długi uchwyt 
ze zbiornikiem umożliwia wygodne czyszczenie niedużych po-
wierzchni podłogowych. Najlepiej sprawdza się na posadzkach 
z marmuru, lastryko, linoleum oraz PCV. Szorowarka BD 17/5 C 
polecana jest firmom sprzątającym, rzemieślnikom oraz użyt-
kownikom prywatnym.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Szeroki wachlarz zastosowań

	 Możliwość pracy w pozycji pionowej i poziomej.

	 Specjalne wysokie szczotki umożliwiają czyszczenie narożników.

	 Nadaje się do różnego rodzaju powierzchni.

	 Dodatkowy zbiornik

	 Opcjonalny 5-litrowy zbiornik na czystą wodę.

	 Długi uchwyt prowadzący ułatwia czyszczenie schodów i podłóg.

	 Regulacja obrotów

	 Szorowarka posiada regulację obrotów w zakresie 0-470 obr/min.

	 Regulacja obrotów pozwala na dopasowanie prędkości szczotki do 

rodzaju czyszczonej powierzchni oraz stopnia jej zabrudzenia.

	 Bogate wyposażenie dodatkowe

	 Bogata oferta padów maksymalnie poszerza zakres zastosowań 

urządzenia.

	 Szczotki do szamponowania umożliwiają czyszczenie wykładzin teks-

tylnych.
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Szorowarka do schodów i parapetów

Dane techniczne i wyposażenie

BD 17/5 C

	 Do czyszczenia małych powierzchni: schodów, parapetów, itp.
	 Do pracy na powierzchniach poziomych i pionowych
	 Wyposażone w rolki ułatwiające prowadzenie

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 200

Wysokość urządzenia mm 330

Prędkość obrotowa obr/min 0–470

Moc znamionowa W 150

Napięcie V 220–230

Częstotliwość Hz 50–60

Ciężar kg 5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 360 x 180 x 330

Wyposażenie
Szczotka tarczowa  –

Talerz napędowy  –

Regulacja prędkości obrotowej 
Kółka  
Zbiornik  –

Uchwyt  –

Nr katalogowy  1.737-105.0

  

  Objęte dostawą     
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Szorowarki do czyszczenia ruchomych ciągów pieszych

BR 45/10 Esc

Czyszczenie ruchomych ciągów 
pieszych na sucho

Urządzenie przeznaczone do czyszczenia ruchomych ciągów pieszych 
podczas pracy. Doskonale sprawdza w regularnym utrzymaniu schodów  
i ruchomych chodników w galeriach handlowych, na dworcach i lotniskach.

1 2 1

2

	 Szybkie czyszczenie

	 Dzięki czyszczeniu na sucho (bez użycia wody) schody mogą być użytkowane 

od razu po przeprowadzeniu czyszczenia.

	 Czyszczenie schodów i chodników znajdujących się w ruchu jest praktycznie 

bezwysiłkowe i zajmuje niewiele czasu.

	 Odsysanie pyłu

	 Dwie turbiny ssące zapewniają skuteczne odsysanie pyłu powstającego podczas 

pracy.

	 Pył jest zamykany w 10-litrowych torebkach filtracyjnych, które po zapełnieniu 

można łatwo wymienić na nowe.

BR 45/10 Esc

	 Czyści schody ruchome podczas gdy znajdują się one w ruchu
	 Czyści na sucho
	 Do czyszczenia doraźnego i konserwacji

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 450

Szerokość odsysania mm 450

Zbiornik wody czystej/brudnej l – / –

Zbiornik zanieczyszczeń l 10

Prędkość obrotowa obr/min 290

Moc znamionowa W 190

Turbina ssąca W 1500

Wydatek wody l/h –

Ciśnienie bar –

Napięcie V 230

Częstotliwość Hz 50

Ciężar kg 44

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 880 x 460 x 220

Wyposażenie
Szczotki czyszczące  
Szczotki zbierające  –

Grzebienie prowadzące  –

Grzebienie zbierające  –

Nr katalogowy  1.310-121.0

  

  Objęte dostawą     
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Szorowarki do czyszczenia ruchomych ciągów pieszych

BR 47/35 Esc

Czyszczenie ruchomych schodów  
i chodników

BR 47/35 Esc to urządzenie przeznaczone do czyszczenia ruchomych 
ciągów pieszych podczas pracy. Doskonale sprawdza się w galeriach 
handlowych, na dworcach i stacjach metra oraz na lotniskach. Poleca-
na jest także firmom zajmującym się utrzymaniem czystości obiektów 
wyposażonych w ruchome schody lub chodniki. Najlepsze rezultaty 
osiąga się poprzez połączenie szorowarki BR 47/35 Esc wraz ze środ-
kiem czyszczącym RM 758, który cieszy się aprobatą największych 
producentów ruchomych ciągów pieszych.

1 2 1

2

	 Skuteczne odsysanie

	 Aplikowana woda jest wyjątkowo dokładnie odsysana ze schodów za pomocą 

czterech węży ssących i dopasowanych grzebieni.

	 W zależności od rodzaju ruchomych schodów dostępne są różne rodzaje grze-

bieni. Dzięki temu, grzebienie dokładnie wchodzą w rowki schodów odsysając 

z nich wodę, co zapobiega powstawaniu zacieków.

	 Szczotki i grzebienie

	 Łatwa wymiana grzebieni bez potrzeby stosowania narzędzi.

	 Pełna dostępność szczotek i grzebieni dopasowanych do ruchomych schodów 

wszystkich wiodących producentów.

BR 47/35 Esc

	 Do ruchomych ciągów pieszych
	 Wyposażona w szczotki czyszczące i zbierające
	 Wydajny system ssący

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 470

Szerokość odsysania mm 470

Zbiornik wody czystej/brudnej l 35 / 35

Zbiornik zanieczyszczeń l –

Prędkość obrotowa obr/min 870–1090

Moc znamionowa W 1100

Turbina ssąca W 800

Wydatek wody l/h 60

Ciśnienie bar 4–7

Napięcie V 230

Częstotliwość Hz 50

Ciężar kg 90

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1200 x 670 x 1100

Wyposażenie
Szczotki czyszczące  
Szczotki zbierające  
Grzebienie prowadzące  –

Grzebienie zbierające  –

Nr katalogowy  1.310-109.0

  

  Objęte dostawą     
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Urządzenia jednotarczowe

BDS 33/180 C Adv / BDS 43/180 C Adv / BDS 51/180 C Adv / 
BDP 43/450 C Adv / BDS 43/Duo C Adv

Nowe urządzenia 
jednotarczowe

Nowe urządzenia jednotarczowe o bardzo szerokim spektrum 
zastowań. Skutecznie czyszczą i polerują wszystkie rodzaje 
wodoodpornych podłóg. Ponadto doskonale sprawdzają się 
podczas krystalizacji na mokro, szlifowania padami diamento-
wymi oraz bonetowania i szamponowania wykładzin tekstylnych. 
Innowacyjny, podwójny uchwyt prowadzący umożliwia łatwe 
prowadzenie urządzeń nawet niedoświadczonym operatorom. 
Maszyny wyposażono w krótki przewód zasilający (50 cm) oraz 
dodatkowy przedłużacz (15 m). Dzięki takiemu rozwiązaniu 
w razie uszkodzenia przewodu zasilającego nie ma konieczno-
ści korzystania z pomocy serwisu.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Opcjonalny zbiornik wody czystej

	 Opcjonalny zbiornik na wodę czystą o pojemności 8 l (do modeli  

o śr. 330 mm) lub 10 l (do modeli o śr. 430 i 508 mm) został zapro-

jektowany w taki sposób, że woda nie wylewa się nawet po ustawie-

niu urządzenia w pozycji pionowej.

	 Ciężar zbiornika z wodą dodatkowo dociąża maszynę co gwarantu-

je jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia.

	 Zbiornik został wyposażony w wygodną rączkę ułatwiającą zdejmo-

wanie z urządzenia i przenoszenie, szeroki wygodny wlew oraz wskaź-

nik informujący o poziomie wody.

	 Woda dozowana jest na szczotkę za pomocą wygodnej dźwigni przy 

uchwycie prowadzącym.

	 Całkowicie składany uchwyt prowadzący

	 Przechowywanie urządzenia w pozycji pionowej niweluje konieczność 

każdorazowego zdejmowania padów lub szczotek z głowicy, gdyż 

nie grozi im odkształcenie.

	 Przechowywane w pozycji pionowej maszyny zostały zabezpieczone 

przed przypadkowym otwarciem się.

	 Najwyższa jakość

	 Przekładnia planetarna stanowi gwarancję wysokiej trwałości i nieza-

wodności bez konieczności serwisowania.

	 System złącza bagnetowego zapewnia szybką i łatwą wymianę szczotek.

	 Ergonomia i łatwe prowadzenie

	 Podwójny uchwyt sprawia, że maszyna jest lepiej wyważona, dzięki 

czemu w  mniejszym stopniu dryfuje i  skuteczniej czyści podłogi. 

Ponadto znacznie ułatwia manewrowanie.

	 Ergonomiczna rączka doskonale sprawdza się podczas długotrwałych 

prac zmniejszając zmęczenie operatora.

	 Na uchwycie prowadzącym zamocowano specjalny hak na przewód 

zasilający, hak na szczotkę tarczową oraz dźwignię do podawania 

wody na szczotkę (jeżeli pracujemy ze zbiornikiem).
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Urządzenia jednotarczowe

Dane techniczne i wyposażenie

BDS 33/180 C Adv BDS 43/180 C Adv BDS 51/180 C Adv

	 Solidna przekładnia planetarna
	 Wszechstronność zastosowań
	 Długa żywotność

	 Solidna przekładnia planetarna
	 Wszechstronność zastosowań
	 Długa żywotność

	 Wysoka prędkość obrotowa
	 Solidna przekładnia planetarna
	 Wszechstronność zastosowań

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 330 432 508

Moc znamionowa W 700 1400 1400

Nacisk szczotki g/cm² 47 38 25

Prędkość obrotowa obr/min 180 180 180

Napięcie V 220–240 220–240 220–240

Częstotliwość Hz 50 50 50

Ciężar kg 31 40 40,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 500 x 356 x 1180 660 x 430 x 1180 700 x 510 x 1180

Wyposażenie
Zbiornik * l 8 10 10

Nr katalogowy  1.291-220.0 1.291-226.0 1.291-227.0

  

* Opcja

BDP 43/450 C Adv BDS 43/Duo C Adv

	 Wysoka prędkość obrotowa
	 Cicha praca
	 Przyjazna w obsłudze

	 Regulowana prędkość obrotów
	 Wszechstronność zastosowań
	 Cicha praca

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 432 432

Moc znamionowa W 1400 1400

Nacisk szczotki g/cm² 42 45

Prędkość obrotowa obr/min 450 150–300

Napięcie V 220–240 220–240

Częstotliwość Hz 50 50

Ciężar kg 45 47

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 660 x 430 x 1180 660 x 430 x 1180

Wyposażenie
Zbiornik * l 10 10

Nr katalogowy  1.291-225.0 1.291-223.0

  

* Opcja
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Kompaktowe szorowarki

BR 30/4 C

Czyszczenie małych powierzchni

Kompaktowa szorowarka z odsysaniem wyposażona w szczotkę wal-
cową. Dostępna w wersji zasilanej sieciowo i bateryjnie. Charakteryzu-
je się prostą obsługą i niską głowicą szczotkową. Doskonale sprawdza 
się w małych pomieszczeniach, gdzie konieczna jest łatwość manewro-
wania. Urządzenie szczególnie polecane jest firmom sprzątającym oraz 
branży restauracyjnej i hotelarskiej.

1 2 1

2

	 Dogłębne czyszczenie

	 Szorowarka może pracować w dwóch przejściach roboczych. Pozwala to na 

skuteczne czyszczenie uporczywych zabrudzeń. Wyłączenie ssania odbywa 

się poprzez naciśnięcie pedału.

	 Wysoka prędkość obrotowa szczotki walcowej gwarantuje skuteczne usuwanie 

zabrudzeń.

	 Suche podłogi

	 Elastyczne, gumowe listwy ssące skutecznie zbierają wodę podczas pracy  

do przodu i do tyłu, pozostawiając podłogę niemal całkowicie suchą.

	 Model BR 30/4 C Adv dodatkowo został wyposażony w  ręczną ssawkę  

do trudnodostępnych miejsc.

BR 30/4 C BR 30/4 C Adv BR 30/4 C Bp Pack

	 Możliwość wyłączenia odsysania
	 Czyści w obu kierunkach: do przodu  

i do tyłu

	 Możliwość wyłączenia odsysania
	 Czyści w obu kierunkach: do przodu  

i do tyłu
	 Ssawka ręczna i pad z mikrofibry  

na wyposażeniu

	 Możliwość wyłączenia odsysania
	 Czyści w obu kierunkach: do przodu  

i do tyłu
	 Zasilanie bateryjne

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 300 300 300

Szerokość odsysania mm 300 300 300

Moc znamionowa W 820 820 550

Zbiornik wody czystej/brudnej l 4 / 4 4 / 4 4 / 4

Nacisk szczotki g/cm² 100 100 100

Prędkość obrotowa obr/min 1450 1450 1270

Teoretyczna wydajność  
powierzchniowa

m²/h 200 200 200

Napięcie V 230 230 230

Ciężar kg 11,5 12,4 14,4

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 390 x 335 x 1180 390 x 335 x 1180 390 x 335 x 1180

Wyposażenie
Szczotka walcowa    
System 2 zbiorników    
Zasilanie sieciowe    –

Ręczna ssawka  –  –

Pad z mikrofibry  –  –

Koła transportowe    
Baterie i ładowarka  – – 
Nr katalogowy  1.783-220.0 1.783-213.0 1.783-214.0

  

  Objęte dostawą     
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Kompaktowe szorowarki

BR 40/10 C Adv

Kompaktowa szorowarka walcowa 
do podłóg twardych

Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie 
szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie 
odsysa wodę zarówno podczas poruszania się do przodu jak i do tyłu 
pozostawiając podłogi czyste i niemal od razu gotowe do użytkowania. 
BR 40/10 C Adv z łatwością radzi sobie z usuwaniem uporczywych 
zabrudzeń z wszelkich wodoodpornych podłóg twardych. Może też 
służyć do krystalizacji oraz nabłyszczania z zastosowaniem szczotek 
z naturalnego włosia. Doskonale sprawdza się w warsztatach i salonach 
samochodowych oraz w zakładach rzemieślniczych. Polecana firmom 
sprzątającym i administrującym obiektami o zróżnicowanych podłogach 
ze względu na wyjątkowo wszechstronne zastosowanie.

1 2 1

2

	 Regulowana siła nacisku szczotek

	 Regulacja siły nacisku szczotek na podłoże pozwala na czyszczenie różnych 

posadzek bez ryzyka uszkodzenia bardziej wrażliwych powierzchni.

	 Dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe w krótkim czasie mogą 

usunąć nawet bardzo uporczywe zabrudzenia.

	 Praca w obu kierunkach

	 Listwy ssące znajdujące po obu stronach głowicy skutecznie zbierają wodę 

zarówno podczas pracy do przodu jak i do tyłu.

	 Uchwyt prowadzący wychyla się w obu kierunkach.

BR 40/10 C Adv BR 40/10 C I Adv

	 Koła transportowe
	 Regulowana siła nacisku
	 2 szczotki walcowe (czerwone)

	 Koła transportowe
	 Regulowana siła nacisku
	 Dwie szczotki walcowe (zielone) i olejoodporne listwy ssące

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 400 400

Szerokość odsysania mm 400 400

Teoretyczna wydajność 
powierzchniowa

m²/h 400 400

Moc znamionowa W 2710 2710

Zbiornik wody czystej/brudnej l 10 / 10 10 / 10

Nacisk szczotki g/cm² 100–200 100–200

Prędkość obrotowa obr/min 1100 1100

Napięcie V 220–240 220–240

Częstotliwość Hz 50 50

Ciężar kg 30 30

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 520 x 470 x 380 520 x 470 x 380

Wyposażenie
Szczotki walcowe   
System 2 zbiorników   
Zasilanie sieciowe   
Baterie i ładowarka  – –

Regulacja siły nacisku   
Koła transportowe   
Nr katalogowy  1.783-311.0 1.783-316.0

  

  Objęte dostawą     
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Scheuermaschine

Szorowarka bez odsysania

BRS 40/1000 C

Uniwersalna szorowarka walcowa 
bez odsysania

BRS 40/1000 C to ręcznie prowadzona szorowarka bez odsysania wy-
posażona w dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe. Jest 
odpowiednia zarówno do zachowawczego jak i dogłębnego czyszcze-
nia, krystalizowania, zdzierania powłok i polerowania podłóg twardych 
oraz szamponowania wykładzin dywanowych. Doskonale sprawdza się 
w restauracjach i hotelach, barach, salonach i warsztatach samocho-
dowych, szkołach i muzeach. Dwa duże koła umieszczone w czasie 
pracy na uchwycie można zamontować w przeciągu kilku sekund. 
Umożliwiają one transport szorowarki po schodach.

1 2 1

2

	 Łatwość prowadzenia

	 W przeciwieństwie do urządzeń jednotarczowych nie „dryfuje”, dzięki czemu 

mogą ją bez trudu obsługiwać osoby niedoświadczone.

	 Łatwość manewrowania i omijania przeszkód sprawia, że urządzenie dosko-

nale sprawdza się w ciasnych, umeblowanych pomieszczeniach.

	 Niska głowica

	 Dzięki bardzo niskiej głowicy urządzenie pozwala na czyszczenie podłóg pod 

meblami, grzejnikami czy ściankami działowymi toalet. Szorowarka może praco-

wać bez zbiornika - wysokość głowicy wynosi wówczas zaledwie 13.5 cm.

	 Urządzenie bez problemu dociera do narożników i czyści podłogi tuż przy ścia-

nach i krawędziach mebli.

BRS 40/1000 C

	 Najniższa głowica w tej klasie urządzeń
	 Wyposażona w dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe
	 Wyposażona w 10-litrowy zbiornik na wodę

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 400

Wysokość urządzenia mm 135

Teoretyczna wydajność 
powierzchniowa

m²/h 450

Moc znamionowa W 2100

Prędkość obrotowa obr/min 1000

Napięcie V 220–240

Częstotliwość Hz 50

Ciężar kg 27

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 520 x 470 x 250

Wyposażenie
Trakcja  –

Zasilanie sieciowe  
Zbiornik * l 10

Szczotki walcowe  –

Koła transportowe  
Nr katalogowy  1.783-330.0

  

  Objęte dostawą     * Opcja
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NEW

Kompaktowe szorowarki

BR 35/12 C

Kompaktowa szorowarka walcowa 
o wyjątkowej zwrotności

Nowa kompaktowa szorowarka BR 35/12 C to wyjątkowo zwrotne  
i  mobilne urządzenie, najlżejsze w swojej klasie (jest o około 35% lżejsze 
od urządzeń konkurencyjnych). Kierownica znacznie ułatwia precyzyjne 
manewrowanie maszyną, a dzięki regulowanej wysokości dopasowuje 
się do wzrostu operatora. Głowica ze szczotkami walcowymi nie tylko 
wyjątkowo skutecznie czyści nierówne, porowate powierzchnie, ale tak-
że wstępnie podmiata niewielkie zanieczyszczenia. Szorowarka może 
pracować w trybie eco!efficiency, który wpływa na wydłużenie czasu 
pracy na akumulatorze o 50% i obniżenie głośności pracy o około 40%. 
Umożliwia to stosowanie urządzenia w obszarach o wysokiej wrażliwości 
na hałas (szpitalach, przychodniach, przedszkolach, SPA).   

1 2 1

2

	 Głowica szorująco - zbierająca obracająca się w zakresie +/- 200°

	 Dzięki obrotowej głowicy szczotka zawsze pracuje zgodnie z kierunkiem jazdy, 

co gwarantuje 100% skuteczność szorowania.

	 Funkcja odsysania działa zarówno podczas pracy do przodu jak i do tyłu, a listwa 

ssąca podąża zawsze za głowicą, co ułatwia skuteczne odsysanie wody w naroż-

nikach.

	 Akumulator litowo-jonowy i wbudowana ładowarka

	 Akumulator litowo-jonowy charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością (około 

3-krotnie dłuższą od baterii klasycznej), niewielkimi gabarytami i ciężarem oraz 

bezobsługową pracą. Głębokie rozładowanie nie wpływa na skrócenie jego 

żywotności.  

	 Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora (100% 

w 3 h; 50% w 1 h) oraz umożliwia doładowywanie  maszyny podczas pracy.
BR 35/12 C Bp Pack

	 Tryb eco!efficiency
	 Funkcja wstępnego podmiatania
	 Akumulator i ładowarka w standardzie

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 350

Szerokość odsysania mm 450

Teoretyczna wydajność 
powierzchniowa

m²/h 1400

Moc znamionowa W 500

Zbiornik wody czystej/brudnej l 12 / 12

Nacisk szczotki g/cm² 150

Prędkość obrotowa obr/min 700–1500

Napięcie V 220–240

Częstotliwość Hz 50–60

Ciężar kg 35

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 450 x 1000 x 1300

Wyposażenie
Szczotki walcowe  
System 2 zbiorników  
Zasilanie sieciowe  –

Baterie i ładowarka  
Regulacja siły nacisku  
Koła transportowe  
Nr katalogowy  1.783-450.0

  

  Objęte dostawą     
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Kompaktowe szorowarki

BD 40/12 C

Kompaktowa szorowarka ze 
szczotką tarczową

Ręcznie prowadzona, kompaktowa, mobilna szorowarka wyposażona 
w szczotkę tarczową. Charakteryzuje się łatwością manewrowania, dzięki 
czemu idealnie nadaje się do czyszczenia podłóg w małych i średnich 
pomieszczeniach. Bateryjne zasilanie umożliwia stosowanie urządze-
nia w miejscach bez dostępu do sieci i wszędzie tam, gdzie przewód 
zasilający utrudniałby pracę. BD 40/12 C Bp Pack polecana jest do 
czyszczenia zachowawczego w restauracjach, obiektach SPA i hotelach, 
w butikach, aptekach, sklepach spożywczych, przychodniach lekarskich 
oraz w obiektach sportowych (np. siłowniach i pływalniach).

1 2 1

2

	 Optymalne odsysanie

	 Łukowa, olejoodporna belka ssąca podąża za szczotką tarczową, dzięki czemu 

urządzenie skutecznie odsysa wodę nawet podczas zakręcania.

	 Zarówno wymiana szczotki jak i listwy ssącej nie wymaga stosowania narzędzi. 

Funkcja zamiatania, turbina ssąca oraz napełnianie zbiornika wody czystej, obsłu-

giwane są za pomocą trzech przełączników na uchwycie prowadzącym.

	 Łatwa w obsłudze

	 Dzięki wyjątkowo nieskomplikowanej obsłudze i czytelnemu panelowi kontrol-

nemu szorowarkę może z łatwością obsługiwać osoba niedoświadczona.

	 Zarówno wymiana szczotki jak i listwy ssącej nie wymaga stosowania narzędzi. 

Funkcja zamiatania, turbina ssąca oraz napełnianie zbiornika wody czystej, 

obsługiwane są za pomocą trzech przełączników na uchwycie prowadzącym.

BD 40/12 C Bp Pack

	 Kompaktowa i wyjątkowo mobilna
	 Baterie i ładowarka objęte dostawą
	 Listwa ssąca podążająca za szczotką

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 385

Szerokość odsysania mm 450

Teoretyczna wydajność 
powierzchniowa

m²/h 1100

Moc znamionowa W 510

Zbiornik wody czystej/brudnej l 12 / 12

Nacisk szczotki g/cm² 32

Prędkość obrotowa obr/min 150

Napięcie V 220–240

Częstotliwość Hz 50–60

Ciężar kg 64

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 810 x 430 x 710

Wyposażenie
Szczotka tarczowa  
Baterie i ładowarka  
Nr katalogowy  1.783-401.0

  

  Objęte dostawą     
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Kompaktowe szorowarki

BR/BD 40/25 C

Szorowarki klasy kompakt 
prowadzone ręcznie

Kompaktowe, zwrotne szorowarki prowadzone ręcznie przeznaczone 
do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. 
Doskonale sprawdzają się w restauracjach i hotelach, butikach, skle-
pach spożywczych i na stacjach benzynowych. Usuwają zabrudzenia ze 
wszystkich wodoodpornych podłóg twardych pozostawiając je czyste
i lśniące.

1 2 1

2

	 Przyjazne w obsłudze

	 Pojedyncze pokrętło do obsługi urządzenia (koncepcja Easy operation).

	 Czytelne oznakowanie wszystkich funkcji.

	 Kompaktowe i mobilne

	 Niewielkie gabaryty pozwalają na pracę na małych przestrzeniach.

	 Mały rozstaw osi ułatwia manewrowanie.

BD 40/25 C Bp
BD 40/25 C Bp Pack

BR 40/25 C Ep
BD 40/25 C Ep

BR 40/25 C Bp
BR 40/25 C Bp Pack

	 Zasilanie bateryjne
	 Szczotka tarczowa
	 Cicha praca

	 Zasilanie sieciowe
	 System zbiornik w zbiorniku
	 Cicha praca

	 Zasilanie bateryjne
	 2 szczotki walcowe
	 System zbiornik w zbiorniku

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 400 400 400

Szerokość odsysania mm 770 770 770

Zbiornik wody czystej/brudnej l 25 / 25 25 / 25 25 / 25

Teoretyczna wydajność 
powierzchniowa

m²/h 1600 1600 1600

Prędkość obrotowa obr/min 180 1000 | 200 1350

Nacisk szczotki g/cm² 36 240 | 35 250

Moc znamionowa W 1200 1880 | 1580 1200

Napięcie V 230 230 230

Częstotliwość Hz 50–60 50 50–60

Ciężar kg 61 | 123 55 | 61 55 | 117

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 800 x 575 x 830 800 x 575 x 830 800 x 575 x 830

Baterie V / Ah 24 / – | 24 / 76 – 24 / – | 24 / 76

Wyposażenie
Szczotki walcowe  –  | – 
Szczotka tarczowa   – |  –

System zbiornik w zbiorniku    
System 2 zbiorników  – – –

Zasilanie sieciowe  –  –

Baterie i ładowarka  – |  – – | 
Nr katalogowy  1.515-252.0 | -354.0 1.515-102.0 | -152.0 1.515-202.0 | -304.0

  

  Objęte dostawą     
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B 40 C/W

Szorowarki B 40 C-W to urządzenia innowacyjne pod wie-
loma względami. Ich wprowadzeniu na rynek przyświecała 
idea uproszczenia i  zwiększenia bezpieczeństwa obsługi. 
W  celu dopasowania maszyn do indywidualnych potrzeb 
powstał konfigurator, (zamawiając szorowarkę klient może 
wybrać te rozwiązania, które sprawdzą się w danym obiek-
cie najlepiej). System wymiennych głowic pozwala na dobór 
głowicy ze szczotkami walcowymi lub tarczowymi o różnych 
szerokościach roboczych (od 43 do 55 cm). 

Kompaktowe szorowarki 
z wymiennymi głowicami

2 Ciche, trwałe i efektywne

B 40 mogą pracować w  trybie eco!efficiency, co pozwala na obniże-

nie poziomu głośności pracy (nawet o  4 dB) oraz zmniejszenie zuży-

cia energii elektrycznej. W przypadku modeli zasilanych bateryjnie tryb 

eco!efficiency dodatkowo wydłuża maksymalny czas pracy na jedno 

ładowanie akumulatorów.

3 Automatyczne napełnianie

System automatycznego napełniania zbiornika zapewnia szybkie i wy-

godne uzupełnianie czystej wody. Wystarczy podłączyć wąż do kranu za 

pomocą szybkozłącza i odkręcić wodę. Gdy zbiornik jest pełny, pobiera-

nie wody zostaje automatycznie wyłączone.

4 Automatyczne płukanie zbiornika

B 40 C/W to pierwsze na rynku szorowarki z opcjonalnym wbudowa-

nym systemem płukania zbiornika. Dzięki niemu po zakończeniu pracy 

zbiornik wody brudnej jest płukany czystą wodą poprzez system dysz.

1 System Inteligentnych Kluczy KIK

Uproszczeniu obsługi, a zarazem zapobieganiu błędom i nadużyciom 

ze strony operatora służy System Inteligentnych Kluczy (KIK), za po-

mocą którego różnym osobom przydzielane są różne uprawnienia  

w  zależności od koloru posiadanego klucza (żółty przeznaczony jest 

dla obsługi, szary dla kierownika obiektu, a czerwony dla serwisanta). 

Kierownik obiektu za pomocą swojego klucza może ustawiać następu-

jące parametry pracy:

  Wydajność odsysania

  Prędkość szczotek

  �Dozowanie środka czyszczącego

  Prędkość jazdy

  Wyłączanie opóźnienia dla turbiny i szczotek

Obsługujący może jedynie wybrać pokrętłem odpowiedni program 

czyszczenia. Pozwala to na znaczne zmniejszenie ryzyka uszkodzenia 

szorowarki na skutek błędnej obsługi oraz nieprawidłowego przeprowa-

dzenia prac czyszczących.

Szorowarki prowadzone ręcznie

4321
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Szorowarki prowadzone ręcznie

Pokrywa z systemem płuka-
nia zbiornika lub bez

Z / bez DOSE

Głowice ze szczotkami 
wlacowymi (R) 45 / 55 cm

Głowice ze szczotkami 
tarczowymi (D) 43 / 51 cm

Belki ssące 
proste / łukowe, 
standardowe / olejoodporne

Zestawy akcesoriów specjalnych

Z trakcją lub bez

Przewód zasilający / baterie 76–105 Ah

Indywidualna konfiguracja urządzeń B 40 C/W

Pełna konfigurowalność szorowarek pozwala na ich optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta. Urządze-
nie może być zasilane sieciowo lub bateryjnie, wyposażone w głowice ze szczotkami walcowymi lub tarczowymi o różnych 
szerokościch roboczych. Opcjonalny jest także wybór belki ssącej (prostej lub łukowej o różnych typach listew) i systemów 
ułatwiających pracę, takich jak DOSE, trakcja czy automatyczne płukanie zbiornika.

Wymienne głowice

Dostępne są głowice ze szczotkami 

walcowymi lub tarczowymi o  wy-

miarach od 43 do 55 cm. Głowice R 

posiadają funkcję wstępnego pod-

miatania.

Wyposażenie dodatkowe

Dostępny jest szereg opcjonalnych 

systemów ułatwiających pracę:

DOSE, trakcja, zestaw “Organizer”  

i “Mop”, automatyczne płukanie

zbiornika i inne.

Dostępne belki: proste i  łukowe  

(z  rolkami lub bez) Dostępne li-

stwy: gumowe lub olejoodporne 

poliuretanowe.

Zasilanie

Dostępne są dwa rodzaje zasila-

nia: sieciowe lub bateryjne.

Te ostanie polecane szczególnie 

tam, gdzie kabel stanowi prze-

szkodę w pracy.
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Konfigurator B 40 C/W

Dostępne są trzy podstawowe modele: zasilany sieciowo B 40 C Ep, zasilany bateryjnie B 40 C Bp oraz zasilany bateryjnie 
B 40 W Bp z trakcją jedną. Do każdego z nich istnieją dwa rodzaje głowic (D - ze szczotkami tarczowymi i R - ze szczotkami 
walcowymi) o dwóch różnych szerokościach roboczych. Każdą z maszyn można wyposażyć w specjalne systemy ułatwiające 
pracę i poszerzające zakres zastosowań.

Urządzenie B 40  W Bp

+ głowica szczotkowa R 45 D 43 R 55 D 51

Napięcie znamionowe V 24 24 24 24

Szerokość robocza mm 450 430 550 508

Szerokość odsysania mm 850 850 850 850

Teoretyczna wydajność powierzchniowa m2/h 1800 1700 2200 2000

Zbiornik wody czystej/brudnej l 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40

Maks. wydatek wody l/min  2,6 2,6 2,6 2,6

Prędkość obrotowa obr/min  1200 180 1200 180

Moc znamionowa W 1300 1300 1300 1300

Moc silnika trakcji W 130 130 130 130

Ciężar (bez baterii) kg 87 91 88 93

Ciężar z bezobsługowymi bateriami 70 Ah kg 129 133 130 135

Ciężar z bezobsługowymi bateriami 105 Ah kg 163 167 164 169

Ciężar z bateriami o obniżonej obsłudze 80 Ah kg 149 153 150 155

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1249 x 520 x 1145 1249 x 537 x 1145 1249 x 620 x 1145 1249 x 575 x 1145

Dozowanie środka czyszczącego* % 0– 3 0–3 0–3 0–3

Nacisk szczotki g/cm2 160 50 140 30

Wyposażenie standardowe

Szczotki walcowe  —  —

Szczotka tarczowa —  — 
KIK (Inteligentny Klucz Kärcher)    
Wyświetlacz    
Zasilanie sieciowe — — — —

Zasilanie bateryjne    
FACT  —  —

Trakcja    
Ładowarka    

Warianty
Baterie żelowe, bezobsługowe (70 Ah)    
Baterie żelowe, bezobsługowe (105 Ah)    
Baterie kwasowe, o obniżonej obsłudze (80 Ah)    
Belka ssąca prosta, listwy gumowe, naturalne    
Belka ssąca łukowa, listwy gumowe, naturalne    
Belka ssąca prosta z rolkami, olejoodporne listwy poliuretanowe    
Belka ssąca łukowa z rolkami, olejoodporne listwy poliuretanowe    

Wyposażenie specjalistyczne

System dozowania środka czyszczącego (DOSE)    
Zestaw „Mop”    
Zestaw „Organizer”        
Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)    
System płukania zbiornika    
Nr katalogowy 1.533-210.2 1.533-210.2 1.533-210.2 1.533-210.2

* Opcja      Objęte dostawą      Opcja 

Szorowarki prowadzone ręcznie
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1 2 3 4

B 40 C Bp / Classic B 40 C Ep

R 45 D 43 R 55 D 51 R 45 D 43 R 55 D 51

24 24 24 24 120 / 240 120 / 240 120 / 240 240

450 430 550 508 450 430 550 508

850 850 850 850 850 850 850 850

1800 1700 2200 2000 1800 1700 2200 2000

40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40 40 / 40

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

1200 180 1200 180 1100 180 1100 180

1100 1100 1100 1100 1300 1300 1300 1300

— — — — — — — —

80 84 81 86 76 77 77 79

122 126 123 128 — — — —

156 160 157 162 — — — —

142 146 143 148 — — — —

1249 x 520 x 1145 1249 x 537 x 1145 1249 x 620 x 1145 1249 x 575 x 1145 1249 x 520 x 1145 1249 x 537 x 1145 1249 x 620 x 1145 1249 x 575 x 1145

0–3 0–3 0–3 0–3 — — — —

160 50 140 30 190 26 170 20

 —  —  —  —

—  —  —  — 
    — — — —

    — — — —

— — — —    
    — — — —

 —  — — — — —

— — — — — — — —

    — — — —

    — — — —

    — — — —

    — — — —

       
       
       
       

    — — — —

       
       
       
       

1.533-210.2 1.533-210.2 1.533-210.2 1.533-210.2 1.533-210.2 1.533-210.2 1.533-210.2 1.533-210.2

 

Szorowarki prowadzone ręcznie
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B 60 W

Ręcznie prowadzone szorowarki B 60 W  charakteryzują się 
znacznie uproszczoną obsługą. W celu maksymalnego dopa-
sowania urządzenia do indywidualnych potrzeb klienta powstał 
konfigurator, dzięki któremu zamawiając szorowarkę można 
wybrać te rozwiązania, które sprawdzą się w danym obiekcie 
najlepiej. B 60 dostępne są w wersjach z zasilaniem sieciowym 
(Ep) oraz bateryjnym (Bp). Przeznaczone są do utrzymania  
w  czystości średniej wielkości powierzchni (od 1000 do  
2500 m2). Charakteryzują się wysoką wydajnością powierzch-
niową i trwałą niezawodną konstrukcją.

Szorowarki z trakcją do 
wszechstronnych zastosowań

3 Ekologia i skuteczność: praca w trybie eco!efficiency

Tryb eco!efficiency pozwala na obniżenie poziomu głośności pracy 

oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy niewielkiej redukcji 

siły turbiny ssącej i silników szczotek. W przypadku modeli zasilanych 

bateryjnie tryb eco!efficiency dodatkowo wydłuża maksymalny czas 

pracy nawet o 30%.

4 Automatyczne płukanie zbiornika

B 60 W opcjonalnie można wyposażyć we wbudowany systemem płuka-

nia zbiornika. Dzięki niemu po zakończeniu pracy zbiornik wody brudnej 

jest płukany czystą wodą poprzez system dysz.

1 Regulacja docisku szczotek do podłoża

Docisk szczotek można łatwo wyregulować - odpowiednio do rodzaju 

czyszczonej powierzchni:

	 brak ryzyka przypalenia wrażliwych podłóg

	� zredukowany pobór prądu przez silnik – dłuższy czas pracy przy za-

silaniu bateryjnym

	 mniejsze zużycie szczotek i padów

2 System Inteligentnych Kluczy (KIK) Kärcher

Uproszczeniu obsługi, a zarazem zapobieganiu błędom i nadużyciom ze 

strony operatora służy System Inteligentnych Kluczy (KIK), za pomocą 

którego różnym osobom przydzielane są różne uprawnienia w zależności 

od koloru posiadanego klucza (żółty przeznaczony jest dla obsługi, szary 

dla kierownika obiektu, a czerwony dla serwisanta).

Szorowarki prowadzone ręcznie
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Szorowarki prowadzone ręcznie

Indywidualna konfi guracja urządzeń B 60 W

Wśród szorowarek B 60 W znajdują się modele zasilane sieciowo lub zasilany bateryjnie. Do każdego z nich możemy dobrać 
trzy rodzaje głowic (D - ze szczotkami tarczowymi, R - ze szczotkami walcowymi lub S - z padem prostokątnym ) o różnych 
szerokościach roboczych. Każdą z maszyn można wyposażyć w specjalne systemy ułatwiające pracę i poszerzające zakres 
zastosowań.

Zasilanie 

Dostępne są dwa rodzaje za-

silania: sieciowe lub bateryjne. 

Te ostanie polecane szczególnie 

tam, gdzie kabel stanowi prze-

szkodę w pracy.

Belki ssące

Dostępne belki: proste (do gład-

kich, równych powierzchni) i łukowe 

(do niegładkich powierzchni) o szer-

kościach roboczych 850 mm lub 

940 mm. 

Wymienne głowice

Dostępne są głowice ze szczotkami 

walcowymi lub tarczowymi o wy-

miarach od 51 do 65 cm. Głowice 

R posiadają funkcję wstępnego 

podmiatania.

Osprzęt dodatkowy

Zestawy "Organizer" i "Mop" umo- 

żliwiają przechowywanie osprzętu 

do czyszczenia ręcznego na szo-

rowarce. 

Pokrywa z systemem płukania 
zbiornika lub bez

Z / bez DOSE

Głowice ze szczot-
kami walcowymi 
(R) 55 / 65 cm

Głowica oscylacyjna (S)
65 cm

Głowice ze szczot-
kami tarczowymi 
(D) 51 / 55 / 65 cm

Belki ssące 
850 / 940 mm

Pokrywa z systemem płukania 

Zestawy akcesoriów specjalnych

Baterie 105–180 Ah
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Konfigurator B 60 W

Dostępne są dwa podstawowe modele: zasilane sieciowo B 60 W Ep oraz zasilane bateryjnie B 60 W Bp. Do każdego z nich 
istnieją dwa rodzaje głowic (D - ze szczotkami tarczowymi i R - ze szczotkami walcowymi) o dwóch różnych szerokościach 
roboczych. Każdą z maszyn można wyposażyć w specjalne systemy ułatwiające pracę i poszerzające zakres zastosowań.

Urządzenie B 60  W Ep

+ głowica szczotkowa R 55 D 51

Szerokość robocza mm 550 510

Szerokość odsysania mm 850 850

Teoretyczna wydajność powierzchniowa m2/h 2200 2040

Zbiornik wody czystej/brudnej l 60 / 60 60 / 60

Maks. wydatek wody l/min  3,6 3,6 

Prędkość obrotowa obr/min  1100 180

Moc znamionowa W 1450 1450

Moc silnika trakcji W — —

Ciężar (bez baterii) kg 88,5 88,5

Ciężar z bateriami 105 / 170 / 180 Ah kg — —

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1381 x 649 x 1147 1500 x 638 x 1147

Dozowanie środka czyszczącego* % — —

Nacisk szczotki g/cm2 170 20

Wyposażenie standardowe

Szczotki walcowe  —

Szczotka tarczowa — 
KIK (Inteligentny Klucz Kärcher) — —

Wyświetlacz — —

Tryb eco!efficiency — —

Zasilanie sieciowe  
Zasilanie bateryjne — —

FACT — —

Trakcja — —

Ładowarka (100  V–240  V) — —

Regulacja siły nacisku  

Warianty
Baterie żelowe, bezobsługowe (105, 170 lub 180 Ah) — —

Baterie żelowe, o obniżonej obsłudze (180 Ah) — —

Belka ssąca prosta z rolkami, olejoodporne listwy poliuretanowe (850 mm)  
Belka ssąca łukowa z rolkami, olejoodporne listwy poliuretanowe (850 mm)  
Belka ssąca prosta z rolkami, olejoodporne listwy poliuretanowe (940 mm)  
Belka ssąca łukowa z rolkami, olejoodporne listwy poliuretanowe (940 mm)  

Wyposażenie specjalistyczne

System dozowania środka czyszczącego (DOSE) — —

Zestaw „Mop"  
Zestaw „Organizer"  
Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)  
System płukania zbiornika  
Nr katalogowy 1.384-020.2 1.384-020.2

* Opcja      Objęte dostawą     Opcja 

Szorowarki prowadzone ręcznie
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B 60 W Bp

R 55 D 55 R 65 D 65 S 65

550 550 650 650 650

850 850 940 940 850

2200 2200 2600 2600 2200

60 / 60 60 / 60 60 / 60 60 / 60 60 / 60

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

600–1300 180 600–1300 180 2000

2100 2100 2100 2100 900

300 300 300 300 300

109 109 109 109 115

185 / 232 / 231 185 / 232 / 231 185 / 232 / 231 185 / 232 / 231 191 / 248 / 243

1490 x 672 x 1147 1480 x 666 x 1147 1520 x 748 x 1147 1520 x 746 x 1147 1436 x 700 x 1147

0–3 0–3 0–3 0–3 0–3

315 35 265 26 18

 —  — —

 —  —  —

    
    
    
— — — — —

    
 —  — —

    
    
    

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

1.384-020.2 1.384-020.2 1.384-020.2 1.384-020.2 1.384-020.2

Szorowarki prowadzone ręcznie
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B 80 W

Wprowadzeniu na rynek nowej grupy szorowarek B 80 W 
przyświecała idea znacznego uproszczenia i  zwiększenia 
bezpieczeństwa obsługi. W celu maksymalnego dopasowa-
nia urządzenia do indywidualnych potrzeb klienta powstał 
konfigurator, dzięki któremu zamawiając szorowarkę można 
wybrać te rozwiązania, które sprawdzą się w danym obiekcie 
najlepiej. B 80 przeznaczone są do utrzymania w czystości 
dużych powierzchni (od 1500 do 3000 m2) zazwyczaj zare-
zerwowanych dla urządzeń samojezdnych. Charakteryzują 
się wysoką wydajnością powierzchniową i trwałą konstrukcją.

Szorowarki prowadzone ręcz-
nie do dużych powierzchni

4 Hamulec postojowy

Hamulec postojowy stanowiący standardowe wyposażenie B 80 zapobie-

ga nieintencjonalnemu przemieszczeniu się urządzenia - na przykład po 

pozostawieniu go na pochyłej nawierzchni.

5 Dwie szerokości robocze 65 lub 75 cm

Szorowarka może pracować z dwoma rodzajami głowic szczotkowych: 

typu R (szczotki walcowe) i typu D (szczotki tarczowe). Każda z nich do-

stępna jest w dwóch szerokościach roboczych (65 lub 75 cm).

6 Zasilanie bateryjne

Dostępne są dwa rodzaje baterii: 180 Ah i 240 Ah. Wbudowana ładowar-

ka jest kompatybilna z różnego rodzaju bateriami. Czas pracy baterii ulega 

wydłużeniu przy zastosowaniu trybu eco!efficiency.

1 Automatyczny mechanizm podnoszenia belki ssącej i  głowicy  

       szczotkowej 

Głowica szczotkowa B 80 jest automatycznie opuszczana i podnoszo-

na podczas ruszania i zatrzymania. Podobnie belka ssąca opuszcza się 

podczas ruszania i podnosi przy cofaniu. Pozwala to łatwo manewrować 

maszyną bez ryzyka uszkodzenia czyszczonej powierzchni czy samego 

urządzenia.

2 System Inteligentnych Kluczy (KIK) Kärcher

Uproszczeniu obsługi, a zarazem zapobieganiu błędom i nadużyciom ze 

strony operatora służy System Inteligentnych Kluczy (KIK), za pomocą któ-

rego różnym osobom przydzielane są różne uprawnienia w zależności od 

koloru posiadanego klucza (żółty przeznaczony jest dla obsługi, szary dla 

kierownika obiektu, a czerwony dla serwisanta).

3 Duży, kolorowy wyświetlacz

B 80 wyposażona jest w duży kolorowy wyświetlacz informujący o naj-

ważniejszych funkcjach urządzenia związanych z jego obsługą (np. pozo-

stałym czasie pracy baterii).

Szorowarki prowadzone ręcznie

2 3 4 6
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Szorowarki prowadzone ręcznie

Indywidualna konfi guracja urządzeń B 80 W

Do każdego modelu B 80 W możemy dobrać dwa rodzaje głowic (D - ze szczotkami tarczowymi lub R - ze szczotkami wal-
cowymi) o różnych szerokościach roboczych. Każdą z maszyn można wyposażyć w specjalne systemy ułatwiające pracę 
i poszerzające zakres zastosowań. 

Automatyczne płukanie zbior-

nika

B 80 W są standardowo wyposa-

żone w systemem płukania zbior-

nika. Dzięki niemu po zakończe-

niu pracy zbiornik wody brudnej 

jest płukany czystą wodą poprzez 

system dysz.

Osprzęt dodatkowy

Zestawy "Organizer" i "Mop" umoż-

liwiają przechowywanie osprzętu do 

czyszczenia ręcznego na szorowarce. 

Wymienne głowice

Dostępne są głowice ze szczotka-

mi walcowymi lub tarczowymi 

o wymiarach: 65 lub 75 cm. Gło-

wice R posiadają funkcję wstępne-

go podmiatania.

Belki ssące

Dostępne belki: proste (do gład-

kich, równych powierzchni) i łuko-

we (do niegładkich powierzchni) 

o szerkościach roboczych 850 mm 

lub 940 mm. 

Z / bez (DOSE)

Głowice ze szczot-
kami walcowymi (R)
65 / 75 cm

Głowice ze szczotkami tarczowymi 
(D) 65 / 75 cm

Belki ssące, 850 / 940 mm

Zestawy akcesoriów specjalnychZestawy akcesoriów specjalnych

Baterie 170 – 240 Ah
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Dane techniczne i wyposażenie

Szorowarki prowadzone ręcznie

Wsparcie HACCP 

Utrzymanie w czystości szorowarek B 80 po zakończeniu prac jest wy-

jątkowo łatwe. Zintegrowany system automatycznego płukania zbior-

nika za pomocą zamocowanych na klapie urządzenia dysz pozwala 

szybko i wygodnie pozbyć się zabrudzeń. Wystarczy podpiąć wąż do 

szybkozłącza i odkręcić wodę. Zamknięcie klapy zbiornika zostało za-

projektowane w  taki sposób, by można było ustawić je w pozycji za-

pewniającej swobodny przepływ powietrza, co zapobiega pozostawa-

niu wilgoci wewnątrz zbiornika.      

Szorowanie i podmiatanie w jed-

nym przejściu roboczym 

Głowice wyposażone w  szczotki 

walcowe posiadają funkcję wstęp-

nego podmiatania zanieczyszczeń. 

Trafiają one do specjalnego zbior-

nika na głowicy, który można łatwo 

opróżnić. 

Prosta regulacja belki ssącej 

Kąt położenia belki ssącej wzglę-

dem podłoża można regulować za 

pomocą wygodnego pokrętła, tak 

by urządzenie jak najskuteczniej 

zbierało wodę z danej powierzchni.

Urządzenie B 80 W Bp

Wyposażenie standardowe R 65 D 65 R 75 D 75 S 65

Szczotki walcowe  —  — —

Szczotka tarczowa —  —  —

KIK (Inteligentny Klucz Kärcher     
Kolorowy wyświetlacz     
Tryb eco!efficiency     
Zasilanie bateryjne     
FACT  —  — —

Trakcja     
Ładowarka (100  V–240  V)     

Hamulec postojowy     
System automatycznego podnoszenia głowicy szczotkowej     
System automatycznego podnoszenia belki ssącej     
Elektroniczna regulacja siły nacisku     
Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)     
System płukania zbiornika     
Nr katalogowy 1.259-010.2 1.259-010.2 1.259-010.2 1.259-010.2 1.259-010.2

   Objęte dostawą  
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Szorowarki prowadzone ręcznie

Konfigurator B 80 W

1 Automatyczne napełnianie

System automatycznego napełniania zbiornika zapewnia szybkie i wy-

godne uzupełnianie czystej wody. Wystarczy podłączyć wąż do kranu za 

pomocą szybkozłącza i odkręcić wodę. Gdy zbiornik jest pełny, pobiera-

nie wody zostaje automatycznie wyłączone.

2 Łatwe dozowanie

System DOSE umożliwia precyzyjne dozowanie środków czyszczących 

bezpośrednio z opakowania. Dozowanie można ustawić w przedziale od 

0 do 3 %. DOSE zapobiega marnowaniu środków czyszczących, niepra-

widłowemu dozowaniu oraz obecności chemii w zbiorniku wody czystej.   

3 Wszystko na pokładzie

Zestawy dodatkowe ułatwiają przechowywanie wyposażenia dodat-

kowego. Zestaw „Mop” składa się z zacisku i podstawki na mop oraz 

z uchwytu na butelkę. Zestaw „Organizer” umożliwia przechowywanie 

trzech butelek wraz ze ściereczkami, szmatkami, skrobakami, rękawica-

mi czy zapasowymi workami na śmieci.

4 Wbudowana ładowarka  

Wbudowana ładowarka pasuje do różnego rodzaju baterii 

- 170, 180 lub 240 Ah.  

Urządzenie B 80 W Bp

+ głowica szczotkowa R 65 D 65 R 75 D 75 S 65

Szerokość robocza mm 650 650 750 750 650

Szerokość odsysania mm 850 850 940 940 850

Teoretyczna wydajność powierzchniowa m2/h 2600 2600 3000 3000 2200

Zbiornik wody czystej/brudnej l 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80

Maks. wydatek wody l/min 7 7 7 7 7

Prędkość obrotowa obr/min  600–1300 180 600–1300 180 2000

Moc znamionowa W 2200 2200 2200 2200 900

Moc silnika trakcji W 350 350 350 350 350

Ciężar (bez baterii) kg 128 131 129 133 133

Ciężar z bateriami  170 / 180 / 240 Ah kg 261 / 256 / 310 264 / 259 / 313 262 / 257 / 311 261 / 256 / 310 261 / 256 / 310

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm  1550 x 748 x 1154  1577 x 746 x 1154  1550 x 809 x 1154  1617 x 810 x 1154 1497 x 700 x 1154

Dozowanie środka czyszczącego* % 0–3 0–3 0–3 0–3 0–3

Nacisk szczotki g/cm2 430 32 374 28 23

Warianty

Baterie żelowe, bezobsługowe (170, 180 lub 240 Ah)     
Baterie żelowe, o obniżonej obsłudze (180 Ah)     
Belka ssąca prosta z rolkami, 
olejoodporne listwy poliuretanowe (850 mm)

    

Belka ssąca łukowa z rolkami, 
olejoodporne listwy poliuretanowe (850 mm)

    

Belka ssąca prosta z rolkami, 
olejoodporne listwy poliuretanowe (940 mm)

    

Belka ssąca łukowa z rolkami, 
olejoodporne listwy poliuretanowe (940 mm)

    

Wyposażenie specjalistyczne

System dozowania środka czyszczącego (DOSE)     
Zestaw „Mop"     
Zestaw „Organizer"     
Nr katalogowy 1.259-010.2 1.259-010.2 1.259-010.2 1.259-010.2 1.259-010.2

* Opcja     Opcja

1 2 3 4
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Szorowarki prowadzone ręcznie

BD 80/120 W

Największa szorowarka prowadzona 
ręcznie

Mocna, niezawodna szorowarka prowadzona ręcznie przeznaczona do 
czyszczenia dużych i bardzo dużych powierzchni zazwyczaj zarezer-
wowanych dla maszyn z fotelem dla operatora. W przeciwieństwie do 
urządzeń samojezdnych, doskonale sprawdza się w miejscach o dużym 
natężeniu ruchu pieszych np. galeriach handlowych, gwarantując wy-
soki stopień bezpieczeństwa prac. Dzięki bateryjnemu zasilaniu i trakcji 
jezdnej jest łatwa w prowadzeniu i manewrowaniu. Konstrukcja urzą-
dzenia zapewnia operatorowi dobry widok na czyszczoną powierzchnię.

1 2 1

2

	 Dobrze zaprojektowana obudowa

	 Zapewnia operatorowi dobry widok czyszczonej powierzchni.

	 Jest odporna na mechaniczne uszkodzenia np. na skutek zderzenia.

	 Głowica szorująca

	 Głowica szorująca wyposażona jest w dwie szczotki tarczowe zabezpieczone 

dookoła zderzakiem i listwą zapobiegającą rozpryskiwaniu wody podczas pracy.

	 Szczotki tarczowe można łatwo wymienić bez potrzeby stosowania narzędzi.

BD 80/120 W Bp
BD 80/120 W Bp Pack

	 Wyposażona w łukową belkę ssącą
	 Głowica szorująca i dwie szczotki tarczowe na wyposażeniu
	 Mocna, trwała i wysoce niezawodna

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 800

Szerokość odsysania mm 990

Zbiornik wody czystej/brudnej l 120 / 120

Praktyczna wydajność 
powierzchniowa

m²/h 2400

Teoretyczna wydajność 
powierzchniowa

m²/h 3200

Prędkość obrotowa obr/min 200

Nacisk szczotki g/cm² 36

Moc znamionowa W 2160

Ciężar kg 196 | 405

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1800 x 710 x 1170

Baterie V / Ah 36 / – | 36 / 180

Wyposażenie
Szczotki walcowe  –

Szczotka tarczowa  
Trakcja  
Baterie i ładowarka  – | 
System 2 zbiorników  
Prosta belka ssąca  –

Łukowa belka ssąca  
Nr katalogowy  1.005-290.0 | -291.0

  

  Objęte dostawą     
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Szorowarki typu rydwan

BR 55/40 RS, BD 50/40 RS

Wyjątkowo zwrotne i wydajne 
szorowarki typu rydwan

Nowe, samojezdne szorowarki typu rydwan (Step-on) o konstrukcji 
umożliwiającej sprawne manewrowanie w ciasnych pomieszczeniach. 
Dzięki temu mogą być wykorzystywane zarówno na dużych jak i ma-
łych powierzchniach. Doskonale radzą sobie w galeriach handlowych, 
hotelach, biurach, marketach, obiektach sportowych i na lotniskach. 
Model BD 50/40 RS Bp został nagrodzony za innowacyjność na Mię-
dzynarodowych Targach Czystości ISSA INTERCLEAN.

1 2 1

2

	 Intuicyjna obsługa

	 Pojedyncze pokrętło do sterowania wszystkimi najważniejszymi funkcjami urzą-

dzenia z czytelnymi symbolami ułatwia obsługę.

	 Po ustawieniu pokrętła na niebieskim polu urządzenie przejdzie w  tryb 

eco!efficiency, dzięki któremu obniżeniu ulega poziom głośności pracy oraz 

zużycia energii.

	 Wygodna eksploatacja

	 Szorowarkę można łatwo podłączyć do sieci wodociągowej. Gdy zbiornik zosta-

nie całkowicie napełniony pobór wody zostaje automatycznie wyłączony.

	 Modele wyposażone w głowice szczotkowe typu R posiadają funkcję wstęp-

nego zamiatania.

BD 50/40 RS Bp
BD 50/40 RS Bp Pack

BR 55/40 RS Bp
BR 55/40 RS Bp Pack

	 Szczotka tarczowa
	 Obrotowa listwa ssąca podążająca za szczotką
	 Promień skrętu wynosi zaledwie 1.2 m

	 Szczotki walcowe
	 Zamiatanie wstępne
	 Promień skrętu wynosi zaledwie 1.2 m

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 508 550

Szerokość odsysania mm 691 716

Zbiornik wody czystej/brudnej l 40 / 40 40 / 40

Teoretyczna wydajność 
powierzchniowa

m²/h 2200 2350

Prędkość obrotowa obr/min 180 1200

Nacisk szczotki g/cm² 20 300–315

Moc znamionowa W 836 1827

Silnik trakcji W 157 257 | 157

Ciężar kg 96 112 | 216

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1130 x 680 x 1543 1130 x 705 x 1543

Baterie V / Ah 36 / – | 36 / 76 36 / – | 36 / 76

Wyposażenie
Zamiatanie wstępne  – 
Trakcja   
Baterie i ładowarka  – – | 
System 2 zbiorników   
Łukowa belka ssąca   
Prosta belka ssąca  – –

Nr katalogowy  1.533-170.0 | -171.0 1.533-172.0 | -173.0

  

  Objęte dostawą     
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Szorowarki typu rydwan

B 95 RS

Rydwan z wymiennymi głowicami
szczotkowymi typu R

Samojezdne szorowarki typu rydwan (Step-on) wyposażone w szczot-
ki walcowe, o  konstrukcji umożliwiającej sprawne manewrowanie  
w ciasnych pomieszczeniach. Promień skrętu urządzeń wynosi zaledwie 
1.3 m. Dzięki temu mogą być wykorzystywane zarówno na dużych jak 
i małych powierzchniach. Szczególnie dobrze sprawdzają się na po-
sadzkach twardych odpornych na ścieranie. Dzięki przeciwbieżnie obra-
cającym się szczotkom walcowym skutecznie czyszczą nawet nierów-
ne nawierzchnie.

1 2 1

2

	 Łatwa obsługa

	 Pojedyncze pokrętło do sterowania wszystkimi najważniejszymi funkcjami urzą-

dzenia ułatwia obsługę, dzięki czemu nawet niedoświadczona osoba poradzi 

sobie bez trudu.

	 Po ustawieniu pokrętła na niebieskim polu urządzenie przejdzie w  tryb 

eco!efficiency, dzięki któremu obniżeniu ulega poziom głośności pracy oraz 

zużycia energii.

	 Przeciwbieżnie obracające się szczotki

	 Wspomagają funkcję wstępnego zamiatania.

	 Skutecznie czyszczą nierówne nawierzchnie.

B 95 RS Bp (baterie bezobsługowe)
B 95 RS Bp (baterie o obniżonej obsłudze)
B 95 RS Bp Pack Głowice szczotkowe R 65 | R 75

	 Niewielki promień skrętu (1.3 m)
	 Wymienne głowice szczotkowe
	 Funkcja zamiatania wstępnego

	 Dwie szczotki walcowe
	 Funkcja zamiatania wstępnego
	 Skuteczne usuwanie uporczywego brudu
	 Łatwa wymiana szczotek

Dane techniczne
Szerokość robocza mm – 650 | 750

Szerokość odsysania mm 850 –

Zbiornik wody czystej/brudnej l 95 / 95 –

Praktyczna wydajność 
powierzchniowa

m²/h – 3500 | 4100

Teoretyczna wydajność 
powierzchniowa

m²/h 4100 2625 | 3075

Prędkość obrotowa obr/min – 600–1300

Nacisk szczotki g/cm² – 200–315

Baterie V / Ah 36 / – | 36 / – | 36 / 105 –

Moc znamionowa W 1800 2 x 600

Silnik trakcji W 560 –

Ciężar kg 255 | 255 | 376 28 | 29

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1330 x 690 x 1285 750 x 520 x 280 | 810 x 520 x 280

Wyposażenie
Szczotki walcowe  – 
Szczotka tarczowa  – –

Zbiornik membranowy   –

Baterie i ładowarka  – | – |  –

Nr katalogowy  1.006-147.0 | -148.0 | -149.0 2.763-004.0 | -006.0

  

  Objęte dostawą     



313

S
zo

ro
w

ar
ki

Rydwan wyposażony w głowicę
szczotkową typu D

Samojezdne szorowarki typu rydwan (Step-on) wyposażone w szczot-
ki tarczowe, o  konstrukcji umożliwiającej sprawne manewrowanie  
w ciasnych pomieszczeniach. Promień skrętu urządzeń wynosi zaledwie 
1.3 m. Dzięki temu mogą być wykorzystywane zarówno na dużych jak 
i małych powierzchniach. Doskonale radzą sobie w galeriach handlowych, 
hotelach, biurach, marketach, obiektach sportowych i na lotniskach. 
Opatentowany system Aqua-Mizer redukuje zużycie wody czystej jed-
nocześnie wydłużając czas pracy pomiędzy jednym a drugim uzupeł-
nianiem zbiornika o około 30%.

Szorowarki typu rydwan

BD 60/95 RS

1 2 1

2

	 Zwarta konstrukcja

	 Ułatwia szybką, nie wymagającą wysiłku wymianę baterii.

	 Opcjonalny wózek do baterii

	 Konstrukcja urządzenia i  pionowa pozycja operatora gwarantują doskonałą 

widoczność czyszczonej powierzchni, co z kolei pozytywnie wpływa na bez-

pieczeństwo pracy.

	 Promień skrętu urządzeń wynosi zaledwie 1.3 m, co znacznie ułatwia mane-

wrowanie na niewielkiej przestrzeni.

BD 60/95 RS Bp (baterie bezobsługowe)
BD 60/95 RS Bp (baterie o obniżonej obsłudze)
BD 60/95 RS Bp Pack

	 Automatyczne podnoszenie i opuszczanie głowicy i belki ssącej
	 Dwie szczotki tarczowe
	 System Aqua-Mizer redukuje zużycie wody

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 600

Szerokość odsysania mm 830

Zbiornik wody czystej/brudnej l 95 / 95

Praktyczna wydajność 
powierzchniowa

m²/h 2475

Teoretyczna wydajność 
powierzchniowa

m²/h 3300

Prędkość obrotowa obr/min 280

Nacisk szczotki g/cm² 40

Baterie V / Ah 36 / – | 36 / – | 36 / 105

Moc znamionowa W 1800

Silnik trakcji W 560

Ciężar kg 256 | 256 | 376

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1330 x 690 x 1285

Wyposażenie
Szczotki walcowe  –

Szczotka tarczowa  
Zbiornik membranowy  
Łukowa belka ssąca  
Zestaw do wymiany baterii  –

Baterie i ładowarka  – | – | 
Nr katalogowy  1.006-144.0 | -145.0 | -146.0

  

  Objęte dostawą     
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Szorowarki z fotelem dla operatora

B 90 R

Szorowarki z fotelem 
dla operatora i wymiennymi 
głowicami

Kompaktowe, samojezdne szorowarki z fotelem dla operatora 
charakteryzujące się łatwością manewrowania i obsługi. Do-
skonale sprawdzają się w sklepach wielkopowierzchniowych, 
obiektach sportowych, hotelach oraz na dworcach i lotniskach. 
Głowice szczotkowe można łatwo wymieniać bez jakichkolwiek 
narzędzi - wystarczy nacisnąć pedał by zdjąć głowicę.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Systemy usprawniające pracę

	 DOSE - system umożliwiający precyzyjne dozowanie środków czysz-

czących zapobiegający obecności chemii w zbiorniku wody czystej.

	 FACT (głowice R) - system gwarantujący możliwość wyboru trzech 

programów czyszczenia: FINE Clean (najlepsza do czyszcze-

nia kamionki), WHISPER Clean (do cichej pracy) i  POWER Clean  

(do usuwania najbardziej uporczywych zabrudzeń).

	 Łatwość obsługi

	 Pojedynczy panel kontrolny został wyposażony w  pokrętło Easy  

za pomocą którego obsługiwane są najważniejsze funkcje urządzenia.

	 Dzięki kompaktowej budowie operator może łatwo manewrować 

urządzeniem w wąskich przejściach.

	 Nisko umieszczony środek ciężkości zapewnia dobrą przyczepność kół.

	 Długi czas pracy

	 Szorowarka została wyposażona w  schowek mieszczący baterie  

o dużej pojemności, które pozwalają na długi czas pracy bez przerw.

	 W programie WHISPER (system FACT) szorowarka oszczędza ener-

gię i pracuje wyjątkowo cicho.

	 Wymienne głowice

	 Dzięki wymiennym głowicom urządzenie można dopasować do indy-

widualnych potrzeb klienta w  zależności od rodzaju i  wielkości 

powierzchni, które będą czyszczone.

	 Głowice typu R wyposażone są w zbiornik zanieczyszczeń i funkcję 

wstępnego zmiatania.

	 Wymiana głowic i szczotek jest wyjątkowo łatwa i nie wymaga narzędzi.
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Szorowarki z fotelem dla operatora

Dane techniczne i wyposażenie

B 90 R Classic Bp
B 90 R Classic Bp Pack

B 90 R Adv Bp
B 90 R Adv Bp Pack

B 90 R Adv Dose Bp
B 90 R Adv Dose Bp Pack

	 Intuicyjna obsługa
	 Licznik roboczogodzin
	 Zasilanie bateryjne

	 Regulowana siła nacisku szczotek
	 Wskaźnik poziomu wody
	 Turbina dwustopniowa

	 Regulowana siła nacisku szczotek
	 System DOSE
	 Turbina dwustopniowa

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 550–750 550–750 550–750

Szerokość odsysania mm 850–940 850–940 850–940

Zbiornik wody czystej/brudnej l 90 / 90 90 / 90 90 / 90

Baterie V / Ah 24 / – | 24 / 170 24 / – | 24 / 170 24 / – | 24 / 170

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1450 x 800 x 1200 1450 x 800 x 1200 1450 x 800 x 1200

Ciężar kg 149 | 272 150 | 273 152 | 275

Wyposażenie
Trakcja    
Automatyczny Water Stop    
Regulacja siły nacisku  –  
DOSE  – – 
FACT  –  
Baterie i ładowarka  – |  – |  – | 
Nr katalogowy  1.161-306.0 | -307.0 1.161-308.0 | -309.0 1.161-310.0 | -311.0

  

  Objęte dostawą     

Akcesoria
Nazwa produktu Nr katalogowy Opis  

DS 3 dozownik środka czyszczącego 2.641-811.0 Może być podłączony bezpośrednio do kranu – zbiornik wody czystej jest napełniany roztworem wody i środka czysz-
czącego. Także w połączeniu z systemem automatycznego napełniania. Nie do modeli z DOSE.

Zestaw światła błyskowego 2.641-718.0 Poprawia bezpieczeństwo pracy.

System automatycznego napełniania 2.641-748.0 Umożliwia automatyczne napełnianie zbiornika wody czystej bezpośrednio z kranu. 
Automatycznie wyłącza pobieranie wody po napełnieniu się zbiornika..

Opona, koło przednie 6.435-403.0 Olejoodporna, o dobrej przyczepności.

Głowice szczotkowe R 55 | R 65 | R 75 Głowice szczotkowe D 55 | D 65 | D 75

	 2 przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe
	 Zamiatanie wstępne
	 Łatwa wymiana szczotek

	 2 szczotki tarczowe
	 Osłona przeciwrozbryzgowa
	 Łatwa wymiana szczotek

Dane techniczne
Teoretyczna wydajność 
powierzchniowa

m2/h 3300 | 3900 | 4500 3300 | 3900 | 4500

Praktyczna wydajność 
powierzchniowa

m2/h 2475 | 2925 | 3375 2475 | 2925 | 3375

Szerokość robocza mm 550 | 650 | 750 550 | 650 | 750

Prędkość obrotowa obr/min 600–1300 180

Moc znamionowa W 2 x 600 2 x 600

Ciężar kg 28 | 29 | 30 30 | 33 | 35

Nacisk szczotki g/cm2 200–315 20–35

Zbiornik zanieczyszczeń l 5 | 6 | 7 –

Wymiary (dł. x szer. x wys.) głowica 550 mm 640 x 520 x 280 640 x 490 x 280

Wymiary (dł. x szer. x wys.) głowica 650 mm 750 x 520 x 280 745 x 505 x 280

Wymiary (dł. x szer. x wys.) głowica 750 mm 810 x 520 x 280 810 x 490 x 280

Wyposażenie
Szczotki walcowe  –

Szczotka tarczowa – 
Osłona przeciwrozbryzgowa  
Zamiatanie wstępne  –

Łatwa wymiana szczotki  
Nr katalogowy  2.763-002.0 | -004.0 | -006.0 2.763-001.0 | -003.0 | -005.0

  

  Objęte dostawą     
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Szorowarki z fotelem dla operatora

B 90 R konfigurowalna

Konfigurowalna szorowarka B 90 R
– idealnie dopasowana

Dzięki pełnej konfigurowalności samojezdnej szorowarki z fotelem dla 
operatora - B 90 R - można precyzyjnie dopasować ją do indywidualnych 
wymagań klienta. Decyduje on nie tylko o rodzaju i szerokości roboczej 
głowicy szczotkowej ale także o wielkości i kształcie listwy ssącej oraz 
systemach w jakie wyposażona zostanie maszyna.

1 Wybór wyposażenia

	 Klient decyduje o tym jak bogato urządzenie ma być wyposażone.

	 Możliwość wyboru listwy ssącej: prostej lub łukowej. Każda dostępna jest w trzech 

szerokościach roboczych.

2 Wybór głowicy szczotkowej

	 Głowice ze szczotkami tarczowymi - polecane do stosowania na równych, gład-

kich nawierzchniach. Szczotki tarczowe są łagodne w stosunku do wrażliwych 

na ścieranie powierzchni.

	 Głowice ze szczotkami walcowymi - polecane do stosowania na powierzchniach 

nierównych i strukturalnych oraz podłogach odpornych na ścieranie, na których 

występują silne zabrudzenia. Głowice te posiadają też funkcję wstępnego zamiatania.

1 2
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Szorowarki z fotelem dla operatora

Wersja Classic / Advance
Z bateriami lub bez

Z wbudowaną ładowarką lub bez

Belki ssące 
proste / łukowe, 
standardowe / olejoodporne

Zestawy akcesoriów 
specjalnych

Indywidualna konfiguracja urządzeń B 90 R

Konigurator pozwala dopasować szorowarkę optymalnie do indywidualnych potrzeb klienta. B 90 dostępna jest w wersji 
Classic lub Adwance z systemem DOSE lub bez, z różnymi typami głowic szczotkowych o różnych szerokościach roboczych.

Wymienne głowice

Dostępne są głowice ze szczotkami 

walcowymi lub tarczowymi o wy-

miarach od 55 do 75 cm. Głowice 

R posiadają funkcję wstępnego 

podmiatania.

Wyposażenie specjalne

Szorowarkę można dodatkowo wy-

posażyć w różne akcesoria: m.in. 

system automatycznego napełniania, 

światło ostrzegawcze, różnego ro-

dzaju szczotki i pady.  

Classic lub Advance

Szorowarki dostępne są w wersji 

podstawowej, o uproszczonej 

obsłudze - Classic oraz w wersji 

rozbudowanej - Advance (m.in. 

dostępny system DOSE). 

Belki ssące

Dostępne belki: proste (do gład-

kich, równych powierzchni) i łuko-

we (do niegładkich powierzchni)  

o szerkościach roboczych 650 mm 

lub 750 mm. 

Głowice 
ze szczotkami 
tarczowymi (D)  
55 / 65 / 75 cm

Głowice ze szczotka-
mi walcowymi 
(R) 55 / 65 / 75 cm

Z / bez DOSE
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Konfigurator B 90 R

Konfigurowalność szorowarek B 90 R umożliwia dopasowanie maszyn do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Szorowarki z fotelem dla operatora

Opcje konfiguracji Opis 

Zestawy wyposażenia
Classic Pack  Baterie (180 Ah, bezobsługowe).  Wbudowana ładowarka do baterii 180 Ah.

Adv  �Ustawienia na wyświetlaczu: 
2 tryby prędkości turbiny, wybór języka, 
wstępne ustawienie prędkości czyszczenia..   

 Ustawienia: Czas opóźnienia szczotek, tryby testowe dla serwisu.
 FACT (w głowicach walcowych - trzy prędkości szczotek).

Adv Pack  �Ustawienia na wyświetlaczu: 
2 tryby prędkości turbiny, wybór języka, 
wstępne ustawienie prędkości czyszczenia.

 Ustawienia: Czas opóźnienia szczotek, tryby testowe dla serwisu.
 FACT (w głowicach walcowych - trzy prędkości szczotek).
 Baterie (180 Ah, bezobsługowe).
 Wbudowana ładowarka do baterii 180 Ah.

Dose  Ustawienia na wyświetlaczu: 
2 tryby prędkości turbiny, wybór języka, 
wstępne ustawienie prędkości czyszczenia. 
Ustawienie DOSE.

 Ustawienia: Czas opóźnienia szczotek, tryby testowe dla serwisu.
 FACT (w głowicach walcowych - trzy prędkości szczotek).
 DOSE system dozowania środków czyszczących.
 Preparat do zasadniczego czyszczenia podłóg RM 69, 2.5 l.

Dose Pack  �Ustawienia na wyświetlaczu: 
2 tryby prędkości turbiny, wybór języka, 
wstępne ustawienie prędkości czyszczenia. 
Ustawienie DOSE.

 Ustawienia: Czas opóźnienia szczotek, tryby testowe dla serwisu.
 FACT (w głowicach walcowych - trzy prędkości szczotek).
 DOSE system dozowania środków czyszczących.
 Preparat do zasadniczego czyszczenia podłóg RM 69, 2.5 l.
 Baterie (180 Ah, bezobsługowe).
 Wbudowana ładowarka do baterii 180 Ah.

1 Praktyczne w użytkowaniu

Szorowarka musi skutecznie czyścić, być łatwa w obsłudze, niedroga 

w ekspolatacji i dyskretna. B 90 R spełnia te wymogi, co pozwala jej pra-

cować podczas godzin otwarcia. Dyskretny antracytowy kolor nie rzuca 

się w oczy, a zabrudzenia są na nim znacznie mniej widoczne.

2 Głowice typu R

Głowice wyposażone w szczotki walcowe posiadają system wstępne-

go podmiatania luźnych zanieczyszczeń. Wyposażono je też w system  

FACT, ktory umożliwia wybór pomiędzy trzema prędkościami roboczymi 

szczotek. Ustawienie najniższej prędkości doskonale sprawdza się pod-

czas czyszczenia codziennego ponieważ wydłuża czas pracy na aku-

mulatorze i żywotność samego akumulatora oraz obniża zużycie szczo-

tek. Natomiast przy usuwaniu szczególnie uporczywego, zaschniętego 

brudu doskonale sprawdza się najwyższa prędkość szczotek.

1 2

3
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Szorowarki z fotelem dla operatora

Opcje konfiguracji Opis 

Głowice szczotkowe
550 mm, walcowa  Szerokość robocza 550 mm.

 2 szczotki walcowe o dł. 532 mm każda.
 Łatwa wymiana szczotek.

 Dociera do prawej ściany.
 Wyposażona w dwie czerwone szczotki walcowe.
 Szybka wymiana szczotek.

550 mm, tarczowa  Szerokość robocza 550 mm.
 2 szczotki tarczowe o wymiarach 300 mm każda.

 Dociera do prawej ściany.
 Wyposażona w dwie czerwone szczotki tarczowe.
 Szybka wymiana szczotek.

650 mm, walcowa  Szerokość robocza 650 mm.
 2 szczotki walcowe o dł. 638 mm każda.
 Łatwa wymiana szczotek.

 Dociera do prawej ściany.
 Wyposażona w dwie czerwone szczotki walcowe.
 Szybka wymiana szczotek.

650 mm, tarczowa  Szerokość robocza 650 mm.
 2 szczotki tarczowe o wymiarach 355 mm każda.

 Dociera do ścian po obu stronach.
 Wyposażona w dwie czerwone szczotki tarczowe.
 Szybka wymiana szczotek.

750 mm, walcowa  Szerokość robocza 750 mm.
 2 szczotki walcowe o dł. 700 mm każda.
 Łatwa wymiana szczotek

 Dociera do ścian po obu stronach.
 Wyposażona w dwie czerwone szczotki walcowe.
 Szybka wymiana szczotek.

750 mm, tarczowa  	Szerokość robocza 750 mm.
 	2 szczotki tarczowe o wymiarach 385 mm każda.

 Dociera do ścian po obu stronach.
 Wyposażona w dwie czerwone szczotki tarczowe.
 Szybka wymiana szczotek.

Belki ssące
Prosta, 850 mm  Prosta belka ssąca o maks. szerokości roboczej 650 mm.

Łukowa, 850 mm  Łukowa belka ssąca o maks. szerokości roboczej 650 mm.

Prosta, 940 mm  Prosta belka ssąca o maks. szerokości roboczej 750 mm.

Łukowa, 940 mm  Łukowa belka ssąca o maks. szerokości roboczej 750 mm.
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B 150

Nowa konfigurowalna szorowarka samojezdna z  fotelem 
dla operatora B 150 R przeznaczona do czyszczenia po-
wierzchni o  wielkości od 2500 do 6000 m2. Wyposażona 
w system wymiennych głowic, panel sterowania EASY i sy-
stem kluczy KIK. Szczególnie dedykowana do zastosowań 
w przemyśle, handlu i instytucjach publicznych oraz dla firm 
sprzątających. Doskonale sprawdza się w  halach produk-
cyjnych i handlowych, magazynach i garażach.   

Nowa konfigurowalna 
szorowarka z fotelem 
dla operatora

3 Łatwość manewrowania

Krótka i wąska budowa urządzenia gwarantuje wysoką łatwość mane-

wrowania umożliwiając swobodną pracę w wąskich przejściach i kory-

tarzach.

  Długość urządzenia wynosi zaledwie 1400 mm

  Bardzo dobra widoczność

  Mały promień skrętu - tylko 1.75 m

4 Tryb eco!efficiency

B 150 R może pracować w trybie eco!efficiency, który znacznie obniża 

głośność pracy, co pozwala na stosowanie maszyn w obszarach wraż-

liwych na hałas oraz podczas godzin otwarcia. Dodatkowo w  trybie 

eco!efficiency urządzenie pobiera znacznie mniej energii co pozwala na 

wydłużenie czasu pracy na akumularorach i wydłużenie żywotności sa-

mych akumulatorów (zwiększona ilość cykli ładowania) oraz szczotek. 

  Wydłużenie czasu pracy na akumulatorach 40%

  Obniżenie głośności pracy o 6 dB 

  Optymalne parametry pracy do usuwania codziennych zabrudzeń

1 Napęd na wszystkie koła

B 150 R w wersji Advanced wyposażona jest w napęd na wszystkie 

trzy koła. Dzięki niemu szorowarka podczas pracy może pokonywać 

podjazdy do 18%, a prędkość robocza wynosi do 10 km/h. Hamulec 

na wszystkie koła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo.

  Duża prędkość do 10 km/h

  Wysoka wydajność czyszczenia powyżej 6000 m2/h

  Wysoka stabilność na wilgotnych i śliskich powierzchniach

2 Wstępne zamiatanie

Boczne szczotki podmiatające przeznaczone do stosowania z głowi- 

cami typu R (szczotki walcowe) wstępnie zamiatają i zbierają luźne za-

nieczyszczenia. Dzięki szczotkom bocznym podczas jednego przejścia 

roboczego szorowarka B 150 R zamiata, szoruje i odsysa.

  Zamiata, szoruje i odsysa w jednym przejściu roboczym

  W połączeniu z głowicami R 75 lub R 90

  Szczotki boczne można wyłączyć

4321

Szorowarki z fotelem dla operatora

NEW
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Zestawy akcesoriów specjalnych

Baterie 180 / 240 Ah,
bezobsługowe / o obniżonej obsłudze

Z automatycznym płuka-
niem zbiornika lub bez

Głowice ze szczotkami:
walcowymi lub tarczo-
wymi, 75 lub 90 cm

Indywidualna konfi guracja urządzeń B 150 R

B 150 R dzięki pełnej konfi guracyjności może być wyposażona optymalnie do indywidualnych potrzeb klienta. 

Manualne płukanie zbiornika

Zestaw do manualnego czyszcze-

nia zbiornika pozwala na wypłu-

kanie zbiornika wody brudnej przy 

użyciu wody ze zbiornika wody 

czystej.

Wymienne głowice

Dostępne są głowice ze szczotkami 

walcowymi lub tarczowymi o wy-

miarach od 75 do 90 cm. Głowice 

R posiadają funkcję wstępnego za-

miatania.

Automatyczne płukanie zbior-

nika

Wbudowany systemem płukania 

zbiornika wody brudnej ułatwia 

utrzymanie maszyny w czystości.

Automatyczne napełnianie

System automatycznego napeł-

niania zbiornika odciąża operatora 

podczas przygotowania maszyny 

do pracy. Gdy zbiornik jest pełny, 

pobieranie wody zostaje automa-

tycznie wyłączone.

Z wbudowaną ładowarką lub bez

Ze szczotkami bocznymi lub bez

Z napędem na cztery koła 
lub bez (Advance / Standard) 

walcowymi lub tarczo-

Z / bez DOSE

Szorowarki z fotelem dla operatora
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Szorowarki z fotelem dla operatora

B 150 R występuje w dwóch wersjach: Standard i Advance. Wersja Advance oferuje w standardzie: napęd na wszystkie 
koła (dostępny tylko w wersji Advance), automatyczne napełnianie zbiornika oraz automatyczne płukanie zbiornika wody 
brudnej. B 150 R może pracować z czterema różnymi głowicami szcztkowymi: dwiema typu R (szczotki walcowe) i dwiema 
typu D (szczotki tarczowe). Do głowic typu R można zastosować też boczne szczotki podmiatające.    

Urządzenie B 150 R

+ głowica szczotkowa R 75 D 75 R 90 D 90

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 750 750 900 900

Szerokość odsysania mm 940 940 1060 1060

Zbiornik wody czystej/brudnej l 150 / 150 150 / 150 150 / 150 150 / 150

Teoretyczna  / praktyczna wydajność 
powierzchniowa

m2/h 4500 / 3200 4500 / 3200 5400 / 3800 5400 / 3800

Maks. wydatek wody l/min  9 9 9 9

Prędkość obrotowa obr/min  600–1300 180 600–1300 180

Moc znamionowa (tryb eco!efficiency) W 2800  
(1680)

2800  
(1680)

2800  
(1680)

2800  
(1680)

Moc silnika trakcji W 2500 2500 2500 2500

Prędkość czyszczenia km/h 6 6 6 6

Ciężar (z baterią) kg 435–520 435–520 435–520 435–520

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (bez osprzętu) mm 1790 x 1080 x 1410 1790 x 1080 x 1410 1790 x 1080 x 1410 1790 x 1080 x 1410

Nacisk szczotki g/cm2 560 46 505 34

Napięcie V 36 36 36 36

Zbiornik zanieczyszczeń l 7 – 9 –

Konfigurator
Szczotki walcowe  —  —

Szczotka tarczowa —  — 
Zamiatanie wstępne  —  —

Napęd na wszystkie koła — — —

Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody) — — —

FACT  —  —

Tryb eco!efficiency    
System automatycznego podnoszenia 
i opuszczania głowicy szczotkowej i belki ssącej

   

Elektroniczna regulacja siły nacisku    
Zdolność pokonywania wzniesień 
krótkoterminowa / długoterminowa 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15

KIK (Inteligentny Klucz Kärcher)    
Kolorowy wyświetlacz    
Ładowarka    

Warianty
Baterie bezobsługowe 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah    
Belka ssąca prosta, olejoodporne listwy poliuretanowe (940 mm)   — —

Belka ssąca łukowa, olejoodporne listwy poliuretanowe (940 mm)   — —

Belka ssąca prosta, olejoodporne listwy poliuretanowe (1060 mm) — —  
Belka ssąca łukowa, olejoodporne listwy poliuretanowe (1060 mm) — —  

Wyposażenie specjalistyczne

Szczotki boczne  —  —

System dozowania środka czyszczącego (DOSE)    
Ręczna ssawa spryskująco-odsysająca    
Światło ostrzegawcze    
Automatyczny / manulanly system płukania    
Nr katalogowy 1.246-020.2 1.246-020.2 1.246-020.2 1.246-020.2

* Opcja      Objęte dostawą      Opcja

Szorowarki z fotelem dla operatora
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Urządzenie B 150 R

+ głowica szczotkowa R 75 D 75 R 90 D 90

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 750 750 900 900

Szerokość odsysania mm 940 940 1060 1060

Zbiornik wody czystej/brudnej l 150 / 150 150 / 150 150 / 150 150 / 150

Teoretyczna  / praktyczna wydajność 
powierzchniowa

m2/h 4500 / 3200 4500 / 3200 5400 / 3800 5400 / 3800

Maks. wydatek wody l/min  9 9 9 9

Prędkość obrotowa obr/min  600–1300 180 600–1300 180

Moc znamionowa (tryb eco!efficiency) W 2800  
(1680)

2800  
(1680)

2800  
(1680)

2800  
(1680)

Moc silnika trakcji W 2500 2500 2500 2500

Prędkość czyszczenia km/h 6 6 6 6

Ciężar (z baterią) kg 435–520 435–520 435–520 435–520

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (bez osprzętu) mm 1790 x 1080 x 1410 1790 x 1080 x 1410 1790 x 1080 x 1410 1790 x 1080 x 1410

Nacisk szczotki g/cm2 560 46 505 34

Napięcie V 36 36 36 36

Zbiornik zanieczyszczeń l 7 – 9 –

Konfigurator
Szczotki walcowe  —  —

Szczotka tarczowa —  — 
Zamiatanie wstępne  —  —

Napęd na wszystkie koła — — —

Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody) — — —

FACT  —  —

Tryb eco!efficiency    
System automatycznego podnoszenia 
i opuszczania głowicy szczotkowej i belki ssącej

   

Elektroniczna regulacja siły nacisku    
Zdolność pokonywania wzniesień 
krótkoterminowa / długoterminowa 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15

KIK (Inteligentny Klucz Kärcher)    
Kolorowy wyświetlacz    
Ładowarka    

Warianty
Baterie bezobsługowe 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah    
Belka ssąca prosta, olejoodporne listwy poliuretanowe (940 mm)   — —

Belka ssąca łukowa, olejoodporne listwy poliuretanowe (940 mm)   — —

Belka ssąca prosta, olejoodporne listwy poliuretanowe (1060 mm) — —  
Belka ssąca łukowa, olejoodporne listwy poliuretanowe (1060 mm) — —  

Wyposażenie specjalistyczne

Szczotki boczne  —  —

System dozowania środka czyszczącego (DOSE)    
Ręczna ssawa spryskująco-odsysająca    
Światło ostrzegawcze    
Automatyczny / manulanly system płukania    
Nr katalogowy 1.246-020.2 1.246-020.2 1.246-020.2 1.246-020.2

* Opcja      Objęte dostawą      Opcja

1 2

Urządzenie B 150 R Adv

+ głowica szczotkowa R 75 D 75 R 90 D 90

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 750 750 900 900

Szerokość odsysania mm 940 940 1060 1060

Zbiornik wody czystej/brudnej l 150 / 150 150 / 150 150 / 150 150 / 150

Teoretyczna / praktyczna wydajność powierzchniowa m2/h 4500 / 3200 4500 / 3200 5400 / 3800 5400 / 3800

Maks. wydatek wody l/min  9 9 9 9

Prędkość obrotowa obr/min  600–1300 180 600–1300 180

Moc znamionowa (tryb eco!efficiency) W 3240  
(1950)

3240  
(1950)

3240  
(1950)

3240  
(1950)

Moc silnika trakcji W 2870 2870 2870 2870

Prędkość czyszczenia Km/h 10 10 10 10

Ciężar (z baterią) kg 435–520 435–520 435–520 435–520

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (bez osprzętu) mm 1790 x 1080 x 1410 1790 x 1080 x 1410 1790 x 1080 x 1410 1790 x 1080 x 1410

Nacisk szczotki g/cm2 560 46 505 34

Napięcie V 36 36 36 36

Zbiornik zanieczyszczeń l 7 – 9 –

Konfigurator
Szczotki walcowe  —  —

Szczotka tarczowa —  — 
Zamiatanie wstępne  —  —

Napęd na wszystkie koła    
Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)    
FACT  —  —

Tryb eco!efficiency    
System automatycznego podnoszenia 
i opuszczania głowicy szczotkowej i belki ssącej

   

Elektroniczna regulacja siły nacisku    
Zdolność pokonywania wzniesień 
krótkoterminowa / długoterminowa 15 / 18 15 / 18 15 / 18 15 / 18

KIK (Inteligentny Klucz Kärcher)    
Kolorowy wyświetlacz    
Ładowarka    

Warianty
Baterie bezobsługowe 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah    
Belka ssąca prosta, olejoodporne listwy poliuretanowe (940 mm)   — —

Belka ssąca łukowa, olejoodporne listwy poliuretanowe (940 mm)   — —

Belka ssąca prosta, olejoodporne listwy poliuretanowe (1060 mm) — —  
Belka ssąca łukowa, olejoodporne listwy poliuretanowe (1060 mm) — —  

Wyposażenie specjalistyczne

Szczotki boczne  —  —

System dozowania środka czyszczącego (DOSE)    
Ręczna ssawa spryskująco-odsysająca    
Światło ostrzegawcze    
Automatyczny / manulanly system płukania    
Nr katalogowy 1.246-020.2 1.246-020.2 1.246-020.2 1.246-020.2

* Opcja      Objęte dostawą     Opcja 

Szorowarki z fotelem dla operatora
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B 250

B 250 R to wysoce wydajna szorowarka o dużej szerokości 
roboczej, wyjątkowo pojemnym zbiorniku i  bateriach prze-
znaczona do utrzymania w czystości powierzchni o wielko-
ści od 4000 do 15 000 m2. Mocna, odporna na uszkodzenia 
konstrukcja zabezpieczona rurową ramą stalową umożliwia 
maszynie pracę w warunkach przemysłowych. Pokrętło ob-
sługowe Easy i  czytelny panel gwarantują łatwość użytko-
wania. B 250 R występuje w dwóch wersajch - z modułem 
zamiatającym (R I) i bez. 

Największa, najbardziej 
wydajna szorowarka Kärcher

3 Wyjątkowo duża szerokość robocza

Opcjonalnie dostępne są głowice typu R (szczotki walcowe) o  zwięk- 

szonej szerokości roboczej, które wpływają na wzrost wydajności po-

wierzchniowej szorowarki o 20%.

  Duża szerokość robocza - 1200 mm

  Wysoka wydajność powierzchniowa

  Wymienne głowice szczotkowe

4 Tryb eco!efficiency

B 250 R może pracować w trybie eco!efficiency, który znacznie obniża 

głośność pracy, co pozwala na stosowanie maszyn w obszarach wraż-

liwych na hałas oraz podczas godzin otwarcia. Dodatkowo w  trybie 

eco!efficiency urządzenie pobiera znacznie mniej energii co pozwala na 

wydłużenie czasu pracy na akumularorach i wydłużenie żywotności sa-

mych akumulatorów (zwiększona ilość cykli ładowania) oraz szczotek. 

  Wydłuża czas pracy na akumulatorach do 7 h

  Zapewnia optymalne parametry pracy do usuwania codziennych

     zabrudzeń

  Redukuje zużycie szczotek

1 Łatwość manewrowania

Mały rozstaw osi i nieduża szerokość urządzenia gwarantuje łatwość 

manewrowania przy zachowaniu doskonałej wydajności powierzchnio-

wej. Konstrukcja szorowarki B 250 R pozwala jej na swobodną pracę 

w wąskich przejściach i korytarzach.  

  Niewielki promień skrętu

  Łatwość manewrowania

  Wysoka wydajność poweirzchniowa

2 Zamiatanie i szorowanie w jednym przejściu roboczym

Szorowarka B 250 R I  została wyposażona w  dwie szczotki boczne 

oraz zbiornik na zanieczyszczenia, dzięki czemu zamiata luźne zabru-

dzenia za pomocą metody przerzutowej. Okragły filtr o powierzchni 4 

m2 gwarantuje bezpyłową pracę. 

  Pełni funkcje zamitarki i szorowarki 

  Zamiata, odsysa i szoruje w jednym przejściu roboczym

  Wyposażona w pływająco zawieszoną szczotkę walcową i dwie

     podmiatające szczotki boczne

4321
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Szczotki boczne

Zestawy akcesoriów specjalnych

Z / bez DOSE

Głowice ze szczotkami walcowymi (R) 100 / 120 cm
Głowice ze szczotkami tarczowymi (D) 100 cm

Z modułem zamiatającym lub bez

Indywidualna konfi guracja urządzeń B 250 R

B 250 R dzięki pełnej konfi guracyjności może być wyposażona optymalnie do indywidualnych potrzeb klienta. Bogaty wybór 
osprzątu sprawia, że maszyna elastycznie dopasowuje się do wymogów czyszczonego obiektu. 

Głowice typu R

Głowice wyposażone w szczotki 

walcowe doskonale sprawdzają 

się nie tylko na gładkich, ale także 

na strukturalnych , nierównych 

nawierzchniach.

Specjalne wyposażenie

Szorowarkę można dodatkowo wy-

posażyć w różne akcesoria: m.in. 

system recyklingu, światło ostrzegaw-

cze, szczotki boczne czy ochronne 

zadaszenie .

System DOSE 

Umożliwia precyzyjne dozowanie 

środków czyszczących bezpo-

średnio z opakowania, zapobiega 

ich marnowaniu, nieprawidłowe-

mu dozowaniu i obecności chemii 

w zbiorniku wody czystej. 

Oświetlenie robocze

Do pracy w centrach logistycz-

nych, magazynach, na parkingach 

podziemnych i w innych słabo 

oświetlonych miejscach. 

Belki ssące proste / łukowe, 
1190 / 1400 mm

Szorowarki z fotelem dla operatora
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1 Automatyczne napełnianie

System automatycznego napełniania zbiornika zapewnia szybkie i wy-

godne uzupełnianie czystej wody. Wystarczy podłączyć wąż do kranu za 

pomocą szybkozłącza i odkręcić wodę. Gdy zbiornik jest pełny, pobiera-

nie wody zostaje automatycznie wyłączone.

2 Bezpieczeństwo pracy

Szorowarkę B 250 R można wyposażyć w ochronne zadaszenie, któ-

re chroni operatora przed spadającymi z góry obiektami. Stosowanie 

zadaszenia jest niezbędne przy pracy w wysoko zabudowanych ma-

gazynach. 

3 Ręczna dysza spryskująco-odsysająca 

Zamontowana na szorowarce (opcja) ręczna ssawka spryskuąco-od-

sysająca pozwala na sprzatanie miejsc, do których maszynie trudno 

dotrzeć np. wąskich wnęk czy kątów. Ssawka jest znacznie wygod-

niejsza i szybsza w użyciu od mopa czy innych manualnych akcsoriów. 

Konfigurator B 250 R

B 250 R występuje w dwóch podstawowych wersajch: z modułem zamitającym (R I)  i bez. Ta pierwsza została wyposażo-
na w dwie szczotki boczne oraz zbiornik na zanieczyszczenia, dzięki czemu zamiata i szoruje podłogi w jednym przejściu 
robocznym.

321

Szorowarki z fotelem dla operatora



327

S
zo

ro
w

ar
ki

Urządzenie B 250 R B 250 R I

+ głowica szczotkowa R 100 D 100 R 120 R 100 D 100 R 120

Dane techniczne
Szerokość robocza mm 1000 1000 1200 1000 1000 1200

Szerokość odsysania mm 1060 1060 1420 1060 1060 1420

Zbiornik wody czystej/brudnej l 250 / 250 250 / 250 250 / 250 250 / 250 250 / 250 250 / 250

Teoretyczna wydajność powierzchniowa m²/h 6000 6000 7200 6000 6000 7200

Praktyczna wydajność powierzchniowa m²/h 4500 4500 5400 4500 4500 5400

Maks. wydatek wody l/min

Prędkość obrotowa obr/min 600–1200 140 600–1200 600–1200 140 600–1200

Moc znamionowa W 5200 4600 5200 6900 6500 6900

Moc silnika trakcji W 1600 1600 1600 2000 2000 2000

Ciężar (z baterią) kg 1250 1250 1270 1450 1450 1470

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (bez osprzętu) mm 1900x1060x1550 1900x1060x1550 1900x1260x1550 2730x1060x1550 2730x1060x1550 2730x1260x1550

Nacisk szczotki g/cm² 260 35 230 260 35 230

Napięcie V 36 36 36 36 36 36

Zbiornik zanieczyszczeń l 20 – 24 60 + 20 60 60 + 24

Konfigurator

Szczotki walcowe  —   — 
Szczotka tarczowa —  — —  —

Zamiatanie wstępne  —   — 
Zamiatanie z odsysaniem (w tym szczotki boczne) — — —   
Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)     — 
FACT  —    
Tryb eco!efficiency      
Dodatkowy hamulec      
System automatycznego podnoszenia i opuszczania 
głowicy szczotkowej i belki ssącej

     

Elektroniczna regulacja siły nacisku      

Warianty
Baterie o obniżonej obsłudze, 36 V / 630 Ah      
Ładowarka (zewnętrzna)      
Belka ssąca prosta, 
olejoodporne listwy poliuretanowe (1160 mm)

     

Belka ssąca łukowa, 
olejoodporne listwy poliuretanowe (1160 mm)

     

Belka ssąca prosta, 
olejoodporne listwy poliuretanowe (1400 mm)

     

Belka ssąca łukowa, 
olejoodporne listwy poliuretanowe (1400 mm)

     

Wyposażenie specjalistyczne

Szczotki boczne   – * * *

System dozowania środka czyszczącego (DOSE)      
Ręczna ssawa spryskująco-odsysająca      
Dach ochronny      
Światło ostrzegawcze      
Światło robocze      
Recyrkulacja wody      
Nr katalogowy

* Opcja      Objęte dostawą     Opcja    *Akcesoria wymagane

Szorowarki z fotelem dla operatora
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Wyposażenie dodatkowe do szorowarek

Tylko właściwe połączenie szorowarki, środka czyszczącego i  wyposażenia może zagwarantować optymalne rezultaty 
czyszczenia. Kärcher oferuje pełną linię wyposażenia i środków czyszczących do wszystkich szorowarek, dzięki czemu są 
one wszechstronne w zastosowaniu.

Akcesoria do szorowarek

Akcesoria dodatkowe:

Do polerek	 Strona � 330

Do szorowarek do schodów i parapetów	 Strona� 332

Do szorowarek do schodów ruchomych	 Strona� 336

Do szorowarek jednotarczowych	 Strona� 338

Do szorowarek prowadzonych ręcznie i samojezdnych	 Strona� 344

Środki czyszczące	 Strona� 384

Akcesoria do szorowarek
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1 Kolory

Kolory szczotek walcowych i tarczowych odpowiadają kolorom padów. 

Dzięki temu znalezienie odpowiedniej szczotki jest jeszcze prostsze. 

Im ciemniejszy kolor, tym twardsza szczotka. (biała = miękka, czarna 

= twarda).

Zamów wzornik szczotki

tarczowej: 6.907-160.0

Zamów wzornik szczotki

walcowej: 4.762-429.0

2 Pady walcowe

Przeznaczone do czyszczenia zachowawczego, usuwania powłok i po-

lerowania różnego rodzaju podłóg. Pady z mikrofibry charakteryzują 

się wysoką siłą tarcia. Przeznaczone są w szczególności do czyszcze-

nia kamionki szlachetnej.

Technologia głowic walcowych R Technologia głowic tarczowych D Głowica 
oscylacyjna S

Rekomendowane 
środki czyszczące

 Szczotki Pady Pady
z mikrofibry

Szczotki Pady Pady
z mikrofibry

Pady

Czyszczenie zasadnicze
Linoleum   RM 754
PCV, winyl, syntetyczne powłoki żywiczne   RM 752
Ciemny marmur, granit, 
gładkie podłogowe lastryko

RM 752/754 1)

Jasny / biały marmur RM 752/754 1)

Granit, porfir, 
dywan kamienny – strukturalny

RM 752

Płytki, szkliwiona cegła   RM 752/751 2)

Kamionka szlachetna   RM 743/753
Guma antypoślizgowa RM 754
Dywany i wykładziny tekstylne RM 768 iCapsol
Czyszczenie zachowawcze
Linoleum RM 746/780
PCV, winyl, syntetyczne powłoki żywiczne RM 746/780
Ciemny marmur, granit, 
gładkie podłogowe lastryko

RM 730/746/755/780

Granit, porfir, 
dywan kamienny - strukturalny

RM 746/755/780

Płytki, szkliwiona cegła RM 730/746/780
Kamionka szlachetna RM 743/753
Guma antypoślizgowa RM 780
Pady Diamentowe
Syntetyczne powłoki żywiczne     RM 746/755/780
Marmur, granit, lastryko, trawertyn     RM 730/746/755/780
Parkiet lakierowany
Linoleum     RM 748
PCV, winyl, syntetyczne powłoki żywiczne     RM 748
Ciemny marmur, granit, 
gładkie podłogowe lastryko

     

Parkiet zabezpieczony   RM 748
Guma antypoślizgowa RM 748
Terakota
Bonetowanie
Dywany i wykładziny tekstylne RM 768 iCapsol
Krystalizacja
Marmur, lastryko, 
podłogi na bazie wapienia

     4) RM 749/775 3)

Odnawianie powłok
Powłoki RM 752/754
Kolory padów i szczotek

 biały  beżowy  naturalny  żółty  niebieski  zieolony  czerwony  czarny  nibiesko-biały (mikrofibra)  pomarańczowy  brązowy

1)  Do wysokopołyskliwego marmuru (alkaliczność < pH 11)    2)  Do usuwania filmu cementowego    3)  Do głowic tarczowych        4)  Pady diamentowe białe, żółte

21
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Akcesoria dodatkowe polerek

Ultra wysokoobrotowe polerki pozwalają uzyskać najlepsze rezultaty po dobraniu odpo-
wiednich akcesoriów. W  tym celu Kärcher oferuje bogaty wybór padów polerskich  
w różnych rozmiarach i o różnym stopniu twardości.

Nr 
katalogowy

Twardość,
Typ szczotki Średnica Kolor Ilość Opis B

D
P

 5
0/

15
00

 C
B

D
P

 5
0/

20
00

 R
S

 B
p

B
D

P
 5

0/
20

00
 R

S
 B

p
 P

ac
k

Pady

Pady 1 6.371-146.0 miękkie 500 mm beżowe /
naturalne

5 szt. Z naturalnym włosiem. Do polerowania. Usuwa niewielkie zadrapania. 1
  

Pady 2 6.369-468.0 miękkie 508 mm beżowe 5 szt. Do polerowania podłóg. 2   
Pady 3 6.369-079.0 średnie 508 mm czerwone 5 szt. Uniwersalny do różnych podłóg. 3   
Pady 4 6.371-320.0 miękkie 508 mm białe 5 szt. Do polerowania podłóg. Pasuje do D 51. 4   
Pozostałe akcesoria

Worki filtracyjne 5 8.633-398.0 10 szt. Do BDP 50/2000 RS. 5  
Spryskiwacz z pompką, 1l 6 6.394-409.0 żółty 1 szt. Do łatwego nanoszenia środka czyszczącego podczas krystalizacji 

i polerowania.
6



Spryskiwacz 7 6.670-020.0 1 szt. Do łatwego aplikowania środków czyszczących. 7 
Baterie

Bateria 8 6.654-093.0 1 szt. Baterie żelowe, bezobsługowe 12 V / 70 Ah (5h). Urządzenie (24 V) 
wymaga 2 szt, (36 V) wymaga 3 szt.

8
 

9 6.654-291.0 1 szt. Baterie bezobsługowe, 198 Ah. Urządzenie wymaga 3 szt. 9  
Ładowarka

Ładowarka 36 V 10 6.654-276.0 1 szt. Ładowarka 36 V / 12 A do trzech baterii 6.654-093.0. 10 
Ładowarka 36 V 11 6.654-292.0 1 Szt. Ładowarka 36 V do baterii bezobsługowych (np. 6.654-291.0). 11  
  Objęte dostawą       Opcja     
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1 2 6 7 8 11

Nr 
katalogowy

Twardość,
Typ szczotki Średnica Kolor Ilość Opis B

D
P

 5
0/

15
00

 C
B

D
P

 5
0/

20
00

 R
S

 B
p

B
D

P
 5

0/
20

00
 R

S
 B

p
 P

ac
k

Pady

Pady 1 6.371-146.0 miękkie 500 mm beżowe /
naturalne

5 szt. Z naturalnym włosiem. Do polerowania. Usuwa niewielkie zadrapania. 1
  

Pady 2 6.369-468.0 miękkie 508 mm beżowe 5 szt. Do polerowania podłóg. 2   
Pady 3 6.369-079.0 średnie 508 mm czerwone 5 szt. Uniwersalny do różnych podłóg. 3   
Pady 4 6.371-320.0 miękkie 508 mm białe 5 szt. Do polerowania podłóg. Pasuje do D 51. 4   
Pozostałe akcesoria

Worki filtracyjne 5 8.633-398.0 10 szt. Do BDP 50/2000 RS. 5  
Spryskiwacz z pompką, 1l 6 6.394-409.0 żółty 1 szt. Do łatwego nanoszenia środka czyszczącego podczas krystalizacji 

i polerowania.
6



Spryskiwacz 7 6.670-020.0 1 szt. Do łatwego aplikowania środków czyszczących. 7 
Baterie

Bateria 8 6.654-093.0 1 szt. Baterie żelowe, bezobsługowe 12 V / 70 Ah (5h). Urządzenie (24 V) 
wymaga 2 szt, (36 V) wymaga 3 szt.

8
 

9 6.654-291.0 1 szt. Baterie bezobsługowe, 198 Ah. Urządzenie wymaga 3 szt. 9  
Ładowarka

Ładowarka 36 V 10 6.654-276.0 1 szt. Ładowarka 36 V / 12 A do trzech baterii 6.654-093.0. 10 
Ładowarka 36 V 11 6.654-292.0 1 Szt. Ładowarka 36 V do baterii bezobsługowych (np. 6.654-291.0). 11  
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do szorowarek do schodów i parapetów

Szeroki wybór akcesoriów poszerza wachlarz zastosowań szorowarki, dzięki czemu moż-
na stosować ją do krystalizacji, szamponowania czy polerowania.

Nr 
katalogowy

Twardość,
Typ szczotki Średnica Kolor Ilość Opis B

D
 1

7/
5 

C

Szczotki tarczowe

Szczotka tarczowa 1 6.994-114.0 miękka 170 mm naturalna 1 szt. Do polerowania. 1 
Szczotka tarczowa 2 6.994-115.0 średnio-miękka 170 mm niebieska 1 szt. Do szamponowania dywanów i wykładzin tekstylnych. 2 
Szczotka tarczowa 3 6.994-112.0 średnia 170 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna, do wszystkich powierzchni. 3 
Szczotka tarczowa 4 6.994-127.0 średnia 170 mm czerwona 1 szt. Szczotka kątowa idealna do czyszczenia narożników. 

Uniwersalna.
4



Szczotka tarczowa 5 6.994-113.0 twarda 170 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 5 
Szczotka tarczowa 6 6.994-128.0 twarda 170 mm zielona 1 szt. Szczotka kątowa idealna do czyszczenia narożników. 

Do czyszczenia zasadniczego.
6



Szczotka tarczowa 7 6.994-118.0 miękka 200 mm naturalna 1 szt. Do polerowania, duża średnica. 7 
Szczotka tarczowa 8 6.994-116.0 średnia 200 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna, do wszystkich powierzchni, 

duża średnica.
8



Szczotka tarczowa 9 6.994-117.0 twarda 200 mm czarna 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego, duża średnica. 9 
Talerz napędowy padów

Talerz napędowy padów 10 6.994-119.0 170 mm 1 szt. 10 
Pady tarczowe

Pad tarczowy 11 6.994-120.0 bardzo miękki 170 mm biały 1 szt. Do polerowania. Do wrażliwych powierzchni. 11 
12 6.994-126.0 miękki 170 mm biały 1 szt. Do polerowania. 12 
13 6.994-124.0 miękki 170 mm beżowy 1 szt. Do polerowania. 13 
14 6.994-122.0 średni 170 mm czerwony 1 szt. Uniwersalny, do wszystkich powierzchni. 14 
15 6.994-123.0 twardy 170 mm zielony 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 15 
16 6.994-121.0 bardzo twardy 170 mm czarny 1 szt. Do usuwania uporczywych zabrudzeń. 

Nie do wrażliwych powierzchni.
16



Pady diamentowe

Pady diamentowe 17 6.371-242.0 grube 160 mm białe 5 szt. Usuwają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni 
gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod 
żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji pod-
stawowej.

17



Pady diamentowe 18 6.371-243.0 średnie 160 mm żółte 5 szt. Usuwają drobne zadrapania nadając powierzchni jed-
nolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod zielone 
pady diamentowe. Mogą być stosowane do krystaliza-
cji na wysoki połysk.

18



Pady diamentowe 19 6.371-241.0 drobne 160 mm zielone 5 szt. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru 
i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia 
po zastosowaniu białych i żółtych padów.

19


  Opcja     
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1, 7 2 3 4 5 6 9

14 15 17 18 19

Nr 
katalogowy

Twardość,
Typ szczotki Średnica Kolor Ilość Opis B

D
 1

7/
5 

C

Szczotki tarczowe

Szczotka tarczowa 1 6.994-114.0 miękka 170 mm naturalna 1 szt. Do polerowania. 1 
Szczotka tarczowa 2 6.994-115.0 średnio-miękka 170 mm niebieska 1 szt. Do szamponowania dywanów i wykładzin tekstylnych. 2 
Szczotka tarczowa 3 6.994-112.0 średnia 170 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna, do wszystkich powierzchni. 3 
Szczotka tarczowa 4 6.994-127.0 średnia 170 mm czerwona 1 szt. Szczotka kątowa idealna do czyszczenia narożników. 

Uniwersalna.
4



Szczotka tarczowa 5 6.994-113.0 twarda 170 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 5 
Szczotka tarczowa 6 6.994-128.0 twarda 170 mm zielona 1 szt. Szczotka kątowa idealna do czyszczenia narożników. 

Do czyszczenia zasadniczego.
6



Szczotka tarczowa 7 6.994-118.0 miękka 200 mm naturalna 1 szt. Do polerowania, duża średnica. 7 
Szczotka tarczowa 8 6.994-116.0 średnia 200 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna, do wszystkich powierzchni, 

duża średnica.
8



Szczotka tarczowa 9 6.994-117.0 twarda 200 mm czarna 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego, duża średnica. 9 
Talerz napędowy padów

Talerz napędowy padów 10 6.994-119.0 170 mm 1 szt. 10 
Pady tarczowe

Pad tarczowy 11 6.994-120.0 bardzo miękki 170 mm biały 1 szt. Do polerowania. Do wrażliwych powierzchni. 11 
12 6.994-126.0 miękki 170 mm biały 1 szt. Do polerowania. 12 
13 6.994-124.0 miękki 170 mm beżowy 1 szt. Do polerowania. 13 
14 6.994-122.0 średni 170 mm czerwony 1 szt. Uniwersalny, do wszystkich powierzchni. 14 
15 6.994-123.0 twardy 170 mm zielony 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 15 
16 6.994-121.0 bardzo twardy 170 mm czarny 1 szt. Do usuwania uporczywych zabrudzeń. 

Nie do wrażliwych powierzchni.
16



Pady diamentowe

Pady diamentowe 17 6.371-242.0 grube 160 mm białe 5 szt. Usuwają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni 
gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod 
żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji pod-
stawowej.

17



Pady diamentowe 18 6.371-243.0 średnie 160 mm żółte 5 szt. Usuwają drobne zadrapania nadając powierzchni jed-
nolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod zielone 
pady diamentowe. Mogą być stosowane do krystaliza-
cji na wysoki połysk.

18



Pady diamentowe 19 6.371-241.0 drobne 160 mm zielone 5 szt. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru 
i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia 
po zastosowaniu białych i żółtych padów.

19


  Opcja     
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Nr 
katalogowy

Twardość,
Typ szczotki Średnica Kolor Ilość Opis B

D
 1

7/
5 

C

Pozostałe akcesoria

Osłona przed chlapaniem 20 6.994-129.0 1 szt. Zapobiega chlapaniu przy maksymalnej prędkości 
obrotowej szczotki.

20


Spryskiwacz 1 l 21 6.394-409.0 żółty 1 szt. Mocowany na urządzeniu, do czyszczenia zasadnicze-
go i zachowawczego.

21


Zbiornik wody czystej, 3.5 l 22 6.994-130.0 1 szt. Do łatwego nanoszenia środka czyszczącego podczas 
krystalizacji i polerowania.

22


Zbiornik wody czystej,
5 l z uchwytem

23 6.994-131.0 1 szt. Do łatwego nanoszenia środka czyszczącego podczas 
krystalizacji i polerowania.

23


Przedłużacz 24 6.647-022.0 1 szt. 20 metrów. 24 
  Opcja     
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23 24

Nr 
katalogowy

Twardość,
Typ szczotki Średnica Kolor Ilość Opis B

D
 1

7/
5 

C

Pozostałe akcesoria

Osłona przed chlapaniem 20 6.994-129.0 1 szt. Zapobiega chlapaniu przy maksymalnej prędkości 
obrotowej szczotki.

20


Spryskiwacz 1 l 21 6.394-409.0 żółty 1 szt. Mocowany na urządzeniu, do czyszczenia zasadnicze-
go i zachowawczego.

21


Zbiornik wody czystej, 3.5 l 22 6.994-130.0 1 szt. Do łatwego nanoszenia środka czyszczącego podczas 
krystalizacji i polerowania.

22


Zbiornik wody czystej,
5 l z uchwytem

23 6.994-131.0 1 szt. Do łatwego nanoszenia środka czyszczącego podczas 
krystalizacji i polerowania.

23


Przedłużacz 24 6.647-022.0 1 szt. 20 metrów. 24 
  Opcja     

20 21
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Akcesoria do szorowarek do schodów ruchomych.

Dzięki bogatej ofercie oryginalnego wyposażenia, pracę można wykonać szybciej i dokładniej.

Nr katalogowy
Twardość,
Typ szczotki Kolor Ilość Opis B

R
 4

5/
10

 E
sc

B
R

 4
7/

35
 E

sc

Szczotki

Szczotki standardowe 1 6.680-002.0 białe 2 szt. Szczotki 1 
Szczotki 2 6.680-001.0 twarde antracytowe 2 szt. 2 
Szczotka standardowa 3 5.762-266.0 miękka biała 1 szt. Urządzenie wymaga 2 szt. Do średnio uporczywych zabrudzeń. 3 
Szczotka zbierająca 4 5.762-268.0 czarna 1 szt. Urządzenie wymaga 2 szt. 4 
Szczotka 5 5.762-267.0 twarda czarna 1 szt. Urządzenie wymaga 2 szt. Do uporczywych zabrudzeń. 5 
Grzebienie

Grzebienie prowadzące 6 6.371-321.0 żółte 2 szt. Thyssen-Krupp, Modell FT 983. 6 
Grzebienie zbierające 7 6.371-322.0 żółte 2 szt. 7 
Grzebienie prowadzące 8 6.371-272.0 żółte 2 szt. Thyssen-Krupp, Fujitec. 8 
Grzebienie zbierające 9 6.371-273.0 żółte 2 szt. 9 
Grzebienie prowadzące 10 6.369-509.0 szare 2 szt. Kone, O&K. 10 
Grzebienie zbierające 11 6.369-519.0 szare 2 szt. 11 
Grzebienie prowadzące 12 6.369-510.0 czarne 2 szt. OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY. 12 
Grzebienie zbierające 13 6.369-520.0 czarne 2 szt. 13 
Grzebienie prowadzące 14 6.369-511.0 zielone 2 szt. Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI. 14 
Grzebienie zbierające 15 6.369-521.0 zielone 2 szt. 15 
Grzebienie prowadzące 16 6.369-512.0 białe 2 szt. CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA. 16 
Grzebienie zbierające 17 6.369-522.0 białe 2 szt. 17 
Grzebienie prowadzące 18 6.369-914.0 niebieskie 2 szt. OTIS, modele 622 i 913. 18 
Grzebienie zbierające 19 6.369-915.0 niebieskie 2 szt. 19 
Pozostałe akcesoria

Torebki filtracyjne 20 6.680-003.0 10 szt. 10 litrów. 20 
Grzebień prowadzący  21 5.032-932.0 1 szt. Standardowy. 21 
Skrobak do rowków 22 6.369-507.0 1 szt. Kone + Schindler; do ręcznego usuwania uporczywych zabrudzeń. 22 

23 6.369-508.0 1 szt. Thyssen + OTIS; do ręcznego usuwania uporczywych zabrudzeń. 23 
Pady ręczne

Pady ręczne 24 6.369-513.0 średnie zielone 5 szt. Kone, green, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych. 24 
25 6.369-514.0 średnie zielone 5 szt. OTIS, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych. 25 
26 6.369-515.0 średnie zielone 5 szt. Schindler, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych. 26 
27 6.369-516.0 średnie zielone 5 szt. Thyssen, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych. 27 

  Objęte dostawą       Opcja     
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1 2 3 4 5 8 10

12 15 18 20 21 22-23 24-27

Nr katalogowy
Twardość,
Typ szczotki Kolor Ilość Opis B
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5/
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B
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sc

Szczotki

Szczotki standardowe 1 6.680-002.0 białe 2 szt. Szczotki 1 
Szczotki 2 6.680-001.0 twarde antracytowe 2 szt. 2 
Szczotka standardowa 3 5.762-266.0 miękka biała 1 szt. Urządzenie wymaga 2 szt. Do średnio uporczywych zabrudzeń. 3 
Szczotka zbierająca 4 5.762-268.0 czarna 1 szt. Urządzenie wymaga 2 szt. 4 
Szczotka 5 5.762-267.0 twarda czarna 1 szt. Urządzenie wymaga 2 szt. Do uporczywych zabrudzeń. 5 
Grzebienie

Grzebienie prowadzące 6 6.371-321.0 żółte 2 szt. Thyssen-Krupp, Modell FT 983. 6 
Grzebienie zbierające 7 6.371-322.0 żółte 2 szt. 7 
Grzebienie prowadzące 8 6.371-272.0 żółte 2 szt. Thyssen-Krupp, Fujitec. 8 
Grzebienie zbierające 9 6.371-273.0 żółte 2 szt. 9 
Grzebienie prowadzące 10 6.369-509.0 szare 2 szt. Kone, O&K. 10 
Grzebienie zbierające 11 6.369-519.0 szare 2 szt. 11 
Grzebienie prowadzące 12 6.369-510.0 czarne 2 szt. OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY. 12 
Grzebienie zbierające 13 6.369-520.0 czarne 2 szt. 13 
Grzebienie prowadzące 14 6.369-511.0 zielone 2 szt. Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI. 14 
Grzebienie zbierające 15 6.369-521.0 zielone 2 szt. 15 
Grzebienie prowadzące 16 6.369-512.0 białe 2 szt. CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA. 16 
Grzebienie zbierające 17 6.369-522.0 białe 2 szt. 17 
Grzebienie prowadzące 18 6.369-914.0 niebieskie 2 szt. OTIS, modele 622 i 913. 18 
Grzebienie zbierające 19 6.369-915.0 niebieskie 2 szt. 19 
Pozostałe akcesoria

Torebki filtracyjne 20 6.680-003.0 10 szt. 10 litrów. 20 
Grzebień prowadzący  21 5.032-932.0 1 szt. Standardowy. 21 
Skrobak do rowków 22 6.369-507.0 1 szt. Kone + Schindler; do ręcznego usuwania uporczywych zabrudzeń. 22 

23 6.369-508.0 1 szt. Thyssen + OTIS; do ręcznego usuwania uporczywych zabrudzeń. 23 
Pady ręczne

Pady ręczne 24 6.369-513.0 średnie zielone 5 szt. Kone, green, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych. 24 
25 6.369-514.0 średnie zielone 5 szt. OTIS, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych. 25 
26 6.369-515.0 średnie zielone 5 szt. Schindler, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych. 26 
27 6.369-516.0 średnie zielone 5 szt. Thyssen, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych. 27 

  Objęte dostawą       Opcja     



Urządzenia jednotarczowe

338

S
zo

ro
w

ar
ki

Akcesoria do szorowarek

Akcesoria do urządzeń jednotarczowych

Wybór właściwego oryginalnego wyposażenia Kärcher zwielokrotni możliwości zastosowań 
urządzeń jednotarczowych.

Nr katalogowy
Twardość,
Typ szczotki Średnica Kolor Ilość Opis B
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Szczotki tarczowe

Szczotka tarczowa 1 6.369-892.0 miękka 330 mm naturalna 1 szt. Do polerowania. 1 
Szczotka tarczowa 2 6.369-891.0 średnio-miękka 330 mm niebiesko-biała 1 szt. Do szamponowania. 2 
Szczotka tarczowa 3 6.369-890.0 średnia 330 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna szczotka do czyszczenia podłóg. 3 
Szczotka tarczowa 4 6.369-893.0 twarda 330 mm czarna 1 szt. Szczotka o twardym włosiu do uporczywych zabrudzeń. 4 
Szczotka tarczowa 5 6.369-897.0 miękka 430 mm naturalna 1 szt. Do polerowania. 5  
Szczotka tarczowa 6 6.369-896.0 średnio-miękka 430 mm niebiesko-biała 1 szt. Do szamponowania. 6  
Szczotka tarczowa 7 6.369-895.0 średnia 430 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna szczotka do czyszczenia podłóg. 7  
Szczotka tarczowa 8 6.369-898.0 twarda 430 mm czarna 1 szt. Szczotka o twardym włosiu do uporczywych zabrudzeń. 8  
Szczotka tarczowa 9 6.371-266.0 średnio-miękka 508 mm niebiesko-biała 1 szt. Do szamponowania. 9 
Szczotka tarczowa 10 6.371-206.0 średnia 508 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna szczotka do czyszczenia podłóg. 

Nadaje się do powierzchni wrażliwych.
10



Szczotka tarczowa 11 6.371-265.0 twarda 508 mm czarna 1 szt. Szczotka o twardym włosiu do uporczywych zabrudzeń. 11 
Talerze napędowe padów

Talerz napędowy padów 12 6.369-894.0 330 mm 1 szt. Wolnoobrotowy. 12 
13 6.369-899.0 430 mm 1 szt. 13  
14 6.369-901.0 430 mm 1 szt. Podwójna prędkość. 14   
15 6.369-900.0 430 mm 1 szt. Wysokoobrotowy. 15  
16 6.371-208.0 483 mm 1 szt. Wolnoobrotowy z systemem Centerlock. 16 

Pady tarczowe

Pady tarczowe 17 6.369-903.0 bardzo miękkie 330 mm białe 5 szt. Do polerowania. 17 
Pady tarczowe 18 6.369-904.0 miękkie 330 mm beżowe 5 szt. Do polerowania podłóg zabezpieczonych. 18 
Pady tarczowe 19 6.369-905.0 średnie 330 mm czerwone 5 szt. Uniwersalne, do czyszczenia podłóg. 19 
Pady tarczowe 20 6.369-906.0 twarde 330 mm zielone 5 szt. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. 20 
Pady tarczowe 21 6.369-907.0 bardzo twarde 330 mm czarne 5 szt. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. 

Nie do wrażliwych powierzchni.
21



Pady tarczowe 22 6.369-469.0 bardzo miękkie 432 mm białe 5 szt. Do polerowania podłóg zabezpieczonych. 22  
Pady tarczowe 23 6.371-149.0 miękkie 432 mm beżowe /

naturalne
5 szt. Z naturalnym włosiem. Do polerowania. 

Usuwa niewielkie zadrapania.
23

 

Pady tarczowe 24 6.369-471.0 miękkie 432 mm niebieskie 5 szt. Do czyszczenia podstawowego podłóg z linoleum. 24  
Pady tarczowe 25 6.371-081.0 miękkie 432 mm beżowe 5 szt. Do polerowania podłóg zabezpieczonych. 25  
Pady tarczowe 26 6.369-470.0 średnie 432 mm czerwone 5 szt. Uniwersalny, do czyszczenia podłóg. 26   
Pady tarczowe 27 6.369-472.0 bardzo twarde 432 mm zielone 5 szt. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. 27  
Pady tarczowe 28 6.369-473.0 twarde 432 mm czarne 5 szt. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. 

Nie do wrażliwych powierzchni.
28

 

  Opcja     
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Akcesoria do szorowarek

1, 5 2, 6 3, 7 4, 8, 11 10 12-13, 15 14

16 17, 22 18, 23, 25 19, 26 20, 27 21, 28 24

Nr katalogowy
Twardość,
Typ szczotki Średnica Kolor Ilość Opis B
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Szczotki tarczowe

Szczotka tarczowa 1 6.369-892.0 miękka 330 mm naturalna 1 szt. Do polerowania. 1 
Szczotka tarczowa 2 6.369-891.0 średnio-miękka 330 mm niebiesko-biała 1 szt. Do szamponowania. 2 
Szczotka tarczowa 3 6.369-890.0 średnia 330 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna szczotka do czyszczenia podłóg. 3 
Szczotka tarczowa 4 6.369-893.0 twarda 330 mm czarna 1 szt. Szczotka o twardym włosiu do uporczywych zabrudzeń. 4 
Szczotka tarczowa 5 6.369-897.0 miękka 430 mm naturalna 1 szt. Do polerowania. 5  
Szczotka tarczowa 6 6.369-896.0 średnio-miękka 430 mm niebiesko-biała 1 szt. Do szamponowania. 6  
Szczotka tarczowa 7 6.369-895.0 średnia 430 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna szczotka do czyszczenia podłóg. 7  
Szczotka tarczowa 8 6.369-898.0 twarda 430 mm czarna 1 szt. Szczotka o twardym włosiu do uporczywych zabrudzeń. 8  
Szczotka tarczowa 9 6.371-266.0 średnio-miękka 508 mm niebiesko-biała 1 szt. Do szamponowania. 9 
Szczotka tarczowa 10 6.371-206.0 średnia 508 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna szczotka do czyszczenia podłóg. 

Nadaje się do powierzchni wrażliwych.
10



Szczotka tarczowa 11 6.371-265.0 twarda 508 mm czarna 1 szt. Szczotka o twardym włosiu do uporczywych zabrudzeń. 11 
Talerze napędowe padów

Talerz napędowy padów 12 6.369-894.0 330 mm 1 szt. Wolnoobrotowy. 12 
13 6.369-899.0 430 mm 1 szt. 13  
14 6.369-901.0 430 mm 1 szt. Podwójna prędkość. 14   
15 6.369-900.0 430 mm 1 szt. Wysokoobrotowy. 15  
16 6.371-208.0 483 mm 1 szt. Wolnoobrotowy z systemem Centerlock. 16 

Pady tarczowe

Pady tarczowe 17 6.369-903.0 bardzo miękkie 330 mm białe 5 szt. Do polerowania. 17 
Pady tarczowe 18 6.369-904.0 miękkie 330 mm beżowe 5 szt. Do polerowania podłóg zabezpieczonych. 18 
Pady tarczowe 19 6.369-905.0 średnie 330 mm czerwone 5 szt. Uniwersalne, do czyszczenia podłóg. 19 
Pady tarczowe 20 6.369-906.0 twarde 330 mm zielone 5 szt. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. 20 
Pady tarczowe 21 6.369-907.0 bardzo twarde 330 mm czarne 5 szt. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. 

Nie do wrażliwych powierzchni.
21



Pady tarczowe 22 6.369-469.0 bardzo miękkie 432 mm białe 5 szt. Do polerowania podłóg zabezpieczonych. 22  
Pady tarczowe 23 6.371-149.0 miękkie 432 mm beżowe /

naturalne
5 szt. Z naturalnym włosiem. Do polerowania. 

Usuwa niewielkie zadrapania.
23

 

Pady tarczowe 24 6.369-471.0 miękkie 432 mm niebieskie 5 szt. Do czyszczenia podstawowego podłóg z linoleum. 24  
Pady tarczowe 25 6.371-081.0 miękkie 432 mm beżowe 5 szt. Do polerowania podłóg zabezpieczonych. 25  
Pady tarczowe 26 6.369-470.0 średnie 432 mm czerwone 5 szt. Uniwersalny, do czyszczenia podłóg. 26   
Pady tarczowe 27 6.369-472.0 bardzo twarde 432 mm zielone 5 szt. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. 27  
Pady tarczowe 28 6.369-473.0 twarde 432 mm czarne 5 szt. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. 

Nie do wrażliwych powierzchni.
28

 

  Opcja     
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Akcesoria do szorowarek

Nr katalogowy
Twardość,
Typ szczotki Średnica Kolor Ilość Opis B

D
S

 3
3/

18
0 

C
 A

d
v

B
D

S
 4

3/
18

0 
C

 A
d

v
B

D
S

 5
1/

18
0 

C
 A

d
v

B
D

P
 4

3/
45

0 
C

 A
d

v
B

D
S

 4
3/

D
uo

 C
 A

d
v

Pady tarczowe 29 6.371-146.0 miękkie 500 mm beżowe /
naturalne

5 szt. Z naturalnym włosiem. Do polerowania. 
Usuwa niewielkie zadrapania.

29


Pady tarczowe 30 6.369-468.0 miękkie 508 mm beżowe 5 szt. Do polerowania podłóg zabezpieczonych. 30 
Pady tarczowe 31 6.369-079.0 średnie 508 mm czerwone 5 szt. Uniwersalny, do czyszczenia podłóg. 31 
Pady tarczowe 32 6.369-078.0 twarde 508 mm zielone 5 szt. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. 32 
Pady tarczowe 33 6.369-077.0 bardzo twarde 508 mm czarne 5 szt. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. 

Nie do wrażliwych powierzchni.
33



Pady z mikrofibry

Pady z mikrofibry 34 6.369-908.0 mikrofibra 330 mm białe 5 szt. Do bonetowania wykładzin dywanowych. 34 
35 6.905-526.0 mikrofibra 410 mm białe 5 szt. 35  
36 6.371-271.0 mikrofibra 508 mm białe 5 szt. 36 

Pady diamentowe

Pady diamentowe 37 6.371-256.0 grube 432 mm białe 5 szt. Usuwają zadrapania i czyszczą nadając podwierzchni 
gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte 
pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawo-
wej.

37  
38 6.371-260.0 grube 508 mm białe 5 szt. 38



Pady diamentowe 39 6.371-257.0 średnie 432 mm żółte 5 szt. Usuwają drobne zadrapania nadając powierzchni jed-
nolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod zielone 
pady diamentowe. Mogą być stosowane do krystaliza-
cji na wysoki połysk.

39  
40 6.371-261.0 średnie 508 mm żółte 5 szt. 40



Pady diamentowe 41 6.371-238.0 drobne 432 mm zielone 5 szt. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru 
i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po 
zastosowaniu białych i żółtych padów.

41  
42 6.371-240.0 drobne 508 mm zielone 5 szt. 42 

Papiery ścierne

Talerz do szlifowania 43 6.369-934.0 430 mm 1 szt. Do posadzek betonowych. 43 
Talerz napędowy do papieru 
ściernego

44 6.369-902.0 430 mm 1 szt. Z systemem Centerlock do mocowania papieru ścier-
nego.

44


Papier ścierny, ziarnistość 36 45 6.990-008.0 440 mm 10 szt. Gruby papier do wstępnego szlifowania parkietów. 45 
Papier ścierny, ziarnistość 60 46 6.990-009.0 440 mm 10 szt. Papier o średniej ziarnistości do pośredniego szlifowa-

nia parkietów.
46



Papier ścierny, ziarnistość 100 47 6.990-007.0 440 mm 10 szt. Drobny papier do końcowego szlifowania surowego 
drewna lub pośredniego szlifowania przed końcowym 
uszczelnieniem.

47


Pozostałe akcesoria

Wąż do napełniania 48 6.680-124.0 1 szt. Wąż do napełniania zbiornika wody czystej z kranu. 48    
Spryskiwacz, 1 l 49 6.394-409.0 żółty 1 szt. Do nanoszenia środków czyszczących i do krystalizacji. 49     
Przedłużacz 50 6.647-022.0 1 szt. 20 metrów. 50     
Obciążenie 10 kg 51 2.642-802.0 1 szt. Zwiększa nacisk na podłoże w celu podwyższenia skute- 

czności czyszczenia, usuwania powłok czy krystalizacji.
51

  

  Opcja     
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41-42 43 44 45-47 48 49 50
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Pady tarczowe 29 6.371-146.0 miękkie 500 mm beżowe /
naturalne

5 szt. Z naturalnym włosiem. Do polerowania. 
Usuwa niewielkie zadrapania.

29


Pady tarczowe 30 6.369-468.0 miękkie 508 mm beżowe 5 szt. Do polerowania podłóg zabezpieczonych. 30 
Pady tarczowe 31 6.369-079.0 średnie 508 mm czerwone 5 szt. Uniwersalny, do czyszczenia podłóg. 31 
Pady tarczowe 32 6.369-078.0 twarde 508 mm zielone 5 szt. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. 32 
Pady tarczowe 33 6.369-077.0 bardzo twarde 508 mm czarne 5 szt. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. 

Nie do wrażliwych powierzchni.
33



Pady z mikrofibry

Pady z mikrofibry 34 6.369-908.0 mikrofibra 330 mm białe 5 szt. Do bonetowania wykładzin dywanowych. 34 
35 6.905-526.0 mikrofibra 410 mm białe 5 szt. 35  
36 6.371-271.0 mikrofibra 508 mm białe 5 szt. 36 

Pady diamentowe

Pady diamentowe 37 6.371-256.0 grube 432 mm białe 5 szt. Usuwają zadrapania i czyszczą nadając podwierzchni 
gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte 
pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawo-
wej.

37  
38 6.371-260.0 grube 508 mm białe 5 szt. 38



Pady diamentowe 39 6.371-257.0 średnie 432 mm żółte 5 szt. Usuwają drobne zadrapania nadając powierzchni jed-
nolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod zielone 
pady diamentowe. Mogą być stosowane do krystaliza-
cji na wysoki połysk.

39  
40 6.371-261.0 średnie 508 mm żółte 5 szt. 40



Pady diamentowe 41 6.371-238.0 drobne 432 mm zielone 5 szt. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru 
i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po 
zastosowaniu białych i żółtych padów.

41  
42 6.371-240.0 drobne 508 mm zielone 5 szt. 42 

Papiery ścierne

Talerz do szlifowania 43 6.369-934.0 430 mm 1 szt. Do posadzek betonowych. 43 
Talerz napędowy do papieru 
ściernego

44 6.369-902.0 430 mm 1 szt. Z systemem Centerlock do mocowania papieru ścier-
nego.

44


Papier ścierny, ziarnistość 36 45 6.990-008.0 440 mm 10 szt. Gruby papier do wstępnego szlifowania parkietów. 45 
Papier ścierny, ziarnistość 60 46 6.990-009.0 440 mm 10 szt. Papier o średniej ziarnistości do pośredniego szlifowa-

nia parkietów.
46



Papier ścierny, ziarnistość 100 47 6.990-007.0 440 mm 10 szt. Drobny papier do końcowego szlifowania surowego 
drewna lub pośredniego szlifowania przed końcowym 
uszczelnieniem.

47


Pozostałe akcesoria

Wąż do napełniania 48 6.680-124.0 1 szt. Wąż do napełniania zbiornika wody czystej z kranu. 48    
Spryskiwacz, 1 l 49 6.394-409.0 żółty 1 szt. Do nanoszenia środków czyszczących i do krystalizacji. 49     
Przedłużacz 50 6.647-022.0 1 szt. 20 metrów. 50     
Obciążenie 10 kg 51 2.642-802.0 1 szt. Zwiększa nacisk na podłoże w celu podwyższenia skute- 

czności czyszczenia, usuwania powłok czy krystalizacji.
51

  

  Opcja     
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Nr katalogowy
Twardość,
Typ szczotki Średnica Kolor Ilość Opis B

D
S

 3
3/

18
0 

C
 A

d
v

B
D

S
 4

3/
18

0 
C

 A
d

v
B

D
S

 5
1/

18
0 

C
 A

d
v

B
D

P
 4

3/
45

0 
C

 A
d

v
B

D
S

 4
3/

D
uo

 C
 A

d
v

Zestawy akcesoriów

Zbiornik wody do modeli Adv 52 2.642-495.0 1 szt. Łatwy w demontażu, umożliwia łatwą aplikację roztwo-
ru myjącego. Pojemność 8 l.

52


53 2.642-476.0 1 szt. Łatwy w demontażu, umożliwia łatwą aplikację roztwo-
ru myjącego. Pojemność 10 l.

53
   

Zestaw do odsysania pyłu
43 cm / 17" Adv

54 2.642-674.0 1 szt. Tylko do modelu Adv. (43 cm/ 17“). Zapobiega pyleniu 
podczas polerowania i krystalizacji.

54
  

Pierścień do zestawu odsysają-
cego 43 cm / 17"

55 4.071-223.0 1 szt. W połączeniu z odkurzaczem uniwersalnym zmniejsza 
pylenie podczas szlifowania, krystalizacji, polerowania.

55
  

Papierowe worki

Papierowe worki 56 6.904-403.0 10 szt. Dwuwarstwowe papierowe torebki filtracyjne. 56   
  Opcja     
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52 53 54 55 56

Nr katalogowy
Twardość,
Typ szczotki Średnica Kolor Ilość Opis B
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Zestawy akcesoriów

Zbiornik wody do modeli Adv 52 2.642-495.0 1 szt. Łatwy w demontażu, umożliwia łatwą aplikację roztwo-
ru myjącego. Pojemność 8 l.

52


53 2.642-476.0 1 szt. Łatwy w demontażu, umożliwia łatwą aplikację roztwo-
ru myjącego. Pojemność 10 l.

53
   

Zestaw do odsysania pyłu
43 cm / 17" Adv

54 2.642-674.0 1 szt. Tylko do modelu Adv. (43 cm/ 17“). Zapobiega pyleniu 
podczas polerowania i krystalizacji.

54
  

Pierścień do zestawu odsysają-
cego 43 cm / 17"

55 4.071-223.0 1 szt. W połączeniu z odkurzaczem uniwersalnym zmniejsza 
pylenie podczas szlifowania, krystalizacji, polerowania.

55
  

Papierowe worki

Papierowe worki 56 6.904-403.0 10 szt. Dwuwarstwowe papierowe torebki filtracyjne. 56   
  Opcja     
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Głowice szczotkowe

Kärcher oferuje trzy rodzaje głowic szczotkowych do szorowarek: głowice tarczowe - D 
(wyposażone w szczotki lub pady tarczowe), głowice walcowe - R (wyposażone w szczotki 
lub pady walcowe), głowice oscylacyjne - S (wyposażone w specjalne pady prostokątne).
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Głowice szczotkowe

Głowica szczotkowa R 45 1 2.763-021.0 Głowica walcowa o szerokości roboczej 45 cm. 1    
Głowica szczotkowa R 45 2 2.763-020.0 Głowica walcowa o szerokości roboczej 45 cm. 2    
Głowica szczotkowa R 45 3 2.763-019.0 3    
Głowica szczotkowa D 43 4 2.763-024.0 Głowica tarczowa o szrokości roboczej 43 cm. 4    
Głowica szczotkowa D 43 5 2.763-023.0 Głowica tarczowa o szrokości roboczej 43 cm. 5        
Głowica szczotkowa R 55 6 2.763-017.0 Głowica walcowa o szrokości roboczej 55 cm. 6      
Głowica szczotkowa R 55 7 2.763-013.0 Głowica walcowa o szrokości roboczej 55 cm. 7    
Głowica szczotkowa R 55 8 2.763-011.0 8    
Głowica szczotkowa D 51 9 2.763-027.0 Głowica tarczowa o szrokości roboczej 51 cm. 9      
Głowica szczotkowa D 51 10 2.763-026.0 Głowica tarczowa o szrokości roboczej 51 cm. 10        
Głowica szczotkowa R 55 11 2.763-002.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki walcowe o szerokości roboczej 55 cm. Boczne fartuchy o regulowanej 

wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

11
      

Głowica szczotkowa D 55 12 2.763-001.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki tarczowe o szerokości roboczej 55 cm. Boczne fartuchy o regulowanej 
wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

12
      

Głowica szczotkowa R 65 13 2.763-004.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki walcowe o szerokości roboczej 65 cm. Boczne fartuchy o regulowanej 
wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

13
           

Głowica szczotkowa D 65 14 2.763-003.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki tarczowe o szerokości roboczej 65 cm. Boczne fartuchy o regulowanej
wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

14
          

Głowica oscylacyjna S 65 15 2.763-030.0 Przywraca połysk podłogom twardym i elastycznym. Przeznaczona do usuwania powłok ochronnych. 15            
Głowica szczotkowa R 75 16 2.763-006.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki walcowe o szerokości roboczej 75 cm. Boczne fartuchy o regulowanej 

wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

16
               

Głowica szczotkowa D 75 17 2.763-005.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki tarczowe o szerokości roboczej 75 cm. Boczne fartuchy o regulowanej 
wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

17
              

Głowica szczotkowa R 90 S 18 2.763-007.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki walcowe o szerokości roboczej 90 cm. Boczne fartuchy o regulowanej 
wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

18
       

Głowica szczotkowa D 90 S 19 2.763-008.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki tarczowe o szerokości roboczej 90 cm. Boczne fartuchy o regulowanej 
wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

19
       

Głowica szczotkowa R 100 S 20 2.763-033.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki walcowe o szerokości roboczej 100 cm. Posiada funkcję wstępnego 
zamiatania. Szybka wymiana szczotek za pomocą wygodnego pedała. 
Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia. 

20
     

Głowica szczotkowa D 100 S 21 2.763-035.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki tarczowe o szerokości roboczej 100 cm. 21      
Głowica szczotkowa R 120 S 22 2.763-034.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki walcowe o szerokości roboczej 120 cm. 

Posiada funkcję wstępnego zamiatania. Szybka wymiana szczotek za pomocą wygodnego pedała. 
Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia. 

22
     

Zestaw montażowy do S 65 23 4.036-063.0 Zestaw do montażu głowicy oscylacyjnej S 65 do szorowarki B 60 W i B 80 W. 23          
24 4.036-061.0 Zestaw do montażu głowicy oscylacyjnej S 65 do szorowarki B 90 R. 24    

  Objęte dostawą       Opcja     
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Głowice szczotkowe

Głowica szczotkowa R 45 1 2.763-021.0 Głowica walcowa o szerokości roboczej 45 cm. 1    
Głowica szczotkowa R 45 2 2.763-020.0 Głowica walcowa o szerokości roboczej 45 cm. 2    
Głowica szczotkowa R 45 3 2.763-019.0 3    
Głowica szczotkowa D 43 4 2.763-024.0 Głowica tarczowa o szrokości roboczej 43 cm. 4    
Głowica szczotkowa D 43 5 2.763-023.0 Głowica tarczowa o szrokości roboczej 43 cm. 5        
Głowica szczotkowa R 55 6 2.763-017.0 Głowica walcowa o szrokości roboczej 55 cm. 6      
Głowica szczotkowa R 55 7 2.763-013.0 Głowica walcowa o szrokości roboczej 55 cm. 7    
Głowica szczotkowa R 55 8 2.763-011.0 8    
Głowica szczotkowa D 51 9 2.763-027.0 Głowica tarczowa o szrokości roboczej 51 cm. 9      
Głowica szczotkowa D 51 10 2.763-026.0 Głowica tarczowa o szrokości roboczej 51 cm. 10        
Głowica szczotkowa R 55 11 2.763-002.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki walcowe o szerokości roboczej 55 cm. Boczne fartuchy o regulowanej 

wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

11
      

Głowica szczotkowa D 55 12 2.763-001.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki tarczowe o szerokości roboczej 55 cm. Boczne fartuchy o regulowanej 
wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

12
      

Głowica szczotkowa R 65 13 2.763-004.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki walcowe o szerokości roboczej 65 cm. Boczne fartuchy o regulowanej 
wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

13
           

Głowica szczotkowa D 65 14 2.763-003.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki tarczowe o szerokości roboczej 65 cm. Boczne fartuchy o regulowanej
wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

14
          

Głowica oscylacyjna S 65 15 2.763-030.0 Przywraca połysk podłogom twardym i elastycznym. Przeznaczona do usuwania powłok ochronnych. 15            
Głowica szczotkowa R 75 16 2.763-006.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki walcowe o szerokości roboczej 75 cm. Boczne fartuchy o regulowanej 

wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

16
               

Głowica szczotkowa D 75 17 2.763-005.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki tarczowe o szerokości roboczej 75 cm. Boczne fartuchy o regulowanej 
wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

17
              

Głowica szczotkowa R 90 S 18 2.763-007.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki walcowe o szerokości roboczej 90 cm. Boczne fartuchy o regulowanej 
wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

18
       

Głowica szczotkowa D 90 S 19 2.763-008.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki tarczowe o szerokości roboczej 90 cm. Boczne fartuchy o regulowanej 
wysokości względem podłoża zapobiegają rozchlapywaniu wody podczas pracy. 
Głowica jest pakowana osobno.

19
       

Głowica szczotkowa R 100 S 20 2.763-033.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki walcowe o szerokości roboczej 100 cm. Posiada funkcję wstępnego 
zamiatania. Szybka wymiana szczotek za pomocą wygodnego pedała. 
Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia. 

20
     

Głowica szczotkowa D 100 S 21 2.763-035.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki tarczowe o szerokości roboczej 100 cm. 21      
Głowica szczotkowa R 120 S 22 2.763-034.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki walcowe o szerokości roboczej 120 cm. 

Posiada funkcję wstępnego zamiatania. Szybka wymiana szczotek za pomocą wygodnego pedała. 
Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia. 

22
     

Zestaw montażowy do S 65 23 4.036-063.0 Zestaw do montażu głowicy oscylacyjnej S 65 do szorowarki B 60 W i B 80 W. 23          
24 4.036-061.0 Zestaw do montażu głowicy oscylacyjnej S 65 do szorowarki B 90 R. 24    

  Objęte dostawą       Opcja     
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Szczotki walcowe

Kolory szczotek walcowych ułatwiają znalezienie szczotki o odpowiedniej twardości i właś-
ciwościach: im ciemniejszy kolor tym twardsza szczotka.
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Szczotki walcowe

Szczotka walcowa 1 6.907-377.0 średnia 800 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 1  
2 4.762-452.0 miękka 300 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 2 
3 4.762-499.0 miękka 300 mm niebieska 1 szt. Do czyszczenia wykładzin dywanowych. 3 
4 4.762-005.0 średnia 300 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 4 
5 4.762-484.0 o różnej długości 

włosia
300 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych  

i niegładkich nawierzchni.
5



6 4.037-036.0 bardzo miękka 350 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 6 
7 4.037-031.0 średnia 350 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 7 
8 4.037-037.0 średnia 350 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych 

i niegładkich nawierzchni.
8



9 4.037-038.0 twarda 350 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.

9


10 4.037-039.0 bardzo twarda 350 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.

10


11 4.762-250.0 bardzo miękka 400 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 11     
12 4.762-274.0 miękka 400 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. 12     
13 4.762-003.0 średnia 400 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 13     
14 4.762-251.0 o różnej długości 

włosia
400 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych 

i niegładkich nawierzchni.
14

    

15 4.762-252.0 twarda 400 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.

15
    

16 4.762-481.0 bardzo twarda 400 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.

16
    

17 4.762-254.0 miękka 400 mm niebieska 1 szt. Do czyszczenia wykładzin pętelkowych. 17  
18 4.762-000.0 średnio-miękka 400 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia dywanów. 18  
19 4.762-405.0 miękka 450 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 19   
20 4.762-392.0 średnia 450 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 20   
21 4.762-406.0 o różnej długości 

włosia
450 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i 

niegładkich nawierzchni.
21

  

22 4.762-407.0 twarda 450 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.

22
  

23 4.762-408.0 bardzo twarda 450 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.

23
  

24 4.762-409.0 miękka 550 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 24     
25 4.762-393.0 średnia 550 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 25     
26 4.762-410.0 o różnej długości 

włosia
550 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i 

niegładkich nawierzchni.
26

    

  Objęte dostawą       Opcja     
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2, 11, 19, 24 4 5 12 14 15, 22 16

17 18 20, 25 21, 26 23
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Szczotki walcowe

Szczotka walcowa 1 6.907-377.0 średnia 800 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 1  
2 4.762-452.0 miękka 300 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 2 
3 4.762-499.0 miękka 300 mm niebieska 1 szt. Do czyszczenia wykładzin dywanowych. 3 
4 4.762-005.0 średnia 300 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 4 
5 4.762-484.0 o różnej długości 

włosia
300 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych  

i niegładkich nawierzchni.
5



6 4.037-036.0 bardzo miękka 350 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 6 
7 4.037-031.0 średnia 350 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 7 
8 4.037-037.0 średnia 350 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych 

i niegładkich nawierzchni.
8



9 4.037-038.0 twarda 350 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.

9


10 4.037-039.0 bardzo twarda 350 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.

10


11 4.762-250.0 bardzo miękka 400 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 11     
12 4.762-274.0 miękka 400 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. 12     
13 4.762-003.0 średnia 400 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 13     
14 4.762-251.0 o różnej długości 

włosia
400 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych 

i niegładkich nawierzchni.
14

    

15 4.762-252.0 twarda 400 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.

15
    

16 4.762-481.0 bardzo twarda 400 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.

16
    

17 4.762-254.0 miękka 400 mm niebieska 1 szt. Do czyszczenia wykładzin pętelkowych. 17  
18 4.762-000.0 średnio-miękka 400 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia dywanów. 18  
19 4.762-405.0 miękka 450 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 19   
20 4.762-392.0 średnia 450 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 20   
21 4.762-406.0 o różnej długości 

włosia
450 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i 

niegładkich nawierzchni.
21

  

22 4.762-407.0 twarda 450 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.

22
  

23 4.762-408.0 bardzo twarda 450 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.

23
  

24 4.762-409.0 miękka 550 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 24     
25 4.762-393.0 średnia 550 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 25     
26 4.762-410.0 o różnej długości 

włosia
550 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i 

niegładkich nawierzchni.
26

    

  Objęte dostawą       Opcja     
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Szczotka walcowa 27 4.762-411.0 twarda 550 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. 
Do B 40 z głowicą R 55.

27
    

28 4.762-412.0 bardzo twarda 550 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. 
Do B 40 z głowicą R 55.

28
    

29 6.906-977.0 miękka 532 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 
Do głowic R 55.

29
     

30 6.907-413.0 średnia 532 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. Do R 55. 30      
31 6.906-978.0 o różnej 

długości włosia
532 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych 

i niegładkich nawierzchni. Do głowic R 55.
31

     

32 6.906-979.0 twarda 532 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 55.

32
     

33 6.906-980.0 bardzo twarda 532 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 55.

33
     

34 6.906-981.0 miękka 638 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 
Do głowic R 65.

34
       

35 6.907-414.0 średnia 638 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. Do R 65. 35        
36 6.906-982.0 o różnej 

długości włosia
638 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych 

i niegładkich nawierzchni. Do głowic R 65.
36

       

37 6.906-983.0 twarda 638 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65.

37
       

38 6.906-984.0 bardzo twarda 638 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65.

38
       

39 6.906-985.0 miękka 700 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 
Do głowic R 75.

39
        

40 6.907-415.0 średnia 700 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. Do R 75. 40         
41 6.906-986.0 o różnej 

długości włosia
700 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i nie-

gładkich nawierzchni. Do głowic R 75.
41

        

42 6.906-987.0 twarda 700 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 75.

42
        

43 6.906-988.0 bardzo twarda 700 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 75.

43
        

44 6.906-989.0 miękka 800 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 
Do głowic R 90.

44
 

45 6.906-991.0 twarda 800 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 90.

45
 

46 6.906-992.0 bardzo twarda 800 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 90.

46
 

47 6.906-990.0 o różnej 
długości włosia

800 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych 
i niegładkich nawierzchni. Do głowic R 90.

47
 

48 6.906-993.0 miękka 914 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 
Do BR 100/250 R i głowic R 100.

48
 

  Objęte dostawą       Opcja     
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28, 33, 38, 43, 46 29, 34, 39, 44 31, 36, 41, 47 32, 37, 42, 45 48
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Szczotka walcowa 27 4.762-411.0 twarda 550 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. 
Do B 40 z głowicą R 55.

27
    

28 4.762-412.0 bardzo twarda 550 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. 
Do B 40 z głowicą R 55.

28
    

29 6.906-977.0 miękka 532 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 
Do głowic R 55.

29
     

30 6.907-413.0 średnia 532 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. Do R 55. 30      
31 6.906-978.0 o różnej 

długości włosia
532 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych 

i niegładkich nawierzchni. Do głowic R 55.
31

     

32 6.906-979.0 twarda 532 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 55.

32
     

33 6.906-980.0 bardzo twarda 532 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 55.

33
     

34 6.906-981.0 miękka 638 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 
Do głowic R 65.

34
       

35 6.907-414.0 średnia 638 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. Do R 65. 35        
36 6.906-982.0 o różnej 

długości włosia
638 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych 

i niegładkich nawierzchni. Do głowic R 65.
36

       

37 6.906-983.0 twarda 638 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65.

37
       

38 6.906-984.0 bardzo twarda 638 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65.

38
       

39 6.906-985.0 miękka 700 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 
Do głowic R 75.

39
        

40 6.907-415.0 średnia 700 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. Do R 75. 40         
41 6.906-986.0 o różnej 

długości włosia
700 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i nie-

gładkich nawierzchni. Do głowic R 75.
41

        

42 6.906-987.0 twarda 700 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 75.

42
        

43 6.906-988.0 bardzo twarda 700 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 75.

43
        

44 6.906-989.0 miękka 800 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 
Do głowic R 90.

44
 

45 6.906-991.0 twarda 800 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 90.

45
 

46 6.906-992.0 bardzo twarda 800 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 90.

46
 

47 6.906-990.0 o różnej 
długości włosia

800 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych 
i niegładkich nawierzchni. Do głowic R 90.

47
 

48 6.906-993.0 miękka 914 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 
Do BR 100/250 R i głowic R 100.

48
 

  Objęte dostawą       Opcja     
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Szczotka walcowa 49 6.906-938.0 średnia 914 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 
W standardzie do BR 100/250 i głowic R 100.

49
 

50 6.906-995.0 twarda 914 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. 
Do BR 100/250 i głowic R 100.

50
 

51 6.906-996.0 bardzo twarda 914 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. 
Do BR 100/250 i głowic R 100.

51
 

52 6.906-994.0 o rożnej 
długości włosia

914 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych 
i niegładkich nawierzchni. Do BR 100/250 i głowic R 100.

52
 

53 6.906-855.0 miękka 1118 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 
Do BR 120/250 R i głowic R 120.

53
 

54 6.906-853.0 średnia 1118 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 
W standardzie do BR 120/250 R i głowic R 120.

54
 

55 6.907-426.0 twarda 1118 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 120.

55
 

56 6.906-856.0 bardzo twarda 1118 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. 
Do BR 120/250 i głowic R 120.

56
 

57 6.906-854.0 o różnej 
długości włosia

1118 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych 
i niegładkich nawierzchni.

57
 

Wałki nepędowe padów

Wałek nepędowy padów 58 4.762-009.0 350 mm 1 szt. Do podów walcowych i padów z mikrofibry. 58 
59 4.762-228.0 400 mm 1 szt. 59     
60 4.762-413.0 450 mm 1 szt. Do podów walcowych i padów z mikrofibry. Do głowic R 45. 60   
61 4.762-432.0 532 mm 1 szt. Do głowic R 55. 61      
62 4.762-415.0 550 mm 1 szt. Do podów walcowych i padów z mikrofibry. 

Do BR 40 z głowicą R 55.
62

    

63 4.762-433.0 638 mm 1 szt. Do głowic R 65. 63        
64 4.762-434.0 700 mm 1 szt. Do głowic R 75. 64         
65 4.762-435.0 800 mm 1 szt. Do głowic R 90. 65  
66 4.762-436.0 900 mm 1 szt. Do BR 100/250 R i głowic R 100. 66  
67 4.762-498.0 1104 mm 1 szt. Do BR 120/250 R i głowic R 120. 67  

  Objęte dostawą       Opcja     
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59 60 61, 65 62 63 64 66-67
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Szczotka walcowa 49 6.906-938.0 średnia 914 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 
W standardzie do BR 100/250 i głowic R 100.

49
 

50 6.906-995.0 twarda 914 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. 
Do BR 100/250 i głowic R 100.

50
 

51 6.906-996.0 bardzo twarda 914 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. 
Do BR 100/250 i głowic R 100.

51
 

52 6.906-994.0 o rożnej 
długości włosia

914 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych 
i niegładkich nawierzchni. Do BR 100/250 i głowic R 100.

52
 

53 6.906-855.0 miękka 1118 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. 
Do BR 120/250 R i głowic R 120.

53
 

54 6.906-853.0 średnia 1118 mm czerwona 1 szt. Uniwersalna - do wszystkich podłóg. 
W standardzie do BR 120/250 R i głowic R 120.

54
 

55 6.907-426.0 twarda 1118 mm zielona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych za-
brudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 120.

55
 

56 6.906-856.0 bardzo twarda 1118 mm czarna 1 szt. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabru-
dzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. 
Do BR 120/250 i głowic R 120.

56
 

57 6.906-854.0 o różnej 
długości włosia

1118 mm pomarańczowa 1 szt. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych 
i niegładkich nawierzchni.

57
 

Wałki nepędowe padów

Wałek nepędowy padów 58 4.762-009.0 350 mm 1 szt. Do podów walcowych i padów z mikrofibry. 58 
59 4.762-228.0 400 mm 1 szt. 59     
60 4.762-413.0 450 mm 1 szt. Do podów walcowych i padów z mikrofibry. Do głowic R 45. 60   
61 4.762-432.0 532 mm 1 szt. Do głowic R 55. 61      
62 4.762-415.0 550 mm 1 szt. Do podów walcowych i padów z mikrofibry. 

Do BR 40 z głowicą R 55.
62

    

63 4.762-433.0 638 mm 1 szt. Do głowic R 65. 63        
64 4.762-434.0 700 mm 1 szt. Do głowic R 75. 64         
65 4.762-435.0 800 mm 1 szt. Do głowic R 90. 65  
66 4.762-436.0 900 mm 1 szt. Do BR 100/250 R i głowic R 100. 66  
67 4.762-498.0 1104 mm 1 szt. Do BR 120/250 R i głowic R 120. 67  

  Objęte dostawą       Opcja     
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Pady walcowe

Pady walcowe łączą w sobie zalety padów i szczotek walcowych: duża siła tarcia w połą-
czeniu z dużą siłą nacisku dają doskonałe rezultaty czyszczenia.
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Pady walcowe

Pad walcowy do stripowania 1 8.635-691.0 400 mm brązowy Do BRS 40/1000; BR 40/10; BR 50/25. 1    
2 4.114-011.0 450 mm brązowy Pad walcowy, kompletny, do R 45. 2   
3 8.635-692.0 550 mm brązowy Do B 40 W (R 55); B 60 W Ep (R 55); BR 55/40 RS. 3     

Pad walcowy na tulei 4 6.369-053.0 miękki 350 mm 96 mm żółty Do czyszczenia i polerowania podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.

4


5 6.369-047.0 średni 350 mm 96 mm czerwony Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.

5


6 6.369-052.0 twardy 350 mm 96 mm zielony Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.

6


7 6.369-724.0 miękki 400 mm 96 mm żółty Do czyszczenia i polerowania podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.

7
   

8 6.369-726.0 średni 400 mm 96 mm czerwony Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.

8
   

9 6.369-725.0 twardy 400 mm 96 mm zielony Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.

9
   

10 6.367-105.0 miękki 450 mm 96 mm żółty Do czyszczenia i polerowania podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-413.0.

10
  

11 6.367-107.0 średni 450 mm 96 mm czerwony Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-413.0.

11
  

12 6.367-106.0 twardy 450 mm 96 mm zielony Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-413.0.

12
  

13 6.369-732.0 miękki 530 mm 96 mm żółty Do czyszczenia i polerowania podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-415.0.

13
    

14 6.369-734.0 średni 530 mm 96 mm czerwony Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-415.0.

14
    

15 6.369-733.0 twardy 530 mm 96 mm zielony Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-415.0.

15
    

Pad walcowy 16 6.369-454.0 miękki 105 mm żółty Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania odpowiednim wałkiem napędowym.

16
             

17 6.371-077.0 średni 130 mm czerwony Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-436.0.

17
 

18 6.369-456.0 średni 105 mm czerwony Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania odpowiednim wałkiem napędowym.

18
             

  Objęte dostawą       Opcja     
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2 4, 7, 10, 13 5 6, 9, 12, 15 8, 11, 14 16 17-18
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Pady walcowe

Pad walcowy do stripowania 1 8.635-691.0 400 mm brązowy Do BRS 40/1000; BR 40/10; BR 50/25. 1    
2 4.114-011.0 450 mm brązowy Pad walcowy, kompletny, do R 45. 2   
3 8.635-692.0 550 mm brązowy Do B 40 W (R 55); B 60 W Ep (R 55); BR 55/40 RS. 3     

Pad walcowy na tulei 4 6.369-053.0 miękki 350 mm 96 mm żółty Do czyszczenia i polerowania podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.

4


5 6.369-047.0 średni 350 mm 96 mm czerwony Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.

5


6 6.369-052.0 twardy 350 mm 96 mm zielony Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.

6


7 6.369-724.0 miękki 400 mm 96 mm żółty Do czyszczenia i polerowania podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.

7
   

8 6.369-726.0 średni 400 mm 96 mm czerwony Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.

8
   

9 6.369-725.0 twardy 400 mm 96 mm zielony Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.

9
   

10 6.367-105.0 miękki 450 mm 96 mm żółty Do czyszczenia i polerowania podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-413.0.

10
  

11 6.367-107.0 średni 450 mm 96 mm czerwony Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-413.0.

11
  

12 6.367-106.0 twardy 450 mm 96 mm zielony Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-413.0.

12
  

13 6.369-732.0 miękki 530 mm 96 mm żółty Do czyszczenia i polerowania podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-415.0.

13
    

14 6.369-734.0 średni 530 mm 96 mm czerwony Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-415.0.

14
    

15 6.369-733.0 twardy 530 mm 96 mm zielony Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-415.0.

15
    

Pad walcowy 16 6.369-454.0 miękki 105 mm żółty Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania odpowiednim wałkiem napędowym.

16
             

17 6.371-077.0 średni 130 mm czerwony Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-436.0.

17
 

18 6.369-456.0 średni 105 mm czerwony Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania odpowiednim wałkiem napędowym.

18
             

  Objęte dostawą       Opcja     
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Pad walcowy 19 6.371-076.0 twardy 130 mm zielony Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-436.0 i 4.762-498.0.

19
 

20 6.369-455.0 twardy 105 mm zielony Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania odpowiednim wałkiem napędowym.

20
             

Pady walcowe z mikrofibry

Pad z mikrofibry 21 4.762-453.0 mikrofibra 300 mm 60 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofi-
bry. Kompletny.

21
  

22 4.037-040.0 mikrofibra 350 mm 96 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofi-
bry. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.

22


23 4.114-004.0 mikrofibra 400 mm 96 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofi-
bry. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.

23
   

24 4.114-009.0 mikrofibra 450 mm 96 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofi-
bry. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-413.0.

24
  

25 4.114-010.0 mikrofibra 550 mm 96 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofi-
bry. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-415.0.

25
   

26 4.114-005.0 mikrofibra 532 mm 105 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofibry. 
Do stosowania z głowicą R 55 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-432.0.

26
     

27 4.114-006.0 mikrofibra 638 mm 105 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofibry. 
Do stosowania z głowicą R 65 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-433.0.

27
       

28 4.114-007.0 mikrofibra 700 mm 105 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofibry. 
Do stosowania z głowicą R 75 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-434.0.

28
        

29 4.114-008.0 mikrofibra 800 mm 105 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofibry. 
Do stosowania z głowicą R 90 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-435.0.

29
 

  Objęte dostawą       Opcja     
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19, 20 21 22-29
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Pad walcowy 19 6.371-076.0 twardy 130 mm zielony Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-436.0 i 4.762-498.0.

19
 

20 6.369-455.0 twardy 105 mm zielony Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. 
Do stosowania odpowiednim wałkiem napędowym.

20
             

Pady walcowe z mikrofibry

Pad z mikrofibry 21 4.762-453.0 mikrofibra 300 mm 60 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofi-
bry. Kompletny.

21
  

22 4.037-040.0 mikrofibra 350 mm 96 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofi-
bry. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.

22


23 4.114-004.0 mikrofibra 400 mm 96 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofi-
bry. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.

23
   

24 4.114-009.0 mikrofibra 450 mm 96 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofi-
bry. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-413.0.

24
  

25 4.114-010.0 mikrofibra 550 mm 96 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofi-
bry. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-415.0.

25
   

26 4.114-005.0 mikrofibra 532 mm 105 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofibry. 
Do stosowania z głowicą R 55 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-432.0.

26
     

27 4.114-006.0 mikrofibra 638 mm 105 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofibry. 
Do stosowania z głowicą R 65 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-433.0.

27
       

28 4.114-007.0 mikrofibra 700 mm 105 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofibry. 
Do stosowania z głowicą R 75 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-434.0.

28
        

29 4.114-008.0 mikrofibra 800 mm 105 mm biało-
-zielony

Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofibry. 
Do stosowania z głowicą R 90 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-435.0.

29
 

  Objęte dostawą       Opcja     
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Szczotki tarczowe

Kolory szczotek tarczowych ułatwiają znalezienie szczotki o odpowiedniej twardości we 
właściwościach: im ciemniejszy kolor tym twardsza szczotka.

Nr 
katalogowy

Twardość/
Typ szczotki Średnica Kolor Ilość Opis B
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Szczotki tarczowe

Szczotka tarczowa 1 6.907-154.0 bardzo miękka 385 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. 1  
2 6.907-153.0 miękka 385 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. 2  
3 6.907-151.0 średnia 385 mm czerwona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 3  
4 6.907-152.0 twarda 385 mm czarna 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 

powierzchni.
4

 

5 4.905-024.0 bardzo miękka 430 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 43. 5   
6 4.905-023.0 miękka 430 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. Do głowic D 43. 6   
7 4.905-022.0 średnia 430 mm czerwona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. 

Standardowo z D 43.
7

  

8 4.905-025.0 twarda 430 mm czarna 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 
powierzchni. Do głowic D 43.

8
  

9 4.905-028.0 bardzo miękka 510 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 51. 9      
10 4.905-027.0 miękka 510 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. Do głowic D 51. 10      
11 4.905-026.0 średnia 510 mm czerwona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. 

Standardowo z D 51.
11

     

12 4.905-029.0 twarda 510 mm czarna 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 
powierzchni. Do głowic D 51.

12
     

13 4.905-015.0 bardzo miękka 300 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 55. 13    
14 4.905-016.0 miękka 300 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. Do głowic D 55. 14    
15 4.905-014.0 średnia 300 mm czerwona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego wszyskich rodzajów podłóg. 

Standardowo z D 55.
15

   

16 4.905-017.0 twarda 300 mm czarna 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 
powierzchni. Do głowic D 55.

16
   

17 4.905-011.0 bardzo miękka 355 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 65. 17     
18 4.905-012.0 miękka 355 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. Do głowic D 65. 18     
19 4.905-010.0 średnia 355 mm czerwona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. 

Standardowo z D 65.
19

    

  Objęte dostawą       Opcja     
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1, 5, 9, 13, 17 2, 6, 10 3, 7, 11, 15, 19 4, 8, 12 14, 18 16

Nr 
katalogowy

Twardość/
Typ szczotki Średnica Kolor Ilość Opis B
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Szczotki tarczowe

Szczotka tarczowa 1 6.907-154.0 bardzo miękka 385 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. 1  
2 6.907-153.0 miękka 385 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. 2  
3 6.907-151.0 średnia 385 mm czerwona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 3  
4 6.907-152.0 twarda 385 mm czarna 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 

powierzchni.
4

 

5 4.905-024.0 bardzo miękka 430 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 43. 5   
6 4.905-023.0 miękka 430 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. Do głowic D 43. 6   
7 4.905-022.0 średnia 430 mm czerwona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. 

Standardowo z D 43.
7

  

8 4.905-025.0 twarda 430 mm czarna 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 
powierzchni. Do głowic D 43.

8
  

9 4.905-028.0 bardzo miękka 510 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 51. 9      
10 4.905-027.0 miękka 510 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. Do głowic D 51. 10      
11 4.905-026.0 średnia 510 mm czerwona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. 

Standardowo z D 51.
11

     

12 4.905-029.0 twarda 510 mm czarna 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 
powierzchni. Do głowic D 51.

12
     

13 4.905-015.0 bardzo miękka 300 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 55. 13    
14 4.905-016.0 miękka 300 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. Do głowic D 55. 14    
15 4.905-014.0 średnia 300 mm czerwona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego wszyskich rodzajów podłóg. 

Standardowo z D 55.
15

   

16 4.905-017.0 twarda 300 mm czarna 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 
powierzchni. Do głowic D 55.

16
   

17 4.905-011.0 bardzo miękka 355 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 65. 17     
18 4.905-012.0 miękka 355 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. Do głowic D 65. 18     
19 4.905-010.0 średnia 355 mm czerwona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. 

Standardowo z D 65.
19

    

  Objęte dostawą       Opcja     
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Szczotka tarczowa 20 4.905-013.0 twarda 355 mm czarna 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 
powierzchni. Do głowic D 65.

20
    

21 4.905-019.0 bardzo miękka 385 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 75. 21      
22 4.905-020.0 miękka 385 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. Do głowic D 75. 22      
23 4.905-018.0 średnia 385 mm czerwona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego wszyskich rodzajów podłóg. 

Standardowo z D 75.
23

     

24 4.905-021.0 twarda 385 mm czarna 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 
powierzchni. Do głowic D 75.

24
     

25 8.600-032.0 miękka 405 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Wymagane 2 szt. 25 
26 8.600-031.0 średnia 405 mm czarna 1 szt. 26 
27 8.600-030.0 średnia 405 mm niebieska 1 szt. Do wszystkich powierzchni. Wymagane 2 szt. 27 
28 8.600-033.0 średnia 405 mm niebieska 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 

powierzchni. Wymagane 2 szt.
28



29 8.600-034.0 twarda 405 mm szara 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 
powierzchni. Wymagane 2 szt.

29


30 8.628-387.0 bardzo miękka 508 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Wymagana 1 szt. 30 
31 8.600-043.0 miękka 508 mm czarna 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. 31 
32 8.600-042.0 średnia 508 mm niebieska 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego. Wymagana 1 szt. 32 
33 8.600-019.0 miękka 305 mm czarna 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. 33 
34 8.600-018.0 średnia 305 mm niebieska 1 szt. Do wszystkich powierzchni. 34 
35 8.600-020.0 twarda 305 mm szara 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 35 
36 8.628-382.0 bardzo twarda 305 mm brązowa 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 

powierzchni. Wymagane 2 szt.
36



37 4.905-005.0 bardzo miękka 450 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. 37  
38 4.905-004.0 miękka 450 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. 38  
39 4.905-003.0 średnia 450 mm czerwona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego wszyskich rodzajów podłóg. 39  
40 4.905-006.0 twarda 450 mm czarna 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 

powierzchni.
40

 

  Objęte dostawą       Opcja     
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Szczotka tarczowa 20 4.905-013.0 twarda 355 mm czarna 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 
powierzchni. Do głowic D 65.

20
    

21 4.905-019.0 bardzo miękka 385 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 75. 21      
22 4.905-020.0 miękka 385 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. Do głowic D 75. 22      
23 4.905-018.0 średnia 385 mm czerwona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego wszyskich rodzajów podłóg. 

Standardowo z D 75.
23

     

24 4.905-021.0 twarda 385 mm czarna 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 
powierzchni. Do głowic D 75.

24
     

25 8.600-032.0 miękka 405 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Wymagane 2 szt. 25 
26 8.600-031.0 średnia 405 mm czarna 1 szt. 26 
27 8.600-030.0 średnia 405 mm niebieska 1 szt. Do wszystkich powierzchni. Wymagane 2 szt. 27 
28 8.600-033.0 średnia 405 mm niebieska 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 

powierzchni. Wymagane 2 szt.
28



29 8.600-034.0 twarda 405 mm szara 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 
powierzchni. Wymagane 2 szt.

29


30 8.628-387.0 bardzo miękka 508 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Wymagana 1 szt. 30 
31 8.600-043.0 miękka 508 mm czarna 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. 31 
32 8.600-042.0 średnia 508 mm niebieska 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego. Wymagana 1 szt. 32 
33 8.600-019.0 miękka 305 mm czarna 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. 33 
34 8.600-018.0 średnia 305 mm niebieska 1 szt. Do wszystkich powierzchni. 34 
35 8.600-020.0 twarda 305 mm szara 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 35 
36 8.628-382.0 bardzo twarda 305 mm brązowa 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 

powierzchni. Wymagane 2 szt.
36



37 4.905-005.0 bardzo miękka 450 mm biała 1 szt. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. 37  
38 4.905-004.0 miękka 450 mm naturalna 1 szt. Z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. 38  
39 4.905-003.0 średnia 450 mm czerwona 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego wszyskich rodzajów podłóg. 39  
40 4.905-006.0 twarda 450 mm czarna 1 szt. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie 

powierzchni.
40

 

  Objęte dostawą       Opcja     

21, 37 23, 3922, 3820, 24, 33, 40
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Pady tarczowe i talerze napędowe.

Pady stanowią doskonałe rozwiązanie na równych i gładkich powierzchniach. Kolor padu 
jest nierozerwalnie związany ze stopniem jego twardości oraz z jego przeznaczeniem,  
co ma zapobiegać ewentualnym pomyłkom podczas doboru.
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Talerze napędowe padów

Talerz napędowy padów 1 6.907-150.0 355 mm 1 szt. Talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 1   
2 4.762-533.0 403 mm 1 szt. Do głowic D 43 z szybkozłączem i systemem centre lock. 2   
3 4.762-534.0 479 mm 1 szt. Do głowic D 51, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 3      
4 4.762-445.0 280 mm 1 szt. Do głowic D 55, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 4    
5 4.762-446.0 335 mm 1 szt. Do głowic D 65, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 5     
6 4.762-447.0 375 mm 1 szt. Do głowic D 75, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 6      
7 8.600-029.0 400 mm 1 szt. Talerz z szybkozłączem, systemem centre lock i trzymakiem padów. 7 
8 8.600-041.0 508 mm 1 szt. Talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 8 
9 8.600-017.0 305 mm 1 szt. Talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 9 

10 4.762-493.0 445 mm 1 szt. Do głowic D 90, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 10  
Pady tarczowe

Pady tarczowe 11 6.369-003.0 średnie 356 mm czerwone 5 szt. Do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg. 11      
12 6.369-002.0 twarde 356 mm zielone 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 12      
13 6.369-001.0 bardzo twarde 356 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. 13      
14 6.369-791.0 średnie 381 mm czerwone 5 szt. Do czyszczenia wszelkiego rodzaju podłóg. 14        
15 6.369-790.0 twarde 381 mm zielone 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 15        
16 6.369-789.0 bardzo twarde 381 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. 16        
17 6.369-469.0 bardzo miękkie 432 mm białe 5 szt. Do polerowania. 17   
18 6.371-149.0 miękkie 432 mm beżowe /

naturalne
5 szt. Z naturalnego włosia, do polerowania. Skutecznie usuwa zarysowania. 18

  

19 6.371-081.0 miękkie 432 mm beżowe 5 szt. Do polerowania zabezpieczonych podłóg. 19   
20 6.369-470.0 średnie 432 mm czerwone 5 szt. Do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg. 20   
21 6.369-472.0 twarde 432 mm zielone 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 21   
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1 2-3, 5-6 4, 10 7, 9 8 11, 14, 20 12, 15, 21

13, 16 17 18-19
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Talerze napędowe padów

Talerz napędowy padów 1 6.907-150.0 355 mm 1 szt. Talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 1   
2 4.762-533.0 403 mm 1 szt. Do głowic D 43 z szybkozłączem i systemem centre lock. 2   
3 4.762-534.0 479 mm 1 szt. Do głowic D 51, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 3      
4 4.762-445.0 280 mm 1 szt. Do głowic D 55, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 4    
5 4.762-446.0 335 mm 1 szt. Do głowic D 65, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 5     
6 4.762-447.0 375 mm 1 szt. Do głowic D 75, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 6      
7 8.600-029.0 400 mm 1 szt. Talerz z szybkozłączem, systemem centre lock i trzymakiem padów. 7 
8 8.600-041.0 508 mm 1 szt. Talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 8 
9 8.600-017.0 305 mm 1 szt. Talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 9 

10 4.762-493.0 445 mm 1 szt. Do głowic D 90, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock. 10  
Pady tarczowe

Pady tarczowe 11 6.369-003.0 średnie 356 mm czerwone 5 szt. Do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg. 11      
12 6.369-002.0 twarde 356 mm zielone 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 12      
13 6.369-001.0 bardzo twarde 356 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. 13      
14 6.369-791.0 średnie 381 mm czerwone 5 szt. Do czyszczenia wszelkiego rodzaju podłóg. 14        
15 6.369-790.0 twarde 381 mm zielone 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 15        
16 6.369-789.0 bardzo twarde 381 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. 16        
17 6.369-469.0 bardzo miękkie 432 mm białe 5 szt. Do polerowania. 17   
18 6.371-149.0 miękkie 432 mm beżowe /

naturalne
5 szt. Z naturalnego włosia, do polerowania. Skutecznie usuwa zarysowania. 18

  

19 6.371-081.0 miękkie 432 mm beżowe 5 szt. Do polerowania zabezpieczonych podłóg. 19   
20 6.369-470.0 średnie 432 mm czerwone 5 szt. Do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg. 20   
21 6.369-472.0 twarde 432 mm zielone 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 21   
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Pady tarczowe 22 6.369-473.0 bardzo twarde 432 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. 22   
23 6.371-146.0 miękkie 500 mm beżowe /

naturalne
5 szt. Z naturalnego włosia, do polerowania. Skutecznie usuwają zarysowania. 23

   

24 6.369-468.0 miękkie 508 mm beżowe 5 szt. Do polerowania zabezpieczonych podłóg. 24    
25 6.369-079.0 średnie 508 mm czerwone 5 szt. Do czyszczenia wszelkiego rodzaju podłóg. 25       
26 6.369-078.0 twarde 508 mm zielone 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. 26       
27 6.369-077.0 bardzo twarde 508 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. 27       
28 6.371-153.0 średnie 280 mm czerwone 5 szt. Do głowicy D 55, czyszczą wszelkiego rodzaju podłogi. 28    
29 6.371-154.0 twarde 280 mm zielone 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Do głowicy D 55. 29    
30 6.371-155.0 bardzo twarde 280 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Do głowicy D 55. 30    

Pady do głowicy oscylacyjnej 31 6.371-000.0 średnie 650 mm czerwone 5 szt. Do głowicy oscylacyjnej S 65. Czyszczą wszystkie rodzaje podłóg. 31         
32 4.642-025.0 bardzo twarde 650 mm zielone 5 szt. Zestaw padów polerskich do głowicy oscylacyjnej S 65. Nadaje się 

do usuwania powłok zabezpieczających i przygotowania powierzchni.
32

        

Pady tarczowe 33 6.370-138.0 miękkie 405 mm beżowe 5 szt. Do polerowania zabezpieczonych podłóg. 33 
34 6.371-147.0 średnie 405 mm czerwone 5 szt. Do czyszczenia wszelkiego rodzaju podłóg. 34 
35 6.371-148.0 twarde 405 mm zielone 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 35 
36 6.371-320.0 miękkie 508 mm białe 5 szt. Do polerowania zabezpieczonych podłóg. Do głowic D 51. 36      
37 6.371-169.0 bardzo twarde 405 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. 37 
38 6.369-826.0 średnie 306 mm czerwone 5 szt. Do czyszczenia wszelkiego rodzaju podłóg. 38 
39 6.369-827.0 twarde 306 mm zielone 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 39 
40 6.369-828.0 bardzo twarde 306 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. 40 
41 6.369-024.0 średnie 457 mm czerwone 5 szt. Do głowicy D 90, czyszczą wszelkiego rodzaju podłogi. 41  
42 6.369-023.0 twarde 457 mm zielone 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego. Do głowicy D 90. 42  
43 6.369-022.0 bardzo twarde 457 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Do głowicy D 90. 43  
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Pady tarczowe 22 6.369-473.0 bardzo twarde 432 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. 22   
23 6.371-146.0 miękkie 500 mm beżowe /

naturalne
5 szt. Z naturalnego włosia, do polerowania. Skutecznie usuwają zarysowania. 23

   

24 6.369-468.0 miękkie 508 mm beżowe 5 szt. Do polerowania zabezpieczonych podłóg. 24    
25 6.369-079.0 średnie 508 mm czerwone 5 szt. Do czyszczenia wszelkiego rodzaju podłóg. 25       
26 6.369-078.0 twarde 508 mm zielone 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. 26       
27 6.369-077.0 bardzo twarde 508 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. 27       
28 6.371-153.0 średnie 280 mm czerwone 5 szt. Do głowicy D 55, czyszczą wszelkiego rodzaju podłogi. 28    
29 6.371-154.0 twarde 280 mm zielone 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Do głowicy D 55. 29    
30 6.371-155.0 bardzo twarde 280 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Do głowicy D 55. 30    

Pady do głowicy oscylacyjnej 31 6.371-000.0 średnie 650 mm czerwone 5 szt. Do głowicy oscylacyjnej S 65. Czyszczą wszystkie rodzaje podłóg. 31         
32 4.642-025.0 bardzo twarde 650 mm zielone 5 szt. Zestaw padów polerskich do głowicy oscylacyjnej S 65. Nadaje się 

do usuwania powłok zabezpieczających i przygotowania powierzchni.
32

        

Pady tarczowe 33 6.370-138.0 miękkie 405 mm beżowe 5 szt. Do polerowania zabezpieczonych podłóg. 33 
34 6.371-147.0 średnie 405 mm czerwone 5 szt. Do czyszczenia wszelkiego rodzaju podłóg. 34 
35 6.371-148.0 twarde 405 mm zielone 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 35 
36 6.371-320.0 miękkie 508 mm białe 5 szt. Do polerowania zabezpieczonych podłóg. Do głowic D 51. 36      
37 6.371-169.0 bardzo twarde 405 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. 37 
38 6.369-826.0 średnie 306 mm czerwone 5 szt. Do czyszczenia wszelkiego rodzaju podłóg. 38 
39 6.369-827.0 twarde 306 mm zielone 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego. 39 
40 6.369-828.0 bardzo twarde 306 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. 40 
41 6.369-024.0 średnie 457 mm czerwone 5 szt. Do głowicy D 90, czyszczą wszelkiego rodzaju podłogi. 41  
42 6.369-023.0 twarde 457 mm zielone 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego. Do głowicy D 90. 42  
43 6.369-022.0 bardzo twarde 457 mm czarne 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Do głowicy D 90. 43  
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Pady diamentowe

Pady diamentowe 44 6.371-250.0 grube 356 mm białe 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego, renowacji. Usuwają zadrapania 
i matują. Do przygotowania powierzchni pod pad żółty.

44      
45 6.371-252.0 grube 385 mm białe 5 szt. 45        
46 6.371-256.0 grube 432 mm białe 5 szt. 46   
47 6.371-260.0 grube 508 mm białe 5 szt. 47       
48 6.371-246.0 grube 280 mm białe 5 szt. 48    
49 6.371-254.0 grube 405 mm białe 5 szt. 49 
50 6.371-248.0 grube 306 mm białe 5 szt. 50 
51 6.371-258.0 grube 457 mm białe 5 szt. 51  
52 6.371-251.0 średnie 356 mm żółte 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego, renowacji. Usuwają zadrapania, wygła-

dzają i nabłyszczają. Do przygotowania powierzchni pod pad zielony.
52      

53 6.371-253.0 średnie 385 mm żółte 5 szt. 53        
54 6.371-257.0 średnie 432 mm żółte 5 szt. 54   
55 6.371-261.0 średnie 508 mm żółte 5 szt. 55       
56 6.371-247.0 średnie 280 mm żółte 5 szt. 56    
57 6.371-255.0 średnie 405 mm żółte 5 szt. 57 
58 6.371-249.0 średnie 306 mm żółte 5 szt. 58 
59 6.371-259.0 średnie 457 mm żółte 5 szt. 59  
60 6.371-235.0 drobne 356 mm zielone 5 szt. Do polerowania laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do czysz-

czenia podstawowego po zastosowaniu padów białych i żółtych.
60      

61 6.371-236.0 drobne 385 mm zielone 5 szt. 61        
62 6.371-238.0 drobne 432 mm zielone 5 szt. 62   
63 6.371-240.0 drobne 508 mm zielone 5 szt. 63       
64 6.371-233.0 drobne 280 mm zielone 5 szt. 64    
65 6.371-237.0 drobne 405 mm zielone 5 szt. 65 
66 6.371-234.0 drobne 306 mm zielone 5 szt. 66 
67 6.371-239.0 drobne 457 mm zielone 5 szt. 67  

Pady z mikrofibry

Pady z mikrofibry 68 6.369-958.0 mikrofibra 306 mm białe 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych. 68 
69 6.369-959.0 mikrofibra 356 mm białe 5 szt. 69      
70 6.371-078.0 mikrofibra 381 mm białe 5 szt. 70        
71 6.905-526.0 mikrofibra 410 mm białe 5 szt. 71   
72 6.371-271.0 mikrofibra 508 mm białe 5 szt. 72       
73 6.369-960.0 mikrofibra 457 mm białe 5 szt. 73  

  Objęte dostawą       Opcja     
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52-59 60-67 68-73

Nr 
katalogowy

Twardość/
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Pady diamentowe

Pady diamentowe 44 6.371-250.0 grube 356 mm białe 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego, renowacji. Usuwają zadrapania 
i matują. Do przygotowania powierzchni pod pad żółty.

44      
45 6.371-252.0 grube 385 mm białe 5 szt. 45        
46 6.371-256.0 grube 432 mm białe 5 szt. 46   
47 6.371-260.0 grube 508 mm białe 5 szt. 47       
48 6.371-246.0 grube 280 mm białe 5 szt. 48    
49 6.371-254.0 grube 405 mm białe 5 szt. 49 
50 6.371-248.0 grube 306 mm białe 5 szt. 50 
51 6.371-258.0 grube 457 mm białe 5 szt. 51  
52 6.371-251.0 średnie 356 mm żółte 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego, renowacji. Usuwają zadrapania, wygła-

dzają i nabłyszczają. Do przygotowania powierzchni pod pad zielony.
52      

53 6.371-253.0 średnie 385 mm żółte 5 szt. 53        
54 6.371-257.0 średnie 432 mm żółte 5 szt. 54   
55 6.371-261.0 średnie 508 mm żółte 5 szt. 55       
56 6.371-247.0 średnie 280 mm żółte 5 szt. 56    
57 6.371-255.0 średnie 405 mm żółte 5 szt. 57 
58 6.371-249.0 średnie 306 mm żółte 5 szt. 58 
59 6.371-259.0 średnie 457 mm żółte 5 szt. 59  
60 6.371-235.0 drobne 356 mm zielone 5 szt. Do polerowania laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do czysz-

czenia podstawowego po zastosowaniu padów białych i żółtych.
60      

61 6.371-236.0 drobne 385 mm zielone 5 szt. 61        
62 6.371-238.0 drobne 432 mm zielone 5 szt. 62   
63 6.371-240.0 drobne 508 mm zielone 5 szt. 63       
64 6.371-233.0 drobne 280 mm zielone 5 szt. 64    
65 6.371-237.0 drobne 405 mm zielone 5 szt. 65 
66 6.371-234.0 drobne 306 mm zielone 5 szt. 66 
67 6.371-239.0 drobne 457 mm zielone 5 szt. 67  

Pady z mikrofibry

Pady z mikrofibry 68 6.369-958.0 mikrofibra 306 mm białe 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych. 68 
69 6.369-959.0 mikrofibra 356 mm białe 5 szt. 69      
70 6.371-078.0 mikrofibra 381 mm białe 5 szt. 70        
71 6.905-526.0 mikrofibra 410 mm białe 5 szt. 71   
72 6.371-271.0 mikrofibra 508 mm białe 5 szt. 72       
73 6.369-960.0 mikrofibra 457 mm białe 5 szt. 73  

  Objęte dostawą       Opcja     
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Belki ssące i listwy

Proste i łukowe belki ssące pozwalają jeszcze lepiej dopasować urządzenie do konkretnych 
prac czyszczących. Wszystkie listwy ssące są rowkowane.
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Belki ssące kompletne

Belka ssąca 1 4.777-420.0 300 mm niebieska 1 szt. Prosta, standard. 1 
2 4.777-324.0 300 mm szara 1 szt. Prosta, olejoodporna. 2 
3 4.777-323.0 435 mm niebieska 1 szt. Prosta, standard. 3  
4 4.777-322.0 435 mm szara 1 szt. Prosta, olejoodporna. 4  
5 4.777-407.0 770 mm Do BR/BD 40/25 C. 5  
6 4.777-406.0 850 mm niebieska 1 szt. Prosta, bez rolek. 6    
7 4.777-401.0 850 mm przeźroczysta 1 szt. Prosta, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 7              
8 4.777-416.0 850 mm niebieska 1 szt. Łukowa, bez rolek, listwy gumowe. 8    
9 4.777-411.0 850 mm przeźroczysta 1 szt. Łukowa, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 9              

10 4.777-402.0 940 mm przeźroczysta 1 szt. Prosta, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 10           
11 4.777-412.0 940 mm przeźroczysta 1 szt. Łukowa, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 11           
12 8.602-653.0 1130 mm czerwona 1 szt. Prosta, z rolkami, listwy gumowe. 12 
13 8.633-816.0 691 mm przeźroczysta 1 szt. Łukowa, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 13 
14 8.633-666.0 716 mm przeźroczysta 1 szt. Łukowa, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 14 
15 4.777-408.0 850 mm przeźroczysta 1 szt. Prosta, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 15 
16 8.602-517.0 830 mm czerwona 1 szt. Łukowa, z rolkami, listwy gumowe. 16 
17 4.777-403.0 1060 mm przeźroczysta 1 szt. Prosta, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 17    
18 4.777-413.0 1060 mm przeźroczysta 1 szt. Łukowa, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 18    
19 4.777-404.0 1180 mm przeźroczysta 1 szt. Prosta, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 19  
20 4.777-414.0 1160 mm przeźroczysta 1 szt. Łukowa, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 20  
21 4.777-415.0 1400 mm przeźroczysta 1 szt. 21  
22 4.777-405.0 1420 mm przeźroczysta 1 szt. Prosta, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 22  

  Objęte dostawą       Opcja    



367

S
zo

ro
w

ar
ki

Akcesoria do szorowarek

1-2 3-4 7, 10, 15 9, 11, 13-14, 16 12 17, 19, 22 18, 20-21
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Belki ssące kompletne

Belka ssąca 1 4.777-420.0 300 mm niebieska 1 szt. Prosta, standard. 1 
2 4.777-324.0 300 mm szara 1 szt. Prosta, olejoodporna. 2 
3 4.777-323.0 435 mm niebieska 1 szt. Prosta, standard. 3  
4 4.777-322.0 435 mm szara 1 szt. Prosta, olejoodporna. 4  
5 4.777-407.0 770 mm Do BR/BD 40/25 C. 5  
6 4.777-406.0 850 mm niebieska 1 szt. Prosta, bez rolek. 6    
7 4.777-401.0 850 mm przeźroczysta 1 szt. Prosta, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 7              
8 4.777-416.0 850 mm niebieska 1 szt. Łukowa, bez rolek, listwy gumowe. 8    
9 4.777-411.0 850 mm przeźroczysta 1 szt. Łukowa, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 9              

10 4.777-402.0 940 mm przeźroczysta 1 szt. Prosta, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 10           
11 4.777-412.0 940 mm przeźroczysta 1 szt. Łukowa, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 11           
12 8.602-653.0 1130 mm czerwona 1 szt. Prosta, z rolkami, listwy gumowe. 12 
13 8.633-816.0 691 mm przeźroczysta 1 szt. Łukowa, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 13 
14 8.633-666.0 716 mm przeźroczysta 1 szt. Łukowa, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 14 
15 4.777-408.0 850 mm przeźroczysta 1 szt. Prosta, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 15 
16 8.602-517.0 830 mm czerwona 1 szt. Łukowa, z rolkami, listwy gumowe. 16 
17 4.777-403.0 1060 mm przeźroczysta 1 szt. Prosta, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 17    
18 4.777-413.0 1060 mm przeźroczysta 1 szt. Łukowa, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 18    
19 4.777-404.0 1180 mm przeźroczysta 1 szt. Prosta, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 19  
20 4.777-414.0 1160 mm przeźroczysta 1 szt. Łukowa, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 20  
21 4.777-415.0 1400 mm przeźroczysta 1 szt. 21  
22 4.777-405.0 1420 mm przeźroczysta 1 szt. Prosta, z rolkami, listwy olejoodporne, poliuretanowe. 22  

  Objęte dostawą       Opcja    
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Listwy zbierające do belek ssących

Listwy zbierające 23 6.273-302.0 435 mm niebieskie 10 szt. Listwy gumowe do belki o nr. 4.777-323.0. 23  
24 4.037-035.0 450 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe. 24 
25 6.680-086.0 650 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe. 25 
26 6.273-353.0 790 mm niebieskie 2 szt. Standardowe, gumowe, rowkowane. 26  
27 6.273-354.0 790 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe. 27  
28 6.273-262.0 790 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni. 28  
29 6.273-207.0 890 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe.  29               
30 6.273-229.0 890 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni. 30               
31 6.273-213.0 890 mm niebieskie 2 szt. Standardowe, gumowe, rowkowane. 31               
32 6.273-290.0 890 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, zamknięte, do podłóg strukturalnych. 32               
33 6.273-208.0 960 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe.  33           
34 6.273-205.0 960 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, do wrażliwych powierzchni. 34           
35 6.273-214.0 960 mm niebieskie 2 szt. Gumowe, rowkowane. 35           
36 6.273-291.0 960 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, zamknięte, do podłóg strukturalnych. 36        
37 8.629-200.0 1150 mm czerwone 2 szt. Gumowe, rowkowane. 37 
38 8.634-352.0 1150 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe.  38 
39 8.634-020.0 1010 mm czerwone 2 szt. Rowkowane, gumowe. 39 
40 6.273-294.0 870 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe.  40 
41 8.629-201.0 930 mm czerwone 2 szt. Standardowe, gumowe, rowkowane. 41 
42 8.629-202.0 930 mm brązowe 2 szt. Olejoodporne, rowkowane. 42 
43 6.273-206.0 1080 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane. 43    
44 6.273-209.0 1080 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe.  44    
45 6.273-215.0 1080 mm niebieskie 2 szt. Gumowe, rowkowane. 45    
46 6.273-252.0 1210 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe.  46  
47 6.273-296.0 1210 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, zamknięte, do podłóg strukturalnych. 47  
48 6.273-340.0 1210 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni. 48  
49 6.273-210.0 1440 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe.  49  
50 6.273-216.0 1440 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane. 50  
51 6.273-295.0 1440 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, zamknięte, do podłóg strukturalnych. 51  

Adapter do belek ssących

Adapter do belek ssących 52 2.642-635.0 1 szt. Adapter do belki ssącej o nr. 8.602-517.0. 52          
  Objęte dostawą       Opcja    
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Listwy zbierające do belek ssących

Listwy zbierające 23 6.273-302.0 435 mm niebieskie 10 szt. Listwy gumowe do belki o nr. 4.777-323.0. 23  
24 4.037-035.0 450 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe. 24 
25 6.680-086.0 650 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe. 25 
26 6.273-353.0 790 mm niebieskie 2 szt. Standardowe, gumowe, rowkowane. 26  
27 6.273-354.0 790 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe. 27  
28 6.273-262.0 790 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni. 28  
29 6.273-207.0 890 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe.  29               
30 6.273-229.0 890 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni. 30               
31 6.273-213.0 890 mm niebieskie 2 szt. Standardowe, gumowe, rowkowane. 31               
32 6.273-290.0 890 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, zamknięte, do podłóg strukturalnych. 32               
33 6.273-208.0 960 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe.  33           
34 6.273-205.0 960 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, do wrażliwych powierzchni. 34           
35 6.273-214.0 960 mm niebieskie 2 szt. Gumowe, rowkowane. 35           
36 6.273-291.0 960 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, zamknięte, do podłóg strukturalnych. 36        
37 8.629-200.0 1150 mm czerwone 2 szt. Gumowe, rowkowane. 37 
38 8.634-352.0 1150 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe.  38 
39 8.634-020.0 1010 mm czerwone 2 szt. Rowkowane, gumowe. 39 
40 6.273-294.0 870 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe.  40 
41 8.629-201.0 930 mm czerwone 2 szt. Standardowe, gumowe, rowkowane. 41 
42 8.629-202.0 930 mm brązowe 2 szt. Olejoodporne, rowkowane. 42 
43 6.273-206.0 1080 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane. 43    
44 6.273-209.0 1080 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe.  44    
45 6.273-215.0 1080 mm niebieskie 2 szt. Gumowe, rowkowane. 45    
46 6.273-252.0 1210 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe.  46  
47 6.273-296.0 1210 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, zamknięte, do podłóg strukturalnych. 47  
48 6.273-340.0 1210 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni. 48  
49 6.273-210.0 1440 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane, poliuretanowe.  49  
50 6.273-216.0 1440 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, rowkowane. 50  
51 6.273-295.0 1440 mm przeźroczyste 2 szt. Olejoodporne, zamknięte, do podłóg strukturalnych. 51  

Adapter do belek ssących

Adapter do belek ssących 52 2.642-635.0 1 szt. Adapter do belki ssącej o nr. 8.602-517.0. 52          
  Objęte dostawą       Opcja    

2723



370

S
zo

ro
w

ar
ki

Akcesoria do szorowarek

Pozostałe akcesoria

Specjalnie zaprojektowane akcesoria poszerzają zakres zastosowań szorowarek.
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Pozostałe akcesoria

Filtr do zbiornika wody brudnej 1 6.414-976.0 1 szt. Do szorowarek B 90 R. 1   
Wąż do napełniania 2 6.680-124.0 1,5 m 1 szt. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu. 2                             
Spryskiwacz 1 l 3 6.394-409.0 żółty 1 szt. Przezanczony do nanoszenia środków czyszczących i preparatów do krystalizacji. 3                             
DS 3 dozownik środka czyszczą-
cego

4 2.641-811.0 1 szt. Może być podłączony bezpośrednio do kranu – zbiornik wody czystej jest napełniany 
roztworem wody i środka czyszczącego. Także w połączeniu z systemem automatyczne-
go napełniania. Nie do modeli z DOSE.

4
                            

Przedłużacz 5 6.647-022.0 20 m 1 szt. Zwiększa zasięg o 20 metrów. 5      
Klucz KIK, żółty 6 5.035-344.0 żółty 1 szt. Klucz dla operatora. 6           
Klucz KIK, szary 7 5.035-348.0 szary 1 szt. Klucz dla kierownika\przełożonego. Umożliwia dostęp do kluczy operatorów. 7           
Zestaw żółtych kluczy KIK 8 4.035-408.0 żółty 5 szt. Klucze dla operatora. 8           
Akcesoria do B 40, B 60, B 80

Uchwyt na mop - zestaw 9 4.035-374.0 1 szt. Uchwyt na mop do zamontowania na urządzeniu. 9           
10 4.035-514.0 1 szt. 10   

Zestaw „Organizer” 11 4.035-406.0 1 szt. Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu. 11           
Zestaw „Adapter” 12 5.035-488.0 1 szt. Do mocowania różnych haczyków i klipsów na maszynie. 12           
Podwójny hak 13 6.980-077.0 1 szt. Przeznaczony do wieszania dodatkowych  akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na 

śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.
13

          

Uchwyt na mop 14 6.980-078.0 1 szt. Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. 
Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.

14
          

Zaczep na butelki 15 6.980-080.0 1 szt. Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. 
Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0

15
          

System płukania zbiornika 16 4.035-515.0 1 szt. Zawiera wąż, dysze spryskujące i uchwyt węża. Umożliwia wygodne płukanie zbiornika 
po zakończeniu prac.  

16
  

Koła/Opony

Zestaw montażowy na sale gim-
nastyczne, DIN 18032

17 4.744-162.0 1 szt. Zestaw kół i rolek, obniża nacisk na posadzkę do < 0,5 N/mm². 17
    

Koło olejoodporne 18 6.435-702.0 1 szt. Urządzenie wymaga 2 szt. 18   
Opona przednia 19 6.435-855.0 1 szt. Opona o doskonałej przyczepności, gwarantuje bezpieczne poruszanie się maszyny na 

powierzchniach o nachyleniu do 18%. Nadaje się do pracy na podziemnych parkingach.
19

 

  Objęte dostawą       Opcja     
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Pozostałe akcesoria

Filtr do zbiornika wody brudnej 1 6.414-976.0 1 szt. Do szorowarek B 90 R. 1   
Wąż do napełniania 2 6.680-124.0 1,5 m 1 szt. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu. 2                             
Spryskiwacz 1 l 3 6.394-409.0 żółty 1 szt. Przezanczony do nanoszenia środków czyszczących i preparatów do krystalizacji. 3                             
DS 3 dozownik środka czyszczą-
cego

4 2.641-811.0 1 szt. Może być podłączony bezpośrednio do kranu – zbiornik wody czystej jest napełniany 
roztworem wody i środka czyszczącego. Także w połączeniu z systemem automatyczne-
go napełniania. Nie do modeli z DOSE.

4
                            

Przedłużacz 5 6.647-022.0 20 m 1 szt. Zwiększa zasięg o 20 metrów. 5      
Klucz KIK, żółty 6 5.035-344.0 żółty 1 szt. Klucz dla operatora. 6           
Klucz KIK, szary 7 5.035-348.0 szary 1 szt. Klucz dla kierownika\przełożonego. Umożliwia dostęp do kluczy operatorów. 7           
Zestaw żółtych kluczy KIK 8 4.035-408.0 żółty 5 szt. Klucze dla operatora. 8           
Akcesoria do B 40, B 60, B 80

Uchwyt na mop - zestaw 9 4.035-374.0 1 szt. Uchwyt na mop do zamontowania na urządzeniu. 9           
10 4.035-514.0 1 szt. 10   

Zestaw „Organizer” 11 4.035-406.0 1 szt. Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu. 11           
Zestaw „Adapter” 12 5.035-488.0 1 szt. Do mocowania różnych haczyków i klipsów na maszynie. 12           
Podwójny hak 13 6.980-077.0 1 szt. Przeznaczony do wieszania dodatkowych  akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na 

śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.
13

          

Uchwyt na mop 14 6.980-078.0 1 szt. Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. 
Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.

14
          

Zaczep na butelki 15 6.980-080.0 1 szt. Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. 
Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0

15
          

System płukania zbiornika 16 4.035-515.0 1 szt. Zawiera wąż, dysze spryskujące i uchwyt węża. Umożliwia wygodne płukanie zbiornika 
po zakończeniu prac.  

16
  

Koła/Opony

Zestaw montażowy na sale gim-
nastyczne, DIN 18032

17 4.744-162.0 1 szt. Zestaw kół i rolek, obniża nacisk na posadzkę do < 0,5 N/mm². 17
    

Koło olejoodporne 18 6.435-702.0 1 szt. Urządzenie wymaga 2 szt. 18   
Opona przednia 19 6.435-855.0 1 szt. Opona o doskonałej przyczepności, gwarantuje bezpieczne poruszanie się maszyny na 

powierzchniach o nachyleniu do 18%. Nadaje się do pracy na podziemnych parkingach.
19

 

  Objęte dostawą       Opcja     
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Fartuchy gumowe

Gumowy fartuch 20 8.600-143.0 Gumowa listwa montowana do głowicy szczotkowej, lewa. 20 
Gumowy fartuch 21 8.600-142.0 Gumowa listwa montowana do głowicy szczotkowej, prawa. 21 
Fartuch poliuretanowy, prawy 22 8.613-517.0 Olejoodporna listwa poliuretanowa montowana do głowicy szczotkowej. 22 
Fartuch poliuretanowy, lewy 23 8.613-516.0 23 
Zestaw fartuchów gumowych 24 4.035-404.0 Zestaw olejoodpornych listew gumowych montowanych do głowicy szczotkowej. 24 
Gumowe fartuchy 25 8.600-152.0 Lewa tylnia listwa gumowa (system Aqua Mizer). 25 

26 8.600-154.0 Prawa tylnia listwa gumowa (system Aqua Mizer). 26 
27 8.600-156.0 Boczna, lewa listwa gumowa. 27 
28 8.600-157.0 Boczna, prawa listwa gumowa. 28 

Zestawy do wykładzin tekstylnych

Zestaw do wykładzin tekstylnych 29 2.783-005.0 1 szt. Do dogłębnego czyszczenia wykładzin teksylnych: 2 listwy zbierające do dywanów 
+ 1 niebieska szczotka walcowa + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.

29
 

30 2.783-014.0 1 szt. Do dogłębnego czyszczenia wykładzin teksylnych: 2 listwy zbierające do dywanów 
+ 2 niebieskie szczotki walcowe + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.

30


  Objęte dostawą       Opcja     
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Fartuchy gumowe

Gumowy fartuch 20 8.600-143.0 Gumowa listwa montowana do głowicy szczotkowej, lewa. 20 
Gumowy fartuch 21 8.600-142.0 Gumowa listwa montowana do głowicy szczotkowej, prawa. 21 
Fartuch poliuretanowy, prawy 22 8.613-517.0 Olejoodporna listwa poliuretanowa montowana do głowicy szczotkowej. 22 
Fartuch poliuretanowy, lewy 23 8.613-516.0 23 
Zestaw fartuchów gumowych 24 4.035-404.0 Zestaw olejoodpornych listew gumowych montowanych do głowicy szczotkowej. 24 
Gumowe fartuchy 25 8.600-152.0 Lewa tylnia listwa gumowa (system Aqua Mizer). 25 

26 8.600-154.0 Prawa tylnia listwa gumowa (system Aqua Mizer). 26 
27 8.600-156.0 Boczna, lewa listwa gumowa. 27 
28 8.600-157.0 Boczna, prawa listwa gumowa. 28 

Zestawy do wykładzin tekstylnych

Zestaw do wykładzin tekstylnych 29 2.783-005.0 1 szt. Do dogłębnego czyszczenia wykładzin teksylnych: 2 listwy zbierające do dywanów 
+ 1 niebieska szczotka walcowa + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.

29
 

30 2.783-014.0 1 szt. Do dogłębnego czyszczenia wykładzin teksylnych: 2 listwy zbierające do dywanów 
+ 2 niebieskie szczotki walcowe + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.

30


  Objęte dostawą       Opcja     
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Zesatwy akcesoriów

Kompletne zestawy akcesoriów do szorowarek Kärcher wpływające na poprawę bezpie-
czeństwa pracy oraz obniżenie kosztów eksploatacji.
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Szczotka głowna - standard

Standardowa szczotka walcowa 1 6.906-375.0 700 mm 285 mm 1 szt. Szczotka o uniwersalnej szczecinie odpornej na butwienie. 
Nadaje się do wszystkich powierzchni.

1
 

Zestaw montażowy spryskiwanie - odsysanie

Zestaw do spryskiwania 
i odsysania

2 2.642-833.0 1 szt. Ułatwia czyszczenie miejsc niedostępnych dla urządzeń. 2  
3 2.642-740.0 1 szt. 3  
4 2.642-058.0 1 szt. 4    
5 2.640-938.0 1 szt. 5     

Szczotka boczna - standard

Boczna szczotka zamiatająca 
– standard

6 6.905-986.0 450 mm 1 szt. Szczotka o uniwersalnej szczecinie odpornej na butwienie. 
Nadaje się do wszystkich powierzchni.

6
   

Zestawy akcesoriów

Osłona przeciwrozbryzgowa 
do BD 40/12 C

7 6.680-174.0 1 szt. Zapobiega chlapaniu podczas pracy. 7


Wąż ssący 
ze ssawką szczelinową

8 4.444-015.0 3,25 m 1 szt. Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek 
i lodówek.

8
                      

Zestaw wspomagania rolek 9 2.641-773.0 1 szt. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia podłogi w razie niespodziewanych wycieków przy 
wysokiej prędkości, ostrego hamowania na zakrętach, pochyłym podłożu czy przy 
zawracaniu.

9
   

Światło błyskowe - zestaw 10 2.641-718.0 1 szt. Poprawia bezpieczeństwo pracy. 10    
Obrotowe światło ostrzegawcze 
– zestaw

11 4.035-516.0 1 szt. Poprawia bezpieczeństwo pracy. 11
   

Obrotowe światło ostrzegawcze 
z uchwytem

12 2.640-935.0 1 szt. Poprawia bezpieczeństwo pracy. 12
    

Zestaw do automatycznego 
napełniania zbiornika

13 2.641-748.0 1 szt. Umożliwia automatyczne napełnianie zbiornika wody czystej bezpośrednio z kranu. 
Automatycznie wyłącza pobieranie wody po napełnieniu się zbiornika.

13    
14 4.035-345.0 1 szt. 14           

System dozowania środka 
czyszczącego – DOSE

15 2.641-414.0 1 szt. Umożliwia precyzyjne dozowanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania. 15
    

Szczotka boczna do R 100 
– zestaw

16 2.640-720.0 1 szt. Prawa i lewa szczotka boczna. Do urządzeń z głowicą R 100 16


Szczotka boczna do R 120  
– zestaw

17 2.641-277.0 1 szt. Prawa i lewa szczotka boczna. Do urządzeń z głowicą R 120 17


Szczotka boczna 
do R, RI / D 100 – zestaw

18 2.641-400.0 1 szt. Prawa i lewa szczotka boczna. Do urządzeń z głowicą R 100 i D 100. 
Wymaga zamawiania razem z urządzeniem. 

18


Szczotka boczna 
do R, RI / D 120 – zestaw

19 2.641-401.0 1 szt. Prawa i lewa szczotka boczna. Do urządzeń z głowicą R 120. 
Wymaga zamawiania razem z urządzeniem. 

19


Dach ochronny ze światłem 
ostrzegawczym

20 2.640-897.0 1 szt. Dach ochronny ze świetłem ostrzegawczym do prac w wysoko zbudowanych maga-
zynach.

20
    

Światło robocze – zestaw 21 2.640-887.0 1 szt. Do pracy w słabo oświetlonych miejscach. 21     
  Objęte dostawą       Opcja     
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Szczotka głowna - standard

Standardowa szczotka walcowa 1 6.906-375.0 700 mm 285 mm 1 szt. Szczotka o uniwersalnej szczecinie odpornej na butwienie. 
Nadaje się do wszystkich powierzchni.

1
 

Zestaw montażowy spryskiwanie - odsysanie

Zestaw do spryskiwania 
i odsysania

2 2.642-833.0 1 szt. Ułatwia czyszczenie miejsc niedostępnych dla urządzeń. 2  
3 2.642-740.0 1 szt. 3  
4 2.642-058.0 1 szt. 4    
5 2.640-938.0 1 szt. 5     

Szczotka boczna - standard

Boczna szczotka zamiatająca 
– standard

6 6.905-986.0 450 mm 1 szt. Szczotka o uniwersalnej szczecinie odpornej na butwienie. 
Nadaje się do wszystkich powierzchni.

6
   

Zestawy akcesoriów

Osłona przeciwrozbryzgowa 
do BD 40/12 C

7 6.680-174.0 1 szt. Zapobiega chlapaniu podczas pracy. 7


Wąż ssący 
ze ssawką szczelinową

8 4.444-015.0 3,25 m 1 szt. Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek 
i lodówek.

8
                      

Zestaw wspomagania rolek 9 2.641-773.0 1 szt. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia podłogi w razie niespodziewanych wycieków przy 
wysokiej prędkości, ostrego hamowania na zakrętach, pochyłym podłożu czy przy 
zawracaniu.

9
   

Światło błyskowe - zestaw 10 2.641-718.0 1 szt. Poprawia bezpieczeństwo pracy. 10    
Obrotowe światło ostrzegawcze 
– zestaw

11 4.035-516.0 1 szt. Poprawia bezpieczeństwo pracy. 11
   

Obrotowe światło ostrzegawcze 
z uchwytem

12 2.640-935.0 1 szt. Poprawia bezpieczeństwo pracy. 12
    

Zestaw do automatycznego 
napełniania zbiornika

13 2.641-748.0 1 szt. Umożliwia automatyczne napełnianie zbiornika wody czystej bezpośrednio z kranu. 
Automatycznie wyłącza pobieranie wody po napełnieniu się zbiornika.

13    
14 4.035-345.0 1 szt. 14           

System dozowania środka 
czyszczącego – DOSE

15 2.641-414.0 1 szt. Umożliwia precyzyjne dozowanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania. 15
    

Szczotka boczna do R 100 
– zestaw

16 2.640-720.0 1 szt. Prawa i lewa szczotka boczna. Do urządzeń z głowicą R 100 16


Szczotka boczna do R 120  
– zestaw

17 2.641-277.0 1 szt. Prawa i lewa szczotka boczna. Do urządzeń z głowicą R 120 17


Szczotka boczna 
do R, RI / D 100 – zestaw

18 2.641-400.0 1 szt. Prawa i lewa szczotka boczna. Do urządzeń z głowicą R 100 i D 100. 
Wymaga zamawiania razem z urządzeniem. 

18


Szczotka boczna 
do R, RI / D 120 – zestaw

19 2.641-401.0 1 szt. Prawa i lewa szczotka boczna. Do urządzeń z głowicą R 120. 
Wymaga zamawiania razem z urządzeniem. 

19


Dach ochronny ze światłem 
ostrzegawczym

20 2.640-897.0 1 szt. Dach ochronny ze świetłem ostrzegawczym do prac w wysoko zbudowanych maga-
zynach.

20
    

Światło robocze – zestaw 21 2.640-887.0 1 szt. Do pracy w słabo oświetlonych miejscach. 21     
  Objęte dostawą       Opcja     
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Baterie i ładowarki

Tylko ładowarki i akumulatory, które są odpowiednio dobrane do urządzenia będą służyły 
długo i bezawaryjnie.
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Akumulatory + ładowarki

Uniwersalna szybka ładowarka 1 6.654-190.0 1 szt. 28,8 V BC 1/1,8, ładowarka do 1 baterii. 1 
Ładowarka do 4 baterii 2 6.654-204.0 1 szt. 3 Ah BC 4/3, ładowarka do 4 baterii. 2 
Baterie trakcyjne

Baterie trakcyjne 3 6.654-119.0 6 V 240 Ah bezobsługowe Wymagane 4 szt. 3    
Baterie

Baterie litowo-jonowe 4 6.654-284.0 1 szt. 25,2 V 4,5 Ah bezobsługowe Baterie litowo-jonowe, 25.2 V / 4.5 Ah, szybka ładowarka. 4 
Bateria 5 6.654-275.0 1 szt. 12 V 25 Ah bezobsługowe Bateria bezobsługowa 12 V / 25 Ah, urządzenie wymaga 2 szt. 5 

6 6.654-093.0 1 szt. 12 V 76 Ah bezobsługowe Bateria trakcyjna żelowa, bezobsługowa 12 V / 25 Ah (5h). 
Do urządzeń 24 V wymagane 2 szt., do urządzeń 36 V wymaga-
ne 3 szt. 

6
   

Zestaw baterii 7 4.035-447.0 2 części 24 V 76 Ah bezobsługowe Zestaw baterii bezobsługowych. Zawiera 2 baterie 12 V 
i przewody łączące.

7
   

Bateria 8 6.654-264.0 1 szt. 12 V 80 Ah bezobsługowe Bateria trakcyjna bezobsługowa. Urządzenie wymaga 2 szt. 8    
9 6.654-097.0 1 szt. 12 V 80 Ah o obniżonej 

obsłudze
Bateria kwasowa, urządzenie wymaga 2 szt. 9

 

Zestaw baterii 10 4.035-450.0 2 części 24 V 80 Ah o obniżonej 
obsłudze

Zestaw baterii o obniżonej obsłudze. Zawiera 2 baterie 12 V 
i przewody łączące.

10
   

Bateria 11 6.654-141.0 1 szt. 12 V 105 Ah bezobsługowe Bateria 12 V. Urządzenia 36 V wymagają 3 szt. 11    
Zestaw baterii 12 4.035-449.0 2 części 24 V 105 Ah bezobsługowe Zestaw baterii bezobsługowych. Zawiera 2 baterie 12 V 

i przewody łączące.
12

     

Bateria 13 6.654-242.0 1 szt. 6 V 170 Ah bezobsługowe Bateria trakcyjna bezobsługowa, 6 V. Akumulator z absorbcyjną 
matą szklaną. Urządzenie wymaga 4 szt.

13
  

Zestaw baterii 14 4.035-388.0 4 części 24 V 170 Ah bezobsługowe Zestaw baterii bezobsługowych z absorbcyjną matą szklaną. 
Zawiera 4 baterie 6 V i przewody łączące.

14
   

Bateria 15 6.654-124.0 1 szt. 6 V 180 Ah bezobsługowe Bateria żelowa. B 60 W, B 80 W i B 90 R,
wymagają 4 szt; BD 80/120 W wymaga 6 szt.

15
    

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akumulatory + ładowarki

Uniwersalna szybka ładowarka 1 6.654-190.0 1 szt. 28,8 V BC 1/1,8, ładowarka do 1 baterii. 1 
Ładowarka do 4 baterii 2 6.654-204.0 1 szt. 3 Ah BC 4/3, ładowarka do 4 baterii. 2 
Baterie trakcyjne

Baterie trakcyjne 3 6.654-119.0 6 V 240 Ah bezobsługowe Wymagane 4 szt. 3    
Baterie

Baterie litowo-jonowe 4 6.654-284.0 1 szt. 25,2 V 4,5 Ah bezobsługowe Baterie litowo-jonowe, 25.2 V / 4.5 Ah, szybka ładowarka. 4 
Bateria 5 6.654-275.0 1 szt. 12 V 25 Ah bezobsługowe Bateria bezobsługowa 12 V / 25 Ah, urządzenie wymaga 2 szt. 5 

6 6.654-093.0 1 szt. 12 V 76 Ah bezobsługowe Bateria trakcyjna żelowa, bezobsługowa 12 V / 25 Ah (5h). 
Do urządzeń 24 V wymagane 2 szt., do urządzeń 36 V wymaga-
ne 3 szt. 

6
   

Zestaw baterii 7 4.035-447.0 2 części 24 V 76 Ah bezobsługowe Zestaw baterii bezobsługowych. Zawiera 2 baterie 12 V 
i przewody łączące.

7
   

Bateria 8 6.654-264.0 1 szt. 12 V 80 Ah bezobsługowe Bateria trakcyjna bezobsługowa. Urządzenie wymaga 2 szt. 8    
9 6.654-097.0 1 szt. 12 V 80 Ah o obniżonej 

obsłudze
Bateria kwasowa, urządzenie wymaga 2 szt. 9

 

Zestaw baterii 10 4.035-450.0 2 części 24 V 80 Ah o obniżonej 
obsłudze

Zestaw baterii o obniżonej obsłudze. Zawiera 2 baterie 12 V 
i przewody łączące.

10
   

Bateria 11 6.654-141.0 1 szt. 12 V 105 Ah bezobsługowe Bateria 12 V. Urządzenia 36 V wymagają 3 szt. 11    
Zestaw baterii 12 4.035-449.0 2 części 24 V 105 Ah bezobsługowe Zestaw baterii bezobsługowych. Zawiera 2 baterie 12 V 

i przewody łączące.
12

     

Bateria 13 6.654-242.0 1 szt. 6 V 170 Ah bezobsługowe Bateria trakcyjna bezobsługowa, 6 V. Akumulator z absorbcyjną 
matą szklaną. Urządzenie wymaga 4 szt.

13
  

Zestaw baterii 14 4.035-388.0 4 części 24 V 170 Ah bezobsługowe Zestaw baterii bezobsługowych z absorbcyjną matą szklaną. 
Zawiera 4 baterie 6 V i przewody łączące.

14
   

Bateria 15 6.654-124.0 1 szt. 6 V 180 Ah bezobsługowe Bateria żelowa. B 60 W, B 80 W i B 90 R,
wymagają 4 szt; BD 80/120 W wymaga 6 szt.

15
    

  Objęte dostawą       Opcja     
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Zestaw baterii 16 4.035-387.0 4 części 24 V 180 Ah bezobsługowe Zestaw baterii bezobsługowych. Zawiera 4 baterie 6 V 
i przewody łączące.

16
   

17 6.654-130.0 4 części 24 V 180 Ah bezobsługowe Zestaw bezobsługowych baterii żelowych. Zawiera 4 baterie 6 V 
i przewody łączące.

17
   

18 4.035-440.0 4 części 24 V 180 Ah o obniżonej 
obsłudze

Zestaw baterii o obniżonej obsłudze. Zawiera 4 baterie 6 V 
i przewody łączące.

18
   

19 6.654-070.0 4 części 24 V 180 Ah o obniżonej 
obsłudze

Zestaw baterii: 4 baterie 6 V i przewody łączące. 19
   

Bateria 20 6.654-291.0 1 szt. 12 V 198 Ah bezobsługowe Bateria. Urządzenie wymaga trzech sztuk. 20  
Zestaw baterii 21 4.035-988.0 1 szt. 36 V 180 Ah o obniżonej 

obsłudze
Baterie kwasowe z systemem centralnego napełniania. 21

  

22 4.654-307.0 6 części 36 V 180 Ah bezobsługowe Do B 150 R; B 150 R Bp. 22   
23 4.035-393.0 4 części 24 V 240 Ah bezobsługowe Zestaw baterii bezobsługowych. Zawiera 4 baterie 6 V i przewody 

łączące.
23

 

24 4.654-306.0 6 części 36 V 240 Ah bezobsługowe Do B 150 R; B 150 R Bp. 24   
25 4.035-987.0 1 szt. 36 V 240 Ah o obniżonej 

obsłudze
Baterie kwasowe z systemem centralnego napełniania. 25

  

Bateria 26 6.654-136.0 1 szt. 36 V 630 Ah o obniżonej 
obsłudze

Bateria w wózku z systemem centralnego napełniania. 26
 

Ładowarki

Ładowarka 27 6.654-067.0 1 szt. 24 V osobna Do baterii o obniżonej obsłudze, o pojemności 80 Ah 
(6.654-048.0 i 6.654-097.0).

27
 

28 6.654-102.0 1 szt. 24 V osobna Do 24 V baterii bezobsługowych, o pojemności 70-80 Ah 
(6.654-093.0).

28
 

Ładowarka 29 6.654-179.0 1 szt. 24 V osobna Szeroki zasięg stosowania: od 100 do 230 V. Do baterii 24 V 
o obniżonej obsłudze, o pojemności 80 Ah (6.654-097.0);

29
 

  Objęte dostawą       Opcja     
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Zestaw baterii 16 4.035-387.0 4 części 24 V 180 Ah bezobsługowe Zestaw baterii bezobsługowych. Zawiera 4 baterie 6 V 
i przewody łączące.

16
   

17 6.654-130.0 4 części 24 V 180 Ah bezobsługowe Zestaw bezobsługowych baterii żelowych. Zawiera 4 baterie 6 V 
i przewody łączące.

17
   

18 4.035-440.0 4 części 24 V 180 Ah o obniżonej 
obsłudze

Zestaw baterii o obniżonej obsłudze. Zawiera 4 baterie 6 V 
i przewody łączące.

18
   

19 6.654-070.0 4 części 24 V 180 Ah o obniżonej 
obsłudze

Zestaw baterii: 4 baterie 6 V i przewody łączące. 19
   

Bateria 20 6.654-291.0 1 szt. 12 V 198 Ah bezobsługowe Bateria. Urządzenie wymaga trzech sztuk. 20  
Zestaw baterii 21 4.035-988.0 1 szt. 36 V 180 Ah o obniżonej 

obsłudze
Baterie kwasowe z systemem centralnego napełniania. 21

  

22 4.654-307.0 6 części 36 V 180 Ah bezobsługowe Do B 150 R; B 150 R Bp. 22   
23 4.035-393.0 4 części 24 V 240 Ah bezobsługowe Zestaw baterii bezobsługowych. Zawiera 4 baterie 6 V i przewody 

łączące.
23

 

24 4.654-306.0 6 części 36 V 240 Ah bezobsługowe Do B 150 R; B 150 R Bp. 24   
25 4.035-987.0 1 szt. 36 V 240 Ah o obniżonej 

obsłudze
Baterie kwasowe z systemem centralnego napełniania. 25

  

Bateria 26 6.654-136.0 1 szt. 36 V 630 Ah o obniżonej 
obsłudze

Bateria w wózku z systemem centralnego napełniania. 26
 

Ładowarki

Ładowarka 27 6.654-067.0 1 szt. 24 V osobna Do baterii o obniżonej obsłudze, o pojemności 80 Ah 
(6.654-048.0 i 6.654-097.0).

27
 

28 6.654-102.0 1 szt. 24 V osobna Do 24 V baterii bezobsługowych, o pojemności 70-80 Ah 
(6.654-093.0).

28
 

Ładowarka 29 6.654-179.0 1 szt. 24 V osobna Szeroki zasięg stosowania: od 100 do 230 V. Do baterii 24 V 
o obniżonej obsłudze, o pojemności 80 Ah (6.654-097.0);

29
 

  Objęte dostawą       Opcja     
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Ładowarka 30 6.654-232.0 1 szt. 36 V osobna Do 36 V baterii bezobsługowych, o pojemności 180 Ah  
(np. do 6.654-124.0).

30
 

31 6.654-292.0 1 szt. 36 V osobna Do 36 V baterii bezobsługowych, o pojemności 198 Ah 
(np. do 6.654-291.0).

31
 

32 6.654-229.0 1 szt. 36 V osobna Do 24 V baterii bezobsługowych, o pojemności 105 Ah 
(np. do 6.654-141.0).

32
   

33 6.654-072.0 1 szt. 24 V osobna Do baterii o obniżonej obsłudze 24 V, o pojemności od 160 
do 180 Ah (np. do 6.654-070.0).

33
   

34 6.654-078.0 1 szt. 24 V osobna Do baterii bezobsługowych, o pojemności od 160 do 180 Ah 
(6.654-124.0 i 6.654-130.0).

34
   

35 6.654-125.0 1 szt. 24 V osobna Do baterii 6.654-124.0 i 6.654-130.0. 35   
Ładowarka 36 6.654-180.0 1 szt. 24 V osobna Szeroki zasięg stosowania: od 100 do 230 V. Do baterii 24 V 

o bezobsługowych, o pojemności od 160 - 180 Ah  
(6.654-124.0 i 6.654-130.0).

36
   

Ładowarka 37 6.654-295.0 1 szt. 36 V osobna Do baterii o obniżonej obsłudze 36 V / 630 Ah 37  
Ładowarki

Ładowarka 38 6.654-120.0 24 V osobna Do baterii 24 V bezobsługowych, o pojemności 240 Ah 38    
Zestawy baterii i ładowarek

Szybka ładowarka - zestaw I 
24 V / 58 Ah

39 2.642-554.0 1 szt. 24 V 58 Ah bezobsługowe Zestaw bateri o obniżonej obsłudze z przewodami łączącymi 
i ładowarką. Zaprojektowany do szybkiego, zewnętrznego  łado-
wania - poniżej 3 h. 
Idealny do pracy w trybie wielozmianowym.

39
 

Szybka ładowarka - zestaw VI 
24V / 116 Ah

40 2.642-559.0 1 szt. 24 V 116 Ah bezobsługowe 40
   

Szybka ładowarka - zestaw V 
24V / 164 Ah

41 2.642-558.0 1 szt. 24 V 164 Ah bezobsługowe 41
 

Szybka ładowarka - zestaw VII 
24 V / 116 Ah

42 2.642-751.0 1 szt. 24 V 116 Ah bezobsługowe 42
 

Szybka ładowarka - zestaw IV 
36V / 158 Ah

43 2.642-557.0 1 szt. 36 V 158 Ah bezobsługowe 43
 

Szybka ładowarka - zestaw 44 2.642-237.0 Oryginalne wyposażenie z modeli Bp. 
Zawiera baterię 6.654-269.0 i ładowarkę 6.654-268.0.

44
 

Zestaw do modyfikacji 
do szybkiej ładowarki

45 2.882-687.0 Do modernizacji modeli Bp Pack z oryginalną baterią. 
Zestaw zawiera wentylację baterii i ładowarkę 6.654-268.0.

45
 

  Objęte dostawą       Opcja     
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Ładowarka 30 6.654-232.0 1 szt. 36 V osobna Do 36 V baterii bezobsługowych, o pojemności 180 Ah  
(np. do 6.654-124.0).

30
 

31 6.654-292.0 1 szt. 36 V osobna Do 36 V baterii bezobsługowych, o pojemności 198 Ah 
(np. do 6.654-291.0).

31
 

32 6.654-229.0 1 szt. 36 V osobna Do 24 V baterii bezobsługowych, o pojemności 105 Ah 
(np. do 6.654-141.0).

32
   

33 6.654-072.0 1 szt. 24 V osobna Do baterii o obniżonej obsłudze 24 V, o pojemności od 160 
do 180 Ah (np. do 6.654-070.0).

33
   

34 6.654-078.0 1 szt. 24 V osobna Do baterii bezobsługowych, o pojemności od 160 do 180 Ah 
(6.654-124.0 i 6.654-130.0).

34
   

35 6.654-125.0 1 szt. 24 V osobna Do baterii 6.654-124.0 i 6.654-130.0. 35   
Ładowarka 36 6.654-180.0 1 szt. 24 V osobna Szeroki zasięg stosowania: od 100 do 230 V. Do baterii 24 V 

o bezobsługowych, o pojemności od 160 - 180 Ah  
(6.654-124.0 i 6.654-130.0).

36
   

Ładowarka 37 6.654-295.0 1 szt. 36 V osobna Do baterii o obniżonej obsłudze 36 V / 630 Ah 37  
Ładowarki

Ładowarka 38 6.654-120.0 24 V osobna Do baterii 24 V bezobsługowych, o pojemności 240 Ah 38    
Zestawy baterii i ładowarek

Szybka ładowarka - zestaw I 
24 V / 58 Ah

39 2.642-554.0 1 szt. 24 V 58 Ah bezobsługowe Zestaw bateri o obniżonej obsłudze z przewodami łączącymi 
i ładowarką. Zaprojektowany do szybkiego, zewnętrznego  łado-
wania - poniżej 3 h. 
Idealny do pracy w trybie wielozmianowym.

39
 

Szybka ładowarka - zestaw VI 
24V / 116 Ah

40 2.642-559.0 1 szt. 24 V 116 Ah bezobsługowe 40
   

Szybka ładowarka - zestaw V 
24V / 164 Ah

41 2.642-558.0 1 szt. 24 V 164 Ah bezobsługowe 41
 

Szybka ładowarka - zestaw VII 
24 V / 116 Ah

42 2.642-751.0 1 szt. 24 V 116 Ah bezobsługowe 42
 

Szybka ładowarka - zestaw IV 
36V / 158 Ah

43 2.642-557.0 1 szt. 36 V 158 Ah bezobsługowe 43
 

Szybka ładowarka - zestaw 44 2.642-237.0 Oryginalne wyposażenie z modeli Bp. 
Zawiera baterię 6.654-269.0 i ładowarkę 6.654-268.0.

44
 

Zestaw do modyfikacji 
do szybkiej ładowarki

45 2.882-687.0 Do modernizacji modeli Bp Pack z oryginalną baterią. 
Zestaw zawiera wentylację baterii i ładowarkę 6.654-268.0.

45
 

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do baterii

Przekładka dystansowa 46 4.642-015.0 1 szt. Do zestawu szybkiej ładowarki 2.642-554.0. 
Zapobiega wyśliźnięciu się baterii do urządzenia.

46
 

47 4.642-020.0 1 szt. Do zestawu szybkiej ładowarki 2.642-559.0. 
Zapobiega wyśliźnięciu się baterii do urządzenia.

47
   

48 4.642-019.0 1 szt. Do zestawu szybkiej ładowarki 2.642-558.0. 
Zapobiega wyśliźnięciu się baterii do urządzenia.

48
 

49 4.642-021.0 1 szt. Do zestawu szybkiej ładowarki 2.642-751.0. 
Zapobiega wyśliźnięciu się baterii do urządzenia.

49
 

Pojemnik z uchwytem 50 2.641-243.0 1 szt. o obniżonej 
obsłudze

System przechowywania do szybkiego napełniania baterii kwaso-
wych. Zbiornik musi być umieszczony na wysokości 4 m. W ze-
stawie wąż i czujnik przepływu. 

50
    

Pojemnik 51 2.641-244.0 1 szt. o obniżonej 
obsłudze

System przechowywania do szybkiego napełniania baterii kwaso-
wych. Zbiornik musi być umieszczony na wysokości 4 m. W ze-
stawie wąż i czujnik przepływu.

51
    

Zestaw do wymiany baterii 52 8.601-121.0 1 szt. Zestaw do szybkiej i łatwej wymiany baterii. 
Zawiera 2 wózki, zestaw przewodów łączących, 1 paletę baterii.

52
     

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do baterii

Przekładka dystansowa 46 4.642-015.0 1 szt. Do zestawu szybkiej ładowarki 2.642-554.0. 
Zapobiega wyśliźnięciu się baterii do urządzenia.

46
 

47 4.642-020.0 1 szt. Do zestawu szybkiej ładowarki 2.642-559.0. 
Zapobiega wyśliźnięciu się baterii do urządzenia.

47
   

48 4.642-019.0 1 szt. Do zestawu szybkiej ładowarki 2.642-558.0. 
Zapobiega wyśliźnięciu się baterii do urządzenia.

48
 

49 4.642-021.0 1 szt. Do zestawu szybkiej ładowarki 2.642-751.0. 
Zapobiega wyśliźnięciu się baterii do urządzenia.

49
 

Pojemnik z uchwytem 50 2.641-243.0 1 szt. o obniżonej 
obsłudze

System przechowywania do szybkiego napełniania baterii kwaso-
wych. Zbiornik musi być umieszczony na wysokości 4 m. W ze-
stawie wąż i czujnik przepływu. 

50
    

Pojemnik 51 2.641-244.0 1 szt. o obniżonej 
obsłudze

System przechowywania do szybkiego napełniania baterii kwaso-
wych. Zbiornik musi być umieszczony na wysokości 4 m. W ze-
stawie wąż i czujnik przepływu.

51
    

Zestaw do wymiany baterii 52 8.601-121.0 1 szt. Zestaw do szybkiej i łatwej wymiany baterii. 
Zawiera 2 wózki, zestaw przewodów łączących, 1 paletę baterii.

52
     

  Objęte dostawą       Opcja     
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Środki do czyszczenia i pielęgnacji podłóg

Środki do czyszczenia i pielęgnacji podłóg

Wysoce wydajne środki czyszczące Kärcher znacznie ułatwiają pracę. Efektywnie skracają czas jej trwania oraz optymalizują 
rezultaty czyszczenia i zmniejszają zużywanie się podzespołów urządzeń oraz ich elementów eksploatacyjnych. Prawidłowy 
dobór urządzeń, wyposażenia oraz środków czyszczących zapewnia optymalną ochronę czyszczonych powierzchni oraz samych 
urządzeń.

Opis produktu Stosowanie
Roztwór 
podstawowy Dozowanie Właściwości

Wielkość
opakowania Op. Numer katalogowy 

Stripery

RM 752 EXTRA Intensywny Striper
Wysoce skuteczny preparat do usuwania 
powłok nabłyszczających, woskowych 
i polimerowych o wyjątkowo krótkim czasie 
reakcji. Nie zawiera amoniaku, ma przyjem-
ny zapach. 

Stripowanie 20–50 %
Czyszczenie zasadnicze 10–20 %

Zasadowy
pH: 13.2
w 
koncentracie

10 l ​ 1 6.295-813.0

200 l ​ 1 6.295-814.0

1000 l ​ 1 6.295-815.0

RM 752 EXTRA Striper
Skuteczny preparat do usuwania powłok 
nabłyszczających, woskowych i polimero-
wych. Dobrze sprawdza się na podłogach 
przemysłowych. 

Czyszczenie zasadnicze 10–20 %
Czyszczenie 
zachowawcze 1 %
Stripowanie 10–50 %

Zasadowy
pH: 13.4
w 
koncentracie

10 l 1 6.294-996.0

200 l 1 6.295-407.0

RM 754 ASF Uniwersalny Striper
Uniwersalny preparat do usuwania powłok 
polimerowych i wosków z podłóg wrażli-
wych na alkalia. Charakteryzuje się krótkim 
czasem reakcji, posiada przyjemny zapach. 
Niesklasyfikowany jako szkodliwy dla zdro-
wia (zgodnie z dyrektywą EG/EWG).

Stripowanie 20–50 %
Czyszczenie zasadnicze 10–20 %
Czyszczenie 
zachowawcze 1–2 %

Zasadowy
pH: 10.5
w 
koncentracie

10 l ​ 1 6.295-811.0

200 l ​ 1 6.295-812.0

Powłoki

RM 782 Extra Powłoka ochronna
Wyjątkowo trwała powłoka o wysokiej 
zawartości polimeru (25,6%). 
Na powierzchnię aplikuje się maksymalnie 
2 warstwy. Czas schnięcia pomiędzy war-
stwami wynosi zaledwie 30 min. Powłoka 
nadaje podłogom satynowy połysk i sku-
tecznie zabezpiecza je przed uszkodze-
niem na skutek intensywnego użytkowania. 
Zwiększa odporność podłóg na alkohol 
i środki dezynfekujące. 

Nakładnie powłok Bez 
rozcieńczania

Lekko 
zasadowy
pH: 8.2
w 
koncentracie

5 l ​ 2 6.295-816.0

RM 784 Powłoka ochronna i pielęgna-
cyjna
Wyjątkowa powłoka o wysokiej zawartości 
polimeru i właściwościach antypoślizgo-
wych. Czas schnięcia pomiędzy nakładany-
mi warstwami wynosi zaledwie 20 min. 
Może być aplikowana tradycyjnie lub po 
rozcieńczeniu za pomocą spryskiwacza. 
Gwarantuje doskonałą ochronę po nałoże-
niu 2 warstw. 

Nakładnie powłok Bez 
rozcieńczania

Uzupełnianie naruszonych 
powłok 20–50 %
Spryskiwanie 20–30 %
Pielęgnacja powłok 1–3 %

Obojętny
pH: 7.5
w 
koncentracie

5 l ​ 2 6.295-817.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).
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Środki do czyszczenia i pielęgnacji podłóg

Opis produktu Stosowanie
Roztwór 
podstawowy Dozowanie Właściwości

Wielkość
opakowania Op. Numer katalogowy 

Czyszczenie zachowawcze i zasadnicze podłóg elastycznych

RM 780 EXTRA
Skuteczny preparat czyszczący i pielęgnu-
jący do wszystkich wodoodpornych, twar-
dych i elastycznych podłóg oraz wykładzin. 
Szczególnie polecany się do hal sporto-
wych i wielofunkcyjnych, ponieważ posiada 
certyfikat o właściwościach antypoślizgo-
wych wg normy DIN V 18032-2:2001 04. 
RM 780 EXTRA nie pieni się i nie pozosta-
wia smug po wyschnięciu.

Czyszczenie zachowawcze 0,5–2 %
Czyszczenie ręczne 1–3 %

Lekko 
zasadowy
pH: 9
w 
koncentracie

2,5 l ​ 4 6.295-580.0

10 l ​ 1 6.294-997.0

25 l ​ 1 6.294-998.0

RM 746 Środek do czyszczenia ręcznego
Aktywny środek czyszczący na bazie natu-
ralnego mydła. Wzmacnia odporność na
zarysowania i utrudnia ponowne osadzanie
się zanieczyszczeń.

Czyszczenie zachowawcze 1–3 %
Czyszczenie ręczne 1–3 %

Lekko 
zasadowy
pH: 9.2
w 
koncentracie

10 l ​ 1 6.295-156.0

200 l ​ 1 6.295-465.0

RM 748 Środek czyszcząco-regenerujący
Antypoślizgowa emulsja na bazie wosku do 
impregeneracji i odświeżania wcześniej 
naniesionych powłok np. RM 740 czy 
RM 742.

Czyszczenie Bez 
rozcieńczania  
(5 ml/m²)

Lekko 
zasadowy
pH: 8.5
w 
koncentracie

10 l ​ 1 6.295-162.0

Czyszczenie zachowawcze i zasadnicze podłóg twardych

RM 743 Uniwersalny środek do podłóg
Niskopieniący środek do czyszczenia wo-
doodpornych powierzchni twardych i ela-
stycznych.

Czyszczenie zachowawcze 0,5–2 %
Czyszczenie ręczne 0,5–2 %

Zasadowy
pH: 10.5
w 
koncentracie

1 l ​ 6 6.295-293.0

RM 730 Środek czyszcząco-nabłyszcza-
jący
Niskopieniący środek czyszczący przezna-
czony do wszystkich podłóg twardych, 
zwłaszcza do wysokopołyskliwego kamie-
nia. Wysycha nie pozostawiając śladów ani 
zacieków.

Czyszczenie zasadnicze 
- szorowarki
Czyszczenie zachowawcze 
- szorowarki
Czyszczenie ręczne

10–25 %
1–3 %

1 %

Zasadowy
pH: 10.8
w 
koncentracie

1 l ​ 6 6.295-491.0

RM 69 ASF eco!efficiency Środek do
czyszczenia podłóg
Silny preparat do czyszczenia podłóg i po-
sadzek przemysłowych z nowej linii 
eco!efficiency. Usuwa zanieczyszczenia 
składające się z tłuszczy, olejów, sadzy 
i substancji mineralnych. Wyjątkowo wydaj-
ny - pozwala na zmniejszenie zużycia 
o około 25% w stosunku do RM 69 ASF.

Czyszczenie zasadnicze
Czyszczenie zasadnicze 
- szorowarki (eco!efficiency)
Czyszczenie zachowawcze
Czyszczenie zachowawcze 
- szorowarki
Czyszczenie ręczne

10–25 %
7–20 %
0,5–1 %
0,05–3,5 %

0,5–1 %

Zasadowy
pH: 12.2
w 
koncentracie

2,5 l ​ 4 6.295-650.0

10 l ​ 1 6.295-651.0

20 l ​ 1 6.295-652.0

200 l ​ 1 6.295-653.0

RM 69 ASF środek do czyszczenia 
podłóg
Silny preparat czyszczący do podłóg i po-
sadzek przemysłowych usuwa uporczywe 
zanieczyszczenia ze smaru, oleju, sadzy 
oraz zanieczyszczenia mineralne.

Czyszczenie zasadnicze
Czyszczenie zachowawcze
Czyszczenie ręczne

10–25 %
0,5–1 %
0,5–1 %

Zasadowy
pH: 12.1
w 
koncentracie

2,5 l ​ 4 6.295-582.0

10 l ​ 1 6.295-120.0

20 l ​ 1 6.295-415.0

200 l ​ 1 6.295-416.0

1000 l ​ 1 6.295-123.0

RM 755 ES środek do czyszczenia podłóg
Preparat czyszczący o cytrynowym zapa-
chu, niskopieniący, do wszystkich rodzajów 
podłóg twardych. Wysycha nie pozostawia-
jąc smug. Szczególnie polecany do podłóg 
kamiennych o wysokim połysku.

Czyszczenie zasadnicze
Czyszczenie zachowawcze
Czyszczenie ręczne

10–25 %
1–3 %
1 %

Zasadowy
pH: 12
w 
koncentracie

10 l ​ 1 6.295-174.0

20 l ​ 1 6.295-409.0

200 l ​ 1 6.295-176.0

1000 l ​ 1 6.295-177.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).
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Środki do czyszczenia i pielęgnacji podłóg

Opis produktu Stosowanie
Roztwór 
podstawowy Dozowanie Właściwości

Wielkość
opakowania Op. Numer katalogowy 

RM 750 Środek do czyszczenia 
zasadniczego - bez NTA
Silny środek do czyszczenia zasadniczego, 
usuwa uporczywe zanieczyszczenia z oleju, 
smaru, sadzy, krwi i białka. Ponadto sku-
tecznie usuwa powłoki woskowe i polime-
rowe. Bez NTA.

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1+3 1–5 %
Stripowanie - szorowarki 10–50 %
Czyszczenie zasadnicze 
- szorowarki 5–50 %
Czyszczenie ręczne 5–50 %

Zasadowy
pH: 13.7
w 
koncentracie

10 l ​ 1 6.295-539.0

200 l ​ 1 6.295-540.0

RM 750 Środek do czyszczenia 
zasadniczego
Silny środek do czyszczenia zasadniczego, 
usuwa uporczywe zanieczyszczenia z ole-
ju, smaru, sadzy, krwi i białka. Ponadto 
skutecznie usuwa powłoki woskowe i po-
limerowe.

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1+3 1–5 %
Stripowanie - szorowarki 10–50 %
Czyszczenie zasadnicze 
- szorowarki 5–50 %
Czyszczenie ręczne 5–50 %

Zasadowy
pH: 13.9
w 
koncentracie

10 l 1 6.295-185.0

200 l 1 6.295-186.0

RM 752 EXTRA Intensywny Striper
Wysoce skuteczny preparat do usuwania 
powłok nabłyszczających, woskowych 
i polimerowych o wyjątkowo krótkim czasie 
reakcji. Nie zawiera amoniaku, ma przyjem-
ny zapach.

Stripowanie 20–50 %
Czyszczenie zasadnicze 10–20 %

Zasadowy
pH: 13.2
w 
koncentracie

10 l ​ 1 6.295-813.0

200 l ​ 1 6.295-814.0

1000 l ​ 1 6.295-815.0

RM 752 EXTRA Striper
Skuteczny preparat do usuwania powłok 
nabłyszczających, woskowych i polimero-
wych. Dobrze sprawdza się na podłogach 
przemysłowych. 

Czyszczenie zasadnicze 10–20 %
Czyszczenie zachowawcze 1 %
Stripowanie 10–50 %

Zasadowy
pH: 13.4
w 
koncentracie

10 l 1 6.294-996.0

RM 754 ASF Uniwersalny Striper
Uniwersalny preparat do usuwania powłok 
polimerowych i wosków z podłóg wrażli-
wych na alkalia. Charakteryzuje się krótkim 
czasem reakcji, posiada przyjemny zapach. 
Niesklasyfikowany jako szkodliwy dla zdro-
wia (zgodnie z dyrektywą EG/EWG).

Stripowanie 20–50 %
Czyszczenie zasadnicze 10–20 %
Czyszczenie zachowawcze 1–2 %

Zasadowy
pH: 10.5
w 
koncentracie

10 l ​ 1 6.295-811.0

200 l ​ 1 6.295-812.0

RM 753 Środek do czyszczenia 
kamionki
Specjalny środek czyszczący do płytek 
z kamionki szlachetnej. Skutecznie roz-
puszcza zanieczyszczenia tłuszczowe, 
olejowe i mineralne. Nie zaburza antypośliz-
gowych właściwości płytek kamionkowych.

Czyszczenie zasadnicze 5–20 %
Czyszczenie zachowawcze 3–5 %
Czyszczenie ręczne 3 %

Zasadowy
pH: 10.5
w 
koncentracie

2,5 l ​ 4 6.295-587.0

10 l ​ 1 6.295-082.0

RM 751 Środek do usuwania nalotu 
cementowego
Kwaśny preparat do czyszczenia zasadni-
czego podłóg. Rozpuszcza powłoki ce-
mentowe, złogi i osady z wapnia, rdzy, 
kamienia piwnego i mlecznego.

Czyszczenie zasadnicze 5–25 %
Czyszczenie zachowawcze 1–5 %
Czyszczenie ręczne 0,5–1 %

Kwaśny
pH: 0.7
w 
koncentracie

2,5 l ​ 4 6.295-586.0

10 l ​ 1 6.295-129.0

200 l ​ 1 6.295-130.0

RM 770 Uniwersalny środek czyszczący
Silny, uniwersalny preparat czyszczący nie 
zawierający substancji powierzchniowo 
czynnych, przeznaczony do wszystkich 
podłóg twardych, sprężystych i tekstylnych. 
Usuwa uporczywe zabrudzenia olejowe 
i plamy z nikotyny.

Spryskiwanie 5–50 %
Czyszczenie ręczne 5–50 %
Czyszczenie ekstrakcyjne 12,5 %
Szorowarki jednotarczowe 5–12 %

Lekko 
zasadowy
pH: 8.6
w 
koncentracie

1 l ​ 6 6.295-489.0

Środki do zastosowań specjalnych

RM 776 Środek do usuwania śladów
po oponach - bez NTA
Silny preparat do usuwania śladów po opo-
nach i śladów jazdy wózków widłowych. 
Może być również stosowany do usuwania 
uporczywych zanieczyszczeń, takich jak 
tłuszcz, sadza, powłoki polimerowe czy 
woskowe. Bez NTA.

Czyszczenie zasadnicze Bez 
rozcieńczania 
(40 ml/m²)

Zasadowy
pH: 13.3
w 
koncentracie

10 l ​ 1 6.295-545.0

20 l ​ 1 6.295-546.0

200 l ​ 1 6.295-572.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).

NEW
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Środki do czyszczenia i pielęgnacji podłóg

Opis produktu Stosowanie
Roztwór 
podstawowy Dozowanie Właściwości

Wielkość
opakowania Op. Numer katalogowy

RM 776 Środek do usuwania śladów
po oponach
Silny preparat do usuwania śladów po opo-
nach i śladów jazdy wózków widłowych. 
Może być również stosowany do usuwania 
uporczywych zanieczyszczeń, takich jak 
tłuszcz, sadza, powłoki polimerowe czy 
woskowe.

Czyszczenie zasadnicze Bez 
rozcieńczania  
(40 ml/m²)

Zasadowy
pH: 13.3
w 
koncentracie

10 l 1 6.295-131.0

20 l 1 6.295-449.0

RM 749 Środek do krystalizacji marmuru
Środek do krystalizowania uodparnia 
i utwardza podłogi zawierające wapień jak 
marmur, lastryko i beton. Poddana krystali-
zacji podłoga jest twardsza i bardziej od-
porna na zarysowania.

Krystalizacja Bez rozcieńczania  
(10 ml/m²)

Kwaśny
pH: 0.8
w 
koncentracie

10 l ​ 1 6.295-284.0

RM 775 ASF Proszek do krystalizacji
Środek do krystalizacji marmuru i lastryko. 
Poddana krystalizacji podłoga jest twardsza 
i bardziej odporna na zarysowania.

Krystalizacja Bez rozcieńczania   
(30 g/m²)

Kwaśny
pH: 1.4
w 
koncentracie

5 kg ​ 1 6.295-117.0

RM 758 Środek do czyszczenia 
schodów ruchomych
Intensywny środek czyszczący do rucho-
mych ciągów pieszych. Zapewnia ochronę 
antykorozyjną wszelkim metalowym ele-
mentom schodów i chodników. Rozpusz-
cza tłuszcz, zanieczyszczenia olejowe 
i mineralne. 
Do schodów produkcji: Krone, Otis, Fujitel, 
Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, 
YANG, HITACHI und TOSHIBA.

Czyszczenie schodów 
ruchomych 10–40 %

Obojętny
pH: 6.7
w 
koncentracie

20 l ​ 1 6.295-408.0

Pozostałe produkty

Dozownik DS 2
Dozownik środków czyszczących z re-
gulacją stężenia w zakresie 0.3-25%. 
Charakteryzuje się wysokim przepływem na 
poziomie 14 l/min. Z zaworem zwrotnym 
zgodnie z DIN EN 1717. Certyfikat DVGW.

Do stosowania z szo-
rowarkami i przygo-
towania roztworu 
podstawowego środka 
czyszczącego do urzą-
dzeń HD/HDS.

 1 6.394-653.0

System dozowania środków czyszczą-
cych DS 3
Dozownik środków czyszczących z regula-
cją stężenia w zakresie 0.2-13.5%. Posiada 
zawór zwrotny zgodnie z DIN EN 1717.

Może być podłączony 
bezpośrednio do kranu; 
zbiornik wody czystej 
jest wypełniany roz-
tworem wody i środka 
czyszczącego. Może 
być także używany 
z automatycznym syste-
mem napełniania.

1 2.641-811.0

Kran do karnistrów Umożliwia dozowanie 
środków czyszczących 
z karnistrów.

10 l karnister 1 6.394-758.0

20 l karnister 1 6.394-759.0

Kran do beczki Umożliwia dozowanie 
środków czyszczących 
z beczek.

200 l beczka 1 6.412-438.0

Pompka do beczek Umożliwia dozowanie 
środków czyszczących 
za wszystkich 200-litro-
wych beczek.

200 l beczka 1 6.291-108.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).
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Urządzenia do czyszczenia wykładzin tekstylnych

Urządzenia do czyszczenia wykładzin tekstylnych	 Strona� 390

Akcesoria	 Strona� 400

Środki czyszczące	 Strona� 404

Czyszczenie wykładzin dywanowych

Urządzenia do czyszczenia wykładzin dywanowych i tapicerki.

Kärcher oferuje szeroką gamę urządzeń do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerki. Przede wszystkim są to 
urządzenia spryskująco-odsysające Puzzi „piorące” metodą ekstrakcji. Drugą grupę stanowią automaty do czyszczenia wy-
kładzin metodą kapsułkowania i/lub metodą ekstrakcji. Natomiast do szybkiego suszenia wykładzin po czyszczeniu doskonale 
nadaje się dmuchawa AB 20.

Czyszczenie wykładzin dywanowych
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Wilgotność resztkowa w %

10,2	 A

7,5	 B

6,1	 C

3,8  Puzzi  Kärcher

2 3

1 Szybkie schnięcie 

W zależności od zastosowanej metody czyszczenia wykładzin dywano-

wych różny jest czas ich schnięcia. Najszybciej (bo po około 20 min.) 

można użytkować podłogi po czyszczeniu metodą kapsułkowania. Dłu-

żej natomiast schną wykładziny po czyszczeniu urządzeniem Puzzi, któ-

re czyści metodą spryskująco-odsysającą. Aby skrócić czas schnięcia 

wykładziny do 40%, można zastosować dmuchawę AB 84. Urządzenie 

to doskonale sprawdza się także w osuszaniu zalanych pomieszczeń.

2 Czyszczenie metodą ekstrakcji

Metoda ekstrakcji polega na spryskaniu roztworem wody i środka czysz-

czącego powierzchni oraz odessanie go wraz z rozpuszczonym brudem 

w  jednym przejściu roboczym. Po zakończeniu pracy na powierzchni 

pozostaje jedynie niewielka wilgoć resztkowa. Metoda ta jest zalecana 

do systematycznej pielęgnacji wykładzin dywanowych. Jeżeli czyszczo-

na powierzchnia jest silnie zabrudzona należy stosować metodę eks-

trakcji w dwóch przejściach roboczych. Najpierw należy nanieść roztwór 

środka czyszczącego na powierzchnię i odczekać by mógł on zadziałać. 

Następnie wykładzinę należy wypłukać czystą wodą z  jednoczesnym 

użyciem funkcji odsysania.

3 Czyszczenie dogłębne

Automaty do czyszczenia wykładzin wyposażone są w szczotki wal-

cowe, które dogłębnie czyszczą wykładziny, aż do osnowy podnosząc 

runo i rozczesując je.

4  Wielofunkcyjne maszyny

Automaty do wykładzin BRC 45/45 C i  BRC 50/70 W  mogą czyścić 

wykładziny dywanowe dwiema różnymi metodami: kapsułkowania oraz 

ekstrakcji.

5 Czyszczenie metodą kapsułkowania

Metoda kapsułkowania polega na spryskaniu wykładziny środkiem  

RM 768 iCapsol, który otacza brud i  zamyka go w  mikroskopijnych 

kapsułkach. Po upływie od 20 min. do 24 h należy oczyścić wykła-

dzinę za pomocą odkurzacza szczotkowego, który z łatwością odrywa 

kapsułki od runa wykładziny. Zaletą tej metody jest wyjątkowo krótki 

czas schnięcia wykładziny, dzięki czemu można ją użytkować tuż po 

przeprowadzeniu prac czyszczących. Metoda ta jest zalecana do sy-

stematycznej pielęgnacji wykładzin dywanowych i nie jest odpowiednia 

do czyszczenia dogłębnego.

6 Profesjonalne środki do czyszczenia wykładzin dywanowych

Stosowanie oryginalnych środków czyszczących Kärcher pozwala 

uniknąć uszkodzenia wykładzin oraz urządzeń. Dodatkowo środki te są 

opracowywane z najwyższą troską o środowisko naturalne. Ich wysoka 

skuteczność i przyjemny zapach gwarantują pełną satysfakcję z prze-

prowadzonych prac czyszczących.

Czyszczenie wykładzin dywanowych
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Urządzenia Puzzi

Puzzi 8/1 C

Kompaktowy model 
do czyszczenia tapicerki

Profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do 
czyszczenia tapicerek tekstylnych oraz wywabiania plam. Skutecznie 
usuwa nieprzyjemny zapach i przywraca świeży wygląd tapicerkom 
meblowym, samochodowym czy samolotowym. Pozostawia jedynie 
niewielką wilgoć resztkową, dzięki czemu powierzchnię można użytkować 
w krótkim czasie po przeprowadzeniu prac czyszczących.

1 2 1

2

	 Poręczne

	 Niewielki ciężar pozwala na łatwe przenoszenie urządzenia. Zbiornik na wodę brud-

ną jest demontowalny, dzięki czemu można go bez trudu opróżnić i wyczyścić.

	 Kompaktowe

	 Kompaktowa budowa Puzzi 8/1 C pozwala na swobodne stosowanie go na 

niewielkich przestrzeniach np. wewnątrz autokaru czy samolotu.

Puzzi 8/1 C

	 Hak na przewód zasilający
	 Duże włączniki przystosowane do obsługi stopą
	 Schowek na dyszę ręczną na obudowie

Dane techniczne
Wydajność powierzchniowa m²/h 12–18

Wydatek powietrza l/s 61

Podciśnienie mbar / kPa 236 / 23,6

Wydajność spryskiwania l/min 1

Ciśnienie spryskiwania bar 1

Zbiornik wody czystej l 8

Zbiornik wody brudnej l 7

Moc turbiny W 1200

Pompa W 40

Moc silnika szczotek W –

Ciężar kg 9,8

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 530 x 330 x 440

Wyposażenie
Wąż spryskująco-odsysający m 2,5

Wąska dysza podłogowa, kompletna z ela-
stycznymi listwami gumowymi 

–

Szeroka dysza podłogowa, kompletna z ela-
stycznymi listwami gumowymi

–

Wygodna rączka  
Dysza ręczna do tapicerki  
Gniazdo do podłączenia elektroszczotki  –

Numer katalogowy  1.100-225.0

 

  Objęte dostawą
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Puzzi 10/1 Puzzi 10/2 Adv

	 Wyjmowany zbiornik wody brudnej
	 Podzespół pompy/turbiny zamocowany na gumowych pod-

kładkach
	 Dodatkowy uchwyt na rękojeści do pracy z dyszą podłogową

	 Dozownik środka odpieniającego
	 Schowek na tabletki środka czyszczącego
	 Gniazdo do podłączenia PW 30/1

Dane techniczne
Wydajność powierzchniowa m²/h 20–25 30–45

Wydatek powietrza l/s 54 54

Podciśnienie mbar / kPa 220 / 22 220 / 22

Wydajność spryskiwania l/min 1 2

Ciśnienie spryskiwania bar 1 2

Zbiornik wody czystej l 10 10

Zbiornik wody brudnej l 9 9

Moc turbiny W 1250 1250

Pompa W 40 80

Moc silnika szczotek W – –

Ciężar kg 10,7 11,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 710 x 330 x 440 710 x 330 x 440

Wyposażenie
Wąż spryskująco-odsysający m 2,5 2,5

Wąska dysza podłogowa, kompletna z ela-
stycznymi listwami gumowymi

 

Szeroka dysza podłogowa, kompletna z ela-
stycznymi listwami gumowymi

– –

Wygodna rękojeść   
Dysza ręczna do tapicerki   –

Gniazdo do podłączenia elektroszczotki  – PW 30/1

Numer katalogowy  1.100-130.0 1.193-120.0

 

  Objęte dostawą     

Urządzenia Puzzi

Puzzi 10/1, Puzzi 10/2 Adv

Wysoce uniwersalne urządzenia 
do małych i dużych powierzchni

Profesjonalne urządzenia spryskująco-odsysające przeznaczone do 
czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek tekstylnych. 
Dogłębnie czyszczą runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach 
i przywracając jej świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia 
powierzchni mogą pracować w jednym lub w dwóch przejściach robo-
czych. Pozostawiają jedynie niewielką wilgoć resztkową, dzięki czemu 
powierzchnię można użytkować w krótkim czasie po przeprowadzeniu 
prac czyszczących. Doskonale sprawdzają się w hotelach, biurowcach, 
firmach zajmujących się przewozem osób oraz w firmach zajmujących 
się czyszczeniem kontraktowym.

1 2

1

2

	 Komfortowe w obsłudze

	 Nowe modele Puzzi zostały wyposażone w nowe akcesoria, które dodatkowo 

zwiększają komfort pracy i wydajność urządzeń - przykładem jest elastyczna 

dysza podłogowa wyposażona w  listwy, które idealnie dopasowują się do 

powierzchni. 

	 Nowa ergonomiczna rękojeść, ulepszone mocowanie węża spryskującego oraz 

liczne uchwyty na akcesoria umieszczone na obudowie gwarantują wysoki 

komfort użytkowania. 

	 Dobrze zaprojektowane

	 Puzzi 10/2 Adv wyposażono w gniazdo do podłączania szczotki elektrycznej 

PW 30/1, dzięki której zwiększeniu ulega wydajność powierzchniowa.
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Urządzenia Puzzi

Puzzi 30/4

Większa elastyczność podczas 
czyszczenia dużych powierzchni

Puzzi 30/4 jest następcą modeli Puzzi 300 i Puzzi 400. Dedyko-
wany jest do czyszczenia ekstrakcyjnego wykładzin tekstylnych 
na powierzchniach powyżej 60 m2. W szczególności skierowany 
jest do branży BSC, ReCa, hotelarstwa i biur.  Wyróżnia się pio-
nową, zwartą budową ułatwiającą transport, prostą obsługą oraz 
wyjątkowo cichą pracą. Nowa linia standardowych akcesoriów 
gwarantuje jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia oraz dokładne 
odsysanie wody. Puzzi 30/4 dostępny jest w dwóch podstawo-
wych wesjach: z podgrzewaniem wody (wersja E) i bez.  

68 dB (A)

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Wyjątkowo cicha praca

	 Puzzi 30/4 pracuje wyjątkowo cicho (generuje zaledwie 66 dB(A)), to 

o 5 dB mniej w stosunku do poprzednich modeli. Dzięki temu urzą-

dzenie można użytkować w obszarach wrażliwych na hałas: hotelach, 

czy biurach w godzinach otwarcia. 

	 Łatwa obsługa

	 Duży wlew ułatwia napełnianie pojemnego zbiornika.

	 Filtr czystej wody łatwo się wyjmuje, co ułatwia jego czyszczenie.

	 Gniazdo do podłączenia elektroszczotki

	 Puzzi 30/4 może czyścić wykładziny tekstylne w połączeniu z elek-

troszczotką PW 30. Praca z  elektroszczotką wpływa na znaczne 

zwiększenie wydajności powierzchniowej urządzenia oraz wzmacnia 

efekt czyszczenia runa.

	 Dobrze zaprojektowane

	 Zdejmowany zbiornik wody brudnej łatwo się przenosi i opróżnia.

	 Konstrukcja urządzenia umożliwia transport w pozycji poziomej (leżą-

cej) nawet przy pełnym zbiorniku wody czystej.

	 Uchwyty na akcesoria ułatwiają przechowywanie urządzenia.

NEW

66
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Urządzenia Puzzi

Dane techniczne i wyposażenie

Puzzi 30/4 Puzzi 30/4 E

	 Wyjmowany zbiornik wody brudnej
	 Wskaźnik poziomu napełnienia w zbiorniku wody czystej
	 Możliwość transportu w pozycji leżącej nawet przy pełnym 

zbiorniku

	 Elementy grzewcze zlokalizowane w zbiorniku wody czystej
	 Zabezpieczenie przed przegrzaniem
	 Podgrzewanie wody do 50°C

Dane techniczne
Wydajność powierzchniowa m²/h 60–75 60–75

Wydatek powietrza l/s 74 74

Podciśnienie mbar / kPa 254 / 25,4 254 / 25,4

Wydajność spryskiwania l/min 3 3

Ciśnienie spryskiwania bar 4 4

Zbiornik wody czystej l 30 30

Zbiornik wody brudnej l 15 15

Moc turbiny W 1200 1200

Pompa W 50 50

Moc silnika szczotek W – –

Ciężar kg 26 28

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 580 x 460 x 930 580 x 460 x 930

Wyposażenie
Wąż spryskująco-odsysający m 4 4

Wąska dysza podłogowa, kompletna z ela-
stycznymi listwami gumowymi 

– –

Szeroka dysza podłogowa, kompletna z ela-
stycznymi listwami gumowymi 

 

Wygodna rękojeść   
Dysza ręczna do tapicerki  – –

Gniazdo do podłączenia elektroszczotki  PW 30/1 PW 30/1

Numer katalogowy  1.101-120.0 1.101-122.0

 

  Objęte dostawą     
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Elektroszczotki

PW 30

Elektroszczotka do urządzeń Puzzi

Profesjonalna głowica szczotkowa do urządzeń Puzzi wyposażonych 
w gniazdo do podłączenia elektroszczotki, przeznaczona do prania dy-
wanów i wykładzin dywanowych. Usuwa uporczywe zabrudzenia roz-
czesując runo i nadając mu świeży wygląd. Zwiększa wydajność czysz-
czenia nawet do 80% i wpływa na poprawę jego rezultatów.

1 2 1

2

	 Wysoka skuteczność

	 Szczotka rotacyjna umożliwia dogłębne czyszczenie runa oraz jego rozczesa-

nie, podniesienie i ułożenie w jednym kierunku, co nadaje mu świeży wygląd.

	 Zastosowanie

	 Model PW 30/1 poprawia wydajność czyszczenia o 25% w stosunku do swo-

jego poprzednika.  

	 PW 30/1 do Puzzi 10/2 Adv i Puzzi 30/4.

PW 30/1 do Puzzi 10/2 Adv  PW 30/1 do Puzzi 30/4 i Puzzi 30/4 E

	 Wyposażona w osobny silnik szczotki
	 Elektroszczotka do Puzzi 10/2 Adv

	 Wyposażona w osobny silnik szczotki
	 Elektroszczotka do Puzzi 30/4 i Puzzi 30/4 E

Dane techniczne
Wydajność powierzchniowa m²/h 40–55 70–110

Moc silnika szczotek W 60 60

Ciężar kg 5,7 5,9

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 350 x 260 x 835 350 x 260 x 835

Numer katalogowy  1.913-102.0 1.913-103.0
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Elektroszczotki

BRS 43/500 C

Automat do czyszczenia
wykładzin metodą kapsułkowania

Kompaktowe urządzenie do pielęgnacyjnego czyszczenia zachowaw-
czego wykorzystujące metodę kapsułkowania. BRS 43/500 C w szcze-
gólności polecane jest do czyszczenia w hotelach, biurach, przedszko-
lach i domach opieki, sanatoriach oraz butikach. Jest to doskonałe 
urządzenie dla firm sprzątających. Metoda kapsułkowania pozwala na 
użytkowanie powierzchni już w 20 minut po przeprowadzeniu czysz-
czenia. Dzięki temu BRS 43/500 C doskonale sprawdza się w miejscach 
o dużym natężeniu ruchu, gdzie nie można pozwolić sobie na długo-
trwałe schnięcie wykładziny po „praniu”.

1 2 1

2

	 Metoda czyszczenia

	 Urządzenie BRS 43/500 C spryskuje środkiem iCapsol powierzchnię wykładzi-

ny dywanowej. Rozpuszcza on brud i zamyka w mikroskopijnych kapsułkach 

odrywając go od włókien dywanu.

	 Po wyschnięciu spryskanej powierzchni należy ją dokładnie odkurzyć za pomo-

cą odkurzacza szczotkowego w czasie od 20 min. do 24 h.

	 2 w 1

	 Pomiędzy dwiema szczotkami walcowymi znajduje się metalowy zbiornik,  

do którego trafiają luźne zanieczyszczenia, takie jak nitki czy okruchy.

	 Przeciwbieżnie obracające się walcowe szczotki dokładnie rozprowadzają śro-

dek iCapsol i pozwalają mu wniknąć głęboko w runo wykładziny. Dodatkowo 

rozczesują splątane włókna, co nadaje wykładzinie świeży wygląd.

BRS 43/500 C

	 Zbiornik na środek iCapsol
	 Przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe
	 Zamiatanie wstępne

Dane techniczne
Wydajność powierzchniowa (kapsułkowanie) m²/h 300

Ciśnienie spryskiwania (kapsułkowanie) bar 3,4

Wydajność spryskiwania (kapsułkowanie) l/min 0,38

Szerokość robocza szczotek mm 430

Zbiornik wody czystej l 7,5

Moc silnika szczotek W 370

Ciężar kg 25

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 400 x 460 x 1160

Wyposażenie
Kierunek pracy  Do przodu i do tyłu

Wygodna rączka  –

Funkcja kapsułkowania  
Zbiornik na środek iCapsol  
Szczotki walcowe szt. 2

Zbiornik na zanieczyszczenia  –

Numer katalogowy  1.006-671.0

 

  Objęte dostawą     
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Automaty do wykładzin

BRC 30/15 C

Kompaktowy automat do szybkiego 
i dogłębnego czyszczenia wykładzin

Kompaktowe urządzenie do czyszczenia zasadniczego. Wykorzystuje 
metodę ekstrakcji (spryskiwanie z odsysaniem). Dobrze sprawdza się na 
średnich powierzchniach (od 200 do 800 m2) pokrytych wykładzinami 
dywanowymi, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. BRC 30/15 C 
w szczególności polecane jest do czyszczenia w hotelach, biurach, 
przedszkolach i domach opieki, sanatoriach oraz budynkach użytecz-
ności publicznej. Jest to doskonałe urządzenie dla firm sprzątających.

1 2 1

2

	 Metoda ekstrakcji

	 Polega na spryskaniu roztworem wody i  środka czyszczącego czyszczonej 

powierzchni, a następnie odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem w jed-

nym przejściu roboczym.

	 Po zakończeniu pracy na powierzchni pozostaje jedynie niewielka wilgoć reszt-

kowa.

	 Szczotka walcowa

	 Dzięki swojej budowie z łatwością rozczesuje runo nadając mu świeży wygląd 

oraz wzmacnia efekt czyszczenia wykładziny.

	 Urządzenie pracując powinno podążać za osobą obsługującą (nie pracuje do 

przodu), dzięki czemu operator nie pozostawia za sobą śladów na czystej 

powierzchni.

BRC 30/15 C

	 Łatwość w transporcie i przechowywaniu
	 Łatwość manewrowania
	 Wyposażone w szczotkę walcową

Dane techniczne
Wydajność powierzchniowa m²/h 100

Wydatek powietrza dm³/s 46

Podciśnienie mbar / kPa 300 / 30

Ciśnienie spryskiwania bar 3,5

Wydajność spryskiwania l/min 1

Szerokość robocza szczotek mm 270

Szerokość odsysania mm 315

Zbiornik wody czystej/brudnej l 15 / 15

Moc turbiny W 1130

Moc silnika szczotek W 80

Ciężar kg 26

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 920 x 360 x 750

Wyposażenie
Kierunek pracy  Do tyłu

Wygodna rączka  –

Funkcja kapsułkowania  –

Szczotki walcowe szt. 1

Numer katalogowy  1.008-057.0

 

  Objęte dostawą     



397

C
zy

sz
cz

en
ie

 w
yk

ła
d

zi
n 

d
yw

an
o

w
yc

h

BRC 45/45 C

	 Kierunek pracy – przód i tył
	 Przeciwbieżnie obracające się walcowe szczotki
	 Wykorzystuje metodę ekstrakcji i kapsułkowania

Dane techniczne
Wydajność powierzchniowa 
(ekstrakcja / kapsułkowanie) 

m²/h 350 / 1000

Wydatek powietrza dm³/s 45

Podciśnienie mbar / kPa 300 / 30

Ciśnienie spryskiwania (ekstrakcja) bar 7

Wydajność spryskiwania (ekstrakcja) l/min 3,2

Szerokość robocza szczotek mm 410

Szerokość odsysania cm 450

Zbiornik wody czystej/brudnej l 45 / 38

Moc turbiny W 1100

Moc silnika szczotek W 600

Ciężar kg 48

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 770 x 545 x 1250

Wyposażenie
Kierunek pracy  Do przodu i do tyłu

Wygodna rączka  –

Funkcja kapsułkowania  
Szczotki walcowe szt. 2

Numer katalogowy  1.008-056.0

 

  Objęte dostawą     

Automaty do wykładzin

BRC 45/45 C

Automat do czyszczenia wykładzin
metodą ekstrakcji i kapsułkowania

Urządzenie do pielęgnacyjnego czyszczenia zachowawczego metodą 
kapsułkowania oraz czyszczenia zasadniczego metodą ekstrakcji. Do-
brze sprawdza się na średnich i dużych powierzchniach (od 300 do 
1000 m2) pokrytych wykładzinami dywanowymi, gdzie konieczna jest 
łatwość manewrowania. BRC 45/45 C w szczególności polecane jest 
do czyszczenia w hotelach, biurach, sanatoriach, halach wystawowych 
czy salach konferencyjnych oraz budynkach użyteczności publicznej. 
Jest to także doskonałe urządzenie dla firm sprzątających.

1 2 1

2

	 Dwie metody czyszczenia wykładzin

	 Metoda ekstrakcji pozwala na dogłębne czyszczenie wykładzin. Dzięki wspo-

maganiu przez przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe niezawodnie 

usuwa nawet najsilniejsze zabrudzenia.

	 Metoda kapsułkowania pozwala na czyszczenie zachowawcze, służące pielęg-

nacji wykładziny pomiędzy jednym, a drugim czyszczeniem ekstrakcyjnym. Jej 

zaletą jest szybkie schnięcie, co sprawia, że podłogę można użytkować już 

w 20 minut po przeprowadzeniu prac.

	 Praca w obu kierunkach

	 Dzięki przekładanemu uchwytowi prowadzącemu operator czyszcząc może się 

poruszać w obu kierunkach - do przodu jak i do tyłu (pchając lub ciągnąc urzą-

dzenie).
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BRC 50/70 W Bp
BRC 50/70 W Bp Pack

	 Kierunek pracy – przód
	 Przeciwbieżnie obracające się walcowe szczotki
	 Wykorzystuje metodę ekstrakcji i kapsułkowania

Dane techniczne
Wydajność powierzchniowa 
(ekstrakcja / kapsułkowanie)

m²/h 450 / 1250

Ciśnienie spryskiwania (kapsułkowanie) bar 7

Ciśnienie spryskiwania (ekstrakcja) bar 7

Wydajność spryskiwania (kapsułkowanie) l/min 0,9

Wydajność spryskiwania (ekstrakcja) l/min 4

Szerokość robocza szczotek mm / cm 508

Szerokość odsysania mm / cm 610

Zbiornik wody czystej/brudnej l 76 / 61

Moc silnika szczotek W 375

Ciężar kg 172 | 290

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1400 x 700 x 1100

Wyposażenie
Kierunek pracy  Do przodu

Funkcja kapsułkowania  
Szczotki walcowe szt. 2

Wygodna rączka  –

Dozowanie środka czyszczącego  
Zbiornik na zanieczyszczenia  – | 
Numer katalogowy  1.008-651.0 | -652.0

 

  Objęte dostawą     

Automaty do wykładzin

BRC 50/70 W

Dogłębne czyszczenie dużych po-
wierzchni.

Duże, wydajne urządzenie z trakcją jezdną przeznaczone do czyszcze-
nia wykładzin dywanowych na dużych i bardzo dużych powierzchniach. 
Wykorzystuje metodę ekstrakcji oraz metodę kapsułkowania. BRC 50/70 
W Bp w szczególności polecane jest do czyszczenia w hotelach, biurach, 
halach wystawowych, terminalach lotniczych oraz budynkach użytecz-
ności publicznej. Jest to także doskonałe urządzenie dla firm sprząta-
jących administrujących takimi obiektami, jak wymienione powyżej.

1 2 1

2

	 Głowica szczotkowa

	 Dzięki wahliwemu zawieszeniu szczotki mają nieprzerwany kontakt z wykładzi-

ną, nawet wówczas, gdy leży ona na nierównym podłożu.

	 Przeciwbieżnie obracające się dwie szczotki walcowe dokładnie rozprowadza-

ją środek czyszczący i  pozwalają mu wniknąć głęboko w  runo wykładziny. 

Rozczesując splątane runo nadają mu świeży wygląd oraz wzmacniają efekt 

czyszczenia wykładziny.

	 Automat bezprzewodowy

	 Dzięki bateryjnemu zasilaniu urządzenie może swobodnie pracować w miejscach 

bez dostępu do sieci.
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Automaty do wykładzin

AB 20

Szybkie i skuteczne suszenie
wykładzin i pomieszczeń

Urządzenie przeznaczone do osuszania wykładzin po czyszczeniu eks-
trakcyjnym oraz zalanych lub zawilgotniałych pomieszczeń. Doskonale 
sprawdza się w hotelach, gdzie powszechne są wykładziny dywanowe. 
Polecana firmom budowlanym oraz świadczącym usługi prania dywanów 
lub usługi porządkowe po powodziach, firmom administrującym duży-
mi obiektami mieszkalnymi bądź biurowymi.

1 2 1

2

	 Efektywna technologia budowy wentylatora

	 Charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii elektrycznej niż modele konku-

rencji o podobnej wydajności.

	 Gwarantuje szybkie suszenie wykładzin tekstylnych po ich praniu oraz osuszanie 

zalanych czy zawilgoconych pomieszczeń.

	 Może pracować w różnych pozycjach: w pionie i w poziomie a także na boku 

przystawiona do ściany - np. w celu jej osuszenia.

	 Filtr powietrza Afd

	 Filtr Afd w standardzie jest wyposażony we wkład filtracyjny HEPA, który jest 

w stanie przefiltrować co najmniej 99,997% powietrza i wyłapać cząsteczki  

o minimalnej średnicy 0,3 mikrometra (w tym: alergeny, bakterie, kurz, łupież, 

pyłki, zarodniki pleśni).

	 Zestandaryzowane wkłady filtracyjne są ławo dostępne i można je wymienić 

bez potrzeby stosowania narzędzi. 

AB 20 Afd

	 Efektywna i cicha
	 Pracuje w trzech pozycjach
	 Opcjonalnie może pracować z filtrem Afd

	 Montowany na urządzeniu AB 20 - nie wymaga osobnego 
zasilania

	 Skutecznie oczyszcza powietrze w pomieszczeniu
	 Wymiana filtra bez stosowania narzędzi

Dane techniczne
Wydatek powietrza m³/h 1115 554

Przewód zasilający m 7,6 –

Moc W 102 –

Ciężar kg 11 11

Obroty obr/min 1355 1370

Wymiary (dł. x szer. x wys.) cm 57 x 47 x 30 64 x 51 x 30

Wyposażenie
Przechowywanie przewodu na obudowie  –

Mocna obudowa z tworzywa sztucznego  
Ergonomiczny uchwyt transportowy  
Numer katalogowy  1.004-045.0 2.864-010.0

 

  Objęte dostawą     
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Akcesoria dodatkowe:

Puzzi i automaty do wykładzin	 Strona� 402

Środki czyszczące	 Strona� 404

Oferta wyposażenia dodatkowego

Funkcjonalność urządzeń przeznaczonych do czyszczenia wykładzin dywanowych oraz parownicy można zwiększyć za po-
mocą odpowiednio dobranych akcesoriów dodatkowych. Za przykład może posłużyć parownica, która po uzbrojeniu w dyszę 
do zdzierania tapet, staje się doskonałym narzędziem podczas remontu.

Akcesoria do Puzzi, automatów do wykładzin i parownicy
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2 Czyszczenie tapicerki

Dysze ręczne umożliwiają łatwe i   komfortowe czyszczenie tapicerek 

meblowych i samochodowych oraz punktowe usuwanie plam z dywa-

nów czy wykładzin. 

1 Czyszczenie dywanów i wykładzin

Nowe dysze podłogowe z elastycznym złączem umożliwiają skuteczne 

czyszczenie dywanów i wykładzin pod niemal każdym kątem.  

Akcesoria do Puzzi, automatów do wykładzin i parownicy

1 2
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Akcesoria do Puzzi, automatów do wykładzin i parownicy

Akcesoria do Puzzi i automatów do wykładzin

Nowe akcesoria modułowe do urządzeń ekstrakcyjnych Puzzi, zostały zaprojektowane 
z wyjątkową dbałością o detale. Gwarantują wysoką ergonomię pracy w każdej pozycji 
i łatwość obsługi. 

Numer 
katalogowy Ilość Średnica Szerokość Opis P
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Węże do ekstrakcji

Wąż spryskująco-odsysający 1 6.394-375.0 1 szt. ID 32 4 m Wąż wysokociśnieniowy z czarnym wężem spryskującym. 1    
2 6.391-410.0 1 szt. ID 32 2,5 m Wąż niskociśnieniowy z przeźroczystym wężem spryskującym. 2   

Dysze podłogowe

Elastyczna dysza podłogowa 
240 mm - zestaw.

3 4.130-007.0 1 szt. ID 32 240 mm Zestaw składa się z: elastycznej dyszy podłogowej 240 mm, rury ssącej 
i uchwytu.

3
   

Elastyczna dysza podłogowa 
240 mm

4 4.130-008.0 1 szt. ID 32 240 mm Dysza podłogowa (240 mm) z przeźroczystą osłoną i elastyczną listwą. 
Dostępna w zestawie o nr. 4.130-007.0.

4
   

Elastyczna dysza podłogowa 
350 mm - zestaw.

5 4.130-011.0 1 szt. ID 32 350 mm Zestaw składa się z: elastycznej dyszy podłogowej 350 mm, rury ssącej 
i uchwytu.

5


Elastyczna dysza podłogowa 
350 mm

6 4.130-009.0 1 szt. ID 32 350 mm Dysza podłogowa (350 mm) z przeźroczystą osłoną i elastyczną listwą. 
Dostępna w zestawie o nr. 4.130-011.0.

6


Szczotka walcowa do PW 30/1 7 6.286-569.0 1 szt. ID 32 285 mm Szczotka o standardowej szczecinie do szczotki elektrycznej PW 30/1. 7  
Adaptery do podłóg twardych

Adapter do podłóg twardych 
- 240 mm

8 4.762-014.0 1 szt. ID 32 240 mm Adapter do dyszy podłogowej 240 mm umożliwiający czyszczenie podłóg 
twardych.

8
   

Adapter do podłóg twardych 
- 350 mm

9 4.762-017.0 1 szt. ID 32 350 mm Adapter do dyszy podłogowej 350 mm umożliwiający czyszczenie podłóg 
twardych.

9


Dysze ręczne

Dysza ręczna 10 4.130-001.0 1 szt. ID 32 110 mm Przeznaczona do czyszczenia tapicerki i punktowego usuwania plam z wy-
kładzin tekstylnych. 

10
   

Akcesoria Homebase

Adapter do montażu uchwytów 11 5.035-488.0 1 szt. Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi. 11 
Pozostałe akcesoria

Rękojeść 12 4.130-000.0 1 szt. ID 32 Ergonomiczna rękojeść do stosowania z dyszą podłogową, dyszą do 
tapicerki i szczelinową. 

12
   

Dozownik środka odpieniającego 13 4.006-907.0 1 szt. ID 32 Pojemnik do dozowania odpieniacza. 13   
Przedłużka rury 14 4.025-004.0 1 szt. ID 32 Do przedłużania rury, pojedyncza. 14    
Dysza szczelinowa 15 4.130-010.0 1 szt. ID 32 Dysza szczelinowa do trudnodostępnych miejsc. 15    
Uchwyt 16 4.321-001.0 1 szt. Uchwyt, pojedyńczy, do przedłużki rury o nr. 4.025-004.0. 16    
Zbiornik na środek czyszczący 17 5.070-010.0 1 szt. ID 32 Zbiornik do montażu na urządzeniu. Tylko w połączeniu z odpowiednim 

adapterem.
17

  

Zbiornik na środek czyszczący 
- zestaw

18 4.070-006.0 1 szt. ID 32 Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamo-
cowania zbiornika na obudowie urządzenia. 

18


  Objęte dostawą       Opcja



403

C
zy

sz
cz

en
ie

 w
yk

ła
d

zi
n 

d
yw

an
o

w
yc

h

Akcesoria do Puzzi, automatów do wykładzin i parownicy

2 3 6 7 10 11 12

16

Numer 
katalogowy Ilość Średnica Szerokość Opis P
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Węże do ekstrakcji

Wąż spryskująco-odsysający 1 6.394-375.0 1 szt. ID 32 4 m Wąż wysokociśnieniowy z czarnym wężem spryskującym. 1    
2 6.391-410.0 1 szt. ID 32 2,5 m Wąż niskociśnieniowy z przeźroczystym wężem spryskującym. 2   

Dysze podłogowe

Elastyczna dysza podłogowa 
240 mm - zestaw.

3 4.130-007.0 1 szt. ID 32 240 mm Zestaw składa się z: elastycznej dyszy podłogowej 240 mm, rury ssącej 
i uchwytu.

3
   

Elastyczna dysza podłogowa 
240 mm

4 4.130-008.0 1 szt. ID 32 240 mm Dysza podłogowa (240 mm) z przeźroczystą osłoną i elastyczną listwą. 
Dostępna w zestawie o nr. 4.130-007.0.

4
   

Elastyczna dysza podłogowa 
350 mm - zestaw.

5 4.130-011.0 1 szt. ID 32 350 mm Zestaw składa się z: elastycznej dyszy podłogowej 350 mm, rury ssącej 
i uchwytu.

5


Elastyczna dysza podłogowa 
350 mm

6 4.130-009.0 1 szt. ID 32 350 mm Dysza podłogowa (350 mm) z przeźroczystą osłoną i elastyczną listwą. 
Dostępna w zestawie o nr. 4.130-011.0.

6


Szczotka walcowa do PW 30/1 7 6.286-569.0 1 szt. ID 32 285 mm Szczotka o standardowej szczecinie do szczotki elektrycznej PW 30/1. 7  
Adaptery do podłóg twardych

Adapter do podłóg twardych 
- 240 mm

8 4.762-014.0 1 szt. ID 32 240 mm Adapter do dyszy podłogowej 240 mm umożliwiający czyszczenie podłóg 
twardych.

8
   

Adapter do podłóg twardych 
- 350 mm

9 4.762-017.0 1 szt. ID 32 350 mm Adapter do dyszy podłogowej 350 mm umożliwiający czyszczenie podłóg 
twardych.

9


Dysze ręczne

Dysza ręczna 10 4.130-001.0 1 szt. ID 32 110 mm Przeznaczona do czyszczenia tapicerki i punktowego usuwania plam z wy-
kładzin tekstylnych. 

10
   

Akcesoria Homebase

Adapter do montażu uchwytów 11 5.035-488.0 1 szt. Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi. 11 
Pozostałe akcesoria

Rękojeść 12 4.130-000.0 1 szt. ID 32 Ergonomiczna rękojeść do stosowania z dyszą podłogową, dyszą do 
tapicerki i szczelinową. 

12
   

Dozownik środka odpieniającego 13 4.006-907.0 1 szt. ID 32 Pojemnik do dozowania odpieniacza. 13   
Przedłużka rury 14 4.025-004.0 1 szt. ID 32 Do przedłużania rury, pojedyncza. 14    
Dysza szczelinowa 15 4.130-010.0 1 szt. ID 32 Dysza szczelinowa do trudnodostępnych miejsc. 15    
Uchwyt 16 4.321-001.0 1 szt. Uchwyt, pojedyńczy, do przedłużki rury o nr. 4.025-004.0. 16    
Zbiornik na środek czyszczący 17 5.070-010.0 1 szt. ID 32 Zbiornik do montażu na urządzeniu. Tylko w połączeniu z odpowiednim 

adapterem.
17

  

Zbiornik na środek czyszczący 
- zestaw

18 4.070-006.0 1 szt. ID 32 Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamo-
cowania zbiornika na obudowie urządzenia. 

18


  Objęte dostawą       Opcja
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Środki czyszczące i pielęgnacyjne do dywanów i tapicerek

Środki czyszczące i pielęgnacyjne Kärcher zostały stworzone do dogłębnego, a zarazem delikatnego czyszczenia dywanów, 
wykładzin tekstylnych oraz tapicerek meblowych i samochodowych.

Opis produktu Zastosowanie
Roztwór 
podstawowy Dozowanie Właściwości

Wielkość
opakowania Op. Numer katalogowy

Środki do czyszczenia ekstrakcyjnego i szamponowania dywanów

RM 760 Proszek do prania wykładzin
Klasyczny proszek do zasadniczego czysz-
czenia wykładzin tekstylnych i tapicerki 
meblowej w trybie spryskiwania i odsysa-
nia.

Czyszczenie zasadnicze 1 %
Czyszczenie pośrednie 1 %

Lekko 
zasadowy
pH: 8.2
w koncentracie

0,8 kg  4 6.290-175.0

10 kg  1 6.291-388.0

RM 760 Tabletki
Tabletki do zasadniczego czyszczenia 
wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej. 
Opakowane w rozpuszczalną w wodzie 
folię.

Czyszczenie zasadnicze 2 tabletki / 
8 l wody

Czyszczenie pośrednie 2 tabletki / 
8 l wody

Obojętny
pH: 6.1
w 
1% roztworze

16 tabletek  20 6.290-828.0

200 tabletek  1 6.290-500.0

RM 764 Płyn do czyszczenia dywanów
Płyn do zasadniczego czyszczenia wykła-
dzin tekstylnych i tapicerki meblowej w try-
bie spryskiwania i odsysania.

Czyszczenie zasadnicze 1 %
Czyszczenie pośrednie 1 %

Lekko 
zasadowy
pH: 9.7
w koncentracie

10 l  1 6.295-290.0

RM 767 Szybkoschnący do czyszczenia
dywanów
Płynny, szybkoschnący środek czyszczący 
do spryskiwania z odsysaniem przy czysz-
czeniu wykładzin tekstylnych i tapicerki 
meblowej. Idealny do czyszczenia w tzw. 
międzyczasie, gdyż posiada do 70% krót-
szy czas schnięcia niż środki tradycyjne.

Czyszczenie zasadnicze 1,25 %
Czyszczenie pośrednie 1,25 %

Obojętny
pH: 6.4
w koncentracie

10 l  1 6.295-198.0

RM 768 iCapsol Płyn do kapsułkowania
Aktywny środek do pielęgnacyjnego 
czyszczenia wykładzin. Rozpuszcza brud, 
odciąga go od włókien i wiąże w postaci 
kapsułek. Luźny brud zamknięty w kap-
sułkach bardzo łatwo usunąć za pomocą 
odkurzacza szczotkowego.

Czyszczenie pośrednie 6 % Obojętny
pH: 7.6
w koncentracie

10 l  1 6.295-562.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).

Środki czyszczące i pielęgnacyjne do dywanów i tapicerki
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Opis produktu Zastosowanie
Roztwór 
podstawowy Dozowanie Właściwości

Wielkość
opakowania Op. Numer katalogowy

RM 768 iCapsol OA
Aktywny środek do pielęgnacyjnego czysz-
czenia wykładzin. Rozpuszcza brud, odcią-
ga go od włókien i wiąże w postaci kapsu-
łek. Luźny brud zamknięty w kapsułkach 
bardzo łatwo usunąć za pomocą odkurza-
cza szczotkowego. Skutecznie usuwa 
nieprzyjemne zapachy z wykładzin i tapicer-
ki.

Czyszczenie pośrednie 6 % Lekko 
zasadowy
pH: 8.5
w koncentracie

10 l  1 6.295-634.0

Środki do pielęgnacji powierzchni tekstylnych

RM 762 Środek do impregnacji dywa-
nów
Zapewnia skuteczną ochronę wszelkim wy-
kładzinom i tapicerkom tekstylnym. Pokry-
wa je ochronną warstwą zabezpieczającą 
przed brudem i ponownym zabrudzeniem. 
Pozwala na wydłużenie okresów między 
kolejnymi zabiegami czyszczenia.

Impregnacja 1+7 Lekko 
zasadowy
pH: 9.3
w koncentracie

5 l  1 6.290-002.0

RM 769 Środek do wywabiania plam
Uniwersalny odplamiacz do wszelkich 
wykładzin i tapicerek tekstylnych.

Czyszczenie ręczne nierozcieńczony 500 ml  6 6.295-490.0

RM 761 Reduktor piany
Redukuje powstawanie piany w zbiorniku 
brudnej wody.

Odkurzacze uniwersalne 0,5 %
Urządzenia Puzzi 0,5 %
Automaty do wykładzin 0,5 %
Myjnie części 0,5 %

200 ml  10 6.295-632.0

2,5 l  1 6.291-389.0

RM 770 Płyn do prania na sucho
Silny środek czyszczący do dywanów 
i tapicerek. Wielokrotnie zwiększa odpor-
ność na zabrudzenie. Nie zawiera środków 
powierzchniowo-czynnych.

Spryskiwanie 5–50 %
Czyszczenie ręczne 5–50 %
Urządzenia Puzzi 12,5 %
Szorowarki jednotarczowe 5–12 %

Lekko 
zasadowy
pH: 8.6
w koncentracie

1 l  6 6.295-489.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).

Abso
rbiert Gerüche von Schw

eiß, U
rin, N

ikotin, Knoblauch, Fauligem Fisch, Z

wieb
el

n 
un

d 
Fä

ka
lie

n 

Środki czyszczące i pielęgnacyjne do dywanów i tapicerki
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Czyszczenie ręczne

Codzienne czyszczenie się opłaca

Kärcher oferuje przemyślane, ergonomicznie ukształtowane i wysokojakościowe wyposażenie do ręcznego czyszczenia 
różnego rodzaju powierzchni. Jest to bardzo opłacalne rozwiązanie do codziennego czyszczenia zachowawczego.
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Czyszczenie ręczne

Wyposażenie do ręcznego czyszczenia

1 �Wyposażenie do codziennego czyszczenia powierzchni 

twardych
	 Czyści wszystkie wrażliwe powierzchnie i powierzchnie twarde.

	 Prasa do mopa umożliwia łatwe odsączanie wody.

	 Dwa wiadra w dwóch kolorach po 15 l.

2 �Wszystko „pod ręką”

	� 3 szuflady na akcesoria.

	 3 wiadra w różnych kolorach do różnych zastosowań.

	 Składany mocny uchwyt na worki.

1 �Klienci mogą korzystać z pełnej gamy produktów, która obejmu-

je: urządzenia i środki czyszczące oraz akcesoria do czyszcze-

nia manualnego.

2 �Dzięki zastosowaniu kodu kolorów w   akcesoriach Kärcher, 

można łatwo rozdzielić strefy ich stosowania w celu uniknięcia 

zanieczyszczenia krzyżowego.

3 �Łatwo i szybko

	 Wygodne czyszczenie bez wiadra.

 	 Szybkie napełnianie i opróżnianie.

 �	 Płyn czyszczący nanoszony jest poprzez naciśnięcie przycisku.

4 �Ergonomicznie zaprojektowane

 	 �Zagłębienie przy przyłączu uchwytu sprawia, że z  łatwością mieści 

się on pod meblami.

 �	 ��Automatyczne zaciski na ściereczkę do mopa zapobiegają koniecz-

ności schylania się podczas jej nakładania i zdejmowania.

 	 ��Higiena zapewniona ze względu na brak kontaktu z brudem i środ-

kiem czyszczącym.

3 �Akcesoria zostały zaprojektowane w taki sposób, by ich użytko-

wanie nie wymagało wysiłku. Pomagają w tym m.in. regulowane 

długości uchwytów.

4 �Uchwyty i osprzęt są jednolite, co oznacza, że ​​nie ma potrzeby 

inwestycji odtworzeniowych, ponieważ można wykorzystać ist-

niejące już narzędzia.

Czyszczenie manualne podłóg wymaga stosowania odpowiednich narzędzi. Luźne zanieczyszczenia i  kurz najłatwiej jest 
usunąć przez zamiatanie i mopowanie na sucho. Silnie przylegające zabrudzenia wymagają czyszczenia na mokro. Ręczne 
czyszczenie powierzchni, szkła czy sanitariatów wymaga zastosowania odpowiednich ściereczek, środków czyszczących, 
skrobaków, ściągaczek i wielu innych akcesoriów. Szeroki wachlarz oferowanego przez Kärcher osprzętu umożliwia skutecz-
ne i wygodne czyszczenie manualne.     

Stosowanie profesjonalnego i wysokojakościowego wyposażenia do codziennego ręcznego czyszczenia powierzchni twar-
dych jest nieodzowne.

4

4

3

3

2

2

1

1
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14

Akcesoria do czyszczenia ręcznego

Czyszczenie ręczne

1 2 3 4 5 6 7

8-10 11 12 13 15 16

17

Numer 
katalogowy

Zawartość  
(sztuki) Opis

Wózki

Wózek Clean Liner Classic I 1 5.999-044.0 1 Wyposażony w podwójne wiadro z prasą do mopa, uchwyt do worków na śmieci z pokrywą i szu-
flady.  

Wózek Clean Liner Classic II 2 6.999-080.0 1 Wyposażony w podwójne wiadro z prasą do mopa, uchwyt do worków na śmieci.

Wózek Eco!Clean-Liner 3 5.999-021.0 1 Wyposażony w pojmeniki do namaczania mopów, kosz na śmieci z pokrywą i szuflady. 

Zestaw pojemników 
do wózka ECO!First-Liner

4 5.999-025.0 1 Zestaw pojemników (zamiennik) do namaczania ściereczek / mopów do wózka ECO!First-Liner 
5.999-021.0. 

Wózek Eco!First-Liner 5 5.999-019.0 1 Wózek wyposażony w kosz na śmieci z pokrywą i konsolę do przechowywania wyposażenia do-
datkowego.

Konsola ECO!First-Liner 6 5.999-020.0 1 Gwarantuje dodatkową przestrzeń do przechowywania akcesoriów na wózku. 

Separator worków 7 5.999-035.0 1 Pasuje do różnej wielkości worków na śmieci. 

Znak - Uwaga ślisko! – niemiecki 8 6.999-049.0 5 Widoczny znak ostrzegający o wilgotnej podłodze.

Znak - Uwaga ślisko! – angielski 9 6.999-050.0 5 Widoczny znak ostrzegający o wilgotnej podłodze.

Znak - Uwaga ślisko! – rosyjski 10 6.999-051.0 5 Widoczny znak ostrzegający o wilgotnej podłodze.

Siatka do prania białych mopów (70 l) 11 6.999-017.0 50 Siatka ze sznurkiem do prania białych mopów - poj. 70 l.

Siatka do prania niebieskich mopów (50 l) 12 6.999-078.0 60 Siatka ze sznurkiem do prania niebieskich mopów - poj. 50 l.

Siatka do prania czerwonych mopów (20 l) 13 6.999-079.0 80 Siatka ze sznurkiem do prania czerwonych mopów - poj. 20 l.

Wózek z dwoma wiadrami i prasą 14 6.999-025.0 1 Wózek wyposażony w dwa wiadra: czerwone i niebieskie oraz prasę do mopa.

Pojemnik na akcesoria 15 6.999-077.0 1 Pojemnik do przechowywania akcesoriów i butelek ze środkami czyszczącymi; do wózka z dwoma 
wiadrami 6.999-025.0.

Wózek z wiadrem i prasą 28 l 16 6.999-021.0 1 Mobilny wózek z wiadrem i z prasą do mopa.

Wiadro z prasą do mopa 15 l 17 6.999-026.0 1 Pojedyncze, żółte wiadro z prasą do mopa obsługiwaną przy pomocy pedału.
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27, 29

Czyszczenie ręczne

20 23

34

21

26, 28

24

3530, 32 31, 33

1918

36

22

Numer 
katalogowy

Zawartość  
(Sztuki) Opis

Zamiatanie podłóg - na sucho

Drewniany kij 140 cm Ø 25 mm 18 6.999-064.0 30 Do szczotki 6.999-063.0.

Miotła PVC 60 cm 19 6.999-063.0 10 W połączeniu z drewnianym kijem 6.999-054.0.

Aluminiowy kij 140 cm Ø 22 mm 20 6.999-048.0 25 Do szczotki 6.999-062.0.

Miotła PVC 35 cm 21 6.999-062.0 10 W połączeniu z aluminiowym kijem 6.999-048.0.

Szufelka 22 6.999-024.0 4 Szufelka do stosowania ze szczotką ECO!brush 5.999-026.0.

Szufelka z workami 23 6.999-060.0 6 Szufelka z workami na śmieci do higienicznego usuwania luźnych zanieczyszczeń.

Chwytak do śmieci 100 cm 24 6.999-061.0 10 Do łatwego i szybkiego zbierania dużych śmieci bez potrzeby schylania się.

ECO!szczotka 25 5.999-026.0 12 Miotła do stosowania z szufelką 6.999-024.0.

Czyszczenie podłóg

Uchwyt mopa do kurzu 60 cm 26 6.999-034.0 30 Pasuje do aluminiowego 6.999-040.0 lub teleskopowego kija 6.999-056.0. 
Odpowiedni do mopa do kurzu 6.999-032.0.

Mop do kurzu 60 cm 27 6.999-032.0 30 Do mopowania na sucho dużych powierzchni. Pasuje do uchwytu mopa 6.999-034.0.

Uchwyt mopa do kurzu 80 cm 28 6.999-035.0 30 Pasuje do aluminiowego 6.999-040.0 lub teleskopowego kija 6.999-056.0. 
Odpowiedni do mopa do kurzu 6.999-033.0.

Mop do kurzu z kieszeniami 80 cm 29 6.999-033.0 30 Do mopowania na sucho dużych powierzchni. Pasuje do uchwytu mopa 6.999-035.0.

Uchwyt mopa do kurzu, sztywny, 110 cm 30 6.999-052.0 10 Pasuje do aluminiowego 6.999-040.0 lub teleskopowego kija 6.999-056.0.

Mop do kurzu z kieszeniami, 110 cm 31 6.999-054.0 15 Do uchwytu mopa do kurzu 6.999-052.0.

Uchwyt mopa do kurzu, sztywny, 120 cm 32 6.999-053.0 10 Pasuje do aluminiowego 6.999-040.0 lub teleskopowego kija 6.999-056.0.

Mop do kurzu z kieszeniami, 120 cm 33 6.999-055.0 15 Do uchwytu mopa do kurzu 6.999-053.0.

Ściereczka antystatyczna 17 x 60 cm 34 6.999-059.0 1000 Do uchwytu mopa 6.999-057.0.

Ściereczka antystatyczna 57 x 60 cm 35 6.999-058.0 500 Do uchwytu mopa 6.999-057.0.

Uchwyt mopa z listwami gumowymi 40 cm 36 6.999-057.0 1 Pasuje do aluminiowego 6.999-040.0 lub teleskopowego kija 6.999-056.0.
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37 39 40

47

4341

4844

38

46

42

4945 50

Czyszczenie ręczne

Numer 
katalogowy

Zawartość  
(Sztuki) Opis

Czyszczenie podłóg - na mokro

System ECO!Spray 37 5.999-045.0 1 Stelaż mopa o dł. 140 cm ze zbiornikiem na roztwór środka czyszczącego o poj. 0.66 l.

System ECO!Mop 38 5.999-024.0 1 Stelaż mopa wydłużany do 184 cm.

ECO!Mop czerwony 39 5.999-022.0 25 Mop z mikrofibry w kolorze czerwonym do stelaża ECO!Mop 5.999-0 24.0 lub ECO!Spray 
5.999-045.0.

ECO!Mop niebieski 40 5.999-023.0 25 Mop z mikrofibry w kolorze niebieskim do stelaża ECO!Mop 5.999- 024.0 lub ECO!Spray 
5.999-045.0.

Mop z mikrofibry 40 x 13 cm, 
wszystkie strefy

41 6.999-038.0 25 Do dezynfekcji i czyszczenia codziennego. Do systemu Eco!Mop 5.999-024.0 
lub systemu ECO!Spray mop 5.999-045.0.

Mop z mikrofibry 40 x 13 cm, 
wszystkie strefy

42 6.999-042.0 25 Mop z mikrofibry o większej chłonności od 6.999-038.0. Idealny do płytek antypoślizgowych. 
Odpowiedni do stelaża ECO!Mop 5.999-024.0 lub ECO!Spray 5.999-045.0.

Aluminiowy kij do mopa 140 cm Ø 23 mm 43 6.999-040.0 100 Pasuje do wszystkich uchwytów mopa i gumowych ściągaczek.

Teleskopowy kij do mopa 97–184 cm 44 6.999-056.0 10 Pasuje do wszystkich uchwytów mopa i gumowych ściągaczek.

Uchwyt mopa 40 cm 45 6.999-043.0 10 Pasuje do aluminiowego 6.999-040.0 lub teleskopowego kija 6.999-056.0.

Mop bawełniany 40 x 12 cm,
 wszystkie strefy

46 6.999-036.0 25 Do uchwytu mopa 6.999-043.0.

Mop z mikrofibry 40 x 13 cm, 
wszystkie strefy

47 6.999-037.0 25 Mikrofibra, krótkie włókna. Do uchwytu 6.999-043.0.

Mop z mikrofibry 40 x 13 cm, 
 wszystkie strefy

48 6.999-041.0 25 Pętelkowy mop z mikrofibry. Do uchwytu 6.999-043.0.

Mop z mikrofibry 40 x 13 cm, 
 wszystkie strefy

49 6.999-044.0 25 Mop z mikrofibry o większej chłonności od mopa 6.999-037.0. Idealny do płytek antypoślizgowych. 
Odpowiedni do uchwytu 6.999-043.0.

Gumowa listwa 50 6.999-031.0 10 Do zbierania nadmiaru wody. Pasuje do aluminiowego 6.999-040.0 lub teleskopowego kija 6.999-
056.0.
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51

68

60

53

62

54

63

58

70, 73

52

69, 72

5655

59

71, 74

61 65, 6664

67

Czyszczenie ręczne

Numer 
katalogowy

Zawartość  
(Sztuki) Opis

Czyszczenie powierzchni

ECO!szczotka 51 5.999-027.0 1 Szczotka na teleskopowym kiju do usuwania pajęczyn i kurzu z trudno dostępnych zakamar-
ków oraz sufitów.

Ręczny uchwyt padów z zapięciem na rzepy 
30 cm

52 6.999-067.0 12 Uchwyt ręczny przeznaczony do mocowania padów, z zapięciem na rzepy.

Mop z mikrofibry 30 cm 53 6.999-065.0 25 Odpowiedni także do ręcznego uchwytu padów 6.999-067.0.

Mop z mikrofibry 30 cm 54 6.999-066.0 25 Odpowiedni także do ręcznego uchwytu padów 6.999-067.0.

Skrobak z krótką rączką 55 6.999-074.0 25 Usuwa uporczywe, silnie przylegające zabrudzenia.

Skrobak z długą rączką, 25 cm 56 6.999-075.0 25 Usuwa uporczywe, silnie przylegające zabrudzenia.

Wymienne listwy do skrobaka 57 6.999-076.0 250 Do skrobaka z krótką rączką: 6.999-074.0 i długą rączką: 6.999-076.0.

Uchwyt do padów 58 6.999-045.0 12 Uchwyt z tworzywa sztucznego przeznaczony do mocowania padów: 
6.999-046.0 i 6.999-047.0. 

Pad zielony 59 6.999-046.0 12 Do łatwego czyszczenia narożników. Pasuje do ręcznego uchwytu padów 6.999-045.0.

Pad biały 60 6.999-047.0 12 Do łatwego czyszczenia narożników. Pasuje do ręcznego uchwytu padów 6.999-045.0.

Ściereczka z mikrofibry, czerwona 40 x 40 cm 61 6.999-018.0 200 Do silnie zabrudzonych powierzchni.

Ściereczka z mikrofibry, niebieska 40 x 40 cm 62 6.999-019.0 200 Do silnie zabrudzonych powierzchni.

Ściereczka z mikrofibry, żółta 40 x 40 cm 63 6.999-020.0 200 Do silnie zabrudzonych powierzchni.

Czyszczenie okien

Aluminiowy kij teleskopowy 2 x 150 cm 64 6.999-023.0 10 Do nasadki do mycia okien i ściągaczki do okien.

Ściągaczka do okien, stal szlachetna 35 cm 65 6.999-027.0 10 Także w połączeniu z aluminiowym kijem teleskopowym 6.999-023.0.

Ściągaczka do okien, stal szlachetna 45 cm 66 6.999-028.0 10 Także w połączeniu z aluminiowym kijem teleskopowym 6.999-023.0.

Nasadka do mycia okien, regulowana 35 cm 67 6.999-029.0 12 Nasadka do mycia okien do okien z padem. Także w połączeniu z aluminiowym kijem telesko-
powym 6.999 023.0.

Nasadka do mycia okien, bez regulacji 35 cm 68 6.999-030.0 12 Nasadka do mycia okien do okien z padem. Także w połączeniu z aluminiowym kijem telesko-
powym 6.999 023.0.

Nasadka do mycia okien 35 cm 69 6.999-068.0 25 Także w połączeniu z aluminiowym kijem teleskopowym 6.999-023.0.

Pad do nasadki do mycia okien 35 cm 70 6.999-070.0 25 Do uchwytu 6.999-068.0, 6.999-029.0 i 6.999-030.0.

Pad do nasadki do mycia okien 35 cm 71 6.999-072.0 25 Do uchwytu 6.999-068.0, 6.999-029.0 i 6.999-030.0.

Nasadka do mycia okien 45 cm 72 6.999-069.0 25 Także w połączeniu z aluminiowym kijem teleskopowym 6.999-023.0.

Pad do nasadki do mycia okien 45 cm 73 6.999-071.0 25 Do uchwytu 6.999-069.0.

Pad do nasadki do mycia okien 45 cm 74 6.999-073.0 25 Do uchwytu 6.999-069.0.
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AP 100/50 M

AP 100/50 M to zupełnie nowe urządzenie stanowiące uni-
katowe połączenie urządzenia wysokociśnieniowego z  od-
kurzaczem. Pozwala na usunięcie wody pozostającej na 
powierzchni po czyszczeniu ciśnieniowym, a tym samym na 
stosowanie urządzenia na posadzkach bez odpływu. Poleca-
ne do czyszczenia łazienek i umywalni, które powinny być do-
stępne od razu po przeprowadzeniu czyszczenia. AP 100/50 
M to urządzenie, które doskonale sprawdza się w hotelach 
i ośrodkach SPA, obiektach użyteczności publicznej (dworce, 
lotniska), łaźniach przemysłowych, kuchniach restauracyj-
nych, obiektach sportowych i wielu innych. Jest to maszyna 
niezbędna dla firm sprzątających administrujących tego typu 
obiektami.

Nowa technologia czyszczenia 
pomieszczeń sanitarnych i ku-
chennych

3 �Środki czystości

	� Środki czyszczące można dozować z zależności od stopnia zabru-

dzenia powierzchni. Podawane są za pompą, co zapobiega jej korozji 

oraz rozwijaniu się bakterii w zbiorniku wody czystej.

	�� Na urządzeniu znajduje się miejsce do przechowywania butelek ze 

środkiem czyszczącym „pod ręką”. Opcjonalnie można z  urządze-

niem stosować pianownicę.

4 �Skuteczne odsysanie

	�� AP 100/50 M umożliwia zbieranie wody po przeprowadzeniu mycia 

wysokociśnieniowego, co jest szczególnie przydatne na posadzkach 

pozbawionych odpływu.

	� Z urządzenia mogą korzystać dwie osoby jednocześnie.

1 Niezależne od sieci wodociągowej i wygodne w zastosowaniu

	� Zbiornik wody o  pojemności 100 l gwarantuje możliwość pracy 

przez 40 min w miejscach pozbawionych dostępu do sieci wodocią-

gowej.

	� Dzięki wyjątkowo elastycznym i długim wężom (ssący - o dł. 10 m, 

ciśnieniowy - o dł. 15 m), AP 100/50 M pozwala na wygodne i do-

kładne czyszczenie małych pomieszczeń (urządzenie można pozo-

stawić na zewnątrz).

	� AP 100/50 M jest wyposażone w wąż do łatwego napełniania zbior-

nika bezpośrednio z kranu.

2 �Czyszczenie wysokim ciśnieniem

	� AP 100/50 M pracuje z  ciśnieniem rzędu 50 bar, co pozwala na 

skuteczne usuwanie uporczywych zabrudzeń ze wszystkich  wodo-

odpornych podłóg twardych.

	� Środki czyszczące i dezynfekujące nanoszone są pod niskim ciśnie-

niem (15 bar).

	�� Urządzenie jest standardowo wyposażone w lancę i dyszę wysoko-

ciśnieniową.   

Urządzenia do czyszczenie pomieszczeń sanitarnych

1 2 3 4
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Dane techniczne i wyposażenie

AP 100/50 M

	 Czyszczenie wysokociśnieniowe i odsysanie wody
	 Zbiornik czystej wody o pojemności 100 l
	 Dozowanie środka czyszczącego

Dane techniczne
Pojemność zbiornika wody czystej/brudnej l 100 / 70

Ciśnienie robocze bar 2-stopniowa regulacja

Niskie ciśnienie bar 6

Wysokie ciśnienie bar 19 / 50 max.

Wydatek wody I/min 5

Moc silnika / pompy W 1800 / 370

Długość przewodu zasilającego m 15

Ciężar kg 100

Wyposażenie
Wąż wysokociśnieniowy 15 m

Pistolet 
Lanca spryskująca 0,5 m

Dysza wysokociśnieniowa 
Wąż ssący 10 m

Ssawka 
Dozowanie środka czyszczącego 
Lanca pianowa 
Numer katalogowy 1.007-058.0

  Objęte dostawą      Opcja 

Akcesoria
Numer katalogowy Opis

Lanca pianowa 6.394-668.0 Krótka poręczna lanca ze zbiornikiem na środek czyszczący o pojemności 1 l umieszczonym bezpośrednio 
na lancy. Obrotowy przyłącz M 22 x 1.5, bezstopniowe dozowanie środka, regulowany kąt spryskiwania.

Złączka 4.402-022.0 Do zamocowania dysz wysokociśnieniowych i akcesoriów bezpośrednio na pistolecie 
1 x M22 x 1.5/1 x M 18 x 1.5.

Ssawka do powierzchni twardych 
i dywanów

2.642-552.0 Ssawka podłogowa do czyszczenia  powierzchni twardych i prania (spryskiwanie z odsysaniem) wykładzin 
tekstylnych.

Środki czyszczące
Opis produktu Numer katalogowy Opakowanie Zastosowanie Właściwości

RM 25 ASF Kwaśny środek czyszczący
Kwaśny środek czyszczący do wysokociśnieniowego mycia 
zasadniczego pomieszczeń sanitarnych. Usuwa osady i złogi z 
wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlecznego oraz tłuszcz i białko. 
Doskonale sprawdza się w przemyśle spożywczym.

6.295-588.0  4 x 2,5 l Przeznaczony do urządzeń wysokociśnieniowych 
oraz spryskiwaczy
Przygotowanie: 1 + 3
Dozowanie: 0,5–10 %

Kwaśny
pH: 1 
w koncentracie

RM 735 Środek dezynfekujący
Efektywny, neutralny preparat dezynfekujący. Działa bakteriobój-
czo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo (np. wirusowe zapa-
lenie wątroby typu B). Zalistowany w DGHM1 i DVG2).

6.295-585.0
6.295-597.0

4 x 2,5 l
5 l 

Przeznaczony do urządzeń wysokociśnieniowych 
oraz spryskiwaczy 
Czyszczenie wysokociśnieniowe 1–3 %

Obojętny
pH: 7.5 
w koncentracie

RM 31 EXTRA ASF Aktywny, alkaliczny środek czyszczący
Silnie skoncentrowany preparat do wysokociśnieniowego mycia 
zasadniczego w branży przemysłowej i warsztatach. Usuwa silne 
zabrudzenia olejowe i mineralne, smary, żywice i smołę. Skutecz-
nie działa we wszystkich zakresach temperatur.

6.295-584.0
6.295-068.0
6.295-069.0
6.295-422.0

4 x 2,5 l 
10 l 
20 l  
200 l 

Przeznaczony do urządzeń wysokociśnieniowych 
oraz spryskiwaczy
Przygotowanie: 1 + 3
Dozowanie: 1–5 %

Zasadowy
pH: 13.5 
w koncentracie

RM 69 ASF środek do czyszczenia podłóg
Silny preparat czyszczący do podłóg i posadzek przemysłowych 
usuwa uporczywe zanieczyszczenia ze smaru, oleju, sadzy oraz 
zanieczyszczenia mineralne.

6.295-582.0
6.295-120.0
6.295-415.0
6.295-416.0

4 x 2,5 l
10 l 
20 l  
200 l 

Przeznaczony do szorowarek i czyszczenia 
ręcznego. 
Czyszczenie ręczne 0,5–1 %
Czyszczenie zasadnicze 10–25 %

Zasadowy
pH: 12 
w koncentracie

RM 751 ASF Środek do usuwania nalotu cementowego
Kwaśny preparat do czyszczenia zasadniczego podłóg. Rozpusz-
cza powłoki cementowe, złogi i osady z wapnia, rdzy, kamienia 
piwnego i mlecznego.

6.295-586.0
6.295-129.0
6.295-130.0

4 x 2,5 l
10 l 
200 l 

Przeznaczony do szorowarek i czyszczenia 
ręcznego.
Czyszczenie ręczne 1–5 %
Czyszczenie zasadnicze 5–25 %

Kwaśny
pH: 1 
w koncentracie

Nie zawierają NTA.      1) W wykazie VAH środków dezynfekcyjnych z 01.09.2000 do dezynfekcji powierzchni (mhp Verlag GmbH, 65205 Wiesbaden). 
2) Wliczone w 6 listę DVG środków dezynfekcyjnych do przemysłu spożywczego z 01.07.2003.

Urządzenia do czyszczenie pomieszczeń sanitarnych
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Zamiatarki

Efektywne zamiatarki do bezpyłowego sprzątania

Zamiatarki firmy Kärcher, począwszy od zamiatarek prowadzonych ręcznie a skończywszy na zamiatarkach przemysło-
wych, spełniają najnowsze standardy techniczne. Praktyczne detale oraz sprawne funkcjonowanie układu zamiatania  
i odsysania pozwalają na elastyczne stosowanie maszyn do czyszczenia posadzek zarówno w obiektach jak i poza nimi. 
Połączenie ergonomii, prostej obsługi i wysokiej opłacalności wyróżnia zamiatarki firmy Kärcher spośród innych.

Zamiatarki

Zamiatarki prowadzone ręcznie	 Strona� 420

Zamiatarki z fotelem dla operatora	 Strona� 432

Akcesoria	 Strona� 450

Odśnieżarki	 Strona� 474
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Diesel LPG

65

4321

4 Szeroka gama zastosowań

Zamiatarki mogą być wyposażone w napęd elektryczny, benzynowy, wy-

sokoprężny, lub gazowy, co umożliwia dobór właściwego urządzenia w 

zależności od specyfiki miejsc, gdzie będzie stosowane. Bezprzewodowe 

zestawy do zamiatania dzięki swojej mobilności doskonale nadają się do 

czyszczenia zachowawczego dużych powierzchni dywanowych.

5 Szeroka gama wyposażenia

Duży wybór różnych szczotek bocznych i walcowych pozwala na stoso-

wanie zamiatarek na każdym rodzaju podłoża.

6 Tact – Automatyczny system oczyszczania filtra

Opatentowany system automatycznego oczyszczania filtra Tact stano-

wi unikalne rozwiązanie na rynku zamiatarek. Filtr jest oczyszczany w 

regularnych odostępach czasu, co gwarantuje bezpyłowe zamiatanie 

nawet w ekstremalnych warunkach parcy.

Zamiatarki

1 EASY Operation

EASY Operation to jednolity system obsługi, który dzięki jednoznacznym 

symbolom pozwala na unikanie ewentualnych błędów w obsłudze. Sys-

tem gwarantuje wyższe bezpieczeństwo i wydajność oraz dłuższą ży-

wotność urządzenia. Symbole i ustawienia we wszystkich zamiatarkach 

i szorowarkach są takie same. Dobra ich znajomość umożliwia intuicyjną 

obsługę każdej maszyny wyposażonej w EASY Operation. EASY Opera-

tion to aktualnie standard w wielu maszynach firmy Kärcher.

2 Różne rodzaje zasilania 

Zamiatarki mogą być wposażone w napęd elektryczny, benzynowy, 

wysokoprężny, lub gazowy.

3 Prosty serwis

Szybka i łatwa wymiana szybko zużywających się części, to oszczęd-

ność kosztów i czasu.

 Battery
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Zamiatarki

Zamiatarki

Różne rodzaje podłóg stawiają zróżnicowane wymagania przed zamiatarkami. Na większości powierzchni sprawdzają się uni-
wersalne szczotki walcowe, jednakże niektóre podłogi wymagają specjalistycznego traktowania. Przykładem mogą być ela-
styczne pokrycia hal sportowych o wysokiej wrażliwości na nacisk i zarysowania czy duże powierzchnie pokryte wykładzinami 
tekstylnymi. Kärcher posiada pełen wachlarz rozwiązań do efektywnego zamiatania standardowych i niestandardowych po-
wierzchni.  
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Zamiatarki prowadzone ręcznie
KM 35/5 C 350/–/–/– 5 1480 –   – –  – – – 422
KM 70/15 C 480/700/–/– 42 2800 –   –  – – – – 424
KM 70/20 C 480/700/–/– 42 2800 –   –  – – – – 424
KM 70/20 C 2SB 480/700/920/– 42 3680 –   –  – – – – 424
KM 70/30 C Bp 480/700/–/– 42 2800 –   –  – – – – 426
KM 70/30 C Bp Adv 480/700/–/– 42 2800 –     – – – – 426
KM 70/30 C Bp Pack 480/700/–/– 42 2800 –   –  – – – – 426
KM 70/30 C Bp Pack Adv 480/700/–/– 42 2800 –     – – – – 426
KM 80 W G 800/–/–/– 40 1680 – –  –  –  – – 428
Zamiatarki z odsysaniem
KM 75/40 W G 550/750/–/– 40 3375 – –   –    – 430
KM 75/40 W Bp 550/750/–/– 40 3375 –    –    – 430
KM 75/40 W Bp Pack 550/750/–/– 40 3375 –    –    – 430
KM 85/50 W G 610/850/1050/– 50 3825 4725 –   –    – 432
KM 85/50 W G Adv 610/850/1050/– 50 3825 4725 –   –    – 432
KM 85/50 W Bp 610/850/1050/– 50 3825 4725    –    – 432
KM 85/50 W Bp Adv 610/850/1050/– 50 3825 4725    –    – 432
KM 85/50 W Bp Pack 610/850/1050/– 50 3825 4725    –    – 432
KM 85/50 W Bp Pack Adv 610/850/1050/– 50 3825 4725    –    – 432
Zamiatarki z fotelem dla operatora
KM 90/60 R G 615/900/1150/– 60 7200 9200 –   –    – 434
KM 90/60 R G Adv  615/900/1150/– 60 7200 9200 –   –    – 434
KM 90/60 R Lpg Adv  615/900/1150/– 60 7200 9200    –    – 434
KM 90/60 R Bp Adv  615/900/1150/– 60 5400 6900    –    – 434
KM 90/60 R Bp Pack Adv  615/900/1150/– 60 5400 6900    –    – 434
KM 100/100 R Bp 700/1000/1300/– 100 6000 7800    –    – 436
KM 100/100 R Bp Pack 700/1000/1300/– 100 6000 7800    –    – 436
KM 100/100 R G 700/1000/1300/– 100 8000 10400 –   –    – 436
KM 100/100 R Lpg 700/1000/1300/– 100 8000 10400    –    – 436
KM 100/100 R D 700/1000/1300/– 100 8000 10400 –   –    – 436
KMR 1250 BAT 750/1000/1250/– 100 6000 7500    –     438
KMR 1250 BAT Pack 750/1000/1250/– 100 6000 7500    –     438
KMR 1250 D 750/1000/1250/– 100 8000 10000    –     438
KMR 1250 D KAT 750/1000/1250/– 100 8000 10000 –   –     438
KM 105/100 R G  640/1050/1400/– 100 7350 9800 –   –    – 440
KM 105/100 R D  640/1050/1400/– 100 7350 9800 –   –    – 440
KM 105/100 R Lpg  640/1050/1400/– 100 7350 9800    –    – 440
KM 105/110 R G  640/1050/1400/– 110 7350 9800 –   –     440
KM 105/110 R D  640/1050/1400/– 110 7350 9800 –   –     440
KM 105/110 R Lpg  640/1050/1400/– 110 7350 9800    –     440
KM 120/150 R G 850/1200/–/– 150 9600 11600 –   –     444
KM 120/150 R G 2SB 850/1200/1450/– 150 – 11600 –   –     444
KM 120/150 R Lpg 850/1200/–/– 150 9600 11600    –     444
KM 120/150 R Lpg 2SB 850/1200/1450/– 150 – 11600    –     444
KM 120/150 R D 850/1200/–/– 150 9600 11600 –   –     444
KM 120/150 R D 2SB 850/1200/1450/– 150 – 11600 –   –     444
KM 120/150 R Bp 850/1200/1450/– 150 7200 8700    –     444
KM 120/150 R Bp 2SB 850/1200/1450/– 150 – 8700    –     444
KM 120/150 R Bp Pack 850/1200/–/– 150 7200 8700    –     444
KM 120/150 R Bp Pack 2SB 850/1200/1450/– 150 – 8700    –     444
KM 130/300 R Bp 1000/1300/1550/– 300 9100 10850     –  –  446
KM 130/300 R Bp Pack  1000/1300/1550/– 300 9100 10850     –  –  446
KM 130/300 R D 1000/1300/1550/– 300 13000 15500 –    –  –  446
KM 130/300 R Lpg 1000/1300/1550/– 300 13000 15500     –  –  446
KM 150/500 R Bp 1200/1500/1800/2200 500 12000 14400     –  –  448
KM 150/500 R Bp Pack  1200/1500/1800/2200 500 12000 14400     –  –  448
KM 150/500 R D 1200/1500/1800/2200 500 18000 21600 –    –  –  448
KM 150/500 R D 4W 1200/1500/1800/2200 500 18000 21600 –    –  –  448
KM 150/500 R Lpg 1200/1500/1800/2200 500 18000 21600     –  –  448
KM 170/600 R D 1350/1680/2000/2400 600 23520 28000 –    –  –  450
KM 170/600 R Lpg 1350/1680/2000/2400 600 23520 28000     –  –  450

  Objęte dostawą     Nowość
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Odśnieżarki
STH 5.56 W 1680   – – – 476
STH 8.66 W 1980     – 476
STH 10.76 W 2280     – 476

  Objęte dostawą  
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Zamiatarki

Ekonomiczne w pracy

Dostępne wersje: 

	� C: „kompaktowe”, urządzenia bez napę-

du jezdnego (trakcja)

	� W: „walk-behind”, urządzenia z napę-

dem jezdnym (trakcja)

	 R: „ride-on”, zamiatarki samojezdne

	 Bp lub BAT: zasilanie bateryjne

	 Pack: baterie i ładowarka w standardzie

	 G: benzyna

	 D: diesel

	 Lpg: gaz płynny

	 KAT: katalizator spalin

	 Adv: zaawansowane wyposażenie

Wykres poniżej wskazuje optymalny dobór poszczególnych modeli zamiatarek w odnie-

sieniu do wielkości czyszczonej powierzchni.
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Zamiatarki z fotelem dla operatora
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Zamiatarki

Opłacalne czyszczenie każdego podłoża
Porównanie wydajności powierzchniowej

Zastosowania
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Dostępne wersje

Wersja do
stosowania
na zewnątrz

Wersja do
stosowania
wewnątrz
obiektów

Wydajność powierzchniowa m2/h

KM 35/5 C  > 50
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Ręczny Ręczny      –    

KM 70/15 C
KM 70/20 C

200 Ręczny Ręczny      –    

KM 70/30 C 300 Bateria Bateria      –    

KM 80 W 400

Z
am

ia
ta

rk
i  

z 
tr

ak
cj

ą

G – – – – –      

KM 75/40 W 600 G Bp      –    

KM 85/50 W 900 G Bp          

KM 90/60 R 1500
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G Bp  *  *  *  *  *  *    

KM 100/100 R 2500 G, D, Lpg Bp, Lpg – – –  *  *  *    

KMR 1250 2500 D Bp – – – –  *  *    

KM 120/150 R 3500 G, D, Lpg Bp, Lpg** – – – –  *  *    

KM 130/300 R 5000 D, Lpg Bp, Lpg** – – – –  *  *    

KM 150/500 R 8000 D, Lpg Bp, Lpg** – – – –  *  *    

KM 170/600 R 10000 D, Lpg Lpg** – – – –  *  *    

   Odpowiednia
*     Z uwzględnieniem obciążenia granicznego
**    Tylko w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach (np. w takich, gdzie dopuszcza się parcę wózków widłowych zasilanych Lpg).
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Zamiatarki prowadzone ręcznie

KM 35/5 C

Najmniejsza, ręcznie 
prowadzona zamiatarka

KM 35/5 C to akumulatorowa szczotka przeznaczona do zbie-
rania luźnego brudu z podłóg twardych, miękkich, wykładzin 
dywanowych i mat wejściowych na małych powierzchniach. 
Pozwala na szybkie zamiatanie w przerwach pomiędzy grun-
townym sprzątaniem. Doskonale sprawdza się na posadzkach 
w pomieszczeniach (hotele, restauracje, sklepy spożywcze, 
butiki czy biura) jak i na terenach zewnętrznych. Trwałe aku-
mulatory litowo-jonowe gwarantują długi czas pracy bez przerw 
na ładowanie.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Wygodna obsługa

	 Duży włącznik można obsługiwać stopą, bez potrzeby schylania się.

	 Wygodny uchwyt prowadzący dobrze leży w dłoni oraz ułatwia 

manewrowanie przy zamiataniu trudno dostępnych powierzchni 

pod krzesłami i stołami.

	 5-litrowy zbiornik wyposażony jest w wygodny uchwyt ułatwiający 

wyjmowanie i opróżnianie.

	 Szczotka walcowa

	 Walcowa szczotka o szczecinie w kształcie litery V umożliwia sku-

teczne zbieranie drobnych i większych śmieci z podłóg twardych 

i wykładzin dywanowych o krótkim runie oraz wymiatanie brudu 

zalegającego przy krawężnikach.

	 Przechowywanie w pozycji pionowej

	 Pozwala na znaczą oszczędność miejsca i ustawienie szczotki przy 

ścianie lub za drzwiami.

	 Odciąża szczotkę zapobiegając jej odkształceniom.

	 Łatwa konserwacja

	 Łatwa wymiana szczotki walcowej w przeciągu kilku sekund bez 

używania narzędzi.

	 Szczotkę można łatwo oczyścić z nawiniętych włosów czy nici.

	 Łatwa wymiana baterii.
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Zamiatarki prowadzone ręcznie

Dane techniczne i wyposażenie

KM 35/5 C

	 Szybka wymiana szczotki bez narzędzi
	 Bateria i ładowarka w zestawie
	 Wskaźnik naładowania baterii LED

Dane techniczne
Napęd  Ręczny

Napęd szczotki  18 V / 63 W

Maks. wydajność powierzchniowa m²/h 1480

Szerokość robocza mm 350

Zbiornik zanieczyszczeń l 5

Czas ładowania baterii h 3
Czas pracy baterii min. 20 / 25

Ciężar kg 5.6

Ciężar z opakowaniem kg 7

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 400 x 400 x 190

Wyposażenie
Napęd elektryczny  
Składny uchwyt prowadzący  
Baterie i ładowarka  
Przerzutowa metoda zamiatania  
Do stosowania na zewnątrz  
Do stosowania w pomieszczeniach 
Numer katalogowy  1.327-330.0

 

  Objęte dostawą     

Wyposażenie
Nazwa produktu Numer katalogowy Opis

Szybka ładowarka 6.654-190.0 BC 1/1,8, szybka ładowarka do jednej baterii.

Bateria 4.654-279.0 Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.

Standardowa szczotka zamiatająca 4.762-462.0 Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.

Antystatyczna szczotka zamiatająca 4.762-478.0 Idealna do zamiatania dywanów czy sztucznej murawy.
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Zamiatarki prowadzone ręcznie

KM 70/15 C, KM 70/20 C

Lekkie, kompaktowe,
proste – idealne do szybkiego 
zamiatania

Lekkie, kompaktowe zamiatarki przeznaczone do utrzymania 
w czystości posadzek w budynkach i na terenach zewnętrznych. 
Najlepiej sprawdzają się na małych powierzchniach, gdzie ko-
nieczna jest łatwość manewrowania. Z uwagi na manualny 
napęd szczególnie polecane są do sprzątania na stacjach ben-
zynowych. Charakteryzują się cichą pracą, trwałą i prostą kon-
strukcją oraz wyjątkową łatwością obsługi.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Napęd ręczny

	 Szczotki zamiatające napędzane są przez oba koła tylne, co umoż-

liwia skuteczne zamiatanie także podczas zakręcania.

	 Szczotka boczna posiada bezstopniową regulację siły docisku. 

Zwiększa szerokość roboczą urządzenia oraz umożliwia zamiatanie 

przy ścianach i krawężnikach.

	 Wygodna obsługa

	 Położenie uchwytu prowadzącego można wyregulować odpowied-

nio do wzrostu osoby obsługującej.

	 Podczas przechowywania, w celu zmniejszenia przestrzeni zajmo-

wanej przez zamiatarkę, uchwyt prowadzący można całkowicie zło-

żyć.

	 Mocna budowa

	 Trwała, prosta i niezawodna konstrukcja maszyny, sprawia że jest 

ona niemal całkowicie bezawaryjna.

	 Mocna rama z tworzywa sztucznego oraz zbiornik zanieczyszczeń 

są odporne na mechaniczne uszkodzenia.

	 Regulowana wysokość szczotki głównej

	 Regulacja położenia walcowej szczotki głównej względem podłoża 

umożliwia dopasowanie jej wysokości do nierówności i rodzaju 

czyszczonej powierzchni.
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Zamiatarki prowadzone ręcznie

Dane techniczne i wyposażenie

KM 70/15 C
KM 70/20 C
KM 70/20 C 2SB

	 Szczotka walcowa napędzana przez koła
	 Składany uchwyt prowadzący
	 4-stopniowa regulacja położenia szczotki bocznej

	 Szczotka walcowa napędzana przez koła
	 3-stopniowa regulacja uchwytu prowadzącego
	 Bezstopniowa regulacja położenia szczotki głównej 

i szczotek bocznych

Dane techniczne
Napęd  Ręczny Ręczny

Wydajność powierzchniowa m²/h 2800 2800 | 3680

Szerokość robocza mm 480 480

Szerokość robocza z 1 szczotką mm 700 700

Szerokość robocza
z 2 szczotkami bocznymi

mm – 960

Zbiornik zanieczyszczeń l 42 42

Ciężar kg 20 23 | 26

Ciężar z opakowaniem kg 25 28 | 30

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1300 x 810 x 1040 1300 x 850 x 1050 | 1300 x 960 x 1050

Wyposażenie
Filtr Pyłu  – 
Szczotka napędzana przez koła   
Regulacja położenia szczotki głównej – 
Podnoszona szczotka boczna  – 
Regulacja położenia szczotki bocznej  
Bezstopniowa regulacja położenia
szczotki bocznej

– 

Składny uchwyt prowadzący   
Numer katalogowy  1.517-151.0 1.517-106.0 | -107.0

 

  Objęte dostawą     

Wyposażenie
Nazwa produktu Numer katalogowy Opis

Chwytak do śmieci 2.640-908.0 Do zbierania większych śmieci.

Standardowa szczotka walcowa 6.907-041.0 Odporna na wilgoć, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.

Standardowa szczotka boczna 6.966-005.0 Odporna na wilgoć, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.

Miękka szczotka walcowa 6.903-995.0 Miękka, wodoodporna szczotka do zamiatania drobnego pyłu z gładkich
powierzchni w pomieszczeniach i na zewnątrz.
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Zamiatarki prowadzone ręcznie

KM 70/30 C

Kompaktowe, łatwe 
w manewrowaniu i obsłudze

Kompaktowe, ręcznie prowadzone zamiatarki o bateryjnym 
napędzie szczotki głównej i bocznej. Doskonale sprawdzają się 
na terenach zewnętrznych (parkingi, stacje benzynowe) jak i w 
budynkach. Charakteryzują się niską awaryjnością, łatwością 
manewrowania i obsługi. W wersji Adv. wyposażone w odsysa-
nie pyłu i płaski filtr falisty.

1 2 3 4

1

2
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4

	 Regulowany uchwyt prowadzący

	 Położenie uchwytu prowadzącego można wyregulować odpowied-

nio do wzrostu osoby obsługującej.

	 Podczas przechowywania, w celu zmniejszenia przestrzeni zajmo-

wanej przez zamiatarkę, uchwyt prowadzący można całkowicie zło-

żyć.

	 Przyjazne w obsłudze

	 Pokrętło Easy z czytelnymi piktogramami umożliwia łatwą, intuicyj-

ną obsługę.

	 Łatwa regulacja położenia walcowej szczotki głównej względem 

podłoża umożliwia dopasowanie jej wysokości do nierówności tere-

nu i rodzaju czyszczonej powierzchni.

	 Łatwe w transporcie

	 Niewielkie gabaryty ułatwiają manewrowanie oraz przechowywanie 

i transport urządzeń.

	 Duże koła ułatwiają pokonywanie krawężników i schodów.

	 Wersja Advanced

	 Funkcja odsysania umożliwia niemal bezpyłowe zamiatanie. Urzą-

dzenie wyposażone jest w płaski, falisty filtr poliestrowy.

	 Odsysanie można wyłączyć podczas zamiatania wilgotnych 

nawierzchni.
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Zamiatarki prowadzone ręcznie

Dane techniczne i wyposażenie

KM 70/30 C Bp
KM 70/30 C Bp Adv

KM 70/30 C Bp Pack
KM 70/30 C Bp Pack Adv

	 Zasilanie bateryjne
	 Elektrycznie napędzana szczotka główna i szczotki boczne
	 Bezstopniowa regulacja położenia szczotki głównej i szczo-

tek bocznych

	 Baterie i ładowarka na wyposażeniu (wersja Bp Pack)
	 Elektrycznie napędzana szczotka główna i szczotki boczne
	 Bezstopniowa regulacja położenia szczotki głównej i 

szczotek bocznych

Dane techniczne
Napęd  Ręczny Ręczny

Napęd szczotki  12 V / 150 W | 12 V / 195 W 12 V / 150 W | 12 V / 195 W

Wydajność powierzchniowa m²/h 2800 2800

Szerokość robocza mm 480 480

Szerokość robocza z 1 szczotką mm 700 700

Zbiornik zanieczyszczeń l 42 42

Powierzchnia filtra m² 0.61 0.61

Czas ładowania baterii h – 12
Czas pracy baterii h – 3.5 | 2.5

Ciężar kg 32 | 35 44 | 47

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1240 x 710 x 1150 1240 x 710 x 1150

Wyposażenie
Napęd elektryczny   
Regulacja położenia szczotki głównej  
System manualnego oczyszczania filtra – |  – | 
Składny uchwyt prowadzący   
Baterie i ładowarka  – 
Odsysanie  – |  – | 
Numer katalogowy  1.517-211.0 | -212.0 1.517-214.0 | -213.0

 

  Objęte dostawą     

Wyposażenie
Nazwa produktu Numer katalogowy Opis

Chwytak do śmieci 2.640-908.0 Do zbierania większych śmieci.

Płaski filtr falisty 6.904-176.0 Do bezpyłowego zamiatania, tylko do wersji Adv.

Standardowa szczotka walcowa 6.907-041.0 Odporna na wilgoć, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.

Standardowa szczotka boczna 6.966-005.0 Odporna na wilgoć, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.
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Zamiatarki prowadzone ręcznie

KM 80 W

Kompaktowe maszyny 
do użytku wielosezonowego

Zamiatarka KM 80 W G może być używana przez cały rok. Jest 
urządzeniem wielofunkcyjnym wyposażonym w walcową szczo-
tę czołową, trakcję jezdną i mocny, benzynowy silnik Honda. 
Może pracować z dodatkowym zbiornikiem na zanieczyszcze-
nia lub ze spychem do odgarniania śniegu w zimie. Zwarta 
konstrukcja, mobilność oraz ergonomia przekładają się na wy-
godę i łatwość użytkowania. W szczególności kierowana jest 
do następujących branż: zarządzania nieruchomościami, firm 
sprzątających, rolnictwa i motoryzacji.

1 2 3 4

1
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4

	 Regulowana wysokość szczotki głównej

	 Łatwa regulacja docisku szczotki.

	 Umożliwia odpowiednie ustawianie wysokości szczotki względem 

zamiatanego podłoża w miarę jej ścierania się lub w celu dopaso-

wania do rodzaju, stopnia twardości i nierówności podłoża.

	 Regulacja kąta położenia szczotki

	 Regulowana szczotka daje możliwość zamiatania w trzech kierun-

kach: do przodu, na prawą lub na lewą stronę. Po ustawieniu 

szczotki w wybranym kierunku można ją zablokować.

	 Podobną regulację kąta pracy posiada montowany opcjonalnie 

pług do zgarniania śniegu.

	 Gumowe osłony szczotki zapewniają operatorowi ochronę przed 

chlapaniem.

	 Do prac zimą

	 Sprężynowy system składania pługu zapobiegający jego uszkodze-

niu po wejściu w kontakt z przeszkodą np. dużym kamieniem.

	 Cztery możliwe ustawienia pługu.

	 Gumowa listwa - może być używana obustronnie.

	 Zbiornik zanieczyszczeń

	 Przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń. Mobilny dzięki zasto-

sowaniu przednich rolek.

	 Zbiornik jest łatwy w montażu (nie wymaga w tym celu stosowania 

narzędzi). Można go łatwo dopasować do wysokości ścierającej się 

szczotki.
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Zamiatarki prowadzone ręcznie

Dane techniczne i wyposażenie

KM 80 W G

	 Urządzenie do użytku wielosezonowego
	 Może pełnić rolę odśnieżarki
	 Kompaktowe wymiary i składany uchwyt prowadzący

Dane techniczne
Napęd  Silnik benzynowy 4-suwowy / Honda

Napęd szczotki  2.6 kW / 3.5 KM

Maks. wydajność powierzchniowa m²/h 1680

Szerokość robocza mm 800

Szerokość robocza z 1 szczotką mm –

Zbiornik zanieczyszczeń l 40

Zdolność pokonywania wzniesień % 12

Prędkość zamiatania km/h 2.1

Powierzchnia filtra  –

Ciężar kg 70

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1410 x 800 x 1060

Wyposażenie
Składny uchwyt prowadzący  
Fartuchy ochronne  
Napęd jezdny przód/tył   / –

Regulacja położenia szczotki głównej 
Pływająco zawieszona szczotka główna –

Numer katalogowy  1.335-500.0

 

  Objęte dostawą     

Wyposażenie
Nazwa produktu Numer katalogowy Opis

Standardowa szczotka walcowa 6.963-108.0 Odporna na wilgoć, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.

Pług śnieżny 2.851-446.0 Do odśnieżania chodników i podjazdów. Montowany na sprężynie, regulowany.

Zbiornik zanieczyszczeń 2.851-569.0 Do zbierania śmieci i kurzu. Montaż jest łatwy, nie wymaga stosowania narzędzi.
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Zamiatarki prowadzone ręcznie

KM 75/40 W

Ręcznie prowadzona 
zamiatarka z trakcją

Wyjątkowo zwrotna zamiatarka z trakcją jezdną i odsysaniem 
pyłu przeznaczona do utrzymania w czystości małych i średnich 
powierzchni. W zależności od wersji zasilana spalinowo, bądź 
bateryjnie. Tę ostatnią można stosować zarówno na terenach 
zewnętrznych, jak i wewnątrz zamkniętych pomieszczeń. Bez-
pyłowe zamiatanie i łatwe prowadzenie gwarantują wysoki 
komfort obsługi. Przy zastosowaniu opcjonalnego zestawu do 
czyszczenia wykładzin dywanowych, składającego się z anty-
statycznej szczotki, specjalnego filtra i potrójnej rolki, KM 75/40 
W Bp staje się jeszcze bardziej wszechstronna.
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	 Zbiornik zanieczyszczeń

	 Teleskopowy uchwyt ułatwia wyjmowanie i opróżnianie 40-litrowe-

go zbiornika. Podczas pracy uchwyt jest schowany, tak by nie 

przeszkadzał w wygodnej obsłudze zamiatarki.

	 Zbiornik wyposażono w rolki, dzięki którym można go łatwo prze-

mieszczać.

	 Efektywny system filtracji

	 1.8 m2 powierzchni filtracyjnej pozwala na długotrwałą pracę bez 

przerw na czyszczenie filtra.

	 Płaski filtr falisty wykonany ze zmywalnego, odpornego na wilgoć 

poliesteru.

	 Mechaniczne oczyszczanie filtra za pomocą wygodnej rączki.

	 Łatwość obsługi

	 Wymiana filtra i walcowej szczotki głównej odbywa się bez stoso-

wania jakichkolwiek narzędzi i w bardzo krótkim czasie.

	 Koncepcja obsługi Easy Operation

	 Komfortowe użytkowanie urządzenia zapewnia logiczne i przejrzy-

ste rozmieszczenie wszystkich elementów obsługowych.

	 Jednolite oznakowanie najważniejszych funkcji we wszystkich 

zamiatarkach firmy Kärcher, zapobiega ewentualnym pomyłkom.
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Zamiatarki prowadzone ręcznie

Dane techniczne i wyposażenie

KM 75/40 W G
KM 75/40 W Bp
KM 75/40 W Bp Pack

	 Mobilny zbiornik zanieczyszczeń
	 System clip do łatwej wymiany szczotki walcowej
	 Odsysanie pyłu, manualne oczyszczanie filtra

	 Mobilny zbiornik zanieczyszczeń
	 System clip do łatwej wymiany szczotki walcowej
	 Odsysanie pyłu, manualne oczyszczanie filtra

Dane techniczne
Napęd  Silnik benzynowy 4-suwowy / Honda Silnik prądu stałego

Napęd szczotki  3.3 kW 24 V / 400 W

Maks. wydajność powierzchniowa m²/h 3375 3375

Szerokość robocza mm 550 550

Szerokość robocza z 1 szczotką mm 750 750

Zbiornik zanieczyszczeń l 40 40

Zdolność pokonywania wzniesień % 15 12

Prędkość zamiatania km/h 4.5 4.5

Powierzchnia filtra m² 1.8 1.8

Ciężar kg 84 78 | 124

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1430 x 780 x 1180 1430 x 780 x 1180

Wyposażenie
Składny uchwyt prowadzący   
System manualnego oczyszczania filtra  
Napęd jezdny przód/tył   / –  / –

Regulacja położenia szczotki głównej  
Pływająco zawieszona szczotka główna – –

Baterie i ładowarka  – – | 
Numer katalogowy  1.049-205.0 1.049-206.0 | -207.0

 

  Objęte dostawą     

Wyposażenie
Nazwa produktu Numer katalogowy Opis

Płaski filtr falisty 5.731-635.0 Filtr z tworzywa sztucznego do bezpyłowego zamiatania.

Standardowa szczotka walcowa 6.906-884.0 Odporna na wilgoć, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.

Miękka szczotka walcowa 6.906-886.0 Miękka szczotka z naturalnego włosia do zamiatania piasku i drobnych zanieczyszczeń
z delikatnych posadzek wewnątrz budynków.

Zestaw do zamiatania dywanów 2.641-571.0 Składa się z antystatycznej szczotki, filtra i potrójnej rolki zapobiegającej powstawaniu odcisków na wykładzinie.
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Zamiatarki prowadzone ręcznie

KM 85/50 W

Najbardziej wydajny model 
wśród prowadzonych ręcznie

Największa zamiatarka wśród modeli prowadzonych ręcznie. 
Gwarantuje wysoką wydajność na powierzchniach średniej 
wielkości. Dzięki funkcji odsysania i płaskiemu poliestrowemu 
filtrowi zamiata bezpyłowo. Dostępna w wersji zasilanej spali-
nowo (do szybkiego sprzątania terenów zewnętrznych) i bate-
ryjnie (do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków). Do-
skonale sprawdza się w branży motoryzacyjnej, transportowej, 
rolniczej oraz w handlu, hotelarstwie i w agroturystyce.

1 2 3 4

1
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4

	 Wydajny system filtracji

	 2.1 m² powierzchni filtracyjnej pozwala na długotrwałą pracę 

bez przerw na czyszczenie filtra.

	 Płaski filtr falisty wykonany ze zmywalnego, odpornego na wilgoć 

poliestru.

	 Mechaniczne oczyszczanie filtra za pomocą wygodnej rączki.

	 Mocna podwójna rama

	 Trwała, odporna na korozję konstrukcja.

	 Zapewnia bezpieczną pracę w trudnych warunkach i wysoką 

odporność na mechaniczne uszkodzenia.

	 Wysoka wydajność powierzchniowa

	 Trakcja jezdna gwarantuje łatwość prowadzenia.

	 Duża szerokość robocza gwarantuje wysoką wydajność 

powierzchniową.

	 Zamiatarkę można stosować na mokrym podłożu.

	 Zbiornik zanieczyszczeń

	 Pojemny, 50-litrowy mobilny zbiornik zanieczyszczeń, wyposażony 

w rolki i wygodny uchwyt, jest łatwy do opróżnienia.

	 Posiada wbudowaną klapę dużych śmieci, dzięki której zamiatarka 

bez trudu zbiera puszki, plastikowe butelki i inne duże zanieczysz-

czenia.
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Zamiatarki prowadzone ręcznie

Dane techniczne i wyposażenie

KM 85/50 W G KM 85/50 W G Adv KM 85/50 W Bp

	 Mocna podwójna rama
	 Możliwość podniesienia szczotki 

głównej
	 Trakcja jezdna

	 Mocna podwójna rama
	 Możliwość podniesienia szczotki 

głównej
	 Napęd jezdny przód/tył, licznik godzin 

pracy

	 Mocna podwójna rama
	 Możliwość podniesienia szczotki 

głównej
	 Trakcja jezdna

Dane techniczne
Napęd  Silnik benzynowy 4-suwowy / Honda Silnik benzynowy 4-suwowy / Honda Silnik prądu stałego

Napęd szczotki  3.3 kW 3.3 kW 24 V / 912 W

Maks. wydajność powierzchniowa 
z 1/2 szczotkami

m²/h 3825 / 4725 3825 / 4725 3825 / 4725

Szerokość robocza mm 610 610 610

Szerokość robocza z 1/2 szczotkami mm 850 / 1050 850 / 1050 850 / 1050

Zbiornik zanieczyszczeń l 50 50 50

Zdolność pokonywania wzniesień % 18 18 15

Prędkość zamiatania km/h 4.5 4.5 4.5

Powierzchnia filtra m² 2.1 2.1 2.1

Ciężar kg 123 126 112

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1355 x 910 x 1155 1355 x 910 x 1155 1355 x 910 x 1155

Wyposażenie
Płaski, poliestrowy filtr falisty    
System manualnego oczyszczania filtra   
Napęd jezdny przód/tył   / –  /   / –

Regulacja położenia szczotki głównej  – 
Pływająco zawieszona szczotka główna –  –

Baterie i ładowarka  – – –

Numer katalogowy  1.351-109.0 1.351-110.0 1.351-107.0

 

  Objęte dostawą     

KM 85/50 W Bp Adv KM 85/50 W Bp Pack KM 85/50 W Bp Pack Adv

	 Mocna podwójna rama
	 Możliwość podniesienia szczotki 

głównej
	 Napęd jezdny przód/tył, licznik godzin 

pracy

	 Mocna podwójna rama
	 Możliwość podniesienia szczotki 

głównej
	 Trakcja jezdna

	 Mocna podwójna rama
	 Możliwość podniesienia szczotki 

głównej
	 Napęd jezdny przód/tył, licznik godzin 

pracy

Dane techniczne
Napęd  Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego

Napęd szczotki  24 V / 912 W 24 V / 912 W 24 V / 912 W

Maks. wydajność powierzchniowa z 
1/2 szczotkami

m²/h 3825 / 4725 3825 / 4725 3825 / 4725

Szerokość robocza mm 610 610 610

Szerokość robocza z 1/2 szczotkami mm 850 / 1050 850 / 1050 850 / 1050

Zbiornik zanieczyszczeń l 50 50 50

Zdolność pokonywania wzniesień % 15 15 15

Prędkość zamiatania km/h 4.5 4.5 4.5

Powierzchnia filtra m² 2.1 2.1 2.1

Ciężar kg 115 177 180

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1355 x 910 x 1155 1355 x 910 x 1155 1355 x 910 x 1155

Wyposażenie
Płaski, poliestrowy filtr falisty    
System manualnego oczyszczania filtra   
Napęd jezdny przód/tył   /   / –  / 
Regulacja położenia szczotki głównej –  –

Pływająco zawieszona szczotka główna  – 
Baterie i ładowarka  –  
Numer katalogowy  1.351-108.0 1.351-114.0 1.351-115.0

 

  Objęte dostawą     
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Zamiatarki z fotelem dla operatora

KM 90/60 R

Kompaktowa zamiatarka 
samojezdna

Zamiatarka KM 90/60 R stanowi wygodną alternatywę w sto-
sunku do zamiatarek prowadzonych ręcznie. Komfort obsługi 
zapewnia wygodny, regulowany fotel oraz łatwe prowadzenie 
maszyny. Urządzenie najlepiej sprawdza się na powierzchniach 
średnich i dużych. W wersji zasilanej bateryjnie może być sto-
sowane także w pomieszczeniach zamkniętych. Doskonale 
sprawdza się w branży motoryzacyjnej, transportowej, budow-
lanej, rolniczej oraz w handlu, obiektach sportowych, hotelarstwie 
i szkolnictwie.

1 2 3 4

1
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	 Wygodna i dobrze zaprojektowana

	 W tylnej części zamiatarki znajduje się półka umożliwiająca przewo-

żenie zapasowego kanistra z paliwem, skrzynki z narzędziami lub 

akcesoriów.

	 Niewielki promień skrętu umożliwia łatwe manewrowanie urządzeniem.

	 Komfortowy fotel zapewnia operatorowi wygodę podczas pracy. 

Dzięki możliwości regulacji, można go dopasować do wzrostu 

osoby obsługującej zamiatarkę.

	 Koncepcja obsługi Easy Operation

	 Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowa-

ne i obsługiwane za pomocą pojedynczego pokrętła. Dzięki temu 

z maszyną łatwo sobie poradzi nawet niedoświadczony operator.

	 Czytelne piktogramy sprawiają, że obsługa staje się intuicyjna.

	 Doskonała filtracja

	 Wersje Adv. zostały wyposażone w płaski, poliestrowy filtr falisty 

oraz system automatycznego oczyszczania filtra Tact.

	 Wersja R G posiada okrągły filtr falisty o powierzchni 4 m2 z półautoa-

mtycznym systemem oczyszczania (aktywowanym przez operatora).

	 Zestaw zaczepów Home Base

	 Umożliwia montaż uchwytów i zaczepów do mocowania na urzą-

dzeniu dodatkowych akcesoriów np. chwytaków, worków na śmie-

ci czy szczotek.

NEW
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Zamiatarki z fotelem dla operatora

Dane techniczne i wyposażenie

KM 90/60 R G KM 90/60 R G Adv KM 90/60 Lpg Adv

	 Kompaktowa i wyjątkowo łatwa 
w manewrowaniu

	 Półautomatyczne oczyszczanie filtra
	 Automatyczne oczyszczanie filtra po 

wyłączeniu silnika

	 System automatycznego oczyszcza-
nia filtra - Tact

	 Uchwyty na dodatkowe akcesoria
	 Wysuwana szczotka boczna

	 System automatycznego oczyszcza-
nia filtra - Tact

	 Uchwyty na dodatkowe akcesoria
	 Wysuwana szczotka boczna

Dane techniczne
Napęd  Silnik benzynowy 4-suwowy / Honda Silnik benzynowy 4-suwowy / Subaru Silnik gazowy 4-suwowy / Subaru

Napęd szczotki  4.8 kW 6.6 kW 6 kW

Maks. wydajność powierzchniowa 
z 1/2 szczotkami

m²/h 7200 / 9200 7200 / 9200 7200 / 9200

Szerokość robocza mm 615 615 615

Szerokość robocza z 1/2 szczotkami mm 900 / 1150 900 / 1150 900 / 1150

Zbiornik zanieczyszczeń l 60 60 60

Zdolność pokonywania wzniesień % 18 18 18

Prędkość zamiatania km/h 8 8 8

Ciężar kg 220 260 270

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1635 x 980 x 1260 1635 x 980 x 1260 1635 x 980 x 1260

Wyposażenie
Okrągły filtr poliestrowy   – –

System półautomatycznego /
automatycznego oczyszczania filtra 

 / – – /  – / 

Płaski, poliestrowy filtr falisty  –  
Pływająco zawieszona szczotka główna   
Regulacja siły ssącej   
Klapa do zbierania dużych śmieci    
Baterie i ładowarka  – – –

Numer katalogowy  1.047-204.0 1.047-300.0 1.047-304.0

 

  Objęte dostawą     

KM 90/60 R Bp Adv KM 90/60 R Bp Pack Adv

	 System automatycznego oczyszczania filtra - Tact
	 Uchwyty na dodatkowe akcesoria
	 Wysuwana szczotka boczna

	 System automatycznego oczyszczania filtra - Tact
	 Uchwyty na dodatkowe akcesoria
	 Wysuwana szczotka boczna

Dane techniczne
Napęd  Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego

Napęd szczotki  1,200 W 1,200 W

Maks. wydajność powierzchniowa 
z 1/2 szczotkami

m²/h 5400 / 6900 5400 / 6900

Szerokość robocza mm 615 615

Szerokość robocza z 1/2 szczotkami mm 900 / 1150 900 / 1150

Zbiornik zanieczyszczeń l 60 60

Zdolność pokonywania wzniesień % 12 12

Prędkość zamiatania km/h 6 6

Ciężar kg 225 355

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1635 x 980 x 1260 1635 x 980 x 1260

Wyposażenie
Okrągły filtr poliestrowy  – –

System półautomatycznego /
automatycznego oczyszczania filtra 

– /  – / 

Płaski, poliestrowy filtr falisty   
Pływająco zawieszona szczotka główna  
Regulacja siły ssącej   
Klapa do zbierania dużych śmieci   
Baterie i ładowarka  – 
Numer katalogowy  1.047-301.0 1.047-302.0

 

  Objęte dostawą     
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Zamiatarki z fotelem dla operatora

KM 100/100 R

Zamiatarka z napędem 
hydraulicznym

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym 
napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną 
pompę, w zależności od wersji, napędzaną silnikiem elektrycz-
nym lub spalinowym. Przeznaczona jest do zamiatania średnich 
i dużych powierzchni wewnątrz (wersja Bp) i na zewnątrz obiek-
tów. Dzięki wysokiej wydajności, niskim kosztom eksploatacyj-
nym i prostej obsłudze jej zakup szybko się zwraca.

1 2 3 4
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	 Zabezpieczenie szczotek i łatwa konserwacja

	 Specjalny pałąk zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne 

przed uszkodzeniem podczas pracy. Zaletą zamiatarki jest brak 

przewodów wymagających konserwacji oraz łatwa wymiana 

szczotki walcowej i filtra.

	 Filtr z półautomatycznym oczyszczaniem

	 Duży, okrągły filtr falisty o powierzchni 6 m2 zapewnia bezpyłowe 

zamiatanie. Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje 

automatycznie oczyszczony, za pomocą specjalnych grzebieni, 

co znacznie wydłuża jego żywotność.

	 Półautoamtyczne oczyszczanie filtra za pomocą specjalnej rączki.

	 Wymiana filtra nie wymaga stosowania narzędzi.

	 Wygodna obsługa

	 Dwa 50-litrowe zbiorniki zanieczyszczeń są poręczne i łatwe do 

opróżnienia.

	 Opuszczanie szczotki bocznej i walcowej szczotki głównej jest ste-

rowane automatycznie, co ułatwia ich precyzyjne ustawienie. 

Hamulec postojowy jest aktywowany automatycznie po wyłączeniu 

silnika.

	 Koncepcja obsługi Easy Operation

	 Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowa-

ne i obsługiwane za pomocą pojedynczego pokrętła. Dzięki temu 

z maszyną łatwo sobie poradzi nawet niedoświadczony operator.

	 Czytelne piktogramy sprawiają, że obsługa staje się intuicyjna.
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Zamiatarki z fotelem dla operatora

Dane techniczne i wyposażenie

KM 100/100 R Bp
KM 100/100 R Bp Pack KM 100/100 R G KM 100/100 R Lpg

	 Automatyczne oczyszczanie filtra 
(po wyłączeniu silnika)

	 Elektryczna trakcja jezdna
	 Bezemisyjna praca

	 Automatyczne oczyszczanie filtra 
(po wyłączeniu silnika)

	 Ergonomiczna koncepcja obsługi
	 W pełni hydrauliczna, nie wymaga 

szczególnej konserwacji

	 Automatyczne oczyszczanie filtra 
(po wyłączeniu silnika)

	 Ergonomiczna koncepcja obsługi
	 W pełni hydrauliczna, nie wymaga 

szczególnej konserwacji

Dane techniczne
Napęd  Silnik prądu stałego Silnik benzynowy 4-suwowy / Honda Silnik gazowy Lpg 4-suwowy / Honda

Napęd szczotki  24 V / 2,050 W | 24 V / 2,050 W 6.7 kW 6.7 kW

Maks. wydajność powierzchniowa 
z 1/2 szczotkami

m²/h 6000 / 7800 8000 / 10400 8000 / 10400

Szerokość robocza mm 700 700 700

Szerokość robocza z 1/2 szczotkami mm 1000 / 1300 1000 / 1300 1000 / 1300

Zbiornik zanieczyszczeń l 100 100 100

Zdolność pokonywania wzniesień % 15 18 18

Prędkość zamiatania km/h 6 8 8

Powierzchnia filtra m² 6 6 6

Ciężar kg 320 | 540 340 340

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 2006 x 1005 x 1343 2006 x 1005 x 1343 2006 x 1005 x 1343

Wyposażenie
Okrągły filtr poliestrowy    
Półautomatyczne oczyszczanie filtra / 
automat. oczyszcz. filtra po wyłączeniu silnika

 /   /   / 

Pływająco zawieszona szczotka główna   
Regulacja siły ssącej    
Baterie i ładowarka  – |  – –

Numer katalogowy  1.280-103.0 | -112.0 1.280-105.0 1.280-107.0

 

  Objęte dostawą     

KM 100/100 R D

	 Automatyczne oczyszczanie filtra (po wyłączeniu silnika)
	 Ergonomiczna koncepcja obsługi
	 W pełni hydrauliczna, nie wymaga szczególnej konserwacji

Dane techniczne
Napęd  Silnik diesel 4-suwowy / Yanmar

Napęd szczotki  4.4 kW

Maks. wydajność powierzchniowa 
z 1/2 szczotkami

m²/h 8000 / 10400

Szerokość robocza mm 700

Szerokość robocza z 1/2 szczotkami mm 1000 / 1300

Zbiornik zanieczyszczeń l 100

Zdolność pokonywania wzniesień % 18

Prędkość zamiatania km/h 8

Powierzchnia filtra m² 6

Ciężar kg 340

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 2006 x 1005 x 1343

Wyposażenie
Okrągły filtr poliestrowy  
Półautomatyczne oczyszczanie filtra / 
automat. oczyszcz. filtra po wyłączeniu silnika

 / 

Pływająco zawieszona szczotka główna 
Regulacja siły ssącej  
Baterie i ładowarka  –

Numer katalogowy  1.280-115.0

 

  Objęte dostawą     
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Zamiatarki z fotelem dla operatora

KMR 1250

Zamiatarka z hydraulicznym 
opróżnianiem zbiornika

KMR 1250 – bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla 
operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczo-
na do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Dostępna 
w wersji zasilanej spalinowo (benzyna, gaz lub diesel) i bateryj-
nie. Ta ostatnia może być stosowana zarówno na terenach 
zewnętrznych, jak i wewnątrz zamkniętych pomieszczeń. 
Wszystkie modele posiadają na wyposażeniu szczotkę boczną, 
która podczas opuszczania, automatycznie wysuwa się w bok, 
skutecznie wymiatając zabrudzenia zalegające przy ścianach i 
krawężnikach.

1 2 3 4
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	 Mały promień skrętu

	 Niezwykle zwrotna i elastyczna w manewrowaniu, dzięki czemu 

umożliwia sprzątanie w magazynach i swobodne poruszanie się 

pomiędzy regałami. Zamiata z prędkością 8 km/h i pokonuje wznie-

sienia o nachyleniu do 18%.

	 Wydajny system filtracyjny

	 Powierzchnia, zmywalnego, falistego filtra wynosi 6 m2.

	 Opatentowany system oczyszczania filtra aktywuje się po wyłącze-

niu zamiatarki. Wydłuża to żywotność okrągłego filtra.

	 Dobrze wyposażona

	 Dzięki pływająco zawieszonej szczotce walcowej dobrze zamiata 

nierówne nawierzchnie.

	 Odporne na butwienie włosie szczotek i filtr umożliwia zamiatanie 

wilgotnego podłoża bez szkody dla urządzenia.

	 Wydajność powierzchniowa zamiatania wynosi nawet 10 000 m2/h.

	 Hydrauliczne opróżnianie zbiornika

	 Pojemność zbiornika zanieczyszczeń wynosi 100 l.

	 Urządzenie wyposażono w hydraulicznie podnoszenie zbiornika 

na wysokość do 1.45 m.
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Zamiatarki z fotelem dla operatora

Dane techniczne i wyposażenie

KMR 1250 BAT
KMR 1250 BAT Pack

KMR 1250 D
KMR 1250 D KAT

	 Główna szczotka walcowa w pozycji stałej lub pływającej
	 Hydrauliczne podnoszenie zbiornika do wysokości 1.45 m
	 Szczotki boczne wysuwane automatycznie

	 Główna szczotka walcowa w pozycji stałej lub pływającej
	 Hydrauliczne podnoszenie zbiornika do wysokości 1.45 m
	 Szczotki boczne wysuwane automatycznie

Dane techniczne
Napęd  Silnik prądu stałego Silnik diesel 4-suwowy | Silnik diesel 4-suwowy/KAT

Napęd szczotki  24 V / 3.6 kW | 24 V / 3.6 kW 4.1 kW

Maks. wydajność powierzchniowa 
z 1/2 szczotkami

m²/h 6000 / 7500 8000 / 10000

Szerokość robocza mm 750 750

Szerokość robocza z 1/2 szczotkami mm 1000 / 1250 1000 / 1250

Zbiornik zanieczyszczeń l 100 100

Zdolność pokonywania wzniesień % 12 18

Prędkość zamiatania km/h 6 8

Powierzchnia filtra m² 6 6

Ciężar kg 380 | 600 460

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1650 x 1000 x 1270 1650 x 1000 x 1270

Wyposażenie
Okrągły filtr poliestrowy   
Półautomatyczne oczyszczanie filtra / 
automat. oczyszcz. filtra po wyłączeniu silnika

 /   / 

Regulacja położenia szczotki głównej  
Pływająco zawieszona szczotka główna  
Regulacja siły ssącej   
Baterie i ładowarka  – |  –

Hydrauliczne podnoszenie zbiornika  
Numer katalogowy  1.091-102.0 | -112.0 1.091-115.0 | -135.0

 

  Objęte dostawą     
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KM 105/100 R
KM 105/110 R

Nowa linia samojezdnych zamiatarek z fotelem dla opera-
tora wyposażonych w opatentowany system automatycz-
nego oczyszczania filtra Tact (dotychczas stosowanego w 
odkurzaczach Kärcher). Urządzenia wyróżniają się wysoką 
innowacyjnością, która zaowocowała całą serią zupełnie 
nowatorskich rozwiązań dotychczas nieobecnych na rynku 
zamiatarek. Zaliczyć do nich można m.in. system inteligent-
nych kluczy KIK, system dynamicznego zamiatania, system 
samonastawnej szczotki z trójstopniowym dociskiem, tryb 
eco!efficiency czy system Power Plus.         

Nowa linia innowacyjnych 
zamiatarek z automatycznym 
oczyszczaniem filtrów

3 Szczotka główna pomiędzy tylnymi kołami

  �Łatwy dostęp do szczotki zamiatającej, szybka wymiana szczotki.

  �Zapobiega uszkodzeniu szczotki przy pokonywaniu przeszkód 

(np. progów zwalniających, ramp).

  �Pełna skuteczność zamiatania w miarę zużywania się szczotki dzię-

ki systemowi samonastawnej szczotki, który samodzielnie utrzymu-

je zadany docisk.

4 System inteligentnych kluczy KIK

  �KIK upraszcza obsługę i zapobiega błędom mogącym powstać 

z winy operatora.

  �System przydziela różne uprawnienia w zależności od koloru posia-

danego klucza.

  �Klucze żółte przeznaczone są dla obsługi, szary klucz dla przełożo-

nego, a czerwony dla serwisanta. Posiadacz szarego klucza może 

programować parametry pracy zamiatarki na kluczach żółtych sto-

sowanie do wymagań obiektu.

 

1 System automatycznego oczyszczania filtra Tact

  System Tact automatycznie, co 15 s, za pomocą sprężonego 

powietrza przedmuchuje na zmianę jeden z płaskich filtrów.

  Oczyszczanie wydłuża żywotność filtrów i przyczynia się do obni-

żenia kosztów serwisowania i utrzymania maszyny.

  Dzięki zastosowaniu płaskich filtrów falistych z nano powłoką, pył 

nie wnika w głąb filtra.

2 Szczotka systemu sierpowego (opcjonalna)

   �Dzięki centralnemu umiejscowieniu  gwarantuje skuteczne zamia-

tanie podczas skręcania w jednym przejściu roboczym. Nie zosta-

wia niezamiecionej powierzchni podczas jazdy po łuku. 

  �Szczególnie przydatna w miejscach, gdzie konieczne jest częste 

skręcanie, manewrowanie, zawracanie. Znacznie skraca czas pra-

cy zapobiegając konieczności welokrotnych przejazdów. 

  Aktywowana jedynie podczas skręcania.

Zamiatarki z fotelem dla operatora

4321

NEW
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Zamiatarki z fotelem dla operatora

Dach ochronny, dach 
z przednią szybą 
i wycieraczką 
przedniej szyby 
lub kabina ochrona

Oświetlenie robocze

Szczotka systemu sierpowegoLewa szczotka boczna

Konfigurator KM 105/100 R i KM 105/110 R

Zamiatarki z nowej linii są w pełni konfigurowalne, dzięki czemu można je optymalnie dopasować do wymogów klienta. 
Zarówno KM 105/100 R jak i KM 105/110 R oferują do wyboru cztery rodzaje napędu, szereg usprawniających pracę sys-
temów i bogatą ofertę osprzętu.  

Dach ochronny

Rurowy dach skutecznie chroni 

operatora przed obiektami spa-

dającymi z góry, np. podczas 

pracy w wysoko zabudowanych 

magazynach.

Worek na zanieczyszczenia

Urządzenie może zamiatać bez-

pośrednio do worka na zanie-

czyszczenia, co umożliwia bez-

pyłowe opróżnianie zbiornika. 

Oświetlenie robocze i światła 

StVZO

Do pracy na drogach publicz-

nych, po zmroku lub w słabo 

oświetlonych miejscach. 

Światło ostrzegawcze

Może być montowane bezpo-

średnio na urządzeniu lub na da-

chu/kabinie ochronnej. Poprawia 

bezpieczeństwo pracy. 

Obrotowe światło ostrzegawcze 
do montażu na drążku 
lub na dachu/kabinie ochronnej

Standardowy 
lub komfortowy 
fotel

Zestaw zaczepów Home 
Base i chwytak do śmieci 

1. Wybierz manualne lub hydrauliczne opróżnianie zbiornika

2. Wybierz rodzaj napędu: Benzyna, Diesel, Lpg lub Elektryczny

3. Dobierz wyposażenie

Opony pneumatyczne, 
opony z pełnej gumy, 
opony z pełnej gumy 
nie rysujące
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Zamiatarki z fotelem dla operatora

1 2

Wysoka elastyczność dzięki pełnej konfigurowalności 

Wybierz zamiatarkę z manulanym (KM 105/100 R) lub hydraulicznym (KM 105/110 R) opróżnianiem zbiornika. Obie maszyny 
dostępne są w czterech wersjach - z zasilaniem spalinowym: benzyna, diesel, Lpg lub bateryjnym. Każda z zamiatarek może 
być wyposażona w szczotkę systemu sierpowego (do zamiatania po łuku w jednym przejściu roboczym), zestaw zaczepów 
Home Base (do montażu akcesoriów na zamiatarce), dach ochronny z szybą przednią lub bez (do pracy w wysoko zabudo-
wanych magazynach), kabinę ochronną (do pracy przy niesprzyjającej pogodzie), komfortowy fotel, oświetlenie robocze (do 
poruszania się po drogach publicznych) czy oświetlenie ostrzegawcze (wpływające na poprawę bezpieczeństwa pracy).    

1 Manulane opróżnianie zbiornika

Wersja zamiatarki z manulanym opróżnianiem zbiornika dla ułatwie-
nia obsługi została wyposażona w dwa zbiorniki zanieczyszczeń 
z wygodnymi uchwytami. Dzięki takiemu rozwiązaniu operator może 
bez zbyt dużego wysiłku opróżnić zbiorniki.    

2 Hydrauliczne opróżnianie zbiornika
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika zanieczyszczeń na wysokość 
do 1.55 m gwarantuje możliwość łatwego opróżniania go bezpo-
średnio do kontenera. 

Zestaw zaczepów Home Base

System zaczepów i uchwytów do 

montażu akcesoriów dodatko-

wych na zamiatarce: chwytaków, 

mioteł, worków na śmieci.

Szczotka systemu sierpowego 
Umieszczona centralnie pod pod-

woziem szczotka przeznaczona 

do zamiatania po łuku w jednym 

przejściu roboczym. Zapobiega 

pozostawianiu niezamiecionych 

przestrzeni przy skręcie.  

Dynamiczne zamiatanie

Konstrukcja maszyny umożliwia 

skuteczne zamiatanie narożników 

w zaledwie 3 przejściach. Uzyska-

no to dzięki wyjątkowo krótkiemu 

promieniowi skrętu (2 m) oraz za-

mocowaniu szczotki głównej mię-

dzy tylnymi kołami.

Fotel

Wybierz standardowy lub kom-

fortowy fotel dla operatora.



441

Z
am

ia
ta

rk
i

Zamiatarki z fotelem dla operatora

Urządzenie KM 105

Manualne opróżnianie zbiornika Hydrauliczne opróżnianie zbiornika

Wersja KM 105/ 
100 R G

KM 105/ 
100 R D

KM 105/ 
100 R Lpg

KM 105/ 
110 R G

KM 105/ 
110 R D 

KM 105/ 
110 R Lpg

Moc silnika kW 6.5 4.5 5.9 6.5 4.5 5.9

Prędkość zamiatania km/h 7 7 7 7 7 7

Promień skrętu m < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Szerokość zamiatania mm 640 640 640 640 640 640

Szerokość robocza z 1 szczotką boczną mm 1050 1050 1050 1050 1050 1050

Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi mm 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Zbiornik zanieczyszczeń l 2 x 50 2 x 50 2 x 50 110 110 110

Wysokość podnoszenia zbiornika m Podnoszenie
manualne

Podnoszenie 
manualne

Podnoszenie 
manualne 1.55 1.55 1.55

Zdolność pokonywania wzniesień % 18 16 12 18 16 12

Wydajność powierzchniowa z 1 szczotką boczną m²/h 7350 7350 7350 7350 7350 7350

Wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi m²/h 9800 9800 9800 9800 9800 9800

Wymiary cm 180 x 125 x 145 180 x 125 x 145 180 x 125 x 145 180 x 125 x 145 180 x 125 x 145 180 x 125 x 145

Wyposażenie standardowe

Fotel standardowy      
Opony pneumatyczne      
Prawa szczotka boczna      
Automatyczne oczyszczanie filtra Tact      
Pokrętło obsługowe Easy      
Trzy programy zamiatania (trzy rodzaje docisku)      
System samonastawnej szczotki (samodzielnie utrzymuje zadany 
docisk)

     

System Power Plus (zwiększenie momentu obrotowego podczas 
pokonywania podjazdów)

     

System montażu worków na znieczyszczenia      
Standardowa szczotka zamiatająca      
Standardowa szczotka boczna      
System inteligentnych kluczy KIK (2 x żółty, 1 x szary)      
Półka w tylnej części urządzenia      

Akcesoria opcjonalne

Szczotka systemu sierpowego      
Lewa szczotka boczna      
Fotel komfortowy      
Opony z pełnej gumy      
Opony z pełnej gumy, nie rysujące      
Dach ochronny (rurowy)      
Dach ochronny (rurowy z szybą przednią)      
Kabina ochronna      
Światło ostrzegawcze do montażu na kabinie/dachu      
Światło ostrzegawcze      
Zestaw zaczepów Home Base      
Oświetlenie robocze      
StVZO (homologacja drogowa)      
Chwytak do śmieci      

Pozostałe akcesoria

Szczotka boczna miękka      
Szczotka boczna twarda      
Szczotka główna miękka      
Szczotka główna twarda      
Numer katalogowy 1.280-120.2 1.280-120.2 1.280-120.2 1.280-120.2 1.280-120.2 1.280-120.2

  Objęte dostawą     Opcja 
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Zamiatarki z fotelem dla operatora

KM 120/150 R

Najwyższa wydajność 
powierzchniowa w swojej 
klasie

Zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem 
zbiornika do profesjonalnego sprzątania dużych powierzchni. 
Dostępna w wersji zasilanej spalinowo (benzyna, gaz lub diesel) 
i bateryjnie. Ta ostatnia może być stosowana zarówno na te-
renach zewnętrznych, jak i wewnątrz zamkniętych pomieszczeń. 
Doskonale sprawdza się w przemyśle, kontraktowym czysz-
czeniu i logistyce.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Główna szczotka walcowa

	 Dzięki pływająco zawieszonej szczotce walcowej dobrze zamiata 

nierówne nawierzchnie.

	 Szczotka walcowa charakteryzuje się długą żywotnością i wysoką 

skutecznością zamiatania. Można ją łatwo wymienić bez jakichkol-

wiek narzędzi.

	 Po każdorazowym wyłączeniu silnika szczotka walcowa jest auto-

matycznie ustawiana w pozycji parkowej.

	 Opróżnianie zbiornika

	 Hydrauliczne podnoszenie 150-litrowego zbiornika zanieczyszczeń 

na wysokość do 1.5 m umożliwia jego łatwe opróżnianie bez wysił-

ku fizycznego ze strony operatora.

	 Zbiornik jest łatwy do wyczyszczenia.

	 Komfortowe stanowisko pracy

	 Zarówno fotel jak i kierownica są regulowane, dzięki czemu można 

je dopasować do wzrostu osoby obsługującej zamiatarkę.

	 Wygodne podłokietniki gwarantują komfortową obsługę.

	 Robocze światła przednie

	 Umożliwiają zamiatanie po zmroku, co jest szczególnie przydatne 

późną jesienią i wiosną, gdy dni są wyjątkowo krótkie.

	 Gwarantują większe bezpieczeństwo pracy i lepszą widoczność.
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Zamiatarki z fotelem dla operatora

Dane techniczne i wyposażenie

KM 120/150 R G
KM 120/150 R G 2SB

KM 120/150 R Lpg
KM 120/150 R Lpg 2SB

KM 120/150 R D
KM 120/150 R D 2SB

	 Ergonomiczna koncepcja obsługi
	 Główna szczotka walcowa ustawiana 

w pozycji stałej lub pływającej
	 Automatyczne oczyszczanie filtra 

(po wyłączeniu silnika)

	 Ergonomiczna koncepcja obsługi
	 Główna szczotka walcowa ustawiana 

w pozycji stałej lub pływającej
	 Automatyczne oczyszczanie filtra 

(po wyłączeniu silnika)

	 Ergonomiczna koncepcja obsługi
	 Główna szczotka walcowa ustawiana 

w pozycji stałej lub pływającej
	 Automatyczne oczyszczanie filtra 

(po wyłączeniu silnika)

Dane techniczne
Napęd  Silnik benzynowy 4-suwowy / Honda Silnik gazowy Lpg 4-suwowy / Honda Silnik diesel 4-suwowy / Yanmar

Napęd szczotki  9.5 kW 8.1 kW | 8.1 kW 7.4 kW

Maks. wydajność powierzchniowa 
z 1/2 szczotkami

m²/h 9600 | 11600 9600 | 11600 9600 | 11600

Szerokość robocza mm 850 850 850

Szerokość robocza z 1/2 szczotkami mm 1200 | 1450 1200 | 1450 1200 | 1450

Zbiornik zanieczyszczeń l 150 150 150

Zdolność pokonywania wzniesień % 18 18 18

Prędkość zamiatania km/h 8 8 8

Powierzchnia filtra m² 9 9 9

Ciężar kg 600 | 610 600 | 610 620 | 630

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1900 x 1223 x 1390 1900 x 1223 x 1390 1900 x 1223 x 1390

Wyposażenie
Okrągły filtr poliestrowy    
Półautomatyczne oczyszczanie filtra / 
automat. oczyszcz. filtra po wyłączeniu silnika

 /   /   / 

Regulacja położenia szczotki głównej   
Pływająco zawieszona szczotka główna   
Regulacja siły ssącej    
Baterie i ładowarka  – – –

Hydrauliczne podnoszenie zbiornika   
Numer katalogowy  1.511-106.0 | -206.0 1.511-107.0 | -207.0 1.511-108.0 | -208.0

 

  Objęte dostawą     

KM 120/150 R Bp
KM 120/150 R Bp 2SB

KM 120/150 R Bp Pack
KM 120/150 R Bp Pack 2SB

	 Ergonomiczna koncepcja obsługi
	 Główna szczotka walcowa ustawiana 

w pozycji stałej lub pływającej
	 Automatyczne oczyszczanie filtra (po wyłączeniu silnika)

	 Ergonomiczna koncepcja obsługi
	 Główna szczotka walcowa ustawiana 

w pozycji stałej lub pływającej
	 Automatyczne oczyszczanie filtra (po wyłączeniu silnika)

Dane techniczne
Napęd  Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego

Napęd szczotki  24 V / 2.5 kW | 24 V / 2.3 kW 24 V / 2.3 kW

Maks. wydajność powierzchniowa 
z 1/2 szczotkami

m²/h 7200 | 8700 7200 | 8700

Szerokość robocza mm 850 850

Szerokość robocza z 1/2 szczotkami mm 1200 | 1450 1200 | 1450

Zbiornik zanieczyszczeń l 150 150

Zdolność pokonywania wzniesień % 12 12

Prędkość zamiatania km/h 6 6

Powierzchnia filtra m² 9 9

Ciężar kg 480 | 490 720 | 730

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1900 x 1223 x 1390 1900 x 1223 x 1390

Wyposażenie
Okrągły filtr poliestrowy   
Półautomatyczne oczyszczanie filtra / 
automat. oczyszcz. filtra po wyłączeniu silnika

 /   / 

Regulacja położenia szczotki głównej  
Pływająco zawieszona szczotka główna  
Regulacja siły ssącej   
Baterie i ładowarka  – 
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika  
Numer katalogowy  1.511-109.0 | -209.0 1.511-110.0 | -210.0

 

  Objęte dostawą     
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 Battery Diesel LPG

Zamiatarki z fotelem dla operatora

KM 130/300 R

W pełni hydrauliczne maszyny 
do zastosowań przemysłowych

Mocne, przemysłowe zamiatarki z hydraulicznym napędem  
i systemem zamiatania. Posiadają płaskie flitry faliste wyposa-
żone w skrobaki służące ich oczyszczaniu, co zapewnia bez-
pyłowe zamiatanie. Pojemny, 300 litrowy zbiornik jest opróż-
niany hydraulicznie. System elastycznego docisku szczotki 
głównej stanowi połączenie dwóch systemów mocowania 
szczotki – „na sztywno” i „pływająco”. Gwarantuje on skutecz-
ne zamiatanie nierównych nawierzchni przy jednoczesnym 
niewielkim zużyciu szczotki. Bardzo wytrzymała konstrukcja 
oraz idące w parze ergonomia i łatwość użytkowania sprawia-
ją, że maszyna sprawdza się w wielu gałęziach przemysłu.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Mocna konstrukcja

	 Niezawodny, wyjątkowo mocny, 

przemysłowy silnik chłodzony wodą.

	 RHydrauliczny napęd jezdny i hydrauliczny system zamiatania.

	 Stalowa rama i masywna konstrukcja gwarantują możliwość pracy 

nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach.

	 Skuteczna filtracja

	 Płaski, poliestrowy, odporny na wilgoć filtr falisty o dużej 

powierzchni filtracyjnej (5.5 m2).

	 Efektywyny system oczyszczania za pomocą podwójnego skrobaka.

	 Łatwe w obsłudze

	 Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowane.

	 Pojedyncze pokrętło obsługowe sprawia, że z maszyną łatwo sobie 

poradzi nawet niedoświadczony operator.

	 Łatwe w konserwacji i serwisowaniu.

	 Różne rodzaje zasilania

	 Silnik elektryczny. Nadaje się do pracy na parkingach podziemnych 

i w pomieszczeniach zamkniętych np. w magazynach.

	 Silnik spalinowy - diesel. Do zastosowań przemysłowych.

	 Silnik spalinowy - lpg. Może być stosowany w odpowiednio 

wentylowanych pomieszczeniach zamkniętych.
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Zamiatarki z fotelem dla operatora

Dane techniczne i wyposażenie

KM 130/300 R Bp KM 130/300 R Bp Pack KM 130/300 R D

	 Duża prędkość zamiatania i jazdy
	 System elastycznego docisku 

szczotki głównej
	 W pełni hydrauliczny napęd i system 

zamiatania

	 Duża prędkość zamiatania i jazdy
	 System elastycznego docisku 

szczotki głównej
	 W pełni hydrauliczny napęd i system 

zamiatania

	 Duża prędkość zamiatania i jazdy
	 System elastycznego docisku 

szczotki głównej
	 W pełni hydrauliczny napęd i system 

zamiatania

Dane techniczne
Napęd  Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego Silnik diesel 4-suwowy / Yanmar

Napęd szczotki  36 V / 5 kW 36 V / 5 kW 18.6 kW

Maks. wydajność powierzchniowa 
z 1/2 szczotkami

m²/h 9100 / 10850 9100 / 10850 13000 / 15500

Szerokość robocza mm 1000 1000 1000

Szerokość robocza z 1/2 szczotkami mm 1300 / 1550 1300 / 1550 1300 / 1550

Zbiornik zanieczyszczeń l 300 300 300

Zdolność pokonywania wzniesień % 12 12 18

Prędkość zamiatania km/h 7 7 10

Powierzchnia filtra m² 5.5 5.5 5.5

Ciężar kg 840 800 951

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 2150 x 1330 x 1430 2150 x 1330 x 1430 2150 x 1330 x 1430

Wyposażenie
Płaski, poliestrowy filtr falisty    
System półautomatycznego / 
automatycznego oczyszczania filtra 

 / –  / –  / –

Regulacja położenia szczotki głównej   
Układ wspomagania kierownicy    
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika   
Numer katalogowy  1.186-122.0 1.186-129.0 1.186-120.0

 

  Objęte dostawą     

KM 130/300 R Lpg

	 Duża prędkość zamiatania i jazdy
	 System elastycznego docisku szczotki głównej
	 W pełni hydrauliczny napęd i system zamiatania

Dane techniczne
Napęd  Silnik gazowy 4-suwowy / Kubota

Napęd szczotki  17.5 kW

Maks. wydajność powierzchniowa 
z 1/2 szczotkami

m²/h 13000 / 15500

Szerokość robocza mm 1000

Szerokość robocza z 1/2 szczotkami mm 1300 / 1550

Zbiornik zanieczyszczeń l 300

Zdolność pokonywania wzniesień % 18

Prędkość zamiatania km/h 10

Powierzchnia filtra m² 5.5

Ciężar kg 900

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 2150 x 1330 x 1430

Wyposażenie
Płaski, poliestrowy filtr falisty  
System półautomatycznego  
 automatycznego oczyszczania filtra 

 / –

Regulacja położenia szczotki głównej 
Układ wspomagania kierownicy  
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika 
Numer katalogowy  1.186-121.0

 

  Objęte dostawą     
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Zamiatarki z fotelem dla operatora

KM 150/500 R

Mocne zamiatarki 
o pojemnych zbiornikach 
do prac w przemyśle

Przemysłowe zamiatarki o masywnej konstrukcji, które sku-
tecznie zbierają różne rodzaje brudu od drobnego pyłu po gru-
by gruz. Wyposażone w hydrauliczny napęd oraz wytrzymałą 
stalową ramę. Zaletą maszyn jest możliwość rozbudowy o 
akcesoria dodatkowe takie jak: 3 szczotka boczna, system 
zraszania szczotek, klimatyzowana kabina operatora oraz 4-ko-
łowe podwozie. W zależności od rodzaju zasilania mogą być 
stosowane zarówno na terenach zewnętrznych, jak i wewnątrz 
zamkniętych pomieszczeń takich jak magazyny czy hale prze-
mysłowe.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Skuteczna filtracja

	 Płaski, poliestrowy, odporny na wilgoć filtr falisty o dużej 

powierzchni filtracyjnej (7 m2).

	 Efektywny system oczyszczania za pomocą podwójnego skrobaka.

	 Komfortowe stanowisko pracy

	 Czytelne kontrolki są dobrze widoczne dla operatora.

	 Wygodnie rozmieszczone elementy obsługowe.

	 Wygodny, regulowany fotel gwarantuje komfort pracy.

	 Wyjątkowo łatwe w serwisowaniu

	 Prosta technologia oraz przetestowane komponenty: w pełni 

hydrauliczny napęd, elektryka zamiast elektroniki.

	 Dobry dostęp do silnika ułatwia przeglądy i serwisowanie.

	 Szczotkę walcową główną oraz płaski filtr falisty można wymienić 

bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

	 Czterokołowe podwozie – wersja D 4W

	 Poprawia przyczepność na śliskich i nierównych powierzchniach.

	 Zwiększa bezpieczeństwo, poprawia komfort jazdy.

	 Idealnie sprawdza się na wrażliwych powierzchniach - zmniejsza 

nacisk na powierzchnię.



447

Z
am

ia
ta

rk
i

Zamiatarki z fotelem dla operatora

Dane techniczne i wyposażenie

KM 150/500 R Bp KM 150/500 R Bp Pack KM 150/500 R D

	 Duża prędkość zamiatania i jazdy
	 W pełni hydrauliczny napęd i system 

zamiatania
	 System elastycznego docisku szczot-

ki głównej

	 Duża prędkość zamiatania i jazdy
	 W pełni hydrauliczny napęd i system 

zamiatania
	 System elastycznego docisku szczot-

ki głównej

	 Duża prędkość zamiatania i jazdy
	 W pełni hydrauliczny napęd i system 

zamiatania
	 System elastycznego docisku szczot-

ki głównej

Dane techniczne
Napęd  Silnik prądu stałego Silnik prądu stałego Silnik diesel 4-suwowy / Yanmar

Napęd szczotki  48 V / 10 kW 48 V / 10 kW 22.5 kW

Maks. wydajność powierzchniowa 
z 1/2 szczotkami

m²/h 12000 / 14400 12000 / 14400 18000 / 21600

Szerokość robocza mm 1200 1200 1200

Szerokość robocza z 1/2 szczotkami mm 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800

Zbiornik zanieczyszczeń l 500 500 500

Zdolność pokonywania wzniesień % 12 12 18

Prędkość zamiatania km/h 8 8 12

Powierzchnia filtra m² 7 7 7

Ciężar kg 1380 1380 1440

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 2442 x 1550 x 1640 2442 x 1550 x 1640 2442 x 1570 x 1640

Wyposażenie
Płaski, poliestrowy filtr falisty    
System półautomatycznego / 
automatycznego oczyszczania filtra 

 / –  / –  / –

Regulacja położenia szczotki głównej   
Układ wspomagania kierownicy    
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika   
Numer katalogowy  1.186-125.0 1.186-130.0 1.186-124.0

 

  Objęte dostawą     

KM 150/500 R D 4W KM 150/500 R Lpg

	 Duża prędkość zamiatania i jazdy
	 W pełni hydrauliczny napęd i system zamiatania
	 System elastycznego docisku szczotki głównej

	 Duża prędkość zamiatania i jazdy
	 W pełni hydrauliczny napęd i system zamiatania
	 System elastycznego docisku szczotki głównej

Dane techniczne
Napęd  Silnik diesel 4-suwowy / Yanmar Silnik gazowy 4-suwowy / Kubota

Napęd szczotki  22.5 kW 22 kW

Maks. wydajność powierzchniowa  
z 1/2 szczotkami

m²/h 18000 / 21600 18000 / 21600

Szerokość robocza mm 1200 1200

Szerokość robocza z 1/2 szczotkami mm 1500 / 1800 1500 / 1800

Zbiornik zanieczyszczeń l 500 500

Zdolność pokonywania wzniesień % 18 18

Prędkość zamiatania km/h 12 12

Powierzchnia filtra m² 7 7

Ciężar kg 1472 1415

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 2442 x 1570 x 1640 2442 x 1570 x 1640

Wyposażenie
Płaski, poliestrowy filtr falisty   
System półautomatycznego / 
automatycznego oczyszczania filtra 

 / –  / –

Regulacja położenia szczotki głównej  
Układ wspomagania kierownicy   
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika  
Numer katalogowy  1.186-126.0 1.186-123.0

 

  Objęte dostawą     
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Zamiatarki z fotelem dla operatora

KM 170/600 R

Niezawodne maszyny
do najcięższych prac
w przemyśle

Linia nadzwyczaj wytrzymałych zamiatarek przemysłowych 
o masywnej konstrukcji, które skutecznie zbierają różne rodza-
je brudu od drobnego pyłu po gruby gruz. Urządzenia zostały 
wyposażone w akumulator i niezawodny, przemysłowy silnik 
chłodzony wodą. Dzięki odpornej na uszkodzenia, solidnej, 
stalowej ramie doskonale sprawdzają się w najtrudniejszych 
warunkach.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Skuteczna filtracja

	 Płaski, poliestrowy, odporny na wilgoć filtr falisty o dużej 

powierzchni filtracyjnej (10 m2).

	 Efektywny system oczyszczania za pomocą podwójnego skrobaka.

	 Mocna konstrukcja

	 Stalowa rama i masywna konstrukcja gwarantują możliwość pracy 

nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach.

	 Niezawodny, wyjątkowo mocny, przemysłowy silnik chłodzony 

wodą.

	 Hydrauliczny napęd jezdny i hydrauliczny system zamiatania.

	 Łatwość obsługi

	 Pokrętło obsługowe Easy z czytelnymi piktogramami.

	 Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowane.

	 Łatwe w konserwacji i serwisowaniu.

	 Różne rodzaje zasilania

	 Silnik spalinowy - diesel. Do zastosowań przemysłowych.

	 Silnik spalinowy - lpg. Może być stosowany w odpowiednio 

wentylowanych pomieszczeniach zamkniętych.
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Zamiatarki z fotelem dla operatora

Dane techniczne i wyposażenie

KM 170/600 R D KM 170/600 R Lpg

	 Mocny silnik przemysłowy
	 Duża prędkość zamiatania i jazdy
	 W pełni hydrauliczny napęd i system zamiatania

	 Mocny silnik przemysłowy
	 Duża prędkość zamiatania i jazdy
	 W pełni hydrauliczny napęd i system zamiatania

Dane techniczne
Napęd  Silnik diesel 4-suwowy / Yanmar Silnik gazowy 4-suwowy/ VW

Napęd szczotki  35 kW 35 kW

Maks. wydajność powierzchniowa 
z 1/2 szczotkami

m²/h 23520 / 28000 23520 / 28000

Szerokość robocza mm 1350 1350

Szerokość robocza
z 1/2 szczotkami

mm 1680 / 2000 1680 / 2000

Zbiornik zanieczyszczeń l 600 600

Zdolność pokonywania wzniesień % 18 18

Prędkość zamiatania km/h 14 14

Powierzchnia filtra m² 9 9

Ciężar kg 1530 1585

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 2450 x 1750 x 1665 2450 x 1750 x 1665

Wyposażenie
Płaski, poliestrowy filtr falisty   
System półautomatycznego /
automatycznego oczyszczania filtra 

 / –  / –

Regulacja położenia szczotki głównej  
Układ wspomagania kierownicy  
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika  
Numer katalogowy  1.186-127.0 1.186-128.0

 

  Objęte dostawą     

Wyposażenie
Nazwa produktu Numer katalogowy Opis

Standardowa szczotka walcowa 6.987-441.0 Odporna na wilgoć, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.

Standardowa szczotka boczna 6.987-467.0 Odporna na wilgoć, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.

System spryskiwania 
szczotek bocznych

2.851-284.7 Redukuje kurzenie. Składa się ze zbiornika ze stali szlachetnej (65 l)
i dysz spryskujących szczotki boczne.

Trzecia szczotka boczna 2.851-278.7 Przeznaczony do zamiatania na dwóch różnych wysokościach np. na ulicy i chodniku 
lub wygodnego zamiatania dookoła przeszkód, np. klombów w parku.
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Akcesoria dodatkowe:

Zamiatarki prowadzone ręcznie	 Strona� 452

Zamiatarki z fotelem dla operatora	 Strona  � 458

Akcesoria do zamiatarek prowadzonych ręcznie

Bogata oferta wyposażenia dodatkowego do zamiatarek

Zamiatarki mogą być stosowane na wielu różnorodnych powierzchniach oraz w wielu miejscach zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz budynków. W celu poszerzenia zakresu ich zastosowań oraz dopasowania do indywidualnych po-
trzeb konkretnego klienta, Kärcher oferuje szeroką gamę akcesoriów do wszystkich zamiatarek. Wpływają one na 
lepszą wydajność urządzeń oraz na ich większą skuteczność.
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5 Skuteczna filtracja

Skuteczność zamiatania w dużej mierze zależy od skutecznej filtracji, 

która zapobiega wzniecaniu pyłu podczas pracy. Kärcher oferuje sze-

roką gamę zmywalnych, niezawodnych i trwałych filtrów do każdego 

rodzaju zamiatarek. Wszystkie filtry stosowane w zamiatarkach Kärcher 

zostały przystosowane do pracy z drobnym pyłem klasy M.

6 Akcesoria do zastosowań specjalistycznych

Kärcher oferuje szeroki wybór opon o różnych właściwościach ozna-

czonych różnymi kolorami, tak by ułatwić ich właściwy dobór do kon-

kretnych zastosowań (np. opony nie pozostawiające śladów gumy na 

posadzkach wewnątrz budynków). W szorowarkach samojezdnych ist-

nieje możliwość zamontowania światła ostrzegawczego, które wpływa 

pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa pracy.

7 Baterie i ładowarki

Oferowane przez Kärcher baterie i ładowarki charakteryzują się wyjąt-

kowo długą żywotnością. W zależności od modelu zamiatarki oraz od 

potrzeb klienta, są to baterie o obniżonej obsłudze lub całkowicie bez-

obsługowe.

8 Kabiny i dachy ochronne

Kabiny ochronne i dachy można montować we wszystkich szorowar-

kach samojezdnych. Zapewniają one bezpieczeństwo operatorowi pod-

czas prac w wysoko zabudowanych magazynach oraz umożliwiają pra-

cę na zewnątrz przy niesprzyjającej pogodzie.

1 Wielofunkcyjne i ekonomiczne

Kärcher oferuje szeroką gamę akcesoriów dodatkowych do wszystkich 

zamiatarek: z odsysaniem i bez, przemysłowych i miejskich. Urządzenia 

wyekwipowane w oryginalne wyposażenie Kärcher gwarantują dosko-

nałe efekty czyszczenia.

2 Szybkie i efektywne czyszczenie dywanów

Kurz i uciążliwe zabrudzenia z wykładzin dywanowych można usunąć za 

pomocą zamiatarki wyposażonej w zestaw do czyszczenia dywanów. 

Składa się on z antystatycznej walcowej szczotki głównej, specjalnego 

filtra i trójdzielnej rolki.

3 Niezawodna technologia szczotek

Zamiatarka KM 85/50 W standardowo wyposażona jest w szczotki o 

włosiu poliamidowym. Są one około trzykrotnie trwalsze od tradycyjnych 

szczotek o włosiu polipropylenowym. Ponadto szczotki poliamidowe 

mogą być z powodzeniem stosowane na chropowatych i nierównych 

posadzkach. Włosie układające się w kształt litery V, gwarantuje dosko-

nałe efekty zamiatania. Kärcher oferuje szeroką gamę szczotek zamiata-

jących do różnego rodzaju powierzchni.

4 Szczotki boczne do każdego urządzenia

Kärcher oferuje szeroki asortyment szczotek bocznych do wszystkich 

zamiatarek. Można je dobrać pod kątem stopnia twardości oraz rodzaju 

szczeciny odpowiednio do typu czyszczonej nawierzchni. Szczotki do 

zastosowań zewnętrznych są odporne na butwienie.

Akcesoria do zamiatarek prowadzonych ręcznie
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Akcesoria do zamiatarek prowadzonych ręcznie

Filtry, szczotki walcowe, szczotki boczne

Akcesoria dodatkowe do zamiatarek prowadzonych ręcznie zapewniają możliwość naj-
bardziej optymalnego wykorzystania urządzeń w zróżnicowanych warunkach pracy. Sze-
roka gama szczotek głównych oraz bocznych pozwala na skutecznie zamiatanie różnego 
rodzaju posadzek.

Numer 
katalogowy

Instalacja
z zakładu
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Filtry płaskie faliste

Płaski filtr falisty 1 5.731-625.0 Tworzywo sztuczne, wodoodporny, zmywalny. 1    
2 5.731-635.0 Tworzywo sztuczne, wodoodporny, zmywalny. 2   
3 5.731-585.0 3      

Filtry płaskie faliste

Płaski filtr falisty 4 6.904-367.0 Zamiennik filtra, papier, pył klasy M. 4
 

Filtry filcowe

Filtr filcowy 5 5.731-642.0 Filcowy wkład do filtra. 5  
Standardowe szczotki główne

Standardowa szczotka walcowa 6 4.762-462.0 350 mm Odporna na wilgoć, wyjątkowo trwała szczotka, o uniwersalnej szczeci-
nie, do wszystkich powierzchni.

6 
7 6.906-041.0 480 mm 7      
8 6.906-508.0 620 mm 8   
9 6.906-509.0 620 mm 9   

10 6.906-884.0 550 mm 10   
11 6.907-041.0 480 mm 11 
12 6.963-108.0 300 mm Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie. Odpo-

wiednia także do śniegu, do stosowania na wszystkich powierzchniach.
12



Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne

Miękka szczotka walcowa 13 6.906-886.0 550 mm Szczotka o naturalnej szczecinie do zamiatania drobnego pyłu. Przezna-
czona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach.

13   
14 6.906-557.0 620 mm 14      

Szczotki walcowe główne miękkie/odporne na wilgoć

Miękka szczotka walcowa 15 6.903-995.0 480 mm Miękka, wodoodporna szczotka do zamiatania drobnego pyłu z gładkich 
powierzchni w pomieszczeniach i na zewnątrz.

15
      

Szczotki walcowe główne twarde/odporne na wilgoć

Twarda szczotka walcowa 16 6.903-999.0 480 mm Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z 
terenów zewnętrznych.

16      
17 6.906-885.0 550 mm 17   
18 6.906-558.0 620 mm 18      

Szczotki walcowe główne antystatyczne

Antystatyczna szczotka walcowa 19 4.762-478.0 350 mm Do zamiatania dywanów i sztucznej murawy, zapobiega indukowaniu się 
ładunków elektrostatycznych.

19 
20 6.906-950.0 550 mm 20  
21 6.907-023.0 480 mm 21    

Szczotki boczne, standardowe

Standardowa szczotka boczna 22 6.966-005.0 330 mm Odporna na wilgoć, trwała szczotka,  uniwersalnej szczecinie, do 
wszystkich powierzchni.

22       
23 6.906-132.0 470 mm 23         

Szczotki boczne, miękkie

Miękka szczotka boczna 24 6.905-626.0 470 mm Odporna na wilgoć, do zamiatania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, 
do wszystkich powierzchni.

24
        

Szczotki boczne, twarde

Twarda szczotka boczna 25 6.905-625.0 470 mm Do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych, odporna 
na wilgoć, średnio ścierna.

25
        

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do zamiatarek prowadzonych ręcznie

2-3 4 5 6 7, 11, 13, 15-16 8-9 10

12 14 17 18 19 20-21 22, 25
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Filtry płaskie faliste

Płaski filtr falisty 1 5.731-625.0 Tworzywo sztuczne, wodoodporny, zmywalny. 1    
2 5.731-635.0 Tworzywo sztuczne, wodoodporny, zmywalny. 2   
3 5.731-585.0 3      

Filtry płaskie faliste

Płaski filtr falisty 4 6.904-367.0 Zamiennik filtra, papier, pył klasy M. 4
 

Filtry filcowe

Filtr filcowy 5 5.731-642.0 Filcowy wkład do filtra. 5  
Standardowe szczotki główne

Standardowa szczotka walcowa 6 4.762-462.0 350 mm Odporna na wilgoć, wyjątkowo trwała szczotka, o uniwersalnej szczeci-
nie, do wszystkich powierzchni.

6 
7 6.906-041.0 480 mm 7      
8 6.906-508.0 620 mm 8   
9 6.906-509.0 620 mm 9   

10 6.906-884.0 550 mm 10   
11 6.907-041.0 480 mm 11 
12 6.963-108.0 300 mm Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie. Odpo-

wiednia także do śniegu, do stosowania na wszystkich powierzchniach.
12



Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne

Miękka szczotka walcowa 13 6.906-886.0 550 mm Szczotka o naturalnej szczecinie do zamiatania drobnego pyłu. Przezna-
czona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach.

13   
14 6.906-557.0 620 mm 14      

Szczotki walcowe główne miękkie/odporne na wilgoć

Miękka szczotka walcowa 15 6.903-995.0 480 mm Miękka, wodoodporna szczotka do zamiatania drobnego pyłu z gładkich 
powierzchni w pomieszczeniach i na zewnątrz.

15
      

Szczotki walcowe główne twarde/odporne na wilgoć

Twarda szczotka walcowa 16 6.903-999.0 480 mm Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z 
terenów zewnętrznych.

16      
17 6.906-885.0 550 mm 17   
18 6.906-558.0 620 mm 18      

Szczotki walcowe główne antystatyczne

Antystatyczna szczotka walcowa 19 4.762-478.0 350 mm Do zamiatania dywanów i sztucznej murawy, zapobiega indukowaniu się 
ładunków elektrostatycznych.

19 
20 6.906-950.0 550 mm 20  
21 6.907-023.0 480 mm 21    

Szczotki boczne, standardowe

Standardowa szczotka boczna 22 6.966-005.0 330 mm Odporna na wilgoć, trwała szczotka,  uniwersalnej szczecinie, do 
wszystkich powierzchni.

22       
23 6.906-132.0 470 mm 23         

Szczotki boczne, miękkie

Miękka szczotka boczna 24 6.905-626.0 470 mm Odporna na wilgoć, do zamiatania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, 
do wszystkich powierzchni.

24
        

Szczotki boczne, twarde

Twarda szczotka boczna 25 6.905-625.0 470 mm Do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych, odporna 
na wilgoć, średnio ścierna.

25
        

  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do zamiatarek prowadzonych ręcznie

Numer 
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z zakładu
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Szczotki boczne, lewostronne

Szczotki boczne, lewostronne 26 2.640-441.7 Komplet, zawiera standardowe szczotki boczne 
dla zwiększenia wydajności.

26
     

Pozostałe zestawy montażowe

Pług śnieżny 27 2.851-446.0 Montowany na sprężynie, z regulowanymi płozami. 27


Zbiornik zanieczyszczeń do KM 
80 W

28 2.851-569.0 Pojemny zbiornik na zanieczyszczenia, łatwy w montażu. 28


Listwa przednia do KM 35/5 C 29 4.070-718.0 Wymienna listwa gumowa. 29 
Podwójny mechanizm oczysz-
czania filtra

30 2.851-040.0 Podwójny skrobak filtra zwiększający wydajność pracy 
w silnie zakurzonym środowisku.

30   
31 2.851-000.0 31      

Zestaw do zamiatania wykładzin 32 2.641-571.0 2.641-571.7 Zestaw do zamiatania wykładzin dywanowych składa się z antystatycz-
nej szczotki, potrójnej rolki i filtra.

32
 

Chwytak 33 2.640-908.0 Do zbierania większych śmieci. 33       
Hamulec 34 2.640-301.0 Do bezpiecznego hamowania na pochyłościach > 2 %. 34   
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do zamiatarek prowadzonych ręcznie

27 28 32 33

Numer 
katalogowy

Instalacja
z zakładu
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Szczotki boczne, lewostronne

Szczotki boczne, lewostronne 26 2.640-441.7 Komplet, zawiera standardowe szczotki boczne 
dla zwiększenia wydajności.

26
     

Pozostałe zestawy montażowe

Pług śnieżny 27 2.851-446.0 Montowany na sprężynie, z regulowanymi płozami. 27


Zbiornik zanieczyszczeń do KM 
80 W

28 2.851-569.0 Pojemny zbiornik na zanieczyszczenia, łatwy w montażu. 28


Listwa przednia do KM 35/5 C 29 4.070-718.0 Wymienna listwa gumowa. 29 
Podwójny mechanizm oczysz-
czania filtra

30 2.851-040.0 Podwójny skrobak filtra zwiększający wydajność pracy 
w silnie zakurzonym środowisku.

30   
31 2.851-000.0 31      

Zestaw do zamiatania wykładzin 32 2.641-571.0 2.641-571.7 Zestaw do zamiatania wykładzin dywanowych składa się z antystatycz-
nej szczotki, potrójnej rolki i filtra.

32
 

Chwytak 33 2.640-908.0 Do zbierania większych śmieci. 33       
Hamulec 34 2.640-301.0 Do bezpiecznego hamowania na pochyłościach > 2 %. 34   
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do zamiatarek prowadzonych ręcznie

Baterie i ładowarki

Niezawodne, trwałe baterie gwarantują swobodę pracy zamiatarkom prowadzonym 
ręcznie.

Numer 
katalogowy

Napięcie 
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Baterie trakcyjne

Bateria 1 6.654-202.0 12 V 26 Ah bezobsługowa Bateria 12V/26Ah. 1  
2 6.654-226.0 12 V 60 Ah bezobsługowa Urządzenie wymaga 2 szt. 2  
3 4.654-279.0 18 V 1.3 Ah bezobsługowa Trwała bateria Li-lon, czas pracy bez przerw - 20-25 min. 3 
4 6.654-048.0 12 V 80 Ah o obniżonej obsłudze Urządzenie wymaga 2 szt. 4    

Ładowarki

Ładowarka 5 6.649-817.0 18 V osobna Do baterii 4.654-279.0. 5 
6 6.654-068.0 24 V osobna Do baterii 6.654-021.0. 6 
7 6.654-203.0 12 V wbudowana Do baterii 6.654-202.0. 7  
8 6.654-225.0 24 V wbudowana Do baterii 6.654-226.0. 8 
9 6.654-140.0 24 V wbudowana Do baterii 6.654-141.0. 9   

Szybka ładowarka

Uniwersalna szybka ładowarka 10 6.654-190.0 28.8 V BC 1/1.8, szybka ładowarka do jednej baterii. 10 
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do zamiatarek prowadzonych ręcznie

2 4 6, 8

Numer 
katalogowy
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Baterie trakcyjne

Bateria 1 6.654-202.0 12 V 26 Ah bezobsługowa Bateria 12V/26Ah. 1  
2 6.654-226.0 12 V 60 Ah bezobsługowa Urządzenie wymaga 2 szt. 2  
3 4.654-279.0 18 V 1.3 Ah bezobsługowa Trwała bateria Li-lon, czas pracy bez przerw - 20-25 min. 3 
4 6.654-048.0 12 V 80 Ah o obniżonej obsłudze Urządzenie wymaga 2 szt. 4    

Ładowarki

Ładowarka 5 6.649-817.0 18 V osobna Do baterii 4.654-279.0. 5 
6 6.654-068.0 24 V osobna Do baterii 6.654-021.0. 6 
7 6.654-203.0 12 V wbudowana Do baterii 6.654-202.0. 7  
8 6.654-225.0 24 V wbudowana Do baterii 6.654-226.0. 8 
9 6.654-140.0 24 V wbudowana Do baterii 6.654-141.0. 9   

Szybka ładowarka

Uniwersalna szybka ładowarka 10 6.654-190.0 28.8 V BC 1/1.8, szybka ładowarka do jednej baterii. 10 
  Objęte dostawą       Opcja     



Ride-on Odsysanie sweepers

458

Z
am

ia
ta

rk
i

Akcesoria do zamiatarek z fotelem dla operatora

Filtry i szczotki walcowe

Firma Kärcher oferuje wysokiej jakości szczotki walcowe wykonane z poliamidu lub wyso-
kiej jakości polipropylenu, charakteryzujące się długą żywotnością. Ułożenie szczeciny 
w kształt litery V, przy przerzutowej metodzie zamiatania gwarantuje blisko 100% zapeł-
nienia zbiornika.
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Filtry okrągłe

Filtr okrągły 1 6.414-576.0 Tworzywo sztuczne, wodoodporny, zmywalny. 1 
2 6.414-532.0 2         
3 6.414-554.0 3          

Płaskie filtry faliste

Płaski filtr falisty 4 6.907-352.0 Tworzywo sztuczne, wodoodporny, zmywalny. Odpowiedni do stosowania z systemem Tact. 4              
5 6.987-177.0 Filtr standardowy z tworzywa sztucznego. 5     
6 6.987-519.0 6    
7 6.987-691.0 7  
8 6.988-158.0 8    
9 6.988-159.0 9     

10 6.988-160.0 10  
Główne szczotki walcowe - standardowe

Standardowa szczotka walcowa 11 4.762-529.0 640 mm 400 mm Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni. 11          
12 6.987-438.0 1000 mm 300 mm 12    
13 6.987-085.0 1194 mm 380 mm 13     
14 6.987-441.0 1344 mm 400 mm 14  
15 4.762-430.0 615 mm 330 mm 15     
16 6.905-982.0 750 mm 285 mm 16    
17 6.906-624.0 850 mm 290 mm 17          
18 6.906-375.0 700 mm 285 mm 18     

Główne szczotki walcowe - miękkie

Miękka szczotka walcowa 19 4.762-523.0 640 mm 400 mm Szczotka o naturalnej szczecinie do zamiatania drobnego pyłu. Przeznaczona do stoso-
wania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz.

19          
20 4.762-442.0 615 mm 250 mm 20     
21 6.906-019.0 750 mm 285 mm 21    
22 6.906-722.0 850 mm 290 mm 22          
23 6.987-440.0 1000 mm 300 mm 23    
24 6.987-460.0 1000 mm 300 mm 24    
25 6.987-437.0 1194 mm 380 mm 25     
26 6.987-464.0 1194 mm 380 mm 26     
27 6.987-443.0 1344 mm 400 mm 27  
28 6.987-469.0 1344 mm 400 mm 28  
29 6.906-533.0 700 mm 285 mm 29     

  Objęte dostawą       Opcja     
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Filtry okrągłe

Filtr okrągły 1 6.414-576.0 Tworzywo sztuczne, wodoodporny, zmywalny. 1 
2 6.414-532.0 2         
3 6.414-554.0 3          

Płaskie filtry faliste

Płaski filtr falisty 4 6.907-352.0 Tworzywo sztuczne, wodoodporny, zmywalny. Odpowiedni do stosowania z systemem Tact. 4              
5 6.987-177.0 Filtr standardowy z tworzywa sztucznego. 5     
6 6.987-519.0 6    
7 6.987-691.0 7  
8 6.988-158.0 8    
9 6.988-159.0 9     

10 6.988-160.0 10  
Główne szczotki walcowe - standardowe

Standardowa szczotka walcowa 11 4.762-529.0 640 mm 400 mm Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni. 11          
12 6.987-438.0 1000 mm 300 mm 12    
13 6.987-085.0 1194 mm 380 mm 13     
14 6.987-441.0 1344 mm 400 mm 14  
15 4.762-430.0 615 mm 330 mm 15     
16 6.905-982.0 750 mm 285 mm 16    
17 6.906-624.0 850 mm 290 mm 17          
18 6.906-375.0 700 mm 285 mm 18     

Główne szczotki walcowe - miękkie

Miękka szczotka walcowa 19 4.762-523.0 640 mm 400 mm Szczotka o naturalnej szczecinie do zamiatania drobnego pyłu. Przeznaczona do stoso-
wania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz.

19          
20 4.762-442.0 615 mm 250 mm 20     
21 6.906-019.0 750 mm 285 mm 21    
22 6.906-722.0 850 mm 290 mm 22          
23 6.987-440.0 1000 mm 300 mm 23    
24 6.987-460.0 1000 mm 300 mm 24    
25 6.987-437.0 1194 mm 380 mm 25     
26 6.987-464.0 1194 mm 380 mm 26     
27 6.987-443.0 1344 mm 400 mm 27  
28 6.987-469.0 1344 mm 400 mm 28  
29 6.906-533.0 700 mm 285 mm 29     

  Objęte dostawą       Opcja     
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Główne szczotki walcowe - twarde

Twarda szczotka walcowa 30 4.762-524.0 640 cm 400 mm Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. 30          
31 6.987-439.0 1000 mm 300 mm 31    
32 6.987-436.0 1194 mm 380 mm 32     
33 6.987-442.0 1344 mm 400 mm 33  
34 4.762-443.0 615 mm 250 mm 34     
35 6.906-532.0 700 mm 285 mm 35     
36 6.906-018.0 750 mm 285 mm 36    
37 6.906-723.0 850 mm 290 mm 37          

Główne szczotki walcowe - antystatyczne

Walcowa szczotka antystatyczna 38 6.907-342.0 615 mm 190 mm Do zamiatania dywanów i sztucznej murawy, zapobiega indukowaniu się ładunków elektro-
statycznych. Do stosowania z zestawem do zamiatania sztucznej murawy 2.851-320.7.

38
    

Walcowa szczotka antystatyczna 39 4.762-441.0 615 mm 250 mm Do zamitania podłóg podatnych na elektryzowanie się (np. wykładzin tekstylnych). 39     
40 6.906-534.0 700 mm 285 mm 40     

Główne szczotki walcowe z pełną szczeciną

Szczotka walcowa z pełną
szczeciną

41 6.906-251.0 750 mm 250 mm Do zamiatania dużych ilości drobnego materiału (np. piasku), odporna na wilgoć, 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

41
   

  Objęte dostawą       Opcja     
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Główne szczotki walcowe - twarde

Twarda szczotka walcowa 30 4.762-524.0 640 cm 400 mm Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. 30          
31 6.987-439.0 1000 mm 300 mm 31    
32 6.987-436.0 1194 mm 380 mm 32     
33 6.987-442.0 1344 mm 400 mm 33  
34 4.762-443.0 615 mm 250 mm 34     
35 6.906-532.0 700 mm 285 mm 35     
36 6.906-018.0 750 mm 285 mm 36    
37 6.906-723.0 850 mm 290 mm 37          

Główne szczotki walcowe - antystatyczne

Walcowa szczotka antystatyczna 38 6.907-342.0 615 mm 190 mm Do zamiatania dywanów i sztucznej murawy, zapobiega indukowaniu się ładunków elektro-
statycznych. Do stosowania z zestawem do zamiatania sztucznej murawy 2.851-320.7.

38
    

Walcowa szczotka antystatyczna 39 4.762-441.0 615 mm 250 mm Do zamitania podłóg podatnych na elektryzowanie się (np. wykładzin tekstylnych). 39     
40 6.906-534.0 700 mm 285 mm 40     

Główne szczotki walcowe z pełną szczeciną

Szczotka walcowa z pełną
szczeciną

41 6.906-251.0 750 mm 250 mm Do zamiatania dużych ilości drobnego materiału (np. piasku), odporna na wilgoć, 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

41
   

  Objęte dostawą       Opcja     

39 40 41
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Szczotki boczne

Uniwersalne szczotki boczne są trwałe, odporne na wilgoć i doskonale radzą sobie na 
wszystkich powierzchniach.
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Szczotki boczne, standardowe

Standardowa szczotka boczna 1 6.966-063.0 600 mm Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich
powierzchni.

1          
2 6.987-083.0 600 mm 2         
3 6.987-467.0 650 mm 3  
4 6.906-132.0 470 mm 4     
5 6.905-986.0 450 mm 5         
6 6.906-705.0 600 mm Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich po-

wierzchni. Może być stosowana jako szczotka systemu sierpowego w KM 105/100 
i KM 105/110.

6
                   

Szczotki boczne, miękkie

Miękka szczotka boczna 7 6.987-465.0 650 mm Szczotka o miękkiej szczecinie do zamiatania piasku i pyłu, do stosowania we-
wnątrz i na zewnątrz.

7
 

8 6.905-626.0 470 mm Odporna na wilgoć, do zamiatania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, do stosowa-
nia wewnątrz i na zewnątrz.

8     
9 6.906-133.0 450 mm 9         

10 6.906-720.0 600 mm 10          
11 6.905-620.0 550 mm 11         
12 6.966-065.0 600 mm 12          

Szczotki boczne, twarde

Twarda szczotka boczna 13 6.987-468.0 650 mm Do usuwania uporczywych zabrudzeń i mchów z terenów zewnętrznych, odporna 
na wilgoć, ścierna.

13  
14 6.905-625.0 470 mm 14     
15 6.906-065.0 450 mm 15       
16 6.906-721.0 600 mm 16          
17 6.905-773.0 550 mm 17         

Szczotki boczne, twarde

Szczotka boczna o stalowej 
szczecinie

18 6.906-022.0 450 mm Do usuwania uporczywych zabrudzeń i mchów z terenów zewnętrznych, odporna 
na wilgoć, ścierna.

18     
19 6.905-619.0 550 mm 19         

Szczotki boczne, lewostronne

Szczotka boczna lewostronna 20 2.851-256.0 2.851-256.7 Zestaw do montażu lewej szczotki bocznej, zawiera szczotkę o standardowej 
szczecinie.

20      
21 2.851-272.0 2.851-272.7 21  
22 2.851-274.0 2.851-274.7 22     
23 2.851-275.0 2.851-275.7 23  
24 2.642-693.0 2.642-693.7 24     
25 2.851-050.0 2.851-050.7 25  
26 2.851-049.0 2.851-049.7 26   
27 2.638-901.0 2.638-901.7 27    
28 2.851-273.7 28 
29 2.640-284.0 2.640-284.7 Zestaw do montażu lewej szczotki bocznej, zawiera szczotkę o standardowej 

szczecinie (do numeru seryjnego 11857).
29

 

30 2.850-571.0 2.850-571.7 Zestaw do montażu lewej szczotki bocznej, zawiera szczotkę o standardowej 
szczecinie (do numeru seryjnego 11857).

30
  

  Objęte dostawą       Opcja     
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4-6 8-10 11 14-17 18-19
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Szczotki boczne, standardowe

Standardowa szczotka boczna 1 6.966-063.0 600 mm Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich
powierzchni.

1          
2 6.987-083.0 600 mm 2         
3 6.987-467.0 650 mm 3  
4 6.906-132.0 470 mm 4     
5 6.905-986.0 450 mm 5         
6 6.906-705.0 600 mm Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich po-

wierzchni. Może być stosowana jako szczotka systemu sierpowego w KM 105/100 
i KM 105/110.

6
                   

Szczotki boczne, miękkie

Miękka szczotka boczna 7 6.987-465.0 650 mm Szczotka o miękkiej szczecinie do zamiatania piasku i pyłu, do stosowania we-
wnątrz i na zewnątrz.

7
 

8 6.905-626.0 470 mm Odporna na wilgoć, do zamiatania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, do stosowa-
nia wewnątrz i na zewnątrz.

8     
9 6.906-133.0 450 mm 9         

10 6.906-720.0 600 mm 10          
11 6.905-620.0 550 mm 11         
12 6.966-065.0 600 mm 12          

Szczotki boczne, twarde

Twarda szczotka boczna 13 6.987-468.0 650 mm Do usuwania uporczywych zabrudzeń i mchów z terenów zewnętrznych, odporna 
na wilgoć, ścierna.

13  
14 6.905-625.0 470 mm 14     
15 6.906-065.0 450 mm 15       
16 6.906-721.0 600 mm 16          
17 6.905-773.0 550 mm 17         

Szczotki boczne, twarde

Szczotka boczna o stalowej 
szczecinie

18 6.906-022.0 450 mm Do usuwania uporczywych zabrudzeń i mchów z terenów zewnętrznych, odporna 
na wilgoć, ścierna.

18     
19 6.905-619.0 550 mm 19         

Szczotki boczne, lewostronne

Szczotka boczna lewostronna 20 2.851-256.0 2.851-256.7 Zestaw do montażu lewej szczotki bocznej, zawiera szczotkę o standardowej 
szczecinie.

20      
21 2.851-272.0 2.851-272.7 21  
22 2.851-274.0 2.851-274.7 22     
23 2.851-275.0 2.851-275.7 23  
24 2.642-693.0 2.642-693.7 24     
25 2.851-050.0 2.851-050.7 25  
26 2.851-049.0 2.851-049.7 26   
27 2.638-901.0 2.638-901.7 27    
28 2.851-273.7 28 
29 2.640-284.0 2.640-284.7 Zestaw do montażu lewej szczotki bocznej, zawiera szczotkę o standardowej 

szczecinie (do numeru seryjnego 11857).
29

 

30 2.850-571.0 2.850-571.7 Zestaw do montażu lewej szczotki bocznej, zawiera szczotkę o standardowej 
szczecinie (do numeru seryjnego 11857).

30
  

  Objęte dostawą       Opcja     
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Kabiny i dachy ochronne, światła robocze i obrotowe

Kabiny do zamiatarek Kärcher to niezawodne zabezpieczenie dla operatora zarówno pod-
czas prac w wysoko zabudowanych magazynach jaki i na zewnątrz, gdzie zapewniają 
ochronę przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Kabiny dostarczane są razem 
z wycieraczkami do przedniej szyby.

Numer 
katalogowy
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Dachy i kabiny ochronne

Dach ochronny 1 2.640-981.7 Niezbędny do spełnienia wymagań IEC 60335-2-27 podczas pracy w wysoko zabudowanych 
magazynach.

1          
2 2.851-267.7 2    
3 2.851-268.7 3       
4 2.851-686.0 4       
5 2.851-261.0 2.851-261.7 5          
6 2.851-691.0 6    

Kabina ochronna 7 2.851-269.7 Z szybą przednią i wycieraczką. 7    
8 2.851-270.7 8       
9 2.851-675.0 2.851-675.7 9          

Dachy ochronne z kogutem

Dach ochronny z kogutem 10 2.640-496.7 Niezbędny do spełnienia wymagań IEC 60335-2-27 podczas pracy w wysoko zabudowanych 
magazynach.

10  
11 2.640-468.7 11   
12 2.638-777.7 12    

Kabiny ochronne

Kabina ochronna 13 2.640-867.7 Wyposażona w przednią szybę, wycieraczki, przeźroczyste, płyty boczne wraz z drzwiami. 13  
14 2.641-075.7 14  
15 2.647-076.7 15  
16 2.851-271.7 Z szybą przednią i wycieraczką, boki i tył z tworzywa sztucznego. 16    

Kabina ochronna 17 2.851-264.7 Przeszklona z każdej strony, z tylnym oknem na zawiasach, z oknem po lewej stronie kabiny. 17     
Kabina ochronna 18 2.851-265.7 18     
Kabina ochronna 19 2.851-266.7 19   
Kabina ochronna 20 2.851-674.7 20  
Światła

Światło robocze 21 2.851-471.0 2.851-471.7 Do lepszej widoczności podczas prac w garażach podziemnych lub magazynach. 21          
22 2.851-279.0 2.851-279.7 22           
23 2.640-551.0 23     

Oświetlenie robocze 
z aprobatą TÜV

24 2.638-754.0 2.638-754.7 Dedykowane do pracy na drogach publicznych. 24  
25 2.640-982.7 25    
26 2.851-280.7 26     
27 2.851-470.7 27      
28 2.641-113.7 28  
29 2.641-228.7 29    

Oświetlenie robocze 
z aprobatą TÜV

30 2.851-285.7 Aprobata TÜV do poruszania się po drogach publicznych. 30
   

  Objęte dostawą       Opcja     
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Dachy i kabiny ochronne

Dach ochronny 1 2.640-981.7 Niezbędny do spełnienia wymagań IEC 60335-2-27 podczas pracy w wysoko zabudowanych 
magazynach.

1          
2 2.851-267.7 2    
3 2.851-268.7 3       
4 2.851-686.0 4       
5 2.851-261.0 2.851-261.7 5          
6 2.851-691.0 6    

Kabina ochronna 7 2.851-269.7 Z szybą przednią i wycieraczką. 7    
8 2.851-270.7 8       
9 2.851-675.0 2.851-675.7 9          

Dachy ochronne z kogutem

Dach ochronny z kogutem 10 2.640-496.7 Niezbędny do spełnienia wymagań IEC 60335-2-27 podczas pracy w wysoko zabudowanych 
magazynach.

10  
11 2.640-468.7 11   
12 2.638-777.7 12    

Kabiny ochronne

Kabina ochronna 13 2.640-867.7 Wyposażona w przednią szybę, wycieraczki, przeźroczyste, płyty boczne wraz z drzwiami. 13  
14 2.641-075.7 14  
15 2.647-076.7 15  
16 2.851-271.7 Z szybą przednią i wycieraczką, boki i tył z tworzywa sztucznego. 16    

Kabina ochronna 17 2.851-264.7 Przeszklona z każdej strony, z tylnym oknem na zawiasach, z oknem po lewej stronie kabiny. 17     
Kabina ochronna 18 2.851-265.7 18     
Kabina ochronna 19 2.851-266.7 19   
Kabina ochronna 20 2.851-674.7 20  
Światła

Światło robocze 21 2.851-471.0 2.851-471.7 Do lepszej widoczności podczas prac w garażach podziemnych lub magazynach. 21          
22 2.851-279.0 2.851-279.7 22           
23 2.640-551.0 23     

Oświetlenie robocze 
z aprobatą TÜV

24 2.638-754.0 2.638-754.7 Dedykowane do pracy na drogach publicznych. 24  
25 2.640-982.7 25    
26 2.851-280.7 26     
27 2.851-470.7 27      
28 2.641-113.7 28  
29 2.641-228.7 29    

Oświetlenie robocze 
z aprobatą TÜV

30 2.851-285.7 Aprobata TÜV do poruszania się po drogach publicznych. 30
   

  Objęte dostawą       Opcja     

4, 6 5, 9 17-19 21, 27 22, 26 25, 28-29
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Światła ostrzegawcze

Obrotowe światło ostrzegawcze 31 2.641-650.0 2.641-650.7 Poprawia bezpieczeństwo pracy. 31 
32 2.642-989.0 2.642-989.7 32    
33 2.640-504.0 2.640-504.7 33  
34 2.643-131.0 2.643-131.7 34   
35 2.639-540.0 2.639-540.7 35    
36 2.640-949.0 2.640-949.7 36      
37 2.641-110.7 37      
38 2.641-078.7 38    
39 2.641-111.7 39    
40 2.851-449.0 2.851-449.7 40          

Obrotowe światło ostrzegawcze 
na dach ochronny / kabinę 
ochronną

41 2.851-488.0 2.851-488.7 41
         

Akcesoria do organizacji wyposażenia dodatkowego

Uchwyt na szczotkę 42 4.035-523.0 Uchwyt umożliwiający zamocowanie szczotki na zamitarce. 42              
Chwytak z mocowaniem 43 4.035-524.0 Chwytak do śmieci wraz z uchwytem umożliwiającym zamocowanie na zamiatarce. 43              
Adapter do haków 44 5.035-488.0 Adapter umożliwiający montaż haków i klipsów na zamiatarce. 44              
Podwójny hak 45 6.980-077.0 Odpowiedni do wieszania worków na śmieci i torebek. Do stosowania w połączeniu z adapte-

rem do haków 5.035-488.0.
45

             

Klips do mopa 46 6.980-078.0 Odpowiedni do montażu mopa/szczotki na zamiatarce. Do stosowania w połączeniu z adapte-
rem do haków 

46
             

  Objęte dostawą       Opcja     
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31, 33, 35 43 44 45 46
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Światła ostrzegawcze

Obrotowe światło ostrzegawcze 31 2.641-650.0 2.641-650.7 Poprawia bezpieczeństwo pracy. 31 
32 2.642-989.0 2.642-989.7 32    
33 2.640-504.0 2.640-504.7 33  
34 2.643-131.0 2.643-131.7 34   
35 2.639-540.0 2.639-540.7 35    
36 2.640-949.0 2.640-949.7 36      
37 2.641-110.7 37      
38 2.641-078.7 38    
39 2.641-111.7 39    
40 2.851-449.0 2.851-449.7 40          

Obrotowe światło ostrzegawcze 
na dach ochronny / kabinę 
ochronną

41 2.851-488.0 2.851-488.7 41
         

Akcesoria do organizacji wyposażenia dodatkowego

Uchwyt na szczotkę 42 4.035-523.0 Uchwyt umożliwiający zamocowanie szczotki na zamitarce. 42              
Chwytak z mocowaniem 43 4.035-524.0 Chwytak do śmieci wraz z uchwytem umożliwiającym zamocowanie na zamiatarce. 43              
Adapter do haków 44 5.035-488.0 Adapter umożliwiający montaż haków i klipsów na zamiatarce. 44              
Podwójny hak 45 6.980-077.0 Odpowiedni do wieszania worków na śmieci i torebek. Do stosowania w połączeniu z adapte-

rem do haków 5.035-488.0.
45

             

Klips do mopa 46 6.980-078.0 Odpowiedni do montażu mopa/szczotki na zamiatarce. Do stosowania w połączeniu z adapte-
rem do haków 

46
             

  Objęte dostawą       Opcja     
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Opony

Wypełnione pianką lub wykonane w całości z solidnej gumy opony do zamiatarek Kärcher 
doskonale sprawdzają się w przemyśle i produkcji, gdzie na posadzkach występują me-
talowe opiłki i drobiny szkła. Wysoce elastyczne i nie pozostawiające śladów opony do 
zamiatarek zasilanych bateryjnie idealnie nadają się do prac na jasnych posadzkach we-
wnątrz obiektów.
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Opony

Zestaw opon pneumatycznych 1 2.851-382.0 2.851-382.7 Opony pneumatyczne do standardowych aplikacji. 1
     

2 4.515-332.0 4.515-332.7 2  
Opony odporne na przebicie

Zestaw gumowych opon odpor-
nych na przebicie

3 2.640-431.0 2.640-431.7 Rekomendowane do zamiatania metalowych opiłków, drobin szkła, itp. 3   
4 2.641-133.0 2.641-133.7 4  
5 2.851-383.0 2.851-383.7 5      
6 2.641-045.0 2.641-045.7 6      
7 4.040-801.0 4.040-801.7 7 
8 2.642-936.0 2.642-936.7 8  
9 4.515-329.0 4.515-329.7 9  

10 4.515-330.0 4.515-330.7 10 
11 4.515-331.0 4.515-331.7 11  

Gumowe, odporne na przebicie
opony na koła przednie

12 6.435-811.0 12   
13 6.435-319.0 13             

Koła tylne z pełnej gumy, odpor-
ne na przebicie

14 6.435-439.0 14           
15 6.435-318.0 15    
16 6.435-812.0 16 

Zestaw gumowych, nierysują-
cych opon odpornych na przebi-
cie

17 2.641-132.0 2.641-132.7 Rekomendowane do zamiatania metalowych opiłków, drobin szkła, itp. Zapobiegają powsta-
waniu śladów na jasnych posadzkach.

17  
18 4.515-328.0 4.515-328.7 18    
19 2.851-384.0 2.851-384.7 19      
20 2.641-046.0 2.641-046.7 20    
21 2.641-129.0 2.641-129.7 21    

Koła tylne z pełnej gumy, nierysu-
jące, odporne na przebicie

22 6.435-698.0 22
       

Gumowe, nierysujące, odporne 
na przebicie opony na koła tylne

23 6.435-746.0 23
          

  Objęte dostawą       Opcja     
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3, 6, 12-15 16 17, 20-23
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Opony

Zestaw opon pneumatycznych 1 2.851-382.0 2.851-382.7 Opony pneumatyczne do standardowych aplikacji. 1
     

2 4.515-332.0 4.515-332.7 2  
Opony odporne na przebicie

Zestaw gumowych opon odpor-
nych na przebicie

3 2.640-431.0 2.640-431.7 Rekomendowane do zamiatania metalowych opiłków, drobin szkła, itp. 3   
4 2.641-133.0 2.641-133.7 4  
5 2.851-383.0 2.851-383.7 5      
6 2.641-045.0 2.641-045.7 6      
7 4.040-801.0 4.040-801.7 7 
8 2.642-936.0 2.642-936.7 8  
9 4.515-329.0 4.515-329.7 9  

10 4.515-330.0 4.515-330.7 10 
11 4.515-331.0 4.515-331.7 11  

Gumowe, odporne na przebicie
opony na koła przednie

12 6.435-811.0 12   
13 6.435-319.0 13             

Koła tylne z pełnej gumy, odpor-
ne na przebicie

14 6.435-439.0 14           
15 6.435-318.0 15    
16 6.435-812.0 16 

Zestaw gumowych, nierysują-
cych opon odpornych na przebi-
cie

17 2.641-132.0 2.641-132.7 Rekomendowane do zamiatania metalowych opiłków, drobin szkła, itp. Zapobiegają powsta-
waniu śladów na jasnych posadzkach.

17  
18 4.515-328.0 4.515-328.7 18    
19 2.851-384.0 2.851-384.7 19      
20 2.641-046.0 2.641-046.7 20    
21 2.641-129.0 2.641-129.7 21    

Koła tylne z pełnej gumy, nierysu-
jące, odporne na przebicie

22 6.435-698.0 22
       

Gumowe, nierysujące, odporne 
na przebicie opony na koła tylne

23 6.435-746.0 23
          

  Objęte dostawą       Opcja     
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Pozostałe akcesoria

Akcesoria do samojezdnych zamiatarek ułatwiają zamiatanie np. klapa dużych śmieci czy 
automatyczne oczyszczanie filtra. Dostępne są różne zestawy poszerzające zakres zasto-
sowań, podnoszące komfort i bezpieczeństwo pracy.
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Pozostałe zestawy montażowe

Podwójny filtr 1 2.643-176.0 Do zamiatania dużych ilości drobnego pyłu. 1    
2 2.851-392.7 2    

Fotel standardowy 3 2.851-380.0 2.851-380.7 Standardowy fotel dla operatora. 3          
Fotel komfort 4 2.851-381.0 2.851-381.7 Komfortowy fotel dla operatora. 4          
Szczotka systemu sierpowego 5 2.851-375.0 2.851-375.7 Mocowana pod podwoziem szczotka wspomagająca zamiata-

nie przy skręcie. Skutecznie usuwa powstający podczas skrętu 
charakterystyczny pas zanieczyszczeń w kształcie sierpa. 

5
     

Sygnał cofania 6 2.640-983.7 Dźwiękowy sygnał aktywowany podczas cofania. Wpływa na 
poprawę bezpieczeństwa pracy. 

6
         

Zbiornik 7 2.641-800.0 2.641-800.7 Zbiornik na paliwo do konwersji, zwiększa pojemność o 3 litry 
(nie do modeli Adv).

7


Listwy odbojowe 8 2.639-077.0 2.639-077.7 Zabezpieczają boki maszyny przed uszkodzeniem, z drewna, 
nie pozostawiają śladów.

8
   

Wsteczny sygnał ostrzegawczy 9 2.638-960.7 Do jazdy wstecz. 9  
Automatyczne oczyszczanie filtra 10 2.640-864.7 Napędzana silnikiem trzepaczka automatycznie oczyszcza 

okrągły filtr.
10      

11 2.641-220.0 2.641-220.7 11    
Zewnętrzny wlew 12 2.640-945.7 Umożliwia tankowanie bez podnoszenia pokrywy (benzyna). 12  

13 2.641-077.7 Umożliwia tankowanie bez podnoszenia pokrywy (diesel). 13  
Klapa dużych śmieci 14 2.640-909.0 2.640-909.7 Klapa ułatwiająca zbieranie śmieci o dużej średnicy. 14          
Zbiornik zanieczyszczeń ze stali 
szlachetnej

15 6.961-926.7 Zbiornik ze stali nierdzewnej do stosowania przy aplikacjach 
zwiększających ryzyko pojawienia się korozji.

15    
16 6.961-927.7 16     
17 6.961-928.7 17  

Różne

Klucz KIK, żółty 18 5.035-943.0 Klucz dla operatora. Osoba obsługująca urządzenie pracuje na 
ustawieniach zapisanych na kluczu przez przełożonego.

18
         

Klucz KIK, szary 19 5.035-944.0 Klucz dla przełożonych z autoryzowanym dostępem do kluczy 
żółtych.

19
         

Zestaw 5 kluczy KIK, żółtych 20 4.035-542.0 Klucz dla operatora. Osoba obsługująca urządzenie pracuje na 
ustawieniach zapisanych na kluczu przez przełożonego.

20
         

System spryskiwania

System spryskiwania szczotki 
bocznej

21 2.851-281.7 Do związania pyłu. Składa się ze stalowego zbiornika (50 l) i 
dysz spryskujących szczotkę boczną.

21 
22 2.851-492.7 22 
23 2.851-282.7 Do związania pyłu. Składa się ze stalowego zbiornika (60 l) i 

dysz spryskujących szczotkę boczną.
23

 

24 2.851-283.7 Do związania pyłu. Składa się ze stalowego zbiornika (55 l) i 
dysz spryskujących szczotkę boczną.

24


25 2.851-284.7 Do związania pyłu. Składa się ze stalowego zbiornika (65 l) i 
dysz spryskujących szczotkę boczną.

25
 

Zamiatanie/Odsysanie

Zestaw do zamiatania sztucznej 
murawy

26 2.851-320.7 Należy przestrzegać wymogów producenta sztucznej murawy 
odnośnie zamiatania. Zestaw jest odpowiedni jedynie do traw-
ników bez granulatu.

26
  

Zestaw do zamiatania wykładzin 
dywanowych

27 2.851-334.7 Zestaw do zamiatania wykładzin dywanowych. Zawiera 
szczotkę antystatyczną.

27
 

  Objęte dostawą       Opcja     
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4 5 11 14 15, 17 18 19

20 21-25 27
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Pozostałe zestawy montażowe

Podwójny filtr 1 2.643-176.0 Do zamiatania dużych ilości drobnego pyłu. 1    
2 2.851-392.7 2    

Fotel standardowy 3 2.851-380.0 2.851-380.7 Standardowy fotel dla operatora. 3          
Fotel komfort 4 2.851-381.0 2.851-381.7 Komfortowy fotel dla operatora. 4          
Szczotka systemu sierpowego 5 2.851-375.0 2.851-375.7 Mocowana pod podwoziem szczotka wspomagająca zamiata-

nie przy skręcie. Skutecznie usuwa powstający podczas skrętu 
charakterystyczny pas zanieczyszczeń w kształcie sierpa. 

5
     

Sygnał cofania 6 2.640-983.7 Dźwiękowy sygnał aktywowany podczas cofania. Wpływa na 
poprawę bezpieczeństwa pracy. 

6
         

Zbiornik 7 2.641-800.0 2.641-800.7 Zbiornik na paliwo do konwersji, zwiększa pojemność o 3 litry 
(nie do modeli Adv).

7


Listwy odbojowe 8 2.639-077.0 2.639-077.7 Zabezpieczają boki maszyny przed uszkodzeniem, z drewna, 
nie pozostawiają śladów.

8
   

Wsteczny sygnał ostrzegawczy 9 2.638-960.7 Do jazdy wstecz. 9  
Automatyczne oczyszczanie filtra 10 2.640-864.7 Napędzana silnikiem trzepaczka automatycznie oczyszcza 

okrągły filtr.
10      

11 2.641-220.0 2.641-220.7 11    
Zewnętrzny wlew 12 2.640-945.7 Umożliwia tankowanie bez podnoszenia pokrywy (benzyna). 12  

13 2.641-077.7 Umożliwia tankowanie bez podnoszenia pokrywy (diesel). 13  
Klapa dużych śmieci 14 2.640-909.0 2.640-909.7 Klapa ułatwiająca zbieranie śmieci o dużej średnicy. 14          
Zbiornik zanieczyszczeń ze stali 
szlachetnej

15 6.961-926.7 Zbiornik ze stali nierdzewnej do stosowania przy aplikacjach 
zwiększających ryzyko pojawienia się korozji.

15    
16 6.961-927.7 16     
17 6.961-928.7 17  

Różne

Klucz KIK, żółty 18 5.035-943.0 Klucz dla operatora. Osoba obsługująca urządzenie pracuje na 
ustawieniach zapisanych na kluczu przez przełożonego.

18
         

Klucz KIK, szary 19 5.035-944.0 Klucz dla przełożonych z autoryzowanym dostępem do kluczy 
żółtych.

19
         

Zestaw 5 kluczy KIK, żółtych 20 4.035-542.0 Klucz dla operatora. Osoba obsługująca urządzenie pracuje na 
ustawieniach zapisanych na kluczu przez przełożonego.

20
         

System spryskiwania

System spryskiwania szczotki 
bocznej

21 2.851-281.7 Do związania pyłu. Składa się ze stalowego zbiornika (50 l) i 
dysz spryskujących szczotkę boczną.

21 
22 2.851-492.7 22 
23 2.851-282.7 Do związania pyłu. Składa się ze stalowego zbiornika (60 l) i 

dysz spryskujących szczotkę boczną.
23

 

24 2.851-283.7 Do związania pyłu. Składa się ze stalowego zbiornika (55 l) i 
dysz spryskujących szczotkę boczną.

24


25 2.851-284.7 Do związania pyłu. Składa się ze stalowego zbiornika (65 l) i 
dysz spryskujących szczotkę boczną.

25
 

Zamiatanie/Odsysanie

Zestaw do zamiatania sztucznej 
murawy

26 2.851-320.7 Należy przestrzegać wymogów producenta sztucznej murawy 
odnośnie zamiatania. Zestaw jest odpowiedni jedynie do traw-
ników bez granulatu.

26
  

Zestaw do zamiatania wykładzin 
dywanowych

27 2.851-334.7 Zestaw do zamiatania wykładzin dywanowych. Zawiera 
szczotkę antystatyczną.

27
 

  Objęte dostawą       Opcja     
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Wąż ssący 28 2.641-688.0 2.641-688.7 Do miejscowego zasysania śmieci. 28  
29 2.641-689.0 2.641-689.7 29   
30 2.640-757.7 30      
31 2.641-074.7 31    

Osłona szczotki bocznej 32 2.851-286.0 Osłona szczotki bocznej redukująca dyspersję pyłu. 32    
33 2.851-287.0 33       

Trzecia szczotka boczna 34 2.851-277.7 Umożliwia zamiatanie na dwóch różnych poziomach (np. ulicy  
i chodniku) i zamiatanie dookoła przeszkód.

34
    

Baterie trakcyjne

Bateria 35 6.654-124.0 6 V 180 Ah bezobsługowa Bateria trakcyjna, bezobsługowa. Urządzenie wymaga 4 szt. 35  
36 6.654-282.0 36 V 360 Ah o obniżonej 

obsłudze
Bateria z systemem centralnego ładowania. Czas ładowania 
do 4 godzin.

36


37 6.654-280.0 48 V 700 Ah o obniżonej 
obsłudze

37


38 6.654-119.0 6 V 240 Ah bezobsługowa Bateria trakcyjna, bezobsługowa. Urządzenie wymaga 4 szt. 38  
39 6.654-112.0 24 V 240 Ah o obniżonej 

obsłudze
Bateria o obniżonej obsłudze z systemem centralnego ładowania. 39

       

Bateria w wózku z ładowarką 40 2.640-996.0 24 V 400 Ah o obniżonej 
obsłudze

Bateria w wózku z wbudowaną ładowarką. 40
   

Bateria w wózku 41 6.654-156.0 24 V 400 Ah o obniżonej 
obsłudze

Bateria w wózku. Czas ładowania do 4 godzin. 41
   

Ładowarki

Ładowarka 42 6.654-283.0 36 V osobna Do baterii 6.654-282.0. 42 
43 6.654-281.0 48 V osobna Do baterii 6.654-280.0. 43 
44 4.839-389.0 24 V wbudowana Do baterii 6.654-124.0. 44 
45 6.654-107.0 24 V osobna Do baterii 6.654-112.0. 45   
46 6.654-143.0 24 V wbudowana 46     
47 6.654-120.0 24 V osobna Do baterii 6.654-119.0. 47

 

48 6.654-188.0 24 V wbudowana Do baterii 6.654-156.0. 48    
Baterie trakcyjne i ładowarki

Bateria 49 7.654-001.0 12 V 44 Ah o obniżonej 
obsłudze

Bateria startowa. 49
          

Ładowarka 50 6.654-116.0 12 V osobna 50           
Bateria i ładowarka w wózku 51 2.641-044.0 24 V 240 Ah o obniżonej 

obsłudze
Bateria z wbudowaną ładowarką. 51

   

Akcesoria do baterii

Pojemnik z uchwytem ściennym 52 2.641-243.0 o obniżonej 
obsłudze

System do przechowywania elektrolitu do baterii kwasowych. 
Zbiornik musi być umieszczony na wysokości 4 metrów. Zawie-
ra wąż i czujnik przepływu ułatwiające uzupełnianie elektrolitu. 

52

         

  Objęte dostawą       Opcja     
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Wąż ssący 28 2.641-688.0 2.641-688.7 Do miejscowego zasysania śmieci. 28  
29 2.641-689.0 2.641-689.7 29   
30 2.640-757.7 30      
31 2.641-074.7 31    

Osłona szczotki bocznej 32 2.851-286.0 Osłona szczotki bocznej redukująca dyspersję pyłu. 32    
33 2.851-287.0 33       

Trzecia szczotka boczna 34 2.851-277.7 Umożliwia zamiatanie na dwóch różnych poziomach (np. ulicy  
i chodniku) i zamiatanie dookoła przeszkód.

34
    

Baterie trakcyjne

Bateria 35 6.654-124.0 6 V 180 Ah bezobsługowa Bateria trakcyjna, bezobsługowa. Urządzenie wymaga 4 szt. 35  
36 6.654-282.0 36 V 360 Ah o obniżonej 

obsłudze
Bateria z systemem centralnego ładowania. Czas ładowania 
do 4 godzin.

36


37 6.654-280.0 48 V 700 Ah o obniżonej 
obsłudze

37


38 6.654-119.0 6 V 240 Ah bezobsługowa Bateria trakcyjna, bezobsługowa. Urządzenie wymaga 4 szt. 38  
39 6.654-112.0 24 V 240 Ah o obniżonej 

obsłudze
Bateria o obniżonej obsłudze z systemem centralnego ładowania. 39

       

Bateria w wózku z ładowarką 40 2.640-996.0 24 V 400 Ah o obniżonej 
obsłudze

Bateria w wózku z wbudowaną ładowarką. 40
   

Bateria w wózku 41 6.654-156.0 24 V 400 Ah o obniżonej 
obsłudze

Bateria w wózku. Czas ładowania do 4 godzin. 41
   

Ładowarki

Ładowarka 42 6.654-283.0 36 V osobna Do baterii 6.654-282.0. 42 
43 6.654-281.0 48 V osobna Do baterii 6.654-280.0. 43 
44 4.839-389.0 24 V wbudowana Do baterii 6.654-124.0. 44 
45 6.654-107.0 24 V osobna Do baterii 6.654-112.0. 45   
46 6.654-143.0 24 V wbudowana 46     
47 6.654-120.0 24 V osobna Do baterii 6.654-119.0. 47

 

48 6.654-188.0 24 V wbudowana Do baterii 6.654-156.0. 48    
Baterie trakcyjne i ładowarki

Bateria 49 7.654-001.0 12 V 44 Ah o obniżonej 
obsłudze

Bateria startowa. 49
          

Ładowarka 50 6.654-116.0 12 V osobna 50           
Bateria i ładowarka w wózku 51 2.641-044.0 24 V 240 Ah o obniżonej 

obsłudze
Bateria z wbudowaną ładowarką. 51

   

Akcesoria do baterii

Pojemnik z uchwytem ściennym 52 2.641-243.0 o obniżonej 
obsłudze

System do przechowywania elektrolitu do baterii kwasowych. 
Zbiornik musi być umieszczony na wysokości 4 metrów. Zawie-
ra wąż i czujnik przepływu ułatwiające uzupełnianie elektrolitu. 

52

         

  Objęte dostawą       Opcja     

49, 51

52
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Odśnieżarki

STH 5.56 W, STH 8.66 W, STH 10.76 W

Niezawodne maszyny 
do odśnieżania

Skuteczne, ergonomiczne i wydajne odśnieżarki Kärcher po-
zwalają na sprawne usuwanie śniegu. Wszystkie modele wy-
posażone są w trakcję jezdną i niezawodny 4-suwowy silnik 
charakteryzujący się niewielkim zużyciem paliwa i doskonałym 
zimnym rozruchem elektrycznym (nie dotyczy STH 5.56 W). 
Dwustopniowy system odśnieżania oraz 5/6 biegów do przodu 
i 2 do tyłu stanowi gwarancję, że maszyny doskonale poradzą 
sobie z każdym śniegiem.

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Łatwa w obsłudze

	 Wygodna dźwignia z możliwością blokowania (clutch-lock) umożliwia 

lekkie prowadzenie odśnieżarki za pomocą jednej ręki. Lewa ręka 

pozostaje wolna co umożliwia zmianę biegów oraz kierunku i odle-

głości rozrzutu śniegu. Obsługa urządzenia jest intuicyjna i nie wyma-

ga doświadczenia ze strony operatora.

	 Trwały silnik

	 Mocny 4-suwowy silnik gwarantuje wysoką wydajność urządzenia 

przy niskim zużyciu paliwa. Charakteryzuje się wyjątkowo dobrym 

zimnym rozruchem elektrycznym.

	 Sprawne odśnieżanie

	 Dwustopniowy system odśnieżania działa na zasadzie osobnego 

odrzucania i zgarniania śniegu. Tempo odśnieżania jest dopasowane 

do ilości zalegającego na danej powierzchni śniegu.

	 Niezawodne w każdych warunkach

	 Opony SnowHog zapewniają dobrą przyczepność na śniegu i na 

lodzie bez potrzeby stosowania łańcuchów. Światło robocze ułatwia 

pracę, gdy jest zbyt ciemno (standardowo w STH 10.76 W).
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Odśnieżarki

Dane techniczne i wyposażenie

STH 5.56 W STH 8.66 W STH 10.76 W

	 Dwustopniowy system odśnieżania
	 Ręczny rozruch

	 System blokowania dźwigni cluch-
-lock

	 Dwustopniowy system odśnieżania
	 Elektryczny rozruch (230V)

	 System blokowania dźwigni cluch-
-lock

	 Elektryczny rozruch (230V)
	 Światło robocze

Dane techniczne
Wydajność powierzchniowa m²/h 1680 1980 2280

Szerokość odśnieżania cm 56 66 76

Wysokość odśnieżania cm 53 53 53

Średnica świdra cm 30 30 30

Maksymalna odległość wyrzutu m 8 10 12

Obrót wyrzutnika ° 180 200 200

Ilość biegów  5 do przodu / 2 do tyłu 6 do przodu / 2 do tyłu 6 do przodu / 2 do tyłu

Szerokość kół in 4 4.8 6.5

Średnica kół in 13 x 4 16 x 4.8 16 x 6.5

Typ silnika  4-suwowy Snow ThorX 55 4-suwowy Snow ThorX 80 4-suwowy Snow ThorX 90

Moc silnika kW / KM 3 / 4 5.4 / 7.3 7.4 / 10.1

Zbiornik paliwa l 1.9 4.7 4.7

Ciężar kg 70 105 124

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1400 x 600 x 1080 1400 x 700 x 1080 1400 x 850 x 1080

Wyposażenie
Regulowany rozrzutnik    
2-stopniowy świder    
System clutch-lock –  
Elektryczny rozruch  –  
Światło robocze  –  
Numer katalogowy  1.335-101.0 1.335-201.0 1.335-203.0

 

  Objęte dostawą     



Saugkehrmaschinen und kommunale Geräteträger

476

Perfekcyjne, bo stworzone przez profesjonalistów

Nośniki narzędzi MIC oraz zamiatarki miejskie, dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów dodatkowych, mogą pełnić rolę 
wielosezonowych pojazdów komunalnych, przycinać żywopłoty oraz myć ulice, zimą skutecznie odśnieżać oraz posypywać 
ulice i chodniki piaskiem bądź solą. Niezawodne, przyjazne w obsłudze i w pełni wielofunkcyjne – niezbędne w każdym mieście 
i w każdej gminie.

Miejskie zamiatarki i nośniki narzędzi

Zamiatarki miejskie i nośniki narzędzi

Odkurzacz miejski	 Strona	 480

Zamiatarki miejskie	 Strona	 482

Nośniki narzędzi	 Strona	 484

Akcesoria	 Strona	 494
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Miejskie zamiatarki i nośniki narzędzi

Idealne do dużych powierzchni 

Nośniki narzędzi zostały zaprojektowane z myślą o długim czasie pracy 

- niezbędnym podczas sprzątania / koszenia / odśnieżania rozległych 

terenów, np. miejskich parków czy placów. Doskonale sprawdzają się 

także na terenach o dużym nachyleniu - nawet do 25%.

Maksymalna wygoda obsługi 

Odkurzacz miejski IC 15/240 W, dzięki trakcji jezdnej można z łatwoś-

cią prowadzić jedną ręką. Długi wąż ssący z rurą zapewnia szeroki pro-

mień roboczy. Hamulec postojowy i światło ostrzegawcze poprawiają 

bezpieczeństwo pracy.

Urządzenia przyjazne środowisku

Zamitarki komunalne MC 50 stanowią świetny przykład na to, że ekono-

mia idzie w parze z ekologią. Te wysoce efektywne i za razem kompak-

towe maszyny zostały wyposażone w  innowacyjny system odsysania, 

który zapewnia maksymalną skuteczność odsysania przy wykorzystaniu 

zaledwie 75 % mocy silnika. Rezultatem jest obniżona głośność pracy, 

mniejsze zużycie paliwa, zredukowana emisja spalin (nawet poniżej ry-

gorystycznej normy STAGE IIIa) oraz wydłużona żywotność silnika.

Elastyczne i wielofunkcyjne 

Nośniki narzędzi MIC 45 i MIC 84 to doskonała inwestycja. Dzięki moż-

liwości łatwej implementacji szeregu różnorodnych narzędzi mają nie-

mal nieograniczoną liczbę zastosowań. Mogą pracować przez cały rok 

kosząc, zamiatając, odśnieżając, przycinając żywopłoty, transportując 

sprzęt i narzędzia a nawet myjąc ulice, przystanki autobusowe czy po-

jemniki na śmieci. Dzięki temu mogą skutecznie zastąpić kilka różnych 

maszyn pomagając Ci oszczędzać pieniądze i przestrzeń niezbędną do 

ich przechowywania jednocześnie pozwalając na kompleksowe sprzą-

tanie zakontraktowanej powierzchni przy pomocy jednego tylko urzą-

dzenia.

*Na podstawie średniego poziomu mocy akustycznej.

100 %
Siła ssąca

20 %
emisja - C02 

-25 %
Zużycie paliwa

-30 %
Moc silnika

-50 %
Hałas *

3

1

6

2

4

1

2

3

4
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Miejskie zamiatarki i nośniki narzędzi
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Odkurzacz miejski

IC 15/240 W 100 240 – –      – – 482

IC 15/240 W Adv 100 240 – –        482
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Nośniki narzędzi

MIC 26 C 26 750 1750  – – – –   486

MIC 26 C Adv 26 850 1750        486

MIC 34 C 34 1320 1750        488

MIC 45 Classic 45 1320 2500        490

MIC 45 Adv      45 1320 2500        490

MIC 50 50 1360 2800/3200        492

MIC 50 Adv 50 1360 2800/3200        492

MIC 84 84 2450 5000        494

  Objęte dostawą      Opcja      
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Zamiatarki miejskie

MC 50 Adv  1100 – 1400 500 14000 –      –  484

MC 50 Adv Comfort 1100 – 1400 500 14000 –        484

Miejskie zamiatarki i nośniki narzędzi

Miejskie zamiatarki i nośniki narzędzi
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Miejskie zamiatarki i nośniki narzędzi

Wydajność powierzchniowa zamiatania

Wykres poniżej wskazuje optymalny dobór poszczególnych modeli zamiatarek w odniesieniu 

do wielkości czyszczonej powierzchni.

Urządzenia wielosezonowe

MycieKoszenie trawy

Zamiatarki miejskie

MC 50 Adv  / Comfort

Nośniki narzędzi

MIC 34 C Z funkcją zamiatania: 14000

14000

15000 20000 25000 30000 35000 4000010000

Zamiatanie Odśnieżanie

Komunalne zamiatarki i  nośniki narzędzi Kärcher mogą pracować przez cały rok zamitając, kosząc, myjąc i  odśnieżając.  
Doskonale radzą sobie zarówno na wąskich parkowych alejkach, jak i na prakingach, placach miejskich, drogach publicznych 
czy stadionach sprtowych. Wszystkie charakteryzują się niezawodnością, elastycznością zastosowań i intuicyjną obsługą.   
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Miejskie odkurzacze

IC 15/240 W

Odkurzacz miejski

Idealny do sprzątania terenów zielonych, chodników i  pla-
ców w obszarach komunalnych i przemysłowych. IC 15/240 
W przeznaczony jest do zbierania lekkich śmieci takich jak 
liście czy duże plastikowe butelki. Doskonale odsysa zanie-
czyszczenia z trudnodostępnych miejsc.

Wysoka elastyczność

	� Hydrostatyczny napęd jezdny (przód/tył) i duży promień roboczy (3.5 

metra) gwarantują wysoką elastyczność i  łatwość użytkowania od-

kurzacza.

�Wąż ssący

	� Duża średnica (100 mm) przeźroczystego węża ssącego umożliwia 

zbieranie dużych śmieci (np. butelek z tworzywa sztucznego). Dłu-

ga rura ssąca z wygodnym uchwytem umożliwia łatwe docieranie  

do zakamarków.

4 Idealny do stosowania w przestrzeni miejskiej

	� Odkurzacz IC 15/240 W  Adv pracuje wyjątkowo cicho, generując 

hałas na poziomie zaledwie 77 dB (A). Niewątpliwą zaletę stanowi 

też filtr drobnego pyłu oraz możliwość pokonywania krawężników  

i wzniesień o nachyleniu do 15%.

W pełni wyposażony

	� Oba modele w standardzie posiadają licznik godzin pracy, duży 240 

litrowy, uniwersalny zbiornik na śmieci oraz klapę na duże śmieci 

(np. na kartony po sokach). Odkurzacz w wersji Advanced w stan-

dardzie posiada też obrotowe światło ostrzegawcze.

3 421

1 3

2 4
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Miejskie odkurzacze

Dane techniczne i wyposażenie

IC 15/240 W IC 15/240 W Adv

	 Hydrauliczny napęd jezdny (do przodu / do tyłu)
	 Rura ssąca z uchwytem na przedramię

	 Hydrauliczny napęd jezdny (do przodu / do tyłu)
	 Rura ssąca z uchwytem na przedramię
	 Wyposażenie do zastosowań komunalnych  

(światło obrotowe, filtr pyłu)

Dane techniczne
Napęd  Silnik benzynowy 4-suwowy / Honda Silnik benzynowy 4-suwowy / Honda

Moc kW 4 4

Prędkość robocza km/h 6 6

Czas pracy na jedno tankowanie h 2,5 2,5

Zbiornik zanieczyszczeń l 240 240

Ładowność zbiornika kg 70 70

Szerokość robocza mm 100 100

Zdolność pokonywania wzniesień % 15 15

Wyposażenie
Wąż ssący z rurą ssącą   
Licznik godzin pracy   
Uniwersalny zbiornik na śmieci (240 l)  
Zamykany schowek   
Elektryczny rozruch  – –

Klapa na duże śmieci   
Obrotowe światło ostrzegawcze  – 
Zdolność pokonywania krawężników – 
Płaski filtr falisty poliestrowy  – 
Numer katalogowy  1.183-903.0 1.183-904.0

 

  Objęte dostawą     

Akcesoria
Nazwa produktu Numer katalogowy Opis

Wąż wydmuchowy z kształtką 2.850-831.0 Do rozdmuchiwania liści i innych lekkich zabrudzeń.

Filtr do drobnego pyłu (zestaw) 2.850-832.0 Do bezpyłowego odkurzania.

Uchwyt do toreb na śmieci 2.850-845.0 Do łatwego napełniania worków na śmieci i ich usuwania.
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MC 50 Adv

Kompaktowa zamiatarka wie-
losezonowa

Kompaktowa zamiatarka miejska to urządzenie o  budowie 
bazującej na pojeździe transportowym, z możliwością wypo-
sażenia w liczne elementy do rozbudowy. Dzięki możliwości 
zamontowania kosiarki czy pługu śnieżnego, oprócz zamia-
tania, może pełnić także funkcję wielosezonowego nośnika 
narzędzi. Wymiana poszczególnych elementów jest niezwy-
kle szybka i prosta, można ją wykonać bez użycia narzędzi. 
Szerokość robocza urządzenia wynosząca od 140 do 200 
cm (po doposażeniu w  trzecią szczotkę) zapewnia wysoką 
wydajność pracy.

1 3 42

Udoskonalony system zamiatania

	� Szczotki umocowane zostały w sposób pływający, a automatyczna 

regulacja docisku przy pomocy systemu odciążającego pozwala na 

mniejsze zużycie szczotek oraz innych elementów eksploatacyjnych. 

Dzięki regularnemu spryskiwaniu wodą szczotek bocznych oraz ka-

nału ssącego, podczas zamiatania urządzenie nie wznieca pyłu.

Miejskie zamiatarki

1

2

3

4�Automatyczna klapa na duże śmieci

	� Klapa na duże śmieci automatycznie otwiera się i zamyka, gdy urzą-

dzenie zamiatając natrafia na puszki, butelki plastikowe czy duże liście.

�Praktyczne rozwiązania

	� Rurę ssącą podającą zasysane śmieci do zbiornika zanieczyszczeń 

można łatwo wymontować bez użycia narzędzi. Jest to szczególnie 

przydatne w przypadku zablokowania kanału ssącego.

 

�Wysoce skuteczny system odsysania

	� Zaprojektowany w  sposób umożliwiający mniejsze zużycie paliwa 

i  wody, a  także obniżenie poziomu głośności pracy i  ilości zanie-

czyszczeń emisyjnych. 500 -litrowy zbiornik zanieczyszczeń można 

zapełnić w 100%, a następnie łatwo opróżnić. 
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Konfigurator MC 50

Wyposażenie wnętrza

Różne warianty kolorystyczne

Złącza
Akcesoria

Osprzęt do szybkiego montażu

Opony

Kompaktowa, miejska zamiatarka wielosezonowa MC 50 jest urządzeniem w pełni konfigurowalnym, dzięki czemu charak-
teryzuje się wysoką elastycznością zastosowań i może być „skorojona na mirę“ pod klienta. Wystepuje w dwóch wersjach 
podstawowych: Advance i Advance Comfort.

Miejskie zamiatarki

MC 50 Adv MC 50 Adv Comfort

Dane techniczne
Napęd / silnik  Silnik diesel 4-suwowy / Yanmar Silnik diesel 4-suwowy / Yanmar

Moc  19,2 kW / 26 KM 19,2 kW / 26 KM

Prędkość jazdy km/h 20 20

Zdolność pokonywania wzniesień % 25 25

Promień skrętu m 0,75 0,75

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 2960 × 1090 × 1970 2960 × 1090 × 1970

Całkowity dopuszczalny ciężar kg 1750 1750

Ciężar netto kg 850 (bez modułu zamiatającego) 850 (bez modułu zamiatającego)

Zbiornik zanieczyszczeń l 500 500

Zbiornik wody l 165 165

Szerokość robocza mm 900 – 400 900 – 1400

Szerokość robocza 3 SB mm 2000 2000

Maks. wysokość podnoszenia zbiornika 
podczas opróżniania

mm 1450 1450

Wydajność powierzchniowa m2/h 14000 14000

Konfiguracja
Kabina  
Rama ochronna dla operatora (ROPS) – –

Ogrzewanie  
Klimatyzacja – 
Fotel dla operatora Sztuczna skóra Tkanina

Komfortowy fotel Opcja Opcja

  Objęte dostawą       Opcja
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MIC 26 C

Kompaktowe nośniki narzędzi MIC 26 osadzone są na plat-
formie C. Dzięki przegubowej konstrukcji charakteryzują się 
doskonałą zwrotnością oraz wysokim komfortem pracy. Zo-
stały zaprojektowane z  myślą o  całorocznym użytkowniku. 
Doskonale sprawdzają się w firmach ogrodniczych, usługo-
wych oraz w zarządzaniu nieruchomościami. 

Kompaktowy nośnik narzędzi

Nośniki narzędzi

4321

Bezpieczeństwo pracy

	� Rama ROPS zabezpieczająca operatora przy przewróceniu się po-

jazdu gwarantuje bezpieczeństwo podczas pracy na stromym tere-

nie. Można ja łatwo złożyć aby przejechać pod drzewami lub przy-

gotować ciagnik do przechowywania.  

	� Urządzenie w wersji Advance w standardzie wyposażone jest w ka-

binę dla operatora (nie posiada ramy ROPS).

Oświetlenie robocze

	� W celu zwiększenia widoczności podczas pracy w warunkach sła-

bego oświetlenia, urządzenie może być wyposażone w  reflektory 

przednie i tylne. 

	� Do poruszania się po drogach publicznych dostępny jest zestaw 

oświetlenia zawierający: reflektory, światła tylne i oznakowanie.

Schowek pod fotelem

	� Pod fotelem kierowcy znajduje się schowek, w  którym operator 

może bezpiecznie przechowywać swoje rzeczy osobiste i instrukcję 

obsługi.

�Elastyczność zastosowań

	� MIC 26 opcjonalnie może pracować z  zestawem zamiatającym.  

W  skład zestawu wchodzi przednia szczotka i  zbiornik. Szczotki 

boczne można łatwo zamontować lub zdemontować w zależności od 

potrzeb. 

	� MIC 26 posiada z  tyłu dodatkową parę podłączeń hydraulicznych. 

Podłączone są one do drugiego PTO (12-l obieg hydrauliczny), który 

może być niezależnie włączany i wyłączany. Umożliwia to jednoczes-

ną pracę świateł modułów przednich i tylnych oraz pracę z posypy-

warką niezależnie od głównego obiegu hydraulicznego (np. frontowa 

szczotka plus posypywarka).
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Nośniki narzędzi

Konfigurator MIC 26

Kompaktowy nośnik narzędzi MIC 26 jest urządzeniem w pełni konfigurowalnym, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką 
elastycznością zastosowań i może być „skorojony na mirę“ pod klienta. Występuje w dwóch wersjach podstawowych: Basic 
i Advance.

Kabina lub rama ochronna 
(ROPS) 

InnenWyposa-
żenie

Różne warianty kolorystyczneZłącza

Osprzęt do szybkiego 
montażu

Opony

Światło ostrzegacze

MIC 26 C MIC 26 C Adv

Dane techniczne
Napęd / silnik Silnik diesel 4-suwowy / Yanmar Silnik diesel 4-suwowy / Yanmar

Moc 19,2 kW / 26 KM 19,2 kW / 26 KM

Prędkość jazdy km/h 20 20

Zdolność pokonywania wzniesień % 25 25

Promień skrętu (wewnętrzny) m 0,75 0,75

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 2281 × 1069 × 1984 2960 × 1090 × 1970

Całkowity dopuszczalny ciężar kg 1750 1750

Ciężar netto kg 750 850 (bez modułu zamiatającego)

Konfiguracja Basic Adv
Kabina – 
Rama ochronna dla operatora (ROPS)  –

Ogrzewanie – 
Klimatyzacja – 
Fotel dla operatora Sztuczna skóra Sztuczna skóra

Komfortowy fotel – Opcja

  Objęte dostawą       Opcja
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MIC 34 C

Kompaktowy nośnik narzędzi

Wielofunkcyjny, kompaktowy nośnik narzędzi MIC 34 C prze-
znaczony do całorocznego użytkowania. Przede wszystkim 
służy do utrzymania  terenów zielonych, żywopłotów, placów 
miejskich, parków, ulic i chodników. W sezonie zimowym do-
skonale sprawdza się w odśnieżaniu. System szybkiej wymia-
ny wyposażenia bez potrzeby używania narzędzi znacznie 
ułatwia pracę operatorowi. Mocny silnik i napęd na 4 koła sta-
nowią gwarancję, że urządzenie poradzi sobie nawet w trud-
nych warunkach. 

Nośniki narzędzi

4321

Napęd na cztery koła

	� Zapewnia doskonałą przyczepność na wilgotnej i śliskiej nawierzchni 

(np. podczas koszenia trawy lub odśnieżania).

Wysokie rezerwy mocy

	� Niezawodny silnik o mocy 34 KM umożliwia urządzeniu pracę z cięż-

kim osprzętem takim jak pługi śnieżne czy kosiarki zachowując przy 

tym wysokie rezerwy mocy.   

�Koncepcja szybkiej wymiany osprzętu - Quick-change

	� Wymiana osprzętu odbywa się bez żadnych narzędzi i  jest wyjąt-

kowo prosta, co pozwala na przykład na przebudowanie nośnika 

z kosiarki na odsnieżarkę w zaledwie kilka minut. 

�Ogrzewanie i klimatyzacja

	� MIC 34 dzięki wyposażeniu w ogrzewanie i klimatyzację kabiny, ofe-

ruje wysoki komfort pracy nawet przy niesprzyjających temperatu-

rach (niskich lub wysokich). 
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Konfi gurator MIC 34

Nośniki narzędzi

Kompaktowy nośnik narzędzi MIC 34 jest urządzeniem w pełni konfi gurowalnym, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką 
elastycznością zastosowań i może być „skorojony na mirę” pod klienta.

Światło ostrzegacze

Wyposażenie wnętrza

Złącza

Osprzęt do 
szybkiego 
montażu

Opony

Wyposażenie wnętrza

MIC 34 C

�  Komfortowy fotel dla operatora 
�  Ogrzewana kabina 
�  Klimatyzacja w standardzie 

Dane techniczne
Napęd / silnik  Silnik turbo-diesel 4-suwowy / Kubota

Moc  24 kW / 34 KM

Prędkość jazdy km/h 20

Zdolność pokonywania wzniesień % 25

Promień skrętu (wewnętrzny) m 0,75

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 2410 × 1080 × 1969

Całkowity dopuszczalny ciężar kg 1750

Ciężar netto kg 850

Wyposażenie
Kabina  � 
Rama ochronna dla operatora (ROPS) –

Ogrzewanie  � 
Klimatyzacja  � 
Fotel dla operatora Tkanina

Komfortowy fotel Opcja

  �   Objęte dostawą     �   Opcja
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Nośniki narzędzi

MIC 45

Wielozadaniowy nośnik 
narzędzi

MIC 45 to niezawodna maszyna do prac wielosezonowych. 
Stanowi doskonałe narzędzie dla samorządów terytorial-
nych, firm świadczących usługi komunalne i zarządzających 
nieruchomościami oraz przemysłu. System szybkiej wymi-
any wyposażenia bez potrzeby używania narzędzi znacznie 
ułatwia pracę operatorowi. Mocny silnik i  napęd na 4 koła 
stanowią gwarancję, że urządzenie poradzi sobie nawet 
w wyjątkowo trudnych warunkach.

4321

Kompaktowe i mocne

	 Silnik turbo diesel 45 KM.

	 Mały promień skrętu 2.02 m.

	 Kompaktowe wymiary.

Duża, ergonomiczna, izolująca od hałasu kabina

	� Komfortowa praca przy niskim poziomie hałasu.

	 Szeroko otwierające się drzwi.

	� Ogrzewanie w standardzie. Opcjonalna możliwość montażu klimaty-

zacji.

�Zróżnicowane wyposażenie

	� Wszechstronność zastosowań zapewnia możliwość całorocznego 

użytkowania.

	� Do stosowania na terenach zielonych (koszenie i rozdrabianie trawy, 

przycinanie żywopłotów).

	� Do stosowania w sezonie zimowym (możliwość podpięcia pługu, so-

larki, piaskarki).

�Wygodny i czytelny panel obsługowy

	� Joystick ułatwia obsługę panelu.

	� Wygodne rozmieszczenie przełączników.

	� Czytelne oznakowanie wszystkich funkcji.
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Nośniki narzędzi

Konfi gurator MIC 45

Nośnik narzędzi MIC 45 jest urządzeniem w pełni konfi gurowalnym, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką elastycznością 
zastosowań i może być „skorojony na mirę“ pod klienta. Występuje w dwóch wersjach podstawowych: Classic i Advance.

Napęd trakcji

Światło ostrzegacze

Wyposażenie wnętrza Przód, tył, platforma

Osprzęt do szybkiego 
montażu

Opony

Wyposażenie wnętrza

Napęd trakcji

Światło ostrzegacze

  MIC 45 Classic    MIC 45 Adv  

 �  Jednostopniowy napęd trakcji
  �   Hydrauliczny napęd trakcji (przód/tył)  
  �  Napęd na 4 koła 
  �   Hydrauliczne wspomaganie kierownicy  

 �  Dwustopniowy napęd trakcji
  �   Hydrauliczny napęd trakcji (przód/tył)  
  �  Napęd na 4 koła 
  �   Hydrauliczne wspomaganie kierownicy  

 Dane techniczne 
 Napęd / silnik     Silnik turbo-diesel 4-suwowy / Kubota  Silnik turbo-diesel 4-suwowy / Kubota 

 Moc     33 kW / 45 KM  33 kW / 45 KM 

 Spełnia standardy emisyjne     Stage IIIa  Stage IIIa 

 Zbiornik paliwa  l  42  42 

 Prędkość jazdy  km/h  30  40 

 Prędkość robocza  km/h  20  20 

 Hamulec serwisowy     Hydrostatyczny  Hydrostatyczny 

 Wymiary (dł. x szer. x wys.)  mm  2635 x  1292  x   1950  2635 x  1292   x  1950 

 Ciężar  kg  1320  1320 

 Całkowity dopuszczalny ciężar  kg  2200  2500 

 Promień skrętu  m  2,02  2,02 

 Zdolność pokonywania wzniesień  %  30  30 

 Poziom głośności pracy (w kabinie)  dB (A)  74  74 

Konfi guracja
Kabina     �  � 
 Ogrzewanie    Konfi gurowalne Konfi gurowalne

 Klimatyzacja    Konfi gurowalne Konfi gurowalne

Fotel dla operatora    Konfi gurowalne Konfi gurowalne

  �   Objęte dostawą      

SterowanieSterowanie
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MIC 50

MIC 50 to średniej wagi nośnik narzędzi do prac wielose-
zonowych. Dobrze sprawdza się w  pracach komunalnych, 
przemyśle i  zarządzaniu nieruchomościami. System szyb-
kiej wymiany wyposażenia bez potrzeby używania narzędzi 
znacznie ułatwia pracę operatorowi. Mocny silnik i napęd na 
4 koła stanowią gwarancję, że urządzenie poradzi sobie na-
wet w wyjątkowo trudnych warunkach.

Do całorocznego użytkowania 

Nośniki narzędzi

4321

Maszyna przyjazna w użytkowaniu

	� Dzięki łatwej dostępności podzespołów codzienna obsługa urządzeń 

jest wyjątkowo przyjazna użytkownikowi. 

�Dobrze zaprojektowane

	� Przeszklona kabina gwarantuje doskonałą widoczność oraz skutecz-

nie chroni operatora przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycz-

nymi i hałasem.

	� Dobrze zaaranżowane wnętrze gwarantuje komfortową obsługę.

�Kompaktowy we wszystkich wymiarach

	� Nieduża szerokość robocza i  całkowita wysokość nieprzekraczają-

ca 2 metrów sprawia, że nośnik może być stosowany nawet w wą-

skich alejkach parkowych. Dzięki temu urządzenie idealnie nadaje się  

do zastosowań komunalnych. 

�Łatwa wymiana osprzętu

   

	� Prosta wymiana osprzętu bez potrzeby stosowania dodatkowych na-

rzędzi umożliwia szybkie przezbrojenie maszyny np. z kosiarki w za-

miatarkę.
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Nośniki narzędzi

Konfigurator MIC 50

Komunalny nośnik narzędzi MIC 50 jest urządzeniem w pełni konfigurowalnym, dzięki czemu charakteryzuje się wyso-
ką elastycznością zastosowań i może być „skorojony na mirę” pod klienta. Występuje w dwóch wersjach: podstawowej 
i Advance.

Napęd trakcji

Światło ostrzegacze

Wyposażenie 
wnętrza

Różne warianty kolorystyczne

Złącza

Osprzęt do 
szybkiego 
montażu

Opony

Obsługa

MIC 50 MIC 50 Adv

	 Jednostopniowy napęd trakcji
	 Hydrauliczny napęd trakcji (przód/tył)
	 Napęd na 4 koła
	 Hydrauliczne wspomaganie kierownicy

	 Jednostopniowy napęd trakcji
	 Hydrauliczny napęd trakcji (przód/tył)
	 Napęd na 4 koła
	 Hydrauliczne wspomaganie kierownicy

Dane techniczne
Napęd / silnik  Silnik diesel 4-suwowy Silnik diesel 4-suwowy

Moc KM 50 50

Spełnia standardy emisyjne  Stage IIIa Stage IIIa

Zbiornik paliwa l 60 60

Prędkość jazdy km/h 30 40

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 2745 x 1200 x 2000 2745 x 1200 x 2000

Ciężar kg 1360 1360

Całkowity dopuszczalny ciężar kg 2800 / 3200 2800 / 3200

Promień skrętu m 1,17 1,17

Zdolność pokonywania wzniesień % 40 40

Konfiguracja
Kabina   
Ogrzewanie  Konfigurowalne Konfigurowalne

Klimatyzacja  Konfigurowalne Konfigurowalne

Fotel dla operatora  Konfigurowalne Konfigurowalne

  Objęte dostawą     
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MIC 84

MIC 84 jest największym z nośników narzędzi Kärcher. Został 
zaprojektowany z myślą o całorocznych, wymagających pra-
cach zarówno na terenach miejskich jak i wiejskich. Dosko-
nale sprawdza się w firmach świadczących usługi komunalne 
i zarządzających nieruchomościami oraz w przemyśle lekkim 
i  ciężkim. System szybkiej wymiany osprzętu bez potrzeby 
używania narzędzi znacznie ułatwia pracę operatorowi i po-
zwala w czasie zaledwie kilku minut uzbroić pojazd do nie-
mal każdej pracy. Mocny silnik i  napęd na 4 koła stanowią 
gwarancję, że urządzenie poradzi sobie nawet w wyjątkowo 
trudnych warunkach.

Uniwersalna, niezawodna ma-
szyna do każdego zadania

Nośniki narzędzi

4321

Komfort obsługi

	� Łatwość prowadzenia, obszerna, skutecznie izolująca od hałasu, 

całkowicie przeszklona kabina gwarantująca doskonałą widoczność, 

podgrzewany, amortyzowany fotel, to tylko nieliczne z zalet maszyny 

zapewniających wysoki komfort pracy.

�Centralny panel

	� Wszystkie funkcje w zasięgu wzroku

	� Pokazuje najważniejsze parametry: obroty silnika, prędkość jazdy, 

temperaturę, poziom oleju hydraulicznego, kierunek jazdy, tryb jazdy, 

poziom paliwa.

	� Umożliwia centralne sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia.

Zmienna moc

	� Silnik turbo diesel 84 KM

	� Zmienny system hydrauliczny

	� Programy do obsługi przedniego podnośnika, pługów śnieżnych, ko-

siarek, rozdrabniarek i innych narzędzi

Zróżnicowany osprzęt umożliwia szeroki zakres zastosowań
   

	� Do użytku wielosezonowego

	� Przedni podnośnik z możliwością wyposażenia w widły

	� Kosiarki w różnych rozmiarach
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Konfi gurator MIC 84

Komunalny nośnik narzędzi MIC 84 jest urządzeniem w pełni konfi gurowalnym, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką ela-
stycznością zastosowań i może być „skorojony na mirę“ pod klienta.

Nośniki narzędzi

  MIC 84  

 �  Dwustopniowy napęd trakcji
  �   Hydrauliczny napęd trakcji (przód/tył)  
  �  Napęd na 4 koła 
  �   Automatyczny układ kontroli trakcji  

 Dane techniczne 
 Napęd / silnik     Silnik turbo-diesel 4-suwowy / Kubota 

 Moc     61,7 kW / 84 KM 

 Spełnia standardy emisyjne     Stage IIIa 

 Zbiornik paliwa  l  78 

 Prędkość jazdy  km/h  40 

 Prędkość robocza  km/h  20 

 Hamulec serwisowy     Hydrostatyczny 

Wymiary (dł. x szer. x wys.)  mm  3215   x  1590  x  2130  

 Ciężar  kg  2450 

 Całkowity dopuszczalny ciężar  kg  5000 

 Promień skrętu  m  3,1 

 Zdolność pokonywania wzniesień  % 40

 Poziom głośności pracy (w kabinie)  dB (A)  74 

Konfi guracja
Kabina     � 
 Ogrzewanie    Konfi gurowalne

 Klimatyzacja    Konfi gurowalne

Fotel dla operatora    Konfi gurowalne

  �   Objęte dostawą      

Światła ostrzegacze

Obsługa

Wyposażenie wnętrza

Różne warianty 
kolorystyczne

Złącza

Osprzęt do 
szybkiego 
montażu

Opony



Akcesoria

494

Akcesoria do miejskich zamiatarek i nośników narzędzi

Wygodne i funkcjonalne

Szeroki wybór osprzętu do prac w sezonie zimowym, wiosennym, letnim i jesiennym. Bogate wyposażenie kabin operatorów 
zapewniające maksymalny komfort pracy. Jeżeli standardowo oferowane akcesoria nie są w stanie sprostać szczególnym 
zadaniom, Kärcher na życzenie klienta, projektuje indywidualne rozwiązania specjalistyczne.

Akcesoria dodatkowe:

Akcesoria do odkurzaczy miejskich	 Strona	 496

Akcesoria do miejskich zamiatarek i nośników narzędzi	 Strona	 498
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Atrakcyjne wyposażenie

To drobne detale i staranne wykończenie przekładają się na komfort obsłu-

gi maszyny. Właśnie dlatego Kärcher dba o każdy najdrobniejszy szczegół 

począwszy od uchwytów na napoje i  daszków przeciwsłonecznych po 

kieszeń na dokumenty.

Konfiguracja maszyn pod klienta

Indywidualne dodatki takie jak: ręczny wąż ssący, system recyrkulacji 

wody, trakcja jezdna czy system hydrauliczny sprawiają, że maszyna 

dokładnie odpowiada na zapotrzebowanie klienta i  staje się prawdziwie 

wszechstronna w użyciu.

Zróżnicowane oprzyrządowanie

Dzięki szerokiemu asortymentowi dodatkowego oprzyrządowania noś-

niki narzędzi doskonale sprawdzają się zarówno w utrzymywaniu tere-

nów zielonych, dróg publicznych, terenów przemysłowych jak i w od-

śnieżaniu.

Oryginalne części eksploatacyjne

Tylko oryginalne części eksploatacyjne spełniają wymogi legendarnej już 

jakości Kärcher, natomiast autoryzowany serwis gwarantuje kompeten-

tną i szybką pomoc w razie jakiejkolwiek awarii.

Akcesoria do miejskich zamiatarek i nośników narzędzi

1

3

2

4

1

2

3

4
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Akcesoria do miejskich zamiatarek i nośników narzędzi

Akcesoria do odkurzaczy miejskich

Klapa na zawiasach i  konstrukcja ułatwiająca serwisowanie, umożliwiają bezpośredni 
dostęp do wszystkich komponentów odkurzacza. Dodatkowy zbiornik paliwa można 
wyjąć i napełnić na zewnątrz.

Numer 
katalogowy

Instalacja 
z zakładu Opis IC

 1
5/

24
0 

W
 /

 IC
 1

5/
24

0 
W

 A
d

v

Akcesoria do IC 15/240 W

Rolka, przód 1 6.435-752.0 Odporne na przebicie koło z pełnej gumy. 1 
Opony pneumatyczne, tył 2 6.435-760.0 Do pokonywania krawężników i jazdy po nierównym terenie. 2 
Kosz na śmieci 240 l 3 6.491-878.0 Zestandaryzowany, dostępny w większości państw. 3 
Licznik godzin pracy 4 6.681-088.0 Ułatwia określenie czasu przeglądów i serwisowania. 4 
Czujnik poziomu oleju 5 2.642-120.0 2.642-120.7 Ułatwia kontrolę poziomu oleju. 5 
Wąż wydmuchowy z kształtką 6 2.850-831.0 2.850-831.7 Do rozdmuchiwania liści i innych lekkich zabrudzeń. 6 
Filtr do drobnego pyłu (zestaw) 7 2.850-832.0 2.850-832.7 Do bezpyłowego odkurzania. 7 
Obrotowe światło 
ostrzegawcze 360°

8 2.850-833.0 2.850-833.7 Zwiększa bezpieczeństwo pracy. 8


Rolka prowadząca 
do rury ssącej 100 mm

9 2.850-834.0 2.850-834.7 Umożliwia łatwe prowadzenie rury bez konieczności trzymania jej w powietrzu. 9


Wąż ssący, 125 mm 10 2.850-839.0 2.850-839.7 Do zbierania dużych śmieci. (Zawiera rolkę prowadzącą 2.850-840.0). 10 
Uchwyt do toreb na śmieci 11 2.850-845.0 2.850-845.7 Do łatwego napełniania worków na śmieci i ich usuwania. 11 
Zestaw do pokonywania
krawężników

12 2.850-883.0 2.850-883.7 Do łatwego pokonywania krawężników do wysokości 150 mm. 12


Element filtracyjny 13 5.731-631.0 Odpowiedni do filtra drobnego pyłu o nr. 2.850-832.0. 13 
  Objęte dostawą       Opcja     
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Akcesoria do miejskich zamiatarek i nośników narzędzi

1 3 8 12

Numer 
katalogowy

Instalacja 
z zakładu Opis IC

 1
5/

24
0 

W
 /

 IC
 1

5/
24

0 
W

 A
d

v

Akcesoria do IC 15/240 W

Rolka, przód 1 6.435-752.0 Odporne na przebicie koło z pełnej gumy. 1 
Opony pneumatyczne, tył 2 6.435-760.0 Do pokonywania krawężników i jazdy po nierównym terenie. 2 
Kosz na śmieci 240 l 3 6.491-878.0 Zestandaryzowany, dostępny w większości państw. 3 
Licznik godzin pracy 4 6.681-088.0 Ułatwia określenie czasu przeglądów i serwisowania. 4 
Czujnik poziomu oleju 5 2.642-120.0 2.642-120.7 Ułatwia kontrolę poziomu oleju. 5 
Wąż wydmuchowy z kształtką 6 2.850-831.0 2.850-831.7 Do rozdmuchiwania liści i innych lekkich zabrudzeń. 6 
Filtr do drobnego pyłu (zestaw) 7 2.850-832.0 2.850-832.7 Do bezpyłowego odkurzania. 7 
Obrotowe światło 
ostrzegawcze 360°

8 2.850-833.0 2.850-833.7 Zwiększa bezpieczeństwo pracy. 8


Rolka prowadząca 
do rury ssącej 100 mm

9 2.850-834.0 2.850-834.7 Umożliwia łatwe prowadzenie rury bez konieczności trzymania jej w powietrzu. 9


Wąż ssący, 125 mm 10 2.850-839.0 2.850-839.7 Do zbierania dużych śmieci. (Zawiera rolkę prowadzącą 2.850-840.0). 10 
Uchwyt do toreb na śmieci 11 2.850-845.0 2.850-845.7 Do łatwego napełniania worków na śmieci i ich usuwania. 11 
Zestaw do pokonywania
krawężników

12 2.850-883.0 2.850-883.7 Do łatwego pokonywania krawężników do wysokości 150 mm. 12


Element filtracyjny 13 5.731-631.0 Odpowiedni do filtra drobnego pyłu o nr. 2.850-832.0. 13 
  Objęte dostawą       Opcja     



Saugkehrmaschinen- und kommunale Geräteträger-Akcesoria

498

M
ie

js
ki

e 
za

m
ia

ta
rk

i 
i n

o
śn

ik
i n

ar
zę

d
zi

Akcesoria do miejskich zamiatarek i nośników narzędzi

Akcesoria do zamiatarek miejskich MC 50

Zestawy wyposażeń do zamiatarek MC 50 pozwalają na użytkowanie ich przez cały rok. 
Zestaw do odśnieżania umożliwia efektywne wykorzystywanie zamiatarek zimą. Zestaw 
do koszenia trawy sprawia, że zamiatarka przekształca się w urządzenie wielofunkcyjne 
umożliwiające kompleksową pielęgnację terenów miejskich.

Nr 
katalogowy

Instalacja 
z zakładu Opis M

C
 5

0 
A

d
v

M
IC

 3
4 

C

Akcesoria podstawowe

Pakiet kolorów na zamówienie
– wersja MC Basic

1 2.851-327.7 Niedostępny w kolorach RAL. 2 

Pakiet kolorów na zamówienie 2 2.851-213.7 Przednie wykończenia i zbiornik wody dostępne w kolorach RAL. 3  
Kolor wykończeń – biały 3 2.851-214.7 Biały RAL 9016 – przednie wykończenia i zbiornik wody. 4  
Kolor wykończeń – pomarańczowy 4 2.851-215.7 Komunalny pomarańczowy RAL 2011 – przednie wykończenia i zbiornik wody. 5  
Homologacja do pracy na drogach
publicznych jako ciągnik

5 2.851-341.7 Do pracy na drogach publicznych. 6 

Homologacja do pracy
na drogach publicznych

6 2.639-494.7 Do pracy na drogach publicznych. 7  

Ogranicznik prędkości 7 2.851-296.7 Ogranicza prędkość w zakresie od 10 do 20 km/h. 8  
System napełniania układu
hydraulicznego

8 2.851-290.0 Do napełniania układu hydraulicznego cieczą. 9  

Złącze przyczepy 9 2.851-091.0 2.851-091.7 Do holowania przyczepy (nie dopuszczone do ruchu na drogach publicznych). 10  
MC 50 opakowanie transportowe 10 2.893-667.7 Do transportu morskiego lub w kontenerze. 11  
Światło cofania 11 2.851-100.0 2.851-100.7 Poprawia bezpieczeństwo podczas cofania. 12  
Ramka do tablicy rejestracyjnej 12 2.851-301.7 Do przytwierdzenia tablicy rejestracyjnej. 13  
Ramka do tablicy rejestracyjnej
MIC 34 (montowana fabrycznie)

13 2.851-328.7 Do przytwierdzenia tablicy rejestracyjnej do urządzenia. 14 

Ramka do tablicy rejestracyjnej
MIC 34 (montowana fabrycznie)

14 2.851-332.7 Do przytwierdzenia tablicy rejestracyjnej do zbiornika zanieczyszczeń. 15 

Zawór do obniżania prędkości 
podnoszenia

15 2.851-736.0 Do obniżania prędkości podnoszenia. 16  

Komfort i bezpieczeństwo

Kamera cofania z monitorem LCD 16 2.851-077.0 2.851-077.7 Zwiększa bezpieczeństwo podczas cofania. 17  
Dwupunktowe pasy bezpieczeństwa 17 2.851-081.7 Zapewniają bezpieczeństwo operatorowi podczas jazdy. 18  
Boczne lusterko, niepodgrzewane 18 2.851-083.0 2.851-083.7 Zapewnia dobrą widoczność, regulowane z fotela operatora. 19  
Boczne lusterko, podgrzewane 19 2.851-084.0 2.851-084.7 Zapewnia dobrą widoczność, regulowane z fotela operatora. 20  
Uchwyt na kubek 20 2.851-086.0 2.851-086.7 Do bezpiecznego przewożenia napojów. 21  
Popielniczka 21 2.851-087.0 2.851-087.7 Do zainstalowania wewnątrz kabiny. 22  
Przesłona słoneczna 22 2.851-088.0 2.851-088.7 Ogranicza ilość światła słonecznego wpadającego do kabiny przez szklany dach. 23  
Paski odblaskowe 23 2.851-099.0 2.851-099.7 Odblaskowe paski ostrzegawcze poprawiające poziom bezpieczeństwa na drodze. 24  
Komfortowy fotel 24 2.851-160.7 Komfortowy fotel z pneumatycznym zawieszeniem. 25  
Kieszeń na dokumenty 25 2.851-309.0 2.851-309.7 Bezpieczna kieszeń do przechowywania dokumentów pojazdu, instrukcji, itp. 26  
Radio z CD i MP3 26 2.851-075.7 Radio z głośnikami. 27  
Przygotowanie pod radio 27 2.851-076.7 Przygotowanie do instalacji radia samochodowego z głośnikami. 28  
Akcesoria do użytku całorocznego

Wózek do zbiornika zanieczyszczeń 28 2.851-043.0 Do łatwej wymiany i przechowywania zbiornika oraz szczotki. Przeznaczony także do przekonwer-
towania maszyny z zamiatania na odśnieżanie lub koszenie, hydrauliczny.

29  

Opony odporne na przebicie 29 2.851-101.0 Rekomendowane do zamiatania metalowych opiłków i tłuczonego szkła. 30  
Przeciwwaga 30 2.851-129.0 Tylna przeciwwaga do stosowania jedynie z pojedynczym akcesorium. 31  
Przeciwwaga ze złączem przyczepy 31 2.851-329.7 Tylna przeciwwaga do stosowania jedynie z pojedynczym akcesorium. 32 
Manualnie ładowana platforma 32 2.851-319.0 Do transportu osprzętu, soli drogowej, itp. 33  
Hydraulczna rampa - zestaw 33 2.851-344.0 Do przekonwertowania rampy manualnej. Ułatwia załadunek. 34  
Hydraulczna rampa 34 2.851-343.0 Ułatwia załadunek, wygodna w obsłudze. 35  
  Objęte dostawą       Opcja       
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Akcesoria do miejskich zamiatarek i nośników narzędzi

Nr 
katalogowy

Instalacja 
z zakładu Opis M

C
 5

0 
A

d
v

M
IC

 3
4 

C

Akcesoria podstawowe

Pakiet kolorów na zamówienie
– wersja MC Basic

1 2.851-327.7 Niedostępny w kolorach RAL. 2 

Pakiet kolorów na zamówienie 2 2.851-213.7 Przednie wykończenia i zbiornik wody dostępne w kolorach RAL. 3  
Kolor wykończeń – biały 3 2.851-214.7 Biały RAL 9016 – przednie wykończenia i zbiornik wody. 4  
Kolor wykończeń – pomarańczowy 4 2.851-215.7 Komunalny pomarańczowy RAL 2011 – przednie wykończenia i zbiornik wody. 5  
Homologacja do pracy na drogach
publicznych jako ciągnik

5 2.851-341.7 Do pracy na drogach publicznych. 6 

Homologacja do pracy
na drogach publicznych

6 2.639-494.7 Do pracy na drogach publicznych. 7  

Ogranicznik prędkości 7 2.851-296.7 Ogranicza prędkość w zakresie od 10 do 20 km/h. 8  
System napełniania układu
hydraulicznego

8 2.851-290.0 Do napełniania układu hydraulicznego cieczą. 9  

Złącze przyczepy 9 2.851-091.0 2.851-091.7 Do holowania przyczepy (nie dopuszczone do ruchu na drogach publicznych). 10  
MC 50 opakowanie transportowe 10 2.893-667.7 Do transportu morskiego lub w kontenerze. 11  
Światło cofania 11 2.851-100.0 2.851-100.7 Poprawia bezpieczeństwo podczas cofania. 12  
Ramka do tablicy rejestracyjnej 12 2.851-301.7 Do przytwierdzenia tablicy rejestracyjnej. 13  
Ramka do tablicy rejestracyjnej
MIC 34 (montowana fabrycznie)

13 2.851-328.7 Do przytwierdzenia tablicy rejestracyjnej do urządzenia. 14 

Ramka do tablicy rejestracyjnej
MIC 34 (montowana fabrycznie)

14 2.851-332.7 Do przytwierdzenia tablicy rejestracyjnej do zbiornika zanieczyszczeń. 15 

Zawór do obniżania prędkości 
podnoszenia

15 2.851-736.0 Do obniżania prędkości podnoszenia. 16  

Komfort i bezpieczeństwo

Kamera cofania z monitorem LCD 16 2.851-077.0 2.851-077.7 Zwiększa bezpieczeństwo podczas cofania. 17  
Dwupunktowe pasy bezpieczeństwa 17 2.851-081.7 Zapewniają bezpieczeństwo operatorowi podczas jazdy. 18  
Boczne lusterko, niepodgrzewane 18 2.851-083.0 2.851-083.7 Zapewnia dobrą widoczność, regulowane z fotela operatora. 19  
Boczne lusterko, podgrzewane 19 2.851-084.0 2.851-084.7 Zapewnia dobrą widoczność, regulowane z fotela operatora. 20  
Uchwyt na kubek 20 2.851-086.0 2.851-086.7 Do bezpiecznego przewożenia napojów. 21  
Popielniczka 21 2.851-087.0 2.851-087.7 Do zainstalowania wewnątrz kabiny. 22  
Przesłona słoneczna 22 2.851-088.0 2.851-088.7 Ogranicza ilość światła słonecznego wpadającego do kabiny przez szklany dach. 23  
Paski odblaskowe 23 2.851-099.0 2.851-099.7 Odblaskowe paski ostrzegawcze poprawiające poziom bezpieczeństwa na drodze. 24  
Komfortowy fotel 24 2.851-160.7 Komfortowy fotel z pneumatycznym zawieszeniem. 25  
Kieszeń na dokumenty 25 2.851-309.0 2.851-309.7 Bezpieczna kieszeń do przechowywania dokumentów pojazdu, instrukcji, itp. 26  
Radio z CD i MP3 26 2.851-075.7 Radio z głośnikami. 27  
Przygotowanie pod radio 27 2.851-076.7 Przygotowanie do instalacji radia samochodowego z głośnikami. 28  
Akcesoria do użytku całorocznego

Wózek do zbiornika zanieczyszczeń 28 2.851-043.0 Do łatwej wymiany i przechowywania zbiornika oraz szczotki. Przeznaczony także do przekonwer-
towania maszyny z zamiatania na odśnieżanie lub koszenie, hydrauliczny.

29  

Opony odporne na przebicie 29 2.851-101.0 Rekomendowane do zamiatania metalowych opiłków i tłuczonego szkła. 30  
Przeciwwaga 30 2.851-129.0 Tylna przeciwwaga do stosowania jedynie z pojedynczym akcesorium. 31  
Przeciwwaga ze złączem przyczepy 31 2.851-329.7 Tylna przeciwwaga do stosowania jedynie z pojedynczym akcesorium. 32 
Manualnie ładowana platforma 32 2.851-319.0 Do transportu osprzętu, soli drogowej, itp. 33  
Hydraulczna rampa - zestaw 33 2.851-344.0 Do przekonwertowania rampy manualnej. Ułatwia załadunek. 34  
Hydraulczna rampa 34 2.851-343.0 Ułatwia załadunek, wygodna w obsłudze. 35  
  Objęte dostawą       Opcja       

21-22 3317 2720 25



500

M
ie

js
ki

e 
za

m
ia

ta
rk

i 
i n

o
śn

ik
i n

ar
zę

d
zi

Akcesoria do miejskich zamiatarek i nośników narzędzi

Numer 
katalogowy

Instalacja 
z zakładu Opis M

C
 5

0 
A

d
v

M
IC

 3
4 

C

Zamiatanie

Szczotka boczna standardowa (nowa) 35 6.966-056.0 Od numeru seryjnego 10159. 36  
Szczotka boczna twarda (nowa) 36 6.966-058.0 Od numeru seryjnego 10159. 37  
Szczotka boczna miękka (nowa) 37 6.966-057.0 Od numeru seryjnego 10159. 38  
Szczotka boczna standardowa 38 6.966-052.0 Szczotka boczna twarda 6.966-054.0 do 10158. 39  
Szczotka boczna twarda 39 6.966-054.0 Szczotka boczna twarda 6.966-054.0 do 10158. 40  
Szczotka boczna miękka 40 6.966-055.0 Szczotka boczna twarda 6.966-054.0 do 10158. 41  
Osprzęt do zamiatania 41 2.851-333.7 Zbiornik zanieczyszczeń, ssawa, szczotki boczne (montowane). 42 
System recyrkulacji wody 42 2.851-073.7 Umożliwia długi czas pracy oraz skuteczniejsze zatrzymywanie pyłu – około 50l pojemności. 43  
System dozowania wody 43 2.851-293.7 System dozowania wody na szczotki boczne, ustawiany z fotela operatora. 44  
Wąż ssący 44 2.851-072.0 2.851-072.7 Ręczny wąż o długości 5 m i średnicy 100 mm, do odsysania zabrudzeń z trudnodostępnych 

miejsc (np. narożników).
45  

Uchwyt na zmiotkę i szufelkę 45 2.851-078.0 2.851-078.7 Służy do przechowywania zmiotki i szufelki na urządzeniu. 46  
Skrobak do czyszczenia zbiornika 46 2.851-079.0 2.851-079.7 Do manualnego usuwania przyklejonych zabrudzeń. 47  
Trzecia szczotka boczna 47 2.851-048.0 2.851-048.7 Do wygodnego zamiatania na dwóch różnych poziomach (np. do jednoczesnego zamiatania ulicy 

i chodnika).
48  

Przedłużenie zsypu 48 2.851-128.0 2.851-128.7 Do opróżniania brudu ze zbiornika. 49  
Odśnieżanie

Pług śnieżny 125 cm 49 2.851-111.0 Do odśnieżania chodników, parkowych alejek i ulic, szerokość robocza 110 cm. 50  
Pług śnieżny 140 cm 50 2.851-125.0 Do odśnieżania chodników, parkowych alejek i ulic, szerokość robocza 130 cm. 51  
Pług śnieżny V 135 cm 51 2.851-112.0 Pług w kształcie litery V, idealny w trudnych warunkach, szerokość robocza 115 cm. 52  
Rozrzutnik dyskowy 52 2.851-113.0 Dyskowy rozrzutnik piasku i soli o szerokości rozrzutu 150 - 500 cm. 53  
Rozrzutnik walcowy 53 2.851-114.0 Rozrzutnik piasku i soli o szerokości rozrzutu 100 cm. 54  
Przednia szczotka zamiatająca 54 2.851-115.0 Do usuwania niewielkich ilości śniegu lub zamiatania liści i piasku. 55  
Mieszalnik do rozrzutnika talerzowego 55 2.851-158.0 Do dystrybucji soli w rozrzutniku talerzowym. 56  
Łańcuchy na koła 56 2.851- 090.0 Ułatwiają poruszanie się po śniegu i lodzie (4 w zestawie). 57  
Konserwacja na zimę 57 2.851-294.0 2.851-294.7 Zapewnia ochronę przed korozją w zimie. 58  
Odsnieżarka 58 2.851-532.0 Do usuwania wysokiego, zbitego śniegu. 59  
Pielęgnacja terenów zielonych

Kosiarka do trawy 125 cm 59 2.851-102.0 Hydrauliczny napęd, elektryczna regulacja wysokości. 60  
Kosiarka do trawy 135 cm 60 2.851-103.0 Hydrauliczny napęd, regulacja wysokości, kosi i rozdrabnia. 61  
Opona do trawy (1x) 61 6.435-843.0 Rekomendowane do stosowania podczas koszenia trawników oraz do zamiatania delikatnych 

powierzchni.
62  

Opony do trawy (4x) 62 2.851-089.0 Rekomendowane do stosowania podczas koszenia trawników oraz do zamiatania delikatnych 
powierzchni.

63  

Złącze do nośnika - przód 63 2.851-311.7 Rama / ramię do szczotki do usuwania chwastów. 64  
Głowica szczotki 
do usuwania chwastów

64 2.851-312.0 2.851-312.7 Głowica ze standardową szczotką i fartuchem ochronnym. 65  

Dysza spryskująca do szczotki do 
usuwania chwastów

65 2.851-313.0 2.851-313.7 Dysza spryskująca szczotkę wodą - zmniejsza pylenie. 66  

Szczotka do usuwania chwastów
– twarda

66 6.966-059.0 Szczotka przeznaczona do bardzo ciężkich prac. 67  

Szczotka do usuwania chwastów
– Standard

67 6.966-060.0 Szczotka standardowa. 68  

Czyszczenie na mokro

Urządzenie wysokociśnieniowe 68 2.851-116.0 Do czyszczenia w ruchu i czyszczenia maszyny. 69  
Zestaw montażowy 
urządzenia wysokociśnieniowego

69 2.851-535.0 Wymagany w celu zamontowania urządzenia wysokociśnieniowego. 70  

  Opcja 
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Akcesoria do miejskich zamiatarek i nośników narzędzi

Numer 
katalogowy

Instalacja 
z zakładu Opis M

C
 5

0 
A

d
v

M
IC

 3
4 

C

Zamiatanie

Szczotka boczna standardowa (nowa) 35 6.966-056.0 Od numeru seryjnego 10159. 36  
Szczotka boczna twarda (nowa) 36 6.966-058.0 Od numeru seryjnego 10159. 37  
Szczotka boczna miękka (nowa) 37 6.966-057.0 Od numeru seryjnego 10159. 38  
Szczotka boczna standardowa 38 6.966-052.0 Szczotka boczna twarda 6.966-054.0 do 10158. 39  
Szczotka boczna twarda 39 6.966-054.0 Szczotka boczna twarda 6.966-054.0 do 10158. 40  
Szczotka boczna miękka 40 6.966-055.0 Szczotka boczna twarda 6.966-054.0 do 10158. 41  
Osprzęt do zamiatania 41 2.851-333.7 Zbiornik zanieczyszczeń, ssawa, szczotki boczne (montowane). 42 
System recyrkulacji wody 42 2.851-073.7 Umożliwia długi czas pracy oraz skuteczniejsze zatrzymywanie pyłu – około 50l pojemności. 43  
System dozowania wody 43 2.851-293.7 System dozowania wody na szczotki boczne, ustawiany z fotela operatora. 44  
Wąż ssący 44 2.851-072.0 2.851-072.7 Ręczny wąż o długości 5 m i średnicy 100 mm, do odsysania zabrudzeń z trudnodostępnych 

miejsc (np. narożników).
45  

Uchwyt na zmiotkę i szufelkę 45 2.851-078.0 2.851-078.7 Służy do przechowywania zmiotki i szufelki na urządzeniu. 46  
Skrobak do czyszczenia zbiornika 46 2.851-079.0 2.851-079.7 Do manualnego usuwania przyklejonych zabrudzeń. 47  
Trzecia szczotka boczna 47 2.851-048.0 2.851-048.7 Do wygodnego zamiatania na dwóch różnych poziomach (np. do jednoczesnego zamiatania ulicy 

i chodnika).
48  

Przedłużenie zsypu 48 2.851-128.0 2.851-128.7 Do opróżniania brudu ze zbiornika. 49  
Odśnieżanie

Pług śnieżny 125 cm 49 2.851-111.0 Do odśnieżania chodników, parkowych alejek i ulic, szerokość robocza 110 cm. 50  
Pług śnieżny 140 cm 50 2.851-125.0 Do odśnieżania chodników, parkowych alejek i ulic, szerokość robocza 130 cm. 51  
Pług śnieżny V 135 cm 51 2.851-112.0 Pług w kształcie litery V, idealny w trudnych warunkach, szerokość robocza 115 cm. 52  
Rozrzutnik dyskowy 52 2.851-113.0 Dyskowy rozrzutnik piasku i soli o szerokości rozrzutu 150 - 500 cm. 53  
Rozrzutnik walcowy 53 2.851-114.0 Rozrzutnik piasku i soli o szerokości rozrzutu 100 cm. 54  
Przednia szczotka zamiatająca 54 2.851-115.0 Do usuwania niewielkich ilości śniegu lub zamiatania liści i piasku. 55  
Mieszalnik do rozrzutnika talerzowego 55 2.851-158.0 Do dystrybucji soli w rozrzutniku talerzowym. 56  
Łańcuchy na koła 56 2.851- 090.0 Ułatwiają poruszanie się po śniegu i lodzie (4 w zestawie). 57  
Konserwacja na zimę 57 2.851-294.0 2.851-294.7 Zapewnia ochronę przed korozją w zimie. 58  
Odsnieżarka 58 2.851-532.0 Do usuwania wysokiego, zbitego śniegu. 59  
Pielęgnacja terenów zielonych

Kosiarka do trawy 125 cm 59 2.851-102.0 Hydrauliczny napęd, elektryczna regulacja wysokości. 60  
Kosiarka do trawy 135 cm 60 2.851-103.0 Hydrauliczny napęd, regulacja wysokości, kosi i rozdrabnia. 61  
Opona do trawy (1x) 61 6.435-843.0 Rekomendowane do stosowania podczas koszenia trawników oraz do zamiatania delikatnych 

powierzchni.
62  

Opony do trawy (4x) 62 2.851-089.0 Rekomendowane do stosowania podczas koszenia trawników oraz do zamiatania delikatnych 
powierzchni.

63  

Złącze do nośnika - przód 63 2.851-311.7 Rama / ramię do szczotki do usuwania chwastów. 64  
Głowica szczotki 
do usuwania chwastów

64 2.851-312.0 2.851-312.7 Głowica ze standardową szczotką i fartuchem ochronnym. 65  

Dysza spryskująca do szczotki do 
usuwania chwastów

65 2.851-313.0 2.851-313.7 Dysza spryskująca szczotkę wodą - zmniejsza pylenie. 66  

Szczotka do usuwania chwastów
– twarda

66 6.966-059.0 Szczotka przeznaczona do bardzo ciężkich prac. 67  

Szczotka do usuwania chwastów
– Standard

67 6.966-060.0 Szczotka standardowa. 68  

Czyszczenie na mokro

Urządzenie wysokociśnieniowe 68 2.851-116.0 Do czyszczenia w ruchu i czyszczenia maszyny. 69  
Zestaw montażowy 
urządzenia wysokociśnieniowego

69 2.851-535.0 Wymagany w celu zamontowania urządzenia wysokociśnieniowego. 70  

  Opcja 
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Akcesoria do miejskich zamiatarek i nośników narzędzi

Wyposażenie i akcesoria do nośników narzędzi 
MIC 45, MIC 50 i MIC 84

4

1

5 6

2 3

Kosiarka ze zbiornikiem

Kosiarka o  dużej wydajności powierzchniowej z  systemem odsysania 

wyposażona w  pojemny zbiornik na trawę. Przeznaczona do monto-

wania do nośników narzędzi MIC. Dobrze sprawdza się w parkach, na 

boiskach trawiastych czy na terenach podmiejskich.

Kosiarka z rozdrabniarką

Kosiarka z systemem trzech ostrz, wyrzutem tylnym i hydrauliczną regu-

lacją wysokości koszenia. Przeznaczona do montowania do nośników 

narzędzi MIC. Dobrze sprawdza się zarówno na średnich jak i bardzo 

dużych powierzchniach trawiastych.

Szeroka kosiarka bijakowa

Szeroka kosiarka bijakowa (1.60 m) to doskonały osprzęt do nośni-

ków narzędzi pomagający w utrzymaniu terenów zielonych. Doskonale 

sprawdza się podczas koszenia wysokich traw i chwastów. Duża sze-

rokość robocza pozwala na szybkie koszenie rozległych terenów zielo-

nych. Tłokowy osiowy silnik hydrauliczny gwarantuje wysoką wydajność 

kosiarki.

Przednia szczotka walcowa

Walcowa szczotka przednia o długości 1800 mm przeznaczona do za-

miatania zanieczyszczeń z ulic, alejek i  chodników w sezonie wiosen-

nym, letnim i jesiennym. Zimą może być stosowana do zamiatania śniegu 

(wysokość pokrywy śnieżnej nie powinna przekraczać 15 cm). Położenie 

szczotki można hydraulicznie regulować zmieniając jej kąt nachylenia 

względem krawędzi ulicy w prawo lub w lewo.

Płóg śnieżny V

Hydraulicznie obracany pług śnieżny w kształcie litery V przystosowany 

do pracy ze wszystkimi nośnikami narzędzi Kärcher. Wyposażony w li-

stwy, które automatycznie odchylają się po wejściu w kontakt z przeszko-

dą. Dostępny w różnych szerokościach roboczych od 1.35 do 1.80 m.

Ciśnieniowy system spryskujący

Ciśnieniowy system spryskujący doskonale sprawdza się na boiskach 

sportowych i  bieżniach, placach miejskich, ulicach, chodnikach oraz 

w parkach. Zimą może służyć też do spryskiwania solanką alejek, ulic 

i chodników.

1

2 5

3 6 

4
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Kosiarka z dużym zbiornikiem

Najbardziej wydajna kosiarka (1,90 m szerokości roboczej) z systemem 

odsysania wyposażona w trzy ostrza i pojemny zbiornik na trawę. Prze-

znaczona do montowania do nośników narzędzi MIC. Dobrze sprawdza 

się na dużych i bardzo dużych powierzchniach trawiastych.

Kosiarka cylindryczna

Cylindryczna kosiarka pozwala na idealnie równe strzyżenie trawy, co 

gwarantuje doskonały wygląd terenów zielonych. Duża szerokość robo-

cza zapewnia szybkie koszenie rozległych trawników.

Kosiarka bijakowa na wysięgniku

Kosiarka bijakowa na wysięgniku o długości 3.5 m to idealny osprzęt do 

koszenia wysokich traw przy drogach. Może pracować zarówno po pra-

wej jak i po lewej stronie nośnika narzędzi.

Odsnieżarka z rozrzutnikiem

Odśnieżarka o szerokości roboczej 160 cm z rozrzutnikiem przeznaczo-

na do szybkiego usuwania wysokiej i zbitej pokrywy śnieżnej. Obracany 

komin wyrzutu można ustawić na prawą bądź na lewą stronę .

Półzawieszany rozrzutnik

Rozrzutnik ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 600 litrów, 

wyposażony w  funkcję start/stop. System dwu-komorowy, umożliwia 

mieszanie i łączenie piasku i soli według potrzeb.

Podnośnik hydrauliczny z szuflą

Szufla z podnośnikiem jest idealnym narzędziem do transportu kamie-

nia, piasku, żwiru, gruzu i innych sypkich materiałów. Udźwig szufli wy-

nosi 600 kg.

Akcesoria do miejskich zamiatarek i nośników narzędzi

4
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5 6

2 3
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Czyszczenie pojazdówCzyszczenie pojazdów

Bogata oferta rozwiązań do myjni samochodowych

Od samochodów osobowych do 40 tonowych ciężarówek - dzięki bogatej ofercie do mycia pojazdów bez trudu znajdziesz 
idealne rozwiązania dla swojej myjni. Systemy czyszczenia Kärcher są przyjazne dla środowiska i użytkownika, opłacalne, 
oszczędne i wygodne.

Urządzenia do czyszczenia pojazdów

Myjnie portalowe	 Strona� 506

Myjnie pojazdów użytkowych	 Strona� 508

Myjnie samoobsługowe	 Strona� 511

Systemy recyrkulacji wody	 Strona� 519

Środki czyszczące do mycia pojazdów	 Strona� 520
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Czyszczenie pojazdów

Myjnie portalowe

Koncepcja maszyny została przemyślana aż 

po najdrobniejsze detale, dzięki czemu myjnia 

łączy w sobie najwyższą niezawodność z  ła-

twością obsługi, a  ponadto wymaga jedynie 

minimalnych zabiegów konserwacyjnych i jest 

wyjątkowo prosta w  serwisowaniu. Konfigu-

rator gwarantuje możliwość indywidualnego 

skonfigurowania urządzeń na potrzeby klienta.

Myjnie pojazdów użytkowych

Kärcher posiada w ofercie myjnie przeznaczo-

ne do czyszczenia pojazdów wielkogabaryto-

wych (TIR-ów, ciężarówek i autobusów). W za-

leżności od wielkości floty pojazdów mogą to 

być jednoszczotkowe mynie RBS lub wysoce 

wydajne myjnie portalowe TB o dużej przepu-

stowości.

Myjnie i odkurzacze samoobsługowe

Kärcher jako światowy lider w dziedzinie mycia 

wysokociśnieniowego, posiłkując się swoim bo-

gatym doświadczeniem oferuje szeroki wybór 

maszyn i  osprzętu przeznaczonych do samo-

chodowych myjni samoobsługowych począw-

szy od niewielkich myjni jednostanowiskowych 

aż po rozległe parki czyszczące.

3

1 2 3
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Linia CB

Myjnie portalowe – przyjazne 
w  obsłudze i  wyjątkowo ela-
styczne

Automatyczne myjnie portalowe Kärcher gwarantują ekono-
miczne i przyjazne dla środowiska mycie pojazdów, szczegól-
nie - samochodów osobowych. Stanowią doskonałe rozwią-
zanie przynoszące dodatkowe dochody serwisom i salonom 
samochodowym, sieciom myjni oraz centrom handlowym. 
Cechą wyróżniającą myjnie portalowe jest możliwość indywi-
dualnego skonfigurowania na potrzeby klienta.

Myjnie portalowe

Bazowa konstrukcja

	� Wszystkie modele linii CB są oparte na tej samej platformie, co gwaran-

tuje najwyższą jakość i zaawansowaną technologicznie konstrukcję. 

Delikatne mycie

	� Szczotki zastosowane w myjniach linii CB łączą w sobie wysoką sku-

teczność usuwania zabrudzeń oraz wyjątkową delikatność w stosun-

ku do czyszczonych pojazdów.

Bezobsługowe

	� Myjne CB zostały zaprojektowane w  taki sposób by wymagały jak 

najmniejszej obsługi i konserwacji.

Bezpieczeństwo

	� Bezpieczeństwo użytkowników i pojazdów zapewniają barierki, świat-

ła pozycjonujące.

4321

1

2

3

4
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Dane techniczne i wyposażenie

Myjnie portalowe

Szeroki wybór dodatkowych programów

Mycie podwozia

Optymalne dopasowanie 
do kształtu pojazdu

Skuteczne suszenie pojazdu

Mycie kół

Możliwość wyboru szczotek

W profesjonalnej myjni wysokociśnieniowej liczą się szybkość, skuteczność i jakość. Portalowe myjnie z linii CB mogą zostać 
łatwo zaadaptowane do potrzeb każdego klienta. 

CB 23/x CB 25/x CB 28/x

Dane techniczne
Wysokość mycia mm 2300 2500 2800

Wysokość urządzenia 
(bez/z rozmieszczeniem świateł)

mm 3150 / 3215 3350 / 3415 3650 / 3715

Podłączenie wody czystej l/min, bar Mind. 50, 4–6 Mind. 50, 4–6 Mind. 50, 4–6

Moc przyłącza (system podstawowy)* kW 10 / 16 / 22 10 / 16 / 22 10 / 16 / 22

Rodzaj zasilania ~ / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

* W zależności od modelu

Zoptymalizowane zużycie

Zoptymalizowany proces mycia 

gwarantuje oszczędne gospoda-

rowanie wodą i środkami czysz-

czącymi. Wiąże się to z niższymi 

kosztami eksploatacji.

Długotrwała konserwacja

Regularna aplikacja preparatu RM 

837 konserwuje lakier przedłuża-

jąc jego żywotność i wzmacnia 

połysk.

Wydajna praca

Z systemami recyrkulacji wody 

Kärcher można zredukować 

zużycie czystej wody w procesie 

mycia aż o 85%.

Perfekcyjny design

Programy, panel i szczotki pod-

legają indywidualnej konfiguracji, 

dzięki czemu myjnia może zostać 

„skrojona” pod klienta. 
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Ekonomiczne, niezawodne 
i przyjazne w obsłudze

Portalowe myjnie pojazdów użytkowych charakteryzują się 
wysoką przepustowością, najwyższą jakością i  trwałością 
wszystkich podzespołów oraz przyjazną obsługą i uprosz-
czoną konserwacją. Doskonale sprawdzają się w częstym 
myciu dużych flot pojazdów wielkogabarytowych: TIR-ów, 
ciężarówek czy autobusów. Portalowe myjnie są w  pełni 
konfigurowalne, dzięki czemu klient otrzymuje produkt do-
kładnie odpowiadający jego potrzebom.

Myjnie pojazdów użytkowych

321

Bez częstego serwisowania

	� Mocny pasek lub napędy bezpośrednie sprawiają, że smarwoanie sy-

stemu nie jest konieczne.

Panel obsługowy

	� Intuicyjny panel obsługowy opatrzony czytelnymi ikonami gwarantuje 

przyjazną obsługę.

Elastyczne i uniwersalne

	� Wysokość mycia jest regulowana o 300 mm w 100 mm przedziałach, 

co pozwala m.in. na dostosowanie myjni do istniejących już hal.

	� Części zamienne do myjni TB są kompatybilne z częściami do myjni 

portalowych pojazdów osobowych – CB.

1

2

3
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Dane techniczne i wyposażenie

Myjnie pojazdów użytkowych

Koncepcja modułowej konstrukcji pozwala na dopasowanie myjni TB do warunków panujących w każdej hali. 

TB 36 TB 42 TB 46 TB 50

Dane techniczne
Wysokość mycia mm 3600 4250 4600 5050

Wysokość urządzenia bez osłony mm 4550 5200 5550 6000

Wysokość urządzenia z osłoną mm 4650 5300 5650 6100

Podłączenie wody czystej l/min, bar 100, 4–6 100, 4–6 100, 4–6 100, 4–6

Moc przyłącza kW 5,3 5,3 5,3 5,3

Zasilanie ~ / V / Hz 3 / 400 / 50
3 / 220 / 60

3 / 400 / 50
3 / 220 / 60

3 / 400 / 50
3 / 220 / 60

3 / 400 / 50
3 / 220 / 60

Bezpieczny proces mycia

Fotokomórki rozpoznają kształt 

pojazdu gwarantując tym samym 

skuteczne i bezproblemowe 

mycie.

Delikatne mycie pojazdów

Przetwornice częstotliwości za-

pewniają delikatne czyszczenie 

i solidną ochronę systemu, co 

owocuje wydłużoną żywotnością.

Czytelne wskazówki dla kie-

rowców

Bramę można wyposażyć 

w światła pozycjonujące ułatwia-

jące kierowcy właściwe ustawie-

nie pojazdu. 

Łatwy dostęp

Pompy dozujące, środki czysz-

czące i elektronika znajdują się 

w łatwo dostępnej szafie mediów 

umieszczonej na przedzie.

Delikatne szczotki

Wysoka stabilność pod-
czas procesu mycia

Wstępne mycie wysoko-
ciśnienioweMożliwość adaptacji do każdej lokacji
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Myjnie pojazdów użytkowych

RBS

Ekonomiczne myjnie 
– idealne do niewielkiej floty

RBS 6000 – mobilne myjnie jednoszczotkowe przeznaczone do my-
cia małych flot. Urządzenia RBS 6000 skutecznie czyszczą autobusy 
i inne pojazdy użytkowe. Obracająca się szczotka skutecznie usuwa 
wszelkie zabrudzenia, a  jednocześnie jest delikatna w  stosunku do 
czyszczonych powierzchni. Myjnie mogą być stosowane zarówno na 
wolnym powietrzu jak i w zamkniętych halach. Ich zaletą jest wysoka 
mobilność oraz niewielkie koszty eksploatacji.

RBS 6012 RBS 6014

Dane techniczne
Wysokość mycia mm 3648 4205

Wysokość urządzenia mm 3810 4370

Podłączenie wody czystej l/min, bar Mind. 80, 3–6 Mind. 80, 3–6

Moc przyłącza kW 1,1 1,1

Rodzaj zasilania Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 | 3 / 230 / 50 | 1 / 240 / 50 3 / 400 / 50 | 3 / 230 / 50 | 1 / 240 / 50

Numer katalogowy 1.826-205.0 / -215.0 / -225.0 1.826-405.0 / -415.0 / -425.0

Konfiguracja
Pompa dozująca 3.637-162.0  /  /   /  / 
Wąż do wody/przewód zasilający 4.440-265.0  /  /   /  / 
Bęben na wąż z wężem/przewód zasilający 2.637-191.0  /  /   /  / 
Zestaw przyłączeń do montażu na szczycie urządzenia 2.628-100.0  /  /   /  / 
Koło do sterowania – zestaw 2.638-762.0  /  /   /  / 
  Objęte dostawą    Opcja  

1

2

Bezpieczne i przyjazne użytkowanie

	� Koło do sterowania oraz uchwyt bezpieczeństwa umożliwiają bezpieczne i nie-

mal bezwysiłkowe przesuwanie urządzenia wzdłuż mytego pojazdu zgodnie 

z  kierunkiem obrotu szczotki. Po zwolnieniu uchwytu ruch szczotki zostaje 

zatrzymany.

	� Dwa koła i cztery rolki samonastawne gwarantują wysoką stabilność maszyny 

i łatwe manewrowanie wzdłuż pojazdu.

	� Dzięki regulacji nachylenia szczotki, myjnie RBS, mogą czyścić także czoła 

pojazdów pochylone pod kątem 10°.

Dozowanie środków czyszczących

	� Dzięki pompie dozującej podczas pracy można regulować ilość dodawanego 

środka czyszczącego tak by zoptymalizować efekty czyszczenia.

1 2
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Systemy i urządzenia do myjni samoobsługowych

HDS-C

Wysokociśnieniowe urządzenia 
do myjni samoobsługowych

Samoobsługowe, stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe z pod-
grzewaniem wody doskonale sprawdzają się w myjniach samochodo-
wych oraz w zakładach przemysłowych i komunalnych. W zależności 
od modelu woda podgrzewana jest za pomocą kotła spalinowego lub 
elektrycznego. Wybrać można także pomiędzy obudową z malowa-
nej stali lub ze stali szlachetnej. Wszystkie urządzenia w standardzie 
zostały zabezpieczone przed mrozem.

 

 
HDS-C 7/11  
HDS-C 7/11 
Stal szlachetna

HDS-C 9/15 
HDS-C 9/15 
Stal szlachetna

HDS-C 8/15 E 
HDS-C 8/15 E 
Stal szlachetna

Dane techniczne
Przepływ wody l/h 700 900 740

Ciśnienie robocze bar 110 110 110

Moc przyłącza kW 3,2 5,3 29,6

Zużycie paliwa kg 4,9 6,9 –

Rodzaj zasilania Ph / V / Hz 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1040 x 727 x 1360 1040 x 727 x 1360 1040 x 727 x 1360

Bestell-Nr. 1.319-214.0 | 1.319-215.0 1.319-216.0 | 1.319-217.0 1.319-218.0 | 1.319-219.0

Konfiguracja
Pistolet spryskujący (Easy Press) 4.775-448.0   
Pokrętło Servo press 4.775-470.0   
Wąż wysokociśnieniowy, 10 m 6.389-856.0   
Lanca (1050 mm) 4.760-550.0   
Uchwyt lancy 2.641-310.0   
Wychylne ramię (wysokość 3600 mm) 2.641-323.0   
+ zestaw do montażu wychylnego 
ramienia

2.641-362.0   

Uchwyt węża wysokociśnieniowego 2.641-320.0   
Wrzutnik żetonów 21.75 x 2.7 mm 2.641-297.0   
Licznik impulsów 2.641-333.0   
Żetony (21.75 x 2.7) Op. 100 szt. 6.768-337.0   
  Objęte dostawą    Opcja 

1 2 1

2

Łatwy wybór programów

	� Programy wybierane są krok po kroku za pomocą pokrętła w panelu obsługo-

wym

	� Czytelne piktogramy gwarantują intuicyjną obsługę urządzeń.

Elastyczne wyposażenie

	� Urządzenia można wyposażyć w szereg dodatkowych akcesoriów takich jak: 

mechaniczny wrzutnik monet, bęben na wąż, uchwyt na lancę czy wychylne 

ramię na wąż.
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Systemy i urządzenia do myjni samoobsługowych

SB MB

Samoobsługowa myjnia 
do 4 stanowisk

Myjnie samoobsługowe SB MB mogą obsługiwać nawet 4 
osobne stanowiska mycia pojazdów. Charakteryzują się pro-
stą, intuicyjną obsługą, wygodą i wysokim bezpieczeństwem 
użytkowania. Dzięki zintegrowaniu osmozy, zmiękczania 
wody i  pomp w  jednej obudowie zachowują kompaktowe 
wymiary. Umożliwiają korzystanie zarówno z gotowych roz-
tworów jak i środków czyszczących w koncentratach.

Optymalne dozowanie

	� Pneumatyczne pompy dozujące charakteryzują się wysoką precyzją 

oraz gwarantują właściwe i bezbłędne funkcjonowanie systemu. 

Silnie skoncentrowane środki czyszczące

	� Zastosowanie silnie skoncentrowanych środków czyszczących obni-

ża koszty eksploatacyjne, ułatwia codzienną obsługę myjni i jest pozy-

tywne z punktu widzenia środowiska. 

Obniżone zużycie wody

	� Zastosowanie suchej piany znacząco zmniejsza zużycie wody w pro-

cesie mycia pojazdów. Obniża to koszty eksploatacyjne i pozytywnie 

wpływa na środowisko.  

Łatwa konserwacja

	� Moduły są łatwo dostępne poprzez duże frontowe drzwi z demonto-

walnym słupem środkowym. 

1

2

3

4

4321
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SB MB

Dane techniczne
Liczba stanowisk 2–4

Ciśnienie robocze bar / MPa 100 / 10 

Przepływ wody l/h 500 na stanowisko

Temperatura gorącej wody °C Max. 60 

Rodzaj zasilania ~ / V / Hz 3 / 400 / 50 

Dane techniczne i wyposażenie

Systemy i urządzenia do myjni samoobsługowych

Myjnie samoobsługowe SB MB 2 lub 4 stanowiskowe charakeryzują się elastycznym designem, który umożliwia ich opty-
malne dopasowanie do warunków panujących w danej lokalizacji. Dzięki temu klient otrzymuje prodkut, który spełnia jego 
oczekiwania.  

Wersja Cab

Szafa bez zintegrowanego panelu 

sterującego i bez uchwytów na 

osprzęt do mycia. Do instalacji 

poza stanowiskami mycia.

Wersja Cab 1 i Cab 2

Szafa ze zintegrowanym panelem sterującym i z uchwytami na narzę-

dzie kombi (Cab 1) lub lancę i szczotkę (Cab 2). Instalacja pomiędzy 1 

i 2 stanowiskiem. 

Wersja Skid

Wersja bez szafy mocowana 

w osobnym pomieszczeniu tech-

nicznym. 

Uzdatnianie wody 
sterowane czujnikiem

Kompaktowy 
design

Sprawdza się 
w każdej lokalizacjiElastyczne programowanie

Wygodne 
przechowywanie 
osprzętu

Wysoka efektywność energe-
tyczna dzięki zastosowaniu 
pomp chłodzonych wodą

Zabezpieczenie 
przed kradzieżą
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SB MU

Samoobsługowa myjnia 
wielostanowiskowa

Modułowy design samoobsługowej SB MU umożliwia adap-
tację systemu do lokalnych warunkow i  gwarantuje szeroki 
wybór programów dla każdej, 4-8 stanowiskowej myjni. Moż-
liwość indywidualnej konfiguracji urządzenia oraz bogaty wy-
bór akcesoriów stanowią gwarancję wysokiej elastyczności 
urządzeń.

Systemy i urządzenia do myjni samoobsługowych

Intuicyjna obsługa

	� Pokrętło obsługowe z czytelnymi ikonami ułatwia wybór odpowied-

niego programu. Programy zostały ułożone kolejno według rekomen-

dowanej sekwencji mycia. Wyświetlacz pokazuje czas pozostały do 

zakończenia mycia.

Doskonałe efekty mycia

	� Regularna aplikacja preparatu RM 837 (dodatkowy program „Foam 

polish”) konserwuje lakier przedłużając jego żywotność i  wzmacnia 

połysk. 

Połysk bez zacieków

	� Dzięki zintegrowanym systemom osmozy i zmiękczania wody na po-

jazdach nie pozostają ślady po wysychającej wodzie. 

Łatwe czyszczenie kół

	� Koła i  felgi można czyścić za pomocą lancy wysokociśnieniowej.  

Niweluje to konieczność posiadania osobnego narzędzia do tego 

celu. 

4321

1

2

3

4
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Dane techniczne i wyposażenie

Systemy i urządzenia do myjni samoobsługowych

Wysoki stopień elastyczności w doborze osprzętu opłaca się właścicielowi - w miarę rozwoju firmy, sammobsługowa myjnia 
może rozrosnąć się aż do 8 stanowisk. Modulowa budowa SB MU skutkuje oszczędnością czasu i pieniędzy na poziomie do 
20% za instalację. Nowe programy mycia pianą mokrą i suchą oraz program „foam polish“ dodatkowo uatrakcyjniają ofertę.   

Moduł pompy 608 Moduł pompy 908

Dane techniczne
Ciśnienie robocze bar / MPa 100 / 10 120 / 12

Przepływ wody l/h 500 na stanowisko 900 na stanowisko

Temperatura gorącej wody °C Max. 60 Max. 60

Rodzaj zasilania ~ / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Wersja komponentowa

Komponenty wymagają montażu w osobnym pomieszczeniu technicz-

nym. 

Wersja kompletna  

Gotowa do natychmiastowego użytkowania. Wymaga jedynie ustawie-

nia i podłączenia

Uzdatnianie wody

Urzadzenie wielofunkcyjne 
z osprzętem do mycia pojaz-
dów i zintergowanym panelem 
obsługowym.

Elestyczne programowanie Modułowa konstrukcja

Ekonomiczne, precyzyj-
ne dozowanie koncen-
tratów
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SB Wash

Kompaktowe urządzenia do myjni 
samoobsługowych

Kompaktowe, jednostanowiskowe, stacjonarne urządzenia wysoko-
ciśnieniowe przeznaczone do samoobsługowych myjni samocho-
dowych. Doskonale sprawdzają się, gdy nie dysponujemy dużą po-
wierzchnią pod inwestycję lub wysokimi nakładami inwestycyjnymi. 
Stanowią też dobre uzupełnienie oferty dla istniejących już myjni. Op-
cjonalnie mogą być wyposażone w dodatkową szafę z urządzeniem 
do zmiękczania i osmozy wody.

SB Wash 5/10 SB Wash 5/10 Fp SB Wash 5/10 Fp/Ws

Dane techniczne
Przepływ wody l/h 500 500 500

Ciśnienie robocze bar 100 100 100

Robocza temperatura wody °C 0–40 -20–40 -20–40

Rodzaj zasilania Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Konfiguracja
Kolor Antracyt Antracyt Stal szlachetna

Wychylne ramię 2.641-323.0   
Zintegrowana jednostka zmiękczania wody (Ws) – – 
Elektrozawór umożliwiający redukcję ciśnienia o połowę. 2.640-262.0   
Numer katalogowy 1.319-204.0 1.319-201.0 1.319-202.0

  Objęte dostawą    Opcja 

Systemy i urządzenia do myjni samoobsługowych

1

2

Elektroniczny wrzutnik monet

	 Pozwala ustawiać wrzutnik na przyjmowanie monet bądź żetonów.

	 Wszystkie istotne dane operacyjne znajdują się pod ręką.

Zmiękczanie wody i osmoza – opcja

	� Dodatkowa szafa do myjni SB Wash przeznaczona na urządzenie do zmiękcza-

nia wody i osmozy.

	� Zmiękczona woda pozwala na skuteczniejsze usuwanie zabrudzeń. Woda 

osmotyczna zapobiega powstawaniu osadu kamiennego na płukanych pojaz-

dach.

1 2
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Systemy i urządzenia do myjni samoobsługowych

SB V1 Eco

Jednostanowiskowy odkurzacz 
do myjni samoobsługowych

Samoobsługowy odkurzacz jednostanowiskowy SB V1 Eco doskona-
le sprawdza się w niewielkich myjniach samochodowych. Urządzenie 
składa się z uniwersalnego odkurzacza (sucho/mokro) NT 45/1 Tact 
oraz trwałej, stalowej obudowy z wbudowanym wrzutnikiem monet. 
Odkurzacz może być stosowany także jako urządzenie mobilne (wy-
starczy wyjąć go z obudowy) np. po godzinach pracy myjni.

System automatycznego oczyszczania filtra

	� System TACT co 15 sekud w pełni automatycznie oczyszcza filtr z uwięzio-

nych w  nim zabrudzeń. Zapobiega to spadkowi siły ssącej nawet podczas 

odkurzania bardzo drobnego pyłu oraz korzystnie wpływa na żywotność filtra 

głównego.

System mocowania węża

	� Wąż ssący zamocowany jest na odciągu (opcja), co zapobiega jego uszkodze-

niu, wyrwaniu oraz pozostawieniu na wilgotnym, brudnym podłożu po zakoń-

czeniu odkurzania. Ten sposób mocowania ułatwia też wygodne odkurzanie 

wnętrz pojazdów.

SB V1 Eco SB V1 Eco

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 61 61

Podciśnienie mbar 230 230

Pojemność zbiornika zanieczyszczeń l 45 45

Moc przyłącza kW 1,38 1,38

Rodzaj zasilania Ph / V / Hz 1 / 230 / 50–60 1 / 230 / 50–60

Wymiary (Ø / Wys. / Wys. z kolumną) mm 780 / 1200 /  1900 780 / 1200 / 1900

Konfiguracja
Monety lub żetony 0,50 € 21,75 x 2,7 mm

Wyświetlacz – / Standard – / Standard

Numer katalogowy bez ściągacza węża 1.572-100.0 / -101.0 1.572-102.0 / -103.0

Numer katalogowy ze ściągaczem węża 1.572-109.0 / -110.0 1.572-111.0 / -112.0

1

2

1 2
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Odkurzacze samoobsługowe Mono / Duo

Klasyczne odkurzacze stacjonarne

Jedno lub trójfazowe, samoobsługowe, odkurzacze stacjonarne prze-
znaczone do myjni samochodowych. Wyposażone we wrzutnik mo-
net/żetonów. Dostępne w wersji jedno i dwu-stanowiskowej.

Odkurzacz samoobsługowy Mono Odkurzacz samoobsługowy Duo

Dane techniczne
Wydatek powietrza l/s 2 x 50 56 5 x 50 2 x 56

Podciśnienie mbar 180 210 180 210

Pojemność zbiornika 
zanieczyszczeń

l 25 25 2 x 25 2 x 25

Moc przyłącza kW 2 x 0,8 1,5 4 x 0,8 2 x 1,5

Rodzaj zasilania ~ / V / Hz 1 / 230 / 50–60 3 / 400 / 50 1 / 230 / 50–60 3 / 400 / 50

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 550 x 750 x 1915 550 x 750 x 1915 700 x 750 x 1915 700 x 750 x 1915

Konfiguracja
Automatyczny ściągacz węża Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Zbiornik zanieczyszczeń Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Kolor Antracyt Stal 
szlachetna

Antracyt Stal 
szlachetna

Antracyt Stal 
szlachetna

Antracyt Stal 
szlachetna

Numer kat. - wrzutnik 0.50 € 1.261-105.0 1.261-355.0 1.263-105.0 1.663-351.0 1.224-105.0 1.224-351.0 1.247-105.0 1.224-351.0

Numer kat. - wrzutnik żetonów 
21.75 x 2.7

1.261-106.0 1.263-106.0 1.224-106.0 1.247-106.0

Systemy i urządzenia do myjni samoobsługowych

1

2

Do odkurzania wnętrz pojazdów

	� Ergonomicznie wyprofilowane ssawki umożliwiają odkurzanie wszystkich zaka-

marków w samochodach.

	� Wąż ssący zamocowany jest na odciągu (opcja), co zapobiega jego uszkodze-

niu, wyrwaniu oraz pozostawieniu na wilgotnym, brudnym podłożu po zakoń-

czeniu odkurzania. Ten sposób mocowania ułatwia też wygodne odkurzanie 

wnętrz pojazdów.

System dwóch kluczy

	� W celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem obszar konserwacji i zbiornik 

na monety są od siebie oddzielone i mogą być otwierane niezależnie od siebie.

1 2
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Recyrkulacja wody

WRP 8000/16000

Recyrkulacja wody 
do myjni samochodowych

Prawo stawia wysokie wymagania odnośnie odprowadzania ścieków, 
także tych powstałych w  trakcie czyszczenia wysokociśnieniowego 
w  myjniach samochodowych. Systemy recyrkulacji WRP pozwalają 
nie tylko sprostać wymogom prawnym w tym zakresie, ale także re-
dukują zużycie czystej wody nawet do 85%. Filtr piaskowy skutecznie 
oczyszcza wodę z zanieczyszczeń olejowych i pozwala na jej powtór-
ne wykorzystanie w procesie mycia. Czysta woda używana jest jedy-
nie do płukania i nakładania preparatów pielęgnacyjnych.

WRP 8000 WRP 16000

	 Oszczędność czystej wody nawet do 85%
	 Wielkość przepływu do 8,000 l/h
	 Łatwa instalacja

	 Oszczędność czystej wody nawet do 85%
	 Wielkość przepływu do 16,000 l/h
	 Łatwa instalacja

Dane techniczne
Ilość odzyskanej wody l/h Max. 8000 Max. 16000

Moc przyłącza kW 1,3 1,7

Rodzaj zasilania Ph / V / Hz 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Pojemność zbiornika buforowego l 1000–3000 1000–3000

1

2

Niezawodna filtracja bez stosowania chemii

	 Niskie koszty operacyjne. Szybki zwrot nakładów inwestycyjnych.

	� Oczyszczanie filtra piaskowego odbywa się poprzez płukanie wsteczne. W nor-

malnym trybie płukanie wsteczne przeprowadzane jest raz na dzień, jednak gdy 

napełnianie zbiornika wody z recyrkulacji, na skutek zanieczyszczenia filtra, trwa 

dłużej niż 90 min. płukanie wsteczne aktywuje się automatycznie.

	� Przy zwiększonej intensywności mycia można je także aktywować w czasie pra-

cy myjni, wówczas zapotrzebowanie na wodę jest zaspokajane przez dopływ 

świeżej wody (opcja).

Skuteczna eliminacja nieprzyjemnych zapachów

	� Intensywna wentylacja i stała cyrkulacja wody w zbiorniku, nawet przy braku za-

potrzebowania w systemie (gdy woda nie jest pobierana do mycia), skutecznie 

eliminuje przykre zapachy.

1 2
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Środki czyszczące do myjni samochodowych

Środki czyszczące do myjni samochodowych i centrów mycia 
samoobsługowego
Nasze silnie skoncentrowane środki czyszczące są w pełni skuteczne we wszystkich stopniach twardości wody oraz w pełni 
kompatybilne ze wszystkimi systemami myjącymi dla optymalnych rezultatów czyszczenia. Specjalne składniki chronią części 
mające kontakt z wodą przed korozją. Wszystkie preparaty z ASF (patent firmy Kärcher) są przyjazne dla środowiska dzięki 
szybkiej separacji frakcji olejowej.

Opis produktu Zastosowanie
Roztwór 
podstawowy Dozowanie Właściwości

Wielkość 
opakowania Op. Numer katalogowy

Spryskiwanie wstępne i mycie kół samochodowych

RM 803 ASF Środek do wstępnego 
spryskiwania, bez NTA
Aktywny preparat delikatny w stosunku 
do czyszczonych powierzchni do wysoko-
ciśnieniowego, spryskiwania wstępnego. 
Zmiękcza uporczywe zabrudzenia ułatwia-
jąc ich usuwanie oraz skutecznie usuwa 
tłuste zabrudzenia i insekty. Bez NTA.
1) Zgodny z VDA.

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1+2 1,5–6 %
Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 0,5–2 %
Myjnie samoobsługowe 1+2 1,5–6 %
Spryskiwacze 2 %

Zasadowy
pH: 13
w koncentracie

10 l  1 6.295-547.0

20 l  1 6.295-548.0

200 l  1 6.295-549.0

RM 803 ASF Środek do wstępnego 
spryskiwania
Aktywny preparat delikatny w stosunku 
do czyszczonych powierzchni do wysoko-
ciśnieniowego, spryskiwania wstępnego. 
Zmiękcza uporczywe zabrudzenia ułatwia-
jąc ich usuwanie oraz skutecznie usuwa 
tłuste zabrudzenia i insekty.
1) Zgodny z VDA.

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1+2 1,5–6 %
Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 0,5–2 %
Myjnie samoobsługowe 1+2 1,5–6 %
Spryskiwacze 2 %

Zasadowy
pH: 13.2
w koncentracie

10 l 1 6.295-040.0

20 l 1 6.295-435.0

200 l 1 6.294-978.0

RM 804 ASF Intensywny środek 
do mycia zasadniczego
Preparat do spryskiwania wstępnego 
z ochroną antykorozyną. Skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia mineralne takie jak gips, 
wapno, zaprawy i beton z pojazdów i ma-
szyn budowlanych. Może też być stosowa-
ny do czyszczenia stali szlachetnej.

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1–3 %
Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 1–3 %
Spryskiwacze 1–3 %

Kwas
pH: 1
w koncentracie

20 l  1 6.295-595.0

200 l  1 6.295-598.0

RM 805 Środek do czyszczenia plandek 
i samochodów ciężarowych
Środek do spryskiwania wstępnego sku-
tecznie wspomagający czyszczenie pojaz-
dów użytkowych w myjniach szczotkowych 
i wysokociśnieniowych. Usuwa uporczywe 
zabrudzenia ze smaru, sadzy, oleju, smoły, 
resztki insektów oraz szary film z pojazdów 
i plandek.

Spryskiwacze 1–3 %
Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1–3 %
Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 1–3 %

Zasadowy
pH: 12.8
w koncentracie

20 l 1 6.295-434.0

200 l 1 6.295-241.0

20 l  1 6.295-550.0

200 l  1 6.295-551.0

RM 800 ASF Intensywny środek do 
czyszczenia felg
Wysoce skuteczny koncentrat do czysz-
czeniafelg. Aktywnie działająca piana 
wspomaga delikatne usuwanie wszelkich 
zanieczyszczeń, jak pył hamulcowy, ślady 
po gumie, osady i plamy z wapna i soli.

Spryskiwacze 10 %
Myjnie samoobsługowe 10 %
Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 10 %

Kwas
pH: 0.3
w koncentracie

20 l  1 6.295-441.0

200 l  1 6.295-452.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).          1) Zgodny z VDA Klasa A
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Środki czyszczące do myjni samochodowych

Opis produktu Zastosowanie
Roztwór 
podstawowy Dozowanie Właściwości

Wielkość 
opakowania Op. Numer katalogowy

RM 801 ASF Środek do czyszczenia felg
Preparat do czyszczenia powlekanych 
felg aluminiowych i stalowych (nie należy 
stosować na felgach bez powłoki ochron-
nej). Wspomaga usuwanie zanieczyszczeń 
takich jak: pył hamulcowy, ślady po 
gumie, osad z soli. Delikatny w stosunku 
do betonowych wylewek w myjniach sa-
mochodowych.
1) Zgodny z VDA.

Spryskiwacze 10 %
Myjnie samoobsługowe 10–20 %
Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 10–20 %

Zasadowy
pH: 13.5
w koncentracie

20 l  1 6.295-323.0

200 l  1 6.295-401.0

Mycie wysokociśnieniowe i mycie pianowe

RM 816 ASF NANO Szampon pianowy
Wysoce aktywny szampon do myjni 
szczotkowych i myjni automatycznych. 
Specjalna formuła redukuje tarcie powo-
dowane szczotkami zapewniając ochronę 
pojazdom. Jednocześnie przygotowuje 
powierzchnię do zastosowania
wosku RM 832 NANO.
Zgodny z VDA. 2)

Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 0,2 %

 

Lekko 
zasadowy
pH: 8.7
w koncentracie

20 l  1 6.295-440.0

200 l  1 6.295-322.0

RM 806 ASF Środek do mycia wysoko-
ciśnieniowego, bez NTA
Koncentrat czyszczący skutecznie rozpusz-
cza i usuwa zanieczyszczenia drogowe, jak 
kurz, smary, olej, insekty, żywice drzewne 
i błoto. Bez NTA. 
Zgodny z VDA. 2)

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1+3 0,8–2 %
Myjnie samoobsługowe 1+3 0,8–2 %

Zasadowy
pH: 13.3
w koncentracie

20 l  1 6.295-553.0

200 l  1 6.295-554.0

RM 806 ASF Środek do mycia wysoko-
ciśnieniowego
Koncentrat czyszczący skutecznie rozpusz-
cza i usuwa zanieczyszczenia drogowe, jak 
kurz, smary, olej, insekty, żywice drzewne 
i błoto.
Zgodny z VDA. 2)

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1+3 0,8–2 %
Myjnie samoobsługowe 1+3 0,8–2 %

Zasadowy
pH: 13.5
w koncentracie

5 l 1 6.295-504.0

20 l 1 6.295-433.0

200 l 1 6.295-134.0

RM 811 ASF Szampon samochodowy
Środek myjący o silnym działaniu, do sto-
sowania w automatycznych myjniach sa-
mochodowych. Posiada specjalną formułę 
chroniącą lakier.
 Zgodny z VDA. 1)

Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 0,2 %

Lekko 
zasadowy
pH: 8.7
w koncentracie

20 l  1 6.295-439.0

200 l  1 6.295-140.0

RM 812 ASF Aktywny środek pianowy
Wysoce efektywny środek do wytwarzania 
piany w myjniach szczotkowych. Posiada 
specjalną formułę chroniącą zarówno lakier, 
jak i szczotki. 
Zgodny z VDA.1)

Myjnie samoobsługowe 1+3 0,8 %
Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 0,2 %

Lekko 
zasadowy
pH: 8.9
w koncentracie

20 l  1 6.295-430.0

200 l  1 6.295-137.0

RM 80 Super 1 Aktywny proszek
Silnie skoncentrowany, rozpuszczalny 
w wodzie preparat o świeżym zapachu. 
Rozpuszcza oleje, tłuszcz oraz zanieczysz-
czenia emisyjne. Skuteczny we wszystkich 
zakresach temperatur, łagodny w działaniu.

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1+9 0,5 %
Myjnie samoobsługowe 1+9 1 %

Zasadowy
pH: 10.9
w koncentracie

20 kg  1 6.295-237.0

Woski i środki przyspieszające suszenie

RM 832 NANO wosk wspomagający 
suszenie
Płynny perłowy wosk oparty na nanotech-
nologii do zastosowania z urządzeniami 
wysokociśnieniowymi oraz w myjniach 
samoobsługowych. Wspomaga suszenie.
Zgodny z VDA. 2)

Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 0,1–0,2 %
Myjnie samoobsługowe 0,1–0,2 %
Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1+9 1–2 %

Kwaśny
pH: 4
w koncentracie

20 l  1 6.295-432.0

200 l  1 6.295-320.0

RM 833 Skóra w płynie
Specjalny środek wspomagający suszenie 
przeznaczony do myjni samochodowych 
bez dmuchaw suszących. Woda nie przyle-
ga do powierzchni co pozwala na schnięcie 
bez plam i smug. Może być stosowany 
z urządzeniami wysokociśnieniowymi.

Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 1+3 0,4–0,8 %

Zasadowy
pH: 12
w koncentracie

20 l  1 6.295-391.0

200 l  1 6.295-392.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).          1) Zgodny z VDA Klasa B  2) Zgodny z VDA Klasa A
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Środki czyszczące do myjni samochodowych

Opis produktu Zastosowanie
Roztwór 
podstawowy Dozowanie Właściwości

Wielkość 
opakowania Op. Numer katalogowy

RM 820 Wosk na gorąco
Płynny wosk na gorąco tworzy na samo-
chodzie odporną na warunki atmosferyczne 
warstwę konserwującą, która chroni pojaz-
dy przed korozją. Zawiera naturalny wosk 
Carnauba. 
Zgodny z VDA.1)

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1+9 1–2 %
Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 0,1–0,2 %
Myjnie samoobsługowe 1+9 1–2 %

Obojętny
pH: 6.3
w koncentracie

20 l  1 6.295-428.0

200 l  1 6.295-143.0

RM 821 Wosk do spryskiwania
Wosk do spryskiwania nadający długotrwa-
ły perłowy połysk. Zapobiega powstawaniu 
śladów po wodzie nawet bez stosowania 
dmuchawy. 
Zgodny z VDA.1)

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1+9 1–2 %
Myjnie samoobsługowe 1+9 1–2 %

Kwaśny
pH: 4
w koncentracie

20 l  1 6.295-431.0

200 l  1 6.295-084.0

RM 824 Wosk perłowy super
Suszenie, ochrona i pielęgnacja w jednym. 
Płynny wosk perłowy szybko rozbija film  
wodny i zapewnia efektywne suszenie, 
szczególnie, jeżeli używana jest twarda 
woda. 
Zgodny z VDA.1)

Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe pur 0,1–0,2 %
Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1+9 1–2 %

Kwaśny
pH: 4
w koncentracie

20 l  1 6.295-438.0

200 l  1 6.295-074.0

RM 829 Środek wspomagający suszenie
Preparat szybko rozbija film wodny i zo-
stawia ochronną, hydrofobową powłokę. 
Odpowiedni także do zastosowania z wodą 
miękką i osmotyczną.
Zgodny z VDA.1)

Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 0,1–0,3 %
Myjnie samoobsługowe 0,1–0,3 %

Kwaśny
pH: 5
w koncentracie

20 l  1 6.295-429.0

200 l  1 6.295-077.0

RM 831 Środek ochronno-nabłyszcza-
jący
Innowacyjny preparat do pielęgnacji pojaz-
dów ze specjalną formułą do długotrwałej 
konserwacji karoserii. Zabezpiecza pojazdy 
przed zanieczyszczeniami ulicznymi, insek-
tami, kwaśnym deszczem i innymi szkodli-
wymi czynnikami. 
Zgodny z VDA.1)

Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe

40–80 ml/
pojazd

Kwaśny
pH: 3.5
w koncentracie

10 l  1 6.295-110.0

20 l  1 6.295-427.0

RM 837 Piana ochronno-nabłyszczająca
Preparat do długotrwałej konserwacji 
karoserii. Zabezpiecza pojazdy przed 
zanieczyszczeniami ulicznymi, kwaśnym 
deszczem i innymi szkodliwymi czynnikami. 
Zwiększa połysk. Zawiera ekstrakt z kwiatu 
lotosu. Bez NTA.
Zgodny z VDA.1)

Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe

20–40 ml/
pojazd

Myjnie samoobsługowe 20–40 ml/
pojazd

Kwaśny
pH: 4
w koncentracie

20 l  1 6.295-779.0

RM 841 ASF Środek czyszczący do hal, 
myjni i glazury
Znakomity środek do mycia hal i płytek. 
Usuwa takie zanieczyszczenia jak osady 
wapienne, kamień, tłuszcz, wosk, a także 
osady ze środków czyszczących oraz 
ślady rdzy.

Czyszczenie zasadnicze 20–50 %
Czyszczenie 
zachowawcze 5–10 %

Kwas
pH: 0.3
w koncentracie

20 l  1 6.295-419.0

Pozostałe środki

Sól zmiękczająca wodę
Szczególnie skuteczna w zmiękczaniu 
wody w instalacjach na wodę miękką 
i osmotyczną.

Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe
Szorowarki do schodów 
ruchomych

25 kg 1 6.287-016.0

Koncentraty do myjni samoobsługowych

CP 901 ASF Środek do czyszczenia felg
Specjalny preparat do czyszczenia felg 
aluminiowych i stalowych (za wyjątkiem 
felg nielakierowanych, wypolerowanych 
na wysoki połysk). Skutecznie usuwa 
najbardziej uporczywe zabrudzenia, w tym 
pył hamulcowy i osady z soli. Przed zbyt 
dużym dozowaniem chroni zabarwianie się 
preparatu. 
Zgodny z VDA.2)

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 10–20 %
Spryskiwacze 10 %
Myjnie samoobsługowe 10–20 %

Zasadowy
pH: 13.5
w koncentracie

20 l  1 6.295-676.0

CP 930 Środek do mycia wstępnego
Aktywny środek myjący. Skutecznie usuwa 
tłuste, olejowe zabrudzenia. Efektywnie 
rozpuszcza i eliminuje pozostałości po 
owadach. Charakteryzuje się świeżym 
cytrynowym zapachem.

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 0,5–2 %
Spryskiwacze 0,5–2 %
Myjnie samoobsługowe 0,5–2 %

Zasadowy
pH: 13
w koncentracie

20 l  1 6.295-515.0

200 l  1 6.295-516.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).         

NEW

 1) Zgodny z VDA Klasa B  2) Zgodny z VDA Klasa A
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Środki czyszczące do myjni samochodowych

Opis produktu Zastosowanie
Roztwór 
podstawowy Dozowanie Właściwości

Wielkość 
opakowania Op. Numer katalogowy

CP 935 Szampon samochodowy
Wysokiej jakości koncentrat czyszczący 
z domieszką zapachu jabłkowego. Usuwa 
uporczywe zabrudzenia takie jak: olej, 
smar, insekty, żywica czy zaschnięte błoto.

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 0,3–2 %
Myjnie samoobsługowe 0,3–2 %
Spryskiwacze 0,3–2 %

Zasadowy
pH: 12.2
w koncentracie

20 l  1 6.295-517.0

200 l  1 6.295-518.0

CP 940 Aktywna piana
Lekko zasadowy, mocno pieniący się 
środek o jednolitej, trwałej konsystencji. 
Chroni szczotki czyszczące przed zbytnim  
zabrudzeniem i redukuje tarcie szczotek 
o karoserię. Łagodnie działa na mytą po-
wierzchnię. 
Zgodny z VDA.1)

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1,3–2 %
Myjnie szczotkowe 
i bezdotykowe 1,3–2 %
Myjnie samoobsługowe 0,2 %
Urządzenia 
wysokociśnieniowe 
z lancą pianową 1,3–2 %

Zasadowy
pH: 11.4
w koncentracie

20 l  1 6.295-519.0

200 l  1 6.295-520.0

CP 945 Wosk na gorąco
Wosk na gorąco w koncentracie o właś-
ciwościach wodoodpornych. Skutecznie 
i na długo konserwuje karoserię nadając 
jej wysoki połysk. Zawiera naturalny wosk. 
Zgodny z VDA.2)

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 0,2–0,4 %
Myjnie samoobsługowe 0,2–0,4 %

Kwaśny
pH: 4.5
w koncentracie

20 l  1 6.295-521.0

200 l  1 6.295-522.0

CP 950 Wosk do konserwacji
Płynny wosk do konserwacji. Nadaje 
umytym pojazdom widoczny połysk oraz 
zapewnia długotrwałą ochronę. Jakość 
wody nie wpływa na działanie wosku. 
Zgodny z VDA.2)

Myjnie samoobsługowe 0,02–0,05 %
Urządzenia 
wysokociśnieniowe 0,02–0,05 %

Kwaśny
pH: 3.5
w koncentracie

20 l  1 6.295-523.0

200 l  1 6.295-524.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).          1) Zgodny z VDA Klasa B  2) Zgodny z VDA Klasa A
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Parownice i odkurzacze parowe

Parownice / odkurzacze parowe	 Strona� 526

Akcesoria	 Strona� 530

Ekologiczne i ekonomiczne czyszczenie

Parownice i  odkurzacze Kärcher są produktami przyjaznymi środowisku. Technologia czyszczenia parowego nie wymaga 
stosowania detergentów i charakteryzuje się wielokrotnie niższym zużyciem wody w porównaniu do tradycyjnych metod czysz-
czenia co znacząco wpływa na obniżenie kosztów codziennego użytkowania.  

Parownica / Odkurzacz parowy
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Parownica / Odkurzacz parowy

2 Odkurzacz parowy 

Odkurzacz parowy łączy w  sobie funkcje parownicy z  funkcjami odku-

rzacza na sucho-mokro. Pozwala to na jednoczesne czyszczenie silnie 

zabrudzonych powierzchni i odsysanie wody wraz z rozpuszczonym bru-

dem, dzięki czemu po zakończeniu prac powierzchnia jest higienicznie 

czysta i sucha. SGV 8/5 może ponadto pracować ze środkami czyszczą-

cymi o wartościach pH od 2 do 13, dzięki czemu skutecznie usuwa szcze-

gólnie uporczywe zabrudzenia, takie jak: tłuste osady, kamień wapienny, 

zachnięty film olejowy, osady z mydła, czy przypalony tłuszcz.

1 Parownica DE 4002 

Bogata oferta dostępnych akcesoriów gwarantuje wysoką elastyczność 

zastosowań parownic. Dzięki nim skutecznie czyszczą zarówno duże jak 

i małe powierzchnie: podłogi, płytki ścienne, sanitariaty, osprzęt kuchenny, 

lustra i szyby, fugi oraz armaturę.   

1 2
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Parownica / Odkurzacz parowy

DE 4002

Czyszczenie parą bez stosowania 
detergentów

Profesjonalne urządzenie do czyszczenia parą o uniwersalnym 
zastosowaniu. Skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia takie 
jak przypalony tłuszcz czy osad z kamienia z wszystkich wo-
doodpornych powierzchni: podłóg, luster, sanitariatów, piekar-
ników czy okapów. Urządzenie pozostawia powierzchnie hi-
gienicznie czyste. Niezastąpione w kuchniach i pomieszczeniach 
sanitarnych. Polecane branży hotelarskiej i restauracyjnej, szpi-
talom i domom opieki oraz firmom sprzątającym.

1 2

1

2

	 Ciągła, bezpieczna praca

	 Parownica DE 4002 została wyposażona w dwa zbiorniki, dzięki czemu 

nie tylko szybciej się nagrzewa, ale i umożliwia pracę ciągłą, bez przerw 

na studzenie zbiornika w celu uzupełnienia wody.

	 Opatentowany zawór gwarantuje bezpieczeństwo pracy zapobiega-

jąc otwarciu zbiornika w momencie, gdy panuje w nim wysokie ciś-

nienie. Gdy osiągnięta zostanie maksymalna wartość ciśnienia czujnik 

wyłącza grzałkę w bojlerze. Sygnał akustyczny ostrzega przed zbyt 

niskim poziomem wody w zbiorniku.

	 Dobrze zaprojektowana

	 System VapoHydro umożliwia płynną regulację stopnia wilgotności 

pary (od pary po strumień gorącej wody – 3.2 bar).

	 Na obudowie pod pokrywą parownicy znajduje się specjalny scho-

wek na wyposażenie, dzięki czemu zawsze znajduje się ono „pod 

ręką” i w należytym porządku.
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Parownica / Odkurzacz parowy

Dane techniczne i wyposażenie

DE 4002

	 Dwa zbiorniki wody
	 Krótki czas nagrzewania
	 Zawór bezpieczeństwa

Dane techniczne
Napięcie V 230

Grzałka W 2250

Pojemność bojlera l 2,4

Przewód zasilający m 7,5

Ciśnienie pary bar 3,2

Ciężar bez akcesoriów kg 7,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 480 x 305 x 265

Wyposażenie
Wąż parowy z uchwytem  
2 rury parowe  
Dysza podłogowa  
Dysza ręczna  
Szczotka okrągła  
Dysza do tapicerki ze szczotką  
Numer katalogowy  1.092-103.0

 

  Objęte dostawą     
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Parownica / Odkurzacz parowy

SGV 6/5, SGV 8/5

Odkurzacze parowe - idealne  
w obszarach o podwyższonym 
standardzie higieny

Odkurzacze parowe to całkowicie nowe urządzenia Kärcher 
przeznaczone do specjalistycznych zastosowań w przemyśle, 
handlu, żywieniu zbiorowym, restauracjach, szpitalach czy SPA. 
Łączą w sobie funkcje parownic z odkurzaczami na sucho/
mokro, dzięki czemu czyszczą i odsysają w jednym przejściu 
roboczym. SGV 8/5 może pracować ze środkami czyszczący-
mi o wartościach pH od 2 do 13, dzięki czemu skutecznie 
usuwa szczególnie uporczywe zabrudzenia, takie jak: tłuste 
osady, kamień wapienny, zachnięty film olejowy, osady z myd-
ła, czy przypalony tłuszcz.
 

1 2 3 4

1

2

3

4

	 Przyjazna obsługa

	 Wygodne pokrętło obsługowe z intuicyjnymi piktogramami do wybo-

ru programów. 

	 Kontrolki i wyświetlacz informują o statusie urządzenia oraz o ewen-

tualnych usterkach.  

	 Pokrętło obsługowe na rękojeści

	 Najważniejsze funkcje urządzenia, takie jak regulacja wody/pary 

i włączenie/wyłączanie odsysania są sterowane za pomocą pokrętła 

na rękojeści. Pozwala to na elastyczne sterowanie pracą maszyny 

w trakcie czyszczenia. 

	 Pokrętło umożliwia regulację temperatury pary wodnej (od gorącej 

pary po wodę) oraz ilości pary wodnej (w trzech stopniach).

	 Różne programy (SGV 8/5)

	 Odkurzacz parowy SGV 8/5 może pracować w trybie eco!efficiency. 

Zaletą ekologicznego trybu jest mniejsze zużycie energii elektrycznej 

oraz znaczne obniżenie głośności parcy (aż o 3 dB!) przy zreduko-

waniu siły ssącej. Tryb przeznaczony do pracy w obszarach o wyso-

kiej wrażliwości na hałas. 

	 Dzięki funkcji samooczyszczania po zakończeniu prac cały system 

(wąż, pompa) jest automatycznie czyszczony w celu pozbycia się 

wszystkich cząstek brudu. 

	 SGV 8/5 może pracować ze środkami czyszczącymi. Po pracy z che-

mią należy każdorazowo aktywować funkcję płukania by móc konty-

nuować czyszczenie przy użyciu innego programu.  

	 Akcesoria - zawsze łatwo dostępne

	 Cały osprzęt (wąż, przewód zasilający, rury i dysze) można zamoco-

wać na obudowie maszyny np. na czas transportu. Pod pokrywą 

znajduje się wygodny, wyjmowany pojemnik na akcesoria.   

	 Otwory w pokrywie zapewniają stałą wentylację, dzięki czemu mokre 

akcesoria szybko schną, a w pojemniku nie utrzymuje się wilgoć.

NEW
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Parownica / Odkurzacz parowy

Dane techniczne i wyposażenie

SGV 6/5 SGV 8/5

	 Pokrętło obsługowe EASY
	 Wygodne sterowanie na rękojeści 
	 Funkcja VapoHydro 

	 Pokrętło obsługowe EASY
	 Funkcja samo-oczyszczania
	 Praca ze środkami czyszczącymi

Dane techniczne
Napięcie V 220–240 220–240

Grzałka W 3000 3000

Pojemność bojlera l 5 5

Przewód zasilający m 7,5 7,5

Ciśnienie pary bar 6 8

Ciężar bez akcesoriów kg 45 45

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 640 x 495 x 965 640 x 495 x 965

Wyposażenie
Wąż parowy z uchwytem   
2 rury parowe   
Dysza podłogowa   
Dysza ręczna   
Adapter do akcesoriów  
Adapter do okrągłej szczotki  
Szczotka okrągła ze stalową szczeciną  
Szczotka okrągła z mosiężną szczeciną  
Szczotka okrągła Pekalon  
Numer katalogowy  1.092-000.0 1.092-010.0

 

  Objęte dostawą     
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Akcesoria do parownicy / odkurzacza parowego

Akcesoria do parownic

Dysza ręczna umożliwia wygodne czyszczenie różnorodnych powierzchni: luster, szyb, 
glazury, piekarników czy kabin prysznicowych.

Numer 
katalogowy Ilość Opis D

E
 4

00
2

S
G

V
 6

/5
 /

 S
G

V
 8

/5

Rury przedłużające

Rury przedłużające 1 2.889-004.0 Zestaw dwóch metalowych rur przedłużających. 1 
Akcesoria do parownic

Rura przedłużająca 2 4.127-023.0 1 szt. Tworzywo sztuczne, czarny, długość 0.5 m. 2 
Dysza ręczna 3 4.130-144.0 1 szt. Do czyszczenia kabin prysznicowych, fliz ściennych i innych powierzchni. Można używać ze 

ściereczką lub bez.
3



Wąż parowy 4 4.321-114.0 1 szt. Z uchwytem i przełącznikiem. Długość 2.5 m. 4 
Szczotka okrągła z mosiężną 
szczeciną

5 2.863-075.0 3 szt. Mosiężna szczecina usuwa szczególnie uporczywe zabrudzenia. 5


Zdzieracz do tapet 6 2.863-076.0 1 szt. Do łatwego usuwania tapet i resztek kleju. 6 
Zestaw szczotek okrągłych 7 2.863-077.0 3 szt. Szczotki z tworzywa sztucznego: 2 czerwone (standardowe), 1 szczotka czarna (twarda). 7 
Wózek 8 6.962-239.0 1 szt. Metalowy, proszkowo malowany wózek. Ułatwia transport parownicy, pojemnik umożliwia 

przechowywanie akcesoriów.
8



Zestaw okrągłych szczotek 9 2.863-007.0 3 szt. Zestaw szczotek o bardzo twardym włosiu ze stali szlachetnej. 9 
Zestaw okrągłych szczotek 10 2.863-008.0 3 szt. Zestaw szczotek o twardym włosiu z mosiądzu. 10 
Zestaw okrągłych szczotek 11 2.863-009.0 3 szt. Zestaw szczotek o średnio twardym włosiu 11 
Dysza podłogowa, 300 mm 12 2.889-005.0 1 szt. Dysza podłogowa do czyszczenia parą i odkurzania. 12 
Gumowa listwa, 300 mm 13 2.889-007.0 1 szt. Gumowa listwa do dyszy podłogowej 2.889-005.0. 13 
Dysza ręczna, 150 mm 14 2.889-008.0 1 szt. Dysza ręczna do czyszczenia parą i odkurzania. 14 
Szczotkowa listwa, 150 mm 15 2.889-009.0 1 szt. Szczotkowa listwa do dyszy ręcznej 2.889-008.0. 15 
Gumowa listwa, 150 mm 16 2.889-010.0 1 szt. Gumowa listwa do dyszy ręcznej 2.889-008.0. 16 
Adapter 17 2.889-011.0 1 szt. Adapter do montażu akcesoriów. 17 
Ssawka szczelinowa 18 2.889-028.0 1 szt. Ssawka szczelinowa, 200 mm. 18 
Adapter przedłużający 19 2.889-052.0 1 szt. Adapter przedłużający do podłączania okrągłej szczotki. 19 
Zestaw okrągłych szczotek 20 2.863-011.0 3 szt. Zestaw 3 szczotek o szczecinie ze stali szlachetnej, mosiężnej i Pekalon. 20 
Trójkątna dysza podłogowa 21 2.889-053.0 1 szt. Trójkątna dysza podłogowa do czyszczenia w narożnikach. 21 
Dysze

Dysza Power z przedłużką 22 2.884-282.0 1 szt. Do stosowania z dyszą do detali. Zwiększa efektywność odspajania uporczywego brudu np. 
kamiennego osadu.

22


Dysza do detali 23 2.884-281.0 1 szt. Do czyszczenia trudnodostępnych miejsc i niewielkich elementów jak armatura czy fugi. 23 
Dysza podłogowa, 315 mm 24 2.884-278.0 1 szt. Wyjątkowo szeroka dysza podłogowa ( 315 x 89 mm) ze szczeciną przeznaczona do czyszcze-

nia podłóg kamiennych, linoleum czy terakoty. Można używać ze ściereczką lub bez.
24



Dysza okienna 25 4.130-115.0 1 szt. Do łatwego czyszczenia powierzchni szklanych i luster. 25 
  Objęte dostawą       Opcja
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Akcesoria do parownicy / odkurzacza parowego

2 3 4 5, 10 6 7 8

22 23 24 25

Numer 
katalogowy Ilość Opis D

E
 4

00
2

S
G

V
 6

/5
 /

 S
G

V
 8

/5

Rury przedłużające

Rury przedłużające 1 2.889-004.0 Zestaw dwóch metalowych rur przedłużających. 1 
Akcesoria do parownic

Rura przedłużająca 2 4.127-023.0 1 szt. Tworzywo sztuczne, czarny, długość 0.5 m. 2 
Dysza ręczna 3 4.130-144.0 1 szt. Do czyszczenia kabin prysznicowych, fliz ściennych i innych powierzchni. Można używać ze 

ściereczką lub bez.
3



Wąż parowy 4 4.321-114.0 1 szt. Z uchwytem i przełącznikiem. Długość 2.5 m. 4 
Szczotka okrągła z mosiężną 
szczeciną

5 2.863-075.0 3 szt. Mosiężna szczecina usuwa szczególnie uporczywe zabrudzenia. 5


Zdzieracz do tapet 6 2.863-076.0 1 szt. Do łatwego usuwania tapet i resztek kleju. 6 
Zestaw szczotek okrągłych 7 2.863-077.0 3 szt. Szczotki z tworzywa sztucznego: 2 czerwone (standardowe), 1 szczotka czarna (twarda). 7 
Wózek 8 6.962-239.0 1 szt. Metalowy, proszkowo malowany wózek. Ułatwia transport parownicy, pojemnik umożliwia 

przechowywanie akcesoriów.
8



Zestaw okrągłych szczotek 9 2.863-007.0 3 szt. Zestaw szczotek o bardzo twardym włosiu ze stali szlachetnej. 9 
Zestaw okrągłych szczotek 10 2.863-008.0 3 szt. Zestaw szczotek o twardym włosiu z mosiądzu. 10 
Zestaw okrągłych szczotek 11 2.863-009.0 3 szt. Zestaw szczotek o średnio twardym włosiu 11 
Dysza podłogowa, 300 mm 12 2.889-005.0 1 szt. Dysza podłogowa do czyszczenia parą i odkurzania. 12 
Gumowa listwa, 300 mm 13 2.889-007.0 1 szt. Gumowa listwa do dyszy podłogowej 2.889-005.0. 13 
Dysza ręczna, 150 mm 14 2.889-008.0 1 szt. Dysza ręczna do czyszczenia parą i odkurzania. 14 
Szczotkowa listwa, 150 mm 15 2.889-009.0 1 szt. Szczotkowa listwa do dyszy ręcznej 2.889-008.0. 15 
Gumowa listwa, 150 mm 16 2.889-010.0 1 szt. Gumowa listwa do dyszy ręcznej 2.889-008.0. 16 
Adapter 17 2.889-011.0 1 szt. Adapter do montażu akcesoriów. 17 
Ssawka szczelinowa 18 2.889-028.0 1 szt. Ssawka szczelinowa, 200 mm. 18 
Adapter przedłużający 19 2.889-052.0 1 szt. Adapter przedłużający do podłączania okrągłej szczotki. 19 
Zestaw okrągłych szczotek 20 2.863-011.0 3 szt. Zestaw 3 szczotek o szczecinie ze stali szlachetnej, mosiężnej i Pekalon. 20 
Trójkątna dysza podłogowa 21 2.889-053.0 1 szt. Trójkątna dysza podłogowa do czyszczenia w narożnikach. 21 
Dysze

Dysza Power z przedłużką 22 2.884-282.0 1 szt. Do stosowania z dyszą do detali. Zwiększa efektywność odspajania uporczywego brudu np. 
kamiennego osadu.

22


Dysza do detali 23 2.884-281.0 1 szt. Do czyszczenia trudnodostępnych miejsc i niewielkich elementów jak armatura czy fugi. 23 
Dysza podłogowa, 315 mm 24 2.884-278.0 1 szt. Wyjątkowo szeroka dysza podłogowa ( 315 x 89 mm) ze szczeciną przeznaczona do czyszcze-

nia podłóg kamiennych, linoleum czy terakoty. Można używać ze ściereczką lub bez.
24



Dysza okienna 25 4.130-115.0 1 szt. Do łatwego czyszczenia powierzchni szklanych i luster. 25 
  Objęte dostawą       Opcja
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Akcesoria do parownicy / odkurzacza parowego

Numer
katalogowy Ilość Opis D

E
 4

00
2

Zestawy ściereczek

Zestaw ściereczek do łazienki 1 2.863-171.0 4 szt. Zestaw ściereczek do czyszczenia łazienek składa sie z: 2 ściereczek podłogowych, 1 ściereczki do uporczy-
wych zabrudzeń, 1 ściereczki polerującej.

1


Zestaw ściereczek do kuchni 2 2.863-172.0 4 szt. Zestaw ściereczek do czyszczenia kuchni składa się z: 2 miękkich ściereczek podłogowych, 1 miękkiej po-
włoczki na dyszę ręczną i 1 ściereczki do polerowania stali szlachetnej.

2


Zestaw ściereczek podłogowych 3 2.863-173.0 2 szt. 2 miękkie ściereczki podłogowe z mikrofibry skutecznie usuwają silnie przylegający brud z terakoty, kamienia 
naturalnego i innych podłóg twardych. Mikrofibra charakteryzuje się doskonałą absorbcją zanieczyszczeń, 
a dzięki swojej strukturze dociera do najdrobniejszych szczelin i porów usuwając z nich brud.

3


Zestaw ściereczek do delikat-
nych powierzchni

4 2.863-174.0 2 szt. 2 miękkie powłoczki z mikrofibry na dyszę ręczną przeznaczone do czyszczenia różnorodnych wodoodpornych 
powierzchni w kuchni i łazience. Mikrofibra charakteryzuje się doskonałą absorbcją zanieczyszczeń, a dzięki 
swojej strukturze dociera do najdrobniejszych szczelin i porów usuwając z nich brud.

4


Ściereczki podłogowe frotte 5 6.960-019.0 5 szt. 5 wytrzymałych ściereczek wykonanych z wysokiej jakości bawełny. 2 duże ściereczki podłogowe i 3 powłoczki 
na dyszę ręczną.

5


Zestaw ściereczek podłogowych 6 6.369-481.0 5 szt. Niestrzępiące, chłonne, wytrzymałe ściereczki podłogowe z wysokiej jakości bawełny. 6 
  Objęte dostawą       Opcja
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Akcesoria do parownicy / odkurzacza parowego

1 2 3 4 5 6

Numer
katalogowy Ilość Opis D

E
 4

00
2

Zestawy ściereczek

Zestaw ściereczek do łazienki 1 2.863-171.0 4 szt. Zestaw ściereczek do czyszczenia łazienek składa sie z: 2 ściereczek podłogowych, 1 ściereczki do uporczy-
wych zabrudzeń, 1 ściereczki polerującej.

1


Zestaw ściereczek do kuchni 2 2.863-172.0 4 szt. Zestaw ściereczek do czyszczenia kuchni składa się z: 2 miękkich ściereczek podłogowych, 1 miękkiej po-
włoczki na dyszę ręczną i 1 ściereczki do polerowania stali szlachetnej.

2


Zestaw ściereczek podłogowych 3 2.863-173.0 2 szt. 2 miękkie ściereczki podłogowe z mikrofibry skutecznie usuwają silnie przylegający brud z terakoty, kamienia 
naturalnego i innych podłóg twardych. Mikrofibra charakteryzuje się doskonałą absorbcją zanieczyszczeń, 
a dzięki swojej strukturze dociera do najdrobniejszych szczelin i porów usuwając z nich brud.

3


Zestaw ściereczek do delikat-
nych powierzchni

4 2.863-174.0 2 szt. 2 miękkie powłoczki z mikrofibry na dyszę ręczną przeznaczone do czyszczenia różnorodnych wodoodpornych 
powierzchni w kuchni i łazience. Mikrofibra charakteryzuje się doskonałą absorbcją zanieczyszczeń, a dzięki 
swojej strukturze dociera do najdrobniejszych szczelin i porów usuwając z nich brud.

4


Ściereczki podłogowe frotte 5 6.960-019.0 5 szt. 5 wytrzymałych ściereczek wykonanych z wysokiej jakości bawełny. 2 duże ściereczki podłogowe i 3 powłoczki 
na dyszę ręczną.

5


Zestaw ściereczek podłogowych 6 6.369-481.0 5 szt. Niestrzępiące, chłonne, wytrzymałe ściereczki podłogowe z wysokiej jakości bawełny. 6 
  Objęte dostawą       Opcja
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Program ECO!Manager gwarantuje odpowiednią jakość, dzięki której zapewnią Państwo swoim klientom obsługę na wysokim 
poziomie. Po wprowadzeniu do systemu wszystkich danych dotyczących obiektu oraz stosowanego sprzętu i zespołów pra-
cujących, zarządzanie oraz monitoring wykonywanych prac, stanu wyposażenia, kontrola ewidencji, raportów uszkodzeń oraz 
serwis stają się dużo łatwiejsze. Wszystkie procesy są rejestrowane przy pomocy skanera kodów kreskowych i mogą zostać 
odtworzone, kiedy wyniknie taka konieczność.

Zaprogramowane na sukces: ECO!Manager 
Z programem ECO!Manager możliwe staje się precyzyjne określenie 
wszystkich zadań niezbędnych do utrzymania czystości danego 
obiektu, ustalenie odpowiedzialności, rejestracja skarg klientów, okre-
ślenie czasu pracy, zarządzanie urządzeniami oraz utrzymanie doku-
mentacji technicznej. Nawet dokumentacja niezbędna podczas kon-
troli higieny zgodnie z HACCP nie stanowi już żadnego problemu.

ECO!Manager – oprogramowanie do systemu ECO!Cleaning

ECO!Manager i ECO!Cleaning ECO!Manager i ECO!Cleaning
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Szybki i intuicyjny dostęp do dokumentacji
Indywidualne kody kreskowe na drzwiach, wyposażenie i/lub urzą-
dzenia umożliwiają szybkie i klarowne dokumentowanie obecności, 
czyszczenia, zadań kierownika obiektu, godzin pracy, inwentaryza-
cji maszyn i  dodatkowych aktywności za pomocą skanera. 
ECO!Manager umożliwia kompleksowy i czytelny przegląd wszyst-
kich powyższych aktywności z każdego miejsca i urządzenia (kom-
puter, tablet, telefon) w każdej chwili.

Szybkie zgłaszanie usterek
Dzięki kodom kreskowym można szybko i sprawnie zgłosić usterkę 
techniczną w danym pomieszczeniu. Wystarczy sczytać kod kres-
kowy i zgłosić usterkę np. za pomocą telefonu z odpowiednią apli-
kacją. 

Monitorowanie procesów sprzątania, utrzymania czysto-
ści oraz stanu zapasów
ECO!Manager jest pionierskim narzędziem dla inspekcji. Poprzez 
proste zeskanowanie kodu możliwe jest zgłoszenie usterki oraz wy-
słanie odpowiedzi do zgłaszającego usterkę. Wyniki przeprowadzo-
nej kontroli mogą być udokumentowane i  oceniane w  systemie 
zgodnie z normą DIN EN 13549. Wszystkie wyniki są zawsze aktu-
alne i dostępne dla wszystkich upoważnionych użytkowników. Po-
zwala to łatwo diagnozować problemy i je eliminować. 

The ECO!Manager app – zawsze na bieżąco
Aplikacja na smartfony (iOS, Android) umożliwia błyskawiczne zgła-
szanie usterek, czy sprawną inspekcję pokoi. Pozwala to na wyjąt-
kowo sprawne i mobilne zarządzanie obiektem. 

1

2

3

4

ECO!Manager i ECO!Cleaning
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ECO!Cleaning to kompletny system optymalizujący w prosty sposób procesy czyszczenia pomieszczeń. Dzięki temu firmy 
sprzątające mogą osiągać lepsze wyniki, obniżać koszty i chronić środowisko. Koncepcja ECO!Cleaning obejmuje trzy filary: 
koncepcję efektywnej pracy, nowe wyposażenie i prosty software.

ECO!Cleaning. Efektywne czyszczenie

ECO!Manager i ECO!Cleaning ECO!Manager i ECO!Cleaning
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1

3

ECO!First-Liner
Zespół ECO!First-Liner zajmuje się codziennym utrzymaniem 
w czystości pomieszczeń z wykładzinami dywanowymi. Do zadań 
zespołu należy również opróżnienie koszy na śmieci w  sprząta-
nych pomieszczeniach.

ECO!Clean-Liner
Zespół ECO!Clean-Liner jest odpowiedzialny za codzienne sprzą-
tanie wszystkich wrażliwych obszarów: powierzchni wymagają-
cych czyszczenia mopem, podłóg twardych w kuchni, sanitaria-
tów, schodów itd. W  tym samym czasie zespół Clean-Liner 
wspiera także pracowników First-Liner przy usuwaniu większych 
zabrudzeń.

ECO!Power-Liner
Zespół ECO!Power-Liner wykonuje wszystkie operacje wymaga-
jące specjalistycznego sprzętu czyszczącego, niezbędne dla 
utrzymania czystości obiektu i pomaga pozostałym dwóm zespo-
łom.

Doradztwo / Szkolenia
Kärcher oferuje profesjonalne doradztwo podczas wdrażania 
systemu ECO!Cleaning, a  także już po jego uruchomieniu. 
ECO!Team przeprowadza indywidualne bądź grupowe szkolenia 
z zakresu ECO!Cleaning oraz ECO!Manager. 

ECO!Manager
Łatwe w  obsłudze, intuicyjne oprogramowanie ECO!Manager 
optymalizuje wszystkie procesy organizacji i  dokumentacji 
w zakresie zarządzania obiektami. 

ECO!Cleaning, system optymalizujący procesy czyszczenia. Koncepcja ECO!Cleaning obejmuje:

Czyste perspektywy.

1

2

3

4

5

ECO!Manager i ECO!Cleaning



538

Czyszczenie suchym lodem

Czyszczenie strumieniowe przy użyciu suchego lodu

Czyszczenie suchym lodem

Urządzenia czyszczące suchym lodem	 Strona� 540

Akcesoria	 Strona� 544

Najważniejsza w przemyśle jest absolutna niezawodność. Koszty związane z koniecznością przestojów na liniach produkcyj-
nych, stanowią poważne obciążenie dla zakładu i mogą stanowić o opłacalności produkcji. Metoda strumieniowego czysz-
czenia z wykorzystaniem suchego lodu doskonale sprawdza się w przetwórstwie spożywczym, przy wytwarzaniu tworzyw 
sztucznych oraz na liniach produkcyjnych - szczególnie zaś do czyszczenia form wtryskowych i maszyn. Jej zaletą jest brak 
konieczności demontowania linii produkcyjnych oraz suszenia maszyn po przeprowadzeniu czyszczenia.
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1 Zalety czyszczenia za pomocą suchego lodu

 Bez demontażu

Maszyny, formy wtryskowe, narzędzia i taśmy produkcyjne nie wyma-

gają demontażu na czas czyszczenia metodą strumieniową z  wyko-

rzystaniem suchego lodu. Urządzenia Ice Blaster są mobilne i  kom-

paktowe, a suchy lód z łatwością dociera do najdrobniejszych szczelin 

i zakamarków. 

 Krótki czas przestoju

Brak konieczności demontażu linii produkcyjnych na czas czyszczenia 

gwarantuje wyjątkowo krótkie czasy przestoju. Pozwala to znacznie 

zmniejszyć koszty ponoszone przy czyszczeniu. 

 Czyszczenie przyjazne środowisku

W procesie czyszczenia nie stosuje się żadnych detergentów.

 Bez uszkodzeń powierzchni

Suchym lodem można czyścić bardzo delikatne powierzchnie bez ry-

zyka ich uszkodzenia (metoda jest niekorozyjna i w minimalnym stop-

niu erozyjna) dlatego zalecana jest m.in. do czyszczenia form wtrysko-

wych.

 Bez ścieków i zanieczyszczonego ścierniwa

Suchy lód przechodzi w powietrzu z postaci stałej (granulat CO2) bez-

pośrednio do gazowej (sublimuje), dlatego też podczas czyszczenia nie 

powstają ścieki. Dzięki temu obniżeniu ulegają koszty związane z uty-

lizacją odpadów po czyszczeniu, skraca się czas pracy, a metoda jest 

przyjazna dla środowiska. 

2 Metoda czyszczenia suchym lodem

Ice Blaster wykorzystując skompresowane powietrze rozpędza 3 mm 

granulat suchego lodu do prędkości powyżej 150 m/s. Energia kine-

tyczna w połączeniu z niską temperaturą granulatu (- 79 °C) powoduje 

utratę elastyczności oraz pękanie powłoki zanieczyszczenia. Kolejne 

cząstki wdzierają się w powstałe szczeliny i  tam przechodzą ze stanu 

stałego w gazowy.  Proces ten powoduje odspajanie zabrudzenia, jed-

nak nie uszkadza (nawet wyjątkowo delikatnych) powierzchni. Umożli-

wia też  czyszczenie materiałów wrażliwych na korozję i kontakt z wodą.

3 Czym jest suchy lód

Pelety suchego lodu wytwarzane są przez rozprężenie ciekłego dwu-

tlenku węgla (CO2) w bardzo krótkim czasie. Rozprężenie to powoduje 

spadek temperatury dlatego CO2 zamarza w  temperaturze -79°C do 

postaci „śniegu” który jest sprężany w matrycy w pręty suchego lodu 

dzielone następnie na pelety wielkości od 0,5-3 mm. Suchy lód nie top-

nieje do postaci ciekłej ale sublimuje bezpośrednio do postaci gazowej.

4 Nowy model Ice Blaster’a  IB 15/120 jest znacznie mocniejszy 

(o 40% lepsza skuteczność usuwania zabrudzeń) od swojego poprzed-

nika - IB 15/80. Dzięki szeregowi usprawnień takich jak: blokowalne 

parametry robocze, zintegrowany separator wodno-olejowy, zoptymali-

zowany przepływ powietrza, dobrze wyizolowany zbiornik suchego lo-

du GRP (wzmocniony włóknem szklanym) jest przyjazny i bezpieczny 

w obsłudze.  

Czyszczenie suchym lodem

43
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Czyszczenie suchym lodem

IB 7/40

Mobilne urządzenie do stosowania 
z kompresorami wewnątrz
zakładowymi 

Mobilne urządzenia przeznaczone do czyszczenia metodą strumieniową 
z wykorzystaniem suchego lodu. Metoda ta doskonale sprawdza się 
w przetwórstwie spożywczym, przy wytwarzaniu tworzyw sztucznych 
oraz na liniach produkcyjnych - szczególnie zaś do czyszczenia form 
wtryskowych i maszyn. Jej zaletą jest brak konieczności demontowania 
linii produkcyjnych oraz suszenia maszyn po przeprowadzeniu czysz-
czenia, co wpływa na znaczne obniżenie kosztów produkcji związanych 
z przestojami. 

1 2 1

2

	 Automatyczne opróżnianie zbiornika

	 Po zakończeniu prac, za pomocą przycisku można opróżnić resztki suchego 

lodu ze zbiornika, co zapobiega zamarzaniu urządzenia.

	 Czytelny wyświetlacz

	 Czytelne wskazanie wybranych parametrów roboczych; łatwa obsługa dzięki 

dużym przyciskom i kontroli elektronicznej. 

IB 7/40 Classic IB 7/40 Adv

	 Kompaktowy i mobilny
	 Separator wodny i olejowy
	 Do stosowania z  kompresorami zewnętrznymi

	 Sterowany z pistoletu
	 Separator wodny i olejowy
	 Do stosowania z  kompresorami zewnętrznymi

Dane techniczne
Napięcie V 220–240 220–240

Częstotliwość Hz 50 50–60

Moc przyłącza kW 0,6 0,6

Przyłącze sprężonego powietrza  Sprzęgło kłowe 1-kierunkowe (DIN 3238) Sprzęgło kłowe 1-kierunkowe (DIN 3238)

Obudowa / rama  Stal szlachetna (1.4301) Stal szlachetna (1.4301)

Długość przewodu zasilającego m 7 7

Ciśnienie powietrza bar / MPa 2–10 / 0,2–1 2–10 / 0,2–1

Wydatek powietrza m³/min 0,5–3,5 0,5–3,5

Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 99 99

Zbiornik suchego lodu kg 15 15

Granulat suchego lodu (średnica) mm 3 3

Zużycie suchego lodu kg/h 15–50 15–50

Ciężar bez akcesoriów kg 69 70

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 768 x 510 x 1100 768 x 510 x 1100

Wyposażenie
Dysza płaska   
Dysza okrągła, mała  – –

Wąż strumieniowy z przewodem elektrycznym i szybkozłączem  
Przełącznik umożliwiający pracę sprężonym powietrzem 
lub sprężonym powietrzem i suchym lodem

– 

Zwijany przewód uziemiający  – 
Zintegrowany separator olejowy  
Numer katalogowy  1.574-001.0 1.574-002.0

 

  Objęte dostawą     
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Czyszczenie suchym lodem

IB 15/120

Najwyższa wydajność nawet przy 
dogłębnym czyszczeniu

Nowy model IB 15/120 charakteryzuje się doskonałą skutecznością 
usuwania zanieczyszczeń (jest skuteczniejszy o około 40 % od swojego 
poprzednika IB 15/80 m. in. dzięki nowym dyszom strumieniowym). 
Zoptymalizowany przepływ powietrza gwarantuje delikatny transport 
pelet, dzięki czemu ich ostre brzegi nie ulegają wygładzeniu i gwaran-
tują pełną siłę usuwania zabrudzeń. Zintegrowany separator wodno-
-olejowy odfiltrowuje kondensat od skompresowanego powietrza, dzię-
ki czemu jest ono suche i wolne od oleju, co zapobiega oblodzeniu 
maszyny.

1 2 1

2

	 Przechowywanie osprzętu

	 Dzięki skrzynce na akcesoria umieszczonej na obudowie urządzenia dysze 

i narzędzia są zawsze dostępne „pod ręką”. Skrzynka ułatwia też ich prze-

chowywanie.

	 Uchwyt na pistolet strumieniowy pozwala na wygodne odstawienie go pod-

czas przerw w pracy oraz ułatwia wymianę dysz. 

	 Urządzenie mobilne

	 Duże koła i rolki samonastawne ułatwiają manewrowanie urządzeniem i bez-

pieczny transport. 

	 Uchwyty na ramie ułatwiają podnoszenie i transport urządzenia po schodach.



IB 15/120

	 Trwały i niezawodny
	 Separator wodny i olejowy
	 Do zastosowań przemysłowych

Dane techniczne
Napięcie V 220–240

Częstotliwość Hz 50–60

Moc przyłącza kW 0,6 

Przyłącze sprężonego powietrza  Sprzęgło kłowe 1-kierunkowe (DIN 3238)

Obudowa / rama  Stal szlachetna (1.4301)

Długość przewodu zasilającego m 7

Ciśnienie powietrza bar / MPa 2–16 / 0,2–1,6

Wydatek powietrza m³/min 2–12

Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 125

Zbiornik suchego lodu kg 40

Granulat suchego lodu (średnica) mm 3

Zużycie suchego lodu kg/h 30–120

Ciężar bez akcesoriów kg 91,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 716 x 850 x 1100

Wyposażenie
Dysza płaska  
Dysza okrągła  –

Wąż strumieniowy z przewodem elektrycznym i szybkozłączem 
Przełącznik umożliwiający pracę sprężonym powietrzem 
lub sprężonym powietrzem i suchym lodem



Zwijany przewód uziemiający  
Zintegrowany separaor olejowy 
Numer katalogowy  1.574-104.0

 

  Objęte dostawą     
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Czyszczenie suchym lodem

Pelletizer

Produkuj swój własny suchy lód

Przedsiębiorstwom traktującym czyszczenie suchym lodem jako część 
procesu produkcyjnego (np. czyszczenie form co 30 minut), firmom 
które sprzedają suchy lód i/lub świadczą usługi czyszczenia tą metodą, 
polecane jest produkowanie granulatu we własnym zakresie. Zaletą 
posiadania wytwornicy suchego lodu jest ciągła dostępność świeżego 
granulatu, możliwość zabezpieczenia dużych ilości suchego lodu, więk-
sza elastyczność oraz oszczędność wiążąca się z własną produkcją 
przy dużym zużyciu. Dodatkowo świeże palety posiadają wyższą agre-
sywność usuwania zanieczyszczeń.  

1 2 1

2

	 Pelety suchego lodu wytwarzane są przez rozprężenie ciekłego dwutlenku węgla 

(CO2) w bardzo krótkim czasie. Rozprężenie to powoduje spadek temperatury 

dlatego CO2 zamarza w  temperaturze -79°C do postaci „śniegu” który jest 

sprężany w matrycy w pręty suchego lodu dzielone następnie na pelety wiel-

kości od 0,5-3 mm. Suchy lód nie topnieje do postaci płynnej dwutlenku węgla 

ale sublimuje bezpośrednio do postaci gazowej.

	 Pojemnik na pelety suchego lodu dostępny jest w dwóch wersjach: jednora-

zowej, wykonanej z polistyrenu (do 25 kg suchego lodu) oraz wielokrotnego 

użytku, spienionego polipropylenu (EPP) - do 100 kg suchego lodu. Pojemnik 

do wielokrotnego użytku gwarantuje dobrą izolację, jest lekki i wyjątkowo trwały. 

IP 55 IP 120 IP 220

	 Skrajnie wysoka gęstość granulatu
	 Napędzany hydraulicznie
	 Trwały i niezawodny 

	 Skrajnie wysoka gęstość granulatu
	 Napędzany hydraulicznie
	 Trwały i niezawodny 

	 Skrajnie wysoka gęstość granulatu
	 Napędzany hydraulicznie
	 Trwały i niezawodny 

Dane techniczne
Wydajność kg/h 55 120 220

Rodzaj zasilania Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Moc przyłącza kW 1,6 4 5,6

Zbiornik CO2 w stanie ciekłym  Zbiornik CO2 w stanie ciekłym 13–21 bar Zbiornik CO2 w stanie ciekłym 13–21 bar Zbiornik CO2 w stanie ciekłym 13–21 bar

Przyłącze zasilające CO2  Gniazdo BSP 1/2” Gniazdo BSP 1/2” Gniazdo BSP 1/2”

Ciężar bez akcesoriów kg 147 360 540

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1150 x 600 x 1300 1320 x 700 x 1430 1560 x 800 x 1450

Wyposażenie
numer katalogowy  1.574-110.0 1.574-111.0 1.574-112.0
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Czyszczenie suchym lodem

Tabela dysz

Do 1 m3/min:	 Przemysłowa instalacja wewnętrzna, mały kompresor, np. Käser M 17, Compair C 14 

1 – 2 m3/min:	 Przemysłowa instalacja wewnętrzna, mały kompresor, np. Käser M 31, Compair C 20GS  

2 – 3 m3/min:	 Średni kompresor, np. Käser M 57, Compair C35 

3 – 5 m3/min:	 Średni kompresor, np: Käser M 57, Compair C35 

5 – 7 m3/min:	 Średni kompresor, np. Käser M 80, Compair C 55

7 – 10 m3/min:	 Duży kompresor, np. Käser M 122, Compair C 105

> 10 m3/min:	 Bardzo duży kompresor, np. Käser M 250, Compair C 200 

IB 7/40 

wydatek 

powietrza /

IB 15/120

wydatek powietrza / rozmiar dyszy

rozmiar dyszy

Wydajność czyszczenia
ciśnienie 

- bar
XS
Ø 5

S
Ø 6

M
Ø 7

L
Ø 8

XL
Ø 9

XXL
Ø 10

B. niska agresywność strumienia
Czyszczenie bardzo lekkich zanieczyszczeń 
z delikatnych powierzchni, np. kurzu z po-
wierzchni gumowych, tłuszczu i oleju z two-
rzyw sztucznych.

2 0,4 1,0 0,7 1,0 1,6 1,1

3 0,7 1,3 1,1 1,6 2,3 2,0

Niska agresywność strumienia
Czyszczenie lekkich zanieczyszczeń, np. 
olejów i smarów, lekko przypalonych zanie-
czyszczeń, pozostałości po kleju, pozosta-
łości gumy, form wtryskowych.

4 0,9 1,7 1,7 2,2 3,0 2,8

5 1,1 2,0 2,3 2,9 3,6 3,7

6 1,3 2,4 2,7 3,5 4,3 4,5

Umiarkowana agresywność strumienia
Czyszczenie silnych zanieczyszczeń, np. 
usuwanie nalotu rdzy, usuwanie powłok 
podwozia, czyszczenie narzędzi spawalni-
czych.

7 1,6 2,7 3,1 4,0 5,0 5,0

8 1,8 3,0 3,6 4,6 5,7 5,9

9 2,0 3,4 4,0 5,3 6,4 6,7

10 2,3 3,7 4,5 6,0 6,7 7,5

Wysoka agresywność strumienia
Czyszczenie bardzo uporczywych zanie-
czyszczeń, np. usuwanie farby, czyszczenie 
wymienników ciepła, czyszczenie form od-
lewniczych.

11 4,0 5,0 6,5 7,4 8,4

12 4,4 5,5 7,1 8,2 9,3

13 4,7 5,9 8,0 8,9 10,3

B. wysoka agresywność strumienia
Czyszczenie ekstremalnie trudnych zanie-
czyszczeń, np. usuwanie farby, czyszczenie 
form odlewniczych, czyszczenie
pieców elektrowni.

14 5,1 6,5 8,4 9,6 11,2

15 5,4 7,0 9,0 10,4 12,0

16 5,7 7,5 9,7 11,2 12,9

wydajność powierzchniowa

Wydatek powietrza w m3/min
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Akcesoria do urządzeń czyszcząych suchym lodem

Akcesoria do czyszczenia strumieniowego

Kärcher oferuje szeroki wybór akcesoriów do urządzeń czyszczących metodą strumienio-
wą z wykorzystaniem suchego lodu, w tym: krótkie, płaskie i okrągłe dysze, konfigurowal-
ne mini  dysze kątowe do czyszczenia niewielkich powierzchni lub okrągłe i płaskie dysze 
kątowe.

Numer
katalogowy Opis IB

 7
/4

0 
C

la
ss

ic
IB

 7
/4

0 
A

d
v

IB
 1

5/
12

0

Pistolet strumieniowy

Pistolet strumieniowy do zasto-
sowń heavy duty

1 4.775-836.0 Ergonomiczny, lekki pistolet strumieniowy z zabezpieczeniem przed nieintencjonalnym wyzwoleniem. Przełącznik do 
wyboru „skompresowanego powietrza i suchego lodu“ lub „skompresowanego powietrza“.

1


Pistolet strumieniowy, advance 2 4.775-837.0 Ergonomiczny pistolet strumieniowy. Kompaktowa budowa sprawia, że pistolet jest wyjątkowo lekki i poręczny. Posiada 
też zabezpieczenie przed nieintencjonalnym wyzwoleniem. Możliwość regulacji ilości suchego lodu oraz ciśnienia bezpo-
średnio na pistolecie. Przełącznik do wyboru „skompresowanego powietrza i suchego lodu“ lub „skompresowanego 
powietrza“.

2



3 4.775-785.0 Ergonomiczny pistolet strumieniowy. Kompaktowa budowa sprawia, że pistolet jest wyjątkowo lekki i poręczny. Posiada 
też zabezpieczenie przed nieintencjonalnym wyzwoleniem. Możliwość regulacji ilości suchego lodu oraz ciśnienia bezpo-
średnio na pistolecie. Przełącznik do wyboru „skompresowanego powietrza i suchego lodu” lub „skompresowanego 
powietrza”.

3

 

Pistolet strumieniowy, classic 4 4.775-794.0 Ergonomiczny pistolet strumieniowy z zabezpieczeniem przed nieintencjonalnym wyzwoleniem. Kompaktowa budowa 
sprawia, że pistolet jest wyjątkowo lekki i poręczny.

4
 

Dysze strumieniowe

Dysza okrągła, XL, długa 5 4.574-019.0 Wysoce skuteczna i wydajna, długa okrągła dysza z nowej linii. Strumień objętości powietrza: XL.  5 
Dysza okrągła, XL, bardzo długa 6 4.574-016.0 Wysoce skuteczna i wydajna, bardzo długa (45 cm) okrągła dysza  z nowej linii. Strumień objętości powietrza: XL.  6 
Dysza okrągła, M, długa 7 4.574-018.0 Wysoce skuteczna i wydajna, długa okrągła dysza z nowej linii o minimalnym przepływie powietrza. Strumień objętości 

powietrza: M.
7



Dysza płaska 8 4.130-423.0 Płaska dysza strumieniowa o zoptymalizowanej geometrii. Gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia i wysoką wydaj-
ność powierzchniową. 

8
  

Wkładka do dyszy płaskiej, S 9 4.130-421.0 Wkładka dyszy do kontroli przepływu powietrza. 9   
Wkładka do dyszy płaskiej, L 10 4.130-420.0 10   
Wkładka do dyszy płaskiej, XXL 11 4.130-422.0 11   
Dysza okrągła, M, krótka 12 4.130-418.0 Wyjątkowo poręczna okrągła dysza do dokładnego czyszczenia małych powierzchni. Niski przepływ powietrza. 12   
Dysza okrągła, L, krótka 13 4.130-419.0 Wyjątkowo poręczna okrągła dysza do czyszczenia średnich powierzchni.  Strumień objętości powietrza: L. 13   
Niskie ciśnienie  - dysze strumieniowe

Dysza płaska, XS, krótka 14 4.321-237.0 Dysza płaska, krótka, zaprojektowana specjalnie do czyszczenia na niewielkich przestrzeniach i w trudnodostępnych 
miejscach. Dzięki zoptymalizowanej geometrii, dysze Kärcher są wyjątkowo skuteczne i ciche. 

14
 

Dysza płaska, XS, długa 15 4.321-235.0 Dysza płaska, długa, o dużej wydajności powierzchniowej. Dzięki zoptymalizowanej geometrii, dysze Kärcher są wyjątko-
wo skuteczne i ciche. 

15
 

Dysza okrągła, XS, krótka 16 4.321-236.0 Bardzo krótka, kompaktowa dysza okrągła zaprojektowana specjalnie do czyszczenia na niewielkich przestrzeniach 
i w trudnodostępnych miejscach. Dzięki zoptymalizowanej geometrii, dysze Kärcher są wyjątkowo skuteczne i ciche. 

16
 

Dysza okrągła, XS, długa 17 4.321-234.0 Dysza o dużej mocy, przeznaczona do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Dzięki zoptymalizowanej geome-
trii, dysze Kärcher są wyjątkowo skuteczne i ciche. 

17
 

Dysza łamana 90°, XS, okrągła 18 4.321-249.0 Dysza łamana pod kątem 90°. Idealna do czyszczenia form wtryskowych. 18  
Dysza łamana 90°, XS, płaska 19 4.321-250.0 19  
  Objęte dostawą       Opcja
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Akcesoria do urządzeń czyszcząych suchym lodem

1 2-3 5 6 7 8 9-11

12 13 14 15 16 17 18

Numer
katalogowy Opis IB
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Pistolet strumieniowy

Pistolet strumieniowy do zasto-
sowń heavy duty

1 4.775-836.0 Ergonomiczny, lekki pistolet strumieniowy z zabezpieczeniem przed nieintencjonalnym wyzwoleniem. Przełącznik do 
wyboru „skompresowanego powietrza i suchego lodu“ lub „skompresowanego powietrza“.

1


Pistolet strumieniowy, advance 2 4.775-837.0 Ergonomiczny pistolet strumieniowy. Kompaktowa budowa sprawia, że pistolet jest wyjątkowo lekki i poręczny. Posiada 
też zabezpieczenie przed nieintencjonalnym wyzwoleniem. Możliwość regulacji ilości suchego lodu oraz ciśnienia bezpo-
średnio na pistolecie. Przełącznik do wyboru „skompresowanego powietrza i suchego lodu“ lub „skompresowanego 
powietrza“.

2



3 4.775-785.0 Ergonomiczny pistolet strumieniowy. Kompaktowa budowa sprawia, że pistolet jest wyjątkowo lekki i poręczny. Posiada 
też zabezpieczenie przed nieintencjonalnym wyzwoleniem. Możliwość regulacji ilości suchego lodu oraz ciśnienia bezpo-
średnio na pistolecie. Przełącznik do wyboru „skompresowanego powietrza i suchego lodu” lub „skompresowanego 
powietrza”.

3

 

Pistolet strumieniowy, classic 4 4.775-794.0 Ergonomiczny pistolet strumieniowy z zabezpieczeniem przed nieintencjonalnym wyzwoleniem. Kompaktowa budowa 
sprawia, że pistolet jest wyjątkowo lekki i poręczny.

4
 

Dysze strumieniowe

Dysza okrągła, XL, długa 5 4.574-019.0 Wysoce skuteczna i wydajna, długa okrągła dysza z nowej linii. Strumień objętości powietrza: XL.  5 
Dysza okrągła, XL, bardzo długa 6 4.574-016.0 Wysoce skuteczna i wydajna, bardzo długa (45 cm) okrągła dysza  z nowej linii. Strumień objętości powietrza: XL.  6 
Dysza okrągła, M, długa 7 4.574-018.0 Wysoce skuteczna i wydajna, długa okrągła dysza z nowej linii o minimalnym przepływie powietrza. Strumień objętości 

powietrza: M.
7



Dysza płaska 8 4.130-423.0 Płaska dysza strumieniowa o zoptymalizowanej geometrii. Gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia i wysoką wydaj-
ność powierzchniową. 

8
  

Wkładka do dyszy płaskiej, S 9 4.130-421.0 Wkładka dyszy do kontroli przepływu powietrza. 9   
Wkładka do dyszy płaskiej, L 10 4.130-420.0 10   
Wkładka do dyszy płaskiej, XXL 11 4.130-422.0 11   
Dysza okrągła, M, krótka 12 4.130-418.0 Wyjątkowo poręczna okrągła dysza do dokładnego czyszczenia małych powierzchni. Niski przepływ powietrza. 12   
Dysza okrągła, L, krótka 13 4.130-419.0 Wyjątkowo poręczna okrągła dysza do czyszczenia średnich powierzchni.  Strumień objętości powietrza: L. 13   
Niskie ciśnienie  - dysze strumieniowe

Dysza płaska, XS, krótka 14 4.321-237.0 Dysza płaska, krótka, zaprojektowana specjalnie do czyszczenia na niewielkich przestrzeniach i w trudnodostępnych 
miejscach. Dzięki zoptymalizowanej geometrii, dysze Kärcher są wyjątkowo skuteczne i ciche. 

14
 

Dysza płaska, XS, długa 15 4.321-235.0 Dysza płaska, długa, o dużej wydajności powierzchniowej. Dzięki zoptymalizowanej geometrii, dysze Kärcher są wyjątko-
wo skuteczne i ciche. 

15
 

Dysza okrągła, XS, krótka 16 4.321-236.0 Bardzo krótka, kompaktowa dysza okrągła zaprojektowana specjalnie do czyszczenia na niewielkich przestrzeniach 
i w trudnodostępnych miejscach. Dzięki zoptymalizowanej geometrii, dysze Kärcher są wyjątkowo skuteczne i ciche. 

16
 

Dysza okrągła, XS, długa 17 4.321-234.0 Dysza o dużej mocy, przeznaczona do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Dzięki zoptymalizowanej geome-
trii, dysze Kärcher są wyjątkowo skuteczne i ciche. 

17
 

Dysza łamana 90°, XS, okrągła 18 4.321-249.0 Dysza łamana pod kątem 90°. Idealna do czyszczenia form wtryskowych. 18  
Dysza łamana 90°, XS, płaska 19 4.321-250.0 19  
  Objęte dostawą       Opcja
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Akcesoria do urządzeń czyszczących suchym lodem

Numer
katalogowy Opis IB
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Dysza łamana mini, 90°, XS 20 4.321-259.0 Miniaturowa dysza łamana przeznaczona do czyszczenia drobnych, trudnodostępnych elementów. Odchyla strumień 
o 90°. Długość dyszy wynosi 240 mm, wystaje w bok na długość 63 mm. W skład zestawu wchodzi: 1 nakrętka, 1 prze-
dłużka - 100 mm (5.321-971.0), 1 kolanko - 90° (5.321-973.0) i 1 dysza (5.321-977.0). Istnieje możliwość dowolnego 
przedłużania dyszy. Kolanko dyszy można zamówić osobno. 

20

 

Dysza łamana mini, 60°, XS 21 4.321-261.0 Miniaturowa dysza łamana przeznaczona do czyszczenia drobnych, trudnodostępnych elementów. Odchyla strumień 
o 60°. Długość dyszy wynosi 260 mm, wystaje w bok na długość 57 mm. W skład zestawu wchodzi: 1 nakrętka, 1 prze-
dłużka - 100 mm (5.321-971.0), 1 kolanko - 60° (5.321-972.0) i 1 dysza (5.321-977.0). Istnieje możliwość dowolnego 
przedłużania dyszy. Kolanko dyszy można zamówić osobno. 

21

 

Przedłużka, 100 mm 22 5.321-971.0 Przedłużka do miniaturowych dysz łamanych (60°, 90°, 135°), 100 mm. 22  
Łamanie, 90° 23 5.321-973.0 Kolanko, 90°, do wszystkich miniaturowych dysz łamanych. 23  
Łamanie, 60° 24 5.321-972.0 Kolanko, 60°, do wszystkich miniaturowych dysz łamanych. 24  
Dysza zamienna 25 5.321-977.0 Zamiennik dyszy do wszystkich miniaturowych dysz łamanych. 25  
Prosty adapter do dyszy łamanej 26 5.321-992.0 Do wszystkich miniaturowych dysz łamanych. Konwertuje łamane dysze miniaturowe na dysze proste. 26  
Dysza, XS 27 4.321-989.0 Średnica: 22 mm. Istnieje możliwość dowolnego przedłużania dyszy. 27  
Akcesoria do dysz

Rozdrabniacz 28 4.110-015.0 Innowacyjny rozdrabniacz opatentowany przez Kärcher, montowany pomiędzy pistoletem a dyszą. Rozdrabnia 3 mm 
pelety suchego lodu na drobne cząsteczki. Rozdrobniony suchy lód pozwala czyścić silnie wrażliwe powierzchnie. Istnie-
ją trzy stopnie rozdrobnienia pelet.

28
  

Przedłużka dyszy 29 4.130-417.0 Przedłużka dyszy 170 mm. 29 
30 4.760-658.0 Przedłużka dyszy 300 mm. 30  

Uchwyt 31 6.321-206.0 Uchwyt do stosowania z przedłużką dyszy (4.130-417.0, 170 mm). 31 
Uchwyt IB 7/40 32 4.321-248.0 Uchwyt do stosowania z przedłużką dyszy(4.760-658.0, 300 mm). 32  
Lanca strumieniowa łamana 90°, 
XXL 

33 4.321-203.0 Lanca 90° do stosowania z wszystkimi dostępnymi dyszami. Wymaga zastosowania adaptera 4.130-425.0. 33
  

Lanca strumieniowa łamana 
105°, XXL

34 4.321-204.0 Lanca 105° do stosowania z wszystkimi dostępnymi dyszami. Wymaga zastosowania adaptera 4.130-425.0. 34
  

Adapter do dysz łamanych 35 4.130-425.0 Adapter pasujący do wszystkich lanc łamanych. 35   
Klucz płaski jednostronny 36 7.815-009.0 Klucz płaski jednostronny do montażu dysz (wymagane 2 szt.) 36   
Smar do dysz gwintowanych 
(bez silikonu)

37 6.288-088.0 Gwinty dysz strumieniowych muszą być regularnie smarowane smarem nie zawierającym sylikonu. 37
  

Latarka na dyszy do IB 7/40 38 2.815-421.0 Oświetlenie na pistolecie strumieniowym do oświetlania powierzchni roboczej. 38  
Latarka na dyszy do IB 15/120 39 2.815-422.0 Oświetlenie na pistolecie strumieniowym do oświetlania powierzchni roboczej. 39 
  Objęte dostawą       Opcja
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Akcesoria do urządzeń czyszczących suchym lodem

35

21 22 23 24 25 26 28
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Dysza łamana mini, 90°, XS 20 4.321-259.0 Miniaturowa dysza łamana przeznaczona do czyszczenia drobnych, trudnodostępnych elementów. Odchyla strumień 
o 90°. Długość dyszy wynosi 240 mm, wystaje w bok na długość 63 mm. W skład zestawu wchodzi: 1 nakrętka, 1 prze-
dłużka - 100 mm (5.321-971.0), 1 kolanko - 90° (5.321-973.0) i 1 dysza (5.321-977.0). Istnieje możliwość dowolnego 
przedłużania dyszy. Kolanko dyszy można zamówić osobno. 

20

 

Dysza łamana mini, 60°, XS 21 4.321-261.0 Miniaturowa dysza łamana przeznaczona do czyszczenia drobnych, trudnodostępnych elementów. Odchyla strumień 
o 60°. Długość dyszy wynosi 260 mm, wystaje w bok na długość 57 mm. W skład zestawu wchodzi: 1 nakrętka, 1 prze-
dłużka - 100 mm (5.321-971.0), 1 kolanko - 60° (5.321-972.0) i 1 dysza (5.321-977.0). Istnieje możliwość dowolnego 
przedłużania dyszy. Kolanko dyszy można zamówić osobno. 

21

 

Przedłużka, 100 mm 22 5.321-971.0 Przedłużka do miniaturowych dysz łamanych (60°, 90°, 135°), 100 mm. 22  
Łamanie, 90° 23 5.321-973.0 Kolanko, 90°, do wszystkich miniaturowych dysz łamanych. 23  
Łamanie, 60° 24 5.321-972.0 Kolanko, 60°, do wszystkich miniaturowych dysz łamanych. 24  
Dysza zamienna 25 5.321-977.0 Zamiennik dyszy do wszystkich miniaturowych dysz łamanych. 25  
Prosty adapter do dyszy łamanej 26 5.321-992.0 Do wszystkich miniaturowych dysz łamanych. Konwertuje łamane dysze miniaturowe na dysze proste. 26  
Dysza, XS 27 4.321-989.0 Średnica: 22 mm. Istnieje możliwość dowolnego przedłużania dyszy. 27  
Akcesoria do dysz

Rozdrabniacz 28 4.110-015.0 Innowacyjny rozdrabniacz opatentowany przez Kärcher, montowany pomiędzy pistoletem a dyszą. Rozdrabnia 3 mm 
pelety suchego lodu na drobne cząsteczki. Rozdrobniony suchy lód pozwala czyścić silnie wrażliwe powierzchnie. Istnie-
ją trzy stopnie rozdrobnienia pelet.

28
  

Przedłużka dyszy 29 4.130-417.0 Przedłużka dyszy 170 mm. 29 
30 4.760-658.0 Przedłużka dyszy 300 mm. 30  

Uchwyt 31 6.321-206.0 Uchwyt do stosowania z przedłużką dyszy (4.130-417.0, 170 mm). 31 
Uchwyt IB 7/40 32 4.321-248.0 Uchwyt do stosowania z przedłużką dyszy(4.760-658.0, 300 mm). 32  
Lanca strumieniowa łamana 90°, 
XXL 

33 4.321-203.0 Lanca 90° do stosowania z wszystkimi dostępnymi dyszami. Wymaga zastosowania adaptera 4.130-425.0. 33
  

Lanca strumieniowa łamana 
105°, XXL

34 4.321-204.0 Lanca 105° do stosowania z wszystkimi dostępnymi dyszami. Wymaga zastosowania adaptera 4.130-425.0. 34
  

Adapter do dysz łamanych 35 4.130-425.0 Adapter pasujący do wszystkich lanc łamanych. 35   
Klucz płaski jednostronny 36 7.815-009.0 Klucz płaski jednostronny do montażu dysz (wymagane 2 szt.) 36   
Smar do dysz gwintowanych 
(bez silikonu)

37 6.288-088.0 Gwinty dysz strumieniowych muszą być regularnie smarowane smarem nie zawierającym sylikonu. 37
  

Latarka na dyszy do IB 7/40 38 2.815-421.0 Oświetlenie na pistolecie strumieniowym do oświetlania powierzchni roboczej. 38  
Latarka na dyszy do IB 15/120 39 2.815-422.0 Oświetlenie na pistolecie strumieniowym do oświetlania powierzchni roboczej. 39 
  Objęte dostawą       Opcja
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Akcesoria do urządzeń czyszczących suchym lodem

Numer
katalogowy Opis IB

 7
/4

0 
C

la
ss

ic
IB

 7
/4

0 
A

d
v

IB
 1

5/
12

0

Wąż strumieniowy, wąż sprężonego powietrza

Wąż strumieniowy 40 4.013-043.0 Wąż strumieniowy z nierysującą powłoką, 8 m, z przewodem elektrycznym i szybkozłączami, nie zawiera sylikonu (śred-
nica 3/4”).

40


41 4.013-042.0 Wąż strumieniowy z nierysującą powłoką, 5 m, z przewodem elektrycznym i szybkozłączami, nie zawiera sylikonu (śred-
nica 1/2”).

41
 

Wąż powietrzny 10 m 42 6.390-284.0 1 cal. 42   
Wąż powietrzny 20 m 43 6.390-285.0 43   
Osłona na wąż strumieniowy 44 6.667-214.0 100 m ochronnej, wymiennej folii przeznaczonej do zawinięcia węża strumieniowego w celu ochrony przed uszkodze-

niem. 
44

  

Ubiór ochronny

Okulary ochronne 45 6.321-208.0 Niezbędna ochrona wzroku podczas pracy. 45   
Rękawice ochronne 46 6.321-210.0 Niezbędne do pracy z urządzeniem strumieniowym wykorzystującym suchy lód. 46   
Nauszniki ochronne 47 6.321-207.0 Skuteczna chronią słuch przed hałasem. 47   
  Objęte dostawą       Opcja
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Akcesoria do urządzeń czyszczących suchym lodem

47

Numer
katalogowy Opis IB

 7
/4

0 
C
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IB

 7
/4

0 
A

d
v

IB
 1

5/
12

0

Wąż strumieniowy, wąż sprężonego powietrza

Wąż strumieniowy 40 4.013-043.0 Wąż strumieniowy z nierysującą powłoką, 8 m, z przewodem elektrycznym i szybkozłączami, nie zawiera sylikonu (śred-
nica 3/4”).

40


41 4.013-042.0 Wąż strumieniowy z nierysującą powłoką, 5 m, z przewodem elektrycznym i szybkozłączami, nie zawiera sylikonu (śred-
nica 1/2”).

41
 

Wąż powietrzny 10 m 42 6.390-284.0 1 cal. 42   
Wąż powietrzny 20 m 43 6.390-285.0 43   
Osłona na wąż strumieniowy 44 6.667-214.0 100 m ochronnej, wymiennej folii przeznaczonej do zawinięcia węża strumieniowego w celu ochrony przed uszkodze-

niem. 
44

  

Ubiór ochronny

Okulary ochronne 45 6.321-208.0 Niezbędna ochrona wzroku podczas pracy. 45   
Rękawice ochronne 46 6.321-210.0 Niezbędne do pracy z urządzeniem strumieniowym wykorzystującym suchy lód. 46   
Nauszniki ochronne 47 6.321-207.0 Skuteczna chronią słuch przed hałasem. 47   
  Objęte dostawą       Opcja
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Akcesoria do urządzeń czyszczących suchym lodem

Numer
katalogowy Opis IB

 7
/4

0 
C

la
ss

ic
IB

 7
/4

0 
A

d
v

IB
 1

5/
12

0
IP

 5
5

IP
 1

20
IP

 2
20

Zestawy montażowe i pozostałe akcesoria

Adapter Y 1 2.641-880.0 Adapter Y do podłączania węża powietrza do dwóch szybkozłączy 1/4”. 1   
Zwijacz przewodu uziemiającego 2 2.641-741.0 Automatyczny zwijacz przewodu uziemiającego z 6 metrowym przewodem i solidnym zaciskiem. Przewód uziemiający 

zapobiega zbieraniu się ładunków na czyszczonym obiekcie i zapobiega iskrzeniu pomiędzy obiektem a dyszą.  
2

 

Szufla 3 4.321-198.0 Do napełniania zbiornika peletami suchego lodu. 3   
Pudło do suchego lodu, 25 kg 4 5.574-054.0 Do transportu suchego lodu. Polistyren, biały. 4      
Pudło do suchego lodu, 100 kg 5 5.574-053.0 Do transportu suchego lodu. Spieniony polipropylen (EPP), czarne. 5      
Wytwornica suchego lodu

Płyta do wytłaczarki 3 mm 6 6.574-046.0 Wysokiej jakości sito do produkcji 3 mm pelet suchego lodu. 6 
7 6.574-061.0 7 
8 6.574-001.0 8 

Płyta do wytłaczarki 1,7 mm 9 6.574-200.0 Wysokiej jakości sito do produkcji 1.7 mm pelet suchego lodu. 9 
Płyta do wytłaczarki 16 mm 10 6.574-060.0 Wysokiej jakości sito do produkcji 16 mm bryłek suchego lodu. 10 

11 6.574-002.0 11 
12 6.574-045.0 12 

Detektor CO2 13 6.574-105.0 Detektor CO2 wskazuje na stężenie CO2 w powietrzu. Ponieważ dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, czujnik CO2 
powinien być zainstalowany w najniższym punkcie budynku.

13
  

Waga, 800 x 600 14 6.574-198.0 Wytwornica suchego lodu przy zastosowaniu wagi, może produkować ściśle określoną ilość suchego lodu. Produkcja 
rozpoczyna się automatycznie i zatrzymuje się w momencie, gdy zdefiniowana ilość suchego lodu zostanie wytworzona. 
Wytwornica produkuje ilość dokładnie odpowiadającą przestrzeni w zbiorniku. Zestaw jest idealny przy zautomatyzowa-
nym procesie czyszczenia suchym lodem, jako że zbiornik Ice Blastera jest napełniany bezpośrednio z wytwornicy.    

14 
15 6.574-179.0 15

 

Waga, 1000 x 1000 16 6.574-180.0 Wytwornica suchego lodu przy zastosowaniu wagi, może produkować ściśle określoną ilość suchego lodu. Produkcja 
rozpoczyna się automatycznie i zatrzymuje się w momencie, gdy zdefiniowana ilość suchego lodu zostanie wytworzona. 
Wytwornica produkuje ilość dokładnie odpowiadającą przestrzeni w zbiorniku. Zestaw jest idealny przy zautomatyzowa-
nym procesie czyszczenia suchym lodem, jako że zbiornik Ice Blastera jest napełniany bezpośrednio z wytwornicy.    

16

 

Moduł czasowy, IP 55 17 6.574-178.0 System kontroli produkcji do automatycznego napełniania. Moduł czasowy może być używany do uruchamiania wytwor-
nicy suchego lodu na określony czas. Po upływie ustawionego czasu wytwornica przerywa produkcję suchego lodu.

17 
18 6.574-181.0 18 
19 6.574-197.0 19 

  Objęte dostawą       Opcja
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Akcesoria do urządzeń czyszczących suchym lodem

2 3 5

Numer
katalogowy Opis IB
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Zestawy montażowe i pozostałe akcesoria

Adapter Y 1 2.641-880.0 Adapter Y do podłączania węża powietrza do dwóch szybkozłączy 1/4”. 1   
Zwijacz przewodu uziemiającego 2 2.641-741.0 Automatyczny zwijacz przewodu uziemiającego z 6 metrowym przewodem i solidnym zaciskiem. Przewód uziemiający 

zapobiega zbieraniu się ładunków na czyszczonym obiekcie i zapobiega iskrzeniu pomiędzy obiektem a dyszą.  
2

 

Szufla 3 4.321-198.0 Do napełniania zbiornika peletami suchego lodu. 3   
Pudło do suchego lodu, 25 kg 4 5.574-054.0 Do transportu suchego lodu. Polistyren, biały. 4      
Pudło do suchego lodu, 100 kg 5 5.574-053.0 Do transportu suchego lodu. Spieniony polipropylen (EPP), czarne. 5      
Wytwornica suchego lodu

Płyta do wytłaczarki 3 mm 6 6.574-046.0 Wysokiej jakości sito do produkcji 3 mm pelet suchego lodu. 6 
7 6.574-061.0 7 
8 6.574-001.0 8 

Płyta do wytłaczarki 1,7 mm 9 6.574-200.0 Wysokiej jakości sito do produkcji 1.7 mm pelet suchego lodu. 9 
Płyta do wytłaczarki 16 mm 10 6.574-060.0 Wysokiej jakości sito do produkcji 16 mm bryłek suchego lodu. 10 

11 6.574-002.0 11 
12 6.574-045.0 12 

Detektor CO2 13 6.574-105.0 Detektor CO2 wskazuje na stężenie CO2 w powietrzu. Ponieważ dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, czujnik CO2 
powinien być zainstalowany w najniższym punkcie budynku.

13
  

Waga, 800 x 600 14 6.574-198.0 Wytwornica suchego lodu przy zastosowaniu wagi, może produkować ściśle określoną ilość suchego lodu. Produkcja 
rozpoczyna się automatycznie i zatrzymuje się w momencie, gdy zdefiniowana ilość suchego lodu zostanie wytworzona. 
Wytwornica produkuje ilość dokładnie odpowiadającą przestrzeni w zbiorniku. Zestaw jest idealny przy zautomatyzowa-
nym procesie czyszczenia suchym lodem, jako że zbiornik Ice Blastera jest napełniany bezpośrednio z wytwornicy.    

14 
15 6.574-179.0 15

 

Waga, 1000 x 1000 16 6.574-180.0 Wytwornica suchego lodu przy zastosowaniu wagi, może produkować ściśle określoną ilość suchego lodu. Produkcja 
rozpoczyna się automatycznie i zatrzymuje się w momencie, gdy zdefiniowana ilość suchego lodu zostanie wytworzona. 
Wytwornica produkuje ilość dokładnie odpowiadającą przestrzeni w zbiorniku. Zestaw jest idealny przy zautomatyzowa-
nym procesie czyszczenia suchym lodem, jako że zbiornik Ice Blastera jest napełniany bezpośrednio z wytwornicy.    

16

 

Moduł czasowy, IP 55 17 6.574-178.0 System kontroli produkcji do automatycznego napełniania. Moduł czasowy może być używany do uruchamiania wytwor-
nicy suchego lodu na określony czas. Po upływie ustawionego czasu wytwornica przerywa produkcję suchego lodu.

17 
18 6.574-181.0 18 
19 6.574-197.0 19 

  Objęte dostawą       Opcja
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Myjnie części

Myjnie części Kärcher

Kärcher posiada w ofercie dwa rodzaje myjni części: ręczne i automatyczne. Pierwsze, to myjnie biologiczne, gdzie w procesie 
czyszczenia części z zabrudzeń organicznych, takich jak oleje czy smary, wykorzystywany jest preparat na bazie wody oraz 
mikroorganizmy. Drugie, to myjnie, gdzie proces czyszczenia części jest całkowicie zautomatyzowany co gwarantuje wysoką 
wydajność. Oba rozwiązania gwarantują doskonałe efekty, są bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Czyszczenie części

Myjnie części	 Strona� 554

Akcesoria	 Strona� 556

Środki czyszczące	 Strona� 558
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1 Automatyczne myjnie części - wydajne i szybkie czyszczenie 

części

Innowacyjna, automatyczna myjnia części pracująca w  obiegu za-

mkniętym. Wykorzystywana ciecz myjąca jest roztworem na bazie wo-

dy (95-99% wody i 1-5% środka czyszczącego RM 39 bądź RM 63), 

co powoduje, że osoba obsługująca nie jest narażona na szkodliwe 

działanie rozpuszczalników. Temperatura cieczy myjącej utrzymuje się 

na poziomie od 35 do 80°C. Sam proces mycia w Kärcher PC 60/130 

T jest całkowicie zautomatyzowany. Termostat chroni urządzenie przed 

przegrzaniem wyłączając je przy temperaturze 98°C, a elektronicznie 

kontrolowany poziom wody zabezpiecza przed pracą na sucho. Śro-

dek czyszczący jest podawany w trzech płaszczyznach (z góry, z dołu 

i z boków) za pomocą dysz spryskujących, co pozwala dotrzeć cieczy 

myjącej do wszystkich zakamarków części. 

2 Ręczne myjnie części - ekologiczne czyszczenie

Ręczne myjnie części stanowią rozwiązanie przyjazne środowisku oraz 

bezpieczne dla zdrowia osób przeprowadzających czyszczenie. Umożli-

wiają skuteczne czyszczenie części z tłustych i olejowych zabrudzeń bez 

potrzeby stosowania szkodliwych rozpuszczalników.  Wypłukiwane za-

brudzenia są rozkładane przez mikroorganizmy. Wprowadzony do obiegu 

bez zapachowy, niepalny roztwór czyszczący o neutralnym pH sam się 

regeneruje. Mycie części nie wymaga stosowania rękawic ochronnych. 

Metoda ta eliminuje też konieczność późniejszej utylizacji ścieków, ponie-

waż szkodliwe substancje zostają rozłożone na wodę i dwutlenek węgla. 

Materiał organiczny podlega biologicznemu rozpadowi na dwutlenek wę-

gla i wodę dzięki zastosowaniu środka chemicznego na bazie wody i mi-

kroorganizmów.

Myjnie części

Öle + Fette
(Hydrocarbon C3H8)

Kohlendioxid (CO2) Wasser (H2O)Wasser (H2O) + 
Reinigungsflüssigkeit

Mikroben

21
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Myjnie części

Ręczna myjnia części

Ekologiczne czyszczenie części 
bez stosowania rozpuszczalników

Ręczna myjnia części umożliwiająca skuteczne czyszczenie części z tłu-
stych i olejowych zabrudzeń bez potrzeby stosowania szkodliwych 
rozpuszczalników.  Wypłukiwane zabrudzenia są rozkładane przez mi-
kroorganizmy. Metoda ta eliminuje konieczność późniejszej utylizacji 
ścieków, ponieważ szkodliwe substancje zostają rozłożone na wodę 
i dwutlenek węgla. Urządzenie znajduje zastosowanie szczególnie w war-
sztatach samochodowych, zakładach zajmujących się serwisem i kon-
serwacją sprzętu oraz w przemyśle przetwórczym.

1 2 1

2

	 Wygodna, bezpieczna i ekonomiczna

	 W procesie czyszczenia nie stosuje się szkodliwych dla zdrowia i środowiska 

rozpuszczalników. Wprowadzony do obiegu bez zapachowy, niepalny roztwór 

czyszczący o neutralnym pH sam się regeneruje. Mycie części nie wymaga 

stosowania rękawic ochronnych. 

	 Wymienna mata z mikroorganizmami

	 Technologia jest bardzo prosta: czynnik myjący stosowany do czyszczenia 

części w zlewie spływa do zbiornika przez matę nasączoną mikroorganizmami, 

które w zbiorniku rozkładają węglowodory na wodę i dwutlenek węgla. Cały 

system opiera się na obiegu zamkniętym. Matę wymienia się co 4 do 8 tygodni. 

Preparat RM PC-Bio 10 należy uzupełniać co 3-4 miesiące., a wymieniać co 2 

lata. 

PC 100 M2 Bio

	 Przyjazna dla środowiska - czyszczenie bez niebezpiecznych rozpuszczalników
	 Myjnia dwustanowiskowa

Dane techniczne
Ciśnienie bar / MPa 0,3 / 0,03

Wydatek wody l/h 900

Moc znamionowa kW 1

Powierzchnia robocza mm 1041 x 660

Obudowa / rama  HDPE – tworzywo sztuczne

Maks. temperatura °C 40

Ładowność kg 100

Pojemność zbiornika l 80

Ciężar kg 44

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 952 x 1181 x 1067

Napięcie V 220–240

Wyposażenie
Dwie szczotki do czyszczenia części 

Kran  
Czujnik poziomu cieczy  
Numer katalogowy  1.626-722.0

 

  Objęte dostawą     
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Myjnie części

Automatyczna myjnia części PC 60/130 T

W pełni automatyczne mycie 
części bez stosowania szkodliwych 
rozpuszczalników.

PC 60/130 T to innowacyjna myjnia części o dużej ładowności (udźwig 
do 130 kg) pracująca w obiegu zamkniętym. Proces mycia jest całko-
wicie zautomatyzowany, a łatwą obsługę gwarantuje przejrzysty panel 
i kontrolki wskazujące wszystkie stadia pracy. Temperatura cieczy my-
jącej utrzymuje się na poziomie od 35 do 80°C i jest kontrolowana za 
pomocą termostatu. Dzięki specjalnym profilom obudowy (mechanicz-
ne uszczelnienia labiryntowe) PC 60/130 T obywa się bez nietrwałych 
uszczelnień gumowych. Siłowniki (gazowe sprężyny wyposażone w tłu-
miki) gwarantują lekkie otwieranie pokrywy, a zawór kulowy ułatwia 
opróżnianie cieczy myjącej.

1 2 1

2

	 Wysoka skuteczność czyszczenia

	 Środek czyszczący jest podawany w  trzech płaszczyznach (z  góry, z  dołu 

i z boków) za pomocą dysz spryskujących, co umożliwia precyzyjną aplikację 

cieczy i gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia.

	 Bez szkodliwych rozpuszczalników

	 Ciecz myjąca jest roztworem na bazie wody (95-99% wody i 1-5% środka 

czyszczącego RM 39 bądź RM 63), co powoduje, że osoba obsługująca nie 

jest narażona na szkodliwe działanie rozpuszczalników. 

PC 60/130 T

	 W pełni automatyczny proces mycia
	 Elektronicznie kontrolowany poziom wody
	 System trójpłaszczyznowego spryskiwania

Dane techniczne
Ciśnienie bar / MPa 1,5 / 0,15

Wydatek wody l/h 4500

Moc znamionowa kW 5,5

Średnica kosza mm 600

Wysokość kosza mm 310

Obudowa / rama  Stal szlachetna (1.4301)

Maks. temperatura °C 80

Regulowany czas mycia min 1–30

Ładowność kg 130

Pojemność zbiornika l 100

Ciężar kg 165

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1080 x 1000 x 1250

Wyposażenie
Licznik roboczogodzin  
Kosz obrotowy (stal szlachetna)  
Kosz z przykrywką na drobne 
części (stal szlachetna)

 

Separator oleju  
Czasomierz cyklu mycia  
Kontrola poziomu wody  
Numer katalogowy  1.626-704.0

 

  Objęte dostawą     
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Akcesoria do myjni części 

Akcesoria do myjni części 

Akcesoria dodatkowe wpływają na większy komfort obsługi i ułatwiają pracę. Zwiększają 
efektywność i żywotność urządzeń. 

Numer
katalogowy Opis P

C
 1

00
 M

2 
B

IO
P

C
 6

0/
13

0 
T

Akcesoria do myjni części

Mata filtracyjna z mikroorgani-
zmami, 1-warstwowa

1 6.626-041.0 Filtruje cząstki brudu o wielkości do 50 μm. Mata musi być wymieniana co 4-8 tygodni, w zależności od ilości zabrudzeń. 1


Mata filtracyjna z mikroorgani-
zmami, 3-warstwowa

2 6.626-042.0 Filtruje cząstki brudu o wielkości do 50 μm. Trójwarstowa mata filtracyjna zawiera mikroorganizmy, rozkładające węglo-
wodory na wodę i dwutlenek węgla. Mata trójwarstwowa jest niezbędna podczas mycia silnie zanieczyszczonych części. 

2


Szczotka do mycia części 3 6.626-039.0 Szczotka nasączana roztworem czyszczącym przeznaczona do mycia części. Wyjątkowo długi wąż ułatwia pracę. 3 
Szczotka do mycia części, 
kątowa

4 6.626-040.0 Szczotka kątowa nasączana roztworem czyszczącym przeznaczona do mycia części. Z łatwością dociera do wszelkich 
zakamarków. 

4


Wózek na rolkach 5 6.626-043.0 Wózek umożliwiający łatwe przewożenie myjni. 5 
2-kanałowy czasomierz 6 6.631-551.0 Dwukanałowy czasomierz umożliwiający w pełni automatyczne sterowanie systemem grzewczym i separatorem oleju. 

System grzewczy i separator oleju mogą być programowane niezależnie od siebie na każdy dzień tygodnia.
6



Separator oleju - zestaw 7 2.642-465.0 Separator oleju (cedzidło) znacząco przedłuża użyteczność cieczy myjącej stosowanej w myni części. W czasie gdy 
myjnia nie jest użytkowana np. w nocy, olej gromadzi się na powierzchni cieczy. W tym czasie można użyć separatora 
w celu oddzielenia oleju od cieczy myjącej.

7


Zestaw do filtracji (250 µ) 8 2.642-193.0 Filtr jest montowany pomiędzy pompą a dyszami. Filtr jest wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej.  8 
Sitko na drobne części 9 6.626-086.0 Ułatwia bezpieczne mycie drobnych elementów. 9 
Zamiennik filtra 10 6.626-081.0 Zamiennik filtra. 10 
  Objęte dostawą       Opis
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Akcesoria do myjni części 

1 2 3 4 5 6

Numer
katalogowy Opis P

C
 1

00
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IO
P
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 6

0/
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0 
T

Akcesoria do myjni części

Mata filtracyjna z mikroorgani-
zmami, 1-warstwowa

1 6.626-041.0 Filtruje cząstki brudu o wielkości do 50 μm. Mata musi być wymieniana co 4-8 tygodni, w zależności od ilości zabrudzeń. 1


Mata filtracyjna z mikroorgani-
zmami, 3-warstwowa

2 6.626-042.0 Filtruje cząstki brudu o wielkości do 50 μm. Trójwarstowa mata filtracyjna zawiera mikroorganizmy, rozkładające węglo-
wodory na wodę i dwutlenek węgla. Mata trójwarstwowa jest niezbędna podczas mycia silnie zanieczyszczonych części. 

2


Szczotka do mycia części 3 6.626-039.0 Szczotka nasączana roztworem czyszczącym przeznaczona do mycia części. Wyjątkowo długi wąż ułatwia pracę. 3 
Szczotka do mycia części, 
kątowa

4 6.626-040.0 Szczotka kątowa nasączana roztworem czyszczącym przeznaczona do mycia części. Z łatwością dociera do wszelkich 
zakamarków. 

4


Wózek na rolkach 5 6.626-043.0 Wózek umożliwiający łatwe przewożenie myjni. 5 
2-kanałowy czasomierz 6 6.631-551.0 Dwukanałowy czasomierz umożliwiający w pełni automatyczne sterowanie systemem grzewczym i separatorem oleju. 

System grzewczy i separator oleju mogą być programowane niezależnie od siebie na każdy dzień tygodnia.
6



Separator oleju - zestaw 7 2.642-465.0 Separator oleju (cedzidło) znacząco przedłuża użyteczność cieczy myjącej stosowanej w myni części. W czasie gdy 
myjnia nie jest użytkowana np. w nocy, olej gromadzi się na powierzchni cieczy. W tym czasie można użyć separatora 
w celu oddzielenia oleju od cieczy myjącej.

7


Zestaw do filtracji (250 µ) 8 2.642-193.0 Filtr jest montowany pomiędzy pompą a dyszami. Filtr jest wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej.  8 
Sitko na drobne części 9 6.626-086.0 Ułatwia bezpieczne mycie drobnych elementów. 9 
Zamiennik filtra 10 6.626-081.0 Zamiennik filtra. 10 
  Objęte dostawą       Opis
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Środki czyszczące do zastosowań przemysłowych

Środki czyszczące do przemysłu

W produkcji na skalę przemysłową miliony części wymagają codziennego czyszczenia w przygotowaniu do nakładania powłok lub 
do montażu. Sektor ten stawia ekstremalnie wysokie wymagania odnośnie wydajności czyszczenia, ochrony powierzchni oraz 
braku osadów. By jak najpełniej sprostać tym wymogom, Kärcher opracował specjalistyczne preparaty pozwalające uzyskać do-
skonałe rezultaty przy zastosowaniu zarówno z konwencjonalnymi automatycznymi myjniami części jak również z ręcznymi myjnia-
mi biologicznymi Kärcher. Wszystkie środki czyszczące do mycia części nie zawierają rozpuszczalników (VOC-free) ani NTA.

Opis produktu Zastosowanie
Roztwór 
podstawowy Dozowanie Właściwości

Wielkość 
opako-
wania Op. Numer katalogowy

Preparaty do czyszczenia części i fosfatowania

PC Bio 10 Środek do mycia części
Biologicznie aktywny środek czyszczący 
na bazie wody, pH neutralne, delikatny 
dla skóry, bez rozpuszczalników. Stoso-
wany do usuwania zaolejonych i zatłusz-
czonych części np. w warsztatach sa-
mochodowych.

Biologiczne myjnie części bez rozcieńczania Obojętny
pH: 7

20 l  1 6.295-260.0

PC Bio 20 Środek do mycia części
Biologicznie aktywny środek czyszczący 
na bazie wody, pH neutralne, delikatny 
dla skóry, bez rozpuszczalników. Do 
usuwania tłustych zabrudzeń z wrażli-
wych powierzchni: aluminium, srebro 
czy tytan.

Biologiczne myjnie części bez rozcieńczania Lekko zasadowy
pH: 8.8

20 l  1 6.295-261.0

Aktywator mikrobiologiczny
Reaktywuje mikroorganizmy po długich 
przerwach w pracy myjni lub gdy ciecz 
czyszcząca jest silnie zanieczyszczona.

Biologiczne myjnie części bez rozcieńczania Obojętny
pH: 6

250 ml  24 6.295-262.0

RM 39 ASF Środek do odtłuszczania 
części maszynowych
Niskopieniący preparat przeznaczony do 
odtłuszczania i usuwania sadzy z części 
maszynowych. Zapewnia czasową 
ochronę antykorozyjną czyszczonym 
częściom.

Urządzenia wysokociśnie-
niowe 2–5 %
Myjnia części 1–5 %

Lekko zasadowy
pH: 10.5

20 l  1 6.295-165.0

200 l  1 6.295-424.0

RM 63 ASF Proszek do czyszczenia 
silnie zanieczyszczonych części
Usuwa szczególnie uporczywe za-
brudzenia takie jak oleje, tłuszcze, 
sadzę czy smary. Przeznaczony do 
czyszczenia części niewrażliwych na 
alkalia, takich jak silniki, skrzynie biegów, 
odlewy itp. 

Myjnia części 5 % Zasadowy
pH: 13.2

20 kg  1 6.295-255.0

 Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).
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Środki czyszczące do zastosowań przemysłowych

Opis produktu Zastosowanie
Roztwór 
podstawowy Dozowanie Właściwości

Wielkość 
opako-
wania Op. Numer katalogowy

RM 47 ASF Proszek do fosfatowania
Proszek do fosfatowania. Umożliwia 
odtłuszczanie i fosfatowanie w jednym 
cyklu roboczym. Zapewnia czasową 
ochronę antykorozyjną i przygotowuje 
podkład o dobrej przyczepności pod 
lakier. W przeróbce wytwarza szare do 
niebieskich warstwy fosfatowanego 
żelaza.

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 1+9 0,5-1 %

Kwaśny
pH: 3.1

20 kg  1 6.295-163.0

RM 48 ASF Płynny środek do fosfato-
wania
Płyn do fosfatowania. Umożliwia od-
tłuszczanie i fosfatowanie w jednym 
cyklu roboczym. Zapewnia czasową 
ochronę antykorozyjną i przygotowuje 
podkład o dobrej przyczepności pod 
lakier. W przeróbce wytwarza szare do 
niebieskich warstwy fosfatowanego 
żelaza.

Urządzenia 
wysokociśnieniowe 0,5-1 %

Kwaśny
pH: 2

20 l  1 6.295-219.0

200 l  1 6.295-410.0

Środki do pielęgnacji rąk

RM 200 pasta do mycia rąk
Delikatna pasta do mycia rąk na bazie 
mączki drzewnej. Skutecznie usuwa 
silne zabrudzenia, w tym oleje, tłuszcze, 
pigment i plamy po farbie. 

Ręczne bez rozcieńczania Obojętny
pH: 6.4

10 l 1 6.291-030.0

800 ml 12 6.295-631.0

 Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).
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Systemy czyszczenia wnętrz cystern i zbiorników

Czyszczenie cystern i zbiorników

Kärcher od ponad 35 lat konstruuje trwałe i niezawodne systemy do czyszczenia wnętrz zbiorników i cystern. Jako lider na 
rynku profesjonalnych systemów myjących, firma oferuje rozwiązania projektowane indywidualnie pod klienta. Nasze wielolet-
nie doświadczenie przekłada się na najwyższą jakość osprzętu, który efektywnie czyści i jednocześnie pomaga w obniżaniu 
kosztów obsługi i energii elektrycznej. Aktywnie wspieramy naszych klientów w trakcie całego procesu - począwszy od kon-
sultacji i planów przez produkcję i przekazanie, aż po konserwację instalacji.  Wyróżnia nas innowacyjność rozwiązań oraz 
wszechstronność oferty serwisowej.  

Rodzaje zanieczyszczeń:

 �Ciecze (takie jak artykuły spożywcze, oleje, produkty chemiczne)

 �Materiał luźny (sypki)

 �Gazy

Środki czyszczące: 

 �Woda, roztwory wodne (zasadowe, kwasowe)

 �Woda osmotyczna

 Ługi, kwasy, rozpuszczalniki

1 Systemy mycia cystern i zbiorników (TSC System) 

Systemy czyszczenia cystern i zbiorników wykorzystywane są do róż-

norodnych aplikacji w  transporcie, logistyce, przemyśle spożywczym 

czy chemicznym. 

Na skutek globalizacji, znacznie wzrósł przepływ dóbr, który pociągnął 

za sobą większe wymogi związane z  jakością czyszczenia w  powią-

zanych gałęziach przemysłu, takich jak: produkcja cukru, soli i  mąki 

w przemyśle spożywczym; produkcja wapna i  cementu w przemyśle 

budowlanym; lub produkcja PVC, pigmentów farb i  siarki w  przemy-

śle chemicznym. Dlatego też każda instalacja czyszcząca musi zostać 

indywidualnie zaprojektowana, tak by odpowiadała specyfice zabru-

dzeń, którym będzie musiała sprostać.  

Modułowe systemy mycia cystern i  zbiorników Kärcher umożliwiają 

spełnienie wymagań niezbędnych do wdrożenia systemów HACCAP 

i SQAS. Po procesie mycia cystern i zbiorników wystawiany jest doku-

ment ECD (Europejski Dokument Mycia). Głowice myjące oraz osprzęt 

Kärcher spełniają normy odnośnie pracy w  strefie zagrożenia wybu-

chem (ATEX).   

1
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Systemy czyszczenia wnętrz cystern i zbiorników

5 Czyszczenie dużych zbiorników (20 ft)

 �Kontenerów do przewozu substancji płynnych i stałych 

w transporcie drogowym i kolejowym.

 �Kärcher oferuje systemy myjące z osuszaniem lub generatorami go-

rącej wody, w zależności od zapotrzebowania klienta. 

6 System do czyszczenia autocystern

 �Kontenerów do transportu drogowego i kolejowego.

 �Kontenerów zawierających od 3 do 5 komór 

o pojemności 9-28 m3 każda.

 �Umożliwia czyszczenie zbiorników na ciecze i ciała stałe.

 �Możliwe jest zastosowanie specjalnego oprogramowania Kärcher 

w celu obniżenia zużycia energii i środków czyszczących. 

7 System do czyszczenia cystern kolejowych

 

 �Czyszczenie cystern na ciecze i niebezpieczne materiały.

 �Może być instalowany jako system podwójny  do symultanicznego 

czyszczenia cystern.

 �Umożliwia czyszczenie cystern kolejowych o długości do 24 me-

trów.

 �Opcjonalnie można zastosować generator pary do wstępnego 

ogrzewania materiałów o wysokiej lepkości.

2 Czyszczenie beczek 

Czyszczenie lekkich beczek o średnicy maksymalnej 750 mm, nieza-

leżnie od kształtu.

 Zmontowana stacja myjąca. 

 �Od razu zdatna do użytkowania.

 �Łatwa w obsłudze.

3 System do czyszczenia zbiorników IBC 

 

 �Czyszczenie zbiorników o dużej pojemności. 

 �Szerokie spektrum zastosowań - od przemysłu spożywczego po 

chemiczny. 

 Mycie zbiorników o różnych wymiarach: od 250 do 3000 litrów. 

 �Zbiorniki IBC dzięki technologii mycia Kärcher mogą być wykorzy-

stywane wielokrotnie.

4 Czyszczenie kontenerów

 

 �W przemyśle chemicznym i farbiarskim.

 �Kärcher oferuje szereg indywidualnych rozwiązań np. odnośnie 

specyficznych procedur mycia zbiorników po farbach i rozpuszczal-

nikach.

76

5432



562

S
ys

te
m

y 
cz

ys
zc

ze
ni

a 
w

nę
tr

z 
cy

st
er

n 
i z

b
io

rn
ik

ó
w

Systemy czyszczenia wnętrz cystern i zbiorników

Systemy modułowe do czyszczenia zbiorników i cystern

Systemy czyszczenia zbiorników Kärcher są projektowane indywidualnie z wykorzystaniem modułowych komponentów. Po-
zwala to sprostać specyficznym wymaganiom oraz dostosować instalację do panujących warunków biorąc pod uwagę koszty 
obsługi i energii. Moduły pomp wysokociśnieniowych w różnych wariantach zapewniają przepustowość na poziomie od 4 000 
do 40 000 l/h. Głowice do czyszczenia wnętrz zbiorników dostępne są w wersjach z napędem elektrycznym, napędem pneu-
matycznym (sprężone powietrze) lub strumieniowym. Firma oferuje ponadto opatentowane podgrzewacze wody jak również 
układy sterowania oparte na sterownikach PLC z szerokim wachlarzem opcji optymalizujących procesy. Modułowa budowa 
pozwala na skonfigurowanie systemu stosowanie do wymogów klienta.   

Wizualizacja procesu mycia

Pompy 
wysokociśnieniowe

Głowice do 
czyszczenia zbiorników 

Generatory 
gorącej wody Systemy sterowania Akcesoria

Kärcher oferuje pełne spektrum układów 
sterowania - począwszy od prostych, op-
artych na przekaźnikach, jak i  skomliko-
wanych, opartych na sterowanikach PLC. 
Rozbudowane układy sterowania mogą 
być wyposażone w  panele dotykowe jaki 
i  wizualizację komputerową (SCADA). 
Wszystkie układy sterowania Kärcher są 
projektowane indywidualnie „pod klienta”, 
tak by mogły spełniać specyficzne wymogi.  
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Systemy czyszczenia wnętrz cystern i zbiorników

HKF 50 P HKS 100 HKF 200 E HKF 200 K2

	 Głowica ze stali szlachet-
nej. Nadaje się do prac 
w strefach zagrożonych 
wybuchem -  aprobata 
ATEX

	 Napęd pneumatyczny, 
regulowana prędkość

	 Zmienna przepustowość 
i ciśnienie

	 Uszczelnienie PTFE
	 Odporna na kwasy, ługi 

i rozpuszczalniki

	 Głowica ze stali szlachet-
nej. Nadaje się do prac 
w strefach zagrożonych 
wybuchem -  aprobata 
ATEX 

	 Do wąskich otworów
	 Napęd strumieniowy
	 Regulowana prędkość
	 Zmienna przepustowość 

i ciśnienie
	 Uszczelnienie PTFE
	 Odporna na kwasy, ługi 

i rozpuszczalniki

	 Głowica ze stali szlachet-
nej. Nadaje się do prac 
w strefach zagrożonych 
wybuchem -  aprobata 
ATEX 

	 Napęd elektryczny, stała 
prędkość

	 Zmienna przepustowość 
i ciśnienie

	 Uszczelnienie PTFE
	 Odporna na kwasy, ługi 

i rozpuszczalniki

	 Głowica ze stali szlachet-
nej. Nadaje się do prac 
w strefach zagrożonych 
wybuchem -  aprobata 
ATEX

	 Napęd pneumatyczny, 
regulowana prędkość

	 Zmienna przepustowość 
i ciśnienie

	 Uszczelnienie PTFE
	 Przyłącze pary
	 Przyłącza wlotu i wylotu 

powietrza
	 Odporna na kwasy, ługi 

i rozpuszczalniki

Dane techniczne
Przepustowość l/h Max. 1200 2400 – 2600 Max. 10000 Max. 18000

Ciśnienie bar Max. 100 40–100 Max. 200 Max. 200

Temperatura °C Max. 95 Max. 60 (80) Max. 95 Max. 95

Napęd pneumatyczny bar / l/min 4–7 / 450 – – 3–6 / 1000

Napęd elektryczny Ph / V / Hz – – 3 / 400 / 50 –

Min. otwór zbiornika mm 50 / 70 200 180 / 200 500–600

Prędkość 1/min 10–20 8–40 18,5 10–14

Ciężar kg 7 6 35 240

Klasa bezpieczeństwa IP – – 65 –

Numer katalogowy 3.631-008.0 3.632-030.0 3.631-015.0 3.631-054.0

Nowa pompa korbowodowa 
HDI 30/10 Głowica myjąca HKS 100

Nagrzewnica wysokociśnie-
niowa z możliwością wytwa-
rzania pary HWE 4000 Gas 
eco!efficiency 

Dane techniczne
Przepustowość l/h Max. 3000 2400 – 6000 2000 – 8000

Ciśnienie bar Max. 100 40–100 Max. 140

Temperatura °C Max. 60 (85) Max. 60 (80) Max. 90

Napęd elektryczny Ph / V / Hz, kW 3 /400 / 50, 11 Napęd strumieniowy 1 / 230 / 50 / 0,75

Ciężar kg 190 6 550

Głowice do czyszczenia wnętrz beczek, zbiorników i kontenerów

Wybór nowych komponentów modułowych
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Odzież robocza

Wyjątkowo bezpieczne. Wyjątkowo eleganckie.

Ubrania robocze nigdy nie wyglądały bardziej atrakcyjnie! Nowa linia odzieży roboczej Kärcher spełnia najnowsze stan-
dardy bezpieczeństwa i jednocześnie charakteryzuje się modnym designem. Odzież Kärcher chroni przed brudem, wodą, 
hałasem i  uszkodzeniem ciała. Gwarantuje też swobodę ruchów i  wygodę użytkowania. W  ofercie znajdują się ubiory 
ochronne do każdego rodzaju prac czyszczących z urządzeniami Kärcher.

Odzież ochronna:

Okulary ochronne	 Strona� 566

Rękawice ochronne	 Strona� 567

Ubrania ochronne	 Strona� 568

Osłony uszu i głowy	 Strona� 569
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3 Ubrania ochronne

Ubrania robocze Kärcher możemy podzielić na dwie grupy „Classic” 

i  „Advanced”. Skutecznie chronią one osobę podczas pracy, nawet 

w  niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Niezbędne podczas 

prac z urządzeniami wysokociśnieniowymi.

4 Osłony uszu i głowy

Kärcher oferuje różnego rodzaju rozwiązania mające chronić słuch i gło-

wę podczas pracy: począwszy od zatyczek do uszu, przez regulowane 

nauszniki ochronne aż po kompletne kaski chroniące całą głowę i twarz.

1 Okulary ochronne

Nowa linia okularów roboczych Kärcher korzysta z bogatego doświad-

czenia firmy uvex - lidera w produkcji odzieży ochronnej. Okulary te łączą 

w sobie funkcje ochronne i  sportowy design, co sprawia, że nie tylko 

skutecznie zabezpieczają oczy przed urazami podczas pracy, ale z po-

wodzeniem mogą też być używane w wolnym czasie.

2 Rękawice ochronne

Rękawice robocze Kärcher skutecznie chronią ręce, a zwłaszcza palce 

podczas pracy.

4

321
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Nowa linia okularów roboczych

Konstrukcja okularów Kärcher oparta jest na opatentowa-
nej technologii „Duo Component Technology” (technologii 
dwóch komponentów) firmy uvex. Twarde i miękkie kompo-
nenty został doskonale dobrane w celu dokładnego dopa-
sowania do nosa, czoła i uszu, po to, by zapewnić maksy-
malny komfort użytkowania, nawet wówczas, gdy okulary 
są noszone przez bardzo długi czas. Innowacyjne okulary 
ochronne Kärcher nie służą jedynie do pracy. Doskonale 
sprawdzają się także podczas uprawiania sportu.

Okulary ochronne Kärcher – 
bezpieczeństwo i sportowy 
design

Doskonała widoczność

	� Doskonałe do pracy z wodą i parą.  

	� Wszystkie szybki są zabezpieczone przed zaparowaniem i wyjąt-

kowo odporne na zarysowania.

Bezpieczeństwo w pracy

	� Niezawodnie chronią oczy przed odpryskami ciał stałych i działa-

niem środków chemicznych dzięki szybkom wykonanym z utwar-

dzonego poliwęglanu zgodnie z DIN EN 166. 

	� Nie zniekształcają obrazu, chronią w 100% przed promieniowa-

niem UV. 

Doskonałe oprawki

	� Opatentowany, nowy typ zauszników quattroflex od wewnątrz 

wykończonych małymi „poduszeczkami” z miękkiego kompo-

nentu chroniącego wrażliwą skórę za uchem przed otarciami 

i uciskiem. 

	� Regulowana długość ramienia oprawy okularów.

Innowacyjne rozwiązania

	� Pełna regulacja kąta nachylenia szybki. 

	� Oprawa jest wykończona miękkim, amortyzującym uderzające 

z dużą prędkością odpryski, materiałem w części czołowej, co 

zapewnia wygodę użytkowania i dobre dopasowanie okularów.

Akcesoria Opis Lp. Rozmiar Numer katalogowy

Okulary ochronne

Okulary ochronne, przeźroczyste 1 jeden rozmiar 6.025-482.0

Okulary ochronne, przeciwsłoneczne 2 jeden rozmiar 6.025-483.0

Okulary ochronne, kontrastowe 3 jeden rozmiar 6.025-484.0

Wymienna szybka, przeźroczysta 4 jeden rozmiar 6.025-485.0

Wymienna szybka, przeciwsłoneczna 5 jeden rozmiar 6.025-486.0

Wymienna szybka, kontrastowa 6 jeden rozmiar 6.025-487.0

Okulary ochronne, zestaw 7 jeden rozmiar 6.025-488.0

Osłona na okulary korekcyjne 8 jeden rozmiar 6.025-489.0

1 2 3

4 5 6

7 8
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Wygodne rękawice robocze

Ręce są najważniejszym narzędziem każdego człowieka – 
dlatego tak istotne jest dbanie o ich bezpieczeństwo. Dosko-
nałej jakości rękawice ochronne Kärcher dobrze układają się 
na dłoniach, gwarantują pewny chwyt i komfort użytkowania.

Rękawice ochronne Kärcher
– bezpieczeństwo w zasięgu ręki

Pewny chwyt i komfort użytkowania

	� Oddychające, pokryte nitrylem rękawice są w pełni wodoszczelne 

i odporne na ścieranie. 

	� Gwarantują dobre czucie w palcach i pewny chwyt nawet w przy-

padku mokrych rękawic.

Oeko-Tex Standard 100

	� Wysokiej jakości bawełna jest miła dla skóry rąk i gwarantuje kom-

fort noszenia.

Doskonale wszechstronne

	� Odporność na ścieranie i rozcięcie oraz wysoka trwałość i powło-

ka umożliwiająca pewny chwyt w mokrych rękawicach.

	� Rękawice do wszechstronnych zastosowań.

Komfortowe i ochronne

	� Ergonomiczne rękawice, które dzięki wysokiej elastyczności 

doskonale dopasowują się do ręki. Charakteryzują się wysokim 

stopniem wodoszczelności. 

Akcesoria opis Lp.. Rozmiar Numer katalogowy

Rękawice ochronne

Rękawice ochronne, krótkie mankiety 1 8 6.025-490.0

Rękawice ochronne, krótkie mankiety 1 9 6.025-491.0

Rękawice ochronne, krótkie mankiety 1 10 6.025-492.0

Rękawice ochronne, długie mankiety 2 9 6.025-493.0

Rękawice ochronne, długie mankiety 2 10 6.025-494.0

1

2
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Wodoszczelne ubrania robocze

Odporne na rozdarcie i  przetarcie, wodoszczelne ubrania 
robocze Kärcher zapewniają dodatkową ochronę podczas 
pracy. Dzięki specjalnej impregnacji są wysoce odporne na 
zabrudzenia (nawet olejowe). Wysokiej jakości, oddychająca 
hydrofilowa membrana zapobiega poceniu się i przemarzaniu 
podczas pracy.

Kombinezony, kurtki i spodnie 
robocze Kärcher do różnorod-
nych zastosowań

Poczucie bezpieczeństwa

	� Zwiększenie bezpieczeństwa pracy. 

	 Maksymalna swoboda ruchów.

Idealne dopasowanie

	� Optymalny komfort użytkowania.

	 Wysoka jakość wykonania i materiałów.

Atrakcyjny wygląd

	� Wysokiej jakości materiały, dobre dopasowanie i ciekawy design 

gwarantują atrakcyjny wygląd ubiorów.

Wysoka odporność

	� Wodoszczelne, odporne na zabrudzenia (w tym olej) dzięki impre-

gnacji. Oddychająca hydrofilowa membrana zapewnia wysoki kom-

fort użytkowania.

Akcesoria Opis Lp. Rozmiar Numer katalogowy

Ochronne kombinezony, kurtki i spodnie robocze

Ubranie robocze jednoczęściowe (kombinezon), 
wodoszczelne, Classic

1 M 6.025-495.0

Ubranie robocze jednoczęściowe (kombinezon), 
wodoszczelne, Classic

L 6.025-496.0

Ubranie robocze jednoczęściowe (kombinezon), 
wodoszczelne, Classic

XL 6.025-497.0

Ubranie robocze jednoczęściowe (kombinezon), 
wodoszczelne, Classic

XXL 6.025-498.0

Ubranie robocze jednoczęściowe (kombinezon), 
wodoszczelne, Advanced

2 M 6.025-499.0

Ubranie robocze jednoczęściowe (kombinezon), 
wodoszczelne, Advanced

L 6.025-500.0

Ubranie robocze jednoczęściowe (kombinezon), 
wodoszczelne, Advanced

XL 6.025-501.0

Ubranie robocze jednoczęściowe (kombinezon), 
wodoszczelne, Advanced

XXL 6.025-502.0

Kurtka robocza, wodoszczelna, Advanced 3 M 6.025-503.0

Kurtka robocza, wodoszczelna, Advanced L 6.025-504.0

Kurtka robocza, wodoszczelna, Advanced XL 6.025-505.0

Kurtka robocza, wodoszczelna, Advanced XXL 6.025-506.0

Spodnie robocze, wodoszczelne, Advanced 4 M 6.025-507.0

Spodnie robocze, wodoszczelne, Advanced L 6.025-508.0

Spodnie robocze, wodoszczelne, Advanced XL 6.025-509.0

Spodnie robocze, wodoszczelne, Advanced XXL 6.025-510.0

tylko w wersji

Advanced

tylko w wersji

Advanced

1 2

3

4
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Osłony uszu i głowy

Wysoki poziom długotrwałego hałasu w  pracy wpływa 
szkodliwie na zdrowie i może uszkodzić słuch. Praca w ha-
łasie na poziomie powyżej 80 dB (A), wymaga stosowania 
osłon słuchu. Kärcher oferuje nauszniki, zatyczki oraz kaski 
mające chronić słuch i całą głowę.

Osłony Kärcher – dbałość 
o słuch i bezpieczeństwo

Doskonała wentylacja

	� Otwory wentylacyjne w kasku można dostosować do aktualnych 

warunków pogodowych. 

	 Optymalna wentylacja gwarantuje komfort podczas pracy. 

Maksymalny komfort przy optymalnej ochronie słuchu

	� Nauszniki ochronne na kasku wyposażono w miękkie piankowe 

poduszki. 

	� Gwarantująca komfort pracy izolacja na poziomie 31 dB (A) współ-

czynnik SNR).

Kompleksowa ochrona głowy

	� Trzy regulowane otwory wentylacyjne umożliwiają dopasowanie 

do panujących warunków pracy.

	� Przeźroczysta przyłbica skutecznie chroni twarz i  nie ogranicza 

pola widzenia. Można ją też podnieść. 

Składane nauszniki ochronne

	 Idealne do wielogodzinnego noszenia.

 	 Wygodnie umieszczona regulacja wielkości.

Akcesoria Opis Lp. Rozmiar
Numer katalo-
gowy

Osłony uszu i głowy

Zatyczki wielokrotnego użytku 1 jeden rozmiar 6.025-511.0

Kask z ochronnymi nausznikami i przyłbicą 2 jeden rozmiar 6.025-512.0

Nauszniki ochronne 3 jeden rozmiar 6.025-513.0

Wymienne nauszniki ochronne do kasku 6.025-514.0

Wymienna przyłbica do kasku 6.025-515.0

+   –

1

2

3
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Reinigungsmittel

Środki czyszczące Kärcher – skuteczne, bezpieczne i ekologiczne

Do ponad 30 lat Kärcher produkuje swoje własne środki czyszczące i pielęgnacyjne. Doskonale współgrają one z urzą-
dzeniami Kärcher wzmacniając i przyspieszając proces usuwania brudu, a jednocześnie są wyjątkowo bezpieczne i eko-
logiczne. Preparaty pielęgnacyjne chronią wrażliwe powierzchnie przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycz-
nych (woski), utwardzają materiały i zabezpieczają przed mechanicznym uszkodzeniem (preparaty do krystalizacji, powłoki 
ochronne) opóźniają proces starzenia się materiałów i wydłużają czas do ponownego zabrudzenia.

Środki czyszczące i pielęgnacyjne

Środki czyszczące do urządzeń wysokociśnieniowych	 Strona� 120

Preparaty do uzdatniania wody	 Strona� 131

Środki czyszczące i pielęgnacyjne do podłóg	 Strona� 384

Środki czyszczące i pielęgnacyjne do dywanów i tapicerki	 Strona� 404

Środki czyszczące do myjni samochodowych	 Strona� 520

Środki czyszczące do przemysłu	 Strona� 558

Środki czyszczące do mycia ręcznego	 Strona� 572

Spryskiwacze niskociśnieniowe	 Strona� 574

Środki czyszczące do spryskiwaczy i lanc pianowych	 Strona� 575

Akcesoria do dozowania / aplikowania środków czyszczących	 Strona� 576
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Środki czyszczące

Środki czyszczące Kärcher – skuteczne, bezpieczne i ekologiczne

Odpowiednie do specjalistycznych

zastosowań

Kärcher posiada szereg środków do specja-

listycznych zastosowań spełniających szereg 

norm właściwych dla danego obszaru zasto-

sowań. Doskonałym przykładem jest obszer-

na gama preparatów dedykowanych specjal-

nie do przemysłu spożywczego.

Pozostawiające piękny zapach

Czyszczenie z użyciem środków czyszczą-

cych Kärcher nie tylko pozwala skutecznie 

pozbyć się zabrudzeń ale pozostawia też 

przyjemny, świeży zapach potęgujący wraże-

nie czystości.

W pełni kompatybilne z urządzeniami

i akcesoriami Kärcher

Środki czyszczące Kärcher są opracowywa-

ne w taki sposób by doskonale uzupełniały 

urządzenia i akcesoria firmowe gwarantując 

optymalny efekt czyszczenia. Dzięki pełnemu 

dopasowaniu do maszyn, preparaty czysz-

czące nie tylko ich nie uszkadzają ale także 

zabezpieczają je przed kamiennym osadem 

czy rdzą.

Stale ulepszane formuły

Środki czyszczące są nieustannie ulepszane 

przez inżynierów Kärcher, w celu uzyskania 

jak najlepszej skuteczności usuwania brudu 

i obniżenia kosztów dla środowiska natural-

nego.

Ekologiczne i bezpieczne

Kärcher konsekwentnie unika stosowania 

zbędnych rozpuszczalników w produkowa-

nych środkach czyszczących. Dokłada też 

najwyższych starań by nie zawierały one żad-

nych metali ciężkich oraz innych niebezpiecz-

nych dla zdrowia substancji.

Silnie skoncentrowane

Silne skoncentrowanie preparatów czysz-

czących ma wiele zalet. Najważniejsze 

z nich to łatwość dozowania oraz możliwość 

przechowywania w kompaktowych opako-

waniach, co pozytywnie wpływa na obniże-

nie kosztów magazynowania i transportu. 

Dziesięć dobrych powodów do stosowania

Wysoce wydajne i skuteczne

W produkcji środków czyszczących Kärcher 

wykorzystuje surowce najwyższej jakości, 

dzięki czemu tworzy wysoce skuteczne pre-

paraty, które już przy bardzo niskim stężeniu, 

gwarantują doskonałe efekty.

Opatentowane formuły

przyspieszające separację (ASF)

Wiele środków czyszczących Kärcher 

posiada zdolność od szybkiej separa-

cji frakcji olejowej od wody (ASF), dzięki 

czemu nie ma potrzeby ich długiego prze-

chowywania w celu rozfrakcjonowania. 

Działanie antykorozyjne i ochronne

Preparaty Kärcher posiadają inhibitory korozji, 

dzięki czemu skutecznie przeciwdziałają rdze-

wieniu urządzeń czyszczących oraz czysz-

czonych powierzchni.

Odporne na działanie wysokiej

temperatury do 150 °C

Środki czyszczące przeznaczone do stoso-

wania z wysokociśnieniowymi  urządzeniami 

podgrzewającymi wodę charakteryzują się 

wysoką tolerancją na temperaturę (do 150 °C).

1

2

3

4
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Środki czyszczące do stosowania ręcznego

Środki do stosowania ręcznego, do czyszczenia codziennego jak i zasadniczego są nieodzownym wyposażeniem firm sprzą-
tających. Wymogi stawiane środkom czyszczącym znacznie różnią się w zależności od wybranego systemu sprzątania. Nieza-
leżnie jednak od tego czy używamy mopa czy spryskiwacza, Kärcher zawsze posiada odpowiednie produkty i rozwiązania. 
Wśród oferowanych środków czyszczących znajdują się zarówno te gotowe do użycia jak i wysoce skoncentrowane z pomoc-
nym dozownikiem.

Opis produktu Zastosowanie Dozowanie Właściwości
Wielkość 
opakowania Op.

Numer 
katalogowy

Czyszczenie ręczne

CA 10 C Środek do zasadniczego 
czyszczenia sanitariatów
Silnie skoncentrowany preparat do za-
sadniczego czyszczenia sanitariatów. Że-
lowa konsystencja zapewnia dobrą przy-
czepność środka na pionowych 
powierzchniach.

Czyszczenie zasadnicze 10–100 % kwaśny
pH: 2.1

1 l ​ 12 6.295-690.0

5 l ​ 2 6.295-692.0

CA 10 C Extra Środek do zasadnicze-
go czyszczenia sanitariatów
Silnie skoncentrowany i silnie kwaśny 
preparat do zasadniczego czyszczenia 
sanitariatów. Żelowa konsystencja za-
pewnia dobrą przyczepność środka na 
pionowych powierzchniach.

Czyszczenie zasadnicze 10–100 % kwas
pH: 1.5

1 l ​ 12 6.295-789.0

5 l ​ 2 6.295-792.0

CA 20 C Środek do codziennego 
czyszczenia sanitariatów
Eko przyjazny preparat w koncentracie 
przeznaczony do codziennego czyszcze-
nia sanitariatów.

Czyszczenie codzienne 1–8 % kwaśny
pH: 2.1

1 l ​ 12 6.295-694.0

5 l ​ 2 6.295-696.0

CA 20 R Środek do codziennego 
czyszczenia sanitariatów - gotowy 
do użycia
Eko przyjazny preparat w gotowym do 
użycia roztworze przeznaczony do co-
dziennego czyszczenia sanitariatów.

Czyszczenie codzienne – kwaśny
pH: 2.1

0,5 l ​ 12 6.295-706.0

CA 30 C Środek do czyszczenia
powierzchni
Preparat w koncentracie przeznaczony 
do czyszczenia wodo i alkoholoodpor-
nych powierzchni twardych i elastycz-
nych. Szybkoschnący, Nie pozostawia 
smug.

Czyszczenie codzienne 1 % obojętny
pH: 7.4

1 l ​ 12 6.295-698.0

5 l ​ 2 6.295-700.0

CA 30 R Środek do czyszczenia 
powierzchni – gotowy do użycia
Preparat w gotowym do użycia roztworze 
przeznaczony do czyszczenia wodo i 
alkoholoodpornych powierzchni twardych 
i elastycznych. Szybkoschnący, Nie po-
zostawia smug.

Czyszczenie codzienne – lekko zasadowy
pH: 8.6

0,5 l ​ 12 6.295-708.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).

Środki do czyszczenia ręcznegoŚrodki do czyszczenia ręcznego
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Opis produktu Zastosowanie Dozowanie Właściwości
Wielkość 
opakowania Op.

Numer 
katalogowy

CA 40 R Środek do czyszczenia szkła 
– gotowy do użycia
Preparat w gotowym do użycia roztworze 
przeznaczony do czyszczenia szkła i 
tworzywa sztucznego. Nie pozostawia 
smug.

Czyszczenie codzienne – obojętny
pH: 5.2

0,5 l ​ 12 6.295-710.0

5 l ​ 2 6.295-712.0

CA 50 C Środek do czyszczenie podłóg
Skoncentrowany preparat do czyszcze-
nia wodoodpornych podłóg twardych 
oraz zabezpieczonych mebli. Usuwa 
ślady po obcasach.

Czyszczenie codzienne 1 % obojętny
pH: 7.4

1 l ​ 12 6.295-702.0

5 l ​ 2 6.295-704.0

Akcesoria do dozowania i aplikowania środków czyszczących

Spryskiwacze 
Trwałe, profesjonalne spryskiwacze do 
500 ml butelek do ręcznego stosowania. 

Spryskiwacz z 3-palcowym 
spustem - minimalna trwałość 
wynosi 15 000 naciśnięć (ok. 40 
x 500 ml butelek), regulowany 
kształt strumienia, wymagana 
niska siła nacisku. Dostępny w 
kolorze czerwonym i niebieskim 
(czerwony z dyszą pianową).

czerwony 12 6.295-722.0

niebieski 12 6.295-723.0

Dysza
Dysza do butelek ze środkiem do co-
dziennego czyszczenia sanitariatów

Dysza spryskująca do aplikacji 
preparatu (gotowego do użycia) 
do codziennego czyszczenia 
sanitaraitów z regulowanym 
kształtem strumienia. Do stoso-
wania w połączeniu ze spryski-
waczami Kärcher. 

12 6.295-725.0

Dozownik 
Miarka dozująca do 1-litrowych koncen-
tratów.

Miarka ze skalą: 5, 10, 15 i 20 
ml. Do dozowania skoncentro-
wanych środków do czyszcze-
nia manualnego w 1-litrowych 
opakowaniach.  

12 6.295-724.0

Puste butelki 
Do napełniania roztworem roboczym 
przygotowanym z koncentratów.

Wysokiej jakości 500-ml butelki 
przeznaczone do napełniania 
przygotowanym roztworem 
roboczym (z koncentratu) środ-
ków do codziennego czyszcze-
nia sanitariatów i do czyszczenia 
powierzchni. Z etykietą.

CA 20 C-D 12 6.295-714.0

CA 30 C-D 12 6.295-715.0

​ Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).

	 Produkty zostały wyróżnione Europejskim oznakowaniem Ecolabel 

	 Silna koncentracja środków umożliwia zastosowanie mniejszych 

	 opakowań i obniża koszty transportu  

Produkty przyjazne dla środowiska

Środki do czyszczenia ręcznego
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Niskociśnieniowe dysze pianowe Środki czyszczące do spryskiwaczy i lanc pianowych

Niskociśnieniowe spryskiwacze podnoszące skuteczność działania pianowych środków czyszczących i preparatów dezyn-
fekujących.

Wydajne w pracy. Ekonomiczne w ekspolatacji.

EK 1 Spryskiwacz RM

	 Mobilny i kompaktowy
	� Do efektywnej aplikacji środków czyszczących

	 Mobilny
	 Odpowiedni do spryskiwania wstępnego

Dane techniczne
Pojemność l 10 5

Ciśnienie bar 0,5–6 3

Wydajność spryskiwania l/min 0,5–0,7 0,4–0,8

Odpowiednie wartości pH 1–13* 1–13

Długość węża m 2,5 1,7

Ciężar kg 4,7 1,8

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 285 x 270 x 640 190 x 110 x 475

Numer katalogowy 6.394-628.0 6.394-255.0

 

Akcesoria do spryskiwaczy
Teleskopowa lanca spryskująca

Lanca do spryskiwacza EK 1 o regulowanej
długości od 860 do 1520 mm.

Numer katalogowy 6.393-313.0

 

* Nieodpowiednie do preparatów zawierających chlor.

EK 1

  Odpowiedni do nanoszenia środków czyszczących i dezynfekujących.*

  Wyposażony w ergonomiczną pompę ręczną do manulanej 

     aplikacji środków oraz duże koła i uchwyt transportowy.

  Z praktycznym wskaźnikiem poziomu środka oraz 2.5-metrowym 

     wężem spiralnym.

Spryskiwacz RM

  Odpowiedni do nanoszenia środków czyszczących i dezynfekujących.

  Lekki, łatwy do przenioszenia.

  Wyposażony w trwały zbiornik z tworzywa sztucznego.
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Opis produktu Zastosowanie

Roztwór 
podsta-
wowy Dozowanie Właściwości

Wielkość 
opakowania Op.

Numer 
katalogowy

Preparaty do dezynfekcji i czyszczenia pianą

RM 57 Piana obojętna
Delikatny, neutralny (pH 6.7 w koncen-
tracie) pianowy środek czyszczący do 
lekkich zabrudzeń olejowych, tłuszczo-
wych i białkowych. Stabilna warstwa 
piany poprawia efekt czyszczenia i łatwo 
się spłukuje.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1–2 %
Urządzenia wysokociśnieniowe 
z lancą pianową 3–10 %
Spryskiwacze 10 %
Czyszczenie ręczne 10 %

Obojętna
pH: 6.7
w koncentracie

20 l  1 6.295-178.0

200 l  1 6.295-179.0

RM 57 Piana alkaliczna
Pianowy środek czyszczący do upo-
rczywych zanieczyszczeń olejowych, 
tłuszczowych i białkowych oraz resztek 
środków spożywczych z ceramicznych 
płytek, kafli i kontenerów. Pianowy dy-
wan zapewnia długotrwałe i intensywne 
działanie środka na pochyłych oraz 
pionowych powierzchniach.

Spryskiwacze 4–6 %
Urządzenia wysokociśnieniowe 1–2 %
Urządzenia wysokociśnieniowe 
z lancą pianową 4–10 %
Czyszczenie ręczne 10 %

Zasadowa
pH: 13.1
w koncentracie

20 l  1 6.295-100.0

200 l  1 6.295-413.0

RM 59 Piana kwaśna
Pianowy środek czyszczący. Z łatwością 
usuwa z płytek ceramicznych, kafli i 
kontenerów osady i złogi wapna, rdzy, 
smaru, białka, kamienia piwnego i 
mlecznego. Pianowy dywan zapewnia 
długotrwałe i intensywne działanie środ-
ka na pochyłych oraz pionowych po-
wierzchniach.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1–2 %
Urządzenia wysokociśnieniowe 
z lancą pianową 3–10 %
Spryskiwacze 6 %
Czyszczenie ręczne 10 %

Kwaśna
pH: 1.8
w koncentracie

20 l  1 6.295-192.0

200 l  1 6.295-414.0

RM 731 ASF rozpuszczalnik tłuszczy 
i białek
Usuwa najbardziej uciążliwe zabrudzenia 
tłuszczowe, białkowe i olejowe oraz 
sadzę, z twardych powierzchni i urzą-
dzeń. Nadaje się do przemysłu spożyw-
czego.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1–6 %
Spryskiwacze 1–6 %
Czyszczenie ręczne 1–6 %

Zasadowy
pH: 13.1
w koncentracie

5 l  1 6.295-402.0

RM 732 Środek 
czyszcząco-dezynfekujący
Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i 
warunkowo wirusobójczo. Gwarantuje 
doskonałe efekty czyszczenia. Zalisto-
wany w DVG.1)2).

Urządzenia wysokociśnieniowe 1–3 %
Czyszczenie zachowawcze 1–3 %
Spryskiwacze 1–3 %
Czyszczenie ręczne 1–3 %

Zasadowy
pH: 9.9
w koncentracie

5 l 1 6.295-596.0

200 l 1 6.295-417.0

RM 734 Dezynfekujący 
środek pianowy
Preparat grzybobójczy, antywirusowy, 
bakteriobójczy i przetrwalnikobójczy. 
Usuwa zanieczyszczenia tłuszczowe, 
białkowe, olejowe oraz sadzę. Dywan 
gęstej piany pozwala na skuteczne 
stosowanie na powierzchniach piono-
wych. Zalistowany w DVG.1).

Urządzenia wysokociśnieniowe 
z lancą pianową 2–5 %
Spryskiwacze 2–5 %
Czyszczenie ręczne 2–5 %

Zasadowy
pH: 13.7
w koncentracie

20 l  1 6.295-282.0

Środek dezynfekujący (RM 735)
Efektywny, neutralny preparat dezynfe-
kujący. Działa bakteriobójczo, grzybo-
bójczo i warunkowo wirusobójczo (np. 
wirusowe zapalenie wątroby typu B). 
Zalistowany w VAH i DVG1)2).

Urządzenia wysokociśnieniowe 0,75–2 %
Spryskiwacze 0,75–2 %
Czyszczenie ręczne 0,75–2 %

Obojętny
pH: 7.6
w koncentracie

2,5 l  4 6.295-585.0

5 l  1 6.295-597.0

RM 33 Środek do usuwania żywic 
i smoły, bez NTA
Płynny, bardzo silny preparat do czysz-
czenia zasadniczego. Usuwa ekstremal-
ne zabrudzenia z oleju, tłuszczu, smoły, 
sadzy i przypalonej glazury cukrowej.

Urządzenia wysokociśnieniowe 1+3 4–8 %
Spryskiwacze 10 %

Zasadowy
pH: 13.5
w koncentracie

20 l  1 6.295-560.0

200 l  1 6.295-561.0

  Nie zawiera nitrylotrioctanów (NTA).

Środki czyszczące do spryskiwaczy i lanc pianowych

1)   Zawarte w 7 liście DVG środków dezynfekcyjnych dla przemysłu spożywczego z czerwca 2011.     
2)   W wykazie VAH środków dezynfekcyjnych 04/01/2012 (MHP Verlag GmbH, Wiesbaden).
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Opis produktu Zastosowanie Dozowanie Właściwości
Wielkość 
opakowania Op.

Numer 
katalogowy

Akcesoria do dozowania i aplikowania środków czyszczących

Dozownik DS 2 
Dozownik środków czyszczących z regulacją
stężenia w zakresie 0.3-25%. Charakteryzuje
się wysokim przepływem na poziomie 14 l/
min. Z zaworem zwrotnym zgodnie z DIN EN
1717. Certyfikat DVGW.

Do stosowania z szorowarkami 
i przygotowania roztworu podsta-
wowego środka czyszczącego 
do urządzeń HD/HDS.

1 6.394-653.0

System dozowania środków czyszczą-
cych DS 3 
Dozownik środków czyszczących z regulacją 
stężenia w zakresie 0.2-13.5%. Posiada 
zawór zwrotny zgodnie z DIN EN 1717.

Może być podłączony bezpo-
średnio do kranu; zbiornik wody 
czystej jest wypełniany roztworem 
wody i środka czyszczącego. 
Może być także używany z auto-
matycznym systemem napełnia-
nia.

1 2.641-811.0

Kran na kanister Umożliwia dozowanie środków 
czyszczących z kanistrów.

10 l kanister 1 6.394-758.0

20 l kanister 1 6.394-759.0

Kran do beczki Umożliwia dozowanie środków 
czyszczących z beczek.

200 l beczki 1 6.412-438.0

Pompka do beczek Umożliwia dozowanie środków 
czyszczących za wszystkich 
200-litrowych beczek.

200 l beczki 1 6.291-108.0

Spryskiwacze 
Trwałe, profesjonalne spryskiwacze do 500 
ml butelek do ręcznego stosowania. 

Spryskiwacz z 3-palcowym spu-
stem - minimalna trwałość wynosi 
15 000 naciśnięć (ok. 40 x 500 
ml butelek), regulowany kształt 
strumienia, wymagana niska siła 
nacisku. Dostępny w kolorze 
czerwonym i niebieskim (czerwo-
ny z dyszą pianową).   

czerwony 12 6.295-722.0

niebieski 12 6.295-723.0

Dysza 
Dysza do butelek ze środkiem 
do codziennego czyszczenia sanitariatów

Dysza spryskująca do aplikacji 
preparatu (gotowego do użycia) 
do codziennego czyszczenia 
sanitaraitów z regulowanym 
kształtem strumienia. Do stoso-
wania w połączeniu ze spryskiwa-
czami Kärcher. 

12 6.295-725.0

Dozownik 
Miarka dozująca do 1-litrowych 
koncentratów.  

Miarka ze skalą: 5, 10, 15 i 20 ml. 
Do dozowania skoncentrowanych 
środków do czyszczenia manual-
nego w 1-litrowych opakowa-
niach.  

12 6.295-724.0

Puste butelki 
Do napełniania roztworem roboczym 
przygotowanym z koncentratów.

Wysokiej jakości 500-ml butelki 
przeznaczone do napełniania 
przygotowanym roztworem robo-
czym (z koncentratu) środków do 
codziennego czyszczenia sanita-
riatów i do czyszczenia po-
wierzchni. Z etykietą.  

CA 20 C-D 12 6.295-714.0

CA 30 C-D 12 6.295-715.0

Akcesoria do aplikacji środków czyszczących 

Akcesoria do środków czyszczących
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Notatki



Informacje zawarte w niniejszym katalogu mogą zawierać błędy techniczne lub redakcyjne. Informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez powiadomienia.


